Zalacznik nr 9

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAKUP PRZEDMIOTOW ODZIEZY SPECJALNEJ

strazaka
(trzyczesciowe)
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1. | Ubranie specjalne | kpl. 106 Ubranie specjalne (trzyczesciowe)Ubranie specjaine powinno spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu

MSWiIA

z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002

z pdzn. zm.) zatacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz

wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan

ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podreczny sprzet gasniczy pkt. 1.6. Ubranie specjalne sktada sie z kurtki i spodni

spetiajacych wymagania normy PN- EN 469 ,0dziez ochronna dla strazakéw. Wymagania uzytkowe dotyczace odziezy

ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpozarowych” oraz kurtki lekkiej spetniajacej wymagania normy PN-EN 15614 ,Odziez

ochronna dla strazakéw. Metoda badan laboratoryjnych oraz wymagania dla odziezy ochronnej uzywanej przy pozarach

przestrzeni otwartej”.

Tkanina zewnetrzna ubrania specjalnego w kolorze zéttym w odcieniu naturalnego aramidu.

Ubranie (kurtka i spodnie) wykonane z min. 4 warstw.

Wymogi materiatowe dla kurtki i spodni:

- warstwa zewnetrzna powinna by¢ wykonana z materiatu typu NOMEX NXT lub réwnorzednego okoto 93 %, z dodatkiem
KEVLARU lub réwnorzednego okoto 5% i materiatu antystatycznego okoto 2%.

- membrana — widknina wykonana w technologii ,3D” z membrang wodoodporng ePTFE/PU Bi lub réwnowazna.

- podszewka termiczna typu ISOMEX lub réwnowazna, Karmel 50% i 50% wiskoza FR z iglowg tkaning aramidowg lub materiaty
réwnorzedne.
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Kurtka ciezka musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— ergonomiczny kroj kurtki, umozliwiajacy swobodne podnoszenie rak, bez powodowania podciggania kurtki do gory;

—  kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzi¢ na spodnie;

—  kotnierz zapewniajacy ochrone przed ptomieniem i wspétpracujacy w tylnej czesci z hetmem, z zapieciem z przodu na
rzep;

— trwaly dwugtowicowy lub réwnowaznie jednogtowicowy zamek rozpinany z funkcjg ,antypanic’ (umozZliwiajacy
btyskawiczne rozpiecie kurtki jednym pociggnieciem) z klapg ostonowg z materiatu wierzchniego;

—  dwie kieszenie wewnetrzne pod klapg zamka;

— wzmocnienia na tokciach (co najmniej 5 warstw) wykonane m.in z migkkiej wktadki KEVLARA, pokrytej silikonem — lub
réwnorzedna, zabezpieczajaca przed przetarciem. Dodatkowo membrana zabezpieczajaca przed przemakaniem;

—  regulowana wielko$¢ mankietdw — za pomocg paska do precyzyjnej regulacji oraz poliamidowe klamry regulacyjne;

— napalcznik — zapewniajgcy komfort pracy oraz zabezpieczajacy przed podcigganiem sie mankietu;

—  po lewej stronie duza, regulowana kieszer na sprzet facznosci, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep,
przeznaczony na latarke;

— dwie pojemne kieszenie boczne z karabinczykiem i petla do mocowania drobnego wyposazenia, rozmieszczone
ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na kofncach warstwg KEVLARU lub réwnorzedna, umozliwiajace dostep
w rekawicach;

— wykonczenia mankietdw wykonane z czarnego KEVLARU, (lub réwnowaznego materiatu) pokrytego warstwa
silikonu zabezpieczajacego przed przemoknieciem, uszkodzeniami mechanicznymi i przetarciem, w
mankietach rekawow zastosowany system pozwalajacy dopasowaé $ciggacz i otwor na kciuk do rozmiaru
reki 1 ksztattu dtoni;

— wewnatrz kurtka musi posiada¢ otwoér inspekcyjny umozliwiajacy kontrolg stanu membrany;

— w tylnej czeSci kurtki pod warstwa zewngtrzng kurtki tunel do wprowadzenia i zamontowania petli
ratowniczej lub innego $rodka ochrony indywidualnej chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci. Otwor do
wprowadzenia petli ratowniczej — na wysokosci klatki piersiowej — nie na wysokos$ci brzucha;

—  kurtka oznaczona uktadem tasm wygrzewanych lub wklejanych, ostrzegawczych odblaskowych taczonych,
zapewniajacych widzialno$¢ ze wszystkich stron;

Spodnie musza spetniaé nastepujace wymagania:

—  spodnie diugie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

—  szelki mocowane na zatrzaski, z mozliwoscig szybkiego ich odtgczenia, a takze z systemem tatwej regulacji;

—  szerokie, komfortowe pasy w szelkach wyposazane w nienagrzewajace si¢ sprzaczki zapobiegajace ewentualnemu
oparzeniu;
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konstrukcja klamry przypominajaca zapiecie noszaka do aparatu powietrznego. Umozliwiajaca szybkie i wygodne
dopasowanie szelek przy uzyciu rekawic, szelki wyposazone w dodatkowg warstwe ochronng w czesci barkowej
zapobiegajgcq zsuwania sie paséw naramiennych;

poliamidowe $ciagane klamry regulacyjne dajace mozliwos¢ regulacji dopasowania do odpowiedniego rozmiaru-
podobnie jak w aparatach oddechowych;

wysoce wytrzymaty zamek btyskawiczny podnoszacy komfort i szybkos¢ zakiadania spodni. Dodatkowy rzep
zapewniajacy lepsze dopasowania i wigkszg ochrone;

dwie duze boczne kieszenie zamykane na rzep;

wzmocnienia kolan co najmniej 6 warstw (wykonane m.in. z migkkiej wktadki KEVLARA lub réwnorzedne)
zapewniajacymi komfort oraz bezpieczenstwo podczas pracy na kolanach, w tym odporno$ci na przetarcia. Dodatkowo
w wewnetrznej cze$ci spodni na wysokosci kolan specjale kieszenie na umieszczenie dodatkowych wkiadek o grubosci
do 20 mm celem ochrony kolan;

dodatkowe wzmocnienie na rancie spodni chronigce przed uszkodzeniami;

na zakonczeniu nogawek — indywidualna regulacja rzepem;

z tylu spodni rozciecie umozliwiajace kontrole stanu membrany;

spodnie w dolnej czeSci nogawek oznaczone uktadem tasm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych lub
wklejanych;

Kurtka lekka musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej— meta-aramid typu Toryt — 90% lub réwnowazny i 2% materiat
antystatyczny, powinna zachodzi¢ na spodnie;

ergonomiczny kréj kurtki, umozZliwiajacy swobodne podnoszenie rak, bez powodowania podciggania kurtki do géry;
kotnierz zapewniajacy ochrone przed ptomieniem i wspdipracujacy w tylnej czesci z hetmem oraz zapigciem z przodu
na rzep;

trwaty dwugtowicowy lub réwnowaznie jednogtowicowy zamek rozpinany z funkcjg ,antypanic’ (umoZliwiajacy
btyskawiczne rozpiecie kurtki jednym pociggnigciem) z klapg ostonowg, z materiatu wierzchniego;

wzmocnienia na tokciach wykonane z KEVLARU Pokrytego silikonem;

regulowana wielko$¢ mankietow;

po lewej stronie duza, regulowana kieszen na sprzet taczno$ci, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep,
przeznaczony na latarke;
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— dwie pojemne kieszenie boczne z karabinczykiem i petla do mocowania drobnego wyposazenia;
—  kurtka oznaczona uktadem tasm taczacych zapewniajgcych widoczno$¢ ze wszystkich stron, a takze z gory.
Dodatkowo na kurtce musza by¢ umieszczone ,,rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:

— nalewym rekawie w potowie wysokosci migdzy tokciem, a barkiem naszyty rzep do mocowania emblematu WSP;

- nalewej piersi, powyzej tasm ostrzegawczych - rzep do mocowania dystynkcji;
— nalewej piersi, ponizej tam ostrzegawczych — rzep do mocowania napisu STRAZ;

— na plecach, w odlegtosci 0,5 + 1,0 cm pod zéttym pasem ostrzegawczym — do mocowania napisu ,WOJSKOWA

STRAZ POZARNA'’. o
Napisy ,STRAZ” i ,,WOJSKOWA STRAZ POZARNA” - litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze
fluorescencyjnym zottym.
Napis ,,WOJSKOWA STRAZ POZARNA” umieszczony na tyle kurtki w odlegtosci 0,5 + 1,0 cm pod zéttym pasem
ostrzegawczym:
—  wymiary tta-12x 34 £ 0,3 cm,
—  wysokos¢ liter —4 £ 0,1cm,
—  dhugos¢ zapisu w dwoch rzedach, | rzad - WOJSKOWA - 22 cm,
— llrzad - STRAZ POZARNA - 32 cm;
— mocowanie na “rzep” do kurtki lub inng technika.
Napis , STRAZ” umieszczony na przedzie kurtki:
—  wymiartla-5x15+0,3 cm,
—  wysoko$¢ liter 2,5 + 0,1 cm,
—  dhugos¢ catego napisu — 11 +0,3 cm,
mocowanie na “rzep” lub inng technika.
Ubranie strazaka specjalne (3 czesciowe)
Ubrania w rozmiarze:
Ubrania w rozmiarze:
A1 -16 kpl, (164-170/ 92-96)
A2 - 18 kpl. (170-176/92-96)
A3 -7 kpl. (176-182/92-96)
A4 - 8 kpl. (182-188/92-96)
B1-12 kpl. (164-170)/100-104)
C2-14 kpl. (170-176/108-112)
C4-15 kpl. (182-188/108-112)
D1-16 kpl. (164/170/116-120)
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Dodatkowe wymagania:
—  Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP;
— deklaracja zgodnosci CE;
z dostawa musi by¢ zatgczona instrukcja czyszczenia (prania) i konserwaciji dla kazdego ubrania;
2 | Ubranie koszarowe | kpl. 90 Ubranie koszarowe strazackie (4 cze$ciowe)

strazackie
(4 czgsciowe

Ubrania — w rozmiarze:
A1 -14 kpl, (164-170/92-96);
A2 -10 kpl. (170-176/92-96);
A3 -10 kpl, (176-182/92-96);
B1-10 kpl. 164-170/100-104);
B4 -15 kpl. (182-188/100-104);
C3-10 kpl. (176-182/108-112);
D3 -10 kpl. (176-182/116-120);
D4 -11 kpl. (182-188/116-120.
Zgodne z Zarzadzeniem Nr 9 KGPSP z dnia 05.02.2007r.
- powinno by¢ wielocze$ciowe i sktadac sie z kurtki z wyktadanym kotnierzem, spodni, czapki dzokejki i kamizelki (bez rekawéw)
- winno by¢ wykonane z tkaniny bawetnianej;
- uzyta tkanina powinna zapewni¢ konserwacje (pranie w temp. 60° C) bez utraty barwy;
- barwa czarna;
- odporne przed zabrudzeniem olejami i smarami;
Oznakowanie: ) )
- na plecach napis, na zéttej tkaninie fluorescencyjnej ,WOJSKOWA STRAZ POZARNA’
- wymiary tta — 12x34 £ 0,3 cm,
- wysokos¢ liter —4 + 0,1 ¢m,
- dlugos¢ zapisu w dwoch rzedach:
| rzad - WOJSKOWA - 22 cm,
Il rzad - STRAZ POZARNA - 32 cm,
- na lewej piersi bluzy i kamizelki napis ,STRAZ” na z6ttej tkaninie fluorescencyjnej;
- taSma odblaskowa z6lta z trojkatami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni nad prawg gérna kieszenig kamizelki
oraz w dolnej tylnej czesci kamizelki;
- numeracja umieszczona na ubraniu i opakowaniu, zgodna z przedstawiong przez zamawiajgcego
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- opakowanie indywidualne umozliwiajace powtorne zapakowanie;
- wymagana gwarancje na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy;
Do dostawy nalezy dotaczy¢:

- opis czyszczenia i konserwaciji oraz warunki przechowywania (do kazdego ubrania)s

Ww. przedmioty oferowane przez dostawce muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 r.

Ww. sprzet oznakowa¢ kodem kreskowym zgodnie z Decyzjg nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r w sprawie wytycznych
okreslajacych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.
11 z dnia 07.01.2014 r.), oprocz oznakowania kodem kreskowym sprzetu, nalezy wpisaé nazwe sprzgtu .




