Zatgcznik do SWZ
Powiat: brzozowskKi

Wojewddztwo: podkarpackie

WARUNKI TECHNICZNE

1. wykonanie modernizacji ewidencji gruntow i budynkéw obrebu JABLONKA,
gm. Dydnia
2. wykonanie niezbednych dzialan harmonizujacych bazy danych.

Strona 1z 42



. Spis tresci Warunkow Technicznych:

. Spis tresci WarunkOw TechniczZnych:........ccccoiiiiiiiiiiiiiii s 2
Il.  Spis zalacznikéw do Warunkdw Technicznych..........c.cooviiiiiiiiiiiicic e 3
II. Wykaz pojec i skrotow stosowanych w Warunkach Technicznych. ..., 4
V. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zaméwienia oraz informacje ogolne..............c..c...... 7
V. ObOWIGZUJGCE PIZEPISY PIAWIIE. ..eeruvrieiririeiuireesteeessteresseeesseeesssessssessssesssseessseessseessseesssseeans 11
VI.  Opis prac jakie nalezy wykona¢ w zakresie modernizacji EGIB.............cccoceoeiiiiiiiiinns 14
VII.  Zataczniki do Warunkdw TechniCZnyCh........ccccovviiiiiiiiiiiiiice e 33

Strona 2 z 42



I1. Spis zalacznikow do Warunkéw Technicznych.

Zalacznik nr 1 - Zestawienie podstawowych zrodet danych ewidencyjnych

Zalacznik nr 2 - Analiza materiatow zrodtowych spoza PODGiK

Zalacznik nr 3 - Woykaz istniejacych zrodet danych dotyczacych EGiB spoza PODGiK

Zalacznik nr 4 - Wykaz rozbiezno$ci w zakresie powierzchni dziatek ewidencyjnych

Zalacznik nr 5 - Wykaz uwag 1 zastrzezen zgloszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego

Zalacznik nr 6 - Opinia techniczna uwagi zgtoszonej do Protokotu trakcie wytozenia
projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidenc;ji

Zalacznik nr 7 - Stownik wzorcéw nazw dokumentéw powigzanych funkcjonujacy
w BDPZGIK

Zalacznik nr 8 - Wzor protokotu ogledzin z terenowej aktualizacji uzytkow gruntowych

Zalacznik nr 9 - Uzgodniony projekty modernizacji EGiB

Zalacznik nr 10 - Mapa przegladowa z zaznaczonymi obszarami podlegajacymi ustaleniom

granic dziatek ewidencyjnych
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I11.Wykaz pojec i skrotow stosowanych w Warunkach Technicznych.

BDOT500

BDPZGIiK

BDSOG

Digitalizacja

Digitalizacja
masowa

Digitalizacja
uzupelniajaca
EDR

EGIB

EMUIA

GESUT

GML

Harmonogram

Inspekcja

Metadane

Zbioér danych bazy danych obiektow topograficznych o szczegdétowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza danych stuzgca do przechowywania danych i dokumentow PZGiK,
tworzaca uporzadkowany, interoperacyjny i calo$ciowy uktad zbiorow
danych: EGIiB, BDOT500, GESUT, EMUIA, BDSOG, RCiWN, PRG,
PRNG, PRPOG, RUDP, RPDZ oraz innych zbioréw danych koniecznych
do obstugi klientow PODGiK.

Zbiér danych bazy danych szczegdtowych osnow geodezyjnych, o ktorej
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.

Proces pozyskiwania kopii cyfrowej poprzez skanowanie postaci
materialnej (analogowej) do ustalonego formatu cyfrowego.

Digitalizacja  materiatbw  Panstwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego, polegajaca na przeniesieniu do kopii cyfrowych
wszystkich sktadajacych si¢ na materiat dokumentow.

Digitalizacja ~ dokumentéw  Panstwowego  zasobu  geodezyjnego
1 kartograficznego, polegajaca na przeniesieniu do kopii cyfrowych
wybranych sktadnikow materiatdéw w zaleznosci od okolicznosci (np.: niska
jako$¢ dokumentu cyfrowego, nieczytelno$¢, uszkodzenie).

Elektroniczny Dziennik Robot

Ewidencja gruntéw i budynkoéw okreslona w ustawie z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zbioér danych bazy danych ewidencji miejscowosci, ulic 1 adresow, o ktorej
mowa art. 4 ust. 1a pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Zbiér danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Z jezyka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny
format wymiany danych przestrzennych, zawierajacy dane uporzadkowane
1 sformatowane wedlug modeli pojeciowych opisanych we wiasciwych
przepisach wykonawczych.

Szczegdtowy harmonogram realizacji prac obowiazujacy Wykonawce prac
oraz organy nadzorujace. Harmonogram jest zatgcznikiem do umowy.
Inaczej Inspektor, Inspektorat lub Podmiot Monitorujgco-Kontrolujacy
(PMK). Podmiot, ktory moze zosta¢ wytoniony w drodze odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, W celu sprawowania
nadzoru, kontroli 1 monitoringu nad pracami przedmiotowego Zamowienia.
W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, sa to dane o tym zbiorze
okreslajgce zawarte w nim dane pod wzgledem: potozenia i rodzaju
obiektow oraz ich atrybutow, pochodzenia, doktadnosci, szczegdtowosci
i aktualnosci danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach
wlasnosci 1 prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania
dostepu do danych zbioru oraz ich uzycia w okreslonym celu.
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PL-2000
PL-EVRF2007-
NH

PL-KRONS86-
NH

PODGIK

PRG

PRNG

Projekt

PRPOG

PZGiK
RBD

Rozp.
BDOT500
Rozp. EGIB

Rozp. GESUT

Rozp. KRI

Rozp. PZGiK

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych okreslony w Rozporzadzeniu
Z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247).

Uktad wspotrzednych wysokosciowych okreslony w Rozporzadzeniu z dnia
15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247).

Uktad wspotrzednych wysokosciowych Kronsztad ‘86, o ktorym mowa w §
3.1 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012r.
w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
w Brzozowie.

Zbiér danych bazy danych panstwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziatow terytorialnych kraju, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt
4 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zbior danych bazy danych panstwowego rejestru nazw geograficznych,
o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj Podkrpackiego na lata 2014-
2020, os priorytetowa II "Cyfrowe Podkarpackie", dziatanie 2.1
Podniesienie efektywnos$ci i dostgpno$ci e-ustug. Liderem Projektu jest
Wojewodztwo Podkarpackie za$§ Zamawiajacy (Powiat Brzozowski) jest
Partnerem Projektu.

Zbior danych bazy danych panstwowego rejestru podstawowych osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o ktérej mowa w art. 4
ust. la pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.

Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny w Brzozowie.

Robocza baza danych w rozumieniu Rozp. o standardach zawierajaca
miedzy innymi dane EGiB oraz dane robocze, w EGiB okre$lana jako operat
opisowo-kartograficzny, zalozona u Wykonawcy na podstawie danych
z BDPZGIK i stuzaca do wprowadzenia wynikow prac Wykonawcy.
Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 2 listopada
2015r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 393).

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U.
z 2015r., poz. 1938).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r.,
poz. 526).

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia
2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183).
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Rozp. o - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9

standardach listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz
opracowywania i1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

RPDZ - Zbior danych rejestru przestrzennego dokumentéw zrodtowych stanowigcy
integralng cz¢§¢ BDPZGIK, stuzacy do zarzadzania danymi i dokumentami
PZGiK bedacymi wynikami jak i udokumentowaniem prac geodezyjnych,
inaczej baza danych, o ktérej mowa w § 7. ust. 3. pkt 1) Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183) powolanego na podstawie
art. 40 ust. 8 Ustawy PGIiK.

RUDP - Zbidr danych rejestru uzgodnien dokumentacji projektowe;.

System PZGiIK - System informatyczny stuzacy do zarzadzania danymi PZGiK, gromadzacy
1 udostepniajacy zasoby danych przestrzennych oraz powigzane z nimi dane
opisowe wraz z mozliwoscig przeprowadzania analiz, raportow i pobierania
danych, a takze udost¢pniania e-ustug informacji przestrzennej. W sktad
systemu wchodzg miedzy innymi baza danych wraz z jej wydajnym
silnikiem (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne.
U Zamawiajacego funkcjonuje system EWID2007 w wersji 9.0.

Uklad ,,1965” - Panstwowy uktad wspotrzednych plaskich prostokatnych wprowadzony do
stosowania w 1968r. - formalnie obowigzywat do 31 grudnia 2009r.

Urzad - Urzad Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Ustawa PGIK - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz.
U. z 2019r., poz. 725 z pdzn. zm.).

WT - Niniejsze Warunki Techniczne lub inaczej Opis przedmiotu zamowienia.

Wykonawca - Podmiot realizujacy prace objete niniejszymi Warunkami Technicznymi.

Zadanie - Prace, czynnosci, dokumenty 1 dane jakie zobowigzany jest wykona¢ lub

opracowa¢  Wykonawca w  okreSlonym  terminie  ustalonym
w harmonogramie oraz przedtozy¢ do odbioru czesciowego i/lub
koncowego. Zadania podzielone sa na Etapy. Kazdy etap podlega odrebnej
kontroli i odbiorowi.

Zamowienie - Prace objete niniejszymi Warunkami Technicznymi, inaczej zwane
Przedsigwzigciem.

Zamawiajacy - Powiat Brzozowski.

Zbior danych - Zbior danych przestrzennych zgodny z definicjg zawartg w Ustawie z dnia

4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej art.3 pkt.11) lub
rozpoznawalny ze wzgledu na wspolne cechy zestaw danych
nieprzestrzennych.
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IV. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zaméwienia oraz informacje ogolne.

1. Przedmiotem zamowienia, ktorego dotycza WT, jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz
danych: ewidencji gruntow i budynkow (EGIiB). Ww. prace nalezy wykona¢ dla obrebu
JABLONKA, Gmina Dydnia.

2. Celem zamoéwienia, do ktorego odnosza sie WT, opracowanie numerycznej mapy ewidencji
gruntéw i budynkow oraz jest podniesienie jakosci i aktualnosci danych EGIB;

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania uzgodnien z Zamawiajagcym Za Pomocg
wpisow w Dzienniku Robot.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ustanowienia niezaleznego Inspektora. O powotaniu
takiego Inspektora Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie Wykonawce. W przypadku, kiedy
nie zostanie wytoniony Inspektor, wowczas wszystkie czynnosci jakie pierwotnie miat wykonaé
Inspektor w calo$ci zostang wykonane przez Zamawiajacego.

5. Bazy danych podlegajace modyfikacjom, prowadzone przez Zamawiajacego, stanowig bazy
produkcyjne wykorzystywane do realizacji biezacych zadan starosty wynikajacych
z obowigzujacych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania takiego przebiegu
realizacji prac objetych WT, ktory zapewni cigglos¢ w realizacji wymienionych powyzej zadan
bez naruszania porzadku organizacyjnego Urzgdu.

6. Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i biezacego prowadzenia Dziennika Robot
oraz do udostepniania Zamawiajagcemu 1 powotanemu Inspektorowi opracowanych materiatow,
prowadzonego Dziennika Robot, raportow czesciowych 1 koncowych do kontroli na kazdym
etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania si¢ do zalecen
Zamawiajacego jak 1 powotanego Inspektora. W trakcie realizacji prac objetych WT
Zamawiajacy dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawca szczegdtow
technicznych dotyczacych realizacji prac, przy czym szczegoly te musza zostaé opisane
i uzgodnione w Dzienniku Rob6t pod grozbg ich nieobowigzywania, do 3 dni od poczynienia
uzgodnienia roboczego. Wyklucza si¢ stosowanie przez Wykonawce nieuzgodnionych
szczegotow technicznych dotyczacych realizacji prac.

7. Wszelkie watpliwosci 1 zapytania ze strony Wykonawcy, powstate w toku realizacji WT,
zwigzane z zakresem, sposobem realizacji prac, a takze wystgpieniem sytuacji
nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach prawnych i w WT, Wykonawca pracy
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym jak i z powotanym Inspektorem. Wyklucza si¢
stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych z Zamawiajacym.

8. Dopuszcza si¢ elektroniczng forme uzgodnien poprzez zastosowanie korespondencji za pomoca
Elektronicznego Dziennika Robdt (EDR) w formie e-ustugi, jezeli taka zostanie udostgpniona
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przez Zamawiajacego. Wszystkie uzgodnienia niezaleznie od sposobu ich przeprowadzenia,
nalezy przy okazji przekazania dokumentacji prac wydrukowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu
w formie papierowej w postaci Dziennika Robot. W przypadku EDR raport Dziennika Robdt
wykona Zamawiajacy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania oséb, ktore upowaznione beda do kontaktow
w sprawie realizacji zadania z Zamawiajagcym. WSszelkie wnioski, zapytania, informacje
Zamawiajgcy | Wykonawca przekazujg pisemnie, faxem lub pocztg elektroniczng lub za pomocag
EDR. Materiaty cyfrowe przekazywane beda poczta elektroniczng, na serwer FTP Wykonawcy
lub na nos$nikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy komplet danych i materiatow stuzacych wykonaniu
przedmiotu zamowienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania
przedmiotu zamoéwienia niezbedne bedg materiaty z wojewodzkiej lub centralnej czgsci PZGiK,
Zamawiajacy pozyska te materiaty na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK lub na podstawie art.
15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzialalno$ci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne, a nastepnie udostepni je nieodptatnie Wykonawcy.

11. Zadania nadzoru bedg realizowane w sposob biezacy w celu usprawnienia realizacji prac oraz
skrocenia proceséw odbioru wynikéw tych prac. Wykonawca, na kazdym etapie realizacji prac,
zapewni osobie sprawujacej nadzor dostgp do aktualnej wersji wykonywanego opracowania
oraz zwigzanej z nim dokumentacji. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania do
zalecen wydawanych przez Inspektora nadzoru, w granicach umowy, powszechnie
obowigzujacych przepisoéw prawa, a w szczegolnosci Ustawy PGiK, przepisow wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz wymienionych w WT wytycznych technicznych, specyfikacji
1 formatéw danych.

12. Do obowigzkdéw Inspektora nadzoru bedzie nalezalo miedzy innymi:

1) Wykonanie oceny zgodnosci realizowanych prac z umowa oraz WT.

2) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i sprawowanie nadzoru nad usunigciem
wskazanych wad i usterek Wykonawcy.

3) Przeprowadzenie kontroli ilosciowej, jakosciowej oraz kontroli zasilenia BDPZGIK
w zakresie poszczegolnych Zadan i Etapow.

4) Przeprowadzanie kontroli biezgcych, ktore polegac beda na:

a) co miesi¢cznej weryfikacji (nie czgSciej niz raz w miesigcu) postepu prac i zgodnosci
ich wykonywania z harmonogramem realizacji umowy, w terminach uzgodnionych
z Wykonawca,

b) wyrywkowym sprawdzaniu jakosci produktow lub potproduktow, zgodnosci
zZ przepisami prawa zastosowanych procedur zwigzanych z postepowaniem
administracyjnym,
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c) prawidlowo$ci i dopuszczalnosci zastosowanej technologii pozyskiwania danych
pomiarowych jak i obliczeniowych.

5) Uczestniczenie w odbiorach technicznych poszczegélnych Zadan i Etapow, okreslonych
w harmonogramie realizacji umowy,

6) Wyniki kontroli biezacych i odbiorow technicznych beda wpisywane w Dzienniku Robdt
prowadzonym przez Wykonawce.

13. System PZGiK funkcjonujacy u Zamawiajacego to system EWID2007 firmy Geomatyka-
Krakéw s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem
aplikacyjnym WebEWID. System PZGiK jest dostosowany do obowigzujacego modelu
pojeciowego danych. System PZGiK umozliwia eksport danych w formatach: GML, SWDE
(tzw. zwykly i z rozszerzonym katalogiem obiektéw) i KCD oraz w ograniczonym zakresie
DXF i DGN w wersji 7. System PZGiK umozliwia import danych w formatach: GML, SWDE
(tzw. zwykly 1 z rozszerzonym katalogiem obiektow) i KCD oraz w ograniczonym zakresie
DXF i DGN w wersji 7. System umozliwia wymiang¢ danych wraz z rejestracja historii zmian w
formatach: GML 1 SWDE (wylacznie z rozszerzonym katalogiem obiektow).

14. Prace shuzace uzupehieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK, w tym modernizacja EGIB
lezg w calosci po stronie Wykonawcy prac. Prace te moga zosta¢ wykonane za posrednictwem
narzgdzi 1 mechanizmoéw dostgpowych, ktére Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy moze udostepni¢ Wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem programu
TurboEWID w siedzibie Zamawiajacego. Tworzenie i modyfikacje przedmiotowych rejestrow
oraz baz danych nalezy wykona¢ stosujac funkcje do modyfikacji jednostkowych lub wymiane
danych za pomoca plikdéw wymiany danych. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu listg
osob, dla ktorych zostang wystawione pisemne upowaznienia do dostgpu do BDPZGiK
1 utworzeniem dedykowanych kont niezaleznie od przyjetego rozwigzania dostepowego.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania biezacych aktualizacji Systemu PZGiK,
o czym zobowiazuje si¢ powiadamiaé niezwlocznie Wykonawce prac, przy czym aktualizacje
majace wplyw na formaty i sposoby wymiany danych bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania, beda wprowadzane nie pdzniej niz na 60 dni przed umownym terminem
przekazania dokumentacji i danych do kontroli, w tym danych i dokumentacji obejmujgcych
poszczegodlne Zadania i Etapy.

16. Wszystkie zbiory danych podlegajace przekazaniu w ramach WT Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wraz ze zbiorami metadanych oraz plikami nagtowkowymi, stuzacymi do
przegladania tresci zbiorow metadanych w dowolnej przegladarce internetowej. Przygotowane
zbiory musza posiada¢ format i1 strukture pozwalajaca na zdalny import do katalogoéw
metadanych udostepnianych przez instytucje zarzadzajace metadanymi, w tym przypadku
Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii. Dopuszcza si¢ dostarczenie danych sktadajacych si¢ na
metadane w uzgodnionej z Zamawiajagcym formie tabelarycznej, np. arkusza kalkulacyjnego,
przygotowanej w taki sposob, ze ich przeniesienie do katalogow metadanych nie bedzie
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ucigzliwe dla Zamawiajgcego. Zamawiajacy pozyska identyfikatory Infrastruktury Informacji
Przestrzennej (1IP) dla kazdego z rodzajow zbiorow danych podlegajacych modyfikacji
z GUGIK a nastgpnie przekaze Wykonawcy celem umieszczenia w utworzonych zbiorach
metadanych.

17. Obowiazujacy w WT uktad wspotrzednych poziomych: PL-2000.
18. Obowigzujacy w WT uktad wspotrzednych wysokosciowych: PL-KRON86-NH.

19. Wszystkie okresy czasu zawarte w WT sg wyrazone w dniach kalendarzowych.
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V. Obowigzujace przepisy prawne.

1. Ustawy i rozporzadzenia:

1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 670 z p6zn. zm.).

2) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.
2052 z p6zn. zm.).

3) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz. U. z 2021r., poz.
214).

4) Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781
Z pozn. zm.).

5) Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2020
poz. 164 z p6zn. zm.) zwana dalej ustawa o zasobie narodowym.

6) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (t.j.
Dz. U. z 2017r., poz. 1247 z p6zn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429),

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247 z pézn. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z 2013r., poz. 1183).

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r.
w sprawie klasyfikowania 1 porzadkowania materiatow wytgczanych z panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001r. Nr 74, poz. 796).

11) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 393).

12) Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028).

13) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r., poz. 1938).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzor6w wnioskow
o udostepnienie materialdéw panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego, licencji
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i Dokumentu Obliczenia Optaty, a takze sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r., poz.
1322).

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorow zgloszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgloszonych prac oraz protokotu
weryfikacji wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1316).

2. Przy realizacji zamowienia wigzgce beda rowniez te przepisy prawa, ktore wejda w zycie
w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie pozniej jednak niz 90 dni przed uplywem
umownego terminu jego realizacji.

3. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyzej nalezy stosowac
ponizsze wytyczne techniczne i specyfikacje:
1) Wytyczne techniczne G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

2) Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegoétowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar
1 opracowanie wynikow.

3) Wytyczne techniczne G-1.8 Aerotriangulacja analityczna.
4) Woytyczne techniczne G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow.
5) Wytyczne techniczne G-1.10 Formuty odwzorowawcze i parametry uktadow wspotrzednych.

6) Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego
pozycjonowania ASG-EUPOS.

7) Wytyczne techniczne G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna.

8) Wytyczne techniczne G-2.2 Szczegdélowa osnowa wysokosciowa. Projektowanie, pomiar
1 opracowanie wynikow.

9) Whytyczne techniczne G-2.5 Szczegotowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

10) Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntéw i budynkow.

11) Wytyczne techniczne K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych.

12) Wytyczne techniczne K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomapy w skali 1:10 000.
13) Wytyczne techniczne O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14) Zarzadzenia i zalecenia Gtéwnego Geodety Kraju.

15) Format zakresOw przestrzennych dokumentow W postaci plikowe;:
www.skylinesoft.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.5.1/APIReferenceGuide/
Well_Known_Text_and_Well _Known_Binary WKT_and_WKB.htm);

16) Format kopii cyfrowych dokumentéw w postaci plikowej:
WWW.is0.0rg/obp/ui/#iso:std:is0:19005:-3:en;
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17) Standard zakresu przestrzennego funkcjonujacy w BDPZGIiK: ORACLE LOCATOR
(OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE moze przyjmowac warto$ci
2003 lub 2007).

18) Standard osadzonych w BDPZGIiK obiektow kopii cyfrowych dokumentow: ORACLE
BLOB (Binary Large OBject).

19) Strona internetowa z opublikowanymi zbiorami danych pozwalajgcymi na wykonanie
transformacji wspotrzgdnych pomiedzy wysokosciowymi uktadami odniesienia PL-
KRON86-NH i  PL-EVRF2007 oraz  obowigzujagcy  model  quasi-geoidy:
http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych.
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V1. Opis prac jakie nalezy wykona¢ w zakresie modernizacji EGIB.

1. Informacje ogdlne i porzadkowe.

1) W ramach Etapu 1 prac zwigzanych z modernizacja EGiB nalezy wykonac:

a)
a)
b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)

Zgloszenie pracy geodezyjnej w PODGiK.

Pozyskanie danych inicjalnych z PODGIK.

Przygotowanie RBD.

Pozyskanie, analiza oraz rejestracja w RBD danych i dokumentow z PZGiK oraz
wykorzystanie wszystkich uprzednio opracowanych danych i dokumentow, w tym
dokumentéw zasobu elektronicznego PZGiK.

Pozyskanie, analiza oraz rejestracja w RBD danych sktadowanych spoza PZGIK,
wymienionych miedzy innymi w Zataczniku nr 3 do WT oraz w rozdziale opisujacym
zrédta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

Uzupetnienie atrybutow geometrycznych dla wszystkich obiektow RBD na
podstawie posiadanych na tym etapie prac danych i dokumentow.

Wykonanie poréwnania danych geometrycznych i opisowych EGiB w zakresie
dziatek.

Przekazanie plikow wymiany danych oraz dokumentacji prac Etapu 1 do kontroli
Kontrola i odbiér Etapu 1.

2) W ramach Etapu 2 nalezy wykonac:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)

Przeprowadzenie ustalen przebiegu granic dzialek, wraz ze sporzadzeniem stosownej
dokumentacji z wykonanych czynnosci.

Wykonanie poréwnania danych geometrycznych i opisowych EGiB w zakresie
dziatek ewidencyjnych oraz sporzadzenie wykazu z powierzchniami dziatek wedtug
wzoru z Zalacznika nr 4 do WT - wedtug wersji danych na Etap 2.

Przeprowadzenie ostatecznej kontroli danych EGiB i walidacji plikow wymiany
danych, wraz z korekta wszystkich bledow.

Przekazanie plikow wymiany danych oraz dokumentacji prac Etapu 2 do kontroli.
Wprowadzenie danych i dokumentacji geodezyjnej do kopii BDPZGiK.

Kontrola i odbiér Etapu 2.

Przygotowanie informacji do ogloszenia o wylozeniu projektu operatu opisowo-
kartograficznego.

3) W ramach Etapu 3 nalezy wykonac:

a)

b)

d)

Przygotowanie i udzial w wytozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz
z rejestracja uwag 1 zastrzezen zglaszanych przez uczestnikéw wylozenia
w zestawieniu zgodnym z Zatacznikiem nr 5 do WT.

Rozpatrzenie uwag 1 zastrzezen wniesionych przez strony do projektu operatu
opisowo-kartograficznego na wylozeniu.

Przygotowanie danych i dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do ujawnienia zmian
w BDPZGIK oraz w KW.

Woprowadzenie danych i dokumentacji geodezyjnej do BDPZGiK.
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e) Przygotowanie informacji do ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa informacji, ze dane objete modernizacja,
zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staly si¢ danymi ewidencji
gruntéw i budynkow.

f) Kontrola i odbior Etapu 3.

4) W ramach kompleksowej modernizacji EGiB, Wykonawca prac jest zobowigzany do
weryfikacji wszystkich obiektow EGiB, wszystkich ich atrybutow oraz relacji, obiektow
powigzanych 1 harmonizowanych baz danych, tak by wuzyska¢ zgodnos¢ danych
ewidencyjnych ze stanem faktycznym oraz udokumentowanym w materiatach zrédtowych,
wymagang doktadno$¢ geometryczng potozenia i ksztaltu obiektow EGiB posiadajacych
cechy przestrzenne oraz aktualno$¢ danych wedtug terminow okreslonych w WT.

5) Zestawienie podstawowych zrédet danych ewidencyjnych, w tym informacja o uprzednio
wykonywanych modernizacjach EGIB oraz informacja o osnowie geodezyjnej dla
poszczegolnych obrebdw ewidencyjnych podlegajacych pracom dotyczacym EGiB, zawarto
w Zataczniku nr 1 do WT.

6) W przedmiotowym przedsigwzigciu wymaga si¢ przeprowadzenia ustalenia granic dziatek
ewidencyjnych dla terendw okreslonych w Zataczniku nr 10 do WT oraz dla granic obrgbow
ewidencyjnych, z pomini¢ciem granic dziatek bedacych w zarzadzie PGL.

7) Szczegdlowy opis danych przeznaczonych do opracowania w zakresie EGiB zawarto
w Zataczniku nr 1 do WT oraz w zalaczniku nr 9 — Projekt modernizacji EGiB

2. Zrodta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

1) Zrodtami danych EGiB dotyczacych punktéw granicznych oraz przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych, dla obszaréw gdzie obowigzuje analogowa mapa ewidencyjna, beda
materiaty PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych, w tym:

a) Operaty techniczne, zawierajagce wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
wykonywanych na potrzeby postgpowan administracyjnych 1 sadowych oraz
czynnosci cywilno-prawnych, dotyczace w szczegdlnosci: podziatow nieruchomoscei,
rozgraniczen nieruchomosci, scalen gruntow, wymiany gruntow, scalen i podzialow
nieruchomos$ci, wznowienia znakow granicznych - po przetworzeniu zawartych w
nich danych.

b) Inne wiarygodne zrodta danych (dokumenty) zawierajace ustalenia przebiegu granic
dziatek, w tym miedzy innymi operaty techniczne aktualizacji mapy zasadniczej.

c) Operaty techniczne zawierajagce materialy zrodlowe zatozenia EGiB beda
wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic dzialek ewidencyjnych jako
materialy pomocnicze, przede wszystkim jezeli zaistnieja okoliczno$ci, o ktorych
mowa w § 39 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

d) Materiaty fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiajacego.

2) Zrédla i metody pozyskania danych dotyczacych budynkéw oraz elementow trwale
zwigzanych z budynkami:
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a) Dotychczasowa baza danych EGIB - po jej weryfikacji i uzupehlieniu oraz
dostosowaniu do obecnych przepisow.

b) Operaty techniczne znajdujace si¢ w zasobie PODGiK - po ich analizie i weryfikacji.

¢) Wyniki wykonanych w procesic modernizacji EGiB geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych oraz wyniki wywiadow, ogledzin i weryfikacji danych.

d) Mapa zasadnicza.

e) Inne zrodia opisane w WT, w tym okreslone w Zatgczniku nr 3 do WT.

f) Materialy fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiajacego.

3) Zroédta i metody pozyskania danych dotyczacych konturéw uzytkéw gruntowych:

a) Podstawowe zrodto: dotychczasowa baza EGiB oraz dotychczasowa mapa ewidencji
gruntow.

b) Uzupetniajace zrodto: wywiad i pomiary sytuacyjne dla terenéw zabudowanych
I zurbanizowanych oraz terenéw pod wodami.

C) Materialy fotogrametryczne dostarczone przez Zamawiajgcego.

d) Inne zrodta opisane w WT, w tym okreslone w Zatgczniku nr 3 do WT.

4) Zrédha i metody pozyskania danych dotyczacych konturéw klasyfikacyjnych:

a) Podstawowe zrodto: dotychczasowa baza EGiB oraz dotychczasowa mapa ewidencji
gruntow.

b) Uzupetniajace zrodto: mapa klasyfikacji gruntow, mapa glebowo-rolnicza, ostateczne
decyzje dotyczace zmian w operacie gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

c) Inne zrodia opisane w WT, w tym okreslone w Zataczniku nr 3 do WT.

3. Uwagi og6lne dotyczace wywiadu, ogledzin, weryfikacji danych i pomiaréw geodezyjnych.

1) W celu pozyskania informacji potrzebnych do weryfikacji i uzupetnienia danych o budynkach
i lokalach nalezy wykona¢ wywiad terenowy wraz z ogledzinami i weryfikacja danych, w tym
czolowek oraz wykonaniem pomiarow sytuacyjnych.

2) W EGiB, oprocz konturu budynku oraz jego blokow, zdefiniowanych w Rozp. BDOTS500,
nalezy ujawni¢ obiekty budowlane trwale zwigzane z budynkiem, takie jak: taras, weranda,
wiatrotap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla oséb
niepetnosprawnych.

3) Pomiarami geodezyjnymi nalezy obja¢ wszystkie budynki podlegajace wykazaniu

w ewidencji gruntow 1 budynkow:

a) ktore - po przeprowadzeniu analizy - nie spetlniaja obowiazujacych standardow
doktadno$ciowych (w bazie PODGiK czgs¢ budynkow pochodzi z operatow
pomiarowych obarczonych duzym btedem pomiarowym)

b) ktéore nie wystepuja w numerycznej mapie ewidencyjnej oraz numerycznej mapie
zasadniczej prowadzonej w PODGIK

C) ktore zostalty pozyskane do tej mapy drogg geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych
(wektoryzacji) rastrowych obrazéw map analogowych 1 brak dla nich
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4)

5)

6)

7)

w zasobie PODGiK danych pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie ich potozenia
z dokladnoscia wymagana przez Rozp. o standardach przy zachowaniu wymogow
okreslonych w §67 ust. 6 tego rozporzadzenia. Pomiarami zostang objete réwniez bloki
ww. budynkéw oraz obiekty budowlane trwale zwigzane z tymi budynkami.

Dla budynkéw, ktore mozna wykazaé na numerycznej mapie ewidencyjnej, na podstawie
operatow znajdujacych si¢ w zasobie PODGIiK przeprowadzone zostang kontrolne pomiary
sytuacyjne i weryfikacja czotowek oraz analiza wynikow tych pomiarow zgodnie z §6 1 §67
Rozp. o standardach, w przypadku kiedy wystepuja rozbieznosci geometryczne pomigdzy
danymi z réwnorzednych zrodet danych EGiB (np.: dwa operaty techniczne), przy czym
rozbieznosci te sg wyzsze niz srednia wartos¢ sredniego biedu pomiaru z obu zrodet.

Wszystkie budynki, ktore w BDPZGiK posiadajg oznaczenie 'BNE' nalezy zweryfikowaé co
do ich istnienia, ksztattu, potozenia i atrybutdéw oraz ewentualnie zakwalifikowania do
odpowiedniego rodzaju budynku ewidencyjnego (np. istniejacy, w budowie, projektowany)
lub usunaé¢ z BDPZGiK. W wynikowej RBD jak i BDPZGiK, na obszarze opracowania, nie
moga wystepowac budynki 'BNE'.

Wykona¢ weryfikacj¢ poprawnosci 1 aktualnosci wszystkich uzytkéw gruntowych
przedstawionych na mapie ewidencyjnej. W przypadkach niezgodnosci rodzaju i przebiegu
konturow uzytkéw gruntowych pomigdzy dotychczasowa bazg EGiB a stanem faktycznym,
dane potrzebne do wprowadzenia koniecznych zmian w operacie ewidencyjnym zostana
pozyskane w drodze wywiadu, ogledzin i pomiaréw sytuacyjnych oraz przy wykorzystaniu
materiatéw fotogrametrycznych.

Po analizie dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdujacej si¢ w PZGiK, przy braku innej
mozliwosci wyjasnienia i usunigcia ewentualnych stwierdzonych rozbiezno$ci lub pozyskania
brakujacych danych ewidencyjnych, dla terenow okreslonych w Zataczniku nr 10 do WT,
zostang przeprowadzone protokolarne ustalenia i pomiary sytuacyjne przebiegu granic
dziatek zgodnie z §37-39 Rozp. EGiB tacznie z pomiarem budynkéw. Tereny nie objete
zakresem do ustalenia nalezy podda¢ analizie (na podstawie mapy numerycznej opracowanej
w ramach projektu Phare 2003 i ortofotomapy). Jezeli w wyniku analizy zostang stwierdzone
rozbieznosci w przebiegu granic dzialek, nalezy dokona¢ niezbednych pomiardéw terenowych
(zgodnie z §37 do 39 Rozp. EGIiB), ktore pozwolg na jednoznaczne ich wykazanie na
zmodernizowanej mapie ewidencyjne;j.

4. Weryfikacja 1 uzupehlienie bazy danych EGiB w zakresie informacji dotyczacych stanow
prawnych nieruchomosci oraz wiascicieli 1 wladajacych.

1)

2)

Uzupehié¢ dane ewidencyjne wiascicieli nieruchomosci oraz wtadajacych migdzy innymi
w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON. Identyfikatory o0sob
fizycznych w postaci numeru PESEL pozyskuje si¢ z bazy danych systemu ewidencji ludnoS$ci
PESEL.

Tryb 1 zakres wykorzystania danych ewidencji publicznych PESEL 1 REGON nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym majac na wzgledzie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
0 ochronie danych osobowych.
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5. Przetworzenie i analiza danych pozyskanych od Zamawiajacego, w tym z PODGiK.

1)

2)

3)
4)

5)

Dokona¢ analizy catej przekazanej dokumentacji geodezyjnej i prawnej, pod katem
mozliwosci 1 zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych dotyczacych EGIB.
Dane obliczeniowe, w tym udokumentowane pomiary geodezyjne, pozyska¢ z maksymalna
mozliwg doktadnoscia.

Operat wykorzystany do modyfikacji danych EGiB nalezy opisa¢ na oktadce, w tym umiescic¢
zakres wykorzystania stosujgc zapisy uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykona¢ analize dokumentacji dotyczacej granic z obrgbami sgsiednimi.

W pracach modernizacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ dane pochodzace
z wiarygodnych pomiardéw sytuacyjnych (powstatych w ramach tego opracowania i zawartych
w operatach pozyskanych z PODGIK).

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania i zbadania wszystkich koniecznych dokumentéw
oraz przygotowania propozycji rozwigzania stwierdzonych rozbiezno$ci. Rola Wykonawcy
nie moze si¢ w zadnym wypadku ograniczy¢ jedynie do stwierdzenia rozbiezno$ci
1 przekazania informacji Zamawiajacemu za$ udzial Zamawiajacego ograniczy si¢ jedynie do
rozstrzygnigcia przypadkow skomplikowanych.

6. Przetworzenie i1 analiza danych pozyskanych ze zrodet danych okreslonych w Zataczniku nr 3
do WT oraz pozostatych zrodet danych, w tym uzyskanych z Urzgdu.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca, zaraz po zgloszeniu pracy geodezyjnej, winien si¢ zwroci¢ do dysponentow
danych i1 dokumentéw wymienionych w Zataczniku nr 3 do WT z pismami o udoste¢pnienie.

Uzupelni¢ w RBD dane dotyczace wlascicieli nieruchomosci oraz witadajacych, miedzy
innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON.

Uzupeti¢ w RBD dane dotyczace dziatek ewidencyjnych w zakresie danych statystycznych.
Warto$ci atrybutu ,.identyfikator rejonu statystycznego” Wykonawca ustali na podstawie
danych panstwowego rejestru granic 1 powierzchni jednostek podzialow terytorialnych kraju
(PRG) oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymi urzgdow statystycznych.
Dodatkowo pozyskaé i wprowadzi¢ do RBD identyfikatory TERYT ulic.

Uzupehi¢ w RBD dane dotyczace budynkéw ewidencyjnych w zakresie numeru rejestru
zabytkow. Wartos$ci atrybutu ,,numer rejestru zabytkow” Wykonawca pozyska od
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, pomocniczo Wykonawca moze wykorzysta¢ do
ustalenia: krajowa oraz gminng ewidencj¢ zabytkow.

Uzupetni¢ w RBD dane dotyczace dzialek ewidencyjnych w zakresie numerow i przebiegow
drog publicznych. Dane dotyczace numerdow drog ustali¢ protokolarnie z zarzadca drogi oraz
wnies¢ do RBD z podaniem numeréw nadanych na podstawie przepisow o drogach
publicznych.

Uzupehi¢ w RBD dane dotyczace budynkow ewidencyjnych znajdujacych si¢ na gruntach
Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oddanych w uzytkowanie wieczyste
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atrybutem numer elektronicznej ksiegi wieczystej, stanowigcych wilasnos¢ uzytkownika
wieczystego.

7) Uzupelni¢ w RBD dane dotyczace jednostek rejestrowych gruntowych w zakresie
przyporzadkowania do gospodarstw rolnych lub lesnych. Nalezy pamigtaé, ze atrybut
,EGB_WyroznienieGgospodarstwRolnychLesnych” dla obiektow klasy
EGB_JednostkaRejestrowaGruntow” przyjmuje:

a) warto$¢ 1 (jednostka rejestrowa wchodzaca w sktad gospodarstwa rolnego), jezeli
powierzchnia dzialek ewidencyjnych, obejmujacych uzytki rolne, nalezacych do tego
samego podmiotu lub w przypadku wspotwiasnosci do tej samej grupy podmiotow,
przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, lub dziatki ewidencyjne tworzace jednostke
rejestrowa, zostaly zaliczone przez organ podatkowy podatku rolnego do
gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
0 podatku rolnym;

b) wartos¢ 2 (jednostka rejestrowa wchodzaca w sktad gospodarstwa le$nego), jezeli
dziatki ewidencyjne tworzace jednostke rejestrowa wchodza w sktad Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,

c) warto$¢ 0 (jednostka rejestrowa nie bedaca gospodarstwem rolnym lub lesnym), jezeli
do jednostki rejestrowej nie zostat przypisany atrybut 1 lub 2.

8) Uzupelni¢ w RBD dane adresowe dotyczace dzialek ewidencyjnych, budynkéw oraz
samodzielnych lokali. Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupelni dane adresowe
dotyczace dzialek ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokali na podstawie
informacji zawartych w bazie danych PRG. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce, ze baza PRG nie zawiera dla obszaru objetego zamoéwieniem aktualnych danych
adresowych, czynno$¢ t¢ Wykonawca zrealizuje na podstawie danych zawartych w ewidencji
miejscowosci ulic 1 adreséw (EMUiA), w takim zakresie, w jakim ta ewidencja umozliwi
realizacj¢ tej czynnosci.

9) Zweryfikowa¢ atrybuty punktow ewidencyjnych w oparciu o dane zawarte w operatach
przekazanych do opracowania oraz w oparciu o inne zrédta danych (m.in. analogowa mapa
ewidencyjna). Do obowigzku Wykonawcy nalezy doprowadzenie wszystkich atrybutow
punktéw do zgodnosci ze stanem udokumentowanym w PZGiK oraz stanem uzyskanym
poprzez prace pomiarowe wykonywane w ramach niniejszego przedsigwzigcia. Okreslajac
warto$ci atrybutow punktow nalezy kierowac si¢ zasada, ze np. jezeli dwa rownowazne zrodta
danych (np. dwa operaty o podobnym asortymencie) wskazuja na rézny btad potozenia
punktu, przyjmuje si¢ btad z nowszego opracowania. Podobnie nalezy postgpowac
z pozostalymi rodzajami atrybutow punktow. Przypisanie operatu nalezy uzalezni¢ od tego,
z jakiego operatu pochodzg wspotrzedne punktu. Przypadki wymagajace wyjasnienia nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7. Wykonanie wywiadu terenowego 1 pomiaréw sytuacyjnych.

1) Wykonawca zwr6ci szczegdlng uwage na wykonanie rzetelnych i obszernych wywiadow,
ogledzin.
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2) Mapy stuzace do wykonania wywiadu i ogledzin nalezy przygotowaé w postaci kopii mapy
zasadniczej (w kolorze szarym) lub na kopii ortofotomapy (w kolorach o obnizonych tonach)
z natozong wektorowa mapa ewidencyjng (kolor czarny, uzytki w kolorze zielonym, budynki
pozyskane z operatbw w kolorze fioletowym). Proponowane kolory i oznaczenia sg
przyktadowe. Wykonawca moze zaproponowac swoje oznaczenia i kolory jednakze wymaga
si¢ aby zachowac¢ proporcje i akcenty z przyktadowych. W tym celu Wykonawca przygotuje
przyktadowe mapy wywiadu i1 przekaze je do uzgodnienia Zamawiajagcemu przed
wykonaniem pozostatych map i przed wykonaniem wywiadu.

3) Wywiad terenowy wykona¢ w celu weryfikacji i uczytelnienia mapy ewidencyjnej
i zasadniczej dla terenow wymagajacych wykonania sytuacyjnych pomiaréw budynkéw
i Sladow granicznych (znaki graniczne, trwale ogrodzenia) potrzebnych do analizy
1 wyjasnienia przebiegu granic dziatek.

W mapie wywiadu terenowego nalezy wykazaé sytuacje, takie jak np.: brak budynkéw na
mapie, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone do budynkéw ewidencyjnych
(poda¢ w takich przypadkach bardziej szczegdtowe informacje), zmiana funkcji budynku
1 numeru porzadkowego, budynki w trakcie budowy.

4) Wykona¢ pomiar tych budynkéw, ktore nie wystepuja w numerycznej mapie zasadniczej lub
zostaty pozyskane droga pomiaru kartometrycznego map analogowych oraz brak dla nich
w zasobie PODGIK danych liczbowych pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie ich
polozenia z doktadnoscia zgodna z Rozp. o standardach, tj. dla szczegotéw I grupy
doktadno$ciowej. Pomiarami zostang objete tez bloki ww. budynkéw oraz obiekty budowlane
trwale zwigzane z tymi budynkami, zdefiniowane w Rozp. EGiB.

5) Dla budynkéw, ktore mozna wykazaé w bazie EGiB na podstawie operatow znajdujacych si¢
w PZGiK nalezy wykona¢ kontrolne pomiary sytuacyjne i kontrolne pomiary czotowek oraz
analiz¢ wynikéw tych pomiaréw zgodnie z §6 1 §67 Rozp. o standardach. Wyniki pomiaréw
kontrolnych wykaza¢ na szkicach polowych i1 w formie tabelarycznych zestawien
dotaczonych do operatu.

6) Obliczy¢ wspoétrzedne pomierzonych punktow w uktadzie PL-2000. Sporzadzi¢ raporty
z wykonanych pomiardéw 1 obliczen w postaci cyfrowe;.

7) Na podstawie wynikow wyzej podanych pomiaréw i analiz, w szczegdlnosci dla punktow
granicznych stanowigcych jednocze$nie naroza budynkow, dokonaé korekt atrybutéw
punktow granicznych wykazanych w RBD, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Rozp.
EGIB.

8) Sporzadzi¢ zbiorczy wykaz wspolrzednych pomierzonych punktow (pliki tekstowe)
w uktadzie PL-2000 z podziatem na punkty:

a) budynkow ewidencyjnych,
b) ustalonych punktéw granicznych.

9) Uzupelni¢ RBD o wyniki wywiadu i pomiaréw sytuacyjnych.

8. Porownanie danych geometrycznych i opisowych.
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Wykona¢ poréwnanie danych geometrycznych i opisowych EGiB przekazanych Wykonawcy
przez Zamawiajacego, ktore powinno obejmowac numery i powierzchnie dziatek, oznaczenia
I powierzchnie klaso-uzytkow.

9. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntéw i budynkoéw - dziatki ewidencyjne.

1)

2)

3)

4)

5)

Poréwna¢ utworzong RBD z aktualnymi danymi czeéci opisowej ewidencji prowadzonej
w Starostwie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zakresie oznaczen 1 liczby dziatek,
nalezy sporzadzi¢ wykaz rozbiezno$ci wraz z opisem sposobu ich usuni¢cia lub propozycje
usunig¢cia, jezeli wymagane byloby protokolarne ustalanie przebiegu granic lub ewentualnie
odrgbne postepowania administracyjne. W przypadku, kiedy wykryte niezgodnosci mozna
usunagé w oparciu o istniejagce materialy znajdujace si¢ w Starostwie lub w KW, to
Wykonawca zobowigzany jest do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji i zamieszczenia
jej w operacie oraz przekazania kopii organowi prowadzacemu EGiB.

W przypadku, gdy uwzglednienie w RBD wspotrzednych punktéw granicznych dziatek
pozyskanych z operatow geodezyjnych znajdujacych si¢ w zasobie PODGIK lub z sgsiednich
PODGIK (dotyczy granicy obr¢bu) powoduje zaburzenie topologii mapy lub znieksztatcenia
geometrii dziatek w stosunku do obrazu tych dziatek przedstawionych na dotychczasowej
mapie ewidencyjnej (np. zwe¢zenie dzialek drogowych lub waskich dziatek pdl, odcigcie
czesci dziatek itp.), Wykonawca przeprowadzi wywiad terenowy oraz przygotuje pisemna
analize zebranej dokumentacji 1 przedstawi ja Zamawiajagcemu celem uzgodnienia dalszego
sposobu postepowania.

Ustalenie przebiegu granic dzialek nalezy opisaé w protokole ustalenia przebiegu granic
dzialek zgodnym z zalgcznikiem nr 3 do Rozp. EGiB. Wz6r ten nalezy powigkszy¢ do formatu
A-3 1 dostosowa¢ do sprawnego wykonania prac. W kolumnie 3 protokotu nalezy poda¢
rowniez oznaczenie dokumentu ze zdjeciem (np. dowod osobisty), ktory postuzyt geodecie
uprawnionemu do identyfikacji strony postgpowania modernizacyjnego oraz miejsce
zamieszkania (siedzibg) strony. Szkice graniczne stanowigce zalacznik do protokotu powinny
zosta¢ podpisane przez zainteresowane strony i bezwzglgdnie zawiera¢ informacje podane w
§39 Rozp. EGiB, w tym miary kontrolne zgodnie z Rozp. o standardach (§28 ust. 3 pkt 1, §29
ust. 1 pkt 1 1 ust. 3). Na szkicu granicznym nalezy umiesci¢ nast¢pujaca informacjg:
»Stwierdzam, ze niniejszy szkic jest oryginalem zawierajacym dane wpisane przeze mnie
osobiscie bezposrednio przy wykonaniu ustalania przebiegu granic. Szkic graniczny stanowi
integralng cze$¢ protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek z dnia .......... 20...r.”. Po
wykonaniu ustalen sporzadzi¢ w postaci elektronicznej skorowidz dziatek ewidencyjnych
objetych ustalaniem przebiegu granic.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne pozwalajace na
prawidtowa, sprawng 1 jednolitg realizacj¢ procedury ustalania przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych. Dotyczy to rowniez odpowiedniego czasu przeznaczonego na dokonanie
czynnosci ustalenia przebiegu granic.

Ustalanie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych musi zosta¢ przeprowadzone osobiscie
przez geodetdw uprawnionych.
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6)

7)

8)

Osoby bedace stronami ustalenia przebiegu konkretnej granicy dziatki powinny zostaé
zawiadomione o tym samym terminie (dzien, godzina) dokonania czynnosci ustalania
przebiegu granic, tak aby mozliwe bylo zrealizowanie zasad okreslonych w §39 Rozp. EGiB
(np. zgodne oswiadczenie). Wyklucza si¢ ustalanie tej samej granicy w réznym czasie dla
poszczeg6lnych stron (,,na raty”), co moze prowadzi¢ do rozbieznych wynikow i koniecznosci
powtorzenia catej procedury.

Zaleca si¢ opisywanie w protokole przebiegéw ustalanych granic z nalezytg starannoscia,
z powotaniem numerdw punktéw granicznych, tak aby wyeliminowa¢ wystepowanie btedéw
1 brakéw podwazajacych wiarygodno$s¢ wynikow prac. Dotyczy to w szczegdlnosci
przypadkow powtarzania si¢ w protokotach opisow tych samych granic (punkty graniczne
nalezace do trzech i wigcej dzialek), ustalonych jednak wedtug innych, rozbieznych zasad,
okreslonych §39 Rozp. EGiB.

Ustalenia przebiegu granic dziatek, ktore Wykonawca przeprowadzi w oparciu
0 zobrazowania lotnicze, satelitarne i ortofotomape, wymagaja tacznego spetnienia
nastepujacych warunkow:

a) wykonawca musi dysponowac aktualnymi zobrazowaniami lotniczymi (wykonanymi
nie wczesniej niz 12 miesiecy liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
przedmiotowej modernizacji EGiB w PODGIK) lub zobrazowaniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, charakteryzujacymi sie rozdzielczosciag zapewniajaca
jednoznaczng dla stron postgpowania modernizacyjnego wizualizacj¢ szczegotow
sytuacyjnych, ktéore moga mie¢ znaczenie przy ustaleniu przebiegu granic,

b) wymienione wyzej zobrazowania lub ortofotomapa pozwalaja na okreslenie
potozenia szczegdlow sytuacyjnych oraz ustalonych punktow granicznych
z doktadnoscig wymagang w §61 ust. 1 Rozp. EGiB i z zachowaniem wartosci
dopuszczalnej odchyiki liniowej okreslonej w §67 ust. 6 Rozp. o standardach,

c) wszystkie strony postepowania ustaleniowego musza zosta¢ prawidtowo
zawiadomione za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

d) przebieg granic dziatek moze zosta¢ wskazany przez wlasciciela lub wtadajacego
(strona postgpowania) na ortofotomapie ale pomierzony musi zosta¢ za pomoca
geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego, to jest na tzw. modelu stereoskopowym,
w obecnosci strony postepowania W czasie trwania ustalenia, oraz wynik pomiaru
musi zosta¢ niezwlocznie zwizualizowany na ortofotomapie celem jego akceptacji
przez stron¢ postgpowania,

e) strony nie zlozyly zadania dokonania ustalenia przebiegu granic bezposrednio
w terenie, na przyktad ze wzgledu na znajdujace si¢ w terenie Slady graniczne,
niewidoczne na zobrazowaniach lotniczych, satelitarnych lub na ortofotomapie,

f) wykonawca musi dysponowaé odpowiednio obszernymi i odpowiednio
wydzielonymi pomieszczeniami zlokalizowanymi na terenie modernizowanego
obrebu, pozwalajagcymi na sprawne przeprowadzenie ustalania przebiegu granic
w taki sposob, aby samo ustalenie przebiegu konkretnej granicy odbywato si¢ tylko
z udziatem o0sob bedacymi stronami dla tej granicy, bez udziatu 0sob trzecich,

Strona 22 z 42



g) wizualizacje zobrazowan lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy zostang
dokonane na monitorach komputeréw lub innych urzadzeniach o przekatnej nie
mniejszej niz 24 cale oraz rozdzielczos$ci, ktorej iloczyn dlugosci i szerokos$ci pikseli
matrycy jest nie mniejszy niz 2 miliony pikseli.

h) w przypadku ustalenia przebiegu granic z wykorzystaniem zobrazowan lotniczych,
satelitarnych i ortofotomapy — zawiadomienie stron o w/w czynnos$ciach musi
zawiera¢ informacj¢ o tym, ze strona moze zadac ustalenia granicy bezposrednio
w terenie.

9) Czynnosci ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych na podstawie zobrazowan
lotniczych lub ortofotomapy Wykonawca poprzedzi wyjasnieniami udzielonymi
zainteresowanym, dotyczacymi tej kwestii, w tym poinformuje strony o mozliwosci
wykonania ustalen za pomocag geodezyjnych pomiaréw terenowych zamiast pomiaréw
fotogrametrycznych w przypadku kiedy strona tego zazada. Zaleca si¢, aby udzielenie takich
informacji nastgpilo na zebraniach wiejskich/osiedlowych. Sposob realizacji tej czynnosci
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym 1 opisze w sprawozdaniu technicznym, ktére bedzie
czegscig sktadowg operatu technicznego przekazywanego do PODGiK.

10) Czynnosci majace na celu ustalenie granic zgodnie z §37 ust. 2 Rozp. EGiB wykonuje si¢ za
pomoca urzadzen umozliwiajacych w szczegdlnosci wyswietlenie zobrazowania lotniczego
lub ortofotomapy na ekranie oraz oznaczenie ustalonych punktéw granicznych oraz przebiegu
ustalonej granicy. Wykonawca w trakcie tych czynno$ci bedzie wyjasniat zainteresowanym
tre§¢ zobrazowania lub ortofotomapy.

11) Na szkicach granicznych Wykonawca zamiesci informacje (w formie graficznej, opisowe;j
oraz za pomocg danych liczbowych) okreslajace usytuowanie ustalonej granicy wzgledem
najblizszych terenowych szczeg6low sytuacyjnych, w szczegdlnosci wzgledem budynkow,
W sposob jednoznaczny i zrozumiaty dla oséb, ktére biorg udziat w czynno$ciach ustalenia
przebiegu granicy.

12) W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 39 ust. 3 Rozp. EGiB,
Wykonaweca zatagczy do protokotu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych protokot
dodatkowy/protokoty dodatkowe zawierajacy:

a) wyniki badan dotyczacych znakéw i §ladow granicznych,

b) wyniki analizy dokumentéw, zawierajacych informacje majace znaczenie dla
ustalenia przebiegu granicy dziatki,

c) tres¢ o$wiadczen zainteresowanych podmiotéw i §wiadkow, jezeli zostang ztozone
w trakcie czynnosci ustalenia przebiegu granicy dzialki.

13) Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca ustali
atrybuty zgodnie z modelem poj¢ciowym danych EGiB, zawartym w zataczniku nr la do
Rozp. EGiB, z tym ze atrybut ,,CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy” o wartosci ,,Tak™ lub
,Nie” zostanie okreslony wylacznie do punktow granicznych, ktorych potozenie bedzie
wynikiem czynno$ci wznowienia znakOow granicznych lub wyznaczenia punktow
granicznych, na podstawie art. 39 Ustawy PGiK, albo ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych, na podstawie przepisow Rozp. EGiB, wykonywanych przez Wykonawce w
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ramach modernizacji EGiB lub gdy taka informacja wynika¢ bedzie z dokumentacji PZGiK
udostepnionej Wykonawcy przez starostg.

14) Po analizie dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdujacej si¢ w Urzedzie oraz wykonaniu
wywiadu i pomiardw, przy braku innej mozliwosci jednoznacznego wyjasnienia i usunigcia
nizej podanych rozbieznosci i brakow, Wykonawca przeprowadzi ustalenia i pomiary
przebiegu granic dziatek zgodnie z §37-39 Rozp. EGiB oraz laczny pomiar sytuacyjny
konturéw budynkéw, znakéw granicznych oraz trwatych elementow zagospodarowania
terenu potozonych na lub w poblizu granicy w przypadkach okreslonych w WT.

15) Wykonawca sporzadzi wykazy zmian danych ewidencyjnych potrzebne do ujawnienia zmian
w EGIB oraz w KW w dwodch egzemplarzach kazdy.

16) Wykonawca zweryfikuje i powiaze do obiektow punktéw granicznych w RBD informacje
o zrodlowych operatach geodezyjnych znajdujacych si¢ w zasobie PODGiK. Sposéb zapisu
numerdw operatdw nalezy uzgodni¢ z PODGiK.

17) Wykonawca wykona kontrolg punktow granicznych znajdujacych si¢ od siebie na mapie
numerycznej w odlegtosci do 11 cm, nastepnie dokona usunigcia btednych punktéw blisko-
lezacych.

18) Wykonawca dokona kontroli poprawnosci topologicznej dziatek w RBD.

10. Kontury klasyfikacyjne i uzytki gruntowe.

1)

2)

Wykona¢ wstepne rozliczenie konturow klasyfikacyjnych i uzytkow gruntowych w dziatkach.
Porowna¢ dane geometryczne i opisowe RBD w zakresie zgodnosci rodzajow 1 powierzchni
konturéw klasyfikacyjnych i uzytkow gruntowych. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
nalezy przeanalizowaé ich przyczyne i1 sporzadzi¢ wykaz rozbiezno$ci wraz z opisem
propozycji ich usuniecia. Po uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy doprowadzi¢ do spdjnosci
danych opisowych i geometrycznych dotyczacych konturéw klasyfikacyjnych i1 uzytkow
gruntowych. Do usunigcia rozbieznosci nalezy wykorzysta¢ dane zaimportowane do RBD
(powotujac si¢ na wykazane tam operaty jednostkowe 1 wydane decyzje), mapy klasyfikacji
gruntéw 1 inne dokumenty przechowywane w zbiorze dokumentéw uzasadniajacych wpisy do
bazy danych EGiB. Informacje na temat wykrytych rozbieznosci i sposobu ich usunigcia
Wykonawca zamiesci w kolumnie ,,Uwagi” dodatkowego wykazu zmian danych
ewidencyjnych sporzadzonego w postaci cyfrowej zgodnie ze wzorem nr 25 do instrukcji G-5.

Caly obszar objety pracami zweryfikowa¢ droga wywiadu 1 weryfikacji wspartego
geodezyjnymi pomiarami kartometrycznymi wykonanymi na odpowiednio doktadnych
zobrazowaniach lotniczych, aktualno$¢ i poprawno$¢ oznaczen oraz przebieg konturdéw
uzytkow gruntowych przedstawionych w RBD. Uwzgledni¢ migdzy innymi grunty faktycznie
wytaczone z produkcji rolniczej oraz uzytki posiadajace w operacie ewidencyjnym
nieprawidlowe oznaczenia rodzajow uzytkow typu: BII, W, Wsr-Ls. W przypadkach
niezgodnos$ci w zakresie przebiegu i1 rodzaju uzytkéw nalezy pozyska¢ dane potrzebne do
wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym.
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3) Wyniki wywiadu terenowego dotyczace ustalenia rodzaju uzytkow gruntow zabudowanych
nalezy udokumentowa¢ w formie protokotu ogledzin z terenowej aktualizacji konturow
uzytkow gruntowych (zatacznik nr 8).

4) Przy weryfikacji uzytkow gruntowych nalezy bezwzglednie zapewni¢ jednolito§¢ wynikoéw prac
na catym obszarze obj¢tym modernizacja ewidencji gruntow i budynkdow.

5) Weryfikacja nalezy obja¢ rowniez takie uzytki gruntowe jak: drogi, sady, tereny zajete pod
wody oraz tereny zadrzewione. W przypadku oczywistej niezgodno$ci tego typu uzytkow w
terenie z ujawnionymi w dotychczasowym operacie ewidencyjnym w zakresie rodzaju
1 potozenia (np. brak w terenie sadow, sady o powierzchni znacznie mniejszej od 10 ardéw,
nieaktualne lub btedne okreslenie rodzaju i potozenia terenéw pod wodami), nalezy pozyskaé w
terenie odpowiednie dane do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym. Dla terenéw pod
wodami, z wylaczeniem przypadkéw okreslonych w §82a Rozp. EGiB, do ustalenia polozenia
konturow uzytkéw mozna wykorzysta¢ dotychczasowa mape zasadnicza oraz pomocniczo
ortofotomape¢ powstatg z dostarczonych zdje¢ cyfrowych.

6) W RBD wykaza¢ kontury uzytkéw gruntowych i kontury gleboznawczej klasyfikacji gruntow
zgodnie ze specyfikacja Systemu PZGiK oraz BDPZGiK.

7) Dokona¢ kontroli topologicznej konturow klasyfikacyjnych i uzytkow gruntowych w RBD.
8) Dostosowac zapis oznaczenia uzytkow i klas do wymagan Rozp. EGiB.

9) Wykona¢ rozliczenie konturéow klasyfikacyjnych 1 uzytkdw gruntowych w dziatkach
1 przeanalizowa¢ spojnos¢ dziatek z konturami klasyfikacyjnymi 1 uzytkami gruntowymi m.in.
poprzez analiz¢ tzw. matych powierzchni (powierzchni konturéow klasyfikacyjnych 1 uzytkow
gruntowych w dziatkach w zakresie od 1 do 10 m?) oraz usunaé wykryte bledy. Jezeli mate
powierzchnie sag wynikiem btednego sporzadzenia mapy numerycznej (np. brak pokrywania si¢
konturéw uzytkow z granicami dzialek) i1 nie wynikaja z sytuacji przedstawionej na
dotychczasowych mapach lub w dokumentac;ji, to nalezy je usuna¢ poprzez doprowadzenie do
spojnosci odpowiednich linii uzytkéw gruntowych lub konturéw klasyfikacyjnych.

10) Dokona¢ redakcji numerycznej mapy ewidencyjnej dla skali 1:1000 w taki sposob, aby istniata
mozliwos¢ automatycznego sporzadzania wyryséw, bez koniecznosci dodatkowej, recznej
redakcji mapy (dotyczy to zwlaszcza rozmieszczenia takich napisow na mapie, jak: nr dziatek,
nr budynkow, oznaczenia uzytkow itp.).

11. Uzupetnienie RBD o informacje dotyczace budynkéw i lokali.

1) Dane dotyczace budynkow wykazanych w ewidencji zweryfikowac, uzupehié
1 zaktualizowaé, za$ dla budynkow nieujawnionych w ewidencji — zatozy¢ kartoteki
budynkow. Zebra¢ dane dotyczace budynkow z odpowiednich instytucji oraz na podstawie
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wywiadu terenowego. Uwzgledni¢ informacje zawarte w dowodach zmian przechowywanych
w Urzedzie, w ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych oraz w dokumentacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB).
Ze wzgledu na uregulowania prawne obowigzujgce od 31 grudnia 2013r. wykonaé
szczegotowe zinwentaryzowanie i geodezyjne opracowanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej wydziatu architektury i budownictwa oraz PINB.

2) Pole powierzchni uzytkowej budynkow oraz taczne pole powierzchni uzytkowej lokali
wykazuje si¢ w bazie EGiB zgodnie z §71 Rozp. EGiB. Dla budynkéw oddanych do
uzytkowania po 31 grudnia 2013r. nalezy pozyska¢ dane ewidencyjne okreslone w §63 ust.1
pkt 20-26 Rozp. EGIiB. z dokumentacji architektoniczno-budowlanej bedacej w posiadaniu
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci lub odpowiednich organow.

3) Numeracj¢ porzadkowa nieruchomosci nalezy zweryfikowaé i1 uzgodni¢ pisemnie
z odpowiednim urzgdem gminy oraz dodatkowo z bazg EMUIA.

4) Zbieranie atrybutow opisowych budynkéw i lokali wykona¢ na arkuszach danych
ewidencyjnych budynkow oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali lub na urzadzeniach
mobilnych.

5) Przy okreslaniu rodzaju budynkéw wg KST, klasy budynkéw wg PKOB oraz gtéwnej funkcji
budynkoéw nalezy zapewni¢ wewnetrzng zgodno$¢ tych danych oraz ich spojnosé z rodzajami
zweryfikowanych uzytkow gruntowych, na ktorych budynki te sa potozone (wartoéci KST
i PKOB sg wyliczalne na podstawie gtéwnej funkcji budynkéw). W polu ,,Uwagi” budynku
w arkuszu lub w bazie danych Wykonawca opisze przeznaczenie lub sposob wykorzystania
kazdego budynku, na podstawie ktorego okreslone zostaly atrybuty zwigzane z funkcja
budynku (np.: kurnik, kottownia, garaz, wiata na narzedzia, hotel, schronisko itp.).

6) W wyniku wywiadow, ogledzin i weryfikacji danych wykazac potozenie i ksztatt budynkow,
w tym blokow budynkoéw, obiektow budowlanych trwale zwigzane z budynkiem, takich jak:
taras, weranda, wiatrotap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osob
niepetnosprawnych. Wykaza¢ kolorem czerwonym nowe wydzielone uzytki gruntowe. Podac
rowniez bardziej szczegdtowa informacj¢ na temat obiektow budowlanych, ktére wykonawca
nie zakwalifikowatl do ujawnienia w bazie danych EGiB (tzw. budynki BNE) lub oznaczyt
jako ,,inne” (np. wiata o wymiarach mniejszych niz wymagane w EGiB, blaszany garaz bez
trwalego zwigzania z gruntem itp.).

7) W RBD wykaza¢ punkty wszystkich narozy budynkéw (konturéw, blokow i elementow
trwale zwigzanych z budynkami) zgodnie ze specyfikacja Systemu PZGiK oraz BDPZGiK.
Dla wszystkich punktow poda¢ zrodto i doktadno$¢ pozyskania oraz sygnatur¢ operatu.
Punkty te zostang wprowadzone przez Wykonawce do BDPZGiK.

12. Harmonizacja bazy danych EGiB z bazg BDOT500.

1) Wykona¢ analize¢ materialow PZGiK w zakresie dotychczasowej mapy zasadniczej oraz bazy
BDOTS500 pod katem mozliwosci pozyskania i harmonizacji danych z baza danych EGiB (np.
wiaty, ogrodzenia, elementy trwale zwigzane z budynkiem).
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2)

3)

Wykona¢ harmonizacj¢ bazy danych EGiB z bazag BDOT500 w zakresie danych
przestrzennych m.in. na zasadach okreslonych w §6 ust. 1 Zalacznika nr 3 do Rozp.
BDOTS500.

Dokonac¢ redakcji bazy danych EGiB i BDOTS500 tak, aby istniata mozliwos$¢ automatycznego
sporzadzania wydrukow mapy zasadniczej wlacznie z trescig EGiB.

13. Wprowadzenie zharmonizowanych danych EGiB do BDPZGiK.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ze wzgledu na obiektowy 1 bazodanowy zapis danych BDPZGiK zaleca si¢, aby Wykonawca
wykorzystat mechanizmy dedykowane przez producenta systemu do przygotowania plikow
wsadowych, potrzebnych do sprawnego zaimportowania zmodernizowanych danych.

Technologia wsadowego zasilania BDPZGIK danymi pochodzacymi z RBD danych jest
opisana na stronie internetowej producenta Systemu PZGiK. Dopuszcza si¢ wytacznie taki
sposob zasilenia 1 wymiany danych, ktéory zachowuje histori¢ zmian wszystkich
modyfikowanych i tworzonych obiektow.

Przypadki wymiany i zasilenia danych nieopisane w specyfikacjach dostarczonych przez
producenta systemu, a takze nie przewidziane w formatach wymiany danych (GML, SWDE
1 KCD) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym co do technologii przygotowania danych i sposobu
modyfikacji BDPZGiK. Przypadki takie bedg dotyczyly migdzy innymi:

a) punktow roboczych budynkow,

b) postaci cyfrowych dokumentow oraz cyfrowych postaci materialow
kartometrycznych,

C) operatoéw i innych dokumentéw stanowigcych podstawe zmiany.

W ramach Etapu 1 Wykonawca przeprowadzi prace wytacznie w RBD. Ma to m.in. na celu
zachowanie niezmienionych danych zapisanych w BDPZGiK i jej biezace wykorzystanie do
realizacji zadan ustawowych Zamawiajacego. W S$wietle art. 24a ust. 8 Ustawy PGiK
ingerencja w dane zapisane w BDPZGiK w zakresie EGiB jest mozliwa dopiero po okresie
rozpatrzenia uwag. W celu sprawnej aktualizacji BDPZGiK zmodernizowanymi danymi oraz
zachowania spoOjnosci, autoryzacji i historii danych Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia tzw. czynnosci wstepnych, ktore dotycza migdzy innymi: zharmonizowania
tzw. stykoéw obrebow, uzupetnienia obiektow dokumentoéw powigzanych bedacych podstawa
zmian EGiB oraz BDOT500, uzupehienia lub korekty stownikow danych. Kwestie
organizacyjne dotyczace powyzszych prac nalezy uzgodnié, z c0 najmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem, z administratorem Systemu PZGiK.

W celu wprowadzenia danych do BDPZGiK lub do kopii BDPZGiK, Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy 2 stanowiska pracy z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz

oprogramowaniem interfejsu desktopowego BDPZGiK to jest aplikacji TurboEWID w wersji
aktualnie funkcjonujacej w Urzedzie.

Wykonawca po zaimportowaniu danych do kopii BDPZGiK wygeneruje pliki w formacie
GML ze zintegrowanymi danymi opisowo-geometrycznymi EGIB i dokona analizy ich
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14.

15.

7)

poprawnosci m.in. za pomocg programow komputerowych stuzacych do analizy poprawnosci
plikow. Jezeli w wyniku tych kontroli stwierdzone zostang btedy krytyczne i ostrzezenia w
analizowanych plikach, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz
z poprawieniem odpowiedniej dokumentacji zrédtowej zamieszczonej w przygotowanym
przez Wykonawce operacie. W przypadku, gdy wykryte bledy i ostrzezenia sg nieuzasadnione
(np. wystepuje niewlasciwa interpretacja danych przez program analizujacy plik),
Wykonawca w raportach przedstawi jednoznaczne wyjasnienia poszczegdlnych przypadkow.
Gtowne czesci tych raportow, zawierajace syntetyczne informacje charakteryzujace cate
raporty (statystyki), nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu dodatkowo w postaci wydrukow
podpisanych przez Wykonawce.

Do zakonczenia Etapu 2 w zakresie utworzenia bazy EGiB wymagane jest wygenerowanie w
programie TurboEWID, w oparciu o zmodyfikowana kopi¢ BDPZGiK, poprawnych raportow
podstawowych EGiB. Podobny do powyzej opisanego tok pracy bedzie obowigzywat
Wykonawce rowniez w trakcie realizacji Etapu 3 z wykorzystaniem BDPZGiK.

Wytyczne opracowania bazy danych EGiB - Uwagi o charakterze ogolnym.

1)

2)

3)

Dane opisowe EGiB zostang wydane Wykonawcy w postaci pliku zapisanego w formatach
SWDE i GML.

Wykonawca, na pisemny wniosek ztozony do Zamawiajacego, otrzyma powyzsze dane
cyfrowe na poczatku pracy i w trakcie jej realizacji oraz na 2 tygodnie przed terminem
wylozenia projektu operatu ewidencji gruntéw i budynkéw do publicznego wgladu celem
uwzglednienia zmian, jakie zostaty wprowadzone do BDPZGiK od momentu ostatniego
wczesniejszego wydania danych.

Zgodnie z wymogami art. 24a ust. 8 Ustawy PGiK Wykonawca nastgpnego dnia roboczego
po terminie rozpatrzenia uwag wdrozy kompletne i1 poprawne dane ewidencyjne
w podstawowej BDPZGiK.

Przygotowanie i wylozenie do publicznego wgladu projektu operatu opisowo-kartograficznego

ewidencji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgloszonych przez
strony.

1)

2)

3)

Wykonawca dokona aktualizacji opracowanego projektu operatu ewidencyjnego w oparciu o
zmiany, ktoére wptynety do Starostwa od momentu przekazania operatu do kontroli do
rozpoczecia wylozenia.

Wykonawca przygotuje RBD zawierajaca baze¢ danych EGiB (projekt opisowo-
kartograficzny), dane cyfrowe oraz raporty podstawowe i pomocnicze, potrzebne do
wylozZenia projektu operatu ewidencji gruntow i budynkow.

Wykonawca wezmie udzial w wylozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntéw 1 budynkow. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe osob 1 sprzetu
komputerowego (minimum dwie osoby, dwa komputery i dwie drukarki) potrzebnego do
sprawnego przeprowadzenia wylozenia projektu operatu.
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4)

5)

6)

7)

8)

Uwagi zglaszane przez strony beda zapisywane w wykazie uwag i zastrzezen zgodnym
z Zakacznikiem nr 5 do WT.

Wykonawca opracuje zbiorczy protokot wytozenia projektu operatu ewidencyjnego zgodnie
ze wzorem nr 6 dotaczonym do instrukcji G-5.

Wykonawca wezmie udzial w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych
ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu ewidencyjnego. Wykonawca
przygotuje opinie techniczne potrzebne do rozpatrzenia uwag wg Zatgcznika nr 6 do WT.

Wykonawca przeprowadzi wywiady i pomiary konieczne do jednoznacznego rozstrzygni¢cia
zgloszonych uwag. W sytuacji braku innych mozliwo$ci wyjasnienia uwag zglaszanych przez
strony w trybie art. 24a Ustawy PGiK, Wykonawca przeprowadzi procedurg¢ ustalenia
przebiegu granic dzialek zgodnie z §37-39 Rozp. EGIB.

Wykonawca przygotuje zawiadomienia o zmienionych danych ewidencyjnych do wiasciwego
Sadu Rejonowego oraz do organu podatkowego.

16. Kompletowanie operatu.

1)

2)

3)

4)

Podziat dokumentacji podany w WT ma charakter przyblizony. Szczegélowy, fizyczny
podziatl dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym uwzgledniajac wielko§¢ powstatej
dokumentacji oraz aspekty techniczno-organizacyjne. Zaleca si¢, aby dokumentacj¢ z ustalen
granic nieruchomosci (zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomien, szkice i protokotly
graniczne) kompletowac¢ wedtug dziennych zakresOw przeprowadzonych prac w oddzielnych
sktadkach. Do zakresow ustalen nalezy sporzadzi¢ szkic przegladowy.

Wszelkie materiaty cyfrowe nalezy przekazywaé Zamawiajacemu do kontroli na
odpowiednio opisanych nosnikach optycznych. Stosowanie innych rozwigzan, w tym
zastosowanie serwera FTP lub przenosnych dyskow, jest dopuszczalne pod warunkiem
spetienia tacznie nastgpujacych wymogow:

a) zostalo to uzgodnione pisemnie z Zamawiajacym,

b) dotyczy materiatdéw przekazywanych do kontroli lub weryfikacji w trakcie realizacji
prac, a nie materiatow przekazywanych do odbiorow konczacych realizacje
poszczegolnych etapdw prac,

C) zapewnia pelne bezpieczenstwo przekazywanych danych oraz mozliwo$¢ ich
autoryzacji 1 okreslenia ich stanu na wybrany dzien 1 godzing.

Wszelka wymiana danych zawierajacych dane osobowe musi odbywac si¢ z zastosowaniem
kryptograficznej ochrony danych, w szczegodlnosci: szyfrowanie plikow, polaczenia
szyfrowane.

Wszystkie dokumenty powstale w trakcie modernizacji EGiB jak 1 kopie cyfrowe
dokumentow analogowych opracowane przez Wykonawce nalezy zapisaC w postaci
elektronicznej, np. poprzez skanowanie. Nalezy przyja¢ nastepujace zasady:

a) dokumenty opisowe (analizy dokumentdéw, wyjasnienia itp.) wytworzone przez
Wykonawce zapisujemy w formacie DOC lub PDF,
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5)

6)

7)

8)

9)

b) wykazy i zestawienia tabelaryczne zapisujemy w formatach XLS lub PDF,

c) dokumenty analogowe sporzadzane z udzialem stron i ich podpisami oraz z podpisem
geodety uprawnionego (np. szkice i protokoty graniczne, zwrotne potwierdzenia
zawiadomien, arkusze danych ewidencyjnych budynkow 1 lokali, protokoty
z wylozenia projektu operatu do publicznego wgladu) nalezy zapisa¢ do postaci
cyfrowych powstatych w wyniku skanowania dokumentacji, jako pliki PDF,

d) dokumenty zrodtowe, archiwalne, sluzgce np.: wyjasnieniu stwierdzonych
rozbieznos$ci, zapisujemy w postaci wielostronicowych plikow PDF dotyczacych
jednej sprawy,

e) mapy, rozumiane jako raporty z baz danych, zapisujemy w formacie wektorowym
KCD.

Dokumenty elektroniczne nalezy umiesci¢ na opisanych no$nikach danych w katalogach
tematycznych.

Dokumenty obejmujace pomiar ujawniony na jednym szkicu polowym, w tym: szkic polowy,
protokot ustalenia granic dziatek, zawiadomienia, zwrotne potwierdzenia oraz wykaz
wspotrzednych punktow granicznych i innych elementéw zmierzonych w trakcie czynnos$ci
ustalenia przygotowane specjalnie dla grupy dokumentoéw; nalezy organizowa¢ w jeden
dokument sktadowy operatu zawierajacy wiele dokumentéw cyfrowych.

Dokumenty powstate w trakcie modernizacji EGiB, takie jak: szkice i protokoty graniczne,
zwrotne potwierdzenia zawiadomien, szkice polowe pomiaru budynkow i1 uzytkow
gruntowych, arkusze danych ewidencyjnych budynkéw, arkusze danych ewidencyjnych
lokali, wyniki ogledzin, protokoty z wytozenia projektu operatu do publicznego wgladu;
przekazywane s3 Zamawiajagcemu rowniez w postaci analogowej (nieelektroniczne;j).

Zakresy przestrzenne w formacie WKT nalezy utworzy¢ m.in. dla: szkicow polowych,
protokotow 1 szkicow granicznych, map wywiadu terenowego, szkicOw osnowy, arkuszy
danych ewidencyjnych budynkow, szkicow dla celow ustalenia linii brzegowej, dokumentéw
pozyskanych z innych rejestrow publicznych wykorzystanych w modernizacji EGiB (na
przyktad dane dotyczace atrybutow budynkdéw), szkicow pomiaru aerotraingulacyjnego.

ZakresoOw przestrzennych nie nalezy sporzadza¢ dla materiatow kartometrycznych
posiadajacych georeferencjg.

10) Cyfrowa posta¢ dokumentow analogowych musi by¢ sporzadzona z ostatecznych wersji tych

dokumentow. Przygotowana w ten sposob dokumentacja zostanie przez Wykonawce
osadzona w BDPZGiK. Musi zatem zawiera¢ m.in. odpowiednie sygnatury, daty, podpisy
0s6b uprawnionych oraz inne niezbgdne cechy dokumentu.

11) Zasady zasilenia bazy PODGiK dokumentami cyfrowymi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym..

12) Cyfrowe wersje wszystkich raportow, w tym raportow graficznych oraz zbiorow danych

wymienionych w WT, nalezy nazwac¢ stosownie do ich zawartosci, analogicznie jak cyfrowe
postacie dokumentow analogowych.

13) Raporty i dokumenty, ktore powstaty pierwotnie w postaci cyfrowej (np. raport z pomiaru

RTK, dokument podpisany elektronicznie) nalezy dostarczy¢ wylacznie w formie cyfrowe;.
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17.

14)W przypadku, kiedy dla danego raportu lub kopii cyfrowej nie ma wzorca nazwy
w przekazanym przez Zamawiajacego stowniku wzorcoOw nazw dokumentow, nalezy zwroci¢
si¢ do Zamawiajacego o ustalenie takiego wzorca, a takze stosownego wyrdznika, w sytuacji
kiedy dla danego obrebu bedzie wystepowat wigcej niz jeden raport tego samego rodzaju.

15) Materiaty obliczeniowe pochodzgce z innych operatow, a jedynie przetwarzane np.: na
potrzeby wykonania analizy 1 wprowadzenia materialdéw zrodlowych, nalezy nazywac
stosujgc w nazwie wzorce zgodne ze stownikiem wzorcéw oraz numer sygnatury zgodny
z numerem pierwotnego zbioru dokumentow (np. operatu) z jakiego pochodza, np.: ,,W-
WSP_0001-3351-123-1977.TXT"..

16)Z wykonywania fotogrametrycznych pomiaré6w  sytuacyjnych lub  sytuacyjno-
wysokosciowych, do kontroli nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje zgodng z:

a) §3-5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3
listopada 2011r. w sprawie baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych
i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,

b) wiasciwymi wytycznymi technicznymi.

17) Poza forma cyfrowa dokumentacji opisang powyzej Wykonawca dostarczy dokumentacje w
formie analogowej dla kazdego z Zadah 1 Etapow w zakresie wynikajacym z WT,
obowigzujacych przepisow oraz ustalen i uzgodnien odrgbnych poczynionych
z Zamawiajacym W trakcie prac.

18) Operat w formie elektronicznej nalezy umiesci¢ w BDPZGiK na takich samych zasadach jak
operaty opracowywane w ramach digitalizacji dokumentéw PZGiK.

19) Jezeli w wyniku ustalenia granic zewnetrznych obrebu, zmianie ulegnie konfiguracja lub
powierzchnia dziatek w obrgbach sgsiednich, Wykonawca przygotuje stosowng
dokumentacj¢ (wykaz zmian danych ewidencyjnych, mapa z projektem aktualizacji ewidencji
gruntéw).

Kontroli i odbiorowi podlegaja prace odrebnie dla kazdego Zadania i Etapu. Wynikowe produkty
zostang poddane kontroli w tym weryfikacji, a w szczegdlnosci sprawdzona bedzie:
1) Prawidtowos¢ i kompletnos¢ wykorzystania materiatdéw zrodtowych.

2) Prawidtowo$¢ wykonania dziatan majacych na celu doprowadzenie do spdjnosci czes$é
opisowa i kartograficzng operatu EGIB.

3) Prawidtowosc¢ okreslenia atrybutow obiektow EGiB.
4) Prawidlowo$¢ poprawnosci relacji danych EGiB.

5) Prawidtowos¢ topologiczna danych EGiB.

6) Prawidtowos$¢ wykonania dziatan harmonizujacych.

7) Prawidtowos¢ danych pod wzgledem nazewnictwa, uporzadkowania i formatow.
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8) Zgodnos¢ utworzonych danych z WT oraz specyfikacjg Systemu PZGiK.

9) Kompletno$¢ dokumentacji oraz poprawno$¢ prowadzenia postgpowania administracyjnego
towarzyszacego modernizacji EGiB, w tym dotrzymanie terminéw, poprawno$¢
dokumentow.

10) Zgodnos¢ danych z obowigzujagcym modelem pojeciowym EGiB.
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VII.

Zalaczniki do Warunkéw Technicznych.

Zalacznik nr 1 do WT - Zestawienie podstawowych zrédel danych ewidencyjnych

Obowig-
Lp. ewijggg/j na Obreb Podstawowe zrodia danych ;‘;ﬁ;:
mapy EGiB
1 2 3 4 5
1. Na obszarze obr¢bu funkcjonuje wektorowa mapa ewidencyjna,
powstata w wyniku modernizacji ewidencji gruntéw i
budynkéw, opracowana w 2010 roku w oparciu o dane
uzyskane z materiatow powstatych projekcie PHARE 2003
oraz analogowa mape¢ ewidencyjna w skali 1:2880, zatozong w
1 Dydnia JABLONKA 1969 roku. Wektorowa mapa zasadnicza prowadzona jest w Wektorowa
standardzie BDOT/GESUT. Osnowa pozioma III klasy zostata
zatozona w 1987 roku (brak dokumentacji z tych prac) i
zmodernizowana w roku 2018.
2. Operaty jednostkowe znajdujace si¢ w zasobie PODGIK.
3. Operat klasyfikacyjny.
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Zalacznik nr 2 do WT - Analiza materialow zrédlowych pochodzacych spoza PODGiK

POWIaL:....cveeeieccieie
Jednostka ewidencyjna:........ccoceeveveiieiiennenn.
Obreb ewidencyjny [ID]:..cccueveevveeeiieenee. [eerrreeeeeee e ]
Etap nr: ..
Data pisma -
L Nazwa r (,)Nd?;\/'lv)z do instytucji/ Rodzaj zakt ali?)dzji/ “cclft())?)iekté Uklad Opis zakresu Uwagi®
P: instytucji? 3zy data materialéw® v wany g W wsp.’ wykorzystania® g
danych A EGIB
odpowiedzi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
Data sporzadzenia: Sporzadzil/a:

! Wpisaé numer Etapu (numer wersji danych).

2 Nalezy wpisa¢ nazwe instytucji zgodnie z zatacznikiem nr 4 do WT wraz z podaniem siedziby instytucji. Raport nalezy tworzy¢ i sortowaé wedtug nazw instytucji z kolumny 2.

% Nalezy wpisa¢ nazwe zrédta/bazy danych zgodnie z terminologig uzyta w zataczniku nr 4 do WT.

4 Nalezy wpisaé date pisma Wykonawcy lub Zamawiajacego do instytucji, przestanego w celu pozyskania materiatu oraz date otrzymania materiatu lub date pisma odmownego.

® Nalezy okresli¢ forme i zawarto$¢ przekazanych dokumentéw, np.: wydruk wykazu numeréw drog wraz z przyporzadkowaniem do dziatek ewidencyjnych, zbiér danych GML zawierajacy dane adresowe,

® Nalezy wpisa¢ nazwe oraz liczbe zaktualizowanych obiektow bazy EGiB na podstawie pozyskanych danych i dokumentow. Nalezy podaé klase obiektu schematu aplikacyjnego EGiB okre$lonego w Zataczniku nr 1a do Rozp.
EGiB (np.: EGB_Budynek, EGB_UdzialWlasnosci, EGB_Dokument czy EGB_PunktGraniczny), przy czym nie moze to by¢ obiekt ogélny EGB_OgolnyObiekt, z ktorego obiekty schematu dziedzicza.

7 Stosuje sie skrocone nazwy uktadow wspotrzednych, np.: PL-2000; jezeli dotyczy materiatéw odnoszacych sie do danych przestrzennych.

8 Nalezy opisaé w sposdb jednoznaczny zakres wykorzystania materiatu wykorzystujac wpisy: wprowadzono, wprowadzono czesciowo, nie wprowadzono; a w przypadku, gdy materiat nadaje sie do wykorzystania w czesci lub
nie nadaje si¢ do wykorzystania nalezy dodatkowo opisa¢ uzasadnienie uznania materiatu jako czg¢$ciowo lub w catosci nieprzydatnego do wykorzystania.

® Pole przeznaczone dla Inspektoratu/PMK lub Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 3 do WT - Wykaz istniejacych zrodel danych dotyczacych EGiB spoza PODGiIK

Nazwa zrédla/bazy

Lp. Rodzaj danych danych Instytucja odpowiedzialna/adres
1 2 3 4
1 | Adresy EMUIA Urzad Gminy
2 | Stan prawny nieruchomosci oraz dane na temat nieruchomosci budynkowych | Ksiegi Wieczyste Sad Rejonowy w Brzozowie, Wydziat V
i lokalowych
3 | Nrrejonow statystycznych dla dziatek, nr statystyczne ulic Rejony statystyczne Urzad Statystyczny w Rzeszowie, PRG
4 | Dane dotyczace uzytkow gruntowych do wykorzystania wprost (np. uzytki Miejscowy Plan Wiasciwy Urzad Gminy, Urzad Miasta lub Urzad Miasta i Gminy
ekologiczne) Iub posrednio (np. tereny mieszkaniowe) przy okreslaniu Zagospodarowania
zasiggu 1 rodzaju uzytku gruntowego Przestrzennego (strona
internetowa urz¢du
gminy)
5 | Dane na temat nr i przebiegu drog Ewidencja drog Wtasciwy Urzad Gminy, Urzad Miasta lub Urzad Miasta i Gminy, Zarzad Drog
Powiatu Brzozowskiego, Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie
6 | Dane pomocne w ustalaniu linii brzegowej oraz w okre$laniu rodzaju Ewidencja wod Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie, Regionalny
uzytkoéw gruntowych dotyczacych wod publicznych publicznych Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
7 | Numer w rejestrze zabytkow Dane o zabytkach Urzad Gminy, Wojewddzki Konserwator Zabytkow
8 | Dane dotyczace konturdéw i atrybutow budynkéw, w tym budynkow Dane architektoniczno- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) w Brzozowie, Wydziat
projektowanych budowlane Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie
9 | Dane dotyczace granic objetych PRG PRG CODGIK, GEOPORTAL
10 | Dane dotyczace uzytkow ekologicznych oraz dzialek objetych ochrong Obiekty objete ochrong Starostwo Powiatowe, Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, Urzad Gminy
przyrody przyrody
11 | Dane dotyczace typdw gleb Mapy glebowo - rolnicze | Wojewodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
12 | Dane dotyczace lasow wykazywane w EGiB Plan Urzadzania Laséw Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Kro$nie, wlasciwe Nadlesnictwo,
wlasciwe Biuro Urzadzania Lasu
13 | Dane odnoszace si¢ do gruntow, a takze budynkow i lokali, potozonych na Dane dotyczace gruntdéw, | Zarzadcy terenéw zamknigtych
terenach zamknigtych, ktérym nie zostata przyznana klauzula tajno$ci na budynkéw i lokali
podstawie przepisdw o ochronie informacji niejawnych
14 | Dane ewidencyjne dotyczace dziatek ewidencyjnych przylegajacych do Dane dotyczace dziatek i | Wlasciwe miejscowo powiatowe lub miejskie osrodki dokumentacji geodezyjne;j
modernizowanego obszaru budynkow i kartograficznej
15 | Informacje, czy wyrozniony w ewidencji gruntow i budynkow obszar gruntu, | Centralny rejestr form Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w catosci lub w czesci, objety jest formg ochrony przyrody wskazang w ochrony przyrody
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
16 | Dane z bazy PESEL PESEL Ministerstwo Cyfryzacji
17 | Dane z bazy REGON REGON Urzad Statystyczny w Rzeszowie
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Zalacznik nr 4 do WT - Wykaz rozbieznosci w zakresie powierzchni dzialek ewidencyjnych

Obreb ewidencyjny [ID]:...cc.coeeveeeeieeeiieeee [eerieeeeeeieeeeeee ]
Etap nr: ...1°
Pow Pow. Pow. ostatecznie
N . ewidencyjna Pow. _ _ dPmax . ce
umer | geodezyjna dP1= dP2= przyjeta do Uwagi i wyjasnienia -
Lp o . (dotych- wg KW (dopusz- . . Uwagi
dzialki | (obliczona) PG - PE PG - PH ewidencji Wykonawcy
czasowa) (PH) czalna)
(PG) PE) ()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Data sporzadzenia: Sporzadzil/a:

0 Wpisaé numer Etapu (numer wersji danych).
1 Pole przeznaczone dla Inspektoratu/PMK lub Zamawiajacego.

Strona 36 z 42



Zalacznik nr 5 do WT - Wykaz uwag i zastrzezen zgloszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego

sporzadzonego w wyniku modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow wytozonego do publicznego wgladu w okresie od ............. r.do ..o r. w siedzibie Starostwa
POWIatOWEgO W ....cocvviveeievie e
POWiat:.......ccovrviiiici
Jednostka ewidencyjna:.........cccovverinvennnn.
Obreb ewidencyjny [ID]:.....ccoevvvieveeennennn. [, ]
. x Stanowisko organu Potwierdzenie
Data Nazwisko i imi¢ Nazwa N7 dQWOdu Adres . Nr_dznalek/_ Tre_sc zglosz,onych uwag prowadzacego ewidencje | wprowadzenia
Lp. . ‘12 . 13 | O0sobistego, zamieszkania | Nr jednostki i wnioskéw z data A :
zgloszenia uczestnika zglaszajacego PESEL s e e el i podpisem zelaszaiaceso w sprawie zgloszonych zmiany do
) J podp g Jaceg uwag i wnioskéw projektu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
Data sporzadzenia: Sporzadzil/a:

12 Nazwisko i imi¢ uczestnika zgtaszajacego uwage, zastrzezenie lub wniosek lub przedstawiciela osoby prawnej lub nie posiadajacej osobowosci prawnej wymienionej z nazwy w kolumnie 4
13 Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajacej osobowosci prawnej w imieniu ktérej zgtodzenia dokonuje osoba podana w kolumnie 3
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Zalacznik nr 6 do WT - Opinia techniczna dotyczaca uwagi zgloszonej do Protokotu
trakcie wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji

Jednostka ewidencyjna:.........cccocevverieinennnn,
Obreb ewidencyjny [ID]:....cooveeeiieiieeniennee. [coreemmreneeneeneeenne ]

OPINIA TECHNICZNA

dotyczaca Uwagi nr ................. zgloszonej do Protokolu
w trakcie wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji

w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.)

I. Dane formalno-organizacyjne

Zleceniodawea: .......cceeeueninannnnn.
WYKONaWea: ......oooeeviiiiiiecieeeieeee
Kierownik prac: ...........cocooeviviiiiininnnn.
Geodeta uprawniony dziatajacy w imieniu Wykonawey: ..............oooeene
Rodzaj prac: Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu ..........
Podstawa prawna:
a) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.),
b) Rozporzadzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 393 z p6zn. zm.),

g wdE

c) Umowanr..................... zawarta w dniu ............... Z
d) Upowaznienie Starosty .................cceuen.n. nr........zdnia............... .
7. Termin wylozenia projektu operatu do publicznego wgladu: od ...... 20...r.do .......... 20...r.

8. Osoba zglaszajaca Uwagge do projektu operatu: ...........c.oevevvnnennnnn.
9. Nrdzialki objetej Uwaga: ........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiii
10. Doktadna tres¢ Uwagi zgloszonej przez strong w trakcie wylozenia: .......................

Il. Wyniki analizy materialow dotyczacych zgloszonej Uwagi

1. Wyniki analizy dotychczasowego operatu ewidencyjnego (tekst z wynikami analizy oraz ewentualne
odwotanie do kopii zataczonych dokumentéw zrodtowych) @ ...l
2. Woyniki analizy powierzchni dziatki przedmiotowej i dziatek sgsiednich (zgodnie z zatacznikiem nr 11
do instrukcji G-5): ..oooviiiiii e
3. Wyniki analiza dokumentow zrodtowych dotyczacych przedmiotu zgloszonej Uwagi:
e) znaj duja}cej si¢ w PODGIK: ..............
f) znajdujacej si¢ w dowodach zmian przechowywanych w Starostwie: ............
0) =znajdujacej sie w Wydziale Ksigg Wieczystych Sagdu Rejonowego: ................
h) bedacych w posiadaniu strony lub innych 0séb i organow: ...................

4. Ustalenia poczynione przez Wykonawce w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych (np. ustalenia
przebiegu granic, terminy dorgczenia zawiadomien o ustalaniu przebiegu granic, wyniki wywiadu
i pomiaréw terenowych, badania ksigg wieczystych itp.)

5. Inne ustalenia Wykonawcy istotne dla wyjasnienia Uwagi: ................
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II1. Propozycja Wykonawcy w sprawie sposobu rozstrzygniecia Uwagi

1. Uwage nalezy uwzgledni€ ze wzgledu na: ....... ..o

2. Uwagg nalezy odrzuci€ ze WzgledU Na: ... ..ottt e

3. Do rozpatrzenia uwagi konieczne jest wykonanie dodatkowych czynno$ci, takich jak:

............ dnia........20....r. podpis Wykonawcey: ........ccooivviviiniiniinninnann..

IV. Rozstrzygniecie Uwagi przyjete przez upowaznionego przedstawiciela Starosty

............ dnia........20 .... 1. POAPIS: Lt
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Zalacznik nr 7 do WT - Slownik wzorcow nazw dokumentéw powigzanych, funkcjonujacy

w BDPZGIK
Lp. Wozorzec Opis Nazwa dokumentu PZGiK
1 | %akn% akt notarialny
2 | %ane% aneks do zgloszenia roboty inny
3 | %dec% decyzja administracyjna inny
4 | %dok-wyj% dokument wyj$ciowy inny
5 | %dok-fot% dokumentacja fotograficzna inny
6 | %dok-proj% dokumentacja projektowa inny
7 | %dok-sad% dokumentacja sadowa inny
8 | %ddz% dowdd dorgczenia zawiadomienia dowodDoreczeniaZaw
9 | %dz-p% dziennik pomiarowy dziennikPomiarowy
10 | %dok-in% inny inny
11 | %kzab% karta adresowa zabytku
12 | %kbud% kartoteka budynku inny
13 | %kop-dw% kopia dorgczenia wezwania kopiaDoreczeniaWezw
14 | %lic% licencja inny
15 | %m-inn% mapa mapa
16 | %m-proj% mapa do projektu mapa
17 | %m-ew2000% mapa ewidencyjna - matryca 2000 mapa
18 | %m-ew2016% mapa ewidencyjna - matryca 2016 mapa
19 | %m-ewp% mapa ewidencyjna - pierworys mapa
20 | %m-kat% mapa katastralna mapa
21 | %m-klas% mapa klasyfikacyjna mapa
22 | %m-0sn% mapa przegladowa osnowy inny
23 | %m-przegl% mapa przegladowa szkicow polowych mapa
24 | %m-topo% mapa topograficzna mapa
25 | %m-uz% mapa uzupetniajgca mapa
26 | Y%om-wyw% mapa wywiadu terenowego mapa
27 | Y%om-inw% mapa z inwentaryzacji powykonawczej mapa
28 | %not% notatka stuzbowa inny
29 | %obl-in% obliczenia inne inny
30 | %obl-pow% obliczenie powierzchni inny
31 | %obl-wsp% obliczenie wspotrzednych inny
32 | %oper% operat techniczny inny
33 | %otop% opis topograficzny opisTopoZbOpisowTopo
34 | %o0rto2003% ortofotomapa 2003 mapa
35 | %o0rto2009% ortofotomapa 2009 mapa
36 | %0rto2016% ortofotomapa 2016 mapa
37 | Y%pzp% plan zagospodarowania przestrzennego
38 | %.dgn plik danych dgn plikiDanych
39 |%.doc plik danych doc plikiDanych
40 | %.dwg plik danych dwg plikiDanych
41 | %.dxf plik danych dxf plikiDanych
42 | %.gml plik danych gml plikiDanych
43 | %.kced plik danych ked plikiDanych
44 | %.rdl plik danych rdl plikiDanych
45 | %.%0 plik danych rinex plikiDanych
46 | %.swd plik danych swde plikiDanych
47 | %.txt plik danych txt plikiDanych
48 | %post% postanowienie inny
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49

%pot-zapl%

potwierdzenie zaptaty

50 | %proj-p% projekt podziatu wykazZmian

51 | %p-in% protokot protokolZbProtokolow
52 | %p-kw% protokot badania ksiag wieczystych inny

53 | %p-groo protokot graniczny protokolZbProtokolow
54 | %p-kl% protokot klasyfikacyjny protokolZbProtokolow
55 | %p-kon% protokot kontroli lub weryfikacji protokolZbProtokolow
56 | %p-091% protokot ogledzin protokolZbProtokolow
57 | %p-przyj% protokot przyjecia granic protokolZbProtokolow
58 | Y%p-sth% protokot stabilizacji protokolZbProtokolow
59 | %p-ust% protokot ustalenia granic protokolZbProtokolow
60 | %p-wyzn% protokot wyznaczenia punktow granicznych protokolZbProtokolow
61 | %p-wzno% protokot wznowienia znakow granicznych protokolZbProtokolow
62 | Y%rapt% raptularz glebowy

63 | %spis% spis dokumentow operatu technicznego spisDokumentoéwOperatu
64 | %s-tech% sprawozdanie techniczne sprawTechniczne

65 | Yostr-tyt% strona tytutowa inny

66 | %szk-grv% szkic graniczny szkicPolowyZbSzkicow
67 | %szk-in% szkic inny szkicPolowyZbSzkicow
68 | %szk-kl% szkic klasyfikacyjny szkicPolowyZbSzkicow
69 | %szk-osn% szkic osnowy szkicPolowyZbSzkicow
70 | %szk-pods% szkic podstawowy, zarys granic szkicPolowyZhSzkicow
71 | %szk-pol% szkic polowy szkicPolowyZbSzkicow
72 | %upo% upowaznienie, pelnomocnictwo inny

73 | %wni-in% wniosek inny inny

74 | Y%wni-prz% wniosek o przyjecie do zasobu inny

75 | Y%wp-p% wstepny projekt podziatu wykazZmian

76 | %wyk-in% wykaz inny inny

77 | %w-wsp% wykaz wspolrzednych wykazWspZbWykazowWsp
78 | %wzde% wykaz zmian danych ewidencyjnych wykazZmian

79 | Yowyp-opl% wypowiedzenie optaty

80 | %zam% zamOwienie na materiaty inny

81 | %zaw-adr% zawiadomienie 0 nadaniu numeru

82 | %zaw-zak% zawiadomienie o zakonczeniu pracy

83 | %zgl-prac% zgloszenie pracy geodezyjnej inny

84 | %zzd% zgloszenie zmian danych inny

85 | %wrg% Wypis z rejestru gruntow inny

86 | %wyr% wyrys z mapy ewidencyjnej mapa

87 | %zar% zarys pomiarowy mapa
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Zalacznik nr 8 do WT - Wzér protokolu ogledzin z terenowej aktualizacji uzytkow
gruntowych

POWIAL: .o L. ks.
FOD: o
Jedn. Nr zgloszenia
EWIAENCYJNAL .ot PIACY: ooviiriireriiierees e s
Obrgb
EWIAENCYJNY: oot

sporzadzit

PROTOKOL OGLEDZIN

z terenowej aktualizacji konturow uzytkow gruntowych

W dniu o 0E00ELA ..o dziatajac na podstawie zgloszenia pracy
ztozonego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W ........ccoevevevieecevevinneniecenecienn, ,
w obecno$ci wiascicieli dziateK eWIdENCYJNYCN NIL .ot .
Pana/Pani/Panstwa™: ........ccocvcvuveiveeeieeiiee e s eeree s ereesee s ZAIML ittt e et e e r e e e s e e e ,
dokonal ustalenia, Zze zabudowang czes¢ gruntu dzialki ..................... nalezy zaliczy¢ do uzytku gruntowego:
Uzasadnienie:

(data i podpis geodety) (podpis wlasciciela)

*Niepotrzebne skresli¢
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