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1. Podmiot skladajgey . PIN Jakub Krol _____ W Iﬁgfi’;ﬁ%"‘i pwvg‘ﬁ{?nzﬂ
o

whiosek
2. Miejsce zamieszkania Mlecin 56B
(osoba fizyczna) 05-307 Dobre
lub siedziba
(osoba prawna)
3.Telefon 008508572
4. Organizacja ruchu dotyczy Projekt stalej organizacji ruchu drogi gminnej ul. Le$nej
drogi nr/ulicy w m. Ceglow.
w miejscowosci
S. Do wniosku zalgczono:
Projekt organizacji ruchu ( liczba egzemplarzy: ' ) zawierajacy:

1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub drog, ktérych
projekt dotyczy;

2)  plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy

ruchem moze dopusci¢ skale 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierajacy:

a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu; dla projektow zmian stalej
organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie lokalizacji tylko znakéw i urzadzen dla
nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi,

3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi - w przypadku projektu zawierajacego
sygnalizacje §wietlna;

4) zasady dokonywania zmian oraz sposéb ich rejestracji - w przypadku projektu zawierajacego
znaki Swietlne lub znaki o zmiennej tresci oraz w przypadku projektu dotyczecego zmiennej
organizacji ruchu lub zawierajacego inne zmienne elementdw majgce wplyw na ruch drogowy;

5) opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze, a w przypadku
organizacji ruchu zwiagzanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis
wystepujacych zagrozen lub utrudnien; przy robotach prowadzonych w dwoch lub wiecej
etapach opis powinien zawiera¢ zakres planowanych robot dla kazdego etapu i stan pasa
drogowego po zrealizowaniu etapu robot;

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia
nowej stalej organizacji ruchu lub przywrdcenia poprzedniej stalej organizacji ruchu —
w przypadku projektu dotyczacego wykonywania robot na drodze;

7) nazwisko i podpis projektanta.

Minsk Mazowiecki 04.12.2019 .

Miejscowosé Data Podpis wnioskodawcy



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

1. Wyrazam dobrowolnie zgod¢ na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu,

,_ ~
adres e-mail,....) 605‘7&2 7’2 przez Starostwo Powiatowe z

siedzibg w Minsku Mazowieckim ul. Kos$ciuszki 3 wylacznie w celu sprawnego
kontaktu przy zalatwieniu przedmiotowej sprawy, ktérej dotyczy wniosek.

B Zapbzna{em(-am) sie z trescig klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i
sposobach przetwarzania moich danych osobowych, prawie dostepu do tresci swoich
danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w dowolnym
momencie, ktéra nie ma wplywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania,ktérego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

(data, podpis)

Pokwitowanie odbioru projektu organizacji ruchu

(data) (podpis)
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OPIS TECHNICZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania stanowig:

- umowa z Wykonawcg

- akty prawne:

a. ustawa “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r.
(Dz.U.05.108.908 z pdzn. zm.)

b. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca
2002r. (Dz.U.02. 170, 1393 tj)

C. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz.U.03.177.1729 tj.)

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003r.(Dz.U.2017.784)

2. CEL OPRACOWANIA

W zwigzku z budowg drogi gminnej ul. Lesnej w miejscowosci Cegtéw w celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu drogowego.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga gminna ul. Lesna jest drogg o nawierzchni gruntowej i stanowi dojazd
do budynkdéw jednorodzinnych. Brak jest chodnikdw dla pieszych. Na odcinku
objetym projektem jest to ulica dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 4,00
m do 4,50 m. Jest to ulica otoczona zabudowg mieszkalng. Natezenie ruchu
mate.

Ul. Les$na swdj bieg rozpoczyna od ul. Granicznej i krzyzuje sie z ul. Jodtowa,
ul. Spokojng i ul. Sosnowa.

Projekt ul. LeSnej w Cegtowie. -2- '
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4. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzone zmiany na drodze gminnej ul. LeSnej w m. Cegtdw polegaja na:
- wybudowaniu nowej ulicy o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5 m,
- wybudowaniu skrzyzowania z ul. Jodtowa,
- wykonaniu oznakowania pionowego,
- wykonaniu oznakowania poziomego.

Szczegoty oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym
planie sytuacyjnym organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: III kwartat 2020 r.

5. OGOLNE ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

Do oznakowania poziomego mozna stosowal tylko materiaty atestowane.
Badania jakosci materiatéw do oznakowania poziomego okre$la odpowiednia
norma. Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opaddw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sa
umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajacq réwniez wymogi ekologiczne.

Oznakowanie poziome wykonane powinno by¢ jako cienkowarstwowe
strukturalne.

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu powinny by¢ dobrze
widoczne w kazdych warunkach i muszg spetniac nastepujgce warunki:

- grupa wielkosci znakéw - MALE

- lica znakéw z folii odblaskowych typu 1;

- stupki do znakdw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm;

- wysoko$¢ mocowania znakdéw: znaki nalezy umieszczaé na wysokosci 2,2 m
mierzac od podstawy dolnej krawedzi znaku w miejscach wskazanych w
projekcie (w obszarze zabudowanym na chodnikach lub poboczach przy
wystepujgcym ruchu pieszym),
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- odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika): 0,5 m na drodze z
poboczami gruntowymi, 0,5+2,0 m na ulicy z chodnikiem.

Projekt ul. LeSnej w Cegtowie. -4- .



LEGENDA:

O$ drogi - ul. Lesna

Projektowana linia rozgraniczajaca budowy ul. Le$nej i drogi
wewnetrznej

Projektowany kraweznik 15x30 cm

Projektowany kraweznik wtopiony 15x30 cm

| Rrojektowana nawierzchnia bitumiczna

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

Projektowana studnia rewizyjna

Projektowany wpust drogowy

Projektowany przykanalik

Istniejgce oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie pionowe

LI

Istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

o
\

Projektowane oznakowanie pionowe
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M Teren inwestycji
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