OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest ,Remont pomieszczen Domu Studenckiego numer 8 Politechniki
Gdanskiej przy ul. Wyspianskiego 5a, 80-434 Gdansk”.

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wysokim, 11 kondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym.
Sktada sie z parteru o funkcji administracyjnej oraz pozostatych kondygnacji zamieszkania
zbiorowego dla studentéw PG. Obiekt stanowi kompleks z budynkiem Domu Studenckiego nr 9.
Bryta na planie prostokgta. Budynek zostat wybudowany w latach 70-tych w technologii
uprzemystowionej. Istniejgca konstrukcja obiektu tradycyjna — murowane sciany nosne, stropy
zelbetowe prefabrykowane typu DZ-3, dach kryty papa. Budynek oddany do uzytku w 1969 r.,
konstrukcja obiektu pozostaje bez zmian. Budynek ma dwie klatki schodowe, dwie windy osobowo-
towarowe. Typowa kondygnacja zawiera 9 zespotéw mieszkalnych studenckich, kuchnie, pralnie,
dwa pomieszczenia gospodarcze. Zespo6t mieszkalny obejmuje dwa pokoje (jedno- i dwuosobowy),
tazienke i przedpokdj. Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, ogélnodostepne oraz
pomieszczenia studenckie.

Od momentu remontu kapitalnego budynek byt malowany w 2014 r., nie wystepuje problem grubych
powtok malarskich, ktére nalezatoby usuwac. Problemem natomiast jest miejscowo wystepujgce
odspajanie sie warstw farby zaréwno emulsyjnej jak i lateksowej od podioza.

Spekania i tuszczenia wystepujg zaréwno liniowo jak i na fragmentach scian. Do naprawienia

jest duza ilos¢ spekan w miejscach tgczenia scianek i obudow z ptyt gk z tynkami cementowo

— wapiennymi. Wystepuja rowniez spekania na sufitach (,plastrowanie” ptyt stropowych)

oraz uszkodzenia mechaniczne powtok malarskich i tynkow spowodowane uzytkowaniem.

Sufity podwieszone typu kasetonowego z ptyt 60x60 zastosowane w znacznej czesci parteru,
posiadajg uszkodzenia mechaniczne, plamy po zalaniach wyniktych z awarii instalacji, wystepujg
réwniez braki ptyt. Zgodnie z oceng uzytkownika nalezy wymieni¢ na nowe ptyty sufitow. Z ptyt
odzyskanych z demontazu nalezy uzupehié brakujgce kasetony w sufitach parteru.

W przypadku réznic w odcieniu nalezy pomalowac ptyty w obrebie danego pomieszczenia.

Remont dotyczy:
-biur na parterze wraz z korytarzem
-od | do X kondygnacji korytarzy, pomieszczen studenckich, kuchennych i pralni

-klatki schodowej

3. Daneliczbowe

Powierzchnia uzytkowa budynku: 5775,11 m?
Powierzchnia netto kondygnaciji budynku: 591,84 m2
Kubatura: 16 220,00 m3

4. Podstawa prowadzenia prac

Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z:

-Umowa

-Dokumentacjg Projektowa,

-Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,

-Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielanymi
wykonawcom w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,



-Powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym aktami prawa miejscowego,

-Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

-Innymi dokumentami dotyczgcymi Przedmiotu umowy, o ile Wykonawca maogt sie z nimi zapoznacé
najpozniej w dniu podpisania Umowy, bez wzgledu na forme samych dokumentéw i sposéb ich
udostepnienia Wykonawcy.

5. Zakres prac

Prace budowlano-remontowe:

a) Zabezpieczenie stolarki drzwiowej, okiennej oraz elementéw oswietlenia itd.

b) Zabezpieczenie istniejgcych podtdg

c) Demontaz i utylizacja istniejacych karniszy

d) Demontaz, wyniesienie, wniesienie i ponowny montaz mebli oraz osprzetu z pomieszczen
objetych remontem:

parter: pomieszczenia biurowe - $ciany i sufity

od I-szego pietra do 10-go pietra - wszystkie pomieszczenia korytarzy (Sciany i sufity),
- wszystkie pokoje z przedsionkami (Sciany i sufity),
- kuchnie (Sciany i sufity),
- pralnie z suszarnig ($ciany i sufity),

e) Uzupetnienie ubytkéw i naprawa spekan na $cianach i sufitach wraz z gruntowaniem
pomieszczen objetych remontem (pomieszczenia ujete w pkt. d)

f)  Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi (na korytarzach
lamperia do 2 m) pomieszczen objetych remontem (pomieszczenia ujete w pkt. d)

g) Gruntowanie i dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych do 50 mm

h) Wymiana uszkodzonych ptyt systemowych 60cmx60cm w sufitach podwieszanych,

i)  Odkurzanie i mycie mebli, drzwi i okien oraz mycie podtdg (wraz z podwdéjng konserwacjg
akrylows istniejgcych wyktadzin PCV)

Przedmiar robot

Zamawiajgcy przekazuje przedmiar robaét.
UWAGA: Przedmiar robot przekazany jest wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej
i sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
a) Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
b) Cene oferty brutto nalezy podaé¢ w formularzu ofertowym zatgczonym do specyfikac;ji.
c) Cena oferty bedzie obowigzywac przez caty okres zwigzania ofertg, nie bedzie podlegac
negocjacjom i bedzie wigzgca dla Stron umowy.
d) Cena oferty musi by¢é podana w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.
e) Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego, petnego i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia — warunkow i
obowigzkdéw okreslonych w specyfikaciji i we wzorze umowy, jak i wtasnej wiedzy i doswiadczenia
oraz inne nie ujete w dokumentaciji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla
kompletnosci wyceny, w tym koszty robét tymczasowych, prac towarzyszacych oraz koszty
ewentualnego zajecia pasa ruchu drogowego.
f) Jezeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, ktérych wykonanie jest niezbedne przy
realizacji przedmiotu zamdwienia, nie zostang one dodatkowo optacone po ich wykonaniu, gdyz
Zamawiajgcy uwazac bedzie, ze zostaty ujete w cenie oferty.



g) Wybrane przez wykonawce materiaty, wyroby lub urzgdzenia do zastosowania przy realizacji i
wycenie przedmiotu zamodwienia muszg posiadac co najmniej takg wartos¢ techniczng, uzytkowa,
estetyczna, jakiej wymagat zamawiajgcy w specyfikacji oraz muszg zgodnie z prawem by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wybranym
wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.

h) W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia rozliczenia bedg
dokonywane wylgcznie z petnomocnikiem.

i)  Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy
wersje szczeg6towg kosztorysu inwestorskiego, ktory stuzyt wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.

i)  Szczegotowy kosztorys bedzie stuzyt stronom do rozliczen finansowych realizacji zamowienia
i bedzie podstawg fakturowania cze$ciowego. Szczegodtowy kosztorys nalezy wykonac przy
pomocy programu komputerowego, z podaniem wartosci poszczegoélnych pozyciji i cen
jednostkowych pozycji, z petnym wydrukiem obejmujgcym réwniez zbiorcze zestawienie
robocizny, materiatow i sprzetu.

7. Opis stanu istniejgcego - opis pomieszczen | PRAC przewidzianych do malowania.

I. Klatka schodowa (nowa, od pétnocnej strony budynku)
- Do malowania na wszystkich kondygnacjach wraz z przedsionkami.
(Wytaczone z malowania sg pomieszczenia techniczne dostepne z przedsionkow),
- Lamperie z farby lateksowej do 2m, powyzej powierzchnie malowane emulsja.

. Klatka schodowa ,stara” i przedsionki
- do malowania od poziomu parteru do géry.
- Lamperia z farby lateksowej do 2 m, powyzej powierzchnie malowane emulsja.

lll. Parter. Wysokos¢ kondygnaciji 3,2 m; numeracja pomieszczenh wg projektu budowlanego.
- Drzwi wejsciowe, w wiatrotapie, dzielgce korytarz oraz drzwi klatki schodowej aluminiowe,
nie podlegajg malowaniu. Pozostate drzwi drewniane, ptycinowe z oscieznicami metalowymi,
do malowania.

1. Wiatrotap i korytarz
- lamperie z farby lateksowej do wys. 2m, powyzej emulsja,
- na catej powierzchni sufit powieszony, kasetonowy 60x60 na wys. 2,5 m.

2. Portiernia z tazienka.
- Sufit podwieszony, kasetonowy, 60x60 na wys. 2,5 m.
- Sciany malowane emulsjg, w fazience do 2 m glazura.

3. Pomieszczenia biurowe z we (1.3, 1.4, 1.5).
- Sufit powieszony, kasetonowy 60x60, na wys. 2,5 m.
- Sciany malowane emulsyjnie. W sanitariacie glazura do 2 m.

4. Sala nauki (1.16).
- Catos¢ malowana emulsja. Liczne uszkodzenia $cian od opar¢ krzeset oraz spekania - tynkow
cw
i stykdw ze $ciankami gk.

5. Sala telewizyjna (1.15).
- Lamperia olejna do wys.1,5 m.
- Pozostate powierzchnie malowane emulsja.

6. Sanitariaty (1.17, 1.18, 1.19).
- Sufity podwieszone, kasetonowe 60x60 na wysokosci 2,5 m.
- W pomieszczeniach z kabinami w wc meskim i damskim nie wystepujg sufity podwieszone.
Glazura do wys. 2,1 m, powyzej malowanie emulsjg. Nalezy przewidzie¢ wymiane piyt sufitu
podwieszonego na nowe w catosci wc.



IV. Pietra od | do X — kondygnacje powtarzalne, wysokos$ci 2,5 m.

- Stolarka drzwiowa do malowania tylko w zakresie drzwi ze skrzydtami ptycinowymi
drewnianymi.
Uwaga: wszystkie drzwi na korytarz sg p.poz.

Na kazdej kondygnaciji jest 9 zespotéw mieszkalnych sktadajacych sie z dwoch pokoi studenckich,
tazienki i przedpokoju. Na kazdej kondygnaciji jest wspdlna kuchnia i pralnia.

1. Pokoje studenckie i przedsionki malowane emulsyjnie. Znaczna ilos¢ spekan na potgczeniach
Scianek z gk, uszkodzenia mechaniczne powierzchni malowanych, miejscowo ztuszczenia powtok
malarskich.

2. Korytarz. Malowany farbg emulsyjng, lamperie z farby lateksowej do wys. 2m.
Nie podlegajg malowaniu szafki hydrantowe.

3. Kuchnie. Malowane emulsyjnie, lamperie do 2 m.

4. Pralnie. Malowanie emulsyjne, lamperie do wys. 2 m. Glazura na $cianie przyokiennej z umywalka
i pralkami — do wys. 1,5 m.

Uwagi ogodlne.

Grzejniki ptytowe zastosowane w catym akademiku nie podlegajg malowaniu.
Do malowania sg piony c.o. i gatgzki grzejnikowe.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podtozy.

Istniejace powtoki zmy¢ w catosci i przeszlifowac¢, usung¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usungé partie odspojonej farby lub odspojonego podktadu, usungé
farbe wzdtuz spekan na stykach ptyt gipsowych i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekanh wkleja¢ tad8my wzmacniajgce stosowane w technologii g-k wypetniajgc gipsem ubytki,
uzupei¢ ubytki miejsc uszkodzonych mechanicznie, przeszlifowa¢ pod malowanie
emulsyjne. Drobne spekania podktadu wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowaé pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowaé przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci. Sciany i sufity
kuchni zmy¢ dodatkowo preparatami odttuszczajgcymi . Po przygotowaniu powierzchni
malowanie wykonaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym lub jasno

pastelowym w wybranym przez Uzytkownika odcieniu.

Malowanie lamperii.

Istniejgce lamperie zmy¢ i przeszlifowaé w cato$ci drobnym papierem sciernym. W miejscach
odspojen farby, zluszczen i spekan usung¢ powtoki malarskie, oczy$ci¢ podioze, uzupetnic¢
szpachléwke, szlifowac i zagruntowacé. W miejscach peknie¢ na stykach ptyt gipsowych lub
potagczeniach przegrod z plyt gk z tynkiem tradycyjnym dodatkowo wklei¢ elastyczne tasmy

wzmacniajgce potgczenie. W miejscach odspojonych tynkéw c.w. nalezy tynk sku¢, wykonaé



nowy i wykonac¢ warstwy technologiczne pod lamperie (szpachléwka, gruntowanie).
Technologie przygotowania powierzchni i pézniejsze malowanie olejne wykonywac ze
szlifowaniem, tak, by nie byty widoczne styki miejsc naprawianych z pierwotng ptaszczyzna.
Malowanie olejne farbami pétmatowymi, dwukrotnie, z gruntowaniem. Kolorystyka zblizona
do istniejgcej z jak najmniejsza roznicg w stosunku do $cian malowanych emulsyjnie na biato
(kolor piaskowy, ecru).

Malowanie stolarki drzwiowej.

Do malowania przewidziane sg skrzydta drzwiowe drewniane, ptycinowe i o$cieznice
stalowe. Powierzchnie delikatnie zmatowi¢ drobnym papierem sciernym, malowac
dwukrotnie farbg olejng, przy czym skrzydta drzwiowe malowaé koniecznie watkami (efekt
natrysku farba). Zabezpieczy¢ przed zamalowaniem, zabrudzeniem okucia drzwiowe (lub
zdemontowac¢ na czas malowania). Uwaga! W przypadku drzwi p.poz. zabronione jest
malowanie tabliczek znamionowych i powierzchni przylgowych z uszczelkami. We wszystkich
drzwiach nalezy skutecznie zabezpieczy¢ uszczelki przed zamalowaniem farbg i
zabrudzeniem.

Malowanie rur instalacji centralnego ogrzewania.

Piony i gatazki instalacji c.0. oczysci¢ z zabrudzen i malowaé dwukrotnie farbg olejng matowa
na kolor $cian pomieszczenia. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farbg ksztattki i zawory
grzejnikowe.

Wymiany i malowania ptyt sufitow podwieszonych.

Nalezy wymieni¢ na nowe piyty sufitdw podwieszonych, kasetonowych

w ogolnodostepnych sanitariatach parteru (wc meski i nps/damski). Ruszty

pozostajg bez zmian. Ptyty majg krawedzie proste, fakture drobnego dziurkowania, kolor
biaty. Zastosowac ptyty o wym. 60x60 z wetny mineralnej prasowanej. W czesci ptyt
zakonczenie majg kanaty instalacji wentylacji — w nowych ptytach wykona¢ odpowiednie
otwory i zamontowa¢ ponownie elementy wentylacji. Demontazu i montazu wymagac beda
réwniez sufitowe oprawy oswietlenia.

Ze zdemontowanych ptyt sufitdw podwieszonych nalezy wybraé nieuszkodzone i

uzy¢ do uzupetnienia brakujgcych lub zniszczonych na parterze ( korytarz, portiernia).
Rd&znice w odcieniu likwidowa¢ poprzez malowanie ptyt farbg emulsyjng matowg— w celu
malowania nalezy je zdemontowac, by nie zamalowac¢ powierzchni rusztu.

Dodatkowe wymagania.

1. Do zakresu malowania nalezy réwniez odtworzenie malowanej numeraciji i

nazewnictwa na drzwiach i na $cianach.



2. Istniejgce detektory dymu (czujki p.poz.) oraz gtosniki systemu DSO szczelnie
zabezpieczy¢ na czas malowania przed zapyleniem i pobrudzeniem.

3. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zamalowaniem farbami oprawy o$wietleniowe,
gniazda, wytgczniki, itp., ostoni¢ elementy niepodlegajgce malowaniu takie jak
balustrady schodowe, klapy pozarowe, grzejniki, skrzynki hydrantowe, skrzynki i
drzwiczki rozdzielni elektrycznych i urzadzen niskoprgdowych, stolarke okienng i

drzwi aluminiowe.

Czes$é rysunkowa.

W celu wtasciwej oceny przedmiotu zamowienia nalezy zapoznac sie z czescig architektoniczng
projektu budowlanego (w zatgczeniu) bedgcego podstawa dla prowadzenia
PRAC MALARSKICH.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Zakres prac budowlanych

Zakres opracowania obejmuje ,Remont pomieszczen Domu Studenckiego numer 8 Politechniki
Gdanskiej przy ul. Wyspianskiego 5a, 80-434 Gdansk”.

8.2. Przewidywane zagrozenia w miejscu remontu

e upadek materiatu budowlanego lub elementéw wyposazenia podczas wykonywania robot

zte lub niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych

pozar, awaria sprzetu budowlanego

przebywanie  oséb  postronnych  niezwigzanych z  przedsiewzieciem  remontowym
W pomieszczeniu

8.3. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do remontu nalezy poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych
z prac remontowo-budowlanych, zaznajomic¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania.

8.4. Srodki zapobiegawcze

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym  miejscu w
remontowanym pomieszczeniu

¢ posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp:
kaski, ubiér ochronny, rekawice, obuwie ochronne itp.

9. Przedmiary robét:

Przedmiar robét remontowych w DS. 8 nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia. Przekazane
informacje sg wylgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla grupy 454:
roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1. Wymagania dotyczace materiatéw.

1.1 Wymagane przez Zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatow i
wyrobéw budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okre$lone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu
i wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwos$ci i parametry, sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawno$é wykonania
robét budowlanych i catosci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu Zamawiajgcy ma prawo
odméwic odbioru elementu robét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na
podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2 Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
sktadowania materiatéw i wyrobow zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola jako$ci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan
wbudowanych wyrobéw i materiatdw do momentu odbioru koAcowego robét i w okresie
gwarancji umownej.

1.3 Certyfikaty i deklaracje.
Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z
2010r. z péz. Zm.) dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
= Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng .
Kazda partia dostarczona do wykonania robdt musi posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1 Roboty budowane nalezy wykonywaé zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang ,. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione | STWiIORB.

2.2 Systemy technologiczne wybrane przez Wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie
Z wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.

3. Uwagi

3.1 zastosowane materiaty.
Wykonawca moze zastosowa¢ materialty dowolnego producenta pod warunkiem
spetnienie wymogow i parametréw technicznych zgodnych z normami technicznymi i
wymaganiami podanymi w projekcie.

3.2 Wszystkie materiaty, urzadzenia przed dokonaniem zaméwienia nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptaciji.



