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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq przy ul. Benedykta Porozyriskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojew6dztwo pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajgcy

TELSYSTEM Sp: Z 0.0,
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejsza opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkow geotechnicznych
dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Chwarzno -

Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewodztwo pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gleboko$é wykopow inwestycjg zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych oraz miejscowo na pograniczu ztozonych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepisow i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatow:

% Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

< Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcii

< Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogoine

& Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

& Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Qraz dodatkowo:
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Benedykta Porozyriskiego w migjscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewodztwo pomorskie.

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

< Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow”
PN-B-02480 : 1986,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badarn

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Gdynia w dzielnicy Chwarzno — Wiczlino.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 1350 - 145,0 m n.p.m. Budowg geologiczng ponizej warstwy
nasypéw niekontrolowanych tworzg w wiekszosci fluwioglacjalne grunty niespoiste
reprezentowane przez piaski o zréznicowanym uziarnieniu (gtdwnie piaski drobne). Grunty
spoiste wyksztatcone sg gtownie jako gliny piaszczyste oraz miejscowo gliny pylaste i pyty.

W obrebie otworu nr 7 napotkano wystepowanie holocenskich gruntéw organicznych

wyksztatconych jako namuty o niewielkiej migzszosci.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan oraz ich ilos¢ w cato$ci ustalit Zamawiajgcy, pofozenie punktéw badawczych

zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 9 otworow geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 6,0 m, razem 44,0 mb

- 4 sondowania DPL do gtebokosci maksymalnej 4,5 m, razem 19,5 mb

4.3. Nadzér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym inz. Wojciecha
topki.

4.4. Prace kameralne
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Benedykta PoroZyriskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sig
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktora zawiera:

¢ Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegoinych otworow
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakow

e karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych

e metryki sondowan

e przekrdj geotechniczny

o tabele parametréw geotechnicznych

e wyniki badania wody

¢ wyniki analizy granulometrycznej

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomoca $widréw spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertdw pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaly wykonane zgodnie z procedurg zawarta w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta wod

gruntowych w obrebie otworow nr 2, 3,4, 5,71 8.

Nr otworu Glebokosé ZWG [m p.p.t.] Rzedna ZWG [ m n.p.m.]
2 21 136,2
3 3,0 136,1
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy ul. Benedykta PoroZyriskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

4 2,8 (stabilizacja wody z sgczen) 138,0
5 3,0 138,9
7 2.2 138,4

0,6(stabilizacja wody z saczen) 140,0
8 3,5 138,7

Dane hydrogeologiczne odnoszg sig do okresu badan tj. pazdziernik 2020 r. Poziom wody
gruntowej moze ulega¢ sezonowym zmianom (+/- 1,0 m).
Zanotowane zwierciadto wody gruntowej ma charakter lokalny i nie tworzy ciggtego poziomu

wodono$énego na rozpatrywanym obszarze (wody zaskorne).

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartoéci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych prob grunty,

wynikéw badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa | — obejmuje spoiste grunty organiczne wyksztatcone jako wilgotne namuty w
stanie miekkoplastycznym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia

plastycznosci |, =0,65.

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste i mato spoiste wyksztatcone jako wilgotne
gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku drobnego w stanie migkkoplastycznym (IL
=0,55 - 0,60), parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci I, = 0,60.

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste i mato spoiste wyksztatcone jako wilgotne

gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku drobnego oraz gliny piaszczyste z
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastruktura towarzyszgcg przy ul. Benedykta PoroZynskiego w miejscowoséci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewodztwo pomorskie.

przewarstwieniami pylu w stanie plastycznym / migkkoplastycznym (IL =0,45 - 0,50),

parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci I, = 0,50.

Warstwa lc - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszkg piasku drobnego oraz gliny piaszczyste z
przewarstwieniami piasku drobnego w stanie plastycznym (Il =0,25 - 0,35), parametry

wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci I, = 0,35.

Warstwa Id - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako mato wilgotne i mato
wilgotne gliny piaszczyste zwiezte w stanie twardoplastycznym (lL =0,15 - 0,20), parametry

wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci |, = 0,20.

Warstwa le - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne pyty w stanie
plastycznym (I. =0,35 - 0,40), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia

plastycznosci I, = 0,40.

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne (z
niewielkimi domieszkami humusu) oraz piaski pylaste z domieszkg humusu w stanie luznym i
luznym/$redniozageszczonym ( Io = 0,30 - 0,37), parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono

dla stopnia zageszczenia Iy = 0,30.

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
pylaste z domieszka piasku gliniastego, piaski drobne z domieszkg piasku pylastego, piaski
drobne, piaski drobne z domieszkg piasku $redniego, piaski pylaste, piaski pylaste z
przewarstwieniami gliny oraz piaski drobne z przewarstwieniami pylu w stanie
$redniozageszczonym ( o = 0,45 - 0,55), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla

stopnia zageszczenia lp = 0,45.

Warstwa llc - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
$rednie z domieszkg zwiru i kamieni, piaski $rednie z przewarstwieniami gliny piaszczystej,
piaski srednie z przewarstwieniami piasku drobnego, piaski drobne z domieszkg zwiru, piaski
$rednie z domieszka piasku drobnego, piaski $rednie oraz piaski $rednie z domieszkg piasku
grubego w stanie $redniozageszczonym ( Io >0,50), parametry wytrzymatosciowe

wyznaczono dla stopnia zageszczenia lp = 0,50.
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy ul. Benedykta PoroZyniskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewodztwo pomorskie.

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie wigkszosci otworow
wystepuja proste warunki gruntowe (w poziomie posadowienia planowanych sieci).

= Grunty warstwy geotechnicznej nr | sa mafonos$ne i odznaczajg si¢ niskimi wartosciami

modutu $cigliwosci (grunty organiczne napotkano jedynie miejscowo).

= W obrebie otworéw nr 2, 3, 4, 5, 7 i 8 napotkano wystgpowanie wéd gruntowych w formie
lokalnych pozioméw wody zaskornej (wzdtuz ul. Porozynskiego przebiega ciek okresowy
bedacy doptywem Potoku Wiczlinskiego, w okolicy otworow nr 7 i 8 znajduje sig obnizenie
terenu wypetnione podmokiosciami, ktére sa odwadniane przez wspomniany ciek).

Wody gruntowe nie tworza ciggtego poziomu wodono$nego i z uwagi na zaskorny charakter
(wody opadowe zawieszone na gruntach trudnoprzepuszczalnych) mogg wykazywac duza
dynamike wahan (z uwagi na wysoko$¢ opadéw atmosferycznych).

Zaleca sie sprawdzenie poziomu wéd gruntowych przed wykonaniem robot ziemnych.

» Wystepujace w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sig¢ prowadzié ewentualne roboty ziemne w sposob nie

naruszajacy naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste moga okresowo wykazywa¢ si¢ obnizonymi  parametrami
wytrzymato$ciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na
uplastycznienie w wyniku obfitych opadéw atmosferycznych. Zmiany stanu gruntéw
spoistych szczegdlnie dotycza powierzchniowej warstwy podioza, w ktorej nastepuja

najbardziej dynamiczne zmiany wilgotnosci.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy, nie wyklucza si¢ wystepowania

pomiedzy punktami badawczymi odmiennych warunkow gruntowych.

= Zaleca sie uszczegdtowienie badan na etapie realizacji inwestycji (szczegolnie w rejonie

wystepowania wod gruntowych).

= Dane odno$nie wod gruntowych odnosza sig do okresu badan, tj. pazdziernik (2020 r.)
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastruktura towarzyszgcq przy ul. Benedykta PoroZynskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

= Na badanych dziatkach nie zaobserwowano wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych. Omawiany rejon znajduje sig¢ czgsciowo w strefie zagrozonej ruchami

masowymi.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtgeboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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Badania geotechniczne podioZza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Benedykta Porozyriskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Charakterystyka inwestycji

Inwestycja ma na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewoédztwo pomorskie.

Projektowany obiekt zakwalifikowano w porozumieniu z projektantem do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.2 Podstawa prawna

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podioza dla
przedmiotowej inwestycji, wykonanych w pazdzierniku 2020r.

2. Zalozenia projektowe

Zaleca sig¢ wykonanie posadowienia projektowanych sieci w sposédb bezposredni. W rejonie
wystepowania gruntéw stabonosnych nalezy zastosowaé¢ wzmocnienie podioza, ktére

zostanie dobrane w zaleznos$ci od przewidywanych obcigzen.

Podtoze gruntowe po wykonanych robotach ziemnych nalezy odbudowaé za pomoca nasypu
budowlanego z gruntéw niespoistych o wskazniku zageszczenia Is>0,98.

Sieci posadowione w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako potencjalnie narazone na wystepowanie ruchéw masowych zostang
wykonane w technologii bezwykopowej, tak aby nie wptywaé negatywnie na naturalng

statecznos¢ skarp.
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy ul. Benedykta Porozyriskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

Zaleca sie aby komory przewiertowe zostaty zlokalizowane w odlegtosci co najmniej
dwukrotnej wysokosci skarp od ich krawedzi.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

W miejscach wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia sieci zaleca sie
wykona¢ roboty w szczelnej obudowie.

W przypadku robot w otwartym wykopie zaleca sie wykonanie odwodnienia za pomocg
igtofiltrow. Igtofiltry w obrebie warstwy nr llb zaleca sie wykona¢ w warstwie obsypki (warstwa
llb posiada domieszki oraz przewarstwienia gruntdéw spoistych, ktore zapychajg czesé
filtrowa).

Usredniony wspotczynnik filtracji dla gruntéw niespoistych:

warstwa llb, k = 0,5 x 10 m/s
warstwa llc, k = 1,2 x 10° m/s
W obrebie wystepowania gruntéw piaszczystych nie nalezy pompowaé wody z dna

wykopoéw, gdyz moze to spowodowac rozluznienie podtoza.
4. Prognoza zmian wilasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu roboét budowalnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie,
nie przewiduje sie pogorszenia wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wiasciwosci podioza gruntowego,
warunkéw geologiczno-inzynierskich na przedmiotowym terenie, jak i na dziatkach
sgsiednich.

Przyjeta technologia wykonawstwa nie wptynie na obnizenie wspétczynnika stateczno$ci

zlokalizowanych w poblizu inwestycji skarp.

5. Okreslenie czesciowych wspofczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Tab.1 - Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla parametrow geotechnicznych stanu granicznego nosnosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol | Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnetrznego 7¢' 1,0 1,25
Spoéjnosc efektywna ¥ ' 1,01 1.25
c

GEO-MONITORING BG1331/2020 12



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociagowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Benedykta Porozyriskiego w migjscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

Ciezar objetosciowy 1,0( 1,0
Y
Wytrzymatos¢ na scianie bez odptywu v 10| 14
cu
Wytrzymatos¢ na sciskanie jednoosiowe ¥ 101 14
qu
Tab.2 - Czesciowe wspotczynniki do oddziatywan lub efektow oddziatywan
Oddziatywanie Symbol | Zestaw
A1 | A2
State Niekorzystne Ye 1,35 1,0
Korzystne 1,0 [ 1.0
Zmienne | Niekorzystne Ya 1.5 | 1.3
Korzystne 0 0

Xyg= Xklﬂ/m

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

X - parametr geotechniczny charakterystyczny
Ym - cze$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
6. Okreslenie oddziatywarn od gruntu

- Parcie boczne gruntu w obrebie wykopdw

- Zjawiska sufozyjne i kurzawkowe w obrebie wod zaskérnych

7. Model geotechniczny podfoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Model geotechniczny podtoza gruntowego nalezy przyja¢ zgodnie z metrykami otworow
geotechnicznych oraz zweryfikowa¢ na etapie robot ziemnych.

Tab. 3 — Parametry obliczeniowe

Nr ¢ [kPa] 0[] ¢, [kPa]
warstwy | M1 M2 | M1 | M2 | M1 | M2

! 3 2 &

la 15 12

Ib 18 14 11

GEO-MONITORING BG1331/2020 13



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci
wodociagowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy ul. Benedykta PoroZyriskiego w miejscowosci Gdynia,
obreb Chwarzno - Wiczline powiat M. Gdynia, wojewodztwo pomorskie.

Ic 22 18 14 14
Id 30 24 17 13
le 21 474 13 10

lla - - 29| 23
b - - 30 24
llc B - 33 26

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

- W przypadku formowania nasypéw budowalnych zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika
zageszczenia
9. Okreélenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Planowane sieci zostana zaprojektowane z materiatow odpornych na dziatanie wod
gruntowych (sktad chemiczny wod zaskoérnych ulega dynamicznym zmianom w zaleznosci
od intensywnosci opadow atmosferycznych).

Zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 badana préba wody stanowi srodowisko chemiczne
$rednio agresywne w stosunku do betonu, odpowiadajgce klasie ekspozycji XA2.

10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow

sgsiadujgcych

W przypadku wykopéw w gruntach niespoistych (stan $redniozaggszczony) monitoringiem
nalezy objaé obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,5 Hw (wg. instrukeji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 Hw

W przypadku wykopow w gruntach spoistych (stan plastyczny) monitoringiem nalezy objg¢
obiekty sagsiadujace w odlegtosci < 0,75 Hw (wg. instrukcji ITB)
Strefa oddziatywania: < 2,5 Hw

gdzie: Hw - gtebokos¢ wykopu
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Zalgcznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany

NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%</,,<5%

Nm namut 5%<|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

Z Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Mp  pvi piaszczysty

1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzta

GIlz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

1 it

Il # pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYP
OBJETE NORMA

E NIE

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy - gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNA DATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/l przewarstwienia (wkladki)

/' na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupelniajgce
dotyczgce: skladu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 - stopien zaggszczenia

I, = 0,20 - stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne
(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or - Grunty organiczne
(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

OZNACZENIE STANU GRUNTU
- migkkoplastyczny (mpl)
plastyczny (pl)
twardoplastyczny (tpl)

polzwarty

80— &

Zwarty
grunty niespoiste:

e o luzny

@ sredniozaggszczony

Bo glazy

Co glaziki (kamienie) @ zageszezony

Gr o awir NACZENIE WODY

saGr Zwir piaszczysty

grSa  pospotka 1.2 na\fvier_cony i ustabilizowany poziom
FSH ek dabay zwierciadla wod gruntowych
MSa piasek sredni

CSa  piasek gruby 2.5

siGr  zwir pylasty :

elGr  zwir ilasty i grunt nawodniony

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty !

sisaGr 2zwir piaszczysto-pylasty NN\ saczenie wody

grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony

clSa  piasek gliniasty (ilasty)
saCl
saclSi glina pylasta

glina piaszczysta 3 VI

sasiCl glina ilasta (zwiezla)

Si pvi

cISi  pylilasty -
K

Ci it 7

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOW CZACE

OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja glowna wraz z
podkre$leniem

Okreslenie frakcji wystgpuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakeji dominujacej zapisywana duza
literg a dla frakcji drugorzednej malg
frakeja gruba danego gruntu

frakcja §rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ 0

() w nawiasie okreslenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skal.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt malowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

IIa

INNE OZNACZENIA

- nr warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu na

przekréj z numerem (nazwa)

obiektu i ilocia kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

- podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

# - linia podziatu geotechnicznego

4__ numer wiercenia

52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosei (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OQZNACZENIE RODZAJU BADAN I

SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL

sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obciazenie pivta: PLT
badanie plyta statyczna: VSS

badanie ptyta dynamiczna: PD



GEO-MONITORING
ul. Skiodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozyhskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Data wyk.
Nr arch. BG/1331/2020 Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 10.2020

Nr otw. 1 rz¢dna 7= 135,2 m npm
0
> 23 . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
53 5% | = 5 9 B . ; )
8| &3 | B2 |2E| 5 | ¥; x| g ¥ s ¥l gs
PP fx |22 |3:) 38| i 01 58 a2 3
- 27 = ERZ b £ £l 2 5 Z =
5 B b 4 E | &3 Z% £ Rodzaj i barwa gruntu §2| 8 2k | 2 g2 E‘;
8 | &2 S ¥ 88| % [£3 [ § |:z§| @t
1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13
Ps+z+k — cogrMSa 1,0 Piasck sredni z domieszka zwiru i kamieni, j. brazowa mw szg lie
1,0
1 )
Ps//Gp __| MSasaclsi 08 Piasek sredni z przewarstwieniami gliny piaszczystej, szara mw szg HI
1,8
9 ]
Ps//Pd ] MSafsa 1,7 Piasek sredni z przewatstwieniami piasku drobnego, szara mw szg e
3 —
13,5
Pd 4 FSa 1,5 Piasek drobny, szara mw szg e
15,0
3
6 —
T —=
R
Q ——
10
Nr otw. 2 rzedna 7= 138,3 mnpm
PdH orFSa 0,3 0.3 Piasek drobny humusowy, brunatna w
Pd+z 1 arFSa 11 Prasek drobny z niewielka domieszka zwiru, brazowa mw szg lic
1,4
Ps+Pd I fsaMSa 5 0,6 Piasek sredni z domieszkg piasku drobnego, szara mw szg Ifc
2.15°Y 2 :
Ps MSa b s 0,5 Piasek sredni, szara winw szg He
Pd//n FSasi 15 Piasck drobny z przewarstwieniami 1 domieszkami pyty nw szg Ih
—n (piasek drobny zapylony), szara
4.0
4
& —
6 —
7 —
8§ —
Gt
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING
ul. Skiodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Temar: Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowasci Gdynia, obreb Data wyk.
Nr arch. BG/1331/2020 Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie. 10.2020

Nr otw. 3 rzgdna Z= 139,1 m npm
2 ?—.
z g ] € OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
oo | 83 |33 us| B2 | o 2 ey (0
g8 | :° £3 |2 | €3 £ 5| % £l 2 5| &2
g8 | 2% | £2 [%s | £2 g i i barw 75| 2 118 | 82| =%
55 Sy = - =2 | £8 Rodzaj i barwa gruntu gelg | H] B HE -
. = : Tl & 8 = B z 2
8| %2 | zg 2 89 |3 |28 | 8 |3 | ¥t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa oy 0.4 Piasek humusowy, brunatna mw
Pd L — FSa L1 Piasek drobny (z niewielka domieszka humusu, mw In Ia
- prawdopodobnie nasyp), . brunatna
Pd 5 FSa o 0,5 Piasek drobny, ). bragzowa w In/szg lla
Pd+Ps =1 msaFSa 1,1 Piasek drobny z domieszka piasku éredniego. szara m szg b
3.0\, v 3 — 3,1
: Pd FSa |5 04 Piasek drobny, szara nw In 1la
Pd FSa L o 0,5 Piasek drobny, szara nw szg Iib
4 A
— Uwaga:
5 - na glebokosci 3,0 m zanotowano niewietks przeszkode.
- pomize) kiorej grunt byt rozluzniony (mozliwa rura
_— drenarska)
- grunt na glebokoscr 2,0-3,0 m jest mokry, co jest
6 —— wynikiem wezesniejszych opadow deszezu (zwierciadlo
ustabilizowalo dopiero na glebokosei 3,0 m)
7 R
8 po—
Q —
10
Nr otw. 4 rzgdna Z=140,8 m npm
Pd FSa 1.5 Piasek drobny (z niewielka domieszka humusu, mw In/szg lla
] —— prawdopodobnie nasyp), j. brunatna
1.5
Pd FSa |, 0 0,5 Piasek drobny, . bragzowa mw szg Ib
Gp+Pd 2 fsasaclSi 3 03 Glina piaszezysta z domieszka piasku drobnego, szara w pl Ie
Pd+Px | sisaFSa 4o 0,5 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego, szara wim szg 1ib
P Gp/Pd o 3 —— mlSiﬂSg'-lz 0,4 Glina piaszezysta z przewarstwieniami piasku drobnego, szar w pl Ic
- brgzowa
Gp//Pd 1 saclSifsa 08 Glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego, szarg w mpl Ia
4.0 - brazowa
4
Gp//Pd — saclSifsa 1,0 Glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego, szar w pl/mpl b
- brazowa
5,0
5
6 —
7 i
8 ——
9 —
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VI[-1788




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozyrskiego w migjscowosci Gdynia, obreb Data wyk.
Nrarch. BG/1331/2020 Chwarzno - Wicziino powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 10.2020

Nr otw. 5 rzedna Z= 141,9 m npm
.8 52 | . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
ol
=.2 5 X £ & ) = ] 2 2 8 =B
%8 £z $8 |28 | £8 g? -E| 2 2| % 53 o3
D g 2 =2 | &5 | £2 g5 Rodzaj i barwa gruntu 3213 |aB | @ E4 g?
g F-5 e =& =8 = 2= 2 =
sR | B2 | Eg Sz sk |28 8 [:zg| @t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pd FSa 1,5 Piasek drobny (z niewielkg domieszka humusu, mw szg lla
| R prawdopodobnie nasyp), J. brunatna
1,5
7 —
Pd sk 1 FSa 1,7 Prasek drobny, j. brazowa w szg 1Ib
3.0
S v g =5 3,2 nw
Px T sia 0.9 Piasek pylasty, szara nw szg ITh
4 — 4.1
Gp— I saclSi = 0,7 Glina piaszczysta, szaro - brazowa w pl/tpl Ie
e 4,8
§
Ps+z+k __lcogrMSa 1,2 Piasek sredni z domieszkg zwiru 1 kamieni (z w szg llc
przewarstwieniami pospotki), ). brazowa
16,0
6
= Uwaga:
- na glebokosci 4.8 - 6.0 (ponize) wliny) grunt nie jest
7 nawodniony
8 —
g —
10
Nr otw. 6 rzgdna Z= 141,6 m npm
Pd | FSa 0,8 Piasek drobny (z niewielka domieszkg humusu, mw In/szg 1la
0,8 prawdopodobnie nasyp), j. brunatna
Pd |1 — Fsa |2 05 Piasek drobny, j. brazowa mw szg b
Pd+Px — sisaFSa 07 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego, szara mw szg b
1,9
2 ———
PR/G ~— siSaclsi 13 Piasek pylasty z przewarstwieniami gliny, szara mw szg Ih
37— 3.2
Pd =1 FSa 0,7 Piasek drobny, szara w szg 1b
3,9
iy P {e el
= =  — si™  u1 | Pylsua w 5l 14
= 5,0
5
Gp//T —1 saclSisi 1,0 Glina piaszezysta z przewarstwieniami pylu, szara w pl/mpl Ib
6,0
6
)
8§ —
9 ——
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Data wyk.
Nr arch. BG/1331/2020 Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie. 10.2020

Nr otw. 7 rzgdna Z= 140,6 m npm
=:~§] gé i OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
P Rg 3 g
: ] 2% |wg | 8% o 3 . Pl
g = 9 =] -5 - - o
£5 | £ |33 |3E |35 | & sle | Bz |0 %2
a2 g 3 $% | 88 | 22 | %% - -84 8 g | 8 | &2 2%
52 il =z | £3% | 2z g8 Rodzaj 1 barwa gruntu g2 3 3 EY 7 £ o
23 £ g5 za ez ig| = g2 s g3 i
&R w2 3 gz &% | B = 2 :3 ee
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H saOr 0,7 Humus, brunatna w/m
0.6 = 0,7
0.8\/\/\
¥ Nm—] —— orsaSi - |2 0,5 Namul, szaro - brunatna w mpl 1
Px+H —] omsiSa |j o 04 Piasek pylasty z domieszkg humusu (na pograniczu namulu w s7g lla
piaszezystego), brazowa
220y Pd+Pr | 9 — sisaFSa 0,7 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego, szara w/nw szg 1Ib
EVAYA, M b3
Pz 3 siSa 1,7 Piasek pylasty (z domieszkami pyh), szara nw szg b
4.0
4
[, -
6 —
7 —
R —
Q9 —
10
Nr otw. 8 rzedna Z=142,2 m npm
Pd — FSa 1,0 Piasek drobny (z niewielkg domieszka humusu, mw In/szg Ma
| 1.0 prawdopodobnie nasyp), j. brunatna
pd FSa 1,5 Piasek drobny, j. brazowa mw szg b
7 —
2,5
Pd+Ps | 3 —— msaFSa Lo Piasek drobny z domieszka piasku éredniego, szara w szg 1t
5 v ) 13,5
: Ps+Pr 4 csaMSa 0.7 Piasek sredni z domieszkq piasku grubego, szara nw sZg e
R 4,2
Ps —1 MSa 0.7 Prasek sredni, szara nw szg Iic
K49
Gp 5 = saclSi |52 03 Glina piaszczysta, szara - brazowa w plipl I
Gpz | ] ;H.-S-lél-—: 08 Glina piaszezysta zwigzla, brazowa mw tpl Id
el 5.0
6 ,
7 —
8 —_—
—
Q9 —d
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING
ul. Skiodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy wl. Benedykia Porozyhskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Data wyk.
Nr arch. BG/1331/2020 Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewdd=two pomorskie. 10.2020
Nr otw. 9 rz¢dna Z= 143,8 m npm
B _
58 i . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
; ¢F 58 |gx | B8 | 42 5 -
5.8 3 S a k] . a 2 15 &
SE | 3; | g2 |3:| g2 | if -~ 2|8 | 2|8 23| ®
o a8 Zz g Zz £s Rodzaj i barwa gruntu Eg 3 w8 5 £% g
=8 | %2 | g¢ EF 58| |2% | § |:g| @i
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN | Mg 1,5 Nasyp mekontrolowany (Piasek drobny, humus), brunatna w
Pr+Pg cisasiSa I s 0,5 Piasek pylasty 2 domieszka piasku gliniastego, szara mw szg 1la
2 ;
Pd+Px sisaFSa be 0,7 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego, szara mw szg b
3 e,
Pd _ FSa 14 Piasek drobny, szara w szg b
4 14,0
5 —_—
6 it
‘7 pe—
8 p—
9
10
Nr otw. 10 rzednaZ= m npm
| —
2 —
3 —
4 —
5 p—
6 e
-
8 p—
9 [R—
10
Cpracowanie: inz. W. Fopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING

ul. Skiodowskiej 2 WYNIKC ' 7
ol KARTA OW BADAN SONDA DPL Zal 4
Nr arch. BG/1331/2020 Temar: Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Data wyk.
Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewdd=two pomorskie. 10.2020
R 1352 ; =)
zedna terenu: 135,2m n.p.m SONDA NR | (przy otworze nr 1)
Profil litologiczny Interpretacja
Gigbokosé w |  Obserwacje . )
mppt wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wa, PN-86/B- | wg PN-EN Nio In
02480 1SO 14688-1
il Ptk | cogrMSa 10 0,50
1 —]
il 7 ;
-] Ps//Gp MSasaclsi 1 0.52
2 -—
. Ps//Pd MSafsa 12 0,53
3 —
e
— Pd FSa 1 0,52
5 —1
6 —J
7 —]
8 —|
9 —]
10—
Wytrzymaloéé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Tomss MPa
Rzedna terenu: 139,1 m np.m
SONDA NR 2 (przy otworze nr 3)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokosc w| Obserwacje Liczba ud i
mppd. wody iczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Niw) wg, PN-86/B- | wg, PN-EN Nio In
02480 1SO 14688-1
- PH orSa
|- Pd FSa 34 0,30
, _E Pd FSa 45 0.35
] Pd+Ps msaFSa 9 0,48
qre=] SN v ;
& ' Pd FSa 2 0,20
, = Pd FSa 10 0,50
]
6 —I
P
g —
9 ]
10—
Wytrzymalos¢ na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie; mgr ins, P. Szymariski
Timar MPa




GEO-MONITORING

ul. Sklodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL Zal 4
84-230 Rumia
Nr arch. BG/1331/2020 Temat:Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozynskiego w migjscowosci Gdynia, obreb Data wyk.
’ Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewdd=two pomorskie. 10.2020
R 1419 m n.p.m.
B amiac i SONDA NR 3 (przy otworze r )
Profil litologiczny Interpretacja
Glebakosc w| Obserwacje e : 10
PPt wody iczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 IS0 14688-1
. Pd FSa . .
e
N = Pd FSa
4 3007 ===
3 ) '; ) 0,52
n Pr siSa
i
. Gp - saclSiT
5 —|
i Ps+z+k cogrMSa
6 —
7 —]
8 —
&
9 —]
10—
Wy trzyrmalodé na Soianis 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 6,300
Tim MPa
Rzedna terenu: 1406 mnp.m.
SONDA NR 4 (przy otworze nr 7)
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokosc w| Obserwacje Li d 7
mppd. wody iczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg, PN-EN Kiis -
02480 1SO 14688-1
0.6 1\ v H . saOr
J o\
I . Nm %;— orsaSi ¥
o Px+H orsiSa 12 0,52
2 — 22V Pd+Px sisaFSa 11 0,52
= : 9 0,48
3 = Pr siSa 13 0,55
&
5 __
6 — =
7 —
B —
9 _—
Wytrzymalogé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: mgr inz. P. Szymariski
Tias MPa




GEO-MONITORING

ul. Skiodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL Zat. 4
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozyrskiego w miejscowosci Gdvnia, obreb Data wyk.
Nr arch. BG/1 : . B i
et hadtlat Chwarzno - Wiczlino powiat M. Gdynia, wojewodztwo pomorskie. 10.2020
Repdng terenu: 143 ¥ mnnm SONDA NR 3 (przy otworze nr 9)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokosec w |  Obserwacje g .
oD Wy Liczba uderzen na 10 em wpedu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg, PN-EN Nio I
02480 1SO 14688-1
1 ] nN >< Mg
7 PrtPg clsasiSa 13 0,55
7 —
] Pd+Px sisaFSa
] 9 0,48
3 —
] Pd FSa
PR
x i)
Fme
7 —
8 —]
9 —1
10—
W AE nh b 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Tores MPa
Rzedna terenu: mn.pm SONDA NR
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokosé w|  Obserwacje . "
mppi. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nic) wi, PN-86/B- | wg, PN-EN Nio T
02480 1SO 14688-1
_—
2
3
e
]
i)
]
Sl
g —1
9 —1
10—
Wytrzymalosé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: mgr inz. P. Szymarski
Tras MPa




Tabela parametréw geotechnicznych Zak. nr 6
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Chwarzno - Wiczlino
powiat M. Gdynia BG1331/2020
, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE = - o e
wartos¢ ustalona na podstawie badan i zaleznosci lokalnych
& | Edometryczny

< 2 stan gruntu | ., S = ma modut Modut 1o 5
= & . 29 |21 9 |2 8| scisliwosei | odkszalcenia (9 o 2 £
S| & ) £S5 (82| € |E8— 1 — ESEl %~
@ .m Opis W.m symbol gruntu « ‘5 .mu m ﬁ.ml .,M .W m EMMST wtornej vwnozwo_- widmego m.m E W W.
W.. £ litologiczno-genetyczny £.5| varHalhipR) . m = m E 2 | @ 2 ! . EEL S wm
S| & : 5 E8(E5 &3
=l 2 3 Sileg|w | o|lc (¢ [M|M|E|E |w|ZE8

7 * {7 2| % | vm|KPa| o | MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
I |Nm - | 065]130-50| 1,70 | 3,0 | 40 | 2,0 1+/- 0,2
la |Gp//Pd - 0,60 | 22-25| 2,00 | 15,0 { 9,0 | 11,0 1+/-02
Ib |Gp//w, Gp//Pd - 0,50 {17-24| 2,05]18,0 | 11,0 | 16,0 1+/- 0,1
Ic |Gp, Gpt+Pd,Gp//Pd = 0,35 [ 14-16| 2,15 22,0 | 14,0 | 22,0 1+/- 0,1
B Id |Gpz ~ [ 0,20 12-14] 2,20 [ 30,0 | 17,0 | 32,0 1+/-0.1
& : LR A e le |n - 1040 22-25] 2,00 | 21,0 | 13,0 | 20,0 14/-0,1
- Gliny - utwory glacjalne a Taﬁ PrtH Ouwo | 714 —'_NO B M@»O wmuo 1+/- 02
; lIb |Pr, Px+Pg, Pd+Pn,Pd 0,45 | - | 824 [ 190 - | 30,0/ 550 1+- 0.1

P Pn//G, Pd//m, Pd+Ps
IIb |Ps+z+k, Ps//Gp, Pd+z| 0,50 - 1022 ] 2,00 | - 33,0 | 80,0 1+/- 0,1
Ps//Pd, Ps+Pd, Ps+Pr,
Ps




ZAt. 7 - ANALIZA CHEMICZNA WODY GRUNTOWEJ

Miejsce pobrania proby: dz. nr 3741, obreb Chwarzno-Wiczlino, gmina Miasto Gdynia

Zleceniodawca: Telsystem Sp. z 0.0.

Data pobrania préby: 03.11.2020 r.

Pobierajacy prébe: mgr inz. Piotr Szymanski

Nr otworu: 7, gtebokos¢ pobrania 2,5 m p.p.t.

barwa stomkowa

metnos¢ klarowna

zapach organiczny

pH 7.0 [mg/dm®]
Zasadowo$é 5,0 [mva/dm?]
Twardos$¢ ogdlna 470 [mval/dm®]
CO, (wolny) 7.7 [mg/dm°]
CO, (agresywny) 57 [mg/dm’]
Twardos¢ weglanowa (Ca* ") 14,17 | [mg/dm?]
Magnez (Mg**) 254  |[mg/dm’]
Amoniak (NH, ") 24 [mg/dm?]
Siarczany (SO.* ") 110 | [mg/dm?]
Chlorki (CI) 31,0  |[mg/dm
Wodoroweglany (HCO3 ) - [mg/dm’]

Zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 badana prdéba wody stanowi srodowisko chemiczne srednio agresywne w stosunku

do betonu, odpowiadajace klasie ekspozycji XA2.

Badanie opracowat: mgr inz. Piotr Szymanski

GEO-MONITORING BG/1331/2020



GEO-MONITORING
ul.Sklodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: Porozynskiego, Gdynia
Zamawiajgcy Telsystem Sp. z o0.0.

ZAL 8.1

otwor: 1 Giebokos¢: 2 4
masa
_poczatkowa: 564,45 -
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona masg zawarto$¢ na sicie | suma zawartosci
poprawiona
[mm] [a] [g] [9] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - - - - 100,0
6 B - - - 100,0
2 - - - - 100,0
1,00 - - - - 100,0
0,50 189,45 0,081 189,53 33,58 66,4
0,250 176,20 0,075 176,27 31,23 35,2
0,125 84,56 0,036 84,60 14,99 20,2
0,100 97,30 0,041 97,34 17,25 3,0
0,063 15,67 0,007 15,68 2,78 0,2
0,002 1,03 - 1,03 0,18 0,0
RAZEM 564,21 0,239 564,45 100,00
\
100 7 = e -
fal i /’ * —®
%0 19
80 1 g /
H /
70 1 ‘g f
60 |
kS /
50 1o /
40 - % /
%
30 N
i 20
10
_),J Srednice zastepcze ziaren d [mm]
0 o : .
0,001 0,01 0.1 1 10 100
dgo 0,813483655
deg=  0,433576494 |Wspotczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dso=  0,347274512 wg Hazena U=4,0
dyp=  0,196627244 k [m/s] = 1,39E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dop=  0,124668457 |wzér amerykariski C=0,8
dio=  0,109537214 k [m/s] = 3,00E-05
fu= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fo= 0,00 % Piasek sredni
fp= 99,82 %
f= 0,18 %
fi= 0,00 %

Badanie przeprowadzif: inz. Wojciech topka
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymariski



GEO-MONITORING
ul.Sktodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: Porozyriskiego, Gdynia
Zamawiajgcy Telsystem Sp. z 0.0.

ZAt 8.2

otwor: 4 Giebokos¢: 2,5
masa
poczatkowa: 313,99 .
) . masa . - .|
wymiar oczek masa na sicle masa rozrzucona poprawiona zawartos¢ na sicie suma zawartosci
[mm] [g] 9] [9] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - - - - 100,0
6 - - - - 100,0
2 - - - - 100,0
1,00 - - - - 100,0
0,50 - - - - 100,0
0,250 34,56 0,025 34,59 11,01 89,0
0,125 101,49 0,074 101,56 32,35 56,6
0,100 94,60 0,069 94,67 30,15 26,5
0,063 67,35 0,049 67,40 21,47 50
0,002 15,76 - 15,76 | 5,02 0,0]
RAZEM 313,76 0,218 313,98 100,00
100 1 /,a T * s e
90 1V /
)
80 v+
3
70 - ‘g /
60 | ©
s f
N
50 :&; l
Q
=
| 40 g l
30 |N
20 }r
10 Py
0 . ’f Srednice zastlepcze ziaren d [mm]
0,001 0,01 0,1 1 10 100
deg 0,266485542
dso=  0,134335369 |VWspotczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dso=  0,119006664 wg Hazena Uu=19
dyp=  0,102632977 k [m/s] = 5,70E-05 Wskaznik krzywizny uziarnienia
doo=  0,086965285 |wzdr amerykanski C=11
dig=  0,070123836 k [m/s] = 1,31E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 0,00 % Piasek drobny
fp= 94,98 %
f.= 5,02 %
f= 0,00 %

Badanie przeprowadzit: inz. Wojciech topka
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymariski




GEO-MONITORING

ul.Sktodowskiej 2

84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: Porozynskiego, Gdynia
Zamawiajgcy Telsystem Sp. z 0.0.

ZAt 8.3

otwor: 8 Giebokos¢: 2,9
masa
poczatkowa: 343,21
g o masa . iy .“
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona : zawarto$é na sicie | suma zawartosci
poprawiona
[mm] ) 9] _lol | % [%]
40 - - “ - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - = - - 100,0
6 - - - - 100,0
2 - - - - 100,0
1,00 - - - - 100,0
0,50 45,97 0,131 46,10 13,43 86,6
0,250 67,89 0,194 68,08 19,84 66,7
0,125 135,07 0,386 135,46 39,47 27,3
0,100 78,59 0,224 78,81 22,96 43
0,063 11,04 0,032 11,07 3,23 s
0,002 3,67 - 3,67 1,07 0,0
RAZEM 342,23 0,967 343,20 100,00
100 1= Y T &—ﬂT o
= /
| 201? 4
80 |8 /
3 /
70 { @
o
60 | 8 /
50 -
/
40 1 F;u /
30 {N r
1 20 /
10
" . :L_,L{ Srednice zastlepcze ziaren d [mm]
0,001 0,01 0,1 1 10 100
dgp=  0,596887171
deo=  0,222120479 |Wspotczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dsp=  0,186351508 wg Hazena U=21
dyp=  0,131155446 k [m/s]= 1,30E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
doo=  0,116482206 |wzor amerykaniski C=07
dyg = 0,105696 k [m/s] = 2,56E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fs= 0,00 % Piasek drobny
fe= 98,93 %
f= 1,07 %
f= 0,00 %

Badanie przeprowadzif: inz. Wojciech topka
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymariski



