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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt przebudowy skrzyzowania drog
powiatowych: Nr2030B Srebrna - Lgtownica — granica wojewodztwa (trasa 2) 1 Nr
2025B Zambréw — Wadotki — Grzymaty- Czartosy — Srebrny Borek — Srebrna —
droga krajowa nr 8 (trasa 1) w miejscowosci Srebrna, gmina Szumowo, woj.
podlaskie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt przebudowy skrzyzowania

e drog powiatowych: Nr 2030B Srebrna - Le¢townica — granica wojewddztwa (trasa
2) i Nr 2025B Zambrow — Wadotki — Grzymaly- Czartosy — Srebrny Borek —
Srebrna — droga krajowa nr 8 (trasa 1) w miejscowosci Srebrna, gmina Szumowo,

woj. podlaskie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt przebudowy skrzyzowania
drog powiatowych: Nr 2030B Srebrna - Letownica — granica wojewddztwa (trasa
2) i Nr 2025B Zambrow — Wadotki — Grzymaly- Czartosy — Srebrny Borek —
Srebrna — droga krajowa nr 8 (trasa 1) w miejscowosci Srebrna, gmina Szumowo,
woj. podlaskie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy branza drogowa:
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OPIS TECHNICZNY t%.100 ZAMBROW

do projektu zagospodarowania terenu na przebudowe

skrzyzowania drdég powiatowych: Nr 2030B Srebrna - %letownica -
granica wojewddztwa (trasa 2) 1 Nr 2025B Zambrdédw - Wadoitki -
Grzymaty- Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna - droga krajowa nr 8

(trasa 1) w miejscowosci Srebrna.
Planowana 1inwestycja zlokalizowana Jjest na nastepujacych
dziatkach:
nr 810, 758, 757, 759 - obreb Srebrna (0015), jednostka
ewidencyjna Szumowo (201404 2).

1. Przedmiot inwestycji 1 podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji Jjest przebudowa skrzyzowania droég

powiatowych: Nr 2030B Srebrna - ZLetownica - granica wojewddztwa
(trasa 2) 1 Nr 2025B Zambréw - Wadotki - Grzymaty- Czartosy -
Srebrny Borek - Srebrna - droga krajowa nr 8 (trasa 1) w

miejscowosci Srebrna.

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:

a) uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

b) pomiary wtasne w terenie,

c) mape sytuacyjno-wysokosciowa,

d) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkdé4w technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 sierpnia 2000 r. ,w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

g) dokumentacji geotechnicznej.

2. Inwestor
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Zambrowskiego, 18-300 Zambréw,
ul.Fabryczna 3.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Planowana inwestycja jest inwestycja polegajaca na przebudowie
skrzyzowania drég powiatowych: Nr 2030B Srebrna - ietownica -
granica wojewddztwa w lokalizacji 0+000 km -~ 0+053,36 km i Nr
2025B Zambrdoéw - Wadotki - Grzymaty- Czartosy — Srebrny Borek -
Srebrna — droga krajowa nr 8 w lokalizacji 0+000 km - 0+174,57
km. Podane lokalizacje drdg powiatowych sa lokalizacjami
roboczymi.

Trasa 1 (droga powiatowa Nr 2025B Zambréow - Wadoiki - Grzymaty-
Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna - droga krajowa nr 8 w
lokalizacji 0+000 km — 0+174,57 km. Teren objety opracowaniem
polozony jest na terenie gruntdéd4w wsi Srebrna, gmina Szumowo.
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Rozpatrywany odcinek drogi znajduje sie w ciagu drogiipowiatewsiiw
nr 2025B, taczna diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi
174,57m.Droga na odcinku objetym opracowanie przebiega w terenie
falistym przez teren zabudowy wsi Srebrna w otoczeniu zabudowan
gospodarczych.

Droga powiatowa w stanie istniejacym posiada nawilerzchnie z
betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni 5,00-6,50m, szerokosé korony
7,50m-9, 00m.

W chwili obecnej droga siuzy do obsiugi ruchu lokalnego 1
transportu rolniczego.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury
techniczne’j:

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa;

- sie¢ wodociagowa

= sie¢ sieci energetyczne.

Trasa 2 (droga powiatowa Nr 2030B Srebrna - itetownica - granica
wojewddztwa w lokalizacji 0+000 km - 0+053,36 km)

Teren objety opracowaniem polozony Jest na terenie gruntdw
wsi Srebrna, gmina Szumowo. Rozpatrywany odcinek drogi znajduje
sie w ciliagu drogli powiatowe] nr 20308, taczna diugosé
przebudowywanego odcinka wynosi 53,36m. Droga na odcinku objetym
opracowanie przebiega w terenie falistym przez teren zabudowy wsi
Srebrna w otoczeniu zabudowan gospodarczych.

Droga powiatowa w stanie istniejacym posiada nawierzchnie z
betonu asfaltowego. Szeroko$¢ jezdni 5,00-6,50m, szerokos§¢ korony
7,50m-9, 00m.

W chwili obecnej droga stuzy do obsitugi ruchu lokalnego 1
transportu rolniczego.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury
techniczne]j:

= sie¢ telekomunikacyjna kablowa;

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ sieci energetyczne.

Przedsiewziecie poloZone jest na terenie gminy Szumowo, powiat
zambrowski, wojewddztwo podlaskie w istniejacych liniach
rozgraniczajacych pasa drogowego omawianych drdg powiatowych
kanalu melioracyjnego.

Istniejace zabudowania sasiadujace z planowana inwestycja
usytuowane sa od granicy terenu inwestycji i zasiegu oddzialywania
w odlegtosci:

budynki gospodarcze min. 9,50 m,

budynki mieszkalne min. 7,70 m.

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
3.1 Zakres planowanych prac
Zakres planowanych robdét obejmuje:
W ramach przedsiewziecia realizowane beda prace obejmujace
przebudowe drogi gminnej w zakresie:
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e wbudowanie kraweznikdé4w betonowych oraz betonowych obfzeZy
chodnikowych,

e roboty ziemne zwiazane z wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
jezdni,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

e wykonanie nawierzchni jezdni,

e Dbudowa chodnikdéw z kostki brukowej na podsypce cementowo -
piaskowe]j, na podbudowie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,

e wykonanie skrzyzowania pasa zieleni typu mate rondo,
e wykonanie poboczy zZwirowych,
e przebudowa i budowa zjazddw na przylegie posesje,

e wykonanie Scianek czolowych na przepuscie w km 0+029, 30
trasal,

e przebudowa istniejacych sieci wodociagowe] w zakresie
kolidujacym z projektowana droga.

3.2 Przyjete rozwigzania sytuacyjne

Projektuje sie skrzyzowanie z ruchem okreznym tzw. ,mate rondo” w
km 0+043,7044+721 trasy nr 1. Srednica wewnetrzna ronda 12,00 m,
Srednica zewnetrzna 26,00 m. Szeroko$¢ jezdni na wlotach po 3,50
m, na wylotach po 4,00 m. Szerokos$¢ Jjezdni 5,50 m, szerokosé
pierscienia 1,50 m. W obrebie skrzyZowania przewiduje sie wykonac
chodniki szerokosci po 2,00 m.

3.3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementédw
zagospodarowania

Jezdnia o nawlerzchni z betonu asfaltowego - pow. 1500 m2
Nawierzchnia chodnikdédw -~ pow.375m2
Nawierzchnia poboczy - pow. 120 m2

3.4 Bilans terenu inwestycji

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach o
nastepujacych numerach ewidencyjnych:

nr 810, 758, 757, 759 - obreb Srebrna (0015), Jjednostka
ewidencyjna Szumowo (201404 2).

Wszystkie wymienione dziatki stanowia pas drogowy drdg powiatowych

i kanalu melioracyjnego.

4. Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany

obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlega

X
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ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania ¥

Dziatki o nr 810, 758, 757, 759 - obreb Srebrna (0015), jednostka
ewidencyjna Szumowo (201404 2) nie sa wpisane do rejestru zabytkow
i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke 1lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu

Celem zmniejszenia badZ wyeliminowania ujemnego wplywu
przedsiewziecia na Srodowisko na etapie budowy beda przestrzegane
ponizsze zasady:

-wykonawstwo przedsiewziecia zostanie skrdcone do niezbednego
minimum,

—p&sca sprzetu mechanicznego tylko w porze dnia, tj. w godz. 6-
2277, -
-zachowanie szczegdlnej dbatosci o stan techniczny sprzetu
mechanicznego 1 jego bezawaryjna prace (m.in. uktadu paliwowo-
olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleby 1 wody
zwigzkami ropopochodnymi,

-obsianie wyprofilowanych skarp przydroznych mieszanka traw
odpornych na zasolenie,

-w trakcie prowadzenia, w okresach bezdeszczowych, prac zwiazanych
z wykonaniem robdét ziemnych, beda one zraszane woda celem
wyeliminowania unoszenie sie kurzu,

-wytworzone odpady (grupa 17: ,odpady z budowy, remontdw i
demontazu obiektdédw budowlanych oraz infrastruktury drogowe]j”) beda
zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami-do dalszego
wykorzystania, ~kruszywo
i kamienn polny z koncesjonowanej kopalni beda dowozZzone
specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami,

-mieszanka mineralno-asfaltowa zostanie zakupiona w wytwdédrni mas
bitumicznych, -
pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko
w obrebie pasa drogowego,

-w czasle przerw postojowych silnikil sprzetu beda wylaczane,
-powierzchnia terenu ew. bazy budowy przeznaczona do garazowania
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ciezkiego sprzetu mechanicznego bedzie wylozona piytami betonowyml
(celem ochrony wierzchniej warstwy gleby przed zniszczeniem).

Przedsiewziecie po zrealizowaniu nie bedzie W sposdb
ponadnormatywny oddziatywac¢ na Srodowisko. Z tego tez wzgledu nie
przewiduje sie istotnych zamierzen w zakresie ograniczania jego
negatywnego wplywu na Srodowisko. Gidéwne dziatania na tym etapie
koncentrowa¢ sie beda na:

- utrzymywaniu nalezytego stanu technicznego nawierzchni drogi
dojazdach w celu utrzymywania ptynnos$ci ruchu.

- utrzymaniu w sprawnosci systemu odprowadzenia wdd opadowych
poprzez studnie chitonnsa.

Z uwagl na niewielkie natezZenie ruchu samochodowego nie przewiduje
sie przekroczen dopuszczalnych warto$ci halasu w porze dziennej i
nocnej.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i —

Nie dotyczy.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu =zamknie sie w projektowanych i
istniejacych granicach pasa drogowego (linie rozgraniczajace
teren).

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy
Prawo Budowlane)

Planowane przedsiewziecie zmienia w nieznaczny sposdb istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego 1 terendw zajetych na cele
komunikacyjne. Zmiana polega na przebudowie i rozbudowie stanu
istniejacego 1 dostosowaniu do obowigzujacych parametrdw
technicznych wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkédw
technicznych, Jjakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) dla ustalonej przez Zarzadce
klasy drogi. Ze wspomnianego rozporzadzenia wynika teren objety
inwestycja i obszar oddziatywania, ktoéry okreslony jest
istniejacymi granicami pasa drogowego i projektowana linia
rozgraniczajaca oraz granica zajetosci terenu pokazana na rysunku
projektu zagospodarowania terenu. Obszar ten obejmuje dziatki:

Dz. nr nr 810, 758, 757, 759 - obreb Srebrna (0015), jednostka
ewidencyjna Szumowo (201404 2).

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczen w korzystaniu zardéwno =z
drogi jak i terenéw sasiadujacych.

Nie wystapia bezposrednie i posSrednie oddziatywania
przedsiewziecia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub
zastugujace na wyeksponowanie punkty widokowe, gdyz takie cbiekty
nie wystepuja w obrebie istniejacego 1 projektowanego pasa
drogowego 1 jego bezposSrednim sasiedztwie.
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OPIS TECHNICZNY 1-3000 ZAMBROV

do projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowe

skrzyzowania drég powiatowych: Nr 2030B Srebrna - %etownica -
granica wojewddztwa (trasa 2) 1 Nr 2025B Zambré4w - Wadotki -
Grzymaty- Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna - droga krajowa nr 8

(trasa 1) w miejscowos$ci Srebrna.

1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe poditoza projektowanych konstrukcji nawierzchni
okreslone na grupe G2.

2. Dane techniczne

Trasa 1 (droga powiatowa Nr 2025B Zambrédw - Wadotki - Grzymaty-

Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna - droga krajowa nr 8§ w

lokalizacji 0+000 km - 0+174,57

- klasa drogi Z

- predkos¢ projektowa 40 km/h

- ruch KR2

- przekrdéj poprzeczny - szlakowy

- szerokos¢ korony 8, 00m

- szeroko$é¢ jezdni bitumicznej 5,75m - 6, 00m,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych po 1,00m - 1,25m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej 2%

- spadek poprzeczny poboczy na prostej 6%

- promienie 1 spadki na tukach wg wyliczen parametrédw rukdw,
prosta przejéciowa 25 m.

Trasa 2 (droga powiatowa Nr 2030B Srebrna - #fetownica - granica

wojewddztwa w lokalizacji 04000 km - 0+0+53,36.

- klasa drogi L

- predkosé¢ projektowa 40 km/h

- ruch KR2

- przekr6j poprzeczny - szlakowy

- szerokos$c¢ korony 8,00m

- szeroko$¢ jezdni bitumicznej 5,50m - 6,00m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych po 1,00m - 1,25m,

- spadek poprzeczny jezdni na proste]j 2%

- spadek poprzeczny poboczy na prostej 6%

- promienie i1 spadki na tukach wg wyliczen parametrédw irukodw,
prosta przejsciowa 25 m.

3. Przyjete rozwiazania projektowe

3.1.Przekroje normalne

10
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Trasa 1 - dr powiatowa nr 2025B Zambréw - Wadotrki - Grzymaty -
Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna - dr kraj. Nr 8 w

lokalizacji:

~ szerokos¢ jezdni na prostej od 5,75m do 6, 0m,
- szeroko$¢ chodnika 2, 0m,
- szeroko$c¢ pobocza 1, Om,

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje jezdni:

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 1b5cm,

-w-wa podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa niezwiazanego Cgg/3 0-
31, 5mm wg PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie,

-warstwa wiazZzaca z betonu asfaltowego ACl6W 50/70 na ruch KR2 o
grubosci 8 cm wg PN-EN-13108-1,

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje chodnika:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego naturalnego gr.
10cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,

- kostka betonowa gr. 6cm,

Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ obrzeZzem bet. 6x20cm

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje wzmocnionego chodnika:
-w-wa podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa niezwigzanego Cgpz 0-
31, 5mm wg PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. b5cm,
- kostka betonowa gr. 8cm,

Trasa 2 - dr powiatowa nr 2030B Srebrna - %tetownica - gr.
wojewdbdztwa w lokalizaciji 04000 km - 0+836,00 wg lokalizacji
roboczed:

- szerokos¢ jezdni na prostej 5,50m,
- szerokos¢ chodnika 2, 0m,
- szerokos¢ poboczy od 1,0m do 1,25m,

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje jezdni:

-warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na ruch KR2 o
grubosci 4 cm wg PN-EN-13108-1,

- pobocza z mieszanki kruszywa niezwiazanego gr. 10cm,
-istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu,

-warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego ACL11W 50/70 na ruch KR2
0 grubosci min. 3cm cm wg PN-EN-13108-1,

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na ruch KR2 o
grubosci 4 cm wg PN-EN-13108-1,

- pobocza z mieszanki kruszywa niezwiagzanego gr. 10cm,

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje chodnika:
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiagzanego naturalnego gr.
10cm,
- podsypka cementowo — pilaskowa gr. 5cm,
- kostka betonowa gr. 6cm,
Nawierzchnie chodnika ograniczyé¢ obrzezZzem bet. 6x20cm
11
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3.2.Rozwigzania wysokosciowe 23N0 ZAMBROW

Niweleta drogi (trasa 1, 2 zaprojektowana zostalta z uwzglednieniem
grubosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie i grubosci warstw z betonu asfaltowego z
uwzglednieniem korekt zwiazanych z koniecznoscia zachowania
ptynnosci trasy.

4., Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe na zasadach
dotychczasowych do odmulonych istniejacych rowdw przydroznych i
ciekdéw naturalnych (rowdw melioracyijnych).

Oméwione rozwiazanie pokazano w Projekcie Zagospodarowania Terenu

4.1 Przepusty

Murki czolowe zaprojektowano o zmiennej grubos$ci od 50 cm przy
fundamencie do 35 cm w gbrze przy kapinosie, beton w murkach B 30
(C 25/30), wylewane na mokro zbrojone stalg.

5. Uzbrojenia terenu

W sasiedztwie i1 w pasie drogowym znajduje sie kabel
telekomunikacyjny i energetyczny, wodocigag i napowietrzna linia
energetyczna.

5.1. Przebudowa sieci wodociagowe]

W zwiazku =z 1lokalizacja rurociagdbw pod projektowana Jezdnia

asfaltowa projektuje sie przebudowe sieci wodocigagowe]j na PE100

SDR 17 PN10 DZ110 mm o tacznej diugosci 26, 0m.

Projektowany odcinek sieci wodociagowe] PE110 potaczyc Z

istniejacym wodociagiem za pomoca lacznikoéow rurowo -

kotnierzowych.

Laczenie rur wykona¢ za pomoca zgrzewania doczoilowego.

Nalezy oznakowa¢ zasuwy siupkami betonowymi Z tabliczkami

oznaczeniowymi z aluminium.

Przy tréjnikach, tukach, =zasuwach 1 hydrantach stosowa¢ bloki

oporowe.

O0d wierzchu rury ulozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjna z

wktadka stalowa o szerokosci 20cm z nadrukiem , UWAGA WODOCIAG"

Istniejace przytacza wodociggowe w miejscu przebudowywanego

wodocigagu nalezy poprzepinac¢, zamontowac¢ nowe zasuwy odcinajace z

miekkim uszczelnieniem 2z trzpieniem teleskopowym 1 skrzynka

uliczna do zasuw.

Wymagania dotyczace rur wodociagowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesylania wody zimnej, surowe]j zaleca sie, aby temperatura

pracy przewodu nie przekraczala +20° C. Przewody nalezy uklada¢ na

podsypce piaskowej o gr. 10 cm o obsypce ponad wierzch rury 20cm w
12
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sposdb uniemozliwiajacy przemarzanie tj. na glebokosci MiH0T, 81H W

(odlegtos¢ od wierzchu rury do rzednej projektowanej nawierzchni).
Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych powinien by¢é wykonywany w
temp. od 0 do +30°C. Przy temp. 0° C dopuszczalny promien giecia
wynosi 50*Dz, przy temp +10°C za$ 35*Dz.

Sie¢ wodociagowa nalezy przepiuka¢ dwukrotnie, =zdezynfekowaé i
poddac¢ prodébie szczelnosci na cis$nienie 1MPa. Odcinek mozna uznad
za szczelny, Jjezeli w czasie 30 min., przy zamknietym dopitywie
wody nie bedzie spadku ciédnienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i
probie szczelnosci nalezy dokonaé¢ jego ptukania i dezynfekciji.
Sie¢ wodociagowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie
jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym,
organoleptycznym.

Uwagi koncowe

W zwiazku z mogacymi wystapié rozbieznos$ciami miedzy uzbrojeniem
podziemnym naniesionym na mapy a stanem faktycznym, wszelki roboty
ziemne nalezy wykonaé =ze szczegdlna ostroznoscia. Bezwzglednie
przed rozpoczeciem robdt dokonaé odkrywek istniejacego uzbrojenia.
Rozpoczecie robdt musi by¢ poprzedzone wywiadem $rodowiskowym
celem wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego
na podkladzie geodezyjnym. W przypadku wystapienia uzbrojenia
podziemnego na innych rzednych wysokoéciowych i kolidujacych =z
zaprojektowanymi przyltaczami nalezy sie zgtosié¢ do projektanta w
celu rozwiazania ewentualnych kolizji.

Prowadzac roboty ziemne zwrdcic¢ uwage na:

zabezpieczenie $cian wykopu;

ustawienie barier =zabezpieczajacych i znakdédw drogowych wzdiuz
wykopow;

zapewnienie osSwietlenia wykopdw w nocy;

zabezpieczenie przejsé dla pieszych;

zabezpieczyé dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robdt.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za podziemne 1 naziemne
uzbrojenie nie wykazane przez situzby geodezyjne na podktadach
geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w
terenie. Wszystkie prace wykona¢ nalezy =zgodnie =z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montaZowych" -
cz. 171, ~Roboty 1instalacyjne sanitarne 1 przemysiowe" oraz
aktualnie obowiazujacymi niZej wymienionymi normami i1 przepisami:
PN-B-10736: 1999 Roboty =ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-C-89207: 1997 Rury 2z tworzyw sztucznych. Rury cidnieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B 1 PP-R Zalecane do stosowania przez
Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 9 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyijnych"

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych w  zakresie
wskazanych producentdédw i dostawcodw.

6. Zielen przydrozna

13
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Usytuowanie istniejacych drzew nie koliduje z planowana przZzebudowa

drogi.

7. Technologia robdt

Ze wzgledu na brak mozliwosci zamkniecia drogi dla ruchu w czasie
trwania robot zaklada sie prowadzeniem prac pod ruchem.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé obowiazuijacych
zasad oznakowania wykonywanych robdét oraz zapewnié bezpieczenstwo
zatrudnionych pracownikédw i uzytkownikd4w drogi.

Sporzadzit:

Mer inz. Darjys, Ig

mgrinz. Michafhsari.

UWSKI
Uprawnienia pudowi
D ane
doxro;ektowam Z ograniczen
Specialnusefhisialacyine
¢
PDL/oO1 s
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA ‘T v
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt: Droga drdg powiatowych: Nr 2030B Srebrna -
letownica - granica wojewddztwa (trasa 2) i
Nr 2025B Zambréw - Wadoiki - Grzymaty-
Czartosy — Srebrny Borek - Srebrna - droga

p krajowa nr 8 (trasa 1) w miejscowosci
‘.,, Srebrna, gmina Szumowo, woj. podlaskie.
Adres: Srebrna, gm. Szumowo, powiat Zambrowski
Inwestor: Zarzad Powiatu Zambrowskiego, 18-300

Zambréw, ul.Fabryczna 3

Opracowal mgr inz. Dariusz Lendzioszek LOM 59

fomza 31.07.2017
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STAROSTWOU PUWIATOWE

1. ZAKRES ROBOT 300 ZAMRRAW

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI jest ,Przebudowa skrzyzowania drog
powiatowych: Nr 2030B Srebrna - ketownica - granica wojewddztwa
(trasa 2) i Nr 2025B Zambréw - Wadolki - Grzymaty- Czartosy -
Srebrny Borek - Srebrna - droga krajowa nr 8 (trasa 1) w
miejscowosci Srebrna.

) ramach niniejszego projektu planuje sie wykonanie
nastepujacych robdt:

- PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH,

- PRZEBUDOWE ISTNIEJACYCH I BUDOWE NOWYCH ZJAZDOW NA POSESJE I
POLA,

~ PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ,
- REMONT PRZEPUSTU.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:

e sie¢ telekomunikacyjna kablowa;
e sie¢ wodociagowa;
e sieci energetyczne napowietrzne komunalne.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT I ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS

ICH REALIZACJI, SKALA I RODZAJE ZAGROZEN

W czasie opracowywania niniejszej informacji wykonawca robdt nie
jest jeszcze znany.
Kolejnos$¢ wykonywania robdét jest nastepujaca:

3.1. zagospodarowanie placu budowy

3.2. wycinka drzew, roboty rozbidrkowe i ziemne

3.3. roboty budowlano-montazowe

3.4, maszyny 1 urzadzenia techniczne, uzytkowane na placu
budowy

ad.3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) oznakowania terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania przejs¢ dla pieszych,
c) =zapewnienia lacznos$ci telefonicznei,
d) urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw.
W warunkach ograniczone]j widocznosci miejsce pracy maszyn
roboczych oswietla sie.
W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy maszyny robocze
zabezpiecza sie przed ich przypadkowym uruchomieniem przez 0soby
nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych
nale?y wyznaczy¢ i1 oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga i w
zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtos¢ do napowietrznych lub
kablowych 1inii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy
pomieszczen 1 urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do
sktadania materiatdéw i wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozardw, regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupeilniany, zgodnie z wymaganiami producentdéw 1 przepisdw
przeciwpozarowych.

Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosSnych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

ad.3.2. Roboty rozbiodorkowe 1 ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu ww robdt:

- upadek pracownika 1lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykople waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej ryzka koparki
przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osb6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej) .

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znaleZé sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robdét =ziemnych w DbezposSrednim sasiedztwie sieci
powinno by¢é poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w Jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdlt wykopow
pozostawionych na c¢zas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

ad.3.3. Roboty budowlano-montazZowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych:

- pochwycenie kohczyn przez naped maszyn (brak peinej ositony
napedu) ,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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- potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu FhEKW,AMBOW

- porazenie pradem elektrycznym.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe i
urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace. W szczegdlnosci dotyczy
to niezamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego. Przy
watowaniu podioza 1lub poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi, oczyszczaniu kétr walca, wykonywaniu robdt
uzupeiniajacych 1lub zwilzZzaniu woda ké1 walca nalezy zachowad
szczegdlng ostroiznos¢ 1 w razie braku urzadzen mechanicznych
nalezy wykonywa¢ te prace recznie, stojac z boku pracujacego
walca.

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport,
rozscielanie 1 zageszczanie mas Dbitumicznych oraz wytwarzanie
emulsji asfaltowe] powinno odbywad sie pod nadzorenm

wykwalifikowanych pracownikow.
W razie =zapalenia sie bitumu w kotle nalezy gasi¢ wtasciwym
Srodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza.
Rozlany palacy sie bitum naleZy gasié¢ przez zasypanie piaskiem.
Przy recznej lub mechanicznej obrbébce elementdédw kamiennych,
pracownicy powinni uzywaé¢ Srodkdéw ochrony indywidualnej, takich
jak:

- gogle lub przyitbice ochronne,

- heimy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi, chroniacymi palce stoép.
Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy.

ad.3.4. Maszyny 1 urzgdzenlia techniczne uZytkowane na
placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gbébrnej lub konczyny dolnej przez
naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej 1tyzka koparki
przy wykonywaniu robét na placu budowy 1lub w miejscu
dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi) .

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdéwczas,
Jjezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkébw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Niedopuszczalne jest:
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1) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen =zabezpfedgajasyeh 'w
lub sygnalizacyjnych wymaganych odrebnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

3) wykonywanie napraw 1 konserwowanie maszyn roboczych bedacych w
ruchu,

4) odtituszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych
benzyna etylizowana lub innymi rozpuszczalnikami, ktérych pary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazdéw palnych lub
wybuchowych.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa sie na terenie rozpoznanym

pod wzgledem warunkdéw geologicznych i gruntowych.

Podczas wspdlpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robdét ziemnych,
budowlanych 1 drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub
kruszywa

- stosuje sie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w
instrukcjach obstugi tych urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza sie

Wi

1) widoczny napis zabraniajacy zbliZzania sie do podniesionego
kosza wytadowczego,

2) urzadzenie do sygnalizacji dZwiekowej, uruchamiane przed kazda
czynnoscia podnoszenia 1 opuszczania kosza wytadowczego lub
uruchamiania wysiegnika.

Urzadzenia do =zageszczania gruntu, asfaltu, piasku 1 zZwiru, w

szczegblnosci ubijaki, =zageszczarki ciezkie 1 ze spryskiwaczem,

walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie 2z =zasadami
okreslonymi w instrukcjach obsitugi kazdego =z tych urzadzen.

Zgarnianie gruntu na pochylosciach lub stokach przy uzyciu maszyn

roboczych, w szczegdlnosSci zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych

maszyn.

Niedopuszczalne Jjest:

1) przewozenie osdéb w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas Jazdy ponize] parametrow
okreslonych przez producenta zgarniarki.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny”) przechodza wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
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pracy, na ktérych wystepuja szczegbdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordéw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1
niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomos$ci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezpo$redni nadzdér nad Dbezpieczehstwem 1 higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad Dbezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja cdpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do =zakresu
obowiazkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdbw przy
pracy:

a) niewltasciwa ogdlna organizacja pracy

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- przyczyny techniczne powstania wypadkdédw przy
pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i

zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ sSrodkdw ochrony indywidualnej oraz ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowacg, przygotowywad i prowadzidé prace,
uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdé4w przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwlazanymi z warunkami $Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1
wyposazenia technicznego, a takZze o sprawnos$é¢ Srodkdw
ochrony zbiorowe]j i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniemn,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu
robdét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-  wykazu prac wymagajgcych szczegblnej sprawnosci
psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne
majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposdb
zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikdow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiaidéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego =zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikdédw osoba kierujaca pracownikami obowiazana Jjest
do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie =z
tabela norm przydzialu $Srodkdé4w ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, opracowana przez pracodawce.

Na Dbudowie Dbezwzglednie powinna sie znajdowaé¢ apteczka =z
niezbednym wyposazeniem.

Srodki ochrony indywidualnej w =zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdédw  tych Srodkdédw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagroZzeniami (np. upadek
z wysokoséci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik Dbudowy obowigzany Jest informowa¢ pracownikdéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U.
z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdin.zm.)
- art.2l1 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1l126 z pdzZn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegdbdblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdiowego =zakresu rodzajoéw robdt
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budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegbdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisbdbw bezpieczehstwa 1
higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeé$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401}.
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80).
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