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A. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania

a) Umowa 128/1/2020 z dn.20.05.2020 r.

b) Ogledziny i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 r.
¢) obowigzujace normy i przepisy budowlane,
d) literatura techniczna.

2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny budynek uzytkowy, nieuzytkowany,
znajdujacy sie na terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Zwirki nr 7a w Lodzi.
Przeznaczony do rozbiorki.
Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynku uzytkowego oznaczonego na
rysunkach:
- Budynek nr 1 - jednokondygnacyjny budynek uzytkowy,
przeznaczony do rozbidrki.

3.Lokalizacja budynkow

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr P30-16/3 obreb P-30 przy ul. Zwirki nr 7a w Lodzi.
Przy zachodniej granicy dziatki zlokalizowany jest przedmiotowy budynek uzytkowy. Od strony

zachodniej do przedmiotowego budynku uzytkowego przylega potozony na dziatce nr P30-37/9
pieciokondygnacyjny budynek o$wiaty. Przy potnocnej i potudniowej granicy dziatki znajdujg si¢
budynki gospodarcze.

Wijazd na dziatke od strony ulicy Zwirki.

4.0pis techniczny budynku

4.1.Parametry budynku

Kubatura budynku ~ 452,00 m’
Powierzchnia zabudowy ~ 125,14 m*

4.2.0pis techniczno-budowlany budynkow

Przedmiotowy budynek potozony jest na dzialce nr P30-16/3 przy ul. Zwirki 7a w Lodzi, budynek
jednokondygnacyjny. Budynek wykonany zostat w konstrukcji murowej, uktad §cian podtuzny.

Dach w konstrukcji drewnianej jednospadowy. Budynek posiada kanat giebokosci ok. 1,65 m.
Budynek wyposazony zostat w dwa wejscia od strony wschodnie;j.
Budynek wybudowany zostat w 1914 roku. Wiek budynku wynosi 106 lat.

Budynek obecnie jest nieuzytkowany.

Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku postanowiono wykonaé rozbiorke

przedmiotowego budynku. Szczegoly podzialu przedstawiono na rys. nr 1.




4.3.0pis konstrukcji budynkow

Fawy i mury fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie wapienne;.
Sciany fundamentowe bez widocznej izolacji poziome;j i pionowe;.
Grubos¢ $cian fundamentowych : ok. 54 cm (2 cegly).

J4

Sciany nosne
Sciany noéne kondygnaciji nadziemnych wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej na

zaprawie wapiennej, grubosci Scian w poziomie parteru wynosza ~41 cm (1,5 cegly).
Wykonczenie zewngtrzne 1 wewngtrzne $cian stanowi tynk cementowo-wapienny.

Sciany dzialowe wykonano z cegly ceramicznej petnej, otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym, oraz w konstrukcji drewniane;.

Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wbudowano nadproza ceramiczne odcinkowe i Kleina.

Konstrukcja wiezby dachowej

Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej, jednospadowy. Konstrukcja dachowa jest typu
platwiowo-krokwiowego, z drewna sosnowego. Konstrukcje nosng wiezby dachowej stanowig:
- krokwie drewniane 14x7 cm,
- platwie drewniane 16x16 cm,
- shupki 14x14 cm,
- miecze drewniane 14x14 cm,
- belki drewniane 35x35 cm.
Obcigzenia z dachu przekazywane sg na $ciany nosne za posrednictwem drewnianych stupkéw i
ptatwi opartych na drewnianych belkach 35x35 cm. Na krokwiach wykonano petne deskowanie o
grubosci 2,5cm. Dach jest kryty papg asfaltowa na lepiku utozong na deskowaniu.
Drewniane belki 35x35 cm oparto na Scianach zewn¢trznych nosnych.
W pomieszczeniu polozonym w cze¢sci pdinocnej budynku wykonano na krokwiach podsufitke z
desek gr.2,5cm otynkowang tynkiem wapiennym na trzcinie.
Brak systemu odprowadzania wod opadowych z dachu.

Trzony kominowe

Trzony kominowe sg wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie murarskiej wapienne;.
Kominy ponad dachem otynkowane.

Wykonczenie budynku

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne.

Tynki wykonano z zaprawy wapiennej 1 cementowo-wapiennej, kategorii II 1 III.

Podlogi
W calym budynku zastosowano posadzki betonowe.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa w catym budynku drewniana i stalowa.
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5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

5.1.Warunki ogolne wykonania robot

Na okres rozbiérki Wykonawca zagospodaruje dziatke na potrzeby robot

rozbidérkowych.

Ekipy wykonawcze bgda mogty przebywac na terenie rozbiorki przez wszystkie dni

robocze w godzinach od 7 do 20.

Teren rozbidrki na okres prac musi by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostgpem

0sOb postronnych.

5.2.Warunki szczegotowe

Przeprowadzenie rozbiorki projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiérka budynku uzytkowego i roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem petnym na wysokos¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonac¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac brame
dwuskrzydltowg o szerokosci 4,00 m,

Zabezpieczyc¢ sasiednie dzialki poprzez zalozenie siatki ochronnej na scianach
rozbieranego obiektu,

Od strony poludniowej nalezy wykonaé zabezpieczenie z siatki pancernej na
wysokos$¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dzialek sgsiednich przed
spadajacym gruzem.

Oznakowac teren rozbidrki tablica informacyjng rozbidrki 1 tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbiérkowych,

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialéw rozbiérkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sg odigczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbidrki.

Etap II — rozbiérka budynku oraz roboty zabezpieczajace budynki przylegte.

Rozbidérke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda r¢czng w poziomych pasmach
roboczych, przy uzyciu narze¢dzi recznych, lin i bloczkéw. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac kryte zsypy drewniane.

Zalecana kolejno$¢ rozbidrki przedmiotowego budynku:

rozbidrka fragmentu trzondw kominowych ponad dachem,
rozbidrka wigzby dachowej,
rozbidrka $scian murowanych w poziomie parteru,

rozbidrka posadzek w poziomie parteru,
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- rozbidrka scian fundamentowych - rozebrac , nie giebiej niz 15 -20 cm ponizej terenu,
Sciany fundamentowe przedmiotowego budynku rozebraé nie glebiej niz

do poziomu 15 — 20 cm ponizej poziomu terenu.

Szczegdly wykonania wg cze$ci graficznej opracowania.

- zasypanie wykopow po rozbidrce 1 wywOz gruzu.

a) Opis rozbiorki poszczegélnych elementéw
Dach:
- zerwanie papy asfaltowej z dachu,
- odbicie deskowania potaci dachowych,
- rozebranie krokwi,
- rozebranie platwi, murtat oraz stupkow,
- rozebranie drewnianych belek opartych na Scianach nosnych.

Rozebranie komindéw oraz scian murowanych:

- rozebra¢ sposobem recznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze, stopniowo pasmami
poziomymi,

- Sciany fundamentowe przedmiotowego budynku rozebraé nie glebiej niz
do poziomu 15 — 20 ¢cm ponizej poziomu terenu.

Zasypanie wykopow po rozbidrce:

- do zasypania wykopéw uzywac pospétke zwirowo-piaskowa ubijang mechanicznie
warstwami co 20 cm.

Materialy rozbiorkowe nalezy wywies¢ na komunalne wysypisko $mieci.

Urobek z rozbiorki budynku nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

Transport urobku prowadzié¢ na biezaco w miare postepu prac rozbiérkowych.
Wielowarstwowe pokrycie papowe dachu nalezy oddzieli¢ od pozostalych materialéw
(gruzu i drewna) i podda¢ utylizacji. Wykonawca robo6t obowiazany jest zawrzeé
stosowang umowe na wywoz i utylizacje materialow rozbiorkowych.

Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbiorce
Po rozebraniu budynkéw i wywiezieniu gruzu nalezy przystapi¢ do uporzadkowania
terenu rozbidrki w zakresie:
- rozebrania ogrodzenia i innych elementéw zabezpieczenia terenu rozbiorki,
- zniwelowania terenu i w razie koniecznosci odtworzenie uszkodzonej zieleni,

5.3.Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadéw porozbidrkowych nastagpi w sposob przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).



5.4.0dbiory robot

a)

b)

odbiory czgsciowe

« etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

+ etap II — rozbidrka obiektéw — odbiory rozbidrek poszczegdlnych elementow
konstrukcji budynkéw,

odbiér koncowy

- etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki

5.5.Wplyw projektowanej rozbiorki obiektu na istniejace budynki

Wszystkie prace zwigzane z projektowang rozbiorka przewidziano jako wykonywane po
stronie dziatki na ktdrej potozony jest przedmiotowy budynek.

Na czas wykonywania prac rozbiérkowych od strony poludniowej nalezy wykona¢
zabezpieczenie z siatki pancernej na wysoko$¢ budynku rozbieranego w celu
zabezpieczenia dzialek sasiednich przed spadajacym gruzem.

Projektowana rozbidrka nie stanowi zagrozenia i negatywnego oddzialywania na istniejace
budynki.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

I1.

12.

Rozbiérke budynku nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ 1 wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Zabezpieczenie przed spadajagcym gruzem poprzez zastosowanie rusztowania
zewngtrznego rurowego wraz z konstrukcja daszkow ochronnych.

Zabezpieczyc¢ sasiednie dzialki poprzez zalozenie siatki ochronnej na scianach
rozbieranego obiektu.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Wykopy powinny zosta¢ wyposazone w bariery ochronne w odlegtosci min.1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy lub z
odpowiednimi szalunkami 1 barierami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia,

Od strony potudniowej, zachodniej i péinocnej nalezy wykonac¢ zabezpieczenie z siatki
pancernej na wysokos¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia przed spadajacym
gruzem.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odiaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj. elektryczna,
wodociggowa i kanalizacyjng oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-kan.

przez osoby uprawnione.
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Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materialéw nie wykraczaty poza teren
dziaki.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzenia
lub zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowe;.

Za wszystkie uszkodzenia 1 zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na
dzialce odpowiada wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac 1 oddziela¢ na te, ktore bedg wykorzystane
powtdrnie oraz na te ktére podlegajace utylizacji. Rodzaj materiatéw podlegajacych utyli-
zacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem
do prac rozbiérkowych.

Materiaty rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sklfadowania materialéw z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe skladowanie materiatow
z rozbiorki na placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowigzek przedstawic¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materialdw z rozbiorki przez uprawniong do tego
firme.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem projektem rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy eliminacj¢ wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

« zagrozenie upadkiem z wysokosci,

« zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci

rozbieranego budynku,

+ podraznienie bton §luzowych i oczu,

+ kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

Pracownikom wykonujacym roboty rozbiérkowe zapewni¢ srodki techniczne 1
organizacyjne zapobiegajace wystepujagcym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:

« oznakowanie terenu rozbidrki,

+ wygrodzenie terenu,

+ odlagczenie medidw od istniejagcego budynku,

+ rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
+ stosowanie srodkéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢

istniejagcym szklem,

« zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementow,

koparka, podnosnik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

+ zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mloty udarowe, mtotki, fomy,

tapki, topaty, itp.

+ zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony indywidualnej, a w

szczegbdlnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary, maski przeciwpytowe itp.

Opracowat
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Sciany fundamentowe rozebrac¢

do wysokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Rzut podpiwniczenia

z cegly ceram. pefnej

1: 100

Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiérki budynku uzytkowego (U1) lewej oficyny potozonego Tom

przy ul. Zwirki 7a w Lodzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut podpiwniczenia i rzut parteru Skala Nrrys. llos¢
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Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 5 5020
-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 06.2020




istn. budynek oswiaty pofozony

na dziafce nr P30-37/9

granica dziaftki

granica dziatki

Dariusz Klopecki
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Uwaga wykonawcza
Sciany fundamentowe rozebrac¢
do wysokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.
Obszar przeznaczony do rozbidrki
Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiérki budynku uzytkowego (U1) lewej oficyny potozonego Tom
przy ul. Zwirki 7a w Lodzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut dachu Skala Nrrys. lloéc
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Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 5 5020
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asystent proj.
Opracowat 06.2020
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Obszar przeznaczony do rozbiérki
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istn. budynek oswiaty potozony
na dziafce nr P30-37/9
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granica dziatki

Elewacja wschodnia

1: 100

granica dziatki
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ogrodzenie betonowe

\istn. budynek oswiaty potozony

~37/9

na dziatce nr P30

Elewacja potudniowa

1: 100

Sciany fundamentowe rozebrad

Uwaga wykonawcza

do wysokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Obszar przeznaczony do rozbidrki
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granica dziatki

pozostawi¢ istn. mur

z cegfy ceram. pefnej

pozostawi¢ istn.

ogrodzenie betonowe

istn. budynek oswiaty pofozony /

na dziafce nr P30-37/9

Elewacja potnocna

1: 100

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebrad
do wysokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiérki budynku uzytkowego (U1) lewej oficyny potoZzonego Tom

przy ul. Zwirki 7a w Lodzi 1
Przedmiot rysunku : Elewacja pétnocna Skala Nrrys. | llos¢

1:100 6 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalno$¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 15 5020
-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 06.2020




