Karta techniczna nr 25

Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania ptytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia
naturalnego oraz mozaiki szklanej

Charakterystyka

Zastosowanie * na zewnatrz i wewnatrz
« zaprawa klejowa (elastyczna) do przyklejania odpowiednich plytek
ceramicznych, klinkierowych, z kamienia naturalnego i mozaiki szklanej oraz do
klejenia ptyt podtynkowych Sto-Putztragerplatte
» na mineralnej zaprawie zbrojgcej StoLevell Uni
* na organicznej zaprawie zbrojgcej z powitoka posrednig (StoPrep Contact)

Wiasciwosci » doskonata przyczepno$¢
» odporno$¢ na mréz i warunki atmosferyczne
* wysoka trwalos¢
« speinia wymaganie C1TE wg EN 12004
» zaprawa cienkowarstwowa wg EN 1346

Dane techniczne

Normal przepis Wartos¢/

rium Informacje
Ky kontrolny Jednostka y
Gestosc objetosc
=" °b?e o EN 1015-10 1,4 g/lcm®
stwardnialej zaprawy
Wytrzymalo$¢ na rozciagganie
" s EN 1015-11 6,0 N/mm?
przy zginaniu (28 dni)
Wytrzymalos¢ na $cisk
” - o EN 1015-11 20,0 N/mm?*
(28 dni)
Dynamiczny modut sprezystosc
(28:'") et s ' TP BE-PCC 10.000 N/mm?
ni




