Zestawienie drzwi

DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
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PAWILON 2
POKRYCIE Okleina: CPL Drzwi stalowe wewngtrzne MATERIAL Drzwi aluminium - przeszklone Drzwi stalowe Drzwi stalowe D-1 L 5 100 210
D-1 P 2 100 210
POSZYCIE Piyta HDF 40 mm KONSTRUKCJA aluminium Konstrukcja spawana Konstrukcja spawana
DZ-1 P 3 110 295
RAMA Rama skrzydta z klejonki drewniane;. Skrzydio i oscieznica wykonane sg z PLYTA DRZWIOWA 80 mm z przegrodq termiczng 65 mm 65 mm DZ-2 L 1 110 210
” - blachy stalowej ocynkowanej 7
WYPELNIENIE Plyta wibfowa otworowa Wemocriona wewngtrznym lakierowane; proszkowo BLACRUBOSC 80 mm 1,5 mm 1,5 mm DZ:2 P 2 110 210
onstruxel DZ-3 L/P 2 200 215
5 P kryciu CPL krawedzie skrzydia pokryte tasmg ABSo | ienk ienk ienk
OBRZEZE rzy pokryciu rag\/ribilzc? 1I'Zr$]'m.a poKryte tasmg 0 PRZYLGA clenka clenka clenka PAW”_ON 3
USZCZELKA Uszczelka dolna opadajaca. | e Izolacyjnosé cieplna 1,2 Wim=K) 1,2 W/ (m2-K) 1,2 W/ (m2-K) D-1 L 2 100 210
= D-1 P 4 100 210
; ‘owe: ramieni Odpornos¢ na
N hniowe: klasa C2 klasa C2 klasa C2
SAMOZAMYKACZ awierzchniowe: ramieniowe obciazenie wiatrowe asa asa asa DZ-1 L 1 10 205
ZAWIASY nawierzchniowe do o$cieznicy metalowych Oscieznica metalowa katowa uniwersaina w:;;:z:;r;g(s)cwe Kasa 2A Klasa 4A Kasa 4A Dz-1 P 2 110 295
DZ-2 L 1 110 210
PRZESZKLENIA brak BRAK PRZESZKLENIA 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szklo bezpieczne brak brak DZ-2 p 1 110 210
ZAMKI Zamek rolkowy, klamki zwyke (aluminium F1) Z;meklv\/tp;szcz:ny zaptadkotwloz_asswkowy, ZAMKI Zamek, klamki - stal nierdzewna Zz\:;:{?g g?;;f?]\?ga;{:mg Zz\:;:{?: g?;‘f?]\?gatl:\mg PAWILON 4
anele ze stali nierdzewnej o grubosci 0,6 mm. ompe amek 2 rozela sta nierdzewna . ) . D-1 L 4 100 210
PANEL OCHRONNY P - panel $rodkowy, panel dolny Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki (nazwa pomieszczenia) SAMOZAMYKACZ Nawierzehniowe: ramieniowe BRAK BRAK
KRATKA Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki KRATKA D-1 P 2 100 210
i i ni i - panel dolny/gorny wentylacyjny o wysoko$ci 300 mm
WENTYLACYJNA kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej WENTYLACYJNA BRAK BRAK BRAK DZ-1 L 2 110 295
& IES Katowa Duza b I iasami & AIES . - 8
OSCIEZNICE Cf?o:vv;?‘Y"%Zé;ég:\?gag%vgafoaa:Iasaml OSCIEZNICE Oscieznica aluminiowa O$cieznica stalowa katowa Oscieznica stalowa katowa DZ-1 P f 110 295
KOLOR BRAZ (orzech) KOLOR SZARY szary szary g?g ll; f 1 18 28
Kratki ocynkowane i zagruntowane farbg proszkowg :
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001 w kolorze biatoszarym Drzwi zewnetrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 143511 Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne TOALETY
8;er;:1ivgrﬁii?ilré)xi:wt:l:rl:giglwane 4o posadzki Farba Poliestrowa Premium - g)éz_wigzdvgekoszczelne wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Oznakowane zgodnie z PN EN Oznakowane zgodnie z PN EN D-1 L 4 100 210
UWAGI St nierizewna popielaty mat UWAGI 14351-1
Ki hani in 1 wa PN-EN 1192:2001 Drzwi dzwigkoszczelne Drzwi dzwigkoszczelne D-1 P 1 100 210
asa mechaniczna: min 1 wi - . ik i inosci ik i inosci
B e e S e S e T L [t [ a0
DZ-2 L 1 110 210
Suma ogodlna:: 67 67
OZNACZENIE o1 02 Zestawienie okien
. ” > . M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka
PODZIAL \ Znacznik typu \ Szerokosé \ Wysokos¢ | Liczha . v ’ !
- BUD BIUROWY Inwestor: Gmina Debno, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 5, 74-400
g ”‘ >/ I// / S /] BUD BIUROWY o1 100 50 3 Debno
w X Adres: Dziatki nr 1069/7 obreb Debno 0005, jedn. ewid. Debno - miasto,
I BUD BIUROWY 02 150 50 4 o A : X
o pow. mysliborski, woj. zachodniopomorskie
* PAWILON 1 Nazwa zadania:
| PAWILON 1 01 100 50 3 BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DEBNIE Z
KOLOR RAMY biaty PAWILON 2 ZAGOSPODAROWANBIIlEJI\Ig Jﬁfiﬁli ,;)IRAZ URZADZENIAMI
| PAWILON 2 01 100 50 3
UWAGI: Alumi_niowe/_uphylne oznaczenie na _arkuszach . .| mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
- profile _alur_mnn_)wezprzegrodq termiczng ) PAWILON 3 Arch. Projektowat: Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczen
UWAGA: - wypelnlelnle witryny: siyba zespolona - bezpieczna ‘ PAWILON 3 ‘ 01 ‘ 100 ‘50 ‘3 —
WYMIARY BEZ - rama malowana proszkowo .. | mgrinzarch. M. tapinska
UWZGLEDNIENIA Przepuszczalnosé powietrza klasa 4,EN 1026:2001; EN 12207:2001 PAWILON 4 Arch. Sprawdzita: |\~ yor. arch.: NN-8345/437/81 - upr. Arch. bez ograniczef
LUZU Odpornosé na obciazeniewiatrem do klasy C5, EN 12211:2001; EN 12210:2001 ‘ PAWILON 4 ‘ 01 ‘ 100 ‘ 50 ‘ 3 .
MONTAZOWEGO Wodoszczelno$¢ do klasy E1200, EN 1027:2001; EN 12208:2001 o " » . Branza: Arch.,
Izolacyjnosé termiczna (Uf) <=0,9 (W/m) TOALETY pracowar. inz. Dawid Motdrzyk R oo
| TOALETY 01 100 50 1 -
Suma ogodlna:: 20 20 TRESC STOLARKA na% 2021
RYSUNKU
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