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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestycji: Budowa
targowiska miejskiego w Debnie przy ul. Marszatka J. Pitsudskiego 5 Debno

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji na terenie obiektu dla
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodnej. Przytacza do obiektu realizowane sg zgodnie z
odrebnym postepowaniem i dokumentacjg jako przebudowa uktadu wodno kanalizacyjnego miejskiej w
drogach publicznych w poblizu przedmiotowego obiektu — w ramach tej dokumentacji zapewniono
odrzuty od sieci do granicy nieruchomo$ci. Rzedne wigczeniowe do ww odrzutdéw i ich parametry przyjeto
zgodnie z ww projektem sieci i wymagaja na kazdym etapie robdt domiaru na budowie co do potozenia,
materiatu, parametréw, rzednych.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Warunki wigczenia.

Dla potrzeb projektowanego budynku targowiska przewidziano wykonanie wigczenia do sieci miejskiej po
przez wyprowadzenie z niej odrzutu do granicy nieruchomosci za pomoca rury de63PE. Projekt sieci i
przytaczy realizowany jest wg odrebnej dokumentacji. Wigczenie przewidziano jako nawigzanie do
wykonywanego w ramach ww robdt odcinka przytacza i zabudowe na nim studni wodomierzowej dla
catosci wod pobieranych przez targowisko.

Dobdr wodomierza:

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych 0,78m3/dobe, obliczeniowy przeptyw wody (jak dla obliczen
dla oiektéw handlowych 15L/osobe dla obstugi i 3L/dobe dla srednio dobowo 2000s6b korzystajgcych z
WC) Przeptyw obliczeniowy wody qs=3,4L/s przyjeto wodomierz o nominalnej wydajnosci 10m3/h dn32
skrzydetkowy. Armatura w studni zgodna ze $rednicg przytacza dn50. W studni wykonany bedzie zawdr
antyskazeniowy dn50 klasy EA i kazdy z pawilondw zabezpieczony bedzie zaworem klasy EA dn32.

Zastosowane materialy i uzbrojenie.

Instalacje wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
Srednicy de63mm oraz de32mm, Do potgczen rur PE stosowac potgczenia elektrooporowe. Wigczenie
zasilania kazdego projektowanego budynku wykonac po przez pe z kréccami do zgrzewania i z uwagi na
mozliwo$¢ zapewnienia zaworu odcinajgcego w kazdym z pawilondw odstgpiono od stosowania zaséw
na podigczeniu kazdego z budynkow.

Na cafej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy ufozy¢ tasme magnetyczng
faczong na Sruby zaciskowe z wyprowadzonymi koricowkami do poziomu terenu.

Przejscie przewoddow przez $ciane budynku i studni wodomierza projektuje sie w tulejach
mechanicznych dodatkowo z zastosowaniem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych.

Roboty ziemne.

Rurocigg ukfada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpdr. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubo$ci min. 10cm
z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetnic gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zage$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykonac¢ na gfebokos$ci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac
tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Prébe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Prdbe nalezy wykonac po ufozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelno$ci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczeri mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po
zakoriczeniu pfukania powinna byc¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
Jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunigeciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy jg
zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptukac i przeprowadzic¢

3



analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelno$ci, ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji
rozprowadzic¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:
- Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te etapy robdt, ktdre podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkdéw przewodu.
- zakres i procedury odbioru przytgczy i sieci po stronie dostawcy wody okre$lono szczegdtowo w
warunkach technicznych przytaczenia,
-Przed przekazaniem przewoddéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego.
W zakres odbioru koricowego wchodzi:
a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych
b) sprawdzenie prawidfowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektdw na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewidziano odprowadzenie $ciekow do sieci migjskich realizowanych w poblizu
przedmiotowego terenu wg odrebnej dokumentacji i trwajgcej procedury pozwolenia i wyfonienia
wykonawcy. Wykorzystano dla tych potrzeb trzy odrzuty wyprowadzone do granicy przedmiotowego
terenu tym samym wydzielono na obiekcie trzy niezalezne instalacje kanalizacji.

Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje na terenie obiektu kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
fednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 .
Studzienki rewizyjne projektuje sie jako z systemowych studni betonowych z kregdw dn1000mm jako
studnie inspekcyjne przy granicy z dennicg z wyprofilowang fabrycznie kinetg, pokrywg ptaska i wltazem
zeliwnym szczelnym. Na terenie obiektu z prefabrykowanych studzienek tworzywowych 425mm z
dennicg przeptywowg z kroccami nastawnymi 90 i 180st z pokrywg z krazkiem betonowym i wtazem
zeliwnym klasy najmniej C250kN. Wtazy w klasie conajmniej K400kN. Przed wykonaniem rurociggdw, na
etapie prac ziemnych wykonac¢ doktadng inwentaryzacje rzednych sieci wykonanych i ich drozno$c,
materiat i $rednice, doraznie w razie potrzeby wykonac rewizji przedmiotowej dokumentacji.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowac. Roboty  ziemne
dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gfebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubos$ci ok. 10 cm musi by¢ luzno ufozona
i nie ubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek stafych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagescic
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 9C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym Ilub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw.
Uktadanie wykonac na gtebokosSci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologiag
montazu tych rur.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Warunki podfgczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.

W stanie istniejgcym na terenie obiektu funkcjonuje czesciowe skanalizowanie po przez wpusty
uliczne i fragmenty instalacji przewidziane do rozbiorki. Przewidziano odprowadzenie $ciekow
deszczowych do sieci migjskich realizowanych w poblizu przedmiotowego terenu wg odrebnej
dokumentacji i trwajgcej procedury pozwolenia i wytonienia wykonawcy. Wykorzystano dla tych potrzeb
cztery odrzuty wyprowadzone do granicy przedmiotowego terenu tym samym wydzielono na obiekcie trzy
niezalezne instalacje kanalizacji obstugujgce dach i rury spustowy targowiska oraz niezalezny ukfad dla
odwodnienia parkingu z zapewnieniem na nim podczyszczania w separatorze ropopochodnych.

Zastosowane materiaty.
Instalacje przewidzie¢ do wykonania z rur i ksztattek PVC lite gruboScienne o jednorodnej
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strukturze, o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gladkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC. Projektuje sie studzienki inspekcyjne
wykonane z rury karbowanej 425mm z kinetg ptaska z PVC lub PP osadnikowsg i dla parkingu po przez
studnie betonowe o Srednicy 1000mm prefabrykowane szczelne o potgczeniach z uszczelkg gumows i
dennicg lita co najmniej 0,8m wysokosci. Studnie z pokrywami zeliwnymi klasy D250 oraz dla ciggu
parkingu z pokrywg K400kN. Przyjeto dla studzienek tworzywowych kinety ptaskie z zapewnieniem
minimalnego osadnika ok30cm w kazdej ze studni z podigczeniami rur doptywowych przez systemowe
szczelne nasady insitu. Kazda z rur spustowych musi by¢ wyposazona w rewizje na kréccu dni150 z
zainstalowanym wewnatrz koszem filtra dla potrzeb tapacza liSci.

Dla wigkszosci systemdw przyjeto zapewnienie opdznienia odptywu wody do sieci po przez zwigkszenie
Srednic ciggow instalacji przed przylaczem co ma na celu zrealizowanie matej retencji kanatowe.
Rozwigzania materiatowe podczyszczania sciekow:

Dla czesci odwodnienia z dachéw przyjeto jedynie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem sieci w
postaci fapaczy lisci w rurach spustowyuch i osadniki zawiesiny mineralnej w instalacji. Dla odwodnienia
parkingu przyjeto zastosowanie wpustow ulicznych dn600 betonowych z osadnikiem i koszem osadczym
oraz na zakonczeniu instalacji osadnik zintegrowany z separatorem ropopochodnych. Przyjeto separator
koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem i wbudowanym dziesieciokrotnym bypassem, separator musi
posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajgcg produkty do stosowania w
budownictwie ti. PN EN 858.) Jako podstawe wymiarowania przyjeto szczytowe obcigzenie przykanalika
wynikajgce z dopuszczalnych zrzutdow wod deszczowych do sieci tji. 10L/s. Przyjeto separator o
charakterystyce 10L/s w przeptywie nominalnym, 100L/s maksymalnie w pracy bypassu, pojemnosc
osadnika 1000L i separatora 688L. Wykonany na bazie studni srednicy 1500mm.

Separator musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Separator koalescencyjny jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze S$ciekow
deszczowych substancji olejowych, ropopochodnych, benzyn oraz redukowania stezenia zawiesin.

Zbiornik separatora musi by¢ wykonany ze zbrojonego stalg betonu klasy min. C35/45 oraz
stanowi¢ konstrukcje monolityczng, gwarantujgcg szczelno$¢ urzgdzenia. Separator powinien miec
ksztatt stojgcego walca (cylindryczny w orientacji pionowej) przy czym $ciany boczne powinny miec
grubos¢ nie mniejszg niz150. mm W celu dodatkowej redukcji stezenia zawiesin urzgdzenie musi byc
wyposazone w zintegrowany osadnik w dolnej czes$ci zbiornika o pojemnosci 1000 | Separator
wyposazony jest w wewnetrzne obejScie hydrauliczne w postaci komory rozdziatu przeptywu
wyposazonej w dwa zasyfonowane boczne przelewy odcigzajgce separator przy doptywie o natezeniu
wiekszym od przepustowosci nominalnej (by-pass). Zbiornik separatora powinien by¢ zabezpieczony
wewnaglrz specjalng powtokg polimerowg chronigca przed szkodliwym dziataniem gromadzonych w
separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowej. Urzgdzenie podczyszczajgce
wyposazone jest w 1 otwor wiazowy o Srednicy 625 mm standardowo wyposazony we wilaz zeliwny w
klasie D400. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z
betonowych kregdw prostych, stozkowych Ilub ptyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych
wysokoScig do projektowanej rzednej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzgdzenia
powinny byc¢ wykorzystywane specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w ktdre musi byc
wyposazony zbiornik. Wlot do separatora musi posiada¢ odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem.
Elementem wspomagajgcym flotacje substancji ropopochodnych musi by¢ wkiad koalescencyjny
wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na zasyfonowanej rurze odptywowej. Odplyw z
Separatora musi posiada¢  zabezpieczenie przed niekontrolowanym  wypfywem  substancji
ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubo$c ich warstwy, w postaci
automatycznego zamkniecia ptywakowego. Zbiornik separatora musi by¢ dostosowany do obcigzenia
drogowego klasy A (wg normy PN-85/5-10030), tj. pojazdami samochodowymi o ciezarze 500 kN i
nacisku na 0$ 200 kN.

Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych do
wartosci nie wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzgdzenia powinna wynosic¢
minimum 99,88%.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowg gfebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubos$ci ok. 10 cm musi
by¢ luzno utoZzona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Zgodnie z
ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki bocznej jako grunt obcy
transportowany na budowe. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowo$ci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do wykonania
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podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrodet jak piaski Srednie, grube, pospotki zapewniajgce dobre
wiasciwosci do zageszczania. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego
(w wiekszo$ci gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotnosci pozwalajacym
na wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzie¢ ich wywiezienie i zagospodarowanie
na innym terenie. Z gruntu nalezy usungc duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zage$cic
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 ©C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewododw.
Uktadanie wykonac na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

5 Uwagi koncowe.
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych —cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
Dr inz. Adam Krupiriski



