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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych dziatki
1069/7 znajdujacej sie w Debnie, powiat mysliborski. Badania wykonano w zwigzku z projektowang

przebudowa targowiska i budowa hali targowej.

Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.). Zakres prac
i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcga. Badania geotechnicz-

ne objety wykonanie:

- 6 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 6,0 m p.p.t.;
- 1 sondowania sondg dynamiczng lekka do gtebokosci 3,9 m p.p.t,;

- standardowych badan makroskopowych;

- standardowych badan laboratoryjnych;

obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy zasadniczej w skali 1:500.

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych, para-
metry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,
w oparciu o doswiadczenie wtasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Euro-

kod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikéw graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
(z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U.

zdn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009
e Kotowski J., Krainski A. , Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw i gleb” Wyd. Uniw.Warszawskiego2016
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2014
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e Tarnawski M. (red.) ,,Badanie podtoza budowli. Metody polowe”, PWN, Warszawa 2020

e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa 2001,

e archiwalne materiaty geotechniczne;

e archiwalne materiaty geologiczne;

* mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN 1SO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikdw sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zatagczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat. 3.) a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PN-EN I1SO 17892-1 Badania geotechniczne. Bada-
nia laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.
Wyniki poszczegdlnych badan laboratoryjnych i polowych zatgczono.

Pozostate parametry geotechniczne warstw okreslono za pomocg korelacji zawartych w normach

branzowych lub literaturze nastepujgco:

* norma DIN 1055-2:2010-11: ciezar objetosciowy Y, efektywny kat tarcia wewnetrznego @, spdj-

nos$¢ efektywna ¢’ oraz spéjnosc bez odptywu c,;

e zaleznosci regionalne zawarte w podreczniku ,Zarys geotechniki”, Zenon Witun, WKt Warszawa

2001: wilgotnos$¢ w,,, modut odksztatcenia pierwotnego My oraz modut odksztatcenia Eq,

3. Generalne uwagi dotyczqce badan podtoza gruntowego

Dokumentacje opracowano na podstawie badan przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zlece-

niem Zleceniodawcy, doktadajac nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajac z niniejszej
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Dokumentacji nalezy jednak uwzgledni¢ nizej wyszczegdlnione generalne uwagi, ktore przedstawia

sie po analizie wczesniejszych doswiadczen autoréw oraz ogdlnej wiedzy geologicznej:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow badawczych
(miejsc wiercen i sondowan). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpo-
lacji i ekstrapolacji, przedstawiajg one mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw po-
miedzy poszczegélnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wytgcznie

w celu ogdlnego przedstawienia budowy geologicznej podtoza.

2. Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10
cm (dla sondowan) do okoto +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz do-

ktadnosci urzadzenia badawczego.

3. Doktadnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadnos$¢ pomiaru poziomu
sgczen sg takie same jak doktadnos$é okreslenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktad-
nos¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary wo-
dy gruntowej dotyczg wytgcznie doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wod gruntowych
w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkéw

hydrogeologicznych mogg wynosi¢ od kilkudziesieciu centymetrow do kilku metréw.

4. Migzszos¢ antropogenicznych nasypow pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze by¢
inna — wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-
dobnie jego sktad. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na
mapie)podziemnych instalacji oraz fragmentdéw starych fundamentéw i posadzek, nienawierconych

w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji,
opisanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji,
zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, gteboko$é wiercen / sondowan) moze by¢ niewystar-

czajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych i fundamentowych.

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robét ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-
nosci z wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy nie-

zwtocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.
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4. Srodowisko geograficzne

Badany teren potozony jest w centralnej czesci Debna, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat. 1).

Wedtug fizyczno — geograficznego podziatu Polski Jerzego Kondrackiego teren badan zalicza sie do
makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie (314.6) oraz mezoregionu Réwnina Gorzowska

(314.61).

Rownina Gorzowska jest generalnie sandrem powstatym w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia wi-

sty, lecz w okolicy Gorzowa wytania sie w jego obrebie kepa morenowa.

5. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holoceniskie nasypy oraz plejstocenskie piaski i piaski

gliniaste.

W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do gtebokosci 1,4-1,8 m p.p.t. wystgpity holo-
censkie nasypy antropogeniczne o bardzo zréznicowanym sktadzie. W sktad nasypéw wchodzg pia-
sek, cegty, fragmenty betonu oraz ceramika. W przesztosci na badanej dziatce istniata zabudowa (vide
mapa na zat.1.) nalezy sie zatem spodziewac w obrebie nasypdéw fragmentéw fundamentéw lub piw-

nic. llo$¢ gruzu do wywozu moze by¢ znaczna.

Pod nasypami do gtebokosci 2,5-3,9 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osaddéw
wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne, piaski drobne z przewarstwieniami pytéw
oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Grunty te charakteryzujg sie stanem

Sredniozageszczonym.

Gtebiej, pod osadami piaszczystymi stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowco-
wych reprezentowanych przez piaski gliniaste. Charakteryzujg sie one stanem plastycznym. Do gte-

bokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach do-

kumentacyjnych sondowan.

6. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym

na gtebokosci 1,8-2,0 m p.p.t. (miejscami juz w nasypach). Badania wykonano w lekko podwyzszo-
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nych stanach wody gruntowej.

W okresach stanéw wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze

wystepowac ok. 0,5-0,8 m ptyce;j.

7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

¢ WARSTWA |- holocenskie nasypy antropogeniczne — nasypy utworzone z piasku, cegiet, be-

tonu oraz ceramiki — warstwa stabonosna;

*  WARSTWA Il — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne, pia-
ski drobne z przewarstwieniami pytow oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskéw gli-
niastych, ktdre charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Wedtug badan terenowych

wartosé sredniego stopnia zageszczenia wynosi Iy = 0,58;

*  WARSTWA llI- plejstoceniskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktére cha-
rakteryzujg sie stanem plastycznym. Warto$¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi |, =

0,33. Symbol dla gruntow spoistych: B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typo-
wym obiektem (hala) oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posa-

dowienia (po usunieciu nasypow):

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
¢ horyzontalne uwarstwienie gruntow;

e wystepowanie wody ponizej poziomu posadowienia;

e brak wystepowanie gruntéw stabonosnych;

e brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-

czy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.
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Zgodnie z § 6. 2. w/w Rozporzadzenia dla obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametréw geotechnicznych mozna okreslac

przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

9. Zalecenia

[1]  Nasypy antropogeniczne nalezy bezwzglednie usungc i zastgpi¢ je nowym piaszczystym nasy-

pem budowlanym;

[2] Nowy nasyp nalezy dogeszcza¢ warstwowo (co 0,5 m) uzyskujgc wskaznik zageszczenia min.
Is=0,97; pierwsze warstwy tuz nad zwierciadtem wody mogg wymaga¢ dogeszczania statyczne-

go, wibracje mogg rozgesci¢ nawodniony grunt ponizej;

[3] Przed przystgpieniem do usuwania nasypow nalezy ustali¢ aktualny poziom wody gruntowej i

wykonaé ewentualne odwodnienie;

[4]  Zaleca sie jak najptytsze posadowienie bez naruszania warstwy |l

10. Wnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 6,0 m p.p.t. wystepowanie nasypow,

piaskéw drobnych oraz piaskéw gliniastych;

[2] W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swo-
bodnym na gtebokosci 1,8-2,0 m p.p.t. - miejscami juz w nasypach - (stany lekko podwyzszo-

ne);

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-
tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicz-
nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzgdzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

zdn.25.04.2012, poz. 463);

[4] Warunki geotechniczne podfoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[5] Woyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.
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Zatgcznik nr: 3.1

WY ceEoLOGIA

ul

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry

E A agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

+48 698 419 430

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2021-10-04

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna

40,90 m n.p.m. | Sporzadzit(a):
mgr Natalia Delgzek
Sprawdzit(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Adres: Debno, dz. 1069/7
- | = ) @
. (2}
= 8|8| 2 Opis gruntu o2 2 2 Sonda dynamiczna SD10
e = N = >
8 s |8 & = 518 2| 2
o N | & S 2w = £
al o 6| = a == 4 a
7: 10 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz.ceg z
| : : w
1 domiesz.bet z domiesz.ceram],
1-
10,7 Nasyp niekontr. piaszczysty, w
1,80 ]
A AV ] - W]
2
111 Piasek drobny, szary nw
3-
108 Piasek drobny przew. Pyt, szary nw
4
E 2,4 Piasek gliniasty, szary w 0,35
57

Gtebokosé: 6,0




Zatgcznik nr: 3.2

- AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
] EA ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
+48 698 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
WY ceEoLO0GIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2021-10-04
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”fzj 40.90mn.p.m. | SR Dglq)zek
: Sprawdzit(a):
Adres: DanO, dZ. 1069/7 Y: (E)rAgnieszka(G()mtaszewska»Piekarz
el E S .% 2
= 8 8|2 Opis gruntu 213 2 2 Sonda dynamiczna SD10
5§ § 8|83 52 | 2
al o 6| =4 == 2 a
] Nasyp niekontr.[ceg z domiesz.bet z
109 . w
i domiesz.ceram],
1
E 0,8 Nasyp niekontr. piaszczysty, w
1,80 E
A AV ] - W]
2
E 2,2 Piasek drobny, szary nw
37
4
5-1 21 Piasek gliniasty, szary w 0,30
Gtebokosé: 6,0




Zatgcznik nr: 3.3

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
EA +48 698 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
WY csoLO0GIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2021-10-04
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”fzj 40.90mn.p.m. | SR Dglq)zek
V- Sprawdzit(a):
Adres: DanO dZ. 1069/7 . dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
- | = I Q
. (2}
g % g L 3 s | =
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
s 5 S| 4| = 38 2 =2
8 S| ® B 2w = =
a & 6| =4 == 4 a
] Nasyp niekontr.[ceg z domiesz.bet z domiesz.ceram
109 . ) w
i z domiesz. piasek],
17
109 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz.ceg], w
1,80 ]
A AV
2
11,7 Piasek drobny, szary nw
3
4
125 Piasek gliniasty, szary w 0,30
5
Gtebokosé: 6,0




Zatgcznik nr: 3.4

AR
s NE A

WY ceEoLOGIA

ul.

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
+48 698 419 430

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

arz

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2021-10-04
. . . : Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”fzj 40.90mn.p.m. | SR Dglq)zek
: Sprawdzit(a):
AdreS' DanO dZ 1069/7 Y: dr Agnieszka Gontaszewska-Piek|
- | = o o
. (2}
g2 £, 2 9 2| &
= 18 8 = Opis gruntu Szl @ 2 Sonda dynamiczna SD10
© 5 S| 3 S| 8 > g
g 8 |8 |8 % 3% = | =
al o RN == 4 a
] Nasyp niekontr.[ceg z domiesz.bet z
107 . w
, domiesz.ceram],
1 9
11,0 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz.ceg], w 0,48 8 0
. H
1,80 i e
\ AV T W
2
121 Piasek drobny, szary nw 0,58
3-
4-
57: 2,2 Piasek gliniasty, szary w 0,35

Gtebokosé: 6,0




Zatgcznik nr: 3.5

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
EA +48 698 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
WY cGeEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2021-10-04
. , ] . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”fzj 41,10mn.pm. SR Dglq)zek
V- Sprawdzit(a):
Adres: DanO dZ. 1069/7 . dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
=z E & .% 2
e ¢8| 2 Opis gruntu ol 2 2 Sonda dynamiczna SD10
< ] o [ - 3| Q > 2
8 N @ | &5 S g = =
& & G| E |4 == 4 o
E Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz.ceg z
1,8 ) ) w
1 - domiesz.bet z domiesz.ceram],
o o
. 1,7 Piasek drobny, szary w
3
4
125 Piasek gliniasty, szary w 0,35
5
Gtebokosé: 6,0




Zatgcznik nr: 3.6

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
EA +48 698 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
WY csoLO0GIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 6 Data wykonania: 2021-10-04
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”fzj 40.80mn.p.m. | SR Dglq)zek
V- Sprawdzit(a):
Adres: DanO dZ. 1069/7 . dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
- — ] 2
. (2}
g2 £, 2 9 2| &
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
< o Q [ — 3| Q > >
8 S| ® B S8 = =
a & 6| =4 == 2 a
E 14 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz.ceg], w
=
103 Piasek drobny, zéttoszary w
1,90 i
\ AVA 1 ] W
27: 0,8 Piasek drobny przew. piasek gliniasty, szary w
3
4
135 Piasek gliniasty, szary w 0,35
5
Gtebokosé: 6,0
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42+
414
40
ol
18- e e p ] ag
il e
i i e b e
EEmE D e e o 37 C e
3 Bl bl o e e P e B e g g e i 13 i el
B e o e e Lo G A R N v
b S Rl A i APy #5035 / (i is Gl e s i
6] s s PEEDSE e A AR s s 61 LS g weo3d /2 A AV KR035 S S SN S S S 36
L il e e e b S e il o sl
Fl e A A e e i e s e e oo e
35 Chilr s A S e e 8 e S e VAR | 5] LHdild S Ll A A s e g
”””””””””” . 35 e e B e
odleglosci w [m] | 21,50 | 16,00 | odlegtosci w [m] | 21,00 | 17,00 |
glebokos¢ w[m] 6,0 6.0 6,0 glebokos¢ w[m] 6,0 6,0 6,0
data wykonanig021-10-04 2021-10-04 2021-10-04 data wykonani2021-10-04 2021-10-04 2021-10-04
N
_ ey Debno, dz. 1069/7
I:l osady holocenskie antropogenczne (nasypy) Rodzaj
dokumentagji Dokumentacja badan podfoza gruntowego
I:l osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)
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Rzedna
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odlegiosci w [m]

gtebokosE w [m]

data wykonani2021-10-04

gL

Readha Rzedna Przekro) D-D Resdia
mn.p.m. m np.m. mn.p.m
42 427
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40 40+
S e e g 39-
o . s 384
ol A R e R
By |37 SR e e s Ve e
ualid e s e A e L e e e e ]
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| odlegiosciwm] | 34,00
6.0 glebokos¢ w[m] 6,0 8,0
2021-10-04 data wykonani2021-10-04 2021-10-04
N
ey Debno, dz. 1069/7
osady holocenskie antropogenczne (nasypy) Rodzaj
dokumentag Dokumentacja badan podfoza gruntowego
osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)
Tres¢ Przekréj geotechniczny
osady plejstocenskie lodowcowe (piaski gliniaste) ; Opracowanie |podpis| 7kt skala | nr zalacznika
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Rzedna PI’ZGkIO] E'E Rzedna
m n.p.m. mn.p.m.
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414
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odlegiosciw[m] | 35,00 |
glebokosE w [m] 6,0 8,0
data wykonani2021-10-04 2021-10-04
I:I osady holocenskie antropogenczne (nasypy)
I:I osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)
I:I osady plejstocenskie lodowcowe (piaski gliniaste)
N
s Debno, dz. 1069/7
Rodzaj Dokumentacja badar podioza gruntowego
dokumentacji ) P g )
Tres¢ Przekroj geotechniczny
(- Opracowanie  |podpis| Zukit skala | nr zatgcznika
— E A 500 4
ceoLomia | NatalaDelazek | data |06/10/2021 | 1" 400~ .




——— EA

WY ceEocLOGIA

zat. 6.
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
Miejscowosc:  Debno Lubuskie
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Gfebokosc¢ 1,7-3,8
o suma mas Punkt: 4
Frakcja Masa na /oma.sy przecho-
[mm] sicie [g] catej dzacych
probki ”
przez sito
63 0,00 0,000 100,000 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
315 0,00 0,000 100,000 wg USBSC k= 0,1389 m/h= 3,33 m/d
16 0,00 0,000 100,000
8 1,26 0,556 99,444
4 1,34 0,591 98,853 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 1,40 0,618 98,235 U=dgg:d1o= 1,74
1 0,54 0,238 97,996
0,5 2,44 1,077 96,919 SKOSNOSC:
0,25 29,74 13,126 83,794]  C=ds":(digdeo)= 0,98
0,125 163,04 71,957 11,837
0,063 22,44 9,904 1,933
<0,063 4,38 1,933 f.kamienista 0,00 %
Razem 226,58 100,000 f.zwirowa 1,77 %
f.piaskowa 96,30 %
dig 0,12 ds| 0,16 f.pytowa+itowa 1,93 %
deo 0,21 dy| 0,14
100 -
Sl
S 80 -
E:‘; 70 -
2 60 -
S _
g 50 -
B 40 -
L ]
g 30 -
o 20 -
g ]
g 10 :/‘
=] 0 ¢
@ 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 31,500 63,000
sita o kwadratowych otworach [mm)]

Nazwa gruntu:
wedtug PN-EN ISO 14688-2 FSa [piasek drobny]
wedtug PN-86/B-02480 Pd [piasek drobny]

Uwagi:

{ A
’//

A :-,;.@.%Tg It ’Z"//P/ZC &

wykonujgcy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451
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EA zat. 6.2

w» ceEoLOGIA

WYNIKI POMIAROW WILGOTNOSCI GRUNTU

miejscowos¢: Debno
data poboru: 01.10.2021

punkt gtebokos¢ rodziaj gruntu wilgotnosc
[%]
1 4,0 piasek gliniasty 13,48
2 4,0 piasek gliniasty 12,53
3 3,7 piasek gliniasty 13,75
4 5,0 piasek gliniasty 12,87
5 4,0 piasek gliniasty 13,00
6 3,0 piasek gliniasty 12,59

wykonujgcy badanie: dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

2" o
///v{ }i‘j%i WEL] /7( &

upr. geol. V-1532, VII-1451



GEOLOGIA

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkfadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<l,m<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom prébka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

!

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe;j
grunt nawodniony

Y

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

77 &) sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)

‘\_‘ﬂktisondowania sondg udarowg lekka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1b=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56
KO  otoczaki 52,34
z Zwir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospotka

Pog pospdtka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Tp pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz  glina piaszczysta zwiezia

Gz glina zwigzta

Gnz  glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

Il numer warstwy geotechnicznej
L3 O ; rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.
projektowany poziom posadowienia

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach



ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Temat: Debno, dz. 1069/7

GEOLOGIA

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA wartosé charakterystyczna X" warto$¢ parametru ustalona laboratoryjnie/polowo
GEOLOGICZNE wspofczynnik materiatowy ., warto$¢ parametru ustalona korelacjami z parametréw wiodacych
warto$é obliczeniowa X" warto$¢ parametru ustalona korelacjami z sondowan statycznych
. Stan gruntu < i} qg)) s _
o o) © = c S o © ©
5 2| o 2 £ |z g Z 5 [8£ | fg
S Symbol gruntu|Symbol gruntu| 3 € | 2 = S 3 S 5 s 2o =
= Opis litologiczno - genetyczno - | SYMOOT GrUNL | Symoo: gruntu '% > e e = S 5] > 8 c E 2 g -
o . 2| wg PN-86/B- |wg PNENISO| 8 5 © p = T @ £ N = >0 8w
o stratygraficzny N ° = s\ = 3 c et D [} g N & N o
2> >0 02480 14688 i) S o s~ 3 ) o © o] 2 0 = M=)
T g 2 c o & N S N 3 c B Qo o o « >3 5 O
= » < - O o O O N o o) D — D = 5 = '8 o £
n .2 =0 o= | NO|c N O N=2N3) c o E o ® o © o © - 0
= > S & colcaf|laaz2|l &> 5 5 > 2o 2q s - |ES2T| 32
52 =75 E2|les2|e52| 247 > NE |92 | 9= | == |g2a]| B85
Q= zZ S "2 ls8&|s8d]| 5. E 5 > | &0 75 | 8 |OQ2| S5
c
3 .
o osady antropogeniczne | NN MG warstwa stabonosna
2
Pd. Pd//P 0,58 0,49 24 19,50 32,5 71,7 35
, » | FSa, cIFSa,
c osady wodnolodowcowe Il 9. | Fsa clFSa 0,9 0,9 1.1 0,9 0,9 0,9 0,9
@ Pd/m siFSa
3 0,52 0,44 26,4 17,55 29,25 64,53 31,5
-g’—)- 0,33 13,04 19,00 0 0 27,5 27,4 18
o osady lodowcowe i Pg clSa B 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,363 | 14,344 | 17,10 0 0 24,75 24,66 16,2
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