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Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400
Dębno

Działki nr 1069/7 obręb Dębno 0005, jedn. ewid. Dębno - miasto,
pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie

11.2021ELEWACJE

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI

BUDOWLANYMI

A-14
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Zachód
4

1.  BLACHA NA RABEK STOJĄCY ( dachy budynki)
1a.PŁYTA WARSTWOWA (zadaszenie)
- kolor odcień antracytu
2.TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE ( tynki elewacyjne
budynków)
Odcień 16093
RGB: 177, 107, 69
L*, a*, b*: 52,17369387, 24,55876413, 32,41540683
Współczynnik odbicia rozproszonego: 21.00
Klasa barwy: 03
3.TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE ( tynki elewacyjne
budynków)
Odcień 31214
RGB: 245, 231, 180
L*, a*, b*: 91,52657141, -2,348469258, 25,64588254
Współczynnik odbicia rozproszonego: 79.00
Klasa barwy: 01
4. TYNK KAMYCZKOWY ( cokoły budynków)
-kolor 403 - 21
5,6. RYNNY, RURY SPUSTOWE
- kolor szary
7.PIKTOGRAMY, NAPIS
- kolor brązowy RAL 8016
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