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ﬁ IS 4 A0S S L. ‘ < | | | v1-PoDLoGA V2 - DACH
| ok 1. 14, > 2 = M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka
3 e G N . +— B[ |—F | 1:PLYTKI GRES NAKLEJU 1. BLACHA NA RABEK STOJACY
id — ‘ ‘* 1 N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o ] | =L | -anyposiizgowe min R10 - material rdzenia stal gr. min. 0,6mm - . : -
- e - S| P S N[N | 2WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm - lasa korozyjnosci RCA, uszezelka do rabkéw Inwestor: Gmina Debno, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 5, 74-400
‘ ‘ SN : beton C1012 gr.15cm |[—— | \ Ll ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B AVERINS "“"* ‘ (zbrojenie rozproszone) - kolor ceglasty Y Debno
Lk B 0951 150'"* ‘U | 11 [ STvRomany. rgom o002 Fastikowa Loteja 2 whrgtem i haftrg Adies. Dzialki nr 1069/7 obreb Debno 0005, jedn. ewid. Debno - miasto,
— 7‘ ‘ ‘**15 247‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘3817‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘ 347‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘*2‘4715 ‘ ‘7‘ ‘ ‘7 - EPS 200 3. WELNA MINERALNA gr. 4cm pow. mysliborski, woj. zachodniopomorskie
i l L ly e, - g¢stos¢ FS 40 - wefna min. 200 kg/m3 Nazwa zadania:
14 14 17714 S.PAPA TERMO ZGRZEWALNA 4. WELNA MINERALNA gr. 20cm BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DEBNIE Z

6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY
-modyfikowany kauczukiem

- wetna min. 80 kg/m3

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI

- 5. WELNA MINERALNA gr. 6cm

F1-SCIANA FUNDAMENTOWA F2 -SCIANA FUNDAMENTOWA 7.PODKALD BETONOWY C16/120 gr. 10cm - welna min. 80 kg/m3 BUDOWLANYMI
1. MASA BITUMICZNA SBS 1. MASA BITUMICZNA SBS ézggggﬁnrgm\osmne §. FOLIA PE gr. 0,2mm inz h. Tad Tylk

. . . s . . mgr Iinz. arch. ladeusz lylka
2PODKLAD GRUNTUJACY 2PODKLAD GRUNTUJACY iasek éredni zageszczony mechanicznie do 520,95 O g ZOWA KONSTRUKCYJNA Arch. Projektowal: | " o\ 8345/474,/81 - upr. Arch. bez ograniczef

- asfaltowy roztwér gruntujacy modyfikowany kauczukiem - asfaltowy roztwér gruntujacy modyfikowany kauczukiem gr.10cm - grubosé 1.2mm
3.8CIANA gr. 24cm 3.8CIANA gr. 24cm 9.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (klinca) kamiennego 8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM .. | mgr inzarch. M. tapifiska

- bloczek betonowy - bloczek betonowy stabilizowanego mechanicznie podbudowe wykona¢ w -sufit podwieszany mineralny Arch. Sprawdzita: Nr upr. arch.: NN-8345/437/81 - upr. Arch. bez ograniczef
4.PODKLAD GRUNTUJACY 4.PODKLAD GRUNTUJACY dwoch warstwach: gr. 30cm -plyty systemowe 60x60cm
5. MASA BITUMICZNA SBS 5. MASA BITUMICZNA SBS -dolna warstwa zaggszczana bez klinowania -odpornos¢ na wilgo¢ RH 100% Branza: Arch,
6. STYROPIAN XPS gr. 15cm gérna warstwa klinowana kruszywem,granulowanym Opracowat: inz. Dawid Motdrzyk Faza
7. TYNKNA SIATCE (piaskiem lub miatem kamiennym) TECH
8. MATA DRENUJACA 10.PODBUDOWA P
-geokompozytem stosowanym do drenazu. - piasek $redni zageszczony mechanicznie do 1s=0,95 & "4 :
-rdzen wypefniony strukturg z wiokien polipropylenowych gf,20(;m % ! TRESC PRZEKROJ P10 5 P11 Dat]a"] 2021
potaczonych dodatkowo warstwg geowtékniny 9.GRUNT RODZIMY RYSUNKU = m' i
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