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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlaneqgo bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa targowiska miejskiego w Debnie, zlokalizowanego na dziatce
nr 1069/7 w Debnie, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzadzeniami budowlanymi
Catosc¢ obiektu sktada sie z nastepujacych czesci:

e jednokondygnacyjna wiata — zadaszenie czesci ogolnej oraz powierzchni straganowych

e cztery pawilony handlowe

e budynek biurowy

o toalety ogoinodostepne
Catosc¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujgc uktad urbanistyczny panujacy na dziatce.
Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejacg infrastrukturg komunikacji
wewnetrznej na dziatce.
Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 41,05 m n.p.m.
Kategoria obiektu budowlanego XVIII

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego;

Podstawowym sposobem uzytkowania przedmiotowej inwestycji jest prowadzenie szeroko pojetego
handlu.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gtéwne wejscie na teren targowiska znajduje sie na potudniowej elewacji, ponad to zaprojektowano
dodatkowe wejscia na pozostatych elewacjach w przestrzeniach miedzy budynkami.

Zaprojektowano sze$¢ budynkow oraz zadaszenie pod ktérym zaprojektowano 25 miejsc handlowych (
stragany).

Budynki z nastepujgcym podziatem:

e 4 pawilony handlowe, w pawilonach wydzielono segmenty zawierajgce sale handlowe, pom.
towarzyszace oraz sanitariaty. W pawilonie nr 1 zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze,
przeznaczone na lokalizacje pojemnikow do czasowego gromadzenia odpadow statych, w
pawilonie nr 2 , zaprojektowano pomieszczenie techniczne.

e Budynek biurowy — administracyjny, w budynku zaprojektowano pomieszczenia biurowe,
socjalne oraz sanitariat

e Budynek toalet - petnit bedzie funkcje ustepu publicznego, dla klientéw oraz obstugi punktow
handlowych zlokalizowanych pod projektowanym zadaszeniem.

Wejscia do pawilonéw bezposrednio z urzgdzonego terenu, bez barier architektonicznych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlaneqgo

3.1 Forma architektoniczna

Projektowana budowa targowiska tworzy zwartg forme na planach prostokgta. Dominujaca jest
zadaszenie otwartej przestrzeni handlowej. Po obrysie zaprojektowano pawilony handlowe oraz
budek biurowy oraz budynek petnigcy funkcje toalet ogdéinodostepnych.

Zadaszenie ( wiata) o dachu dwuspadowym w konstrukcji z dzwigaréw z drewna klejonego pokryty
jest ptytg warstwowg, w potaci dachowej zaprojektowano naswietla. Budynki pawilonéw, biurowy
oraz toalet na planie prostokata z dachem jednospadowym, kryte blachg na rgbek stojgcy. Sciany
zostaty wykonczone w sposéb tradycyjny wyprawg tynkarskg. W Scianach zaprojektowano naswietla
w systemie okien.

Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejgcg zabudowg oraz otoczeniem ,poprzez
utrzymanie formy bryt prostokgtnych, oraz ukiad zadaszenia dominujgcego w postaci dachu
dwuspadowego .




3.1.1 Wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii
Elewacje wykonczono w sposob tradycyjny wyprawg tynkarska. Cato$¢ wykonczono przy uzyciu
nastepujgcych materiatow.
1. BLACHA NA RABEK STOJACY ( dachy budynki)
1a. PLYTA WARSTWOWA (zadaszenie)
- kolor odcien antracytu
2.TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE ( tynki elewacyjne budynkéw)
Odcien 16093
RGB: 177,107, 69
L*, a*, b*™: 52,17369387, 24,55876413, 32,41540683
Wspdtczynnik odbicia rozproszonego: 21.00
Klasa barwy: 03
3.TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE ( tynki elewacyjne budynkoéw)
Odcien 31214
RGB: 245, 231, 180
L*, a*, b*™: 91,52657141, -2,348469258, 25,64588254
Wspdtczynnik odbicia rozproszonego: 79.00
Klasa barwy: 01
4. TYNK KAMYCZKOWY ( cokoty budynkow)
-kolor 403 - 21
5,6. RYNNY, RURY SPUSTOWE
- kolor brgzowy RAL 8016
7.PIKTOGRAMY, NAPIS
- kolor brgzowy RAL 8016

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Dane geometryczne

4.1.1. Wymiary
- jednokondygnacyjna wiata — zadaszenie

o - dlugosc: 31,70 m

e - szerokosé: 37,80 m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 7,455 m

e - wysoko$¢ do kalenicy: 10,88 m

e - rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 17,63% = 10,00°
- pawilonnr 1, nr 2

o - dlugosc: 24,84 m

e - szerokosé: 8,20 m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,605 m

e - wysokosé do kalenicy: 4,28 m

e - rodzaj dachu oraz spadek: jednospadowy, 8,75% =5,0°
- pawilonnr 3, nr4

e - dlugosc: 16,20 m

e - szerokosé: 8,02 m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,605 m

e - wysokosé¢ do kalenicy: 4,265 m

e - rodzaj dachu oraz spadek: jednospadowy, 8,75% =5,0°
- budynek biurowy

o - dlugosc: 8,02 m

e - szerokosé: 8,40 m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,605 m

o - wysokosé¢ do kalenicy: 4,265 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: jednospadowy, 8,75% =5,0°

- toalety ogdlnodostepne



o - dlugosc: 8,02 m
e - szerokosc: 8,40 m
e - wysoko$¢ do okapu dachu: 3,605 m
e - wysoko$¢ do kalenicy: 4,265 m

- rodzaj dachu oraz spadek:

jednospadowy, 8,75% =5,0°

4.1.2. Wymiary catkowite
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

— Szerokosc¢ elewac;ji frontowej targowiska
— Szerokosc¢ elewacji bocznej

—  Wysokos¢ budynkow

— Wysokos¢ zadaszenia (wiaty)

— Powierzchnia targowiska
— Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty)

— Powierzchnia zabudowy proj. budynkéw fgcznie

— Powierzchnia uzytkowa proj. budynkow tgcznie

— Powierzchnia handlowa proj. budynkow tgcznie

— Kubatura budynkow tgcznie

— Powierzchnia handlowa zadaszona
— Powierzchnia uzytkowa placu targowego z budynkami tgcznie

— ilos¢ kondygnacii
4.2 Zestawienie powierzchni

-54,04 m
-41,00 m
-4,265;4,28m
-10,88 m

- 2215,64 m?
- 1199,39 m?
- 801,87 m?
- 638,9 m?

- 351,96 m?
-3196,18 m?
- 503,86 m?
- 2022,49 m?
I

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. OGOLNA

Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
1 POW. OGOLNA 879.73 m? KOSTKABET. | --—-—-—--—--
Pow. uzytkowa 879.73 m?
Pow. handlowa | memememee-
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. STRAGANOWA
Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
S1 POW.STRAGANOWA 1 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW,
S2 POW.STRAGANOWA 2 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S3 POW.STRAGANOWA 3 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S4 POW.STRAGANOWA 4 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S5 POW.STRAGANOWA 5 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S6 POW.STRAGANOWA 6 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S7 POW.STRAGANOWA 7 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S8 POW.STRAGANOWA 8 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S9 POW.STRAGANOWA 9 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S10 | POW.STRAGANOWA 10 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S11 | POW.STRAGANOWA 11 19.35 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S12 | POW.STRAGANOWA 12 26.47 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S13 | POW.STRAGANOWA 13 26.47 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S14 | POW.STRAGANOWA 14 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S15 | POW.STRAGANOWA 15 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S16 | POW.STRAGANOWA 16 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S17 | POW.STRAGANOWA 17 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S18 | POW.STRAGANOWA 18 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S19 | POW.STRAGANOWA 19 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S20 | POW.STRAGANOWA 20 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S21 | POW.STRAGANOWA 21 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S22 | POW.STRAGANOWA 22 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S23 | POW.STRAGANOWA 23 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S24 | POW.STRAGANOWA 24 26.47 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S25 | POW.STRAGANOWA 25 19.35 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
Pow. uzytkowa 503.86 m?




Pow. handlowa

| 503.86 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PAWILON 1

Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
8 SALA HANDLOWA NR 3 26 m? GRES SYSTEMOWY
8.1 PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY
8.2 wC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
9 SALA HANDLOWA NR 2 49.48 m? GRES SYSTEMOWY
9.1 PRZEDSIONEK 7.8 m? GRES SYSTEMOWY
9.2 POM. GOSPODARCZE 8 m? GRES SYSTEMOWY
9.3 wC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
10 SALA HANDLOWA NR 1 26 m? GRES SYSTEMOWY
10.1 | PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY
10.2 | WC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
15 POM. GOSPODARCZE 25.62 m? BETONOWA TECHNICZNY
ZYWICZNA
Pow. uzytkowa 165.62 m?
Pow. handlowa 101,48 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PAWILON 2

Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
11 SALA HANDLOWA NR 1 26 m? GRES SYSTEMOWY
11.1 | PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY
11.2 | WC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
12 SALA HANDLOWA NR 2 49.48 m? GRES SYSTEMOWY
12.1 | PRZEDSIONEK 7.8 m? GRES SYSTEMOWY
12.2 | POM. GOSPODARCZE 8 m? GRES SYSTEMOWY
12.3 | WC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
13 SALA HANDLOWA NR 3 26 m? GRES SYSTEMOWY
13.1 | PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY
13.2 | WC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
14 POM. TECHNICZNE 25.62 m? GRES SYSTEMOWY
TECHNICZY
Pow. uzytkowa 165.62 m?
Pow. handlowa 101,48 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PAWILON 3

Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
2 SALA HANDLOWA NR 1 251 m? GRES SYSTEMOWY
2.2 wC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
2.3 PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY
3 SALA HANDLOWA NR 2 24.3m? GRES SYSTEMOWY
3.1 PRZEDSIONEK 6.24 m? GRES SYSTEMOWY
3.2 wC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
4 SALA HANDLOWA NR 3 251 m? GRES SYSTEMOWY
4.1 PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY
4.2 wC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
Pow. uzytkowa 103.46 m?
Pow. handlowa 74,5 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PAWILON 4

Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu

5 SALA HANDLOWA NR 1 251 m? GRES SYSTEMOWY
5.2 wC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
5.3 PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY
6 SALA HANDLOWA NR 2 24.3m? GRES SYSTEMOWY
6.1 PRZEDSIONEK 6.24 m? GRES SYSTEMOWY
6.2 wC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
7 SALA HANDLOWA NR 3 251 m? GRES SYSTEMOWY
7.1 PRZEDSIONEK 6.56 m? GRES SYSTEMOWY




7.2 | WC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
Pow. uzytkowa 103.46 m?
Pow. handlowa 74,5 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - BUD. BIUROWY

Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu

23 POM. BIUROWE 21.71 m? GRES SYSTEMOWY
24 KORYTARZ 6.21 m? GRES SYSTEMOWY
25 LAZIENKA 7.83 m? GRES SYSTEMOWY
26 SZATNIA 5.1m? GRES SYSTEMOWY
27 POM.SOCJALNE 4.98 m? GRES SYSTEMOWY
28 POM. GOSPODARCZE 5.04 m? GRES SYSTEMOWY
Pow. uzytkowa 50.87 m?

Pow. handlowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - TOALETY

Nr Nazwa P[m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu

29 PRZEDSIONEK 10.03 m? GRES SYSTEMOWY

30 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6.28 m? GRES SYSTEMOWY

31 POM. TECHNICZNE 4.57 m? GRES SYSTEMOWY
TECHNICZY

32 PRZEDSIONEK 5.59 m? GRES SYSTEMOWY

33 WC DAMSKIE 7.47 m? GRES SYSTEMOWY

34 WC MESKIE 10.15 m? GRES SYSTEMOWY

35 PRZEDSIONEK 5.79 m? GRES SYSTEMOWY

Pow. uzytkowa 49.88 m?

Pow. handlowa | mmememmeee-

Pow. uzytkowa tacznie 2022,49 m?

Pow. handlowa + administracyjna 906,69 m?

facznie

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

4.4

Fundamenty: zaprojektowano tawy oraz stopy fundamentowe zelbetowe

Ptyty posadzek: ptyty gr. 10 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym
Sciany fundamentowe: zaprojektowano z bloczka bet. 24 i 30 cm
Izolacja $cian — styropian gr. 20 cm
Tynki — tradycyjne wyprawy tynkarskie ( tynk barwiony w masie)

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm w klasie
wytrzymatosci min. 500 na cienko warstwowej zaprawie murarskiej, $ciany wewnetrzne

zaprojektowano z bloczkow silikatowych gr. 24 cm i 12 cm,

Pokrycia dachowe

- zadaszenie ( wiata) — ptyta warstwowa
- budynki — blacha na rgbek stojgcy

stupy zelbetowe
belki zelbetowe:

belki z drewna klejonego: drewno klejone GL32c

Wzajemne

przeciwpozarowej

Zaprojektowana inwestycja jest usytuowana od budynkéw sgsiednich oraz granic dziatki w

nastepujgcych odlegtosciach.
- od budynkéw znajdujgcych sie na dziatce sgsiedniej 0 18,42 m
Od granic dziatki odpowiednio:

- granica pétnocna 7,56 m

- granica potudniowa 49,47 m

- granica zachodnia 3,01

- granica wschodnia 0,48 mi 7,09 m

usytuowania

obiektu

z wymaganiami

ochrony



5. Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

5.1 Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej przez ,AGea” Agnieszka
Gontaszewska - Piekarz, Projektant stwierdza, ze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie
nastepujgcymi warunkami geotechnicznymi.

Szczegoétowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy oraz plejstocenskie piaski i piaski
gliniaste. W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do gtebokosci 1,4-1,8 m p.p.t.
wystgpity holocenskie nasypy antropogeniczne o bardzo zréznicowanym sktadzie. W sktad nasypow
wchodzg piasek, cegly, fragmenty betonu oraz ceramika. W przesziosci na badanej dziatce istniata
zabudowa nalezy sie zatem spodziewac¢ w obrebie nasypow fragmentéw fundamentow lub piwnic.
llos¢ gruzu do wywozu moze by¢ znaczna. Pod nasypami do gtebokosci 2,5-3,9 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne,
piaski drobne z przewarstwieniami pytdbw oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskéw
gliniastych. Grunty te charakteryzujg sie stanem S$redniozageszczonym. Giebiej, pod osadami
piaszczystymi stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych reprezentowanych
przez piaski gliniaste. Charakteryzujg sie one stanem plastycznym. Do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie
stwierdzono ich spagu.

Opis warunkéw hydrogeologicznych

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym
na gtebokosci 1,8-2,0 m p.p.t. (miejscami juz w nasypach). Badania wykonano w lekko
podwyzszonych stanach wody gruntowej. W okresach stanéw wysokich (intensywne opady deszczu,
wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze wystepowac ok. 0,5-0,8 m plycej.

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym podiozu do nastepujgcych warstw
geotechnicznych:

* WARSTWA I- holocenskie nasypy antropogeniczne — nasypy utworzone z piasku, cegiet, betonu
oraz ceramiki - warstwa stabonosna
+ WARSTWA Il — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne, piaski
drobne z przewarstwieniami pytow oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskow gliniastych, ktére
charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Wedtug badan terenowych warto$¢ sredniego

stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,58;
« WARSTWA llI- plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktore
charakteryzujg sie stanem plastycznym. Wartos¢é Sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL =
0,33. Symbol dla gruntéw spoistych: B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

5.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu warunki gruntowe, oraz prostg konstrukcje o schemacie statycznie wyznaczalnym
wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 projektowany obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

5.3 Posadowienie

Sposob posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na tawach zelbetowych oraz
stopach fundamentowych na wzmocnionym podfozu kolumnami CMC 320 - 360

Stopy oraz tawy zelbetowe, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego
mechanicznie do Is=0,95. Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usunaé¢ wszystkie
grunty nie nosne i uzupetni¢ zasypkag piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do
Is=0.95 Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan gorniczych i nie posiada
rozwigzan projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.
Kategorycznie zabrania sie odstoniecia catosci istniejgcego fundamentu, prace nalezy prowadzi¢
odcinkami. Nie dopusci¢ do zalania wykopu.



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
- nie przewiduje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych

7. Liczba lokali _mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych.

Nie przewiduje sie lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkanioweqo budownictwa
wielorodzinneqo przez osoby niepeilnosprawne, o ktérych mowa
wart. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze;

Dostep do budynku z poziomu terenu zaprojektowano poprzez wyprofilowanie utwardzen dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wbézkach. Ponad to komunikacja wewnetrzna bez barier i
przeszkdéd w poruszaniu sie po obiekcie. Ponad to zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb

niepetnosprawnych, komunikacja zewnetrzna na ciggach pieszych z odpowiednio wyprofilowanymi
obrzezami bez barier w poruszaniu sie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlaneqgo charakteryzujace

wplyw  obiektu budowlaneqgo na srodowisko i jeqgo
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych 0,78m3/dobe, obliczeniowy przeptyw wody (jak dla
obliczen dla obiektéw handlowych 15L/osobe dla obstugi i 3L/dobe dla $rednio dobowo 2000s6b
korzystajgcych z WC) Przeptyw obliczeniowy wody qs=3,4L/s

llos¢ sciekdw deszczowych 54,71 /s do 32.8m3/dobe dla deszczu o prawdopodobienstwie raz na dwa
lata 127L/s/ha i czasie trwania 10min (powierzchnia zredukowana 4300m2).

llos¢ sciekow sanitarnych 3,8L/s, do 0,7m3/dobe

Wody opadowe odprowadzone do instalacji deszczowej dalej do sieci deszczowej zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczenia. Wigczenie w instalacje podziemng na dziatce Inwestora

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy — w catosci obiekt korzysta z projektowanych urzgdzen grzewczych typu pompa ciepta
powietrze-woda i elektryczne podgrzewacze wody

9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Odpady, ktére mogg wystgpic i sg jedynym przyjetym wariantem projektowym, to odpady socjalno —
bytowe w postaci szczatkow organicznych zywnosci oraz odpadéw makulaturowych czy tworzyw
sztucznych jak opakowan. Odpady bedg sktadowane w kontenerach do tego przeznaczonych i przez
specjalistyczng firme wywozone na sktadowisko odpadow.

9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen
Zaprojektowany obiekt jest wyposazony w rozwigzania akustyczne podnoszace jego komfort
uzytkowania. Sciany zewnetrzne przez swg budowe oraz stolarka okienna zapewnig dobrg
izolacyjnos¢ akustyczng zewnetrzna jak i wewnetrzna.

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zadnych drgan, promieniowania czy pola
elektromagnetycznego.

9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne



Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na otaczajgce srodowisko, nie ingeruje w budowe i
formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na wody gruntowe oraz drzewostan. Brak
drzewostanu bedgcego w kolizji z projektowanym obiektem.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej dziatek sasiednich oraz nie oddziatuje na nie negatywnie. Rozwigzania techniczne
oraz materialowe nie oddziatuja negatywne na sSrodowisko naturalne oraz na grunt i
formowanie szkieletu gruntowego. Odprowadzanie $ciekéw , wéd opadowych odpowiada
standardom na przedmiotowym terenie oraz przepisom zwigzanym. Projektowana inwestycja
nie jest przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddziatlywaé¢ na srodowisko oraz w nie jest
zadaniem o ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004
r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto - charakterystyka ekologiczna

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Liczba os6b przebywajgcych w budynku: ~ 1-2 oséb na dobe w kazdym z pawilonow, dodatkowo
200s6b obstugi, ok 2000s6b dziennie korzystajgcych z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Obliczenia zapotrzebowania na energie i wstep do charakterystyki energetyczne;j:

BUDYNEK BIUROWY

NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 51,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 30,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 30,15
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 51,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 30,15
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 51,68
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 30,15
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 30,15
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 147,3
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 147,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,000
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 51,3
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [oC] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzéw
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT (W] 20253

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o)) [w] 526,2
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CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA O] [w] 2551,5

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA (RH [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 2551,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 49,4

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 17,3

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA | JEDNOST

SYSTEM TECHNICZNY B EERE ENERGII LUB KA
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 27,245/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 38,620 kWh
\WONDY LIZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACL | Energia elektryczna. 62,500 kWh
A A NTA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 2596,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 839,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 141,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 980,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 587,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 98,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  Qp,H [kWh/rok] 686,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 50,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 16,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 19,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 11,4
bAMACNTEZVEL .

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,9
bAMACNTEZVL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI  EpH [KWh/m2rok] 13,3
oomocnieppp - MYy SR | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 622,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 201,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 226,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 427,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 141,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 158,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML — Qp,V [kWh/rok] 299,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 12,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 2,7
bAMACNTEZVEL .

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,1
N

JI;DNr(\)ﬁSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI  Epy/ [KWh/m2rok] 5,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd

[KWh/rok]

1975,8
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1995,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1995,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1397,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ~ Qp,W [kWh/rok] 1397,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 27.0
DOMOCNICZVELL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0.0
DOMOCNICZVOLL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMIL  Epyy/ [KWh/m2rok] 270
I’
-Domacntczvar - |
OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 3229,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2 260,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 62,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 43,8

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 5194,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 6 266,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 367,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 633,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 386,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 257,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  Qp [kWh/rok] 4 643,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1213
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 84,9
bAMACNTEZVEL i

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 100,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 128,4
E:ANSEESV\/AE'ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI  Ep [KWh/m2rok] 89,9
ENSTKWE GRAICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA EPWT [KWh/m2rok] 95,0

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPO¥CZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

PAWILON HANDOLOWY NR.112
RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznos$ci publicznej
ADRES BUDYNKU

7

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CALKOWITA

[m2]

170,35

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Au [m2]

115,49
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM  [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 115,49
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 170,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 115,49
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 170,35
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 115,49
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 115,49
KUBATURA CAtKOWITA (NETTO) [m3] 485,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 485,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t 0,000
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 46,3
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA II
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Gorzéw Wikp.
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT (W] 6132,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0}V [W] 1381,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA O] [w] 7 516,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH  [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL  [W] 7 516,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLA [W/m2] 44,1
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 15,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB (m2°rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 15,272 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 38,620 kWh

\WONDY LIZYTKOWE]

CHLODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACTT Energia elektryczna. 62,500{kWh

@) A NTA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3431,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1109,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 465,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15744
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 776,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 3255
DOMOCNICZVELL !
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

DOMOCNICZVAT Qp,H [kWh/rOK] 1 102,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 20,1
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ~ EKH [kWh/m2rok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 46
DOMAOCNICZVELL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 19
DOMAOCNICZVELL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPH [KWh/m2rok] 6.5
1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 869,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 281,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 746,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1027,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 196,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
DOMOCNICZVOLL [kWh/rOK] 522,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI
DOMOCNTICZVAT Qp,v [kWh/rOK] 719,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ~ EKV [kWh/m2rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 12
DOMOCNICZVELL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 31
DOMOCNICZVCLL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPV [KWh/m2rok] 42
1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 6513,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 6 578,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6578,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 605,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 0.0
DOMOCNICZVELL !
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI
DOAMACNTCAZVMT Qp’W [kWh/rOK] 4 605’1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ~ EKW [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 270
DOMOCNICZVELL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0.0
DOMOCNICZVELL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPW [KWh/m2rok] 27,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA ([kWh/rok] 10 646,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA ([kWh/rok] 7 452,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA I [kWh/m2rok] 62,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA I [kWh/m2rok] 43,8
ACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA ([kWh/rok] 10 814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH ([kWh/rok] 18 615,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I [kWh/rok] 1211,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19 827,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 031,1
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 847,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ([kWh/rok] 13 878,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 109,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 76,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA I [kwWh/m2rok] 63,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI I [kwWh/m2rok] 116,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI | [kWh/m2rok] 81,5
;EE;\&%;?}:SV\;I;‘GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT | [|\\h/m2rok] 95,0

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPO¥CZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

PAWILON HANDLOWY 314

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

'
NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2 104,61
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2 84,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2 84,65
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2 104,61
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2 84,65
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2 104,61
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2 84,65
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2 84,65
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3 282,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3 282,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t 0,000
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE UOZE [%] 49,1
vAkicrna
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 79

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzéw WIkp.

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU




PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 4342,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV (W] 1013,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 5356,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO ®RH [W] 0.0
OCDZOVAANTA !

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 5356,1

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A W/ 51,2
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHL,V W/ 19,0

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

1LOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY e ENERGII LUB (m2-10k)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 21,748| kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 38,620 kWh
WONV 1 IZVTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 62,500| kWh

NS\A NTA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3758,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 12149
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 327,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1542,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 850,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 229,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 1079,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 35,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 14,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 2,2
AMACNIAZYC

;E[')VI:IOS'\';"K(;WEUZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 10,3
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 849,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 274,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 458,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 732,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 192,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 320,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 512,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 8,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,1
bAMACNTEZVEL

E:ANSEJS\\/I\/AE'ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 4,9




CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 3999,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 4 040,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 040,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2828,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpW [kWh/rok] 2828,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 27,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
DAMACMTEPCL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 27,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 6 538,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 4 576,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 62,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 43,8

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu [kWh/rok] 8 607,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH k kWh/rok 12 067,8
1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,po  [kWh/rok] 785,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 853,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 447,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 549 9
DOMOCNICZVELL !
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Qp [kWh/rok] 89974
DOMOCNTICZVAT !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 115,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 75
DOMOCNICZVELL !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/m2rok] 80,8
DOMOCNICZVELL
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 5,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 82,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI EK [KWh/m2rok] 122,9
DOMOCNTICZVAT
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EP [KWh/m2rok] 86.0
1IDZANZENTAMT DOMOCNICZVRT !
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNADLA  EPWT  [KWh/m2rok] 95,0

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPO¥CZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

BUDYNEK TOALET OGOLNODOSTEPNYCH
RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

7

NAZWA PROJEKTU
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POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m2] 51,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 33,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 33,67
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 51,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 33,67
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 51,29
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 33,67
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 33,67
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 146,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 146,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,000
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 49,6
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [oC] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 79

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzéw WIkp.
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 1889,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0}V [w] 417,6

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} (W] 2 306,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO ®RH [W] 0,0

Acpzowana

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL (W] 2 306,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 45,0

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 15,8
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 22,795|kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 38,620 kWh
WWONY LIZYTKOWET
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL Energia elektryczna. 62,500{kWh
NOQWIETI ENTA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 1996,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 645,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 140,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 785,5
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 451,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 98,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 549,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 38,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 15,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,9
bAMACNTEZVEL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 10,7
WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 492,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 159,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 224,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 383,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 111,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 157,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,vV [kWh/rok] 268,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 9,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 7,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,1
bAMACNTEZVEL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 5,2
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 1961,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1981,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1981,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1386,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1386,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 27,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
bAMACNTEZVEL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 27,0

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 3205,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2244,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 62,5
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 43,8
ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 4 450,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 5991,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 364,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 356,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4194,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 255,3
%EF:’E;:I’E:Z:I;EO\ZZ?NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Qp [KWh/rok] 4 449,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 116,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 7,1
;I;\E;\/I:I%I‘S'\';"}:(;’WTEUZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 81,8
;I;\E;\/I:I%I‘S'\';"};(;WTEUZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 5,0
ZAP(STRZIE.B(SWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 86,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI EK [KWh/m2rok] 123,9
;EL;AN?);?}:;M;;'ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EP [kWh/m2rok] 86,7
JEL;NS;;KOWE (;'F'{\XI\TIE;;\I,‘IE_IZXF"OTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA  EPWT [KWh/m2rok] 95,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie
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10.2 Dostepne nosniki energii

sieC elektroenergetyczna, paliwa dostepne transportem kotowym (olej opatowy, gaz ptynny, paliwa
state jak wegiel, czy drewno), GAZ ZIEMNY

10.3 wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy

poréwnawczej:

Przyjeto poréwnanie systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Jako system konwencjonalny przyjeto kottownie gazowg na gaz ziemny kondensacyjng o mocy
100kW obstugujgcej caty budynek dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody

Jako system alternatywny przyjeto system pomp ciepta powietrze typu split dla kazdego z punktéow
handlowych i biur oraz grzejnikéw elektrycznych elektrooporowych na zapleczach sanitarnych i
podgrzew cieptej wody w podgrzewaczach. Dla systemu alternatywnego przyjeto kompensacje mocy
po przez wtasng produkcje instalacjg PV na dachu.

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméow
zaopatrzenia w energie,

system konwencjonalny
Roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji (z

gazu) 14616,8 | kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na CW 14449,7 | kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na en.pomocniczg elektr. 8880 | kwWh/rok
roczna produkcja wtasna z paneli PV 0| kwWh/rok
wspotczynnik udziatu energii pierwotnej dla zasilania z gazu 1,1
wspotczynnik udziatu energii pierwotnej dla zasilania z sieci el. 3

tgczne pobdr energii pierwotnej 37946,5 | kWh/rok
warunki finansowe

- koszt budowy kottowni gazowej 100kW wraz z osprzetem 38000 | zt

- roczne koszty serwisu i utrzymania 3800 | zt/rok

- roczne koszty opfat za gaz 12716,59 | zt/rok

- roczne optaty za prad do pracy systeméw pomocnicznych (w

petni pokryty moca PV) 3996 | zt/rok
taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 140563 | zt

system alternatywny

Roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji 14616,8 | kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na CW 14449,7 | kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na en.pomocniczg elektr. 5594,4 | kWh/rok
acznie pobor energii elektrycznej 22771,75 | kWh/rok
warunki finansowe

- koszt budowy systemu klimatyzacji i grzejnikow z podgrz.el 82000 | zt

- roczne koszty serwisu i utrzymania 500 | zt/rok

- roczne koszty opfat za gaz 0| zt/rok

- roczne koszty opfaty za prad do zasilania pomp ciepfa i

systemow pomocniczych 9108,70 | zt/rok
taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 130043,5 | zt

10.5 wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Dla wykazanych obliczen, sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania obiektu dla okresu 5Slat w
systemie alternatywnym z pompami ciepta sg nizsze niz sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania
systemu podstawowego. Z uwagi na brak dla inwestycji mozliwosci podtgczenia do sieci cieplnych
miejskich, wybodr jako system pomp ciepta typu split powietrze-powietrze i grzejniki elektryczne z
kompensacjg zasilania w energie z instalacji PV uznano za optymalna.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requluja
temperature oddzielnie w poszczegodlnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla rozwigzan ogrzewania pomieszczen systemem wodnym (ogrzewanie grzejnikowe i podtogowe),
przyjeto sterowanie temperatury termostatem jako uzasadnione ekonomicznie i technicznie.
Rozwigzanie takie pozwoli na obnizanie temperatur po za okresem uzytkowania obiektu (dni wolne
od pracy, Swieta, ferie itp) minimalizujac zuzycie energii. Dla systemu targowiska system
elektroniczny sterowania zapewnia takg mozliwos¢

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowany obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
Wewnetrzne:
- instalacja wodna — kanalizacyjna w tym instalacja cieptej wody uzytkowe;j
- instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacija
- instalacja ogrzewania
- instalacja elektryczna w tym:

- oswietleniowa

- oswietlenia awaryjnego

- gniazd wtykowych

- wytgcznik pozarowy
- instalacja odgromowa

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

13.1 Dane ogodlne
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

— Szerokos¢ elewac;ji frontowej targowiska -54,04 m

— Szerokos¢ elewacji bocznej -41,00 m

—  Wysokos¢ budynkéw -4,265 ;4,28 m
— Wysokos¢ zadaszenia (wiaty) -10,88 m

— Powierzchnia targowiska - 2215,64 m?
— Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty) - 1199,39 m?
— Powierzchnia zabudowy proj. budynkéw fgcznie - 801,87 m?
— Powierzchnia uzytkowa proj. budynkow tgcznie - 638,9 m?

— Powierzchnia handlowa proj. budynkow tacznie - 351,96 m?
— Kubatura budynkéw tgcznie -3196,18 m?
— Powierzchnia handlowa zadaszona - 503,86 m?
— Powierzchnia uzytkowa placu targowego z budynkami tgcznie - 2022,49 m?

— ilos¢ kondygnacii I
3.3 Zestawienie pomieszczen
13.2 Lokalizacja

Budynki z dachami i Scianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .

- od budynkéw znajdujgcych sie na dziatce sgsiedniej 0 18,42 m
Od granic dziatki odpowiednio:

- granica pétnocna 7,56 m

- granica potudniowa 49,47 m

- granica zachodnia 3,01

- granica wschodnia 0,48 mi 7,09 m

- odlegto$¢ miedzy budynkami na tej samej dziatce —4 m i 4,36 m
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13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkc;ji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materialtdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynki, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll. Z tego tez wzgledu dla tych budynkdw nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkami posiada¢ beda gestos¢
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.
13.5 Kategoria zagrozenia ludzi
W poszczegdlnych budynkach przebywanie ludzi nie bedgcych statymi uzytkownikami budynku .
Czes¢ zadaszona otwarta (wiata) z mozliwoscig przebywania do 200 oséb jednoczesnie . W
pozostatych budynkach (pawilony) pomieszczenia z mozliwoscig przebywania do 50 oséb
jednoczesnie .
Klasyfikacja pozarowa : Budynki (pawilony) uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami z
zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb jednoczeénie nie bedgcymi
statymi uzytkownikami budynku lub z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb
— kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.
13.7 Podziat na strefy pozarowe :
Jednokondygnacyjna wiata Q < 500 MJ/m? (okoto 25 kg drewna na m?) - Powierzchnia wewnetrzna
strefy pozarowej 1199,39 m?; przy dopuszczalnych 8000m?2.
Pawilony handlowe oraz budynek biurowy i toalety stanowig jedng strefe. Powierzchnia wewnetrzna
strefy pozarowej facznie 676,93 m? ; przy dopuszczalnych 10 000m?2.
13.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynkéw ( pawilony, budynek biurowy, toalety) : ,D”.
» Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
 Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia ,
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowe; El 30
( 0<—i) na powierzchni ponad 75 % powierzchni Sciany, oraz w zakresie paséw miedzy
kondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m
« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia
przekrycia na budynkach nie przekracza 1000m?, powierzchnia przekrycia wiaty wynosi
1095,43. W przekryciu niepalne izolacje cieplne .
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreSlone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewngtrz budynku,
13.9 Ewakuacja
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi . Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokosé drzwi ewakuacyjnych w Swietle oScieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
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0,9m. Drzwi z pomieszczenia otwierane na zewnatrz. Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drég
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazyé w samozamykacze . Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w Swietle 1,1 m. Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.
Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w o$wietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z
centralkg nadzorujgcg stan opraw.

Wykonawca zapewni oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-
01256/02.

Z przestrzeni otwartej zadaszonej (wiaty) zapewniono ewakuacje we wszystkich czterech
kierunkach, wiata nie posiada Scian wydzielajgcych pomieszczenia.

13.10 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegdblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za fatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okredlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie wystepujg
podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

13.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

strefa ZL — Il — powierzchnia strefy 676,93 m? < 1000 m? — nie wymagane

Instalacja odgromowa — wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego Zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
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Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano o$wietlenie awaryjne

Instalacje elektryczng wyposazono w zabezpieczenia réznicowo — prgdowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtdbwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wytgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
obwodéw instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodéw poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce odpornos¢ ogniowg tych
przegrdd. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatéw niepalnych.

13.12 Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynkach rozmieszczono gasnice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci 2kg srodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m?. Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w fatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen. Ponad to w przestrzeni
zadaszonej ( wiata) rowniez nalezy rozmiesci¢ gasnice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci
2kg srodka zawartego w gasnicy na kazde 100 m?

13.13 Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm?®/'s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgce;
sieci wodociggowej, w odlegtosci do 40 m od najblizszego naroznika budynku, znajdujg sie hydranty
nadziemne DN 80. Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa wg
PN-N-01256/4:1997.

13.14 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”, droga pozarowa wymagana

- zostata zaprojektowana wzdtuz wszystkich elewacji zewnetrznych projektowanego targowiska, wg
odrebnego opracowania.
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14. Informacja o planie BIOZ

Obiekt: BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DEBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
Adres: DZIALKI NR 1069/7 OBREB DEBNO 0005, JEDN. EWID. DEBNO - MIASTO,

POW. MYSLIBORSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Inwestor: GMINA DEBNO, UL. MARSZ. J. PILSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO
Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka

ul. Mickiewicza 8

Projektant sporzadzajgcy informacje o planie BIOZ
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczen
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DEBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak kolizji z budynkami

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe w tym roboty instalacyjne sanitarne i elektroenergetyczne,

1.4. roboty wykonczeniowe,

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

1.6. roboty rozbiérkowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-  szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

—  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

-  zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

9] doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestdéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowarn systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Teren rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
0s0b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b)  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdinie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-  positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
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Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

—  zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

—  przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

3.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

3.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

-~ upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

3.4 Roboty wykorczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

-~ upadek pracownika z wysokosci

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
»,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA — 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO — 1". Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykorczeniowe wewnetrzne mogga by¢ wykonywane
z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukgji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od
poziomu podfogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W
pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna
i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(sinstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

. przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

9] niewlasciwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $érodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami/,

- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/,

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac wymagajacych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw /Dz. U. z 1996 r. Nr 62
poz. 290/,

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow /Dz. U. z 1996 r.
Nr 60 poz. 278/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatadji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263/,

30



- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2003 r. Nr 28 poz. 240/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401/ z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych i rozbiérkowych /Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93/ z dniem 19 wrze$nia 2003 r.
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