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Mineralna zaprawa do fugowania ptytek z kamienia naturalnego i klinkierowych za pomocga
kielni do fugowania

Dane techniczne

Normal przepis Wartosc

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka ?

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie
przy zginaniu (28 dni) EN 12808 22,5 N/mm?
Wytrzymalosé na sciskanie EN 12808 —m—
(28 dni)
Dynamiczny modut » ;
sprezystosci (28 dni) TP BE-PCC 2 15.000 NMmm
Wspolczynnik. oporu

: . PN-EN ISO 7783 50-70
dyfuzyjnego pary wodnej p
Przewodnosé ciepina EN 1745 iLU ;/g/‘(y:n K)
Przewodnos$¢ ciepina EN 1745 i‘;?:‘l;l(\)/l‘(;\ K)
Reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 Al

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegoélnych dostawach mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnos¢ produktu.



