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1. Podstawa opracowania

e Projekt branzy architektonicznej i uzgodnienia miedzy branzowe,

e Opinia techniczna i ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego zespotu
budynkoéw pod katem planowanej przebudowy poszycia dachowego budynku
basenowego, socjalnego i hali sportowo - widowiskowej w kompleksie Milenium
w Kotobrzegu z lipca 2021 roku,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej
inwestycji pn: Przebudowa pokrycia dachowego budynku basenowego i socjalnego
w kompleksie Milemium, budowa instalacji fotowoltaicznej.

3. Opis rozwigzan konstrukcyjnych istniejagcego przykrycia budynku basenowego
i socjalnego

Konstrukcje dachu na pomieszczeniami basenu stanowig dzwigary tukowe
z drewna klejonego o wysokosci 125 cm i 90 cm nad czescia socjalng, na ktorych oparto
ptatwie z drzewa klejonego o przekroju 40x15 cm w rozstawie co 2 m do 2,5 m.

Catos¢ dachu pokryta jest ptyta OSB grubosci 2 x 1,5 cm uktadang mijankowo
stanowiaca jednoczesnie usztywnienie konstrukcji dachowe;j.

Rozstaw dzwigarow nosnych co 6 m. W polach skrajnych dachu, pomiedzy
ptatwiami i dzwigarami dodatkowo umieszczone sa stezenia potaciowe w jodetke z belek
o przekroju 20x12 cm z drewna klejonego. Na ptycie OSB wykonana jest izolacja z pianki
Thermopor o gr 10 cm, zabezpieczona papa termozgrzewalna.

Pod warstwa ptyty OSB pomiedzy dzwigarami wykonane jest ocieplenie z wetny
mineralnej o gr. 8 cm, ruszt drewniany 5 cm oraz sufit podwieszony.

4. Stan techniczny istniejacej konstrukcji dachowej

Opinia wykonana w lipcu 2021 roku ustalita, ze na dzwigarach nosnych i ptatwiach,
wykonanych z drewna klejonego stwierdzono liczne spekania przebiegajgce poziomo jak
i ukosnie, a takze rozwarstwienia.

Uszkodzenia te wystepujg zaréwno w strefie podporowej jak i przestowej wigzarow
i ptatwi. Uszkodzenia te wystepuja bardzo intensywnie w dzwigarach nosnych
usytuowanych bezposrednio nad nieckami basendw. Uszkodzenia te rozktadaja sie
nierdwnomiernie na dtugosci wigzaréw. Najwiekszg ilo$¢ tych uszkodzen ujawniono
w czesci dzwigaréw, ktéra znajduje sie w najmniejszej odlegtosci od poziomu wody
w basenie i zmniejsza sie wraz ze zwiekszaniem sie tej odlegtosci. W miejscach tych
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uszkodzona zostata réwniez powtoka malarska dzwigaréw. Jej uszkodzenie
charakteryzuje sie licznymi ubytkami i odspojeniami od podtoza i ztuszczeniami o réznej
intensywnosci. Podobnie jak spekania i rysy, powtoka najbardziej jest uszkodzona
W miejscu gdzie dZwigary znajduja sie w najmniejszej odlegtosci od poziomu wody
w basenie i stopniowo zmniejsza sie w miare zwiekszania sie tej odlegtosci, zanikajac
praktycznie nad widownia / poza nieckami basenowymi/. W opinii ustalono , ze w nieco
lepszym stanie sg dzwigary nosne usytuowane poza nieckami basendw.

Dzwigary te rowniez wykazuja spekania i rozwarstwienia, ale w duzo mniejszej
ilosci niz wigzary usytuowane bezposrednio nad nieckami basenowymi, a ich powtoka
malarska jest znacznie mniej uszkodzona albo tez wcale nie posiada uszkodzen.

Rozwarstwienia i spekania drewna wystepujg zaréwno w strefie podporowej jak
i przestowej wigzaréw. Przewazajaca ilos¢ tych uszkodzen to spekania zaréwno poziome
jak i skosne, przebiegajace w materiale drzewnym /deskach/, a nie w miejscu sklejenia.

5. Przyjety sposéb naprawy uszkodzen istniejacych ptatwi i dZwigaréw z drewna
klejonego

W opinii z lipca 2021 roku, ustalono, ze w badanych dzwigarach intensywnosc
opisanych uszkodzen zalezna jest od stopnia zawilgocenia elementu, a doktadnie stopnia
zawilgocenia przestrzeni nad ktérg s3 usytuowane. Najwieksza wilgotnosc
w pomieszczeniu panuje bezposrednio nad nieckami basenowymi i tam zlokalizowanych
uszkodzen jest najwiecej, a ich ilos¢ zmienia sie w zaleznosci od potozenia dzwigara nad
poziomem wody w basenach. Im nizej usytuowana cze$¢ dzwigara nad woda tym
uszkodzenia sg wieksze.

Ustalono, ze gtéwng przyczyna uszkodzen konstrukcji drewnianej jest wilgotne
sSrodowisko panujace w hali basenéw oraz wskazano kilka technologii naprawy
uszkodzonych elementéw. Majac na uwadze wilgotne srodowisko w jakim pracuje
konstrukcja nos$na dachu oraz brak koniecznosci jej wzmocnienia w ramach dokonywanej
przebudowy w niniejszym opracowaniu w celu naprawy przyjeto metode sklejenia
peknie¢ za pomocy iniekcji zywicznej. Metoda scalenia rozwarstwionej konstrukcji za
pomocg iniekcji rozwarstwien to metoda niepodatna.

Metoda ta polega na wykonaniu potaczenia niepodatnego, przez wcisniecie
w powstate rysy (rozwarstwienia) zywicy epoksydowej z dodatkiem maczki koloidalne;j.

Z badan laboratoryjnych naprawionych konstrukcji wynika, ze nosnos¢ tak
wykonanej spoiny jest wieksza od nosnosci drewna na scinanie, a stan naprawionych t3
metoda dzwigaréw jest na ogét zadowalajacy. Prace iniekcyjne powinna wykonac
specjalistyczna firma dobierajagc odpowiedni sktad zywicy epoksydowej i maczki
koloidalnej oraz jej lepkos¢ w zaleznosci od szerokosci sklejanej lub wypetnianej rysy czy
rozwarstwienia w taki sposéb aby rysy i rozwarstwienia zostaty catkowicie wypetnione
Zywica.
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Po zakonczeniu iniekcji na wszystkich elementach drewnianych musi by¢ wykonana
nowa powtoka malarska, penetrujgca gteboko w gtab drewna, zabezpieczajaca
konstrukcje przed wilgotnym $rodowiskiem w ktérym pracuije.

6. Opis rozwiazan konstrukcyjnych przebudowy przykrycia budynku basenowego
i socjalnego

Projektujac remont i przebudowe istniejacej konstrukcji i warstw dachowych, oraz
biorgc pod uwage konieczno$¢ uwzglednienia na pokryciu dachowym folii
fotowoltaicznej uwzgledniono zalecenia i rozwigzania opisane w Opinii technicznej
i Ekspertyzie technicznej dotyczacych stanu technicznego zespotu budynkéw pod katem
planowanej przebudowy poszycia dachowego budynku basenowego, socjalnego i hali
sportowo - widowiskowej w kompleksie Milenium w Kotobrzegu z lipca 2021 roku.

W ramach przebudowy konstrukcji dachowej nad halg basenu i zapleczem
socjalnym przyjeto zaproponowane w przedmiotowej opinii i ekspertyzie wykonanie
nastepujacych warstw dachowych wymienionych ponizej.
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Tabela 1. Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy zawijany na konsoli

systemowej

St1 | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci

zawijany na konsoli systemowej ogniowej / reakcja
na ogien

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojacy zawijany na 6,5 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0.1 -
blachg

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na wetna Al
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do plyt | mineralna 15,0
poszycia / wypelniony welng mineralng o grubosci 15 cm Deska 15,0 R 30
0 gestosci 25 kg/m? A= 0,042 Wim K

4 Parocizolacja samoprzylepna systemowa z wktadkg z folii 06 E
aluminiowej, (styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepng
systemowa)

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje -

6 Poszycie z plyty ognio - i wodoodpornej mijankowo 2x1,0 Al

7 Istniejgce i czesciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna wetna Al
klejonego / welna mineralna o grubosci 15 cm, | mineralna 15,0
o gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacji Platew 40,0 R 60
samoprzylepnej systemowej z wktadkg z folii aluminiowej,
(styki uszczelnia¢ tasma samoprzylepng systemowa) na
plycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do piyta OSB B-s1,d0
platwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugoéci ptatwi po bokach

8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-1200 -

9 Istnigjgcy i czesciowo wymieniany sufit podwieszany 50 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen o duzym
stopniu wilgotnosci z elementami przepuszczajacymi w ilosci
5 % powierzchni sufitu

taczna gruboéé 98,66-188,66
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Tabela 2. Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy zawijany na konsoli
systemowej z naklejonymi elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi komplementarnymi

z systemem blachy aluminiowej

St1' | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci
zawijany na konsoli systemowej z naklejonymi ogniowe; / reakcja
elastycznymi ognhiwami fotowoltaicznymi naogien
komplementarnymi z systemem blachy aluminiowej

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne naklejone na blache -
aluminiowa, komplementarne z systemem blachy
aluminiowe]

2 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojacy zawijany 6,5 A1
na konsoli systemowej gr. 1,0 cm

3 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0.1
blachg

4 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na welna A1
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do phyt mineralna
poszycia / wypetniony weing mineralng o grubosci 15 cm 15,0
o gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/m K Deska 15,0 R 30

5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg 0,6 E
z folii aluminiowej uszczelniona na faczeniach tasmg
samoprzylepng systemowg

6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

7 Poszycie z plyty ognio- i wodoodpornej mijankowo 2x1.0 Al

8 stniejace i cze$ciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna welna A1
klejonego / wetna mineralna o gruboéci 15 cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wktadka z folii aluminiowej, | Platew 40,0 R 60
(styki uszczelniaC tasma samoprzylepng systemowa) na
plycie OSB wodoodpomej grubosci 1,5 cm montowanej plyta OSB B-s1,d0
do ptatwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugosci ptatwi po bokach

9 Przestrzen technologiczna nad sufitem 30-120,0
podwieszanym

10 | Istniejacy i czesciowo wymieniany sufit podwieszany 50
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczer
0 duzym stopniu wilgotnosci z  elementami
przepuszczajacymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu

taczna gruboéé 98,66-188,6
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Tabela 3. Pokrycie dachu membrang TPO 2,0 mm

St2 | Pokrycie dachu membrang TPO 2,0 mm Klasa odpornosci
ogniowejlreakcja na
ogien

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Membrana TPO zbrojona osnowg poliestrowg 0,2 E

2 Poszycie z wodoodpornej ptyty 0SB o gr. 1 cm 1,0 B-s1,d0

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na Welna Al

stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do piyt mineralna

poszycia / wypetniony wetng mineralng o grubosci 15 cm o 15,0

gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/m K Deska 15,0 R 30
4 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg z folii 0.6 E

aluminiowej, styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepng

systemowg

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

6 Poszycie z plyty ognio - | wodoodpornej mijankowo 2x1.0 Al

7 Istniejace i czeSciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna welna Al

klejonego / weina mineralna o grubosci 15 ¢cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 W/im K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wktadkg z folii aluminiowej, Ptatew 40,0 R 60
(styki uszczelniaC taSma samoprzylepng systemowg) na
plycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do ptyta OSB Bs1d0
platwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugosci ptatwi po bokach
8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-120,0 -
9 Istniejacy i czeSciowo wymieniany sufit podwieszany 50 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen
0 duzym stopniu wilgotnosci z  elementami
przepuszczajacymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu

Laczna grubos$é bez przestrzeni technologicznej i sufitu 93,06-183,06

podwieszanego
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Tabela 4. Pokrycie dachu nad dobudéwkg blachg aluminiowa

zawijany na konsoli systemowej

na rgbek stojacy

podwieszanego

St3 Pokrycie dachu nad dobudéwka - pokrycie blachg Klasa odpornosci
aluminiowg na rabek stojacy zawijany na konsoli ogniowej / reakcja
systemowej na ogien

Lp. Materiat Gr.Jcm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojacy zawijany na 6,0 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod blachg 15 -

3 Poszycie z plyty ognio- i wodoodpornej mijankowo 2x1.0 Al

4 Istniejaca krokiew drewniana 6 x 18 cm w nachyleniu weina Al
5% / wetna mineralna gr. 18 cm mineralna

18 cm
Krokiew 18 R 30

5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladka z folii 0.6 E
aluminiowej styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepng
systemowg

6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

7 Strop istniejacy - REI 60

taczna grubosc¢ bez przestrzeni technologicznej i sufitu 41,5

7

7. Obliczenia weryfikacyjne

W niniejszym projekcie przyjeto nowe warstwy dachowe, opisane w ekspertyzie

TECHNICZNEJ DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW POD KATEM
PLANOWANEJ PRZEBUDOWY  POSZYCIA DACHOWEGO, CZESC I
KONSTRUKCYJNA opracowanej w lipcu 2021 roku. W ekspertyzie tej w punkcie 7 i 8
wykonano obliczenia weryfikacyjne, z ktorych wynika, ze przebudowa istniejgcych
warstw dachowych zgodnie ze wskazanymi w punkcie 5 warstwami nie wymaga
dodatkowego wzmocnienia konstrukcji,a jedynie naprawy i zabezpieczenia przed
wilgocia ustalonych uszkodzen drewnianej konstrukcji klejonej.

Tablica 1. Dociazenie projektowanymi warstwami

Lp Opis obcigzenia Obc. char.  vy; ky Obc. obl.
kN/m kN/m
1. panel fotowoltaniczny szer. 2,00 m 0,06 1,20 - 0,07
2. blacha na ragbek stojacy 0,55 szer. 2,00 m [(0,060kN/m2)-2,00m] 0,12 1,00 - 0,12
3. membrana separacyjna grub. 0,3 cm, szer. 2,00 m [0,03-2,00m] 0,06 1,30 - 0,08
4. ruszt dystansowy grub. 0,3 cm, szer. 2,00 m [0,15-2,00m] 0,30 1,30 - 0,39
5. wypelnienie rusztu weing mineralng o grubosci 15 cm i cigzarzez 25 kg/m3 szer. 2,00
m [0,04-2,00m] 0,08 1,00 - 0,08
6. paroizolacja samprzylepna 160 g/m2 szer. 2,00 m 0,04 1,20 - 0,05
7. plyta osb ognio i wodochronna o grubosci 2 x 1 cm montowana mijankowo 0,02 m *
7,0 kN/m2 szer. 2,00 m 0,02 1,20 - 0,02
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8. listwy mocujace plyte osb 40mm x 40 m /sosna 0,04*0,04 * 5,5 kM/m3 =0,008

kN/m2

9. wypelnienie rusztu weing mineralng o grubosci 15 cm i ciezarzez 25 kg/m3 szer. 2,00

m
10. paroizolacja samprzylepna 160 g/m2 szer. 2,00 m

11. plyta osb ognio i wodochronna o gr 1,5 cm 0,015 * 7 kn/m2 szer. 2,00 m

12. sufit podwieszony typu amstrong szer. 2,00 m

0,01 1,30 - 0,01
0,28 1,20 -- 0,34
0,04 1,20 -- 0,05
0,22 1,20 - 0,26
0,18 1,30 - 0,23
1,41 121 - 1,7

Uwzgledniono listwy do mocowania ptyty osb o wymiarze 4 x 4 cm , mocowane do

ptatwi.

Razem obciazenia na ptatew projektowane i wykonane wedtug opinii z 2010 roku

przeliczone wedtug nowych norm

" Rodzaj obcigzenia projektowane warstwy / kN/mb/ wykonane wedtug
obc. chrk. obc .obl opinii z 2010 roku
1 | obcigzenia state 1,41 1,71 1,58
2 | $nieg czes¢ wypukia 1,44 2,16 3,26
3 | $nieg czes¢ wklesta 2,04 3,06
4 | wiatr 0,24 0,36 1,50
5 |[obczmienne 1,25 1,75
Razem czes¢ wyptukia 4,34 5,98 6,34
Razem czesc¢ wklesta 4,94 6,88
Zatozenia projektowe 4,56 5,88 5,88

7.1. Weryfikacja nosnosci ptatwi nosnej 14 x 40

W projekcie pierwotnym zatozono klase drewna K33, co obecnie odpowiada klasie
drewna klejonego GL32h. Obliczenia weryfikacyjne ptatwi o dtugosci 6 m wykonano

dla obecnie najnizszej klasy drewna klejonego.

Belka 1

SCHEMAT BELKI

! o }

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

!
S B

k o !
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:
— 4 1

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta Unetin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekroj prostokatny 14 / 40 cm
Wy = 3733 cm?, Jy = 74667 cm?, m = 21,8 kg/m
Drewno klejone warstwowo kombinowane GL20c wg PN-EN 14080:2013-07
— f::,g(],g‘k = 2,5 MPa, fm;glk =20 MPa, fv,g,k = 3,5 MPa, EO,g‘mean = 10,4 GPa, EO,g|05 = 8,6 GPa, Gg,mean
= 0,65 GPa, Gogos = 0,54 GPa, pgk = 355 kg/m?, pgmean = 390 kg/m?

Zginanie
Przekrdj x = 3,00 m
Moment maksymalny Mmax = 32,02 kNm
Omyd = 8,58 MPa, fmyd= 9,23 MPa
Warunek nosnosci:
Um,yld l’ fmly,d = 0,93 < 1
Warunek statecznosci:
kcril = 1,000
Omyd = 8,58 MPa < kcrit'fm,y,d = 9,23 MPa (92,9%)

Scinanie
Przekrdj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 21,35 kN
14=0,57 MPa < f,4=1,62MPa (35,4%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 21,35 kN
ap=150cm, kcoo=1,00
Ocooyd = 1,02 MPa < Kegofeoos=1,15 MPa (88,1%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 3,00 m
Ugiecie maksymalne umn = um + uv =26,31 mm
Ugiecie graniczne unetfin = lo / 200 = 6000 / 200 = 30,00 mm
Uin = 26,31 mm < Unetin = 30,00 mm  (87,7%)
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8. Uwagi i wytyczne konstrukcyjne do eksploatacji projektowanego pokrycia
dachowego

Niniejsze konstrukcja dachowa zostata zaprojektowana na nastepujace obcigzenia
zalegajacym $niegiem:
Czesc¢ wypukta - 0,72 kN/m2 / 72 kg/m2
Czesc wklesta - 1,02 kN/m2 / 102 kg/m2

Z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji w okresie zimowym, nalezy na biezaco
dokonywac pomiarow grubosci pokrywy s$nieznej zalegajaca na dachu i na biezaco go
odsniezac, aby nie dopusci¢ do przekroczenia przyjetych w obliczeniach wartosci.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na czes¢ wklestg dachu, gdzie mogg tworzyc sie
worki $niezne.

Ponizej podano przyktadowe ciezary sniegu przy grubosci 20 cm:

e warstwa 20 cm S$wiezego puchu Sniegu zalegajaca na powierzchni 1 m? wazy
ok. 20 kg.

e warstwa 20 cm osiadtego $niegu zalegajaca kilka godzin na powierzchni 1m? wazy
ok. 40 kg.

e warstwa 20 cm starego $niegu zalegajaca kilka tygodni na powierzchni 1 m? wazy
ok. 60 kg.

e warstwa 20 cm mokrego $niegu zalegajgca na powierzchni 1 m? wazy
ok. 80 kg.*

Opracowali

mgr inz. Roman Mucha
Nr upr.: UAN-Upr. 412/88, UAN. Upr. /7/85

mgr inz. Dariusz Krzyk
Nr upr.: 410/2000, RP-Upr. 410/94

Strona 12z 18

REGON: 350017423 IPGSp.zo0.0
NIP UE: PL 676 007 21 40 ul. Krolewsl
Numer KRS: 0000198213 30-045 Kre

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN



I IPG sp. z 0.0.
Biuro projektéw

ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl

9. Zataczniki
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10.Zaswiadczenia o uprawnieniach autoréw projektu i przynaleznosci do samorzadu
zawodowego

MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAL ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA
1 GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

AB.I11.7137/35/2000 Krakow, dnia 25 kwietnia 2000 r.
DUPLIKAT

Urzad Miasta Krakowa
Wydziat Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

UAN-Upr. 412/88 Krakéw, dnia 24 listopada 1988 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO
PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 1 §13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Go-
spodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

Obiatel Roman MUCHA - maiister inzinier budownictwa,

posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do petnienia samodzielnej funkcii

projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Obywatel Roman MUCHA jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych oraz innych
budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych:
al budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych
Z realizacjg tych budynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkami.

3. w budownictwie osob fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych.

Pieczatka podtuzna o tresci: Z -ca Dyrektora Wydziatu mgr inz. arch. Stefan Tabor.
Pieczet¢ okragta z godiem paristwa i napisem w otoku o tresci: Urzad Miasta Krakowa.

Duplikat powyzszej decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum
Matopolskiego Urzedu Wojewédzkiege w Krakowie. Z up. Wojewody Maiopolskiego

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08
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I 7 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerre weryfiliacygvym:
MAP-URX-IWD-448 *

Pan Dariusz Krzyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2338/01

——— ===

Jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswladczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe| Izby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2an. T8 K.c

% 1. Do zachowania elektronicene] fonmy czynnodcl prawne| wystarcza rMatenie cdwiadcrenia woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go

leadcl;n\l;w;lﬂm\vtfaml; i jest 2 oo waoll ym w formie p 5

* Weryfikacjg popr ici canvych w maodna @p ] faacyjneg: renia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.pidborg.pl kid kontaktuac sig z biurem wiaiowe] Obrggowej by In2ymiendw

Budownictwa.
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Sad Rejonowy dla Krakowa-Sr

WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.I11.7131/95/2000 Krakoéw, dnia 14 grudnia 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 410/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414 z
pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Dariusza Krzyk - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Dariuszowi KRZYK
kierunek studiow: ,,budownictwo”
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanege w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za

posrednictwem Wojewody oégisliiagg w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. — A

A 14
) . up. w\“l!r"‘uqr

T

\ O
ol P | \ \
.’I':-IJ 'i Wmgr inz. n;({h. .§, .

feta Gabryd
{2

ra /. Dveaht: e
5 N ..r/ Wydsialu Anmtru:lll; Jidownicime
) — f I Beapodarid Fiadsi
Otrzymuija: 5 )// ’ *t —
o S
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa.
31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
Strona 16z 18
IPG Sp. 7 0. 0. tel. 694 425 610
ul. Krélewska 5/6 e-mail: ipg@ipg.com.pl
30-045 Krakow http:\\www.ipg.com.pl

o6dmiescia w Krakowie, X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN



I IPG sp. z 0.0.
% Biuro projektéw

ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl

POLSKA
|

I B A
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylacyym:
MAP-URX-IWD-448B *

Pan Dariusz Krzyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2338/01

adres zamieszsania [
jest czlonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okrggowe lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie 1 ant. 78 K

§ 1. Do rachowania eleitronicone] formy crynnodcl prawne) wystarcza ratenie céwiadcrenia waoll w postaci elektronicrne) | opatrzenie go

52 M;wm mwmmumm

T

wolb w formie

Budownictwa.
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11.Oswiadczenie wykonawcy

Niniejszym oswiadczamy, ze dostarczona dokumentacja:

+,PROJEKT TECHNICZNY - Przebudowa polegajgca na dociepleniu dachu budynku
sportowego z czescig handlowg, ustugowq, biurowg, gastronomiczng i hotelowq, przebudowa
instalacji odgromowej na dziatce nr 443, obr. Kotobrzeg [0011], jedn. ewid. Kotobrzeg

[320801_1], pod adresem ul. topuskiego 38, 78-100 Kotobrzeg”

sporzadzona w lutym 2023 r. na zlecenie Zamawiajacego w postaci Gminy Miasto
Kotobrzeg z siedziba w Kotobrzegu przy ul. Ratuszowej 13, jest wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje
przekazana Zamawiajacemu w stanie zupetnym. Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za
podanie w powyzszym o$wiadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy
witasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oswiadczenia.

Imie i nazwisko autora

Podpis

mgr inZ. Roman Mucha
Nr upr.: UAN-Upr. 412/88, UAN. Upr. 7/85

mgr inz. Dariusz Krzyk
Nr upr.: 410/2000, RP-Upr. 410/94

Krakow, 20.02.2023 r.
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