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1. Informacje wstepne

1.1. Autorzy opracowania

Autorami niniejszego opracowania s3:

e Branza architektura:
o dr hab. inz. arch. Bogustaw Podhalanski,
o drinz. arch. Janusz Barnas,
o drinz. arch. Krzysztof Barnas,
o drinz. arch. Olga Kania,

e Branza konstrukcja:
o mgrinz. Roman Mucha,
o mgr inz. Dariusz Krzyk,

e Branza instalacji elektrycznej:
o mgrinz. Zbigniew Grabowski,
o mgr inz. Stawomir Pidro.

1.2. Zamawiajacy

Zamawiajacym jest Gmina Miasto Kotobrzeg z siedzibg pod adresem:
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

1.3. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny pod nazwa:
.Przebudowa  polegajgca  na  dociepleniu  dachu  budynku  sportowego
z czescig handlowgq, ustugowgq, biurowq, gastronomiczng i hotelowgq, przebudowa instalacji
odgromowej na dziatce nr 443, obr. Kotobrzeg [0011], jedn. ewid. Kotobrzeg [320801_1],
pod adresem ul. topuskiego 38, 78-100 Kotobrzeg.”

1.4. Adres obiektu bedacego przedmiotem opracowania

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowane s3 przy
ul. kopuskiego 38 w Kotobrzegu.

1.5. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym o prace projektowe;

e Opinia techniczna i ekspertyza techniczna dotyczaca stanu
technicznego zespotu budynkéw pod katem planowanej przebudowy
poszycia dachowego budynku basenowego, socjalnego i hali sportowo -
- widowiskowej w kompleksie Milenium w Kotobrzegu:
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o Czesc | - Opinia techniczna w zakresie architektury;

o Czes¢ ll- Konstrukcja, ekspertyza techniczna dotyczaca stanu
technicznego budynkéw pod katem planowanej przebudowy
poszycia dachowego;

o Czesc lll - Ochrona przeciwpozarowa;

Projekt budowlany pod nazwa: ,Przebudowa polegajgca na dociepleniu
dachu budynku sportowego z czescig handlowg, ustugowgq, biurowgq,
gastronomiczng i hotelowg, przebudowa instalacji odgromowej na dziatce
nr 443, obr. Kotobrzeg [0011], jedn. ewid. Kotobrzeg [320801_1], pod
adresem ul. topuskiego 38, 78-100 Kotobrzeg.”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351,
tekst jednolity z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 869 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r, poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkodw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz. U.
nr 2021, poz. 1772 z dnia 17 wrzesnia 2021 r.);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.nr 169 z 2003 r., poz.1650;

e PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspdétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania;

e Opinia konstrukcyjno-budowlana o aktualnym stanie technicznym
drewnianej konstrukcji dachowej oraz odksztatcen poszycia w trakcie jej
wykonywania z 2001 roku;

e Ogledziny w trakcie wizji lokalnej budynkow w kompleksie Milenium
w Kotobrzegu dokonane:
o W kwietniu 2021 r,;
o Wlipcu 2021r.;
o W styczniu 2023,

Pozostate obowigzujgce normy i przepisy,

Literatura przedmiotu.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Opis zespotu istniejacych obiektow

Zespot istniejgcych Budynkow Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania mozna podzieli¢ na trzy obiekty:

Hale Milenium - hala sportowo-widowiskowa z czescia ustugows i biurowa
(kat. XV, XVI, XVII); z jedna kondygnacja nadziemna, jedna kondygnacja
podziemna, oraz czescia  dwukondygnacyjna, kryta  dachem
wieloptaszczyznowym o przekroju krzywej taricuchowej;

tacznik - budynek biurowy (kat. XVI); zdwoma kondygnacjami nadziemnymi,
kryty dachem falistym;

Budynek ptywalni - zawierajacy kryty basen, czes¢ handlowa, biurowa, lokal
gastronomiczny oraz czes¢ hotelowa (kat. XIV, XV, XVI, XVII), z trzema
kondygnacjami nadziemnymi, kryty dachem falistym.

Budynki tworza jeden kompleks wzdtuz osi wschéd-zachéd i s3 ze soba potaczone,
przylegajac do siebie.

Lokalizacja poszczegoélnych budynkéw jest nastepujaca:

REGON: 35
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e od strony zachodniej zlokalizowany jest obiekt  ptywalni,
z wejsciem gtéwnym od strony potudniowej, przed ktérym znajduje sie zespot
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

¢ w Srodkowej czesci znajduje sie tacznik,

e od strony wschodniej zlokalizowana jest hala sportowa, ktdra posiada wejscia
od strony pétnocnej i potudniowe;j.

Fot. 1. Widok z lotu ptaka obiektéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum
Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego
w Kotobrzegu
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3 etapy realizacji:
Hala i {gcznik
Budynek socjainy
Baseny

Fot. 2. Widok z lotu ptaka obiektéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum
Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego znajdujacego sie przy ul. ktopuskiego
w Kotobrzegu - podziat na obiekty
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Fot. 3. Widok obiektéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-
-Sportowo-Kongresowego znajdujgcego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od
strony elewacji frontowej

2.2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obiekty budynku basenowego i socjalnego bedace przedmiotem opracowania
wchodza w sktad Zespotu istniejacych Budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo -
- Kongresowego i znajduja sie na dziatce nr 443, obr. 11 w Kotobrzegu.

S3 czescia kompleksu sportowego zarzadzanego przez MOSIR Kotobrzeg. Budynki
przylegaja do siebie, tworzac ciag funkcjonalny zorientowany wzdtuz osi
wschod-zachéd. Od zachodu znajduje sie obiekt ptywalni, z wejsciem gtéwnym od
strony potudniowej, od ktérej to strony zlokalizowany jest zespot miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych. Nastepnym obiektem, zorientowanym dtuzszym bokiem
w kierunku pétnoc-potudnie, jest tacznik. Najdalej na wschod wysuniety jest obiekt hali
sportowej, ktory posiada wejscia od strony pétnocnej i potudniowe;.

Strona 11z 80
REGON: 350017423 IPG Sp. 7z 0. 0. tel. 694 425 610
NIP UE: PL 676 007 91 40 ul. Krolewska 5/6 e-mail: ipg@ipg.com.pl
Numer KRS: 0000198213 30-045 Krakéw

http:\\www.ipg.com.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN




IPG sp. z 0.0.

Biuro projektéw

Fot. 4. Widok obiektéw kompleksu Zespotu Budynkow Centrum Rekreacyjno-
-Sportowo-Kongresowego znajdujgcego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od
strony Kanatu Drzewnego

2.3. Opis formy architektonicznej istniejagcych obiektéw

Zespot obiektéw bedacych przedmiotem niniejszego opracowania posiada
zroznicowang geometrie bryty, co jest zaakcentowane zaréwno w rzucie jak
i w przekroju. Budynek ptywalni posiada wyraZnie zaakcentowane wejscie gtéwne do
catego kompleksu, za ktérym znajduje sie wielokondygnacyjny hol posiadajacy rzut
oparty o ksztatt elipsy, ktora powielona jest w geometrii elewacji potudniowej, tworzac
ryzalit.

Charakterystycznym elementem bryt ptywalni i tacznika, ktére z zewnatrz
architektonicznie potaczone s3 w jeden obiekt, jest dach o falujacym przekroju, ktéry
przekrywa oba obiekty i posiada najwieksze wygiecie nad obiektem ptywalni. Ryzalit
o rzucie w ksztatcie wycinka elipsy, ktéry akcentuje wejscie gtéwne do ptywalni,
przekryty jest oddzielnym dachem ptaskim. W pdétnocnej elewacji budynku ptywalni
znajduje sie akcent przestrzenny w postaci charakterystycznego elementu
wertykalnego mieszczacego zespot dzwigdw osobowych i klatke schodowa.

Potudniowa i zachodnia elewacja ptywalni posiadajg przebieg o tagodnej, miekkiej
krzywiznie, podczas gdy potnocna czesc elewacji zachodniej posiada juz przebieg
prostokresiny.
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W kompleksie znaczaco wyrdznia sie bryta hali sportowej, ktéra posiada rzut
zblizony w ksztatcie do elipsy oraz dach ztozony z dwdch wygietych ptaszczyzn
o przekroju krzywej tancuchowej oraz centralnego tuku, ktéry podkresla o$ catego
kompleksu. Od pétnocy i potudnia obiekt posiada dwie dobuddéwki podkreslajace
miejsca lokalizacji wejs¢ prowadzacych na widownie.

2.4. Opis uktadu funkcjonalnego istniejacych obiektow

Obiekty istniejacego kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno -
- Sportowo-Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu bedace
przedmiotem niniejszego opracowania stanowig wspolny zespdét funkcjonalny.
Budynek ptywalni jest pod wzgledem funkcjonalnym najbardziej skomplikowany,
gdyz taczy w sobie funkcje:
e ptywalni z halg basenowa wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng
i szatniowa,
¢ holu wielofunkcyjnego zawierajacego sekcje recepcyjna, czes¢ handlowo-
-ustugowg oraz czes¢ gastronomiczna,
e hotelu z pokojami hotelowymi, umieszczonymi wzdtuz potudniowej
elewacji.

SIBOY A - A 1D

Fot. 5. Przekroj A - A przez ptywalnie i tacznik w kompleksie Zespotu Budynkow
Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego
w Kotobrzegu

Z gtéwnego holu ptywalni mozna wejs¢ do obiektu tacznika, ktdry miesci:
e pomieszczenia biurowe,

e pomieszczenia ogdlnodostepne,

e pomieszczenia toalet,

a takze przedostac sie do czesci kondygnacji podziemnej hali sportowej, w ktérej
znajduje sie:
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Fot. 6. Schemat rzutu parteru ptywalni i tacznika w kompleksie Zespotu Budynkow
Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego

w Kotobrzegu

Z drugiej kondygnacji nadziemnej ptywalni, poprzez tacznik, mozna wejs¢ do

budynku hali sportowej :

®* Nna

ptyte boiska.

do boksow komentatordow,

Wejscia te pozwalaja na tatwy dostep do:

trybun dla publicznosci,
czesci biurowej znajdujacej sie na drugiej kondygnacji nadziemnej,
toalet ogolnodostepnych,
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e lokalu ustugowego znajdujgcego sie w obrebie kondygnacji podziemne;.

2.5. Opis istniejacego uktadu komunikacyjnego obiektéw Zespotu Budynkow
Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego

Projektowane obiekty potaczone s3 ze sobg w jeden uktad komunikacyjny,
pozwalajacy na swobodne przemieszczanie sie gosci i pracownikéw pomiedzy
obiektami. Hala sportowa posiada dwa wejscia gtowne:

e od potnocy,
¢ od potudnia,

Prowadza one do dwadch holi rozdzielczych, z ktérych goscie moga uzyskac dostep
do ptyty boiska oraz trybun poprzez osiem zespotéw schoddw - po cztery po kazdej
stronie obiektu. Poprzez wejscie potudniowe mozliwy jest réwniez dostep do
potudniowego lokalu ustugowego na kondygnacji podziemnej obiektu. Od strony
zachodniej, z poziomu ptyty boiska, mozliwe jest przejscie do holu tacznika, ktory
prowadzi réwniez na druga kondygnacje nadziemng ptywalni (na pierwszy poziom
antresoli holu).

W potudniowej czesci obiektu znajduja sie réwniez dwa zespoty schodéw
prowadzacych do czesci biurowej znajdujacej sie na drugiej kondygnacji nadziemne;j.

Budynek tagcznika posiada uktad tréjtraktowy. Tworza go dwa rzedy pomieszczen,
pomiedzy ktérymi znajduje sie korytarz.

tacznik posiada dwie klatki schodowe:

e jedna ewakuacyjna, prowadzaca na zewnatrz budynku,
e jedna komunikacyjna, znajdujacg sie przy korytarzu zapewniajacym
przejscie z hali sportowej, poprzez tacznik, do ptywalni.

Druga z tych klatek zapewnia réwniez dostep do pierwszej kondygnacji
nadziemnej ptywalni oraz najnizszego poziomu tacznika, z ktérego mozna przejs¢ do
zachodniej czesci kondygnacji podziemnej hali sportowej, w ktérej znajduje sie sitownia
oraz klub fitness.

Hol ptywalni posiada wtasng klatke schodows zapewniajacg dostep do dwoéch
kondygnacji nadziemnych poprzez poziomy antresoli holu. Z przedmiotowego holu
mozliwy jest dostep do funkcji recepcyjnych, handlowych i gastronomicznych, a takze
do korytarza obstugujacego szatnie do ptywalni, znajdujace sie na drugiej kondygnacji
nadziemnej.

Ptywalnia obstugiwana jest tacznie przez cztery klatki schodowe:

e jedna w holu, o schodach dwubiegowych wachlarzowych,
e trzy klatki ewakuacyjne o schodach dwubiegowych powrotnych.

Klatki te umieszczone s3 odpowiednio:

e w poétnocnej czesci budynku, przy dwoch dzwigach osobowych,
e w centralnej czesci budynku, z wejsciem od strony holu,
e w zachodniej czesci budynku, z wejsciem z hali ptywalni oraz czesci

hotelowe;.
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2.6. Dane techniczne istniejacych obiektow Zespotu Budynkéw Centrum

Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego
2.6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

2.6.1.1.Hala sportowo-widowiskowa

powierzchnia obiektu
wysokosé

liczba kondygnacji

Budynek sredniowysoki SW

2.6.1.2. Budynek administracyjno-socjalny

powierzchnia obiektu
wysokosé

liczba kondygnacji
Budynek niski N.

2.6.1.3. Budynek basenowy z czescig hotelowa

pow. poziomu parteru
pow. poziomu | pietra
pow. poziomu Il pietra
pow. poziomu lll pietra
liczba kondygnacji
wysokos¢:
e pokoje hotelowe
e hala basenowa
e czesc trzykondygnacyjna
Budynek sredniowysoki SW
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2.7. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczace istniejacej zabudowy oraz
planowanej przebudowy poszycia dachowego budynku basenowego,
socjalnego i hali sportowo- widowiskowej w kompleksie Milenium
w Kotobrzegu wynikajace z przepiséw ochrony przeciwpozarowej

2.7.1. Sposéb spetnienia wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej
w istniejgcej zabudowie budynku basenowego, socjalnego i hali
sportowo- widowiskowej w kompleksie Milenium w Kotobrzegu

2.7.1.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych

W budynkach kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Kongresowego nie przechowuje sie materiatéw niebezpiecznych pozarowo wg §2 ust.
1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.).

W budynkach nie beda magazynowane i przetwarzane materiaty uznawane za
niebezpieczne pozarowo. Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostanag
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogiern od A do D-
s1. Oktadziny sufitéw bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia - klasa reakcji na ogienn od A1 do B
tylko dO. Nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych.

Dopuszczalna klasyfikacja wyrobow na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

2.7.1.2. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen - wymagania prawne

Budynki oraz czesci budynkéw, stanowiace odrebne strefy pozarowe, okreslane
jako ZL, zalicza sie do jednej lub do wiecej niz jedna sposrdd nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi:

1) /L | - zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0séb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie,

2) ZL Il - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,
3) ZL Il - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL I,

4) ZL IV - mieszkalne,
5) /L V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
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2.7.1.3. Kategoria zagrozenia ludzi, sposéb uzytkowania oraz przewidywana liczba
oso6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach poszczegdlnych budynkow
kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Kongresowego

2.7.1.3.1.Kategoria zagrozenia ludzi poszczegdlnych budynkéow kompleksu Zespotu
Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego

Ze wzgledu na sposéb wykorzystania poszczegodlne budynki kompleksu Zespotu
Budynkow Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego sa kwalifikowane do
nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

- hala sportowo-widowiskowa - ZL |,

- budynek administracyjno-socjalny - ZL lll i ZL V,

- budynek basenowy z czescig hotelowg - ZL i ZL V.

2.7.1.3.2.Sposéb uzytkowania poszczegélnych budynkéw kompleksu Zespotu
Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego, konstrukcja
budynkow

Hala sportowo-widowiskowa:
Budynek wykonany w konstrukcji - stalowej i zelbetowej
Sposéb uzytkowania:

a) parter (strefa wejsciowa kasami, szatniami i holami, sitownia, sala zabaw,
sala taneczna, pomieszczenia techniczne

b) pietro | (hala widowiskowo-sportowa z holami i sanitariatami)

c) pietro 1l (cze$¢ administracyjno-biurowa, sala do gry w bilarda)

Budynek administracyjno-socjalny

Budynek (niski), potaczony tacznikiem z hala widowiskowo-sportowa.
Konstrukcja budynku: murowana i zelbetowa, schody zelbetowe.
Sposob uzytkowania:

a) parter (pom. techniczne, hol gtéwny, sitownia sauna, szatnia)

b) pietro | (hol, magazynki sprzetu, sala treningowa, pom. socjalne, szatnie,
sala treningowa)

c) pietro Il (sala konferencyjna, wentylatornia, pom. administracyjne,
magazyn, pokoje goscinne)

d) pietro 11l (pokoje goscinne, magazyn, archiwum, maszynownia)

Budynek basenu

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa. Jest potaczony z budynkiem
administracyjno-socjalnym drzwiami ppoz. o odpornosci ogniowej 60 min. (EI 60).
Konstrukcja $cian i stropéw - murowana i zelbetowa, dach - dzwigary z drewna
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klejonego. Z czesci hotelowej wykonane jest wyjscie ewakuacyjne (ze szczytowej klatki
schodowej bezposrednio na zewnatrz)
Sposéb uzytkowania:

a) parter (szatnia, recepcja, pomieszczenia odnowy biologicznej, sanitariaty,
pomieszczenia techniczne, pokoje goscinne, sala fitness)

b) pietro | (hala basenu z przebieralniami i sanitariatami, trybuny)

c) pietro Il (widownia, kawiarnie, galeria, sala konferencyjna, pomieszczenia

administracyjne)

2.7.1.3.3.Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
poszczegdlnych budynkéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum
Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego

Hala sportowo-widowiskowa:
- migjsc siedzacych - 1 310 osob,
- na ptycie - 950 osob.

Budynek administracyjno-socjalny:
- pomieszczenie sali konferencyjnej - 150 osaéb,
- tacznie ilos¢ 0sdb na kazdej kondygnacji - ok. 115 osob.

Budynek basenu:

- pokoje goscinne, ilos¢ z zapleczem techn. - 20 osob,

- hala basenu, ilos¢ z kompleksem rekreacyjnym - 208 osob,
- widownia - 133 0s6b,

- kompleks odnowy biologicznej - 42 osoby.

2.7.1.4.Przewidywana gestosci obciazenia ogniowego

Budynki sg kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, lub gospodarczych, ktére sa
funkcjonalnie powigzane z podstawowa funkcja budynkow srednia gestosc¢ obciazenia
ogniowego wynosi do 500 MJ/m?2,

2.7.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
-Kongresowego nie wystepuje zagrozenie wybuchem (brak materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym).

Strona 19 z 80
REGON: 350017423 IPG Sp. 7 0. 0. tel.
NIP UE: PL 676 007 91 40 ul. Krolewska 5/6 e-mail: ip
Numer KRS: 0000198213 15 Krakéw
}

http:\\www.ipg.com.pl

4425 610

g.com.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN



IPG sp. z 0.0.

Biuro projektéw

l I g
ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl

2.7.1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie budynki kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-
-Sportowo-Kongresowego s3 wykonane w klasie odpornosci ogniowej wynikajacej
z wymagan warunkéw technicznych i zatozen projektowych. Budynki zostaty
wykonane w B i C klasie odpornosci ogniowe;j.

Elementy budynkdw, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone
w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
zarowej = r
gﬁdynku : gtéwna konstrukcja | strop? $ciana sciana przekrycie
konstrukcja |dachu zewnetrzna 2 |wewnetrzna! |dachu?®
nosna
B R 120 R 30 REI60 E 160 (o) E 304 RE 30
LG R 60 R 15 REI60 E 130 (o) El159 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy istniejacych budynkéw sa NRO.

W $cianach zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych strefy pozarowej ZL
wykonano pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Elementy poziome wymienione powyzej spetniajg wymagania szczelnosci
ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, rowniez w obrebie potaczenia ze S$cianami
zewnetrznymi, przez okres odpowiadajacy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w
stosunku do scian zewnetrznych budynku i s3 nierozprzestrzeniajace ognia.

2.7.1.7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Kompleks Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego
jest podzielony na nastepujace gtéwne strefy pozarowe:

e - |strefa pozarowa: Hala sportowo-widowiskowa
e - |l strefa pozarowa: Budynek administracyjno-socjalny
e - |ll strefa pozarowa: Budynek basenu
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Wymagana klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia

przeciwpozarowego oraz zamkniec¢ znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza
tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci
gﬁzz‘:{:lokwuej elementéw oddzielenia | drzwi drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego przeciwpozarowych lub | przeciwpozarowego
innych zamkniec
przeciwpozarowych
écian i stropéw, | stropow na korytarz i do| na klatke
z wyjatkiem | w ZL pomieszczenia schodowy’)
stropow w ZL
BiC REI1120 REI60 E160 EI30 E 30

Elementy oddzielenia pozarowego:
e Sciany w klasie odpornosci ogniowej REI 120,
e drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60.

W budynkach zaprojektowano pasy miedzykondygnacyjne o szeroko$ci minimum
0,8 m. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
posiadaja klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

§ciany oddzielenia pozarowego wykonane z materiatow niepalnych.

Wszystkie drzwi posiadajace parametr odpornosci ogniowej wyposazone s3g
w samozamykacze. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych jest w istniejgcym
zespole budynkow zachowana.

2.7.1.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych

Kompleks Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego
Zlokalizowany jest w nastepujacy sposoéb:

e odlegtosc od granic sagsiednich dziatek budowlanych nie mniej niz 4 m,
e odlegtosc¢ od budynkdéw na sasiednich dziatkach nie mniej niz 8 m.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie jedna
bezposrednio przylegajaca dziatka budowlana z istniejgcymi obiektami
architektonicznymi.

Jest to dziatka nr 818, na ktérej znajduje sie:
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= Budynek sportowy - w odlegtosci 24,90 m od obiektu bedacego
przedmiotem opracowania.

Na tej samej dziatce budowlanej znajduje sie:
* Budynek sportowy przylegty do obiektu bedacego przedmiotem
opracowania - Hala Sportowo - Widowiskowa.

Lokalizacja zespotu budynkow jest zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych.

2.7.1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej
»przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL
— 40 m przy przejsciu przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,2 m, a w przypadku
przejscia stuzagcego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m, szerokosci przejs¢
Zapewnione.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji s3 one przeznaczone, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osoéb, przy czym najmniejsza szerokosc¢ drzwi
powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby osob mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdéb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugosc obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Zelbetowe klatki schodowe, szerokos¢ biegu minimum 1,2 m, szerokoé¢ spocznika
minimum 1,5 m. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci ogniowe;j
El 30.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Pomieszczenia gdzie moze przebywac ponad 50 oséb posiadajg co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen gdzie moze
przebywac ponad 50 oséb otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia i sg oddalone od siebie
0 CO hajmniej 5 m.
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Drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 300 oséb oraz wszystkie drzwi

ewakuacyjne z budynku nalezy wyposazy¢ w zamki antypaniczne. Dopuszczalne dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugosc dojscia w m
przy jednym | przy co najmniej
dojsciu 2 dojéciach”
ZL1,V 10 40
ZL 302 60

YDla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugoséc wieksza
0 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Warunki ewakuacyjne w kompleksie Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-
Sportowo-Kongresowego:
a) ewakuacja z hali sportowo-widowiskowej zapewniono poprzez:
- cztery gtéwne ewakuacyjne klatki schodowe tfaczace wszystkie poziomy
w budynku;

- dwie ewakuacyjne klatki schodowe taczace poziom przyziemia, boiska oraz
trybun;

- 4 wyijscia ewakuacyjne z budynku na poziomie przyziemia o tacznej szerokosci
ok. 9,60 m (4 x 2,40 m), dodatkowo 3 wyjscia z poziomu parteru oraz jedno
wyjscie do innej strefy pozarowej (budynek socjalno- administracyjny) o
szerokosci 1.4 m kazde.

- zastosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego oraz systemu $wiatet bezpieczenstwa
podswietlajgcych stopnie schodow;

- zapewnienie nie mniejszej niz 1,40 m szerokosci drég ewakuacyjnych;

- zapewnienie otwarcia drzwi ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem ewakuacji;

- zapewnienie minimalnej szerokosci 120 cm dla biegdw i 150 cm dla spocznikow
klatek schodowych zgodnej ze wskaznikiem 0,6 m na 100 oséb;

- nieprzekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym
dojsciu 30 m, a 67,5 m przy dwéch dojsciach (z uwzglednieniem zastosowanego
systemu samoczynnych urzadzen oddymiajacych);

- nieprzekroczenie dopuszczalnej 60-cio metrowej dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych (z uwzglednieniem zastosowanego systemu samoczynnych
urzadzen oddymiajacych);

b) ewakuacja z budynku administracyjno-socjalnego:

- ewakuacja z poziomu -1V kondygnacji budynku odbywa sie korytarzami do
wydzielonych klatek schodowych na poziom parteru, a nastepnie na zewnatrz
obiektu.

- ewakuacja z sali konferencyjnej odbywa sie poprzez drzwi otwierane do
wewnatrz, prowadzone na hol klatki schodowej, dalej prowadzi do poziomu
parteru a nastepnie na zewnatrz budynku.
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cJewakuacja z budynku basenu i pomieszczen pozostatych odbywa sie
wytyczonymi drogami ewakuacyjnymi, a nastepnie wyjsciami na zewnatrz.
Istnieje rowniez mozliwosc¢ ewakuacji do odrebnych stref pozarowych.

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw ewakuacyjnych zastosowano
nastepujgce rozwigzania techniczne:

a)instalacja wentylacji mechanicznej oddymiajacej wywiewnej.

W hali sportowo-widowiskowe] zastosowano system oddymiania catego
budynku. Z uwagi na brak mozliwosci zastosowania klap oddymiajacych zastosowano
oddymianie mechaniczne. Wentylacja pozarowa hali przyczynia sie do utatwienia
ewakuacji ludzi, szybszej i bardziej skutecznej walki z pozarem oraz ochrony konstrukgji
budynku i jego wyposazenia przed podwyzszong temperatura.

Obiekt wyposazony jest w cztery oddymiajace wentylatory dachowe OSRVP-
710/135-8 firmy ,MONTAZA" ktérych obudowa gwarantuje prace w temperaturach
do 600 °C przez 120 min. Przedmiotowe wentylatory oddymiajgce (o wydajnosci 30000
m3/h kazdy) przeznaczone sa do mechanicznego usuwania dymu i ciepta powstajacego
W czasie pozaru oraz wentylacji w normalnych warunkach.

Moc wentylatorow (5,5 kW) zostata tak dobrana aby zapewni¢ 10 wymian
powietrza na godzine.

Wentylacja oddymiajaca zasilana jest kablami FLAME, gwarantujgcymi prace
wentylatora w temperaturze do 600°C przez 120 min., bezposrednio z rozdzielni
niskiego napiecia.

b) oddymianie klatek schodowych.

W budynku socjalno- administracyjnym oraz w budynku basenowym wydzielone
pozarowo klatki schodowe oraz hol wejsciowy (budynek basenu) na ostatniej
kondygnacji posiadaja klapy dymowe, uruchamiane po zadziataniu czujki pozarowej -
na sygnat z centrali ppoz. /CSP/ przyciskiem ROP lub przyciskiem oddymiania.

Klatki schodowe wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu - klapy
oddymiajgce oraz otwory napowietrzajgce. Okna oddymiajace posiadajg powierzchnie
czynng wynoszacg 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (nie mniegj niz
1 m? pow. geometryczna). Uruchamianie klap oddymiajacych nastepuje automatycznie
od czujki dymu potaczonej z centralg oddymiania lub za pomocy przycisku
oddymiajgcego. Centrala oddymiania zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu kablem w klasie PH 20 + system mocowan E90 oraz rezerwowe z akumulatora
wedtug rozwiazan producentow.

Dwie klatki schodowe wydzielona drzwiami EI 30 i zabezpieczona przed
zadymieniem.

Napowietrzanie klatek schodowych poprzez:

e drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku,
e otwory napowietrzajgce otwierane automatycznie.

Parametry dotyczace warunkéw ewakuacyjnych sg zapewnione.
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Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych
os$wietlonych wytgcznie oswietleniem sztucznym oraz w pomieszczeniach gdzie moze
przebywac > 200 osdb (sala widowiskowo - sportowa)

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego, na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia 1 Ix przy
hydrantach 5 Ix. Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz
podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Ewakuacja z pomieszczen
zlokalizowanych na parterze prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynki kompleksu Zespotu Budynkow Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
-Kongresowego wyposazone sa w oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymogami
wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r, poz. 1225)

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata przez co najmniej 2 godziny od zaniku
os$wietlenia podstawowego. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m,
Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
wynosi nie mniej niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu hydrantéw
wewnetrznych i elementdéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi pionowa
wartos¢ natezenia oswietlenia wynosi 5 Ix nad tym elementem. Stosunek max.
natezenie oswietlenia do min. natezenia oswietlenia nie jest wieksza niz 40:1.
Wysokos¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad
wykonczong posadzka (max. wg zalecen producenta opraw oswietlenia
ewakuacyjnego). Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac¢ swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb
dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia s3 ustawione w rzedach,
powinny miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje
sie fotelom i innym siedzeniom, ktdre nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Norma dotyczaca badania
zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odlegtosc te nalezy ustalac, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami
siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,
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4)  szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do
150, a przy wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o
0,6 m na 100 oséb,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
taczone ze soba w rzedy oraz miedzy rzedami.

2.7.1.10. Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Budynki kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
-Kongresowego wyposazone sg w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W instalacjach elektrycznych zastosowano:

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odtaczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencja o0sdb
niepowotanych,

2) oddzielny przewod ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych
i odbiorczych,

3) urzadzenia ochronne réznicowopragdowe uzupetniajgce podstawowg
ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace
w warunkach uszkodzenia samoczynne wytaczenie zasilania;

4) wytaczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych,

5) zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

6) przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

7) potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, taczace przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

8) zasade prowadzenia tras przewodoéw elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropow,

9) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich

przekrdj nie przekracza 10 mm?,
10)  urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spetniajg nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic¢ innych instalacji,
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4) filtry i ttumiki powinny byc zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palacych sie czastek,

2.7.1.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Kompleks Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego
zostat wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO),

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO), umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczennistwa osdéb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z systemu sygnalizacji pozarowe;j.

System zapewnia mozliwos¢ nadawania niezaleznych komunikatéw do
poszczegolnych stref pozarowych i stref alarmowania.

Zaprogramowano komunikat rozgtoszeniowy w 3 jezykach (polski, niemiecki
i angielski).

W pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru znajduje sie mikrofon ,strazaka”
dla kierujagcego akcjg ratownicza,

b) system sygnalizacji pozaru (SSP)

System sygnalizacji pozaru, potaczony droga monitoringu pozarowego z jednostka
Strazy Pozarnej w Kotobrzegu.

Centralka sygnalizacji pozaru (CSP) zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony,
w budynku basenowym.

Po wejsciu systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu |l stopnia nastepuje
zataczenie urzadzen zewnetrznych takich jak:

- z gtosnikéw dzwiekowego systemu ostrzegawczego nadawane sg komunikaty
o ewakuacji z obiektu,

- otwieranie klap oddymiajgcych klatek schodowych,

- uruchamianie wentylacji pozarowej oddymiajacej HWS,

- sprowadzenie i otwarcie dzwigow osobowych, bez mozliwosci ich uzycia,

- zamkniecie odcinajacych klap przeciwpozarowych wentylacji mechanicznej oraz
ppoz. klap transferowych na granicy stref

- przestanie sygnatu monitoringu pozarowego do centrum odbiorczego
zlokalizowanego w KP PSP w Kotobrzegu,

- wytaczenie klimatyzacji i wentylacji bytowe;j.

Zastosowano system w petni analogowy, adresowalny z dwustopniowym
alarmowaniem.

c) hydranty wewnetrzne
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Obiekty wyposazono w wewnetrzna instalacje wodociggowa ppoz:

-hydranty wewnetrzne 52 (wyposazone w weze ptaskosktadane)- hala sportowa,
budynek socjalno- administracyjny,

-hydranty wewnetrzne 25 (wyposazone w weze potsztywne) - budynek
basenowy.

Hydranty zapewniajg swym zasiegiem pokrycie catej strefy chronionego budynku.

d) instalacja wentylacji mechanicznej oddymiajacej wywiewnej.

W  hali sportowo-widowiskowej zastosowano system oddymiania catego
budynku,

e) oddymianie klatek schodowych

W budynku socjalno- administracyjnym oraz w budynku basenowym wydzielone
pozarowo klatki schodowe oraz hol wejsciowy (budynek basenu) na ostatniej
kondygnacji posiadajg klapy dymowe,

f) awaryjne o$wietlenie ewakuacyine,

g) przeciwpozarowy wytacznik pradu

2.71.12. Wyposazenie w gasnice

Wszystkie obiekty zostaty wyposazone w gasnice przenosne spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapic
w obiekcie.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynkach
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Gasnice w obiektach sa rozmieszczone:

1) w miegjscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkoéw,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie

zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic zostaty spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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2.7.1.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla Kompleksu Zespotu
Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego wynosi 20 dm?/s tacznie
Z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

W bezposrednim sasiedztwie kompleksu obiektow wystepujg 4 hydranty
nadziemne DN 80. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszczone zostaty przy
zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;
4) od $ciany budynku — co najmniej 5 m.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego
dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od sciany budynku
0 5-15 m. Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie wynosi mniegj niz
11 m. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej w miejscu dostepu do budynku oraz na
odcinku
o dtugosci 10 od tego miejsca ma szerokos¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne
nie przekracza 5%. Pomiedzy t3 drogg i sciang budynku nie wystepuja state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

2.7.1.14, Czynnosci zabronione i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

W trakcie funkcjonowania obiektu zgodnie ze szczegétowymi uregulowaniami
wynikajgcymi z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.) nalezy przestrzegaé nizej
wymienionych podstawowych zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie
nastepujacych czynnosci, ktére moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuac;ji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych
czynnikdw mogacych zainicjowac zapton materiatéw wystepujacych:
a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych

do tego celu, spetniajgcych wymagania okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),

b) w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo;
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2) uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub
W sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta
badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacych
Z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

3) garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie
odtaczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatéw
w odlegtosci mniejszej niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu
sktadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych
czynnosci na dachach o konstrukgji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach,
a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu
podgrzewacze;

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie
wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie materiatow
palnych albo sasiednich obiektow;

6) sktadowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy
dziatki sgsiedniej materiatéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu;

7) uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie
z warunkami okreslonymi przez producenta;

8) przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementéw
wystroju i wyposazenia wnetrz z materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od:

a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac
sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100°C),
b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddéw uziemiajacych oraz

przewodow odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic
pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych
0 napieciu powyzej 400 V;

9) stosowanie na ostony punktow swietlnych materiatéw palnych,
z wyjatkiem materiatéw trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone
w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki;
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10) instalowanie opraw os$wietleniowych oraz osprzetu instalacji
elektrycznych, takich jak wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na
podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

11) sktadowanie materiatébw palnych na drogach komunikacji ogélnej
stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposéb
zmniejszajacy ich szerokos$¢ albo wysokos$é ponizej wymaganych wartosci okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych;

12) sktadowanie materiatéw palnych w pomieszczeniach technicznych, na
nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogdlnej
W piwnicach;

13) przechowywanie  petnych, niepetnych i opréznionych  butli
przeznaczonych do gazéw palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w
piwnicach;

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego
koniecznos$¢ ewakuacji;

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajacy
ich samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru;

16) lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposdb
zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach
techniczno-budowlanych;

17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej
o podobnym przeznaczeniu, w ktérej nastepuje jednoczesna wymiana publicznosci lub
uzytkownikéw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali;

18) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

c) Zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi

instalacjami oraz innymi instalacjami wptywajagcymi na stan bezpieczenstwa
pozarowego obiektu,

e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wytacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow
gtéwnych instalacji gazowej,

g) krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi powinny otwierac sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia;
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2. Whtasciciele, zarzadcy Ilub uzytkownicy budynkéw oraz placow
sktadowych i wiat, z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych:

1) utrzymuja urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej
sprawnosci technicznej i funkcjonalnej;

2) wyposazajg obiekty w przeciwpozarowe wytgczniki pradu zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi;

3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych;

4) oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi i wyjscia ewakuacyjne z wytaczeniem budynkéw mieszkalnych oraz

pomieszczenia, W ktérych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sg wymagane
co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji
niezbednych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

) miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej =zasilanie instalacji

wodociggowej przeciwpozarowej, kurkow gtéwnych instalacji gazowej oraz materiatéw
niebezpiecznych pozarowo,

e) pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami
ucieczkowymi, miejsca zbidorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢
ewakuacyjnych,

g) dzwigi dla strazy pozarnej,

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiace

uzupetniajace zréodto wody do celéw przeciwpozarowych, punkty poboru wody,
stanowiska czerpania wody,

i) drzwi przeciwpozarowe,

i) drogi pozarowe,

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem;

5) umieszczaja, przy wjazdach do garazy zamknietych z podtogg znajdujaca

sie ponizej poziomu terenu, czytelna informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu
parkowania w tych garazach samochodéw zasilanych gazem ptynnym propan-butan,
o ktérych mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

3 Sktadowanie materiatéw palnych pod scianami obiektu zwiazanych z jego
funkcja, z wyjatkiem materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne pod
warunkiem:

1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pozarowej, okreslonej
dla tego obiektu;

2) zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych;

3) nienaruszenia minimalnej odlegtosci od obiektow sasiednich, wymaganej

z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;
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4) zachowania minimalnej odlegtosci 5 m od drogi pozarowe;j.

Whtasciciele lub zarzadcy terendw utrzymuija znajdujace sie na nich drogi pozarowe
w stanie umozliwiajacym wykorzystanie tych drég przez pojazdy jednostek ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z przepisami dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

Whiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw badz ich czesci stanowigcych
odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz

inwentarskich, zapewniaja i wdrazajg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
Zzawierajaca:
1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu

uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania)
i warunkow technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, jezeli takie prace sg przewidywane;

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikow, z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb
bedacych ich statymi uzytkownikami;

8) plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu
przylegtego, z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sasiadujacych,

c) parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub
w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych
jako strefy zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw

gtéwnych instalacji gazowej, materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz migjsc
usytuowania elementdw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
i) wskazania dojs¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,
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k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zrodet wody do celéw
przeciwpozarowych,

) drog pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na
teren ogrodzony;

9) wskazanie 0séb lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.

2.7.1.15. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej dotyczace projektowanej
przebudowy poszycia dachowego budynku basenowego i socjalnego
w kompleksie Milenium w Kotobrzegu wynikajace z przepiséw
przeciwpozarowych

2.7.1.15.1.Wytyczne ochrony przeciwpozarowej dotyczace projektowanej
przebudowy poszycia dachowego budynku basenowego i socjalnego
w kompleksie Milenium w Kotobrzegu wynikajace z przepiséw
przeciwpozarowych -wymagania formalno prawne

Planowana przebudowa poszycia dachowego nie zmienia parametréw budynku
oraz nie zmienia charakterystycznych parametrow przeciwpozarowych budynku
i w zwigzku z powyzszym nie wystepuje obowigzek stosowania wymagan
§ 2. 1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2022 r, poz. 1225), wymagajacych dostosowania istniejacego budynku
do obecnie obowiazujacych wymagan warunkow technicznych.

Ponadto nalezy zwazy¢ iz istniejace obiekty:

e zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami warunkéw
technicznych wynikajacych z wyzej wymienionego rozporzadzenia,

e budynki posiadajg pozwolenie na uzytkowanie, a stwierdzone niezgodnosci
Z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych nie stanowig podstawy
uznania iz w budynku wystepujg warunki zagrozenia zycia ludzi.

W zwigzku z projektowang przebudowa poszycia dachowego budynku
basenowego, socjalnego nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ wymagania dotyczace:

a) klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu, ktéra powinna wynosic dla
budynku wykonanego w B klasie odpornosci pozarowej RE 30, a dla budynku
wykonanego w C klasie odpornosci pozarowej RE 15 dla przekrycia, zgodnie
z wymaganiami § 216. 1 (tabela) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r, poz. 1225)

b) zapewnienia parametru NRO dla przekrycia, a w przypadku zastosowania
rozwigzan materiatowych z palng izolacja cieplng przekrycia zapewnienia oddzielenia
od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15,
zgodnie z wymaganiami § 219. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r, poz. 1225).
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2.7.1.15.2.Wytyczne ochrony przeciwpozarowej dotyczace projektowanej
przebudowy poszycia dachowego budynku basenowego i socjalnego
w kompleksie Milenium w Kotobrzegu wynikajagce z przepisow
przeciwpozarowych -zastosowane rozwigzania

W zwigzku z projektowang przebudowa poszycia dachowego budynku
basenowego i socjalnego zastosowano w obu budynkach wykonanych w klasie B i C
odpornosci ogniowe]j nastepujace materiaty.

Tabela 1. Pokrycie dachu blachg aluminiowg na rabek stojacy zawijany na konsoli
systemowej

St1 | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci

zawijany na konsoli systemowej ogniowej / reakcja
na ogien

Lp. | Materiat Gr.[cm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojgcy zawijany na 6,5 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0,1 -
blachg

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na wetna Al
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do ptyt | mineralna 15,0
poszycia / wypelniony welng mineralng o grubosci 15 cm Deska 15,0 R 30
0 gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 Wim K

4 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wktadkg z folii 0,6 E
aluminiowej, (styki uszczelnia¢ tasma samoprzylepng
systemowg)

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje -

6 Poszycie z plyty ognio - i wodoodpornej mijankowo 2x1,0 B-s1,d0

7 Istnigjgce i czesciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna wetna Al
klejonego / welna mineralna o grubosci 15 cm, | mineralna 15,0
0 gestosci 25 kg/m?, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacji Ptatew 40,0 R 60
samoprzylepnej systemowej z wkiadkg z folii aluminiowej,
(styki uszczelnia¢ tasmag samoprzylepna systemowa) na
plycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do plyta OSB B-s1,d0
ptatwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugo$ci ptatwi po bokach

8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-120,0 -

9 Istnigjgcy i czeSciowo wymieniany sufit podwieszany 50 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen o duzym
stopniu wilgotnosci z elementami przepuszczajacymi w iloci
5 % powierzchni sufitu

taczna grubosé 98,66-188,66
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systemowej s naklejonymi elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi
komplementarnymi z systemem blachy aluminiowej
St1' | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci
zawijany na konsoli systemowej z naklejonymi ogniowej / reakcja
elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi naogien
komplementarnymi z systemem blachy aluminiowej
Lp. | Materiat Gr.Jcm]
1 Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne naklejone na blache -
aluminiowa, komplementarne z systemem blachy
aluminiowe
2 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojgcy zawijany 6,5 A1
na konsoli systemowej gr. 1,0 cm
3 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0.1
blachg
4 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na wetna A1
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do plyt mineralna
poszycia / wypetniony weing mineralng o grubosci 15 cm 15,0
o gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/im K Deska 15,0 R 30
5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg 0,6 E
z folii aluminiowej uszczelniona na tgczeniach taéma
samoprzylepng systemowg
6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -
7 Poszycie z plyty ognio- | wodoodpornej mijankowo 2x1,0 B-s1, d0
8 Istniejgce i cze$ciowo wymieniane platwie R 60 z drewna welna A1
klejonego / wetna mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 Wim K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wkiadka z folii aluminiowej, | Ptatew 40,0 R 60
(styki uszczelnia¢ taSma samoprzylepng systemowa) na
ptycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej plyta OSB B-s1,d0
do ptatwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugosci ptatwi po bokach
9 Przestrzen technologiczna nad sufitem 30-120,0
podwieszanym
10 | Istniejacy i cze$ciowo wymieniany sufit podwieszany 50
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen
0 duzym stopniu wilgotnosci z  elementami
przepuszczajacymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu
Laczna grubos¢ 98,66-188,6

REGON: 3500
NIP U

Sad Rejonowy dla Krako

Strona 36 z 80




'Rg,

ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl

IPG sp. z 0.0.

Biuro projektéw

Tabela 3. Pokrycie dachu membrang TPO 2,0 mm

St2 | Pokrycie dachu membrana TPO 2,0 mm Klasa odpornosci
ogniowejlreakcja na
ogien

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Membrana TPQO zbrojona osnowg poliestrowg 0.2 E

2 Poszycie z wodoodpornej ptyty OSB o gr. 1 cm 1,0 B-s1,d0

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na Welna Al

stojaco o wysokosci 15 cm co 60 ¢cm, mocowany do piyt mineralna

poszycia / wypetniony wetng mineralng o grubosci 15 cm o 15,0

gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/im K Deska 15,0 R 30
4 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg z folii 06 E

aluminiowej, styki uszczelnia¢ taséma samoprzylepng

systemowg

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

6 Poszycie z piyty ognio - | wodoodpornej mijankowo 2x1.0 B-s1,d0

7 stnigjgce i czeSciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna weina Al

klejonego / welna mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wkladkg z folii aluminiowej, Ptatew 40,0 R 60
(styki uszczelniaC taSma samoprzylepng systemowg) na
plycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do plyta OSB Bs1d0
platwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 19
mocowanymi na catej diugoéci ptatwi po bokach
8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-120,0 -
9 Istniejgcy i czesSciowo wymieniany sufit podwieszany 5.0 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen
0 duzym stopniu  wilgotnosci z  elementami
przepuszczajgcymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu

taczna grubosc bez przestrzeni technologicznej i sufitu 93,06-183,06

podwieszanego
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Tabela 4. Pokrycie dachu nad dobuddéwka blacha aluminiowa na rabek stojacy
zawijany na konsoli systemowej

St3 Pokrycie dachu nad dobuddwka - pokrycie blachg Klasa odpornosci
aluminiowg na rabek stojacy zawijany na konsoli ogniowej / reakcja
systemowej na ogien

Lp. Materiat Gr.[cm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojacy zawijany na 6,5 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod blachg 15 -

3 Poszycie z plyty ognio- i wodoodpornej mijankowo 2x1.0 B-s1,d0

4 Istniejaca krokiew drewniana 6 x 18 cm w nachyleniu weina Al
5% / wetna mineralna gr. 18 cm mineralna

18 cm
Krokiew 18 R 30

5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkiadka z folii 0,6 E
aluminiowej styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepng
systemowg

6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

7 Strop istniejacy - REI 60

taczna grubos¢ bez przestrzeni technologicznej i sufitu 41,5

podwieszanego

2.8. Opis stanu technicznego istniejacych elementéw obiektéw zespotu budynkow
Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego

Ogledzin zespotu budynkow Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego
sktadajacego sie z:

e budynku krytej ptywalni z zapleczem administracyjno-socjalnym,

e budynku administracyjno - socjalnego,

e hali sportowo - widowiskowej zlokalizowanego w Kotobrzegu przy
ul. Lopuskiego,

dokonano w kwietniu i lipcu 2021 roku oraz w styczniu 2023 roku.

Ogledziny miaty na celu ocene aktualnego stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych dachow poszczegélnych budynkéw w kompleksie Milenium i warstw
ich pokry¢ dachowych oraz okreslenie zakresu niezbednych robét budowlanych w celu
przywrocenia budynkow do petnej sprawnosci techniczne;j.

W pierwszej kolejnosci ocenie poddano przekrycie budynkéw z drewniang
konstrukcjag nosng czyli budynku ptywalni i tacznika. Ogledziny pokrycia dachu
wykazaty, ze w wielu miejscach dach jest nieszczelny i woda opadowa przedostaje sie
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do srodka pomieszczen, pomimo biezacych napraw. Szczegdlnie nieszczelnosci te i
przecieki wystepuja nad czesci socjalno-administracyjna.

Na sufitach podwieszonych w pomieszczeniach tacznika i ptywalni widoczne sg
liczne slady po zalaniach.

Ogledziny  wykazaty jednoznacznie, ze  szczegdlnie nad  czescia
socjalno-administracyjng kompleksu dach jest nieszczelny i woda opadowa
przedostajac sie przez warstwe zewnetrzng wykonang z pianki Thermopur i pape
wptywa tgczeniami ptyt poszycia pod nie, a nastepnie skapuje na warstwe wetny
mineralnej utozonej nad sufitem podwieszonym.

Po nasaczeniu warstwy z wetny mineralnej woda skapuje na ptyty sufitu
podwieszonego. Przekrycie tej czesci dachu budynku wykonane zostato w ksztatcie
wklestego tuku co jest przyczyng, ze wody opadowe sptywajg i gromadza sie
w najnizszym punkcie. Na skutek przeciekow dachu, powaznemu uszkodzeniu ulegto
poszycie dachu. Poszycie wykonane jest z dwoch warstw ptyty OSB o grubosci
2 x 1,5 cm utozonej mijankowo i jest zamoczone wodami opadowymi na co wykazywaty
liczne zacieki i pokrycia plesniowe zlokalizowane szczegdlnie w miejscach ich
mocowania na ptatwiach oraz na wolnych stykach ztacz pomiedzy poszczegdlnymi
ptytami poszycia.

W miejscach przecieku wystepuja widoczne dos¢ znaczne odksztatcenia
powierzchni poszycia zarowno warstwy dolnej jak i gérnej wystepujace zaréwno jako
zapadliska powierzchni jak i lokalnie wybrzuszenia do géry dochodzace do kilku (3-5)
cm réznicy poziomow na rozpietosci pomiedzy ptatwiami.

Fot. 7. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
-Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony pétnocno
zachodniej- widoczne $lady korozji mikrobiologicznej istniejacego pokrycia dachu
z pianki Termopian
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Odksztatcenia te spowodowane zostaty silnym zawilgoceniem powierzchni oraz
krawedzi bocznych ptyt poszycia, ktére doznaty samoistnego wyboczenia sie w wyniku
rozszerzenia sie namoknietych partii drewna. Przecieki i nieszczelnos¢ dachu
spowodowaty uszkodzenia powtoki ochronnej malarskiej elementéw konstrukcyjnych
dachu. Na dzwigarach nosnych i ptatwiach, wykonanych z drewna klejonego
stwierdzono liczne spekania przebiegajagce poziomo jak i ukosnie, a takze
rozwarstwienia. Uszkodzenia te wystepuja zaréwno w strefie podporowe] jak
i przestowe]j wigzardow i ptatwi.

Fot. 8. Widok dachu kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-
-Sportowo-Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu-
widoczne $lady korozji mikrobiologiczne] istniejgcego pokrycia dachu z pianki
Termopian

Stwierdzono réwniez ubytki i uszkodzenia podsufitki okapu i ofasowania okapu
dachu tacznika i hali basenowej. W hali basendéw dokonujac ogledzin sufitu
podwieszonego nie stwierdzono powazniejszych miejsc nieszczelnosci dachu.
Konstrukcja dachowa tej czesci budynku zaprojektowana zostata i wykonana w formie
wypuktego tuku, co znacznie utatwia odptyw wody opadowe;j.
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Doktadne ogledziny gtéwnych dzwigaréw nosnych hali basenéw wykazaty silne
ich spekania i zarysowania oraz miejscowe rozwarstwienia. Uszkodzenia te wystepuja
bardzo intensywnie w dZzwigarach nosnych usytuowanych bezposrednio nad nieckami
basendow. Uszkodzenia te rozktadaja sie nieréwnomiernie na dtugosci wigzaréw.

Najwieksza ilos¢ tych uszkodzen ujawniono w czesci dzwigaréw, ktéra znajduje
sie w najmniejszej odlegtosci od poziomu wody w basenie i zmniejsza sie wraz ze
zwiekszaniem sie tej odlegtosci.

Fot. 9. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
-Kongresowego znajdujagcego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony
potnocno-zachodniej- uszkodzona podsufitka okapu i ofasowanie okapu

Stwierdzono réwniez powazne uszkodzenia powtoki ochronnej - malarskiej
dzwigarow. Powtoka charakteryzuje sie licznymi ubytkami i odspojeniami od podtoza
i ztuszczeniami o rézinej intensywnosci. Podobnie jak spekania i rysy, powtoka
najbardziej jest uszkodzona w miejscu gdzie dzwigary znajdujg sie w najmniejszej
odlegtosci od poziomu wody w basenie i stopniowo zmniejsza sie w miare zwiekszania
sie tej odlegtosci, zanikajac praktycznie nad widownia (poza nieckami basenowymi).
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Fot. 10. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Kongresowego znajdujgcego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony
potnocno - zachodniej- uszkodzona podsufitka okapu i ofasowanie okapL;

7

— Z
L

Fot. 11. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Kongresowego znajdujgcego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony
zachodniej - widoczne slady korozji mikrobiologicznej istniejacego pokrycia dachu
z pianki TERMOPIAN
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W nieco lepszym stanie sg dzwigary no$ne usytuowane poza nieckami basenow.
Dzwigary te réwniez wykazujg spekania i rozwarstwienia, ale w duzo mniejszej ilosci niz
wigzary usytuowane bezposrednio nad nieckami basenowymi, a ich powtoka malarska
jest znacznie mniej uszkodzona albo tez wcale nie posiada uszkodzen. Rozwarstwienia
i spekania drewna wystepuja zaréwno w strefie podporowej jak i przestowe]j wigzaréw.

Ogledzinom poddano réwniez miejsca podporowe belek wykonane jako stalowe.
Nie stwierdzono uszkodzen podparé, korozji czy tez poluzowania sie Srub
tacznikowych.

Ogledziny konstrukcji dachowej z drewna klejonego nie wykazaty powazniejszej
korozji biologicznej drewna na wskutek jego zawilgocenia.

Po wykonaniu ogledzin konstrukcji dachu i pokrycia od wewnatrz pomieszczen,
dokonano réwniez zewnetrznych ogledzin istniejagcego dachu.

Na podstawie ogledzin zewnetrznych ustalono liczne ubytki w podsufitce okapow
dachu, rozszczelnienia na obrébkach blacharskich, czy tez liczne $lady po naprawach
pokrycia dachowego.

Z informacji uzyskanej od uzytkownika obiektu ustalono, ze duzo uszkodzen
pokrycia jest spowodowanych przez ptaki, a szczegdlnie przez mewy, ktére wydziobuja
piane Thermopur stanowigca pokrycie budynku co prowadzi do powstawania
nieszczelnosci pokrycia.

Ogledziny pozostatych elementdéw konstrukcyjnych budynku krytej ptywalni
z zapleczem administracyjno-socjalnym, stanowigcym cze$¢ Zespotu Budynkow
Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego zlokalizowanego w Kotobrzegu przy
ul. topuskiego, nie wykazaty istotnych uszkodzen konstrukcyjnych. Na nosnych
elementach takich jak stupy, belki, podciagi, stropy czy $ciany nie stwierdzono pekniec
ani zarysowan konstrukcyjnych. Sporadycznie wystepujagce zarysowania skurczowe
tynkow nie stanowiag Zadnego zagrozenia dla bezpiecznego uzytkowania obiektu i s
tatwe do usuniecia w ramach okresowych prac malarskich.
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Fot. 12. Czesc socjalno-administracyjna - slady po zalaniach na suficie podwieszonym

Fot. 13. Hala basenéw - uszkodzona powtoka ochronna i spekania dZzwigaréw nad
widownia
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Fot. 14. Hall - wejscie do ptywalni - $lady po zalaniach na suficie podwieszonym

Fot. 15. Czesc socjalno-administracyjna - slady po zalaniach na suficie podwieszonym
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3. Opis rozwiazan projektowych w zakresie pokrycia dachow obiektéw zespotu
budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego

3.1. Analiza proponowanych rozwiazan projektowych w zakresie pokrycia dachow
zespotu budynkéw

3.1.1. Hala ptywalni i tacznik

Na podstawie wizji lokalnej na terenie zespotu obiektéw stwierdzono, ze pokrycie
dachowe ptywalni oraz tacznika posiada ugiecie jednoptaszczyznowe, co w znaczacy
spos6b zaweza mozliwosci techniczne w zakresie wymiany pokrycia dachowego.

Pokrycie to zostato przewidziane jako nowoprojektowane pokrycie systemowe
z blachy aluminiowej na ragbek stojacy, z mozliwoscia wyposazenia w instalacje
fotowoltaiczng w postaci gietkich ogniw z laminatu mocowanych fabrycznie.

Rozwigzanie to mozliwe jest do zastosowania ze wzgledu na dostepnosc¢ na rynku
materiatow budowlanych systeméw dachowych, ktére moga byc¢ uzyte na dachach
falistych wypuktych lub wklestych.

Rozwiazania te moga byc¢ stosowane w potaczeniu z instalacjami ogniw
fotowoltaicznych w postaci laminatu, ktéry moze by¢ naklejany bezposrednio na blache
od zewnatrz.

3.1.2. Analiza proponowanych rozwiazan projektowych w zakresie izolacji termicznej
warstw dachowych

Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia izolacji z pianki poliuretanowej spowodowane
przez potencjalng dziatalnos¢ lokalnych szkodnikéw, zwtaszcza mew przewiduje sie nad
ptywalnig oraz facznikiem wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy
systemowej aluminiowej powlekanej na rgbek stojacy oraz miejscowo z membrany TPO
2,0 mm. Takie rozwiazanie zabezpieczy warstwe termoizolacyjna przed potencjalnym
zniszczeniem przez mewy lub korozja biologiczna.

3.1.3. Analiza obowiazujacych przepisow w zakresie termoizolacji dachéw

Zespot budynkéw zostat wzniesiony na poczatku XX wieku. Od czasu
wybudowania zespotu obiektéw w jego obecnej formie doszto do kilkukrotnej zmiany
przepisow w zakresie efektywnosci energetycznej budynkéw, czego konsekwencja
byty zmiany maksymalnych wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Ucmax
[W/(m?2-K)].

Przy wykonywaniu planowane] modernizacji poszycia dachowego bedzie
konieczne dostosowanie ich witasciwosci termicznych do aktualnie obowigzujacych
wartosci. Zostaty one zdefiniowane w Zataczniku 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej
i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r, poz. 1225
Z pozniejszymi zmianami).
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Aktualnie wymagane wartosci przedmiotowego wspotczynnika dla dachéw,

stropodachow i stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami nad przejazdami zawarte sg
w ponizszym fragmencie tabeli z wyzej wymienionego zatgcznika:

Tabela 5. Wyciag z Zatacznika 2 do Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

L.p. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Wspétczynnik przenikania ciepta
Uc(max] [W/(mz- K)]
Od 1 stycznia Od 31 grudnia
2017r. 2020r.
1 2 3

5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:

a) przytiz 16°C 0,18 0,15
b) przy 8°C < tj < 16°C 0,30 0,30
c) przy ti< 8°C 0,70 0,70

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegréd budowlanych oblicza sie zgodnie
z powotang w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Polska Norma PN-EN SO 6946 Komponenty budowlane
i elementy budynku - Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda
obliczania. Wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta A [W/(m-K)] przyjeto zgodnie
z Tablica NC.1 - Wartosci obliczeniowe wtfasciwosci fizycznych materiatow z
Zatacznika krajowego NC do przedmiotowej Polskiej Normy.
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Zgodnie z przywotang powyzej Polskg Norma, dla obliczen przyjeto nastepujace
wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta A [W/(m-K)]:
Tabela 6. Wyciag z Zatacznika krajowego NC do PN-EN [SO 6946 Komponenty

budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta -
- Metoda obliczania

L.p. Nazwa materiatu Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A [W/(m-K)]:
Warunki Warunki

sredniowilgotne wilgotne

1 2 3

1 Pianka poliuretanowa w szczelnej ostonie 0,025 0,025

2 Papa asfaltowa 0,18 0,18

3 | Sklejka 0,16 0,20

4 | Ptyta OSB 0,13 0,13

5 | Wetna mineralna 0,042 0,042

6 Ruszt drewniany (drewno sosnowe, wzdtuz widkien) 0,30 0,35

7 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,23 0,29

8 | Stal budowlana 58 58

9 | Stopy aluminium 200 200

Tabela 7. Wyciag z Zatacznika krajowego NC do PN-EN [SO 6946 Komponenty
budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -

- Metoda obliczania

L.p. Nazwa materiatu Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A [W/(m-K)]:
Warunki Warunki
sredniowilgotne wilgotne
il 2 3
1 Wspétczesénie stosowana wetna mineralna 0,032 0,035

3.2. Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie przebudowy dachéw zespotu
budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego

Projektujac przebudowe istniejagcych warstw dachowych oraz biorgc pod uwage
koniecznos¢ uwzglednienia na pokryciu dachowym folii fotowoltaicznej uwzgledniono
zalecenia i rozwiazania opisane w Opinii technicznej i Ekspertyzie technicznej
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dotyczacych stanu technicznego zespotu budynkéw pod katem planowanej
przebudowy poszycia dachowego budynku basenowego, socjalnego i hali sportowo -
-widowiskowej w kompleksie Milenium w Kotobrzegu z lipca 2021 roku.

3.2.1. Opis rozwigzan projektowych w zakresie pokrycia dachow obiektow zespotu
budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego - warstwy dachu

W ramach przebudowy konstrukcji dachowej nad halg basenu i zapleczem
socjalnym przyjeto w projekcie zaproponowane w przedmiotowej opinii i ekspertyzie
z 2021 roku wykonanie nastepujgcych wymienionych ponizej warstw dachowych.

Tabela 8. Pokrycie dachu blachg aluminiowg na rabek stojacy zawijany na konsoli
systemowej

St1 | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci

zawijany na konsoli systemowej ogniowej / reakcja
na ogien

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojacy zawijany na 6,5 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0,1 -
blachg

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na wetna Al
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do plyt | mineralna 15,0
poszycia / wypetniony weing mineralng o grubosci 15 cm o Deska 15,0 R 30
gestosci 25 kg/m?®, A= 0,042 W/im K

4 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wktadkg z folii 06 E
aluminiowej, (styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepng
systemowa)

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje -

6 Poszycie z plyty ognio - i wodoodpornej mijankowo 2x1,0 B-s1,d0

7 Istniejace i cze$ciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna wetna Al
klejonego / welna mineralna o grubosci 15 cm, | mineralna 15,0
o gestosci 25 kg/m?, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacii Platew 40,0 R 60
samoprzylepnej systemowej z wktadkg z folii aluminiowej,
(styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepng systemowa) na
ptycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do plyta OSB B-s1,d0
ptatwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugosci ptatwi po bokach

8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-120,0 -

9 Istnigjgcy i czesciowo wymieniany sufit podwieszany 50 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen o duzym
stopniu wilgotnosci z elementami przepuszczajacymi w ilosci
5 % powierzchni sufitu

taczna gruboéc’: 98,66—188,66
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systemowej z naklejonymi elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi
komplementarnymi systemem blachy aluminiowej
St1" | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci
zawijany na konsoli systemowej z naklejonymi ogniowej / reakcja
elastycznymi ognhiwami fotowoltaicznymi naogien
komplementarnymi z systemem blachy aluminiowej
Lp. | Materiat Gr.Jcm]
1 Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne naklejone na blache -
aluminiowg, komplementame z systemem blachy
aluminiowe)
2 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojgcy zawijany 6.5 Al
na konsoli systemowej gr. 1,0 cm
3 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0.1
blachg
4 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na welna Al
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do phyt mineralna
poszycia / wypetniony weing mineralng o grubosci 15 cm 15,0
o gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 Wim K Deska 15,0 R 30
5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg 0,6 E
z folii aluminiowe] uszczelniona na faczeniach tasma
samoprzylepng systemowa
6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -
7 Poszycie z plyty ognio- | wodoodpornej mijankowo 2x1.0 B-s1, d0
8 Istniejgce i cze$ciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna wetna A1
klejonego / wetna mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 Wim K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wkiadka z folii aluminiowej, | Platew 40,0 R 60
(styki uszczelnia¢ tasma samoprzylepng systemowa) na
ptycie OSB wodoodpornej grubo$ci 1,5 cm montowanej ptyta OSB B-s1,d0
do ptatwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugo$ci ptatwi po bokach
9 Przestrzen technologiczna nad sufitem 30-120,0
podwieszanym
10 | Istniejacy i czeSciowo wymieniany sufit podwieszany 50
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen
0 duzym stopniu wilgotnosci z  elementami
przepuszczajacymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu
Laczna grubos¢ 98,66—188,6

REGON: 3500
NIP U
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Tabela 10. Pokrycie dachu membrana TPO 2,0 mm

St2 | Pokrycie dachu membrana TPO 2,0 mm Klasa odpornosci
ogniowejlreakcja na
ogien

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Membrana TPQO zbrojona osnowg poliestrowg 0.2 E

2 Poszycie z wodoodpornej ptyty OSB o gr. 1 cm 1,0 B-s1,d0

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na Welna Al

stojaco o wysokosci 15 cm co 60 ¢cm, mocowany do piyt mineralna

poszycia / wypetniony wetng mineralng o grubosci 15 cm o 15,0

gestoéci 25 kg/m3, A= 0,042 Wim K Deska 15,0 R 30
4 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg z folii 06 E

aluminiowej, styki uszczelnia¢ taséma samoprzylepng

systemowg

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

6 Poszycie z piyty ognio - | wodoodpornej mijankowo 2x1.0 B-s1,d0

7 stnigjgce i czeSciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna weina Al

klejonego / welna mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wkladkg z folii aluminiowej, Ptatew 40,0 R 60
(styki uszczelniaC taSma samoprzylepng systemowg) na
plycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do plyta OSB B-s1, d0
platwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 19
mocowanymi na catej diugoéci ptatwi po bokach
8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-120,0 -
9 Istniejgcy i czesSciowo wymieniany sufit podwieszany 5.0 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen
0 duzym stopniu  wilgotnosci z  elementami
przepuszczajgcymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu

taczna grubosc¢ bez przestrzeni technologicznej i sufitu 93,06-183,06

podwieszanego

REGON: 3500
NIP U

Sad Rejonowy dla Krako
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Tabela 11 Pokryue dachu nad dobudowka blacha a|UIT]IFIIOW€:1 na rabek stojacy
zawijany na konsoli systemowej

St3 Pokrycie dachu nad dobudowka - pokrycie blacha Klasa odpornosci
aluminiowg na rabek stojacy zawijany na konsoli ogniowej / reakcja
systemowej na ogien

Lp. Materiat Gr.Jcm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojacy zawijany na 6,5 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod blachg 15

3 Poszycie z plyty ognio- i wodoodpornej mijankowo 2x1,0 B-s1,d0

4 Istniejaca krokiew drewniana 6 x 18 cm w nachyleniu welina Al
5% / wetna mineralna gr. 18 cm mineralna

18 cm
Krokiew 18 R 30

5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkiadka z folii 06 E
aluminiowej styki uszczelnia¢ tasma samoprzylepng
systemowg

6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

7 Strop istniejacy - REI 60

taczna grubosé bez przestrzeni technologicznej i sufitu 41,5

podwieszanego

Zaproponowane w ramach przebudowy konstrukcji dachowej nad halg basenu
i zapleczem socjalnym warstwy dachowe posiadajg nastepujace wartosci
wspoétczynnika U.

Tabela 12. Obliczenia wspétczynnika U dla wariantu dachu z przekryciem z blachy
aluminiowej systemowej na ragbek stojacy

Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta - pokrycie z blachy aluminiowej

systemowej na rabek stojacy

Komponenty przegrody Grubo$é d [m] Wspdtczynnik Opér cieplny

(od strony wewnetrznej) przewodzenia ciepta | d/A [m?K/W]
A [W/mK]

Rsi 0,10

1. Plyta OSB wodoodporna 0,015 0,16 0,19

2. Membrana paroizolacyjna 0,006 0,16 0,00

3. Welna mineralna 0,15 0,042 3,57

4., Plyta ognio- i wodoodporna 2x0,01 0,16 0,19

5. Membrana paroizolacyjna 0,006 0,16 0,00

6. Wetna mineralna 0,15 0,042 3,57

7. Membrana podktadowa separacyjna | 0,001 0,16 0,01

8. Blacha aluminiowa 0,065 200 0,00

Rse 0,04
RT 407

Wsp. przenikania1/R U= 0,13 Wim?K
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TPO zbrojonej

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta - pokrycie z membrany TPO

zbrojonej osnowa poliestrowa

Komponenty przegrody Grubos¢ d [m] Wspétczynnik Opor cieplny

(od strony wewnetrznej) przewodzenia ciepta | d/ A [m?K/W]
A [W/mK]

Rs 0,10

1. Piyta OSB wodoodporna 0,015 0,16 0,19

2. Membrana paroizolacyjna 0,006 0,16 0,00

3. Wetna mineralna 0,15 0,042 3,57

4. Plyta ognio- i wodoodporna 2x0,01 0,16 0,13

5. Membrana paroizolacyjna 0,006 0,06 0,00

6. Wetna mineralna 0,15 0,042 3,97

7 Wodoodporna ptyta OSB 0,01 0,16 0,06

8. Membrana TPO 0,02 0,16 0,01

Rse 0,04
RT 1,67

Wsp. przenikania1/R U= 0,13 Wim?K

Jak wynika z powyzszych obliczerr, mozliwe jest spetnienie wymagan
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie przy wykorzystaniu poszycia dachowego z wetny mineralnej
przekrytej membrang TPO, jak i przy zastosowaniu poszycia dachowego systemowego
z blachy aluminiowej na ragbek stojacy, mocowanej na konsolach systemowych.

3.2.2. Opis rozwiazan projektowych w zakresie pokrycia dachéw obiektéw zespotu
budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego - zakres robot
budowlanych w obrebie budynku basenowego i socjalnego

W zwigzku z przebudowg dachéw zespotu budynkéw Centrum Rekreacyjno -
Sportowo-Kongresowego wykonac nastepujacy zakres robot budowlanych:

e Rozbidrka istniejgcego poszycia dachowego; warstw ociepleniowych
i hydroizolacyjnych, az do warstw ,deskowania” z ptyty OSB wodoodpornej
2x1,5cm,

e Wymiana 100% poszycia z ptyty OSB wodoodpornej 2 x 1,5 cm (uktadanych
mijankowo) ze wzgledu na zty stan techniczny,

e  Woykonanie naprawy 50 % dzwigaréw konstrukcji gtéwnej z drewna klejonego
metodg sklejenia peknie¢ za pomocg iniekcji Zzywicznej. Metoda ta polega na
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wykonaniu potaczenia niepodatnego, przez wcisniecie w powstate rysy
(rozwarstwienia) zywicy epoksydowej z dodatkiem maczki koloidalnej. Prace
iniekcyjne powinna wykonac specjalistyczna firma dobierajgc odpowiedni sktad
zywicy epoksydowej i maczki koloidalnej oraz jej lepkos¢ w zaleznosci od
szerokosci sklejanej lub wypetnianej rysy czy rozwarstwienia w taki sposéb aby
rysy i rozwarstwienia zostaty catkowicie wypetnione zywica. Po zakoriczeniu
iniekcji na wszystkich elementach drewnianych musi by¢ wykonana nowa
powtoka malarska, penetrujaca gteboko w gtab drewna, zabezpieczajaca
konstrukcje przed wilgotnym srodowiskiem w ktorym pracuje,

e  Wymiana 30 % ptatwi,

e Malowanie istniejagcej konstrukcji drewnianej w 100 % (dzwigary z drewna
klejonego i ptatwie) lakierami zabezpieczajgcymi,

e Demontaz istniejagcych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich dachu,

e Montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich dachu z blachy
aluminiowej gr. 1,5 mm,

e Wymiana 100% konstrukcji wysiegu okapu z grubej ptyty OSB (okap gtéwnej
elewacji wzdtuz elewacji potudniowej i pétnocnej - w miejscach gdzie okap
podaza za krzywizna dachu),

e Woymiana 50% konstrukcji wysiegu okapu z katownikow stalowych (pozostate
okapy - w miejscach, gdzie okap ma przebieg linii prostej),

e Konstrukcja pomocnicza stalowa okapow - konserwacja, wymiana powtok
malarskich,

e Demontaz i ponowny montaz istniejacego sufitu podwieszanego akustycznego
pod dachem:

o wymiana 20 % ptyt,

o wymiana 5% ptyt na ptyty zapewniajace przeptyw powietrza,

o wymiana 100% wszystkich tacznikbw pomiedzy elementami sufitu
podwieszanego,

o wymiana 20% elementow nosnych sufitu podwieszanego:

» wieszakow montazowych,
» profili nosnych do mocowania ptyt,
» listew obrzeznych przysciennych,

e Wymiana catego ocieplenia pod pokryciem dachowym:

o wetna mineralna o grubosci 15 cm o gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/m K
mocowana do ptyt poszycia pomiedzy rusztem dystansowym z desek
impregnowanych 32 mm na stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm,

o wetna mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/m K na
warstwie paroizolacji samoprzylepnej systemowej z wktadkg z folii
aluminiowej, (styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepna systemows) na ptycie
OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do ptatwi listwami
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sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm mocowanymi na catej dtugosci ptatwi
po bokach,

e Pokrycie poszycia z ptyt OSB paroizoalcjg samoprzylepng o oporze dyfuzyjnym
SD=1800 m uszczelniang na ztaczach tasma samoprzylepna,

e Montaz rusztu dystansowego z desek drewnianych 150x32 mm, wypetnienie
wetng mineralng wedtug rysunkéw przekrojow i detali,

e Montaz membrany TPO 2,0 mm, lub montaz blachy aluminiowej systemowej
gr. 1,0 mm na rabek stojacy na dystansach systemowych wchodzacych w rabek
jako warstwy pokrycia dachu w obrebie budynku basenowego i socjalnego,

e Montaz / klejenie na czesci blachy aluminiowej gr. 1,0 mm elastycznych ogniw
fotowoltaicznych w postaci laminatu komplementarnych z systemem blachy
aluminiowej,

e Montaz blachy aluminiowej systemowej gr. 1,0 mm na rabek stojacy na
dystansach systemowych wchodzacych w rabek jako warstwy pokrycia dachu
na dachach mniejszych od pétnocy (nad stacja trafo oraz dobudéwka pétnocng),

e Montaz membrany TPO 2,0 mm jako warstwy pokrycia dachu na dachach
mniejszych od potudnia (nad holem i po bokach wejscia gtdwnego),

¢ Wymiana okien potaciowych:

o 11 sztuk, 80x140 cm w Swietle na aluminiowe,
o Woykonanie konstrukcji pomocniczej i obrébek ptyta OSB wodoodporng
z folig paroizolacyjng i ptytami gk wraz z malowaniem szachtéw okien
potaciowych i klap dymowych ( wys. 2,0 m),
e Woymiana istniejacych klap oddymiajacych:
o (8 sztuk 100x150 cm,

1 sztuka 100x90 cm,

1 sztuka 140x200 cm,

1 sztuka 150x180 cm)

Wykonanie konstrukcji pomocniczej i obrobek ptyt OSB wodoodporng

z folig paroizolacyjng i ptytami gk wraz z malowaniem szachtow klap

oddymiajacych ( wys. 2,0 m),

e Ocieplenie i obrobki kominow:

o Ocieplenie kominéw 5 cm wetny mineralnej:
o Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym na siatce,
o Nowe obraébki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 1,5 mm,

e Nowe rury spustowe wykonane z obrobki blacharskiej z blachy aluminiowej
gr. 1,5 mm wg detali,

e Wszystkie obrdbki blacharskie i orynnowania z blachy aluminiowej gr. 1,5 mm,

e Wykonanie szynodrabiny oraz systemu asekuracji dla prac na wysokosciach dla
dachow z blachy na rabek stojacy,

e Wymiana okna okragtego fi 150 cm aluminiowego w scianie zewnetrznej na
nowe aluminiowe, umozliwiajace wyjscie na dach,

O ©0 O ©
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Montaz drabiny wewnetrznej statej wedtug rysunku detalu,

Montaz dwoch drabin zewnetrznych statych w budynku wedtug rysunkow
detalu.

3.2.3. Witasciwosci jakie powinny posiada¢ uzyte materiaty budowlane w zwigzku

z przebudowa dachow zespotu budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo-
Kongresowego

3.2.3.1.Membrana TPO zbrojona osnow3 poliestrowg 2,0 mm

Odpornos¢ na ukorzenienie NPD,

Odpornosc na scinanie na 50 mm 2 800 N,

Elastycznos¢ w niskich temperaturach <-25 °C,

Odpornos¢ na przenikanie wody,

Spetnienie klasy bezpieczenstwa przeciwpozarowego - E
Maksymalna wytrzymatosc na rozcigganie w poprzek 50 mm = 1150 N,
Maksymalna wytrzymatosc na rozcigganie wzdtuz 50 mm = 1150 N,
Odpornos$¢ na zrywanie ztaczy podtuznych = 375 N,

Odpornos¢ na zrywanie ztgczy poprzecznych = 475 N,

Grubosc¢ 2:,0 mm,

Klasa odpornosci ogniowej / reakcja na ogien - klasa E.

3.2.3.2. Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne naklejone na blache aluminiowa,

REGON: 350017423 IPG Sp. z 0. o. tel.
NIP UE: PL 676 0
Numer KRS: 0000198213

komplementarne z systemem blachy aluminiowej

Wyréb elastyczny / zaginalny,

Mozliwos¢ naklejenia na blache aluminiows,

Wzmocnienie wiéknem szklanym,

Wyroéb komplementarny z zastosowanym systemem blachy aluminiowej,
Maksymalny ciezar pokrycia elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi w postaci
laminatu komplementarnego z systemem blachy aluminiowej w potaczeniu
z blacha powinien by¢ < 7,8 kg/m?.

Odporny na zabrudzenia - powierzchnia samoczyszczaca,

Odporny na promieniowanie UV,

Odporny na dziatanie stonej wody,

Temperatura pracy - od -40°C do +85°C.

Zapewnienie 85% wydajnosci po 40 latach uzytkowania.

91 40 e-mail: ip

\\www.ipg.com.pl
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3.2.3.3. Blacha aluminiowa dla celow pokrycia dachu w systemie na rabek stojacy

3.2.3.4.

Grubos¢ 1,0 mm blachy na pokrycie dachu,

Kolor RAL 2006,

65 mm - wys. rabka,

444 mm - rozstaw rabkow,

Promien wypukty giecia blachyz 10 m,

Promien wklesty giecia blachy = 10 m,

Blacha dostosowana do minimalnego spadku dachu 1,5° (2,6 %),

Maksymalny ciezar pokrycia z blachy wraz z elastycznymi ogniwami
fotowoltaicznymi w postaci laminatu komplementarnymi z systemem blachy
aluminiowej powinien by¢ < 7,8 kg/m?,

Klasa odpornosci ogniowej / reakcja na ogien - klasa Al.

Blacha aluminiowa dla celéw wykonania rynien, rur spustowych i obréobek
blacharskich dachu w obrebie attyk, okien potaciowych, klap dymowych
i kominow

Grubos¢ 1,5 mm blachy na obrébki blacharskie rynien, rur spustowych i obrébek
blacharskich dachu w obrebie attyk, okien potaciowych, klap dymowych
i kominow,

Kolor RAL 92006,

Blacha dostosowana do minimalnego spadku dachu 1,5° (2,6 %),

Maksymalny ciezar pokrycia z blachy powinien by¢ < 7,8 kg/m?,

Klasa odpornosci ogniowej / reakcja na ogien - klasa Al.

3.2.3.5. Membrana separacyjna

Polietylen o duzej gestosci (PE-HD),

Grubosc¢ co najmniej 0,6 mm,

Odpornos¢ na sciskanie co najmniej 400 kN/m?,
Temperatura stosowania - od -30°C do +80°C.

3.2.3.6. Wetna mineralna
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Grubos¢ 15 cm,

Gestosc 25 kg/m3,

Klasa odpornosci ogniowej / reakcja na ogien - Al.
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3.2.3.7. Paroizolacja

Wyrob elastyczny,
Folia samoprzylepna,
Wodoszczelnosc,
Przenikanie pary wodnej = 1800 m,
Woydtuzenie przy zerwaniu > 2%,
Odpornos¢ na zginanie w niskiej temperaturze < -20 °C,
Wytrzymatosé ztaczy na scinanie = 400/50 N,
Odpornos¢ na alkalia,
Odpornos¢ na uderzenie = 150 mm
Wytrzymatosé na rozcigganie:
o Wozdtuzne (md)! =500 N/50 mm,
o Poprzeczne (cmd)? = 500 N/50 mm,
Klasa odpornosci ogniowej /reakcja na ogien - klasa E.

3.2.3.8. Plyta OSB

° Wodoodporna,
® Klasa odpornosci ogniowej /reakcja na ogien -B-s1, dO.

3.2.3.9. Plyta OSB

Ognio - i wodoodporna,
. Klasa odpornosci ogniowej /reakcja na ogien - B-s1, dO.

3.2.3.10. Sufit podwieszony

Systemowy rozbieralny,

Akustyczny,

Przeznaczony do pomieszczen o wysokim stopniu wilgotnosci,
Komplementarny z sufitem podwieszonym istniejagcym,

Pokryty odporng na plesn powtoka antybakteryjna i przeciwgrzybiczng,

323.11. System w uchwytéw asekuracyjnych

. Komplementarny z pokryciem dachu z blachy aluminiowe;j.
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3.24. Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie przebudowy dachow
zespotu budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego - opis
rozwigzan konstrukcyjnych przebudowy przykrycia budynku basenowego
i socjalnego

3.24.1. Przyjety sposob naprawy uszkodzen istniejagcych ptatwi i dzwigarow z
drewna klejonego

W opinii z lipca 2021 roku, ustalono, ze w badanych dzwigarach intensywnos¢
opisanych uszkodzen zalezna jest od stopnia zawilgocenia elementu, a doktadnie
stopnia zawilgocenia przestrzeni nad ktérg sg usytuowane. Najwieksza wilgotnos¢
W pomieszczeniu panuje bezposrednio nad nieckami basenowymi i tam
zlokalizowanych uszkodzen jest najwiecej, a ich ilos¢ zmienia sie w zaleznosci od
potozenia dzwigara nad poziomem wody w basenach. Im nizej usytuowana czes¢
dzwigara nad woda tym uszkodzenia sa wieksze.

Ustalono, ze gtdéwng przyczyna uszkodzen konstrukcji drewnianej jest wilgotne
sSrodowisko panujgce w hali basendéw oraz wskazano kilka technologii naprawy
uszkodzonych elementéw. Majac na uwadze wilgotne srodowisko w jakim pracuje
konstrukcja nosna dachu oraz brak koniecznosci jej wzmocnienia w ramach
dokonywanej przebudowy w niniejszym opracowaniu w celu naprawy przyjeto metode
sklejenia peknie¢ za pomoca iniekcji zywicznej. Metoda scalenia rozwarstwionej
konstrukcji za pomoc3 iniekcji rozwarstwien to metoda niepodatna.

Metoda ta polega na wykonaniu potaczenia niepodatnego, przez wcisniecie
w powstate rysy (rozwarstwienia) zywicy epoksydowej z dodatkiem maczki koloidalne;j.

Z badan laboratoryjnych naprawionych konstrukcji wynika, ze nosnos¢ tak
wykonanej spoiny jest wieksza od nosnosci drewna na $cinanie, a stan naprawionych ta
metoda dzwigarow jest na ogdt zadowalajacy. Prace iniekcyjne powinna wykonac
specjalistyczna firma dobierajac odpowiedni sktad zywicy epoksydowej i maczki
koloidalnej oraz jej lepkos¢ w zaleznosci od szerokosci sklejanej lub wypetnianegj rysy
czy rozwarstwienia w taki sposob aby rysy i rozwarstwienia zostaty catkowicie
wypetnione zywica.

Po zakonczeniu iniekcji na wszystkich elementach drewnianych musi by¢
wykonana nowa powtoka malarska, penetrujgca gteboko w gitagb drewna,
zabezpieczajaca konstrukcje przed wilgotnym srodowiskiem w ktérym pracuje.

3.24.2, Przyjety sposéb naprawy uszkodzen istniejacych ptatwi i dZzwigarow
z drewna klejonego

Projektujac przebudowe istniejacej konstrukcji i warstw dachowych, oraz
uwzgledniajac koniecznos¢ lokalizacji na pokryciu dachowym elastycznej folii
fotowoltaicznej wzieto pod uwage zalecenia i rozwigzania opisane w Opinii technicznej
i Ekspertyzie technicznej dotyczacych stanu technicznego zespotu budynkéw pod
katem planowanej przebudowy poszycia dachowego budynku basenowego, socjalnego
i hali sportowo - widowiskowej w kompleksie Milenium w Kotobrzegu z lipca 2021
roku.
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W ramach przebudowy konstrukcji dachowej nad halg basenu i zapleczem
socjalnym przyjeto zaproponowane w przedmiotowej opinii i ekspertyzie wykonanie
przedstawionych w nastepnych tabelach warstw dachowych.

Tabela 14. Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rgbek stojacy zawijany na konsoli

systemowej

St1 | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci

zawijany na konsoli systemowej ogniowej / reakcja
na ogien

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojgcy zawijany na 6,5 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0,1 -
blachg

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na wetna Al
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do plyt | mineralna 15,0
poszycia / wypetniony weing mineralng o grubosci 15 cm o Deska 15,0 R 30
gestosci 25 kg/m®, A= 0,042 W/im K

4 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wktadkg z folii 06 E
aluminiowej, (styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepng
systemowg)

5 Srodek gruntujgcy pod paroizolacje -

6 Poszycie z plyty ognio - i wodoodpornej mijankowo 2x1,0 B-s1,d0

7 Istnigjgce i czesciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna wetna Al
klejonego / weina mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci 25 | mineralna 15,0
kg/mi, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacji Platew 40,0 R 60
samoprzylepnej systemowej z wktadkg z folii aluminiowej,
(styki uszczelnia¢ tasmg samoprzylepna systemowa) na
ptycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do ptyta OSB B-s1,d0
platwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugosci ptatwi po bokach

8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-120,0 -

9 Istniejgcy i czeSciowo wymieniany sufit podwieszany 50 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen o duzym
stopniu wilgotnosci z elementami przepuszczajacymi w ilosci
5 % powierzchni sufitu

Laczna grubosé 98,66-188,66

REGON: 3500
NIP U
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systemowej s naklejonymi elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi
komplementarnymi systemem blachy aluminiowej
St1' | Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy Klasa odpornosci
zawijany na konsoli systemowej z naklejonymi ogniowej / reakcja
elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi naogien
komplementarnymi z systemem blachy aluminiowej
Lp. | Materiat Gr.Jcm]
1 Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne naklejone na blache -
aluminiowa, komplementarne z systemem blachy
aluminiowe
2 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojgcy zawijany 6,5 A1
na konsoli systemowej gr. 1,0 cm
3 Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana pod 0.1
blachg
4 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na wetna A1
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm, mocowany do phyt mineralna
poszycia / wypetniony weing mineralng o grubosci 15 cm 15,0
o gestosci 25 kg/m3, A= 0,042 W/im K Deska 15,0 R 30
5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg 0,6 E
z folii aluminiowe] uszczelniona na faczeniach tasma
samoprzylepng systemowg
6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -
7 Poszycie z plyty ognio- | wodoodpornej mijankowo 2x1,0 B-s1,d0
8 Istniejgce i cze$ciowo wymieniane platwie R 60 z drewna welna A1
klejonego / welna mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 Wim K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wkiadka z folii aluminiowej, | Ptatew 40,0 R 60
(styki uszczelnia¢ taSma samoprzylepng systemowa) na
ptycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej plyta OSB B-s1,d0
do ptatwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 15
mocowanymi na catej diugosci ptatwi po bokach
9 Przestrzen technologiczna nad sufitem 30-120,0
podwieszanym
10 | Istniejacy i czeSciowo wymieniany sufit podwieszany 50
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen
0 duzym stopniu wilgotnosci z  elementami
przepuszczajacymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu
Laczna grubos¢ 98,66-188,6

REGON: 3500
NIP U

Sad Rejonowy dla Krako
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Tabela 16. Pokrycie dachu membrang TPO 2,0 mm

St2 | Pokrycie dachu membrana TPO 2,0 mm Klasa odpornosci
ogniowejlreakcja na
ogien

Lp. | Materiat Gr.Jcm]

1 Membrana TPQO zbrojona osnowg poliestrowg 0.2 E

2 Poszycie z wodoodpornej ptyty OSB o gr. 1 cm 1,0 B-s1,d0

3 Ruszt dystansowy z desek impregnowanych 32 mm na Welna Al

stojaco o wysokosci 15 cm co 60 ¢cm, mocowany do piyt mineralna

poszycia / wypetniony wetng mineralng o grubosci 15 cm o 15,0

gestoéci 25 kg/m3, A= 0,042 Wim K Deska 15,0 R 30
4 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkladkg z folii 06 E

aluminiowej, styki uszczelnia¢ taséma samoprzylepng

systemowg

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

6 Poszycie z piyty ognio - | wodoodpornej mijankowo 2x1.0 B-s1,d0

7 stnigjgce i czeSciowo wymieniane ptatwie R 60 z drewna weina Al

klejonego / welna mineralna o grubosci 15 cm, o gestosci mineralna
25 kg/m3, A= 0,042 W/m K na warstwie paroizolacji 15,0
samoprzylepnej systemowej z wkladkg z folii aluminiowej, Ptatew 40,0 R 60
(styki uszczelniaC taSma samoprzylepng systemowg) na
plycie OSB wodoodpornej grubosci 1,5 cm montowanej do plyta OSB Bs1d0
platwi listwami sosnowymi impregnowanymi 4 x 4 cm 19
mocowanymi na catej diugoéci ptatwi po bokach
8 Przestrzen technologiczna nad sufitem podwieszanym 30-120,0 -
9 Istniejgcy i czesSciowo wymieniany sufit podwieszany 5.0 -
akustyczny systemowy rozbieralny do pomieszczen
0 duzym stopniu  wilgotnosci z  elementami
przepuszczajgcymi w ilosci 5 % powierzchni sufitu

taczna grubosc¢ bez przestrzeni technologicznej i sufitu 93,06-183,06

podwieszanego

REGON: 3500
NIP U
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Tabela 17. Pokrycie dachu nad dobuddwka blachg aluminiowg na rgbek stojacy
zawijany na konsoli systemowej

St3 Pokrycie dachu nad dobudéwka - pokrycie blachg Klasa odpornosci
aluminiowg na rabek stojacy zawijany na konsoli ogniowej / reakcja
systemowej na ogien

Lp. Materiat Gr.Jcm]

1 Blacha aluminiowa systemowa na rabek stojacy zawijany na 6,5 Al
konsoli systemowej gr. 1,0 cm

2 Membrana separacyjna, przestrzer wentylowana pod blachg 15 -

3 Poszycie z plyty ognio- i wodoodpornej mijankowo 2x1.0 Bs1dl

4 Istniejgca krokiew drewniana 6 x 18 cm w nachyleniu welna Al
5% / wetna mineralna gr. 18 cm mineralna

18 cm
Krokiew 18 R 30

5 Paroizolacja samoprzylepna systemowa z wkiadka z folii 0,6 E
aluminiowej styki uszczelnia¢c tasma samoprzylepng
systemowg

6 Srodek gruntujacy pod paroizolacje - -

7 Strop istniejacy - REI 60

taczna grubosc bez przestrzeni technologicznej i sufitu 41,5

podwieszanego

3.2.4.3. Obliczenia weryfikacyjne

W niniejszym projekcie przyjeto nowe warstwy dachowe, opisane w ekspertyzie
TECHNICZNEJ DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW POD KATEM
PLANOWANE) PRZEBUDOWY POSZYCIA DACHOWEGO, CZESC
I KONSTRUKCYJNA opracowanej w lipcu 2021 roku . W ekspertyzie tej w punkcie 7
i 8 wykonano obliczenia weryfikacyjne, z ktorych wynika, ze przebudowa istniejgcych
warstw dachowych zgodnie ze wskazanymi w punkcie 5 warstwami nie wymaga
dodatkowego wzmocnienia konstrukcji ,a jedynie naprawy i zabezpieczenia przed
wilgocia ustalonych uszkodzen drewnianej konstrukcji klejonej.

3.2.4.4. Uwagi i wytyczne konstrukcyjne do eksploatacji projektowanego pokrycia
dachowego

Konstrukcja dachowa zostata zaprojektowana na nastepujace obcigzenia
zalegajgcym Sniegiem:

Czeséc¢ wypukta - 0,72 kN/m2 / 72 kg/m2

Czesc wklesta - 1,02 kN/m2 / 102 kg/m2

Z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji w okresie zimowym, nalezy na biezaco
dokonywac pomiaréw grubosci pokrywy $Snieznej zalegajaca na dachu i na biezaco go
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odsnieza¢, aby nie dopusci¢ do przekroczenia przyjetych w obliczeniach wartosci.
Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na czesc¢ wklesta dach, gdzie mogg tworzy¢ sie worki
sniezne.
Ponizej podano przyktadowe ciezary sniegu przy grubosci 20 cm:
e warstwa 20 cm $wiezego puchu $niegu zalegajaca na powierzchni 1 m? wazy
ok. 20 kg.
e warstwa 20 cm osiadtego $niegu zalegajaca kilka godzin na powierzchni 1m?
wazy ok. 40 kg.
e warstwa 20 cm starego $niegu zalegajaca kilka tygodni na powierzchni 1 m?
wazy ok. 60 kg.
e warstwa 20 cm mokrego $niegu zalegajaca na powierzchni 1 m? wazy
ok. 80 kg.*

Szczegétowe rozwigzania na temat rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie
w opracowaniu projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

3.2.5. Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie przebudowy dachéw zespotu
budynkow Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego - opis rozwiazan
w zakresie instalacji elektrycznej

3.2.5.1. Zastosowane rozwiazania projektowe w zakresie przebudowy dachow
zespotu budynkow Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego - opis
rozwigzan w zakresie instalacji fotowoltaicznej

Projekt instalacji fotowoltaiki wykonano zgodnie z polskimi normami oraz
stosowanymi zasadami i instrukcjami.

W projekcie zastosowano materiaty odporne na korozje i promieniowanie UV
oraz posiadajace certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na terytorium Polski.

3.25.1.1. Generatory PV zabudowane na dachu obiektu

Dach w miejscu zabudowy generatorow PV (Cze$¢ potudniowo-zachodnia
budynku ptywalni.) wykonany jest z blachy aluminiowej grubosci 1,0 mm. Blacha
aluminiowa tgczona jest na rgbek wysokosci 65 mm. Odlegtos¢ pomiedzy ragbkami to
537mm. Symetrycznie pomiedzy ragbkami do poszycia dachu wklejana jest elastyczna
folia pokryta monokrystalicznym krzemem. Zabudowa paneli oraz ich taczenie wedtug
technologii . Wymiary pojedynczego panelu PV: dtugos¢ 2035 mm, szerokos¢ 377 mm.

Podstawowe parametry generatorow PV:

e Nazwa - Monokrystaliczny panel solarny

e Ogniwa stoneczne - 24szt/panel

e Moc - 120Wp

e Voc - 16,50V

e Isc - 9.28A
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e Ultralekki - 3,3kg/m?

e Strona zewnetrzna - odporna na zabrudzenia ETFE

e Puszka podtaczeniowa - z certyfikatem TUV (IP67/68) z diodami obejsciowymi
e Wityczka - PV4-S

Na dachu w miejscu wskazanym na planie rys nr PT-E1-02 projektuje sie
zabudowac 416,0szt takich generatoréw. Pozwoli to uzyska¢ moc z generatoréw PV na
poziomie 49,92kWp.

Zgodnie z wyliczeniami zatgczonymi do projektu pozwoli to na wyprodukowanie
w ciagu roku i przestanie do sieci AC Inwestora a w razie nadwyzki wytworzonej mocy
do sieci ENERGA OPERATOR S.A. 44.929kWh/rok. Symulacje komputerowa zyskéw
energii elektrycznej w instalacji PV dokonano przy pomocy programu komputerowego
,PV*SOL premium 2023". Przewiduje sie, ze wytworzona energia z generatoréow PV
bedzie w znacznym stopniu konsumowana przez obiekt.

3.2.51.2. Przetworzenie energii DC na AC

Generatory PV przewodami beda bezposrednio potaczone z falownikiem. Na
przejsciu przewodow z generatora PV ze strefy LPS O do LPS 1 zabudowane zostana
skrzynki w ktorych zostang zabudowane wytaczniki pozarowe powodujace odciecie
napiecia po stronie DC. Przycisk wykonawczy wytacznika pozarowego zostanie
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do hali basenowej w poblizu gtéwnego wytacznika
pradu. W poblizu falownika zostang zabudowane ochronniki przepieciowe klasy
T1 + T2 (Wielobiegunowe kombinowane ograniczniki przepie¢ na bazie iskiernika na
prad piorunowy z funkcja WBF.) w skrzynkach. W jednej skrzynce rozdzielczej
projektuje sie zabudowac zabezpieczenia przepieciowe dla dwdch stringdw generatora
PV. Dla generatora PV projektuje sie jeden falownik w wersji wolnostojacej.

3.2.5.1.3. Potaczenie falownika z systemem AC obiektu

Wyijscie AV zostanie potaczone kablem typu YKXS 5x50mm2 z rozdzielnica
gtéwng NN 0,4kV w stacji transformatorowej oznaczonej jako RG1. Rozdzielnica 0,4kV
RG1 pole nr 5 wymaga demontazu wytacznika kompaktowego o pradzie 250A
i zabudowy w jego miejsce wytacznika NS160N z zabezpieczeniem elektronicznym
wraz z licznikiem o pradzie In=100A do bezposredniego pomiaru wytworzonej energii
elektrycznej z instalacji PV. Dodatkowo w polu zasilajgcym rozdzielnicy RG1 nalezy
zabudowac ochrone przepieciowa klasy T1 + T2 oraz roztacznik bezpiecznikowy 3P
o pradzie 63A. Szczegdty na schemacie ideowym rozdzielnicy rys nr PT-E1-01.

Linie kablowa do falownika utozy¢ w systemie korytek kablowych siatkowych
szer. 100mm prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Pionowe przejscie z
parteru na poziom lll pietra obudowac gips kartonem. Przejscia przez stropy wykonac
w przepustach z rur PCV uszczelnionych masa pozarowa. W wentylatorni pom nr 301
przewody DC i kabel utozone w otwartym systemie korytek kablowych siatkowych.
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Do wys. 250cm od posadzki przewody i kable chroni¢ przez natozenie na korytka
oston.

3.2.5.1.4. Pozarowe wytaczenie systemu DC

Przy wejsciu napie¢ DC z dachu do obiektu projektuje sie zastosowac wytaczniki
DC na wszystkich stringach paneli PV wchodzacych do obiektu. Wytacznik pozarowy
napie¢ DC generatoréw PV projektuje sie zabudowac w poblizu wytacznika gtownego
pozarowego obiektu jak opisano powyze;.

Szczegbétowe rozwigzania na temat rozwigzan konstrukcyjnych znajduja sie po
opracowaniu projektu technicznego branzy elektrycznej.

3.2.5.2. Zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie przebudowy dachow
zespotu budynkéw Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Kongresowego - opis
rozwigzan w zakresie instalacji odgromowej

Projekt techniczny instalacji odgromowej wykonano zgodnie z polskimi normami
oraz stosowanymi zasadami i instrukcjami (PN-EN 62305).

Na podstawie w/w normy PN-EN 62305-2 wykonano obliczenia kalkulacji ryzyka
dla obiektu i na podstawie obliczen przyjeto Il klase ochrony. Obliczenia klasy ochrony
wg. normy w zataczeniu.

Zgodnie z norma dla lll poziomu ochrony obowigzuje:

e siatka zwodow na dachu 15x15m,

e promien kuli R=45m,

e max odstep przewodéw odprowadzajacych 15m.

e rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie wieksza jak 10Q.

Do zewnetrznego LPS oraz na przewody odprowadzajace, uziemiajgce
zastosowano materiaty odporne na korozje.

Wszystkie potaczenia blacha aluminiowa na dachu wykorzystywana jako zwaéd
z przewodami odprowadzajacymi wykona¢ przy pomocy elementéw ze stali
nierdzewnej. Potaczenia zwoddw wykonanych z drutu Fe/Zn ®8mm wykonac przy
pomocy elementow ze stali cynkowanej ogniowo.

3.25.2.1. Zewnetrzny LPS instalacji istniejacej

Zdemontowac¢ zewnetrzny LPS instalacji odgromowej istniejgcej wykonany
drutem Fe/Zn ®7,0mm. Zdemontowane materiaty sktadowa¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Istniejgca instalacje odgromowa pokazano narys nr EL/10-10 ark. 1/2.
Rysunek zamieszczono do projektu.
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3.25.2.2. Zewnetrzny LPS instalacji projektowanej

Dach budynku basenowego i socjalnego projektuje sie wykona¢ z blachy
aluminiowej grubosci 1,0mm oraz w pewnych przestrzeniach z membrany EPDM.
Zgodnie z norma PN-EN 62305 tej grubosci blacha aluminiowa moze by¢ wykorzystana
jako zewnetrzny LPS. W przestrzeniach dachu gdzie projektuje sie membrane EPDM
zostanie wykonana siatka zwodow poziomych na klejonych wspornikach o oczku
15x15m z drutu Fe/Zn @®8,0mm. Zwody utozy¢ na uchwytach betonowych w
tworzywie w odstepach nie wiekszych jak 1m. Uchwyty podtrzymujgce zwody poziome
montowac¢ do dachu zgodnie z instrukcjg producenta. Szczegéty wykonania instalacji
odgromowej na planie instalacji.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji chroni¢ przy pomocy iglic odgromowych
przytaczajac je drutem FeZn @ = 8,0mm do rabkdéw poszycia aluminiowego dachu.
Szczegoty na planie instalacji odgromowej - rzut dachu rys nr PT-E2-02.

Instalacja fotowoltaiczna - panele PV s3 klejone do poszycia dachu pomiedzy
rgbkami wykonanymi z blachy aluminiowej. Odlegto$¢ pomiedzy rabkami 537mm.
Wysokos$¢ rabka 65mm zapewnia odpowiednia ochrone dla paneli PV przed
wytadowaniami atmosferycznymi.

3.2.5.2.3. Przewody odprowadzajace

Do siatki zwodéw na dachu, tworzacych zewnetrzny LPS w odlegtosciach nie
wiekszych jak co 15m przytgczono przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn
@8mm prowadzonego w rurach odgromowych o podwyzszonej odpornosci ogniowej
Srednicy wewnetrznej 14mm do istniejacych ztacz kontrolnych. Rury odgromowe
mocowac przy pomocy uchwytéow stalowych ocynkowanych ®20mm do sciany
budynku. Przewody odprowadzajace potfaczono za pomocg ztacz kontrolnych
z przewodami uziemiajgcymi wykonanymi z ptaskownika FeZn 30x4mm. Ztacza
probiercze zabudowano w skrzynkach kontrolnych. Lokalizacja skrzynek probierczych
na elewacji pokazana na planie instalacji uziemiajacej. Projektuje sie wyniesienie kilku
ztacz probierczych na elewacje od strony pétnocnej hali basenowej. Szczegodty na planie
instalacji uziemienia rys nr PT-E2-01.

W zwigzku z pozytywnymi wynikami pomiaru instalacji uziemiajacej dla instalacji
odgromowej dla hali basenowej i budynku socjalnego projektuje sie jej pozostawienie.
Woyniki pomiaru instalacji uziemiajgcej w zataczeniu do projektu.

3.2.5.2.4 Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajgce pokazano na rys nr PT-E2-01. Projektuje sie pozostawic
istniejace.
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3.2.5.2.5.Uziom dla instalacji odgromowej

Jako uziom dla instalacji odgromowej jest wykonany uziom otokowy przy pomocy
tasmy stalowej ocynkowanej FeCu 30x4mm. Uziom otokowy projektuje sie zostawic
istniejacy. Rezystancja uziomu dla potrzeb ochrony odgromowej obiektu nie powinna
by¢ wieksza jak R<10Q.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonac¢ badania kontrolne rezystancji
uziomu. Rezystancja ta nie powinna byc¢ wieksza jak 10Q.

Szczegétowe rozwigzania na temat rozwigzan instalacyjnych znajdujg sie
w opracowaniu projektu technicznego branzy elektrycznej.

4. UWAGI KONCOWE
4.1. Materiaty, praca i urzadzenia

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢
najwyzszej jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia
zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego z 07 lipca 1994 r. i przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r,
poz. 1225). Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie powinny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, a takze deklaracje
zgodnosci krajowe lub europejskie i wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na
budowie materiatéw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje,
jako zatgcznik dziennika budowy, druga, jako archiwum biura projektéw a trzecia do
dyspozycji inwestora. Materiat, ktory moze wejs¢ w kontakt z produktami spozywczymi
musi rowniez posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez PZH. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie wytacznie legalnych materiatdow budowlanych
i wykonczeniowych. Wyroby i materiaty (z wyjatkiem mat. masowych) winny byc¢
odpowiednio pakowane i posiadac¢ znak wytwarcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne
i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-montazowymi
stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow do odpowiednich robodt i
warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. (Rozporzadzenie Ministra Budownictwa
i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
prawng w razie zaniedbania tych wymogow. W przypadku zastosowania nowych
technologii Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg
techniczng oraz przeszkolenia pracownikéw w wymaganym zakresie.

REGON: 350017423
NIP UE: PL 676 007 91 40
Numer KRS: 0000128213

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN



ipg IPG sp. z 0.0.
Jie | Biuro projektéw

ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl
4.2. Informacja dotyczaca praw autorskich i integralnosci projektu budowlanego

W zwigzku z czesto zaistniatymi sytuacjami, iz budowa nie jest prowadzona
zgodnie z zatwierdzonym urzedowo projektem budowlanym i projekt w trakcie
realizacji ulega zmianom, ktérych nie konsultuje sie z tworca projektu, nalezy
przypomniec iz:

* Niezaleznie od okolicznosci Inwestor ani Wykonawca w trakcie budowy
nie maja prawa samowolnie odstapi¢ od warunkéw i rozwigzan ustalonych
w pozwoleniu na budowe, ktére w mysl przepiséw prawa zawartych
w Kodeksie Postepowania Administracyjnego jest decyzjg administracyjna,
a decyzja ostateczna jest dokumentem, ktéry moze zosta¢ uchylony lub
zmieniony jedynie w przypadkach przewidzianych w tym Kodeksie
(orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego z 29 czerwca 1999 roku
IV S.A. 1031/97, Warszawa),

» Zgodnie z art. 21 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2021 poz. 2351, tekst jednolity z pézniejszymi zmianami) projektant ma
prawo wstrzymania robot budowlanych w razie wykonywania ich
niezgodnie z projektem,.

= Jezeli budowa nie jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, naruszane s3g prawa autorskie osobiste tworcy utworu, jakim
jest projekt budowlany, a przede wszystkim zawarte w nich prawo do
nienaruszalnosci tresci i formy utworu, wynikajace z art. 16 Ustawy o
Prawach Autorskich (Dz. U. z 1994 r, nr 24, poz. 83 z pdzniejszymi
zmianami). Naruszanie prawa do integralnosci utworu przejawia sie nie
tylko w zmianach lub pominieciach czesci utworu jakim jest projekt
budowlany, lecz takze we wprowadzanych do utworu uzupetnieniach
i dodatkach.

= /godnie z art. 78 Ustawy o Prawach Autorskich w wypadku stwierdzenia
naruszenia praw autorskich osobistych twdrcy utworu przystuguje prawo
do wystgpienia wzgledem naruszajacego te prawa z roszczeniami
o zaniechanie dziatan wywotujagcych stan zagrazajacy naruszeniem
wspomnianych dobr oraz integralnosci dzieta. W przypadku gdy dokonano
juz naruszenia, autorowi przystuguje prawo do roszczenia usuniecia
skutkéw naruszenia i roszczenie o pieniezne zados$cuczynienie na
wskazany przez tworce cel spoteczny.

» W przypadku stwierdzenia, ze realizacja budowy odbywa sie w sposéb
niezgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym i ingeruje w jego
integralnos¢, podjete zostang dziatania prawne, ktére zapewnia zgodny z
prawem przebieg robét budowlanych.

4.3. Alternatywne propozycje techniczne

Alternatywy sa mozliwe w przypadkach kiedy proponowane rozwigzania sa mniej
kosztowne i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w
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stosunku do wskazanych w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszyc
wszelkie informacje konieczne do kompletnej oceny przez Biuro Projektow IPG Sp.
Z 0.0. oraz Inwestora tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i wszelkimi innymi

istotnymi szczegdtami.

Proponowane zmiany powinny zosta¢ przedstawione

Gtéwnemu Projektantowi oraz Inwestorowi w terminie nie krétszym niz 30 dni
roboczych przed planowanym wykonaniem robét, ktérych dotyczga, celem akceptaciji.

4.4. Nadrzednos¢ dokumentacji

= Dokumenty formalno - prawne

= Dokumentacja techniczna rysunkowa

= Opis techniczny

= Opinie techniczne i ekspertyzy

* |nne, zwyczajowe nie uymowane w dokumentacji elementy, wynikajace ze
stosowania zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan prawa budowlanego

4.5. Pozostate informacje

* |nwestor powinien by¢ informowany w sposéb niewymuszony przez
Wykonujacego na biezaco o postepach budowy i powinien otrzymac od
Wykonawcy harmonogram budowy.

= Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac i spetniac przepisy budowlane,
przeciwpozarowe i BHP.

» |stnieje zgodnos¢, ze spetnienie specjalnych dla danego obiektu wymagan,
takze tych, ktére nie sa podkreslone w opisie budowlanym, nalezy do
zakresu $wiadczen Wykonawcy.
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5. Spis fotografii

Fot. 1. Widok z lotu ptaka obiektéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu .......cccevivivicivicicecicnieninens 9

Fot. 2. Widok z lotu ptaka obiektéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Kongresowego znajdujacego sie przy ul. kopuskiego w Kotobrzegu - podziat na obiekty ............ 10

Fot. 3. Widok obiektéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno- -Sportowo-
Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony elewacji frontowej11

Fot. 4. Widok obiektéw kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno- -Sportowo-
Kongresowego znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony Kanatu Drzewnego

..................................................................................................................................................................... 12
Fot. 5. Przekréj A — A przez ptywalnie i tgcznik w kompleksie Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-
Sportowo-Kongresowego znajdujgcego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu ........c.cccoooiiiiiiniiiinne. 13
Fot. 6. Schemat rzutu parteru ptywalni i facznika w kompleksie Zespotu Budynkdw Centrum Rekreacyjno-
Sportowo-Kongresowego znajdujgcego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu ........c.cccoooiiiiiiniiiinne. 14
Fot. 7. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo- -Kongresowego
znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony pétnocno zachodniej- widoczne
slady korozji mikrobiologicznej istniejacego pokrycia dachu z pianki Termopian.........ccocvvvvvvinenn, 39

Fot. 8. Widok dachu kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno- -Sportowo-Kongresowego
znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu- widoczne $lady korozji mikrobiologicznej
istniejagcego pokrycia dachu z pianki TermMOPIan ..o e 40

Fot. 9. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo- -Kongresowego znajdujgcego sie
przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony pétnocno-zachodniej— uszkodzona podsufitka okapu i
B SOWATIE OKAPU 5 s S T T T i T S T B T e D o e T e D e s 41

Fot. 10. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego
znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony pétnocno - zachodniej- uszkodzona
podsufitka okapu i 0TaSOWANIE OKAPU ........coiviiciiiceiece ettt ere e 42

Fot. 11. Widok kompleksu Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego
znajdujacego sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu od strony zachodniej - widoczne slady korozji

mikrobiologicznej istniejgcego pokrycia dachu z pianki TERMOPIAN .......ccoooooiiiiicieicceeec 42
Fot. 12. Czes$¢ socjalno-administracyjna — $lady po zalaniach na suficie podwieszonym .........cccccooioiiiiiiiiiiieees 44
Fot. 13. Hala basendéw - uszkodzona powtoka ochronna i spekania dZzwigaréw nad widownia.............. 44
Fot. 14. Hall - wejscie do ptywalni - $lady po zalaniach na suficie podwieszonym ..........c.cccceeuivveennee, 45
Fot. 15. Czes$¢ socjalno-administracyjna - $lady po zalaniach na suficie podwieszonym........cc.cccuvaee. 45

Strona 71z 80
REGON: 350017423 IPG Sp. 7 0. 0. tel. 694 425 610
NIP UE: PL 676 007 91 40 ul. Krolewska 5/6 e-mail: ipg@ipg.com.pl
Numer KRS: 0000198213 30-045 Krakéw
http:\\www.ipg.com.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN



IPG sp. z 0.0.

Biuro projektéw

ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl

6. Spis tabel

Tabela 1. Pokrycie dachu blachg aluminiowg na rabek stojacy zawijany na konsoli systemowe;j ............ 35

Tabela 2. Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rghek stojacy zawijany na konsoli systemowej z
naklejonymi elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi komplementarnymi z systemem blachy
AlUMINIOWE] ...ttt ettt st ettt eeeaeete st s eaeeaeseebesseasesesseseseese st esenseasaneseesessesensaseneas 36

Tabela 3. Pokrycie dachu membrang TPO 2,0 MM ..ot esre s e s e s e sre s e sre s e sresreneens 37

Tabela 4. Pokrycie dachu nad dobudéwka blacha aluminiowa na rabek stojacy zawijany na konsoli
SYSTEIMOWE] ...ttt ettt ettt et et en et be s e e st et e e et e b es e s ee s e s et et eae s eae s et et easeaenteseanerennns 38

Tabela 5. Wyciag z Zatacznika 2 do Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich USYTUOWANIE .........cuiiiieee et sae e e e e e 47

Tabela 6. Wyciag z Zatacznika krajowego NC do PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy
budynku - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - - Metoda obliczania .......cccccccvvvevnen. 48

Tabela 7. Wyciag z Zatacznika krajowego NC do PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy
budynku - Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta - - Metoda obliczania........................ 48

Tabela 8. Pokrycie dachu blachg aluminiowa na rgbek stojgcy zawijany na konsoli systemowej .......c.ccccveviivennae 49

Tabela 9. Pokrycie dachu blachg aluminiowa na rgbek stojgcy zawijany na konsoli systemowej z naklejonymi
elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi komplementarnymi systemem blachy aluminiowej ................ 50

Tabela 10. Pokrycie dachu membrang TPO 2,0 MM c..uuiiiiiiiiciiies i s sarn e san s s sims s s s b s e e snareeennbaaenas 51
Tabela 11. Pokrycie dachu nad dobuddwka blachg aluminiowg na rahek stojacy zawijany na konsoli systemowej
Tabela 12. Obliczenia wspdtczynnika U dla wariantu dachu z przekryciem z blachy aluminiowej
SYStEMOWE] NA rGDEK STOJACY c.oivirieiieeeeeeeee ettt et ea et ea et b e 52
Tabela 13. Obliczenia wspétczynnika U dla wariantu dachu z przekryciem z membrany TPO zbrojonej53
Tabela 14. Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy zawijany na konsoli systemowe; .......... 60

Tabela 15. Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy zawijany na konsoli systemowej z
naklejonymi elastycznymi ogniwami fotowoltaicznymi komplementarnymi systemem blachy

[ N D — 61
Tabela 16. Pokrycie dachu membrang TPO 2,0 MM ..ottt ere s 62
Tabela 17. Pokrycie dachu nad dobudéwka blacha aluminiowa na rabek stojacy zawijany na konsoli

L1113 01T USSP 63

Strona 72z 80
REGON: 350017423 IPG Sp. z 0. 0. tel. 694 425 610
NIP UE: PL 676 007 91 40 ul. Krolewska 5/6 e-mail: ipg@ipg.com.pl
Numer KRS: 0000198213 30-045 Krakéw

http:\\www.ipg.com.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN



I IPG sp. z 0.0.
Biuro projektéw
ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl

7. Zataczniki

Strona 73z 80
REGON: 350017423 IPG Sp. 7z 0. 0. tel. 694 425 610
NIP UE: PL 676 007 91 40 ul. Krolewska 5/6 e-mail: ipg@ipg.com.pl
Numer KRS: 0000198213 30-045 Krakéw

http:\\www.ipg.com.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitat zaktadowy: 59.000,00 PLN



I IPG sp. z 0.0.
Biuro projektéw
ul. Krolewska 5/6; 30-045 Krakow; tel. 694 425 610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl

7.1. Zaswiadczenia o uprawnieniach autoréw projektu i przynaleznosci do samorzadu
zawodowego

MAELOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI
W KRAKOWIE

WYDZIAL ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA
1 GOSPODARKI PRZESTRZENNE]

AB.I11.7136/4/02 Krakéw, dnia 6 lutcgo 2002 r.

DUPLIKAT

g
URZAD MIASTA KRAKOWA R
Wydzial Pl ia Przestr 20,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
Nr UA.N - Upr.23390 - Krakdw, dnia 10 maja 1990 r.

DECYZIA y
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 112, § 71 § 13 ust. [ pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej {
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, ie:

Pan Bogustaw PODHALANSKI — magister inzynier architekt

posiada przygotowanic zawodowe
upawaziniajgce do wykonywania samodzielnef funkeji

praj w specjulnedci architektonicznej

Pan Bogustaw PODHALANSKI jest upowazniony do:
1. sporzadzania prujekféw w zakresic rozwiazan:

a)  archilcktonicenych wszelkich obiektéw budowlsnych,

b)  konstrukevjno-budowlanych  obickiow  budowlsnych  w  budownictwic  osdb  lizycznveh, 7
wylgczeniem  konstrukeji  [undamentdw  gighokich i trudniejszych  konstrukeji — statycznic
niewyznaczalnych. ;

2. w budownictwie aséb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kicrowania i

kontrolowania wylwarzania konstrukcyjnych ek éw budowlanych oraz occniania i badania stanu
technicznego obickiGw budowlanych - 2z wylgczeniem konstrukeji fundamentdw _glcbokich i
trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnveh. .

Pieczatka podiuzna o tresci: Dyrektor dr inz. arch. Zbigniew Zuziak, Gléwny Arschitekt m. Krakowa .

Pieczg¢ okragla z godiem padistwa i napisem w otoku o trefci: Urzad Miasta Krakowa,

Duplikat powyzszych uprawniei wystawiono na podstawie dokumentGw posiadanych w archiwum -
Malopolskiego Urzedu Wojewddzkicgo w Krakowie.

\

31-156 Krakéw, ul. Busztowa 22 * tel (12) 61 60 200 * fax (12) 422: 208

) -
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. BOGUSLAW PODHALANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UA.N-Upr./233/90,

jest wpisany na liste czlonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0477.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2022 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0477-1E2B-4D78-6ABA-5A69

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Paap WORWODZY W cearowl
Wydziol Poii: ?.e::,:.:.m-
i Priostizanne] -
ST Krokdw, ul. Kordylewskiam
. Yol 11-25-60, 11-36-58
RP-Upr ~151 .01 Krakdéw, dnia 26 marca 1991 r.

DECY Z2JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust.1 i 2, §7, §13 ust.1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie C(Dz.U.Nr 8 poz.46) -

siwierdza s 1 e 2 e:

Pan  JANUSZ BARNAS - maiisl,er inziiar architekt

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta
w specjalnogci architektonicznej.

Pan JANUSZ BARNAS jest upowazniony do:

1~ sporzadzania projektédw w zakresie rozwiazaf:

a - architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b - konstrukcyjno-budewlanych obiektéw budowlanych w bu-
downictwie osdb fizycznych 2z wylaczeniem konstrukcji
fundamentédw glebokich 1 trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych;

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolewania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych - z wy-
taczeniem konstrukeji fundamentdw glebokich i trudniej-
szych konstrukeji statycz_ﬁlf Qiawyznaczalnych.

Y
' Z‘lp. WOIEWODY
/ .‘/ mgr ifi arch. Janusz Sepiol
) 7 Lyrektor Wydzialu

Otrzymuja: —— .

1 % mgr inz.arch. Janusz Barna¢

1 % ava
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. JANUSZ BARNAS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr RP-Upr/151/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-0002.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0002-YF97-17DY-A391-6D8F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!

MALtOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Krakéw, dnia 16.06.2014 r.
Znak sprawy: OKK/Upb/012/14/MP
DECYZJA nr MPOIA/037/2014
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013, poz. 1409 z péin. zm.), art. 117 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art.
1041107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z poin.
Zm.)
stwierdza sie, e
Pan

mgr ini.arch. Krzysztof Barnas

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w jalnosci architektanicznej do proj ania bez ogi

P

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP. Odwofanie wnosi sig za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

A

an q%i, Cztonek OKK

mgr inz.arch. Stanisiow Nesterski, V-ce Przewodniczqcy OKK mgr inZ.q

b
jﬁ. Dorota Zoucha-Rybka, Sekretarz OKK
2%

lewski, Czionek OKK

mgr inz.arch. Artur TI26pla, Cztonek OKK

—_—

dr hab. int.arch Wojciech, Ch rdowski, Cztonek OKK

magr inz.arch. Andrzej Ry, vk, Cztonek OKK magr inz.arch. Jdlanta Wasik, Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Krzysztof Barnas,
2. Gdydecyzja stanie sie ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania de centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2)  Matopolska Okregowsa Izba Architektéw RP,

3. a/a
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G

1ZBA ARCHITEKTOW
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. KRZYSZTOF KAROL BARNAS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefi nr MPOIA/037 /2014,

jest wpisany na liste czionkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2002.

Czionek czynny od: 11-09-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2023 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2002-6A65-YF1A-Y299-D361

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mona sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie interr ym 1zby Architektdw: www.izbaarchitekt
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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8. Oswiadczenie wykonawcy

Niniejszym oswiadczamy, ze dostarczona dokumentacja:

»PROJEKT TECHNICZNY - Przebudowa polegajgca na dociepleniu dachu budynku
sportowego z czescig handlowg, ustugowg, biurowq, gastronomiczng i hotelowg,
przebudowa instalacji odgromowej na dziatce nr 443, obr. Kotobrzeg [0011], jedn. ewid.
Kotobrzeg [320801_1], pod adresem ul. topuskiego 38, 78-100 Kotobrzeg”

sporzadzona w lutym 2023 r. na zlecenie Zamawiajacego w postaci Gminy Miasto
Kotobrzeg z siedzibg w Kotobrzegu przy ul. Ratuszowej 13, jest wykonana zgodnie
Z umowa, obowiagzujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje
przekazana Zamawiajacemu w stanie zupetnym. Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za
podanie w powyzszym os$wiadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oswiadczenia.

Imie i nazwisko autora Podpis
Dr hab. inz. arch. Bogustaw Podhalanski
Nr upr.: UA. N-Upr. /233/90

dr inz. arch. Janusz Barnas
Nr upr.: RP-Upr /151/91

dr inz. arch. Krzysztof Barnas
Nr upr.: MPOIA/037/2014

Krakow, 20.02.2023 r.
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