
St2

Blacha aluminiowa trapezowa perforowana
gr. 1,5 mm, zabezpieczona siatką przeciwko
insektom, mocowana do spodu płyt OSB

Okapnik z obróbki blacharskiej z blachy
aluminiowej gr. 1,5 mm

Pilaster z obróbki blacharskiej z blachy
aluminiowej gr. 1,5 mm o przekroju trójkątnym
(odtworzenie istniejącego detalu)

Wymiana istniejących elementów z wodoodpornej
płyty OSB

Okapnik z obróbki blacharskiej z blachy
aluminiowej gr. 1,5 mm

Kątownik ciesielski
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Obróbka blacharska z bl.
aluminiowej gr. 1,5 mm

Masa uszczelniająca
trwale elastyczna

1%
1%

Poszycie z membrany TPO gr. 2 mm, zbrojonej
siatką poliestrową,
na warstwie z wodoodpornej płyty OSB gr. 2x1,5
cm układanej mijankowo

Blacha trapezowa aluminiowa o trapezie
konstrukcyjnym, wys. fali 100 mm, gr. 1 mm,
szczeliny wypełnione granulatem wełny
mineralnej

Istniejąca konstrukcja dachu

14 cm wełny mineralnej na poszyciu z
ogniochronnych płyt gr. 2x1,5 cm

Istniejący sufit podwieszany

Istniejący profil stalowy I 200

Istniejące kątowniki stalowe 70x50 mm

Istniejący profil stalowy HEB 220

Istniejący profil stalowy HEB 200

Wymiana ślusarki okienno-drzwiowej
wg odrębnego opracowania

53

614

2%

1%

Blacha trapezowa aluminiowa perforowana
gr.1,5 mm, zabezpieczona siatką przeciwko
insektom, mocowane do istn. konstrukcji
pomocniczej stalowej w sposób przeciwdziałający
korozji elektrochemicznej

Okapnik z obróbki blacharskiej z blachy
aluminiowej gr. 1,5 mm

Kątownik ciesielski

Rynna z obróbki blacharskiej
z blachy aluminiowej gr. 1,5 mm
w spadku 1%

Obróbka blacharska z bl.
aluminiowej gr. 1,5 mm

Istniejący kątownik stalowy zimnogięty 50x50x5

250

Obudowa istniejącego profilu stalowego płytami
ognioodpornymi

St2 Dach nad halą basenową - pokrycie membraną TPO

1
Membrana TPO zbrojona osnową
poliestrową 0,2

2
Poszycie z wodoodpornej płyty OSB o
gr. 1 cm 1

3

Ruszt dystansowy z desek 32 mm na
stojąco o wysokości 15 cm co 60 cm
mocowany do płyt poszycia, wypełniony
wełną mineralną o grubości 15 cm o
gęstości 25 kg/m³, λ = 0,042 W/m·K

15

4
Paroizolacja samoprzylepna z wkładką z
folii aluminiowej, styki uszczelniać taśmą
systemową samoprzylepną

0,06

5 Środek gruntujący pod paroizolację -

6
Poszycie z płyty ognio- i wodoodpornej
2 x 1 cm, mijankowo 2

7

Istniejące i częściowo wymieniane płatwie
z drewna klejonego R 60/ wełna
mineralna o grubości 15 cm o gęstości
25 kg/m³, λ = 0,042 W/m·K na warstwie
paroizolacji samoprzylepnej z wkładką z
folii aluminiowej (styki uszczelnione
taśmą samoprzylepną) na płycie OSB gr.
1,5 cm montowanej do płatwi listwami
sosnowymi 4x4 cm przybijanymi na całej
długości płatwi po bokach

40

8 Przestrzeń technologiczna nad
istniejącym sufitem podwieszanym 30-120

9

Syst. sufit podwieszany akustyczny do
pom. o dużym stopniu wilgotności z
elementami przepuszczającymi w ilości
5% powierzchni sufitu

5

Łączna grubość [cm] 93,06-183,06

1:10

DETAL D31 KRAWĘDZI DACHU NAD HALLEM
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UWAGA:
1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO I
POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI, A ZWŁASZCZA
OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI!
2. WYMIARY ELEMENTÓW BUDOWLANYCH PRZED ICH UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
3. JEŻELI DANEGO ELEMENTU NIE OZNACZONO JAKO "ISTNIEJĄCY", TO NALEŻY TEN ELEMENT WYMIENIĆ NA
NOWY.
4. ISTNIEJĄCA I CZĘŚCIOWO WYMIENIANA KONSTRUKCJA DACHU (DŹWIGARY I PŁATWIE) POSIADAJĄ KLASĘ
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW WYROBÓW
BUDOWLANYCH I PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH.

IPG SP. Z O.O.
STUDIO ARCHITEKONICZNE  30-045 KRAKÓW, UL. KRÓLEWSKA 5/6ipgipg

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Inwestor
Adres zamierzenia
budowlanego

Nazwa rysunku

Branża
Faza

ARCHITEKTURA

Data

Skala

Ul. Łopuskiego, 78-100 Kołobrzeg
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Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg

Przebudowa polegająca na dociepleniu dachu budynku sportowego z częścią handlową,
usługową, biurową, gastronomiczną i hotelową, przebudowa instalacji odgromowej na działce nr
443, obr. Kołobrzeg [0011], jedn. ewid. Kołobrzeg [320801_1], pod adresem ul. Łopuskiego 38,
78-100 Kołobrzeg
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