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St2 | Dach nad hala basenowa - pokrycie membrang TPO

Okapnik z obrobki blacharskiej z blachy

Membrana TPO zbrojona osnowa
poliestrowa

0,2

aluminiowej gr. 1,5 mm 2
gr. 1cm

Poszycie z wodoodpornej ptyty 0SB o

Ruszt dystansowy z desek 32 mm na
stojaco o wysokosci 15 cm co 60 cm
3 mocowany do ptyt poszycia, wypetniony 15

(=}
"N{ wetng mineralng o grubosci 15 cm o
gestodci 25 kg/m>, X = 0,042 W/mK
- Paroizolacja samoprzylepna z wktadka z
N A folii aluminiowej, styki uszczelnia¢ tasma 0,06
~ systemowa samoprzylepna

5 Srodek gruntujacy pod paroizolacje -

~ 6 Poszycie z ptyty ognio- i wodoodpornej )
— %Wymiana istniejacych elementéw z wodoodpornej 2 x 1 cm, mijankowo
ptyty 0SB Istniejace i czeSciowo wymieniane ptatwie

sy
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/.1,5

z drewna klejonego R 60/ wetna
mineralna o grubos$ci 15 cm o gestosci
25 kg/ma, A = 0,042 W/m-K na warstwie

Katownik ciesielski paroizolacji samoprzylepnej z wktadka z
— i folii aluminiowej (styki uszczelnione
tasma samoprzylepna) na ptycie 0SB gr.
1,5 cm montowanej do ptatwi listwami
sosnowymi 4x4 cm przybijanymi na catej
dtugosci ptatwi po bokach

40

Przestrzen technologiczna nad
istniejagcym sufitem podwieszanym

30-120

5 )
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aluminiowej gr. 1,5 mm o przekroju trojkatnym

6L

}m 50

\ Syst. sufit podwieszany akustyczny do
Pilaster z obrobki blacharskiej z blachy pom. o duzym stopniu wilgotnosci z

elementami przepuszczajacymi w iloSci

~~ (odtworzenie istniejacego detalu) 5% powierzchni sufitu
\ taczna grubost [cm] | 93,06-183,06

Okapnik z obrobki blacharskiej z blachy

aluminiowej gr. 1,5 mm

Blacha aluminiowa trapezowa perforowana
gr. 1,5 mm, zabezpieczona siatka przeciwko
insektom, mocowana do spodu ptyt 0SB

Masa uszczelniajaca
trwale elastyczna

Obrébka blacharska z bl.
aluminiowej gr. 1,5 mm

Poszycie z membrany TPO gr. 2 mm, zbrojonej
siatka poliestrowa,

na warstwie z wodoodpornej ptyty 0SB gr. 2x1,5
cm uktadanej mijankowo

Blacha trapezowa aluminiowa o trapezie
konstrukcyjnym, wys. fali 100 mm, gr. 1 mm,
szczeliny wypetnione granulatem wetny
mineralnej

Istniejagca konstrukcja dachu
Istniejacy katownik stalowy zimnogiety 50x50x5

14 cm wetny mineralnej na poszyciu z Istniejacy profil stalowy | 200 L 2%
ogniochronnych ptyf|gr. 2x1,5 cm T~

Istniejace katowniki stalowe 70x50 mm
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Obudowa istniejacego profilu stalowego ptytami \

ognicodpornymi Istniejacy sufit podwieszany

Istniejacy profil stalowy HEB 220 250
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Okapnik z obrobki blacharskiej z blachy
aluminiowej gr. 1,5 mm

Obrébka blacharska z bl.
aluminiowej gr. 1,5 mm

Rynna z obrobki blacharskigj
z blachy aluminiowej gr. 1,5 mm
w spadku 1%

Katownik ciesielski

Blacha trapezowa aluminiowa perforowana

gr.1,5 mm, zabezpieczona siatkg przeciwko
insektom, mocowane do istn. konstrukcji
pomocniczej stalowej w sposob przeciwdziatajacy
korozji elektrochemicznej

Istniejacy profil stalowy HEB 200

Wymiana $lusarki okienno-drzwiowej
wg odrebnego opracowania

DETAL D31

UWAGA:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST INTEGRALNA CZESCIA PEtNOBRANZOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO |
POWINIEN BYC ROZPATRYWANY WYLACZNIE W POLACZENIU Z CAtOSCIA DOKUMENTAC, A ZWEASZCZA
OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

2. WYMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH PRZED ICH UZYCIEM NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

3. JEZELI DANEGO ELEMENTU NIE 0ZNACZONO JAKO "ISTNIEJACY”, TO NALEZY TEN ELEMENT WYMIENIC NA
NOWY.

L. ISTNIEJACA | CZESCIOWO WYMIENIANA KONSTRUKCJA DACHU (DZWIGARY | PLATWIE) POSIADAJA KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60.

5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW WYROBOW
BUDOWLANYCH | PRODUKTOW SYSTEMOWYCH.
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zamierzenia 443, obr. Kotob [0011], jed id. Kotob [320801 1] d ad Lt ki 38
budowlanego " 1'08 :; otobrzeg , jedn. ewid. Kotobrzeg | 1], pod adresem ul. topuskiego 38,
- otobrzeg
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