Obrébka blacharska z bl. aluminiowej
gr. 1,5 mm wyprowadzona na 30 cm
ponad potat

Masa uszczelniajaca
trwale elastyczna

Obrébka blacharska z blachy ~|
aluminiowej gr. 1,5 mm
docigta do profilu blachy

Pianka izolacyjna —|

profilowana systemowa

Konsola/klips dystansowy systemowy do blachy —|
aluminiowej na rabek stojacy

Blacha aluminiowa gr. 1 mm, systemowa, na rabek —
stojacy zawijany na klipie/konsoli systemowej

Membrana separacyjna, przestrzef wentylowana —@—

pod blacha

Poszycie ze wodoodpornych ptyt 0SB 2x1,5 cm7

uktadanych mijankowo na istniejgcej konstrukgji

Wetna mineralna o gr. 15 cm —
na poszyciu z ptyt ognioodpornych

= 7
. _—</
e T
— g g0geas,
< T
=028%a %
o%e a2
Sa 9%

noénej dachu 892’9”

@Ss=

-

DETAL D28

Obrébka blacharska z bl.
aluminiowej gr. 1,5 mm
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Deska drewniana impregnowana

Ocieplenie Sciany gr. 20 cm
wg osobnego opracowania

| —Masa uszczelniajaca
frwale elastyczna

| — Obrobka blacharska z bl. aluminiowej
gr. 1,5 mm wyprowadzona na 30 cm
ponad potat

| —~Konsola/klips dystansowy systemowy
do blachy aluminiowej na rabek stojacy

| — 0brébka blacharska z blachy
aluminiowej wg wytycznych
producenta systemu poszycia
dachowego z blachy aluminiowej
na rabek stojacy

Blacha aluminiowa gr. 1 mm, systemowa, na rabek
stojacy zawijany na klipie/konsoli systemowej

— Membrana separacyjna, przestrzen wentylowana

pod blacha

i~ Poszycie ze wodoodpornych ptyt 0SB 2x1,5 cm
uktadanych mijankowo na istniejacej konstrukgji
nosnej dachu

™~ Wetna mineralna o gr. 15 cm
na poszyciu z ptyt ognioodpornych
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Pianka izolacyjna
profilowana systemowa

Rynajza systemowa

Rynna systemowa
aluminiowa ¢150 mm

Obrobka blacharska z blachy aluminiowej
gr. 1,5 mm z kapinosem, mocowana
do istniejacej konstrukeji okapu

Istniejaca konstrukcja okapu

Rura spustowa systemowa
aluminiowa 120 mm
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Blacha aluminiowa gr. 1 mm, systemowa, na rabek
stojacy zawijany na klipie/konsoli systemowej

Konsola/klips dystansowy systemowy do blachy
aluminiowej na rabek stojacy

Membrana separacyjna, przestrzeh wentylowana
pod blacha

Poszycie ze wodoodpornych ptyt 0SB 2x1,5 cm
uktadanych mijankowo na istniejacej konstrukgji
nosnej dachu
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\Isfniejaca konstrukcja dachu

Wetna mineralna o gr. 15 cm
na poszyciu z ptyt
ognioodpornych

\Wetna mineralna o gr. 5 cm
na poszyciu z ptyf
ognioodpornych

\Isfniejaca konstrukcja $ciany
zewnetrznej
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UWAGA:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST INTEGRALNA CZESCIA PEtNOBRANZOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO |
POWINIEN BYC ROZPATRYWANY WYtACZNIE W POtACZENIU Z CAtOSCIA DOKUMENTACI, A ZWtASZCZA
OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI!

2. WYMIARY ELEMENTOW BUDOWLANYCH PRZED ICH UZYCIEM NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

3. JEZELI DANEGO ELEMENTU NIE OZNACZONO JAKO “ISTNIEJACY”, TO NALEZY TEN ELEMENT WYMIENIC NA
NOWY.

L. ISTNIEJACA | CZESCIOWO WYMIENIANA KONSTRUKCJA DACHU (DZWIGARY | PtATWIE) POSIADAJA KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60.

5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW WYROBOW
BUDOWLANYCH | PRODUKTOW SYSTEMOWYCH.

|NUMER REWIZJI | 1.0.0.A
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STUDIO ARCHITEKONICZNE 30-045 KRAKOW, UL. KROLEWSKA 5/6
Nazwa Przebudowa polegajaca na dociepleniu dachu budynku sportowego z czeScig handlowa,
zamierzenia ustugowa, biurowa, gastronomiczng i hotelowa, przebudowa instalacji odgromowej na dziatce nr
budowlaneqo 443, obr. Kotobrzeg [0011], jedn. ewid. Kotobrzeg [320801 1], pod adresem ul. topuskiego 38,
g 78-100 Kotobrzeg
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg z siedzibg przy ul. Ratuszowej 13, #8-100 Kotobrzeg
Adres zamierzenia || Ul. topuskiego, 78-100 Kotobrzeg
budowlanego Ident. dz.: 320801_1.0011.443, obr. 11, nr ewid. 443
Branza ARCHITEKTURA
Faza PROJEKT TECHNICZNY Skala 1:10
Projektanci dr inz. arch. Janusz Barnas, RU-Upr /151/91
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UWAGA! Projekt objety prawami autorskimi! Kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz wykorzystywanie bez
zgody autorow zabronione pod rygorem sankgji cywilnych i karnych! © IPG sp. z o.0.




