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I. OPIS TECHNICZY

1. Zakres i podstawa opracowania

Projekt dotyczy rozbiorki istniejgcych budynkow:

budynku 3 -identyfikator kartoteki budynkéw 106104 9.0009.121 BUD - w skrécie 121
budynku 4 -identyfikator kartoteki budynkéw 106104 9.0009.1389 BUD - w skrécie 1389

Projekt rozbiorki obejmuije:

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych,

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia,

- czesé rysunkowa, w tym szkic usytuowania obiektu budowlanego.

Podstawe opracowania stanowia;

- mapa zasadnicza,

- inwentaryzacja wykonana przez autoroOw opracowania,

- czesciowo zachowana dokumentacja techniczna z lat 1976 — 77.

2. Stan istniej acy. Dane ogdlne.
Dziatka nr 46/2 potozona jest u zbiegu ulic Mielczarskiego i Cmentarnej. Dzialka posiada

Zjazdy z obu tych ulic. od strony poinocnej dziatka sgsiaduje z terenem zielonym, od strony
wschodniej w granicy dziatki usytuowana jest sciana oficyny o funkcji mieszkalnej, potozonej
na sasiedniej dzialce.

Budynek nr 121, parterowy, podpiwniczony, przylega do budynku gtéwnego (1), po wschodniej

jego stronie.

Powierzchnia zabudowy budynku 93 m?,

Kubatura 366 m®

Wysokos¢ 3,6 m do 4,4 mm.

Budynek nr 1389, przylega do budynku 121, po wschodniej jego stronie, stanowi zejscie do

piwnicy bud. 121.

Powierzchnia zabudowy budynku 6 m?,
Kubatura 12m?

Wysokos¢ 2,7 m.

Przed przystgpieniem do rozbioérki budynkéw zostanie zdemontowany wezet cieplny w
budynku 121.

3. Opis obiektow.

BUDYNEK GLOWNY PRZEZNACZONY DO ZACHOWANIA

BUDYNEK 1 -identyfikator kartoteki budynkéw 106104 9.0009.119 BUD  — w skrdcie 119
Budynek zostat wzniesiony u schytku XIX wieku jako mieszkalny, dwukondygnacyjny.
Budynek zostat oddany do uzytku w roku 1902. W latach 1976 -77 opracowano dokumentacje

techniczng adaptaciji istniejgcego budynku o funkcji mieszkalnej na przychodnie chordb ptuc.
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Przebudowa i nadbudowa obiektu byla realizowana okoto roku 1982. Roboty obejmowaty
wymiane stropu nad pierwszym pietrem, nadbudowe pietra drugiego i trzeciego
zawierajgcego wentylatornie, wymiane instalacji wewnetrznych i wykonczenie pomieszczen.
Do budynku 119 przylega od strony wschodniej budynek parterowy 120, a od strony
zachodniej budynek 121, parterowy, podpiwniczony.

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

BUDYNEK 3 -identyfikator kartoteki budynkow 106104 9.0009.121 BUD  — w skrécie 121
BUDYNEK 4 -identyfikator kartoteki budynkow 106104 9.0009.1389 BUD —w skrécie 1389
Budynek 121 jest parterowy, podpiwniczony. W piwnicy zlokalizowany jest wezet cieplny

przeznaczony do przeniesienia, wedlug odrebnego opracowania. Budynek nr 1389 stanowi
zejscie do piwnicy budynku 121.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany nadziemia i $ciany piwnicy murowane z cegly petnej.
Elewacje tynkowane, bez detalu architektonicznego.

Strop nad piwnicg odcinkowy i Kleina. Strop i dach drewniany wentylowany jednospadowy
pokryty papa. Okna i drzwi drewniane na catosci obiektu. Podtogi drewniane z wykfadzinami
PCV i gumoleum. W budynku wystepujg instalacje wewnetrzne elektryczne, wod-kan i co.
Budynek posiada przytacze wod-kan. i C.O.

Brak izolacji termicznej $cian i stropodachéw. Sciany konstrukcyjne i dach budynku w stanie
ztym. Elementy wykonczenia budynku sg w stanie ztym. Instalacje wewnetrzne elektryczne i
wod-kan wymagajgce wymiany.

4. Zakres rozbiorki.

Rozbiérka obejmuje cze$¢ nadziemng i piwnice budynku nr 121 i 1389.

5. Wptyw rozbiorki na s asiednie obiekty.
Istniejgce budynki 120 i 121 przylegajg do budynku nr 1 3-pietrowego. Rozbiorke elementéw
konstrukcyjnych na potaczeniu budynkéw nalezy przeprowadzac¢ stopniowo, aby nie naruszyé

konstrukcji budynku nr 1.

6. Lista faz rozbiorki.

Zabronione jest:

- przebywanie os6b postronnych na terenie rozbiorki

- przebywanie 0s6b na parterze w trakcie wykonania robot na dachu, przebywanie oséb
w piwnicy w trakcie robot,

- wykonywanie robét rozbiérkowych przy wietrze,

- wykonywanie réwnocze $nie robot rozbiérkowych na dachu i elewacii,

- sktadowanie materiatéw rozbiérkowych na dachu, st ropach,

-w trakcie demonta zu przebywanie w miejscu prowadzenia robét oséb poza
pracownikami wykonuj gcymi demonta z elementu.

Kazdorazowo przed przyst apieniem do wykonania robét kierownik robét powinien
upewni € sie, ze nie ma 0s6b postronnych w obr  ebie obiektu i terenu rozbiorki.



FAZA 1.

Wyznaczenie terenu robot rozbiorkowych, miejsca tymczasowego skladowania materiatow
rozbiérkowych. Ogrodzenie terenu rozbiérki ogrodzeniem trwatym wzdtuz elewacji budynkéw
wedlug rysunku zagospodarowania terenu rozbiérki. Miejsce sktadowania materiatow
rozbiérkowych zlokalizowano w poblizu wjazdu od ulicy Mielczarskiego i od ulicy Cmentarne;j.
Umieszczenie tablic informujacych o zagrozeniach. Usuniecie mienia z rozbieranego obiektu.
Zabezpieczenie studzienek instalacyjnych poprzez ich wygrodzenie i oznakowanie, badz
przykrycie ptytami betonowymi. Zabezpieczenie drzew w sasiedztwie rozbiorki.

FAZA 2.

Odciecie doptyw energii elektrycznej, gazu i wody do bud ynkoéw przewidzianych do
rozbidrki. Nale zy wykona € odtaczenie - odci ecie instalacji grzewczej od budynkéw.
Odiaczenia instalacji winni dokona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia w
danej specjalnosci instalacyjnej.

Demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych. Urzadzenia sprawnej instalacji SSWIN
wykonanej w 2017 r. nalezy zabezpieczy¢ do dyspozycji inwestora. Pozostalty osprzet
elektryczny i zrédta Swiatta nalezy zabezpieczy¢ do przekazania do odpowiedniego punktu
odbioru odpadéw. Demontaz instalacji i urzadzen cieptowniczych. Urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ do dyspozycji Inwestora.

Rozbioérke nalezy prowadzi¢ w porze dziennej w godzinach 8-18.

FAZA 3.

Demontaz okien i drzwi.

Rozbiérka przeset ogrodzenia betonowego w granicy dziatki.

FAZA 4.

Stopniowa rozbidrka pokrycia dachu, konstrukcji drewnianej i sufitu.

FAZA 5.

Stopniowa rozbiérka do poziomu posadzki scian przylegajacych do budynku 1.

FAZA 6.

Stopniowa rozbidrka pozostatej czesci budynkéw do poziomu terenu.

Nie nale zy porusza ¢ sie kopark a, lub innym sprz etem, w obr ebie piwnicy budynku 121.
FAZA 7.

W budynku 121 stopniowa rozbidrka stropu nad piwnica.

Rozbidrka scian piwnicy. Uwaga - sciane piwnicy potozong w odlegtosci 3,6m od budynku
trzykondygnacyjnego nr 119, nalezy rozebrac¢ nie gtebiej niz do poziomu -1,0m pod poziomem
posadzki parteru.

W budynku 121 i 1389 rozbidrka fundamentow i resztek posadzki.

FAZA 8.

W $cianie zewnetrznej budynku 119 od strony budynku 121 wykona¢ zamurowanie otworu z
pustakéw ceramicznych grubosci 38cm, z pozostawieniem wneki od strony wewnetrznej.
Nalezy wykonac tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne w sladzie po potaczeniu
budynkéw rozbieranych z budynkiem 119, wykona¢ réwniez tynki wewnetrzne, cementowo —
wapienne na wymurowanych scianach.



Zagtebienie terenu pozostate po rozbiérce nalezy wypeni¢ piaskiem ubijanym warstwami
do poziomu -0,1m od poziomu terenu Zageszczenie wykonywaé warstwami co ok. 20cm
zageszczarkami powierzchniowymi typu lekkiego <200kg w celu zminimalizowania wptywu
drgan na budynek nr 119. Zageszczac¢ do stopnia zageszczenia 1=0,9.

Na powierzchni w obrebie terenu rozbiorki roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej i zatozyé
trawniki parkowe siewem.

7. Sprzet i materialy wymagane do rozbiorki.

- koparka wyburzeniowa kotowa, lub koparko —tadowarka z miotem wyburzeniowym,
- koparko -tadowarka o gabarytach umozliwiajacych wjazd na teren,

- samochody samowytadowcze.

- rusztowania kolumnowe przestawne,

- reczne udarowe mioty rozbiérkowe,

- zsuwnice pochyte,

- komplet narzedzi stolarskich, Slusarskich i elektrycznych

- szelki BHP.



8. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nstwa ludzi i mienia

8.1. Wymagania ogolne - przygotowanie terenu rozbié  rki.

Przed rozpocz eciem rob6t nale zy odci a¢ doptyw energii elektrycznej, gazu i wody do
budynkéw przewidzianych do rozbiorki. Nale  zy wykona ¢ odci ecie instalacji grzewczej
od budynkow.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy oczyscic¢ teren. Teren prowadzenia robét powinien
by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami
zagrozen. Na terenie powinien byé urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu, place sktadowania materiatdw rozhbidrkowych
oraz stanowiska przeznaczone do demontazu elementéw. Demontowane elementy nalezy
skladowa¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu. Dla pracownikow nalezy zapewnic
pomieszczenie na jadalnie i szatnie oraz pomieszczenia do gotowania napojow, suszarnie
odziezy, umywalnie i ustepy. Nalezy zapewnié¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw
dostosowane do rodzaju zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (patrz punkt 8.5.).

8.2. Roboty rozbiorkowe.

O programie rozbiérki oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikdéw przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie.

Przed przystagpieniem do wykonania robo6t nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robét i obszar
prowadzenia rob6t wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

W miejscu objetym robotami nie moga przebywac pracownicy nie przeznaczeni do realizacji
tych robét. Kazdorazowo przy rozpoczynaniu rob6t na danym stanowisku pracownicy mogg
przystepowaé do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca rob6t przez osobe
kierujacg robotami.

8.3. Prace na wysoko sci.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktorych mogg przebywac
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie
Zz poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw
0 wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢é umieszczona
w potowie wysokosci poprzeczka, lub przestrzen ta powinna by¢é wypetniona w sposéb
uniemozliwiajacy wypadniecie oséb.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo os6b przebywajacych
w poblizu poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z
gOry przedmiotdéw - w pasie szerokosci 6,0 m od budynku w miejscu prowadzenia robat,
uzgodni¢ przebieg réwnolegle wykonywanych robét - nie wykonywac¢ jednoczesnie robot
na elewaciji i na przylegajacej czesci dachu.



Umiescic w widocznych miejscach tablice informujace o prowadzonych robotach
| wystepujacym zagrozeniu.

8.4. Charakterystyka ekologiczna.

Nalezy ograniczy¢ ucigzliwos¢ pod wzgledem emisji zanieczyszczeh i hatasu, przez
wykonanie robét w porze dziennej i uzycie odpowiednich srodkéw technicznych (zsuwnice).
Materiaty rozhiérkowe powinny zosta¢é posegregowane iprzekazane na odpowiednie
sktadowiska.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa na terenie rozbiorki. Rozbidrka obiektu nie stanowi zagrozenia
dla istniejgcego drzewostanu, wéd powierzchniowych oraz gleby.

8.5. Przepisy zwi gzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
0g0Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie MBIiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/1972, poz.
93).

4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Projektant:



9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ACEGO
Budynek 3 - identyfikator kartoteki budynkéw 106104 _9.0009.121 BUD
Budynek 4 - identyfikator kartoteki budynkéw 106104 _9.0009.1389_BUD

Fot. 1. Budynki - widok ogdlny. Od lewej strony budynki:

Budynek 1 - 119 budynek gtéwny trzypietrowy — do adaptaciji,
Budynek 3 - 121 parterowy — do rozbiorki.




Fot. 2. Budynek 121 — do rozbiérki.

=e =

WA

Fot. 3. Budynek 121.
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Fot. 4. Budynek 121 i 1389 — zejscie do piwnicy.
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Fot. 5. Budynek 121.
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