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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA
PLAZE W MIEJSCOWOSCI POBIEROWO
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ

Inwestor: GMINA REWAL, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Adres inwestycji: Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51; Dz.320507_2.0001.877
Dz.320507_2.0001.878, obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat
gryficki, wojewodztwo zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: v, Iv, XXvi

Przedmiar robét sporzadzit:

b. Hydrotechniczna - mgr inz. Pawel Sawicki

b. Elektryczna - mgr inz. Mateusz Drozdowski
b. Sanitarna - mgr inz. Agnieszka Cichocka
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Jarostaw Nowak ul. Wiejska 35, 72-200 Nowogard

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45243400-6 Roboty w zakresie budowy plaz
45262211-3 Whijanie pali
45262300-4 Betonowanie
45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu technicznego na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej
ADRES INWESTYCJI : Pobierowo, ul. Ciechanowska,
Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51; Dz.320507_2.0001.877; Dz.320507_2.0001.878
obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie
INWESTOR : GMINA REWAL,

ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA : HYDROTECHNIKA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Nowak

DATA OPRACOWANIA 1 24.08.2022

Ogodtem wartos$¢é kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.08.2022
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PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego budowy zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu
pojazdéw technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo - le$nej, wraz z utwardzeniem ciggu pieszo-jezdne-
go oraz przebudowag zjazdu z ul. Ciechanowskie;j.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie kompetencji Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie:

1) Budowy zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdéw technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki
wydmowo - lesnej. dz. 991/47, 991/51, 877

2) Utwardzenia ciagu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowskg a projektowanym zjazdem. dz. 991/51

3) Budowy $ciany oporowej na dz. 991/51

5) Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oswietlenia drogi i zjazdu dz. 991/51, 991/47

6) Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu. dz. 991/47, 991/51

Zakresem opracowania objeto budowe zjazdu w zakresie kompetencji Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie. Zakres przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazddéw technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki
wydmowo - lesnej. dz. 991/47, 991/51, 877 - KOMPETENCJA URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE

Powierzchnia zjazdu technicznego ok 340 m2

taczna dlugos¢ 70,0 m

Dtugos¢ zjazdu o spadku max 15,5% 61,0 m

Dtugos$¢ zjazdu o spadku max 25% 9,0 m

Szeroko$¢ catkowita zjazdu 5,0 m

Szerokos$¢ w Swietle (przejazdu) 4,5 m

Rz. géry zjazdu 11,34 m n.p.m.

Rz. dotu zjazdu 0,2 m n.p.m.

Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego pomigdzy ul. Ciechanowska a projektowanym zjazdem. Dz. 991/51, 877
Zestawienie tACZNE
Powierzchnia utwardzenia ok 262 m2
Szerokos$¢ utwardzenia 5,5 m
Dtugosé utwardzenia ok 47 m
W tym:
KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51
Powierzchnia utwardzenia ok 0,6 m2
KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877
Powierzchnia utwardzenia ok 261,4 m2

Budowa $ciany oporowej na dz. 991/51, 877
Dtugosé sciany oporowej po stronie wschodniej ok 9,6 m
Dtugos¢ sciany oporowej po stronie zachodniej ok 18,2 m
Wysokos$¢ sciany oporowej 0,5 m

W tym:

KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51
Dtugosé sciany oporowej po stronie zachodniej ok 0,5 m

KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877
Dtugosé sciany oporowej po stronie wschodniej ok 9,6 m
Dtugosé sciany oporowej po stronie zachodniej ok 17,7 m

Usuniecie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877, 878
Dtugosé sieci kan. Sanit. ok 43m

Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie o$wietlenia drogi i zjazdu dz. 991/51, 991/47, 877, 878
Dlugosé sieci elektrycznej ok 110 m
W tym:

KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51, 991/47
Dtugosé sieci elektrycznej ok 62 m

KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877, 878
Dtugosé¢ sieci elektrycznej ok 48 m

Budowa umochnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu dz. 991/47, 991/51, - KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W
SZCZECINIE
taczna powierzchnia umocnienia ok 900 m2

a) Umocnienie cigzkie kamieniem tamanym
Powierzchnia umocnienia kamieniem famanym ok 400 m2
Rz. géry umocnienia ok 10-11 m n.p.m.
Rz. dotu umocnienia ok -1,2 m n.p.m.
b) Umocnienie biologiczne
Powierzchnia umocnienia biologicznego ok 500 m2

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazddéw technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki
wydmowo - le$ne;j.

Konstrukcje zjazdu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa, monolityczng wylewang na mokro o grubosci 40 cm z betonu C30/37 (klasa ekspozy-
cji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojong pretami ze stali BS00ST. W gornej czesci po obu stronach zej$cia przewidziano murki zelbetowe,

-2.
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monolityczne wylewane na mokro o wysokosci 50 cm i grubosci 25 cm z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojo-
nych pretami ze stali BSOOSP oraz widknem polipropylenowym lub polietylenowym w ilosci 0,7 kg/m3 betonu (zbrojenie przeciw-skurczowe).
Ptyta posadowiona jest na palach wykonanych w technologii CFA (wiercone) o $rednicy ok 60 cm i dtugosci min. 8,0 m z betonu C30/37, zbro-
jonych pretami ze stali BS0O0OSP. Plyte zelbetowa nalezy zatrze¢ grzebieniem o szerokich zebach (1cm szerokosci/0,5cm gtebokosci), lub na-
cig¢ w jodetke do $rodka. Ptyte nalezy wykona¢ na podkfadzie z betonu C12/15. Przed wykonaniem pali nalezy dokfadnie zinwentaryzowac ist-
niejace sieci uzbrojenia terenu. Zaleca sig inwentaryzacje przed dokonanie odkrywki sposobem recznym.

Dopuszcza sie zmiane technologii palowania przy czym nie zaleca sie wykonywa¢ pali wbijanych. Zmiane sposobu palowania nalezy uzgodni¢
z Projektantem zjazdu. Wykonawca winien wykonac¢ projekt technologiczny pali w ktérym ostatecznie okresli dtugo$c¢ pala oraz przenoszgce
projektowane obcigzenie. Nalezy wykona¢ jedno prébne obcigzenie pala w celu potwierdzenia nosnosci pala. Projekt prébnego obcigzenia wy-
kona Wykonawca robot palowych

Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowska a projektowanym zjazdem.

Przyjeto kategorie ruchu - KR1.

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego

" 8 cm - kostka betonowa o wym. 10x20cm, kolor szary,

" 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

" 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, CBR?60%, uziarnienie #0/31,5.

Do obramowania powierzchni zjazdu zastosowano krawezniki betonowe najazdowe

o wymiarach15x22x100 cm na tawie betonowej zwykiej C12/15.

Budowa $ciany oporowej

Zaprojektowano $ciane oporowg z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojong pretami ze stali B500ST. Sciana
oporowa o wysokosci wynoszgcej 1,25m, i szerokosci 2,0m. Grubo$¢ $ciany, oraz odsadzki wynosi 25cm. zagtebienie $ciany od strony na-
wierzchni utwardzonej min. 75cm. Zasyp za $ciang oporowa stanowig grunty niespoiste w postaci piaskow $rednich, lub pospéiki, na wierzchu
warstwa 30cm humusu. Na wierzchu $ciany oporowej zostang zamocowane taweczki z drewna egzotycznego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
Konstrukcje zelbetowe

Beton konstrukcyjny zjazdu C30/37
Beton warstwy wyréwnawczej C12/15
Beton konstrukcyjny pali C30/37
Klasa ekspozycji betonu konstrukcyjnego zjazdu XC2, XF4, F-150, W8
Klasa ekspozycji betonu pali XC2, XA1
Stal zbrojeniowa B500SP
Stal ksztaltowa S355
Izolacja np. dysperbitem powierzchni styku z gruntem
UWAGI KONCOWE
Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim i Autorem Projektu - odpo-
wiada Wykonawca.
Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim, Autorem Projektu oraz Inwestorem.
Catosc¢ robdt wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.
Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowiazany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystgpieniem do roboét nalezy zlokalizowaé uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie przekopdw kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbro-
jenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzgdzen.
W przypadku zmiany sposobu posadowienia np. poprzez zmiane rodzaju i $rednicy pala (zmiana sztywnosci pala), nalezy ponownie przepro-
wadzi¢ analize catego fundamentu.
O wszelkich rozbieznosciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy poinformowac biuro projektow.
Przed rozpoczeciem prac kafarowych nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny nabrzeza w celu kontrolowania przemieszczen konstrukcji nabrzeza.
Podczas prac nalezy na biezaco prowadzi¢ pomiar przemieszczen konstrukcji nabrzeza.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doszto do uszkodzenia istniejagcego ustroju palowego, co moze prowadzi¢ do awarii konstrukgiji
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Roboty na placu budowy 1 13
2|Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej 14 18
3|Roboty w zakresie budowy plaz 19 32

3.1/ Whijanie pali 19 24
3.2|Betonowanie 25 32
4|Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 33 40
5| Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 41 45
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45113000-2 |Roboty na placu budowy
1 WKI 7.560.10. SEK Wytyczenie wykopu pod budynek (4 pkt,ryczatt
d.1
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.000
2 WKI 7.560.11. SEK Wytyczenie wykopu pod budynek za kazdy nastepn pkt
d.1 punkt punkt
8+10 <skarpy - narzut kamienny> pkt 18.00
4<plyta> pkt 4.00
5<chodnik> pkt 5.00
4<murki oporowe> pkt 4.00
RAZEM 31.000
3 WKI 7.560.11. SEK Wytyczenie miejsc palowania punkt|szt
d.1|analogia
43 szt 43.00
RAZEM 43.000
4 WKI 7.570.42. SEK Inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych - stup szt
d.1|analogia
42 szt 42.00
RAZEM 42.000
5 WKI 7.570.10. SEK Inwentaryzacja ogdélna (ale nie budowlana architektoniczn|ryczatt
d.1 konstrukcyjna) obiektéw - budynek prostokatny. WKI 7.530.30.SEK Opracowa-
nie mapy dziatki dla celéw projektowych - obiekty mate
ryczatt 1.00
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w  |m?3
d.1/0221-08 gruncie kat.llI
(43.10+47.70)*61.18 m?3 5555.14
RAZEM 5555.144|
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35 |szt.
d.1/0101-03 cm)
100 szt. 100.00
RAZEM 100.000
8/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.1{0110-01
0.14*100 m?3 14.00
RAZEM 14.000
9/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia- oczyszczenie miejs m?
d.1]0109-04 po $cietych drzewach
200 m?2 200.00
RAZEM 200.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grum?
d.1/0803-03 bosci 5 cm
0803-04
303.98 m?2 303.98
RAZEM 303.980
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0802-07
303.98 m?2 303.98
RAZEM 303.980
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.1{0108-11 to$¢ 110 km
0108-12
303.98%(0.15+0.05) 60.80
A (obliczenia pomocnicze) =========
60.80
60.80 m3 60.80
RAZEM 60.800
13 Utylizacja gruzu m3
d.1
60.80 m?3 60.80
RAZEM 60.800
2/45243300-5 |Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
14|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o njm?2
d.2/0101-04 kiej nosnosci sposobem recznym
469.45 m?2 469.45
RAZEM 469.450
15/KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grubosci 5 cm m?2
d.2|0404-01
469.45 m?2 469.45
RAZEM 469.450
16|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru- |m?2
d.2|0404-02 bosci
Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.14 m? 469.45
RAZEM 469.450
17|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tagczoym
d.2/0101-03 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
64.6+68.7+7.0+7.0 m 147.30
RAZEM 147.300
18/KNR 2-14 Narzut z kamienia tamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z lgdym3
d.2|0703-01
469.45*1.2 m?3 563.34
RAZEM 563.340
3/45243400-6 |Roboty w zakresie budowy plaz
3.1/45262211-3 |Whbijanie pali
19|KNR 2-10 Wykonanie pali duzych srednic ( 600 mm ) w gruncie kat.lll bez zbezpieczenia |m
d.3.1/0417-10 statecznosci $cian
43*10.00 m 430.00
RAZEM 430.000
20|KNR 2-10 Wytwarzanie i dow6z mieszanki z betonu C30/37 m3
d.3.1/0421-05
analogia
{ObjWalca(0.283;10.00)}*43 m?3 121.69
RAZEM 121.690
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- kg
d.3.1/0290-04 browane o $r. 16 mm i wigkszej
327.25%43 kg 14071.75
RAZEM 14071.750
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie kg
d.3.1/0290-01 ér.do 7 mm
12.93%43 kg 555.99
RAZEM 555.990
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie kg
d.3.1/0290-01 ér. 8-14 mm
1.11*43 ] 47.73
RAZEM 47.730
24 Pograzanie zbrojenia szt
d.3.1
42 szt 42.00
RAZEM 42.000
3.2/45262300-4 |Betonowanie
25|KNR 2-14 Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 15 cm m3
d.3.2/0501-01
0.10*5.40%(9.73+19.98+20.00+18.20+3.30) m?3 38.45
RAZEM 38.453
26|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.2/0205-01
analogia
153.825 m?3 153.83
RAZEM 153.825
27|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju pros|m3
d.3.2|0229-04 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.50*0.25)*[(2*(19.98+20.00+18.20))+3.23] m?3 14.95
RAZEM 14.949
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- kg
d.3.2/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
1050 ] 1050.00
RAZEM 1050.000
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- kg
d.3.2|0290-04 browane o $r. 16 mm i wigkszej
12294.52+1462.78 kg 13757.30
RAZEM 13757.300
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- kg
d.3.2/0290-04 browane o $r. 16 mm i wigkszej
47.40 kg 47.40
RAZEM 47.400
31|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.3.2/0639-01
[5.50+(4*0.50)]*2 m 15.00
RAZEM 15.000
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirjm?
d.3.2/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.90*2)*(19.98+20.00+18.20+3.23) m2 110.54
[18.16+9.58]*[1.05+1.30+1.55] m2 108.19
RAZEM 218.724
4/45233262-3 |Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

-7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow¢m
d.4/0403-03 piaskowej
118.3 m 118.30
RAZEM 118.300
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
304 m?2 304.00
RAZEM 304.000
35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz m?2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
304 m?2 304.00
RAZEM 304.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.4/0114-05 cm
304 m?2 304.00
RAZEM 304.000
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
118.3*(0.20*0.10) m?3 2.37
RAZEM 2.366
38|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zgm3
d.4/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
6.1945+11.804 m?3 18.00
RAZEM 17.999
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- kg
d.4/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2168 kg 2168.00
RAZEM 2168.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 |m?2
d.4/23102-01 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
304 m?2 304.00
RAZEM 304.000
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
41 Siedzisko na murek m
d.5
[[(19.98+20.00+18.20)*2]+3.23]*5<szt.listew0.04x0.06> m 597.95
123*0.50 m 61.50
RAZEM 659.450
42|KNKRB 1 Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.lll m?2
d.5/0412-05
548.54 m?2 548.54
RAZEM 548.540
43|KNKRB 1 Nasypy z gruntu kat. I-ll wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowy m3
d.5/0210-01 0 poj. 0.6-1.2 m3 z bezposrednim przerzutem gruntu
548.54*0.30 m3 164.56
29%1.80 m3 52.20
RAZEM 216.762
44| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ | m?
d.5/0213-01 warstwy 40 cm
0213-02
548.54 m?2 548.54
RAZEM 548.540
45/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. |m3
d.5/0109-06 1)
0109-08
2500 m?3 2500.00
RAZEM 2500.000
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/Roboty na placu budowy
1|WKI17.560.10. SEK  Wytyczenie wykopu pod budynek (4 pkt|ryczatt 1
d.1
2|WKI17.560.11. SEK Wpytyczenie wykopu pod budynek za kazd| pkt 31.000
d.1|nastepny punkt punkt
3|WKI 7.560.11. SEK Wytyczenie miejsc palowania  punkt|szt 43
d.1
4/WKI 7.570.42. SEK Inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych| szt 42
d.1|stupa
5|WKI 7.570.10. SEK Inwentaryzacja ogodlna (ale nie budowlana a|ryczatt 1
d.1|chitektoniczno-konstrukcyjna) obiektdw - budynek prostokatny. WKI
7.530.30. SEK Opracowanie mapy dziatki dla celéw projektowych
- obiekty mate
6| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 rm3 (43.10+47.70)"
d.1]odktad w gruncie kat.lll 61.18 =
5555.144
7|Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczszt. 100
d.1|/ng ($r. 26-35 cm)
8|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 0.14*100 =
d.1 14.000
9|Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia- m?2 200
d.1|oczyszczenie miejsc po $éietych drzewach
10| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-| m2 303.98
d.1/micznych o grubosci 5 cm
11| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grjm? 303.98
d.1|bosci 15 cm
12| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-| m3 60.80
d.1]/czymi na odlegto$é 110 km
13| Utylizacja gruzu m3 60.80
d.1
2| Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
14| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami né m?2 469.45
d.2|gruntach o niskiej no$nosci sposobem recznym
15| Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grubosci 5 cm m?2 469.45
d.2
16| Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dodatek za kazde dal4 m? poz.14 =
d.2|sze 5 cm grubosci 469.450
Krotnos¢ = 2
17|Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, |m 64.6+68.7+
d.2|PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm 7.0+7.0=
147.300
18| Narzut z kamienia tamanego o masie do 500 kg na skarpach wykgm3 469.45*1.2 =
d.2|nywany z lgdu 563.340
3/ Roboty w zakresie budowy plaz
3.1/Whbijanie pali
19| Wykonanie pali duzych $rednic ( 600 mm ) w gruncie kat.lll bez |m 43*10.00 =
d.3.1|zbezpieczenia statecznosci Scian 430.000
20| Wytwarzanie i dow6z mieszanki z betonu C30/37 m3 {ObjWalca(0.2
d.3.1 83;10.00)}*43
=121.690
21|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budckg 327.25"43 =
d.3.1|wli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej 14071.750
22| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg 12.93*43 =
d.3.1|prety gtadkie o $r. do 7 mm 555.990
23| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg 1.11*43 =
d.3.1|prety gtadkie o $r. 8-14 mm 47.730
24|Pograzanie zbrojenia szt 42
d.3.1
3.2/ Betonowanie
25|Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o gruboscido 15¢cm  |m3 0.10*5.40*
d.3.2 (9.73+19.98+
20.00+18.20+
3.30) = 38.453
26| Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betofm3 153.825
d.3.2/nu
27| Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i |m3 (0.50*0.25)*
d.3.2| przekroju prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pom- [(2*(19.98+
py do betonu 20.00+18.20))
+3.23] =
14.949
28| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budckg 1050
d.3.2|wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
29| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budckg 12294 .52+
d.3.2|wli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej 1462.78 =
13757.300
30| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budckg 47.40
d.3.2|wli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
31|Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-Im [5.50+(4*0.50)]
d.3.2/240 *2 =15.000
32|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko m?2 218.724
d.3.2/nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4/ Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
33|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsygm 118.3
d.4|ce cementowo-piaskowej
34|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnitm?2 304
d.4/kéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
35|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukm?2 304
d.4|cyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
36|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2 304
d.4|zageszczeniu 15 cm
37|tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 118.3%(0.20*
d.4 0.10) = 2.366
38| Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopigm3 6.1945+11.804
d.4|ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu =17.999
39| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budckg 2168
d.4|wli - prety Zebrowane o $r. 8-14 mm
40|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostg m? 304
d.4|katnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
5/Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
41|Siedzisko na murek m 659.450
d.5
42| Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.lll m?2 548.54
d.5
43|Nasypy z gruntu kat. |-l wykonywane koparkami zgarniakowymi Iy m3 216.762
d.5|chwytakowymi o poj. 0.6-1.2 m3 z bezposrednim przerzutem gruntu
44|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptas: m?2 548.54
d.5/kim grubos$é¢ warstwy 40 cm
45|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 |m3 2500
d.5/km (grunt kat. 111)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-10 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne
1/Roboty na placu budowy
2|Roboty budowlane w zakre-

sie opaski brzegowej

w

Roboty w zakresie budowy
plaz

3.1/Whbijanie pali

3.2|Betonowanie

H

Roboty budowlane w zakre-
sie stref ruchu pieszego

[3,]

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowla-
nych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-11 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-13 Roboty na placu budowy
2 14-18 Roboty budowlane w zakresie opaski
brzegowej
3 19 - 32 Roboty w zakresie budowy plaz
3.1 19-24 Whbijanie pali
3.2 25-32 Betonowanie
4 33-40 Roboty budowlane w zakresie stref ru-
chu pieszego
5 41 -45 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2005

WACETOB wyd.| 1995,biuletyn 9 1996

ORGBUD-SERWIS wyd.l 2010

ORGBUD wyd.ll 1997 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1988,biuletyny do 9 1996

OO N D WN =

ORGBUD wyd. spec. 1998

-
o

WACETOB wyd.V 2003

N
N

IGM wyd.I 2000

-
N

wyd. | 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

13

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

N
~

WACETOB wyd.Ill 2000

-12-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1/45113000-2 | Roboty na placu budowy
1 WKI 7.560.10. SEK Woytyczenie wykopu pod ry-
d.1 budynek (4 pkt.) czatt
obmiar =1 ryczatt
~R--
1* Wytyczenie wykopu pod budynek (4 pkt.) r-g 1.0000
1r-g/ryczatt

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2 WKI 7.560.11. SEK Woytyczenie wykopu pod pkt
d.1 budynek za kazdy nastepny punkt punkt

obmiar =
8+10 <skarpy - narzut kamienny> 18.000
4<plyta> 4.000
5<chodnik> 5.000
4<murki oporowe> 4.000
RAZEM 31.000 pkt
~R--

1* Wytyczenie wykopu pod budynek za kazdy na- | r-g 31.0000
stepny punkt
1r-g/pkt

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3 WKI 7.560.11. SEK Wytyczenie miejsc palo szt
d.1]analogia wania punkt
obmiar =43 szt

M -
1* Wytyczenie wykopu pod budynek za kazdy na- | szt 43.0000
stepny
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 WKI 7.570.42. SEK Inwentaryzacja elementdy szt
d.1analogia konstrukcyjnych - stupa

obmiar =42 szt

M -
1* Inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych - stu; szt 42.0000
pa

1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsig4 m?3
d.110221-08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI
obmiar = (43.10+47.70)*61.18 = 5555.144 n3

~R--
1* robocizna r-g 494.4078
0.089r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 262.2028

0.0472m-g/m3

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drew szt.
d.1/0101-03 na pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm)

obmiar =100 szt.
~R--

1* robocizna r-g 157.5750
1.57575r-g/szt.
~S -

2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.6000

0.096m-g/szt.
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 16.5000
0.165m-g/szt.

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.1{0110-01
obmiar = 0.14*100 = 14.000 n3
~R--
1* robocizna r-g 24.4671
1.74765r-g/m3
~S -
2* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 7.5600
0.54m-g/m?3
3* przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 7.5600
0.54m-g/m3
Koszty posrednie 65.9% od (R+S
Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow| m?2
d.1]0109-04 podszycia- oczyszczenie miejsc po $cietych
drzewach

obmiar =200 n?2

~R--
1* robocizna r-g 11.9184
0.059592r-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m?2
d.1/0803-03 0803-|nek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
04
obmiar = 303.98 n2
~R--
1* robocizna r-g 103.9004
0.3418r-g/m?
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 49.2144

0.1619m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywg m?
d.1/0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
obmiar = 303.98 n2
~R--
1* robocizna r-g 64.8085
0.2132r-g/m?
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.4014
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 2.4014

0.0079m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda m3
d.1/0108-11 0108-| mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 110 km
12
obmiar =
303.98%(0.15+0.05) 60.796

A (obliczenia pomocnicze) ======
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

60.80 60.800
RAZEM 60.80 m®

~R--
1* robocizna r-g 52.2880
0.86r-g/md

~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 162.9440
2.68m-g/m3

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2/45243300-5 |Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
14|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami | m?2
d.2/0101-04 geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci

sposobem recznym
obmiar = 469.45 n2

~R--
1* robocizna r-g 741731
0.158r-g/m?

M -
2* geowtokniny wzmocnione m?2 502.3115
1.07m%/m2
3* szpilki z pretéw stalowych szt. 35.2088
0.075szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -

5* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0797
0.0023m-g/m?2

6* ubijak m-g 38.9644
0.083m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o gru; m?2
d.2|0404-01 bosci 5 cm
obmiar = 469.45 n2

~R--
1* robocizna r-g 52.1090
0.111r-g/n2

M -
2* zwir do nawierzchni drogowych m3 25.8198
0.055m3/m2

~S -
3* holownik 3-4 m-g 0.3756
0.0008m-g/m?2
4* krypa m-g 8.6848
0.0185m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - do- | m?2
d.2/0404-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.14 = 469.450 n?

~R--
1* robocizna r-g 80.7454
0.172r-g/m?2

M -
2* zwir do nawierzchni drogowych m3 51.6395
0.11m3/m2
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
—-S--
3* holownik 3-4 m-g 0.6572
0.0014m-g/m?2
4* krypa m-g 13.4263
0.0286m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadko${ m
d.2/0101-03 ciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
obmiar = 64.6+68.7+7.0+7.0 = 147.300 m

~R--
1* robocizna r-g 73.2081
0.497r-g/m

M -
2% Rury z kielichem z PVC Klasa C - SN 8 KGEM | szt 75.1230
200/2000
0.51szt/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.9149
0.013m-g/m
Koszty posrednie 65.9% od (R+S
Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-14 Narzut z kamienia tamanego o masie do 500 kg| m3
d.2/0703-01 na skarpach wykonywany z lgdu
obmiar =469.45*1.2 = 563.340 n3
~R--
1* robocizna r-g 177.5366
0.31515r-g/m?
M -
2* Kamien hydrotechniczny 120-350 mm t 1115.4132
1.98t/m?
~S -
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 159.9886
0.284m-g/m?
4* koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 1.2 m3 | m-g 102.5279
0.182m-g/m?3

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3/45243400-6 | Roboty w zakresie budowy plaz
3.1/45262211-3 | Whijanie pali
19|KNR 2-10 Wykonanie pali duzych $rednic ( 600 mm ) w m
d.3.1/0417-10 gruncie kat.lll bez zbezpieczenia statecznosci
Scian
obmiar =43*10.00 = 430.000 m
~R--
1* robocizna r-g | 3120.9400
7.258r-g/m
~S -
2* wiertnica m-g 395.6000
0.92m-g/m
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 12.9000
0.03m-g/m
4* koparka 0.25 m3 m-g 12.9000
0.03m-g/m
5* pompa do betonu 60 m3/h m-g 197.8000
0.46m-g/m
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6* sprezarka powietrza 10 m3/min m-g 47.3000
0.11m-g/m
7 spawarka elektryczna 300 A m-g| 412.8000
0.96m-g/m

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-10 Wytwarzanie i dowdz mieszanki z betonu C30/3] m3
d.3.1/0421-05
analogia
obmiar = {ObjWalca(0.283;10.00)}*43 =
121.690 m3

~R--
1* robocizna r-g 299.6460
2.462372r-g/m3

M -
2 Beton zwykty C30/37 (B-37) md |  158.1970
1.3m3m3

~S -
3* samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 25.7739
0.2118m-g/m3

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mq¢ kg
d.3.1/0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16
mm i wiekszej
obmiar = 327.25*43 = 14071.750 kg

~R--
1* robocizna r-g 671.9261
0.04775r-g/kg

M -
2* prety zebrowane ponad 16 mm kg | 14353.1850
1.02kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -

4* prosciarka do pretéw m-g 67.5444
0.0048m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 90.0592
0.0064m-g/kg

6* gietarka do pretow m-g 75.9875
0.0054m-g/kg

7 wycigg m-g 14.0718
0.001m-g/kg

8* Srodek transportowy m-g 25.3292

0.0018m-g/kg

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu kg
d.3.1/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm

obmiar =12.93%43 = 555.990 kg
~R--

1* robocizna r-g 19.8600
0.03572r-g/kg
M -

2* prety gtadkie $r.do 7 mm kg 557.1020
1.002kg/kg

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S-—
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4* prosciarka do pretéw m-g 2.0016
0.0036m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 2.6410
0.00475m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 2.2406
0.00403m-g/kg
7 wycigg m-g 0.4003
0.00072m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.7228
0.0013m-g/kg

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu kg
d.3.1/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm

obmiar =1.11*43 = 47.730 kg
~R--

1* robocizna r-g 1.7049
0.03572r-g/kg
M -

2* prety gtadkie $r. 8-14 mm kg 48.0164
1.006kg/kg

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -

4* prosciarka do pretéw m-g 0.1718
0.0036m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 0.2267
0.00475m-g/kg

6* gietarka do pretow m-g 0.1924
0.00403m-g/kg

7 wycigg m-g 0.0344
0.00072m-g/kg

8* Srodek transportowy m-g 0.0620

0.0013m-g/kg

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24 Pograzanie zbrojenia szt
d.3.1

obmiar =42 szt
~R--

1* robocizna r-g 21.0000
0.5r-g/szt
~S -

2* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 21.0000
0.5m-g/szt

3* Wibrator podgragzalny do 130kg m-g 21.0000
0.5m-g/szt

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.2/45262300-4 | Betonowanie

25|KNR 2-14 Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o gruy m3
d.3.2/0501-01 bosci do 15 cm
obmiar = 0.10*5.40%(9.73+19.98+20.00+18.20+
3.30) = 38.453 m?

~R--
1* robocizna r-g 107.2300
2.7886r-g/m3

M -
2* mieszanka betonowa kl. B 75 m3 39.2221
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 1.1151
0.029m3/m3
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Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.3.2/0205-01 niem pompy do betonu
analogia

obmiar = 153.825 n3

~R--

1* robocizna r-g 68.7136
0.4467r-g/m3
M -

2% Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 156.1324
1.015m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.3077
0.002m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.1538
0.001m3/m3

5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0765
0.02kg/m3

6* Widbkna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 138.4425
0.9kg/m3

7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -

8* Srodek transportowy m-g 1.5383
0.01m-g/m?3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 9.2295
0.06m-g/m3

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wi m3
d.3.2|0229-04 sokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubo$
ci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = (0.50*0.25)*[(2*(19.98+20.00+18.20))
+3.23] = 14.949 3
~R--
1* robocizna r-g 328.8780
22r-g/m3
M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.4485
0.03m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl 111 m3 0.6279
0.042m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl 111 m3 0.8969
0.06m3/m3
5* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0897
0.006m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 13.4541
0.9kg/m3
7 klamry ciesielskie kg 17.9388
1.2kg/m3
8* Sruby podkiadki i nakretki kg 19.4337
1.3kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
10* Srodek transportowy m-g 2.3918
0.16m-g/m3
Koszty posrednie 65.9% od (R+S
Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji m¢ kg
d.3.2|0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
mm

obmiar = 1050 kg
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~R--
1* robocizna r-g 50.1375
0.04775r-g/kg
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg | 1071.0000
1.02kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -

4* prosciarka do pretéw m-g 5.0400
0.0048m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 6.7200
0.0064m-g/kg

6* gietarka do pretow m-g 5.6700
0.0054m-g/kg

7 wycigg m-g 1.0500
0.001m-g/kg

8* Srodek transportowy m-g 1.8900

0.0018m-g/kg

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji m¢ kg
d.3.2|0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16
mm i wiekszej
obmiar = 12294.52+1462.78 = 13757.300 kg

~R--
1* robocizna r-g 656.9111
0.04775r-g/kg

M -
2* Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16-28mm kg | 14032.4460
1.02kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -

4* prosciarka do pretéw m-g 66.0350
0.0048m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 88.0467
0.0064m-g/kg

6* gietarka do pretow m-g 74.2894
0.0054m-g/kg

7 wycigg m-g 13.7573
0.001m-g/kg

8* Srodek transportowy m-g 24.7631

0.0018m-g/kg

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji m¢ kg
d.3.2|0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16
mm i wiekszej
obmiar =47.40 kg

~R--
1* robocizna r-g 2.2634
0.04775r-g/kg

M -
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 32mm kg 48.3480
1.02kg/kg
3* Rura stal.b/szwu dla ciept.fi 42,4/3,6mm m 24.4900
24.49m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S-—
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5* prosciarka do pretéw m-g 0.2275
0.0048m-g/kg
6* nozyce do pretéw m-g 0.3034
0.0064m-g/kg
7 gietarka do pretow m-g 0.2560
0.0054m-g/kg
8* wycigg m-g 0.0474
0.001m-g/kg
9* Srodek transportowy m-g 0.0853
0.0018m-g/kg

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmg m
d.3.2/0639-01 mi SUPERFLEX-B 240

obmiar =[5.50+(4*0.50)]*2 = 15.000 m
~R--

1* robocizna r-g 2.4825
0.1655r-g/m
M -

2* tasma dylatacyjna uszczelniajgca SUPERFLEX- m 15.7500
B 240
1.05m/m

3* masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 22.5000
1.5dm3/m

4* $rodek gruntujgcy Eurolan 3K dm3 0.2235
0.0149dm3/m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0243
0.00162m-g/m

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczq m?2
d.3.2/0603-01 ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as
faltowej - pierwsza warstwa
obmiar =
(0.90*2)*(19.98+20.00+18.20+3.23) 110.538
[18.16+9.58]*[1.05+1.30+1.55] 108.186
RAZEM 218.724 m2

~R--
1* robocizna r-g 21.1287
0.0966r-g/m?2

M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 76.5534
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1094
0.0005m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/45233262-3 | Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =118.3 m

~R--
1* robocizna r-g 50.7507
0.429r-g/m

M -
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2* Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, | szt 120.6660
szary
1.02szt/m
3* piasek m3 1.5024
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.4614
0.0039t/m
5* woda m3 0.4969
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M)

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m?2
d.4/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm

obmiar = 304 n?

~R--
1* robocizna r-g 11.4304
0.0376r-g/m?

~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0640
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.6144
0.0086m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
d.4/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. llI-IV
obmiar = 304 n?
~R--
1* robocizna r-g 56.7264
0.1866r-g/m?
M -
2* woda m3 1.5200
0.005m3/m?
Koszty posrednie 65.9% od (R+S
Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol, m?2
d.4/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm

obmiar =304 n?2

~R--
1* robocizna r-g 10.1232
0.0333r-g/m?

M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 96.7328
0.3182t/m?
3* woda m3 4.5600
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S -

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8208
0.0027m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.7648

0.0387m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
obmiar = 118.3*(0.20*0.10) = 2.366 n?
~R--
1* robocizna r-g 23.3761
9.88r-g/md
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.0710
0.03m3/m3
3* piasek m3 0.8044
0.34m3/m3
4* woda m3 1.1120
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2.4606
1.04m3%m3
Koszty posrednie 65.9% od (R+S
Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany m3
d.4/0238-01 prostokgtna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem

pompy do betonu
obmiar = 6.1945+11.804 = 17.999 n3

~R--

1* robocizna r-g 120.3305
6.6854r-g/m3
M -

2% Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 18.3590
1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.0900
0.005m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0540
0.003m3/m3

5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7999
0.1kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1800
0.01m-g/m?3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.7999
0.1m-g/m?3
Koszty posrednie 65.9% od (R+S
Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ma¢ kg
d.4/0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
mm

obmiar =2168 kg

~R--
1* robocizna r-g 103.5220
0.04775r-g/kg

M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg | 2211.3600
1.02kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -

4* prosciarka do pretéw m-g 10.4064
0.0048m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 13.8752
0.0064m-g/kg

6* gietarka do pretow m-g 11.7072

0.0054m-g/kg
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7 wycigg m-g 2.1680
0.001m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 3.9024
0.0018m-g/kg

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grut m?2
d.4/23102-01 bosci 8 cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce
piaskowej o grubosci 5 cm

obmiar = 304 n?

~R--
1* robocizna r-g 267.5200
0.88r-g/m?

M -
2* kostka brukowa prostokagtna 20x10 cm gr. 8 cm | m? 316.1600
1.04m%/m2
3* piasek m3 20.9760
0.069m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~-S-
5+ ubijak m-g|  66.8800
0.22m-g/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
41 Siedzisko na murek m
d.5
obmiar =
[[(19.98+20.00+18.20)*2]+3.23]*5<
szt.listew0.04x0.06> 597.950
123*0.50 61.500
RAZEM 659.450 m
M -
1* LEGAR KANTOWKA KLEJONA BANGKIRAI m 659.4500
42X65 3,9M
1m/m
2* Kotwa sworzniowa nierdzewna M10 szt 246.0000
246szt
3* Wkrety tarasowe Nierdzewne do deski tarasowe| szt 615.0000
5x60
615szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNKRB 1 Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.lll m?2
d.5/0412-05
obmiar = 548.54 n2
~R--
1* robocizna r-g 57.0482
0.104r-g/m?
Koszty posrednie 65.9% od (R+S
Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNKRB 1 Nasypy z gruntu kat. I-ll wykonywane koparkam| m3
d.5/0210-01 zgarniakowymi lub chwytakowymi o poj. 0.6-1.2
m3 z bezposrednim przerzutem gruntu
obmiar =
548.54*0.30 164.562
29%1.80 52.200
RAZEM 216.762 m3
~R--
1* robocizna r-g 40.4044
0.1864r-g/m3

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376




Rewal ul Ciechanowska.ath .
KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 10.9898
0.0507m-g/m?
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.8613
0.0132m-g/m3

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto-| m?2
d.5/0213-01 0213-|wej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 40 cm
02
obmiar = 548.54 n2

~R--
1* robocizna r-g 428.8283
0.781763r-g/m?

M -
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 225.9985
0.412m3/m?

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45/ KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.5/0109-06 0109-|na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. 11I)
08
obmiar = 2500 n3

~R--
1* robocizna r-g | 2550.0000
1.02r-g/m3

~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 2250.0000
0.9m-g/m?3

Koszty posrednie 65.9% od (R+S

Zysk 11.2% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. Wytyczenie wykopu pod budynek (4 pkt.) r-g 1.0000
2. Wytyczenie wykopu pod budynek za kazdy nastepny punkt r-g 31.0000
3./robocizna r-g 10460.0194
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1l wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1./ Inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych - stupa szt 42.0000 42.0000
2. Wytyczenie wykopu pod budynek za kazdy nastepny |szt 43.0000 43.0000
3.|Kotwa sworzniowa nierdzewna M10 szt 246.0000 246.0000
4. Wkrety tarasowe Nierdzewne do deski tarasowej 5x60 | szt 615.0000 615.0000
5.|LEGAR KANTOWKA KLEJONA BANGKIRAI 42X65 |m 659.4500 659.4500

3,9M

6. prety gtadkie $r.do 7 mm kg 557.1020 557.1020

7. prety gtadkie $r. 8-14 mm kg 48.0164 48.0164

8.| Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 14032.4460 14032.4460

9.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 32mm kg 48.3480 48.3480
10.|prety Zebrowane 8-14 mm kg 3282.3600 3282.3600
11.|prety Zebrowane ponad 16 mm kg 14353.1850 14353.1850
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.8764 4.8764
13.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 13.4541 13.4541
14.klamry ciesielskie kg 17.9388 17.9388
15.|szpilki z pretéw stalowych szt. 35.2088 35.2088
16.|Wtdkna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 138.4425 138.4425
17./masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 22.5000 22.5000
18.|$rodek gruntujgcy Eurolan 3K dm3 0.2235 0.2235
19./tasma dylatacyjna uszczelniajgca SUPERFLEX-B 240 | m 15.7500 15.7500
20.|Kamien hydrotechniczny 120-350 mm t 1115.4132 1115.4132
21.|tluczen kamienny niesortowany t 96.7328 96.7328
22.|piasek m3 23.2829 23.2829
23.|zwir do nawierzchni drogowych m3 77.4593 77.4593
24.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.4614 0.4614
25.|kostka brukowa prostokatna 20x10 cm gr. 8 cm m?2 316.1600 316.1600
26.|Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szary |szt 120.6660 120.6660
27.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 76.5534 76.5534
28.|mieszanka betonowa kl. B 75 m3 39.2221 39.2221
29.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2.4606 2.4606
30.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 332.6884 332.6884
31.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 1.1861 1.1861
32.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.6279 0.6279
33.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0.2078 0.2078
34.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1lI m3 0.8969 0.8969
35.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.3976 0.3976
36. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0897 0.0897
37.|geowtékniny wzmocnione m?2 502.3115 502.3115
38./woda m3 7.6889 7.6889
39.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.4485 0.4485
40.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 225.9985 225.9985
41.|Rura stal.b/szwu dla ciept.fi 42,4/3,6mm m 24.4900 24.4900
42.|Rury z kielichem z PVC Klasa C - SN 8 KGEM 200/ |szt 75.1230 75.1230

2000
43.|$ruby podktadki i nakretki kg 19.4337 19.4337
44.|materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-28-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka 0.25 m3 m-g 12.9000
2. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 273.1926
3. koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 1.2 m3 m-g 102.5279
4. spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.0064
5. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8208
6. zrywarka przyczepna m-g 2.4014
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.7648
8./ walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.6144
9./ ubijak m-g 105.8444

10.|pita motorowa taricuchowa 4.2 KM m-g 16.5000
11.|wiertnica m-g 395.6000
12./holownik 3-4 m-g 1.0328
13./krypa m-g 22.1111
14.| Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 21.0000
15.|wycigg m-g 31.5291
16.|$rodek transportowy m-g 2.3918
17.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 7.5600
18.|$rodek transportowy m-g 0.0243
19.|samochdd skrzyniowy m-g 1.9149
20.|$rodek transportowy m-g 58.5824
21.|przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 7.5600
22.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2585.8326
23.|samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 25.7739
24.|pompa do betonu na samochodzie m-g 11.0294
25.|pompa do betonu 60 m3/h m-g 197.8000
26.|Wibrator podgrgzalny do 130kg m-g 21.0000
27.|gietarka do pretéw m-g 170.3430
28./nozyce do pretéw m-g 201.8722
29.|prosciarka do pretow m-g 151.4268
30.|spawarka elektryczna 300 A m-g 412.8000
31.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 49.2144
32.|sprezarka powietrza 10 m3/min m-g 47.3000
RAZEM
Stownie:
-29-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 USUNIECIE KOLIZJI
1/KNNR 9 Demontaz przewoddéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 km/1
d.1.|0903-04 nn-0,4kV Al 2x35 przew.
1 Krotnosé = 2
0.036 km/1 0.036
przew.
RAZEM 0.036
2/KNNR 9 Demontaz przewodo6w nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 km/1
d.1.]0903-04 nn-0,4kV Al 1x25 przew.
1
0.036 km/1 0.036
przew.
RAZEM 0.036
3/KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik |szt
d.1./0902-07 narozny lub krancowy na stupie lezgcym
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojow szt
d.1./0901-07
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 9 Kruszenie stup6w i przygotowanie do wywiezienia gruzu szt
d.1.|0901-07
1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukgji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 35
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-01 Utylizacja gruzu m3
d.1.|0212-03
1|kalk. wtasna
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn (stup z petnym wyposazeniem |stup
d.1.|0901-02 - komplet)
1
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii napowietrznej |km/1
d.1./0904-01 nn przew
1 2x istn. Al 1x25
Krotnosé = 2
0.036 km/1 0.036
przew
RAZEM 0.036
11/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.llI m
d.1.|0907-02 Bednarka FeZn 30x4
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
12/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie krancowym napo- |szt.
d.1./1002-04 wietrznej lini nn
2 Wysiegnik (h=0,5m, I=1m) wraz z uchwytami mocujgcymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Montaz rur ostonowych na stupie krancowym m
d.1./1005-01 RSV 32 odporna na promienie UV
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaganie w rury ostonowe i |kpl.prz
d.1./1003-04 wysiegniki przy wysokosci latarii do 12 m ew.
2
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 kpl.pr. 2.000
ew.
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Montaz rur ostonowych na stupie krancowym m
d.1./1005-01 HDPE 50 odporna na promienie UV
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaganie w rury ostonowe i |kpl.prz
d.1./1003-04 wysiegniki przy wysokosci latari do 12 m ew.
2
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.1./0701-05 Wykopy dla niskiego napiecia (o$wietlenie zewnetrzne)
2
(27+20)*0.6 m3 28.200
RAZEM 28.200
18/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1.|0701-02
2
poz.17*10% m3 2.820
RAZEM 2.820
19/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1.|0706-02
2
poz.17+p0z.18 m 31.020
RAZEM 31.020
20|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV |m3
d.1.|0702-05
2
poz.17 m3 28.200
RAZEM 28.200
21|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.1.|0702-02
2
poz.18 m3 2.820
RAZEM 2.820
22|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych karbowanych, 75mm m
d.1./0705-01
2
20+20+20 m 60.000
RAZEM 60.000
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-04 YAKY 4x25 - oswietlenie zewnetrzne
2
26+30 m 56.000
RAZEM 56.000
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-05 mknigtych
2 YKY 3x10 - oswietlenie zewnetrzne
23+23+23 m 69.000
RAZEM 69.000
25/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1./0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 koncowki Al 25
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 koncowki Cu 10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze. Utozenie bednarki w rurze ostonowej |m
d.1./0603-01 razem z kablem oswietleniowym
2 FeZn 25x4
Przelicznik 1m/b - 0,8 kg
23+23+23 m 69.000
RAZEM 69.000
28/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze. m
d.1./0603-01 Linka HO7V-K 4mm2 Z6lto-zielony
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1./0605-08
2
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
30|KNNR 5 kaczenie przewodéw wyrownawczych z bednarki w wykopie. szt.
d.1./0611-02 Zabezpieczenie tgczenie tasmg antykorozyjng.
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
31/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, wkopywanych w ziemie, stup h= |szt.
d.1./1001-01 8m, odporny na warunki nadmorskie
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, montowane w dedykowanym ko- |szt.
d.1./1001-01 szu zbrojeniowym, stup h=8m, odporny na warunki nadmorskie
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1./1203-11 YAKY 4x25
2
4*4 szt.zyt 16.000
RAZEM 16.000
34/ KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1./1203-11 YKY 3x10
2
3*6 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
35/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie, odpornych na warunki nadmorskie  |szt.
d.1./1002-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 5 Montaz przewodo6w do opraw oswietleniowych kpl.prz
d.1./1003-02 ew.
2
5 kpl.prz 5.000
ew.
RAZEM 5.000
37|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na na wysiegniku, odpornych na wa- |szt.
d.1.|1004-02 runki nadmorskie
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3 CZYNNOSCI DODATKOWE
38/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddéw kpl.
d.1./1301-02
3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej ust.
d.1.|kalk. wtasna
3
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
40 Inne koszty nie zaliczone do kosztéw bezposrednich i posrednich, a wystepu- |ust.
d.1.|kalk. wtasna |jgce przy organizacji i realizacji budowy, a takze w okresie gwarancyjnym
3
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
5
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Wazelina techniczna, niskotopliwa N kg 6.6375 6.6375
(TN)
2.|Fundament stupowy prefabrykowany |szt. 2.0000 2.0000
3.|Dedykowany kosz zbrojeniowy szt. 3.0000 3.0000
4.|bednarka Fe Zn 25x4 kg 82.8000 82.8000
5.|Bednarka FeZn 30x4 m 10.4000 10.4000
6.|Linka HO7V-K 4mm2 z6lto-zielony kg 6.0000 6.0000
7. prety stalowe fi16 ocynkowane m 6.2400 6.2400
8./tasma Al 10x1x500 mm kg 0.0929 0.0929
9.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m [114.240 114.240
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm 0 0
gat.l/ll, koloru niebieskiego dla kabli o
napieciu znamionowym do 1kV
10.|piasek m3 2.3575 2.3575
11.|Rura ostonowa, karbowana, 75mm m 62.4000 62.4000
12.|Keramzyt kg 5.0000 5.0000
13.|Oprawa LED w obudowie aluminiowej |szt 6.0000 6.0000
IP66 odpornej na warunki nadmorskie
14.|wysiegnik rurowy h=0,5 x I=1m, wraz z |szt. 1.0000 1.0000
uchwytami mocujgcymi
15.|wysiegnik rurowy 0,5m, przystosowa- |szt. 5.0000 5.0000
ny do warunkéw nadmorskich
16.|zlgczki petlicowe srubowe szt. 0.3802 0.3802
17.|zlgczki $rubowo-kabtgkowe szt. 0.1469 0.1469
18.|zaciski odgatezne srubowe do przewo- |szt. 0.5875 0.5875
déw Al o przekroju 16-150 mm
19.|rura ostonowa na stupie RSV 32 od- |m 1.0400 1.0400
porna na UV
20.|rura ostonowa na stupie HDPE 50 od- |m 4.1600 4.1600
porna na UV
21.|ostony przewodéw m 0.1600 0.1600
22.|ztgcza kontrolne szt. 0.1600 0.1600
23.|Ztgcza oswietlenia zewnetrznego stu- |szt 5.0000 5.0000
powe IZK 3-bezpiecznikowe
24.|czteropalczatka termokurczliwa szt. 5.0000 5.0000
25. | koncowki kablowe Cu 10 szt. | 18.0000 18.0000
26. | koncowki kablowe Al 25 szt. | 16.0000 16.0000
27.|Tasma antykorozyjna szt 0.0400 0.0400
28.|opaski kablowe typu OKi szt. | 13.5000 13.5000
29.|tabliczki opisowe do kabli szt. | 13.8000 13.8000
30.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. | 10.0000 10.0000
31.|zacisk przebijajgcy izolacje szt. 2.0000 2.0000
32.|przewod HO7V-K 2,5mm2 m 8.0800 8.0800
33.|YAKY 4x25 m 10.0400 10.0400
34.|YDY 5x2,5 m 41.6000 41.6000
35.|H07V-k LgY 4mm2 zo m 5.2000 5.2000
36.| YAKY 4x25 m 58.2400 58.2400
37.]YKY 3x10 m 71.7600 71.7600
38.|Stup oswietleniowy h=8m, odporny na |szt 2.0000 2.0000
warunki nadmorskie, wkopywany w
ziemi
39.|Stup oswietleniowy h=8m, odporny na |szt 3.0000 3.0000
warunki nadmorskie, montowany na
dedykowanym koszu zbrojeniowym
40.|stup z zerdzi zelbetowej wraz z wypo- |szt. 1.0000 1.0000
sazeniem (komplet)
41./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
6
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODCINKA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ [ksD]

ADRES INWESTYCJI : DZIALKINR 877, 878 OBREB 0001 (POBIEROWO) POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL WOJEWODZTWO ZACHODNIO-
POMORSKIE

INWESTOR : WOJT GMINY REWAL

ADRES INWESTORA : UL.MICKIEWICZA 19, 72-344 REWAL

BRANZA :  sanitarna- kanalizacja sanitarna [ksD]

SPORZADZIEL KALKULACJE :  mgrinz. Agnieszka Dominiak

DATA OPRACOWANIA : sierpien 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANALIZACJA SANITARNA 1 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST-IS.01
KOD CPV : 45200000-9, 45230000-8, 45231300-8, 45231100-6
1.1|roboty ziemne 1 10
1.2|roboty montazowe 11 16
1.3/ odwodnienie 17 18
1.4|roboty demontazowe 19 23
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST-IS.01
KOD CPV : 45200000-9, 45230000-8, 45231300-8, 45231100-6
11 roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w tere- |km
d.1.1/0113-08 nie réwninnym
analogia
(poz.11)/1000 km 0,043
RAZEM 0,043
2|KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.1]0301-02 tos¢ do 1 km (kat. gruntu 1) 30%
poz.3A*30% m3 14,933
RAZEM 14,933
3|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.1]0212-08 cie kat. Il
<K1-K2>1,0*1,15*10,2 11,730
<K2-K3>1,0*1,18*23,2 27,376
<K3-K4>1,0*1,1*9,7 10,670
A (obliczenia pomocnicze) ==========
49,776
poz.3A*70% m3 34,843
RAZEM 34,843
4|KNR-W 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. |m3
d.1.1]0215-06 ]
<K1>2,0*2,0*1,21 m3 4,840
<K2>2,0*2,0*1,1 m3 4,400
<K3>2,02,0*1,16 m3 4,640
<K4>2,0*2,0*1,05 m3 4,200
RAZEM 18,080
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun- | m2
d.1.1/0322-02 tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<K1>2*2,0*1,21 m2 4,840
<K2>2*2,0*1,1 m2 4,400
<K3>2*2,0*1,16 m?2 4,640
<K4>2*2,0*1,05 m? 4,200
RAZEM 18,080
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
1,0*0,1*[poz.11] m3 4,320
RAZEM 4,320
7|KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/0511-04/03
analogia
1,0%0,3*[poz.11] m3 12,960
RAZEM 12,960
8|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w m3
d.1.1/0222-01 gruncie kat. I-1ll
poz.3A+poz.4 m3 67,856
-(poz.6+p0z.7) m3 -17,280
-[PoleKotaD(0,160)*(poz.11)] m3 -0,868
-[PoleKotaD(1,0)*(1,11)] m3 -0,871
-[PoleKotaD(1,0)*(1,10)] m3 -0,864
-[PoleKotaD(1,0)*(1,06)] m3 -0,832
-[PoleKotaD(1,0)*(0,95)] m3 -0,746
RAZEM 46,395
9|KNR-W 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1.1]0228-01
poz.8 m3 46,395
RAZEM 46,395
10|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio |m3
d.1.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(poz.3A+p0z.4)-(p0z.6+p0z.7+p0z.8) m3 4,181
RAZEM 4,181
1.2 roboty montazowe
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
<K1-K4>43,2 m 43,200
RAZEM 43,200
12|/KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2/0706-01 prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa |m3
d.1.2/0513-08
<K1>1+<K2>1+<K3>1+<K4>1 m3 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci | stud.
d.1.2/0513-01 3m
<K1>1+<K2>1+<K3>1+<K4>1 stud. 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |[[0.5 m
d.1.2/0513-02 roznicy gtebokosci stud.
<K1>[1,11-3,0]/0,5 [0.5m] -3,780
stud.
<K2>[1,1-3,0)/0,5 [0.5m] -3,800
stud.
<K3>[1,06-3,0]/0,5 [0.5m] -3,880
stud.
<K4>[0,95-3,0]/0,5 [0.5m] -4,100
stud.
RAZEM -15,560
16| KNR 4-05I Zabezpieczenie kolizji projektowanych instalacji z istniejgcymi instalacjami wg.PW szt.
d.1.2/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 odwodnienie
17| KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gteboko$é do 4 m kpl.
d.1.3/0606-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-01 Pompowanie odwadniajgce instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.3/0605-01
analogia
<4dni x 8h/doba>4*8 godz. 32,000
RAZEM 32,000
14 roboty demontazowe
19|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.4/0212-08 cie kat. Ill
1,0"1,0"45 m3 45,000
RAZEM 45,000
20|KNR 4-051 Demontaz istniejgcego rurociggu m
d.1.4/0313-01
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
21|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o kpl.
d.1.4/0409-01 gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.1.4/1107-01 1107- |legtos¢ 10 km
04
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
23|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w m3
d.1.4/0222-01 gruncie kat. I-1ll
poz.19 m3 45,000
RAZEM 45,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa [ Jm | llos¢é | Cena jedn. Wartos¢

1.]Roboty inZynieryine (ZP) [rg \ 369,9967|

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII m3 0,0190
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2300
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.IlI m3 0,1000
4.|drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm’ m3 0,0763
5./gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,1736
6. |igtofiltry (igty) szt. 50,0000
7. klamry ciesielskie 10x25cm’ kg 2,1515
8. |kolektor ssgcy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 0,0500
9.|Kr.bet.C35/45,tgcz.zap.wys.500mm.,fi1000mm szt 4,4400

10.|mieszanka betonowa zwykita z kruszywa naturalnego B-10 m3 6,0800
11.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,9280
12.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 4,8816
13. |piasek filtracyjny m3 0,0280
14. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4,0000
15.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 4,0000
16.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 21,0816
17.|przejécie szczelne dla rury PVC160 szt 4,0000
18. |roztwoér asfaltowy 'Abizol P' kg 6,1984
19.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 3,2500
20. |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. |m 44,0640
160 mm
21.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm m 1,5000
22.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0069
23.|stopnie wtazowe zeliwne szt 5,5480
24.|$ruby M 16 z nakretkami kg 0,4000
25.|uszczelki gumowe ptaskie szt 1,0000
26.|witaz kanatowy typu ciezkiego szt 4,0000
27.|woda m3 0,4300
28.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,0444
29.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt 0,1000
30. | zwirek filtracyjny t 0,0520
31.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g 1,0758
2.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 3,0016
3.|Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m-g 32,0000
4.|Pompa wirnikowa elektr.50m3/h m-g 0,3000
5./ Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4835
6.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 7,5386
7.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 9,6046
8./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,9186
9.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1,3338

10.| ubijak spalinowy 200 kg' m-g 3,2662
11.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 12,3300
12.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 1,2000
13.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 11,8800
14.| zespét pradotwérezy przewozny 10 kVA m-g 32,0000
15.|zuraw samochodowy 4 t m-g 4,6912
RAZEM
Stownie:
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