PAWEL SAWICKI
ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin PROJEKTOWANIE BUDOWLI
NIP 852-223-51-43, REGON 320295565 HYDROTECHNICZNYCH | MELIORACYJNYCH
+ 48 502 760 525, biuro@infoprojekt.szczecin.pl FUNDAMENTY | ZABEZPIECZENIA Gt EBOKICH WYKOPOW
KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Imie i nazwisko GMINA REWAL

Adres ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa zjazdu technicznego na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul.
BUDOWLANEGO Ciechanowskiej
Miejscowos$¢: Pobierowo, ul. Ciechanowska,
ADRES I KATEGORIA . . . TR
OBIEKTU BUDOWLANEGO VIII - inne budowle, IV — eleme‘nty drog publlczny?h, XX\"I - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51;
iODZRIOEg(l;%g DANE Dz.320507_2.0001.877; Dz.320507_2.0001.878
obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki,
wojewdodztwo zachodniopomorskie
1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany
SPIS ZAWARTOSCI 4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dlokumenty, o ktorych mowa w
_ELEMENTY: art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w zaleznosci od potrzeb — w przypadku

drogi krajowej lub wojewoddzkiej — oswiadczenia wlasciwego zarzadcy drogi
o mozliwosci polaczenia dzialki z droga, zgodnie z przepisami o drogach
publicznych

* prawodawca nie zdecydowat si¢ na okreslenie sposobu formutowania nazwy zamierzenia budowlanego, istnieje wiec
prawdopodobienstwo wystgpowania na terenie kraju roznych wymagan organow AAB w tym zakresie

** jesli inwestor lub projektant uznali, Ze chcg go dotqgczy¢é do wspolnej oprawy projektu budowlanego
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA
PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ

Inwestor:

GMINA REWAL,
ul. Mickiewicza 19,
72-344 Rewal

Adres inwestycji:  Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51; Dz.320507_2.0001.877
Dz.320507_2.0001.878, obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat
gryficki, wojewodztwo zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: Viil - inne budowle, IV — elementy drég publicznych, XXVI -
sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAIJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
Niniejszym oswiadczamy iz projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
] mgr inz. Pawet Sawicki
Projektowat upr. nr ZAP/0007/POOK/11,
b. hydrotechniczna spec. konstrukcyjno-budowlana
AUTOR PROJEKTU do proj. bez oganiczeﬁ
mgr inz. Mariusz Strozyk
Sprawdzif upr. nr ZAP/0019/PO0OK/09
) spec. konstrukcyjno-budowlana
b. hydrotechniczna do proj. bez oganiczeri
mgr inz. Norbert Wszytko
Projektowaf upr. nr 11/5z/2001
spec. Elektroenergetyczna
b. Elektryczna do proj. Bez ograniczen
mgr inz. Szymon Woyke
Sprawdzif upr. nr 183/5z/2002
spec. Elektroenergetyczna
b. Elektryczna do proj. bez oganiczen
mgr inz. Agnieszka Cichocka
Projektowaf upr. nr ZAP/0222/PWO0S/10
] spec. Instalacje sanitarne
b. sanitarna do proj. bez oganiczer:
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dr inz. Adam Krupinski

Sprawdzif upr. nr ZAP/0072/PO0S/06

] spec. Instalacje sanitarne
b. sanitarna do proj. bez oganiczen

) mgr inz. Marcin Wraébel
Projektowat upr. nr ZAP/0170/POOD/11,
spec. drogowej do proj. bez oganiczen

b. drogowa

Szczecin, maj 2022 r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA.

Nr Tytut rysunku Skala

Rys 1 Projekt zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza 1:500

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie pomiedzy Gming Rewal, ul. Mickiewicza 19,
72-344 Rewal , a firmg INFO-PROJEKT Pawet Sawicki, ul. Wiklinowa 14; 70-870 Szczecin.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego
budowy zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazddéw technicznych Urzedu
Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — lesnej, wraz z utwardzeniem
ciggu pieszo-jezdnego oraz przebudowg zjazdu z ul. Ciechanowskiej.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie kompetencji
Urzedu Wojewoédzkiego w Szczecinie:

1) Budowy zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdéw technicznych Urzedu
Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — lesnej. dz. 991/47, 991/51,
877

2) Utwardzenia ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowska a projektowanym
zjazdem. dz. 991/51

3) Budowy $ciany oporowej na dz. 991/51

5) Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie o$wietlenia drogi i zjazdu dz. 991/51, 991/47

6) Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu. dz. 991/47, 991/51

Na planie zagospodarowania terenu oraz w opisie technicznym przedstawiono
calos¢ inwestycji z wydzieleniem zakresu kompetencji Urzedu Wojewddzkiego w
Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Zakresem opracowania objeto budowe zjazdu w zakresie kompetencji Urzedu

Wojewddzkiego w Szczecinie. Zakres przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.
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3. MATERIALY WYKORZYSTANE

[1] Mapa do celéw projektowych

[2] Uchwata nr NR XLIV/341/13 RADY GMINY REWAL z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Rewal czesci miejscowosci Pobierowo i Pustkowo - strona p6tnocna

[3] Pozwolenie wodnoprawne z dnia 11 kwietnia 2022 r. Nr. RKW-2022-1902, pismo
znak SZ.ZUZ.1.4210.250.2021.RH wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach

[4] Decyzja Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 16.12.2021 r., Znak
OW.5100.115.20.AL(18) na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz
ochronne tj. na zajecie terenu, nr 991/47 ora 991/51 obreb Pobierowo, celem
realizacji inwestycji pn. ,Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na
wysokosci ul. Ciechanowskiej”, przystosowanego do zjazdu pojazdéw technicznych
Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo- lesne;j

[5] Opinia Geotechniczna. Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na
wysokosci ul. Ciechanowskiej”. Wyk. N-Geo Michat Niedzidtka; Szczecin Maj 2022 r.

[6] Decyzja Wojta Gminy Rewal z dnia 3.11.2021 r. 0$.6220.7.2021.KM umarzajgca
postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

[7] Wypisy z rejestru gruntéw

[8] Wizja lokalna

[9] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[10] Polskie Normy i Europejskie normy projektowe

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

W miejscu istniejgcego ziemnego zejscia na plaze nr 43 w Pobierowie przy ulicy
Ciechanowskiej przewiduje sie wykonanie zjazdu technicznego umozliwiajgcego
prowadzenia gospodarki wydmowo-lesnej z dopuszczeniem ruchu turystycznego.

Inwestycja w zakresie kompetencji Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie jest
zlokalizowana na nastepujgcych dziatkach

= 320507_2.0001.991/47 obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki,
wojewodztwo zachodniopomorskie — uzytek gruntowy N (nieuzytki), Wiasciciel - Skarb Panstwa,

= 320507_2.0001.991/51 obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki,
wojewddztwo zachodniopomorskie — uzytek gruntowy Ls (las ochronny w uzytkowaniu Urzedu
Morskiego w Szczecinie, Wiasciciel - Skarb Panstwa, uzytkownik - Urzad Morski w Szczecinie

= 320507_2.0001.877 obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, wojewodztwo
zachodniopomorskie — uzytek gruntowy dr (drogi), Wtasciciel - Gmina Rewal
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= 320507_2.0001.878 obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, wojewodztwo
zachodniopomorskie — uzytek gruntowy dr (drogi), Wiasciciel — Gmina Rewal

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycjg stanowi zjazd na plaze, w miejscu istniejgcego zejscia na
plaze. Teren inwestycji znajduje sie w granicach pasa technicznego, nie jest ogrodzony i
obecnie jest ogélnodostepny.

Nawierzchnia istniejgcego zejscia na plaze jest nawierzchnig nieutwardzong w
postaci piasku morskiego. Po obu stronach zejscia, znajdujg sie nieumocnione i erodujgce
skarpy na ktérych rosng drzewa, ktére majg tendencje do przechylania sie i mogg stanowié¢

niebezpieczenstwo dla przechodzacych zejsciem pieszych
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1) Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdéw technicznych Urzedu

Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — lesnej. dz. 991/47, 991/51,
877 - KOMPETENCJA URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE

— Powierzchnia zjazdu technicznego ok 340 m2
— kaczna dtugosc 70,0 m
—  Dtugos¢ zjazdu o spadku max 15,5% 61,0 m
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— Dftugos¢ zjazdu o spadku max 25% 9,0m

—  Szerokos¢ catkowita zjazdu 50m

—  Szerokosc w swietle (przejazdu) 45m

— Rz. gbry zjazdu 11,34 m n.p.m.
— Rz. dotu zjazdu 0,2 m n.p.m.

2) Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowskg a projektowanym
zjazdem. Dz. 991/51, 877

Zestawienie tACZNE
— Powierzchnia utwardzenia ok 262 m2
—  Szeroko$¢ utwardzenia 55m
—  Dtugos¢ utwardzenia ok47 m
W tym:
KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51
—  Powierzchnia utwardzenia ok 0,6 m2
KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877
—  Powierzchnia utwardzenia ok 261,4 m2

3) Budowa sciany oporowej na dz. 991/51, 877

— Dftugos¢ $ciany oporowej po stronie wschodniej 0k 9,6 m
—  Dtugos¢ sciany oporowej po stronie zachodniej ok 18,2 m
—  Wysokos¢ Sciany oporowej 0,5m
W tym:
KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51
— Dtugosc sciany oporowej po stronie zachodniej ok 0,5m
KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877
— Dtugosc sciany oporowej po stronie wschodniej 0k 9,6 m
— Dtugos¢ Sciany oporowej po stronie zachodniej ok 17,7m

4) Usuniecie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej KOMPETENCJE STAROSTWA
POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877, 878

— Dilugosc¢ sieci kan. Sanit. ok 43m

5) Przebudowa sieci elekirycznej w zakresie oswietlenia drogi i zjazdu dz. 991/51, 991/47,
877, 878
— Diugosc¢ sieci elektrycznej ok 110 m
W tym:
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KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51, 991/47

— Dftugosc¢ sieci elektrycznej ok 62 m
KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877, 878
— Dftugosc¢ sieci elektrycznej ok 48 m

6) Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu dz. 991/47, 991/51, -
KOMPETENCJE URZEDU WOJEWODZKIEGO W SZCZECINIE

— taczna powierzchnia umocnienia ok 900 m2

a) Umocnienie ciezkie kamieniem tamanym

— Powierzchnia umocnienia kamieniem famanym ok 400 m2
— Rz. géry umocnienia ok 10-11 m n.p.m.
— Rz. dotu umocnienia ok -1,2 m n.p.m.

b) Umocnienie biologiczne

— Powierzchnia umocnienia biologicznego ok 500 m2
5.1. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
nie dotyczy

5.2. sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone,
oraz na plaze.

5.3. uktad komunikacyjny

Zjazd techniczny ma za zadanie umozliwienie dojazdu na teren plazy, pojazdom
technicznym Urzedu Morskiego w Szczecinie, oraz stuzbom ratunkowym. Pomiedzy zjazdem
technicznym, zaprojektowano dojazd w postaci nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.
W ramach inwestycji zostanie przebudowany istniejacy zjazd z ul. Ciechanowskiej.

5.4. sposoéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony poprzez przebudowywany zjazd na dziatce nr
878 obreb Pobierowo. Przebudowe zjazdu publicznego objeto odrebnym opracowaniem.

5.5. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - b.
elektryczna.

W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ elektryczng, niezbedng do oswietlenia
utwardzenia ciggi pieszo-jezdnego oraz projektowanego zjazdu technicznego.
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5.5.1. Stan istniejacy.

Przy Istniejgcym ziemnym zejsciu na plaze nr 43 w Pobierowie przy ulicy Ciechanowskiej
biegnie odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV. Odcinek zawieszony jest
na 4 zelbetowych stupach. Ulica oswietlona jest przez jedng oprawe os$wietleniowg
zamontowang na stupie krancowym. Os$wietlenie zasilanie jest z istn. linii
elektroenergetycznej.

5.5.2. Demontaze

Przewiduje sie do demontazu 1 oprawe oswietleniowg zamontowang na stupie przelotowym, oraz
demontaz dwoch stupdw:

(1) Stup przelotowy,

(2) Stup krancowy.
Nalezy zdemontowac odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej zamontowany na stupach (1)
oraz (2). Odcinek linii sktada sie z przewoddw gotych: AL 1x25mm2 oraz AL 2x35mm2. Szczegdbty
wykonawcze zostaty zawarte w projekcie technicznym.

5.5.3. Stan projektowany

Oswietlenie
Projektuje sie zamontowanie 5 stupédw os$wietleniowych wzdiuz zjazdu technicznego oraz
zamontowania oprawy oswietleniowej na proj. stupie krancowym.

Zasilanie

Projektowane oswietlenie projektowanego zjazdu technicznego zostanie zasilone kablem YAKY 4x25
z istniejgcej sieci oswietlenia. W tym celu w punkcie EO1 nalezy zabudowac¢ stup elektroenergetyczny
typu E12/6c i poprowadzi¢ linie kablowag kablem YAKY 4x25mm? do pierwszego stupa w linii w pkt.
E02. Od stupa S01 w pkt. EO2 nalezy prowadzi¢ kabel YKY 3x10 do zasilenia stupéw oswietleniowych
zabudowanych na murku od pkt. E04, do pkt. EO8.

Szczegoty wykonania instalacji oswietlenia w projekcie Technicznym.

5.5.4. Ukladanie kabli

Szczegotowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nN podaje SEP-E-004/A1.
Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m
dla kabli oswietleniowych. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi
urzadzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma kablowag nr N SEP-
E-004. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Kabel nie moze stykac sie z instalacjg uziomowg. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig 0 szerokosci nie mniejszej niz 20cm.

Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do stupa i rur ochronnych.
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Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x16mm2- osw /2021r.]

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg
odbiorowi przed zakryciem.

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementow
mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg
odbiorowi przed zakryciem.

W murku na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE o $rednicy 75mm we
wczesniej przygotowanej trasie w konstrukcji murku.

5.5.5. Instalacja uziemiajaca

Roéwnolegle z projektowanym kablem, utozy¢ bednarke, cynkowang FeZn 25x4mm.
Bednarke przytaczy¢é do aluminiowej konstrukcji stupa linkg miedziang. Przy stupach
wskazanych na rysunku wykona¢ uziom pogrgzany o wymaganej rezystancji R<10Q
Projektowany stup krancowy nalezy uziemi¢ i wykona¢ uziom otokowy dla stupa o
wymaganej rezystancji R<10Q.

5.5.6. Ochrona przeciwporazeniowa — obliczenia techniczne

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ oswietlenia zewnetrznego bedzie
pracowac¢ w uktadzie TN-C z wspdlnym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako $rodek
ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wytgczenia prgddéw zwarciowych dla przyjetych srednic przewoddw zachowane.

- Urzgdzenia dobrane na prgdy zwarciowe

5.6. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — b. sanitarna

W zwigzku z kolizjg sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce 877 obreb
Pobierowo, zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w postaci

Odcinek istniejgcej kanalizacji sanitarnej ksD na dziatce nr 877 koliduje z projektowanym
zjazdem technicznym na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej lesnej z
dopuszczeniem ruchu turystycznego. Odcinek kanalizacji kolidujacy z projektowanym
zjazdem zostanie zlikwidowany zg. z czescig graficzng opracowania.
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Funkcje oprowadzania sciekéw z dziatki nr 529 przejmie projektowany odcinek kanalizaciji
sanitarnej, ktérego trasa zostata zaprojektowana poza konstrukcja zjazdu technicznego.
Projektowana kanalizacja rozpoczyna sie poprzez wybudowanie studni betonowej o Srednicy
1000mm na istniejgcym kolektorze o srednicy 160 poza obszarem projektowanego zjazdu -
punkt K1. Po odkrywce istniejgcego odcinka sieci o $srednicy 160 domierzy¢ - rzedna spodu
rurociggu - z rzednych na mapie wynika ze powinna rzedna spodu istniejacego rurociggu
kanalizacji w miejscu wigczenia wynosi¢ +11,62m npm. Nastepnie prowadzi¢ projektowang
kanalizacje zgodnie z czescig graficzna opracowani [lokalizacja; spadki]. Wigczenie nastapi
na istniejacym przewodzie kanalizacji ksD w punkcie K4 - z rzednych na mapie wynika ze
powinna rzedna spodu istniejgcego rurociggu kanalizacji w miejscu wigczenia wynosic¢
+11,90m npm

5.7. uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Teren w miejscu projektowanego zjazdu technicznego stanowi skarpa wydmy brzegu
morskiego, ktéra jest poddawana ciggtej erozji na skutek odziatywania zjawisk
atmosferycznych i falowania woéd morza Battyckiego w okresie sztorméw. Skarpa jest
porosnieta drzewostanem i krzewami, ktére na skutek erozji i podmywania korzeni, mogg
ulec przewroceniu. Czes¢ drzew jest pochylona w strone nieutwardzonego zejscia pieszego.
W zakresie inwestycji objeto umocnienie skarp narzutem kamiennym wzdtuz projektowanego
zjazdu ciezkiego.

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, a w bezposredniej bliskosci
nie znajdujg sie zadne obiekty ktére sg wpisane do rejestru zabytkow.

7. DANE O WPLYWIE EKSPLOWATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Teren inwestycji ani jego bezposrednie sgsiedztwo nie znajdujg sie w granicach
wptywu eksploatacji gornicze;.

8. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani
stosowania urzgdzen mogacych byé zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowane elementy zagospodarowania spetniajg wymagania warunkéw

technicznych.
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9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego (art. 20 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza sie tylko i wytgcznie do dziatki
dziatek inwestycyjnych w zakresie objetym planem zagospodarowania terenu.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0s6b trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elekirycznej i cieplnej oraz Srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Na etapie realizacji, zostanie przebudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ktéra
odprowadza $cieki z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 529 obr.
Pobierowo. Wykonawca podczas wykonywania rob6t bedzie musiat zapewni¢ mozliwosé
ciggtego przeptywu sciekdw z istniejgcej dziatki, tak aby nie utrudniaé uzytkowania budynku
mieszkalnego. Niedopuszczalne jest przerwanie kanalizacji bez zapewnienia tymczasowego
odbioru Sciekéw sanitarnych poniewaz moze to spowodowac zanieczyszczenie osrodka
gruntowego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zasieg oddziatywania inwestycji okreslony zostat na podstawie Ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) a w szczegodlnosci na podstawie definicji obszaru oddziatywania oraz
odlegtosci budynkéw od granic sgsiednich dziatek budowlanych ( §12, Dz.U. Nr 75, poz.
690).

Projektowanie rozwigzania techniczne i materialowe gwarantujg, ze w trakcie
realizacji oraz pbzniejszej eksploatacji projektowanego obiektu utrzymane beda
obowigzujgce normy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego: wod gruntowych i
powierzchniowych oraz powietrza atmosferycznego.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany istniejgcych stosunkéw woéd
opadowych na terenie oraz nie spowoduje zmiany w zakresie sposobu odprowadzania wéd i

SciekOw na tereny sagsiednie.
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Proponowana lokalizacja obiektu nie stwarza konfliktéw przestrzennych z
zagospodarowaniem terenéw otaczajgcych. Budowa i funkcjonowanie inwestycji nie naruszy
uzasadnionego interesu 0so6b trzecich.

10. ZGODNOSC Z MPZP

Teren objety planowang inwestycjg jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Uchwata nr NR XLIV/341/13 RADY GMINY REWAL z dnia 25 pazdziernika
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Rewal czesci miejscowosci Pobierowo i Pustkowo - strona pétnocna.

Teren elementarny planu na ktérym zaprojektowano inwestycje 16ZL, 31ZL, 7KDw,
8KDd

Przedmiotowa inwestycja jest 2zgodna =z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA
PLAZE W MIEJSCOWOSCI POBIEROWO
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ

Inwestor:

GMINA REWAL,
ul. Mickiewicza 19,
72-344 Rewal

Adres inwestycji: Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51;
Dz.320507_2.0001.877 Dz.320507_2.0001.878
obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki,
wojewodztwo zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: VIl - inne budowle, IV — elementy drég publicznych, XXVI - sieci,
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
Niniejszym oswiadczamy iz projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
mgr inz. Pawet Sawicki
Projektowaf upr. nr ZAP/0007/POOK/11,
) spec. konstrukcyjno-budowlana
b. hydrotechniczna do proj. bez oganiczen
mgr inz. Mariusz Strozyk
Sprawdzif upr. nr ZAP/0019/POOK/09
) spec. konstrukcyjno-budowlana
b. hydrotechniczna do proj. bez oganiczen
mgr inz. Norbert Wszytko
Projektowaf upr. nr 11/Sz/2001
spec. Elektroenergetyczna
b. Elektryczna do proj. Bez ograniczen
mgr inz. Szymon Woyke
Sprawdzif upr. nr 183/Sz/2002
spec. Elektroenergetyczna
b. Elektryczna do proj. bez oganiczen
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mgr inz. Agnieszka Cichocka
Pf‘OjEktOWGf upr. nr ZAP/0222/PWQS/10
) spec. Instalacje sanitarne
b. sanitarna do proj. bez oganiczen
dr inz. Adam Krupinski
SprWdZif upr. nr ZAP/0072/PO0S/06
) spec. Instalacje sanitarne
b. sanitarna do proj. bez oganiczen
) mgr inz. Marcin Wrdébel
Projektowat upr. nr ZAP/0170/POOD/11,
b. drogowa spec. drogowej do proj. bez oganiczen

Szczecin, maj 2022
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
I. CZESC OPISOWA

Spis tresci

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ....ciiiiiiiiiee ettt ettt a e e e s e e e e s ennee e e e eannes 19
2. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA ..ottt 19
2.1. zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz
(V[0 To o] o F=To (o 1A ] o TR TP PRPP T 19
2.2. emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozZprzestrZeniania SIg, ..........uu i uuiiiieee e 19
2.3.  rodzaj i ilos¢ wytwarzanych 0dpadOw ...........coocuiiiiiiiiiiii e 19
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parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si€,...........cccccueeeeeeeeiiiiiciiiiieeeeenn. 19

2.5. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody POWIErZCNNIOWE | POAZIEMINE .......uuiiiiiiiiiie ittt e e e 19
3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ......ceiitiie ittt ettt ettt e sa e e e s ab e e st e e e ambe e e smbe e e saneeesneeesneeesneeeans 19

3.1. Potozenie i geomorfologia oraz opis budowy geologiCzne]j .........ccuuvveeeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeenn. 19

3.2.  Opis WaruNKOW WOANYCH ........uuiiiiiiiii it e s 20

3.3.  Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntOWeg0 .........ccueeeeeiiiieeeeiiiiiee e 20
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT .....ovovoveeeiceiiceeeeeeeeeeeee e es s s e e 24

4.1. Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazddéw technicznych
Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — le$nej. ........c..cccveeeenneee. 24

4.2. Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowskga a projektowanym

P F= Vo (=10 | TP PR PP PP 24
4.3.  BUJOWA SCIANY OPOTOWE] .....ciiiiiitiieieeee e e e ettt e e e e e e e asbbee et e e e e e e e aaanbbe e e e e e e e e e e aannnrseeeeaeaeas 24
4.4. Usuniecie kolizji sieci kanalizacji SANItarne] .........ccccouuiecurieieiiiiiiiieeeee e 25
4.5. Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie o$wietlenia drogi i zjazdu.............ccccvvveeeeenn. 25
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4.5.5. Instalacja UZIEMIJGCa ......eueriiiiiiiiiiii e 27
4.5.6. Ochrona przeciwporazeniowa — obliczenia techniCzne .............ccccvvvvevevreririieriennnnnnns 27
4.6. Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu ...........ccccccceiiiiiiiiiiienneenn. 27
5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE .........uuuiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieeieieeeeeeeeeeeeeneeeees 28
8. UWAGI KONCOWE ...ttt ettt st ae e st e eae e eanetesaeeaeeeanereseeeeens 28

Il. CZESC RYSUNKOWA.

Nr Tytut rysunku Skala
Rys H-2.1  |Przekroj A-A 1:50/100
Rys H-2.2 |Przekréj B-B 1:100
Rys H-2.3 |Przekréj C-C 1:100
Rys H-2.4 | Przekroj D-D 1:100
Rys H-2.5 |Przekréj E-E — przekrdj przez droge i mur oporowy 1:100
Rys H-2.6 |Przekr6j F-F — przekroj przez droge z kraweznikami 1:100
Rys E-3.1 | Projekt zagospodarowania terenu — Oswietlenie zjazdu 1:500
Rys S-4.1 | Projekt zagospodarowania terenu — inst. Sanitarne 1:500
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do kategorii VIII — inne budowle, IV — elementy drog publicznych, XXVI —
sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA

2.1. zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny
zielone, oraz na plaze.

2.2. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

2.3. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

nie dotyczy

24. witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

2.5. wpltyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wycinke drzew ktére kolidujga z budowg umocnienia
skarp, oraz konstrukcjg zjazdu technicznego. Nie przewiduje sie zmiany warunkéw gruntowo
wodnych po zrealizowaniu inwestycji.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Potozenie i geomorfologia oraz opis budowy geologicznej

Administracyjnie obszar objety badaniami potozony jest w zachodniej czesci Pobierowa przy
ul. Ciechanowskiej, obejmujac dziatki nr 877, 991/47 i 991/51, z obrebu 0001, gmina Rewal, powiat
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gryficki, woj. zachodniopomorskie. Dziatki nie sg zagospodarowane i stanowig nieuzytek
porosniety drzewami oraz wydmy, a w miejscu badan stanowig cigg komunikacyjny na plaze. Od
pbétnocy graniczg z brzegiem Morza Baityckiego, a od wschodu z zabudowg jednorodzinng i
letniskowg. Przez dziatke nr 877 przebiega uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej,
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjne;.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren — wg J. Kondrackiego — potozony jest w

obrebie mezoregionu Wybrzeze Trzebiatowskie (313.22), ktory jest czescig makroregionu
Pobrzeze Szczecinskie. Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren znajduje sie
bezposrednio przy brzegu Morza Battyckiego i stanowi fragment moreny dennej powstatej w
okresie potnocnopolskiego (battyckiego) zlodowacenia, ktéra zbudowana jest z osadow
lodowcowych — glin zwatowych, przykrytych mtodszymi (holocenskimi) utworami genezy morskiej
(piaski i muiki), bagiennej (namuty i torfy) oraz eolicznej (piaski wydmowe). Powierzchnia
badanego terenu posiada spadek w kierunku pétnocnym i w miejscu badan wznosi sie na
rzednych ca 13,0 — 2,3 m n.p.m.
Teren cechuje sie ztozong budowg geologiczng, gdzie w stropie wystepujg utwory holocenskie {j.
gleba (humus). Pod nig zalegajg eoliczne piaski 0 migzszosci od 2 do 5,5 m, przykrywajgce utwory
organogeniczne (namuty i torfy) oraz — potozone gtebiej morskie piaski i mutki. Ogétem migzszosé
powyzszych osaddéw holocehnskich wynosi od 4,7 do 6,7 m. Plejstocen — do gtebokosci
rozpoznania - reprezentowany jest przez osady lodowcowe, wyksztatcone w postaci glin ilastych i
pytow ilastych.

3.2. Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2022 r.) wode gruntowg nawiercono w otworze nr 1 w
piaskach wydmowych, podscielonych nieprzepuszczalnym torfem, zalegajgcym na gtebokosci 5,5
m p.p.t. Jej swobodne zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 4,06 m p.p.t., tj. na rzednej 8,97
m n.p.m. Obserwacje warunkow wodnych prowadzono w okresie srednich stanow, dlatego w porze
mokrej jej poziom moze by¢ wyzszy o ca 0,5 m.

3.3. Ocena technicznych witasnosci podtoza gruntowego

Model podtoza charakteryzuje sie ztozong budowg geologiczng. Stropowe partie podtoza, do
gtebokosci 0,2 m buduje humus. Pod nim rozprzestrzeniajg sie piaski srednie i piaski drobne
genezy eolicznej (wydmowe), a na gtebokosciach 2,2 — 5,5 m potozony jest strop stabonosnych
namutéw organicznych - w stanie twardoplastycznym o wskazniku konsystencji - IC = 0,80 - i
torfobw 0 migzszosci 0,6 — 1,5 m. W rejonie otworu nr 1 i sondowania CPTU — 1, wystepujg osady
morskie, wyksztatcone gtéwnie w postaci piaskéw Srednich z wktadkami mutkédw o maks.
migzszosci 1,7 m. Zasadniczy model podtoza tworzg plejstocenskie grunty lodowcowe,
reprezentowane przez gliny ilaste ze zwirem i pyly ilaste w stanie twardoplastycznym i zwartym o
wskaznikach konsystencji IC = 0,82 — 1,00.

str. 20



INFO - PROJEKT

PAWEL SAWICKI
ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin PROJEKTOWANIE BUDOWLI

NIP 852-223-51-43, REGON 320295565 HYDROTECHNICZNYCH | MELIORACYJNYCH
+ 48 502 760 525, biuro@infoprojekt.szczecin.pl FUNDAMENTY | ZABEZPIECZENIA Gt EBOKICH WYKOPOW

Zal. nr 1a

str. 21



INFO - PROJEKT
PAWEL SAWICKI

ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin
NIP 852-223-51-43, REGON 320295565
+48 502 760 525, biuro@infoprojekt.szczecin.pl

SE SNNW

PROJEKTOWANIE BUDOWLI
HYDROTECHNICZNYCH | MELIORACYINYCH
FUNDAMENTY | ZABEZPIECZENIA GtEBOKICH WYKOPOW

S8E

str. 22



PAWEL SAWICKI
ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin PROJEKTOWANIE BUDOWLI
NIP 852-223-51-43, REGON 320295565 HYDROTECHNICZNYCH | MELIORACYJNYCH
FUNDAMENTY | ZABEZPIECZENIA GtEBOKICH WYKOPOW

+ 48 502 760 525, biuro@infoprojekt.szczecin.pl

TSRS LEGENDA DO PRZEKROJOW Zah. e 3
FARAMETRY GEOTECHMICINE
OBJASNIEMIA GEOLDGICIME FEnSntal\ Sne— P——Y
[~ MR s TSR RIS - A EEEE] JREEITH & dsci 0
Sy Lk el wreninnies i gy oRrechions
5 - - :m: =.:- g a pac i
y : = £ E ; g % Eg B | iiiacan [ —————
5 = :g Bl 2|8 ° E¥l# =
4 B - =5 E§353g2‘553 g |ZE
il § i |54 |F[2|8| | E|2E E|2S : f &
i "F.’ "kg ;i g i‘ ?; .E # g ii 3 LBl gkl 2 | &5
£ £ - LE a. ¥ £ gﬁ ef|df| = = [EL
] B = 5 3| w | ] ik ol @i = £ | =3
* x| 3 | 2 | 2B ||| %0 o
£ EE‘ E 2 a2
= £=
= 4 . ¥ ¥ A B q o | e : e
e Fal i | e u
3 - it -
n
Humus =
= Pewki drubn a | o |em 2 n Py .
-
€
s [ ]
" 1| ::‘:,’“' It . . = !"I' 21 sm | mmm | wen | w -
w
" Fisoki irodaic
b‘ - ™ (el IETE N R TR FTTRT ) T
e P - - 1 ] J
=
= QI frrunly E:':gl:'.uir:.u - Ia “|r'|!T. o =5 i
- 1}
firunly organicess - (b,
Q. - Ik Mg T e
= Sanmaly sty Mm, N
=
Il ""'_""_""' oo | ooe | - | |z 164 | e | 2emm | 2200 " - s | apa | s
_F 1G, Grl
-
Ml e = -
s n.l.ll:lr:it:::- TN R T P B B e e P e ] [ IET IR I IR ) T
=1l m
- B
I pime | N | o | - 1| zo | me s3] s0m| s mo | o | a ra | 2
= 1G, Grl
-9
Giliny izl 1l ";"i-' Low | wee | - 1 | zm | s | e | ermm | o wan | s 1 1T

Obiekt budowalny zostanie w spos6b posredni na palach wierconych — formowanych w gruncie.
Szczegdtowy opis posadowienia przedstawiono w dalszej czesci projektu.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

4.1. Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdéw
technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki
wydmowo — lesnej.

Konstrukcje zjazdu zaprojektowano jako ptyte zelbetowg, monolityczng wylewang na mokro

o grubosci 40 cm z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojong pretami
ze stali B500ST. W gbrnej czesci po obu stronach zejscia przewidziano murki zelbetowe,
monolityczne wylewane na mokro o wysokosci 50 cm i grubosci 25 cm z betonu C30/37 (klasa
ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojonych pretami ze stali B500SP oraz witéknem
polipropylenowym lub polietylenowym w ilosci 0,7 kg/m3 betonu (zbrojenie przeciw-skurczowe).
Ptyta posadowiona jest na palach wykonanych w technologii CFA (wiercone) o $rednicy ok 60 cm i
dtugosci min. 8,0 m z betonu C30/37, zbrojonych pretami ze stali BS0OOSP. Ptyte zelbetowa nalezy
zatrze¢ grzebieniem o szerokich zebach (1cm szeroko$ci/0,5cm gtebokosci), lub nacigé w jodetke
do srodka. Ptyte nalezy wykonaé¢ na podktadzie z betonu C12/15. Przed wykonaniem pali nalezy
doktadnie zinwentaryzowac istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Zaleca sie inwentaryzacje przed
dokonanie odkrywki sposobem recznym.

Dopuszcza sie zmiane technologii palowania przy czym nie zaleca sie wykonywacé pali wbijanych.

Zmiane sposobu palowania nalezy uzgodni¢ z Projektantem zjazdu. Wykonawca winien wykonac¢

projekt technologiczny pali w kiérym ostatecznie okresli dtugos¢ pala oraz przenoszace

projektowane obcigzenie. Nalezy wykonaé jedno prébne obcigzenie pala w celu potwierdzenia
nosnosci pala. Projekt prébnego obcigzenia wykona Wykonawca robot palowych

4.2. Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowska a
projektowanym zjazdem.
Przyjeto kategorie ruchu — KR1.
Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego
e 8 cm —kostka betonowa o wym. 10x20cm, kolor szary,
e 5cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, CBR=60%,
uziarnienie #0/31,5.
Do obramowania powierzchni zjazdu zastosowano krawezniki betonowe najazdowe

o wymiarach15x22x100 cm na tawie betonowej zwyktej C12/15.

4.3. Budowa sciany oporowej

Zaprojektowano $ciane oporowg z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8),
zbrojong pretami ze stali B500ST. Sciana oporowa o wysokos$ci wynoszacej 1,25m, i szerokosci
2,0m. Grubos¢ sciany, oraz odsadzki wynosi 25cm. zagtebienie Sciany od strony nawierzchni
utwardzonej min. 75cm. Zasyp za sciang oporowa stanowig grunty niespoiste w postaci piaskow
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$rednich, lub pospétki, na wierzchu warstwa 30cm humusu.  Na wierzchu $ciany oporowej
zostang zamocowane taweczki z drewna egzotycznego.

44. Usuniecie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej

Odcinek istniejagcej kanalizacji sanitarnej ksD na dziatce nr 877 koliduje z projektowanym zjazdem
technicznym na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej lesnej z dopuszczeniem ruchu
turystycznego. Odcinek kanalizacji kolidujgcy z projektowanym zjazdem zostanie zlikwidowany zg.
z czescig graficzng opracowania.

Funkcje oprowadzania $ciekédw z dziatki nr 529 przejmie projektowany odcinek kanalizacji
sanitarnej, ktérego trasa zostata zaprojektowana poza konstrukcja zjazdu technicznego.
Projektowana kanalizacja rozpoczyna sie poprzez wybudowanie studni betonowej o Srednicy
1000mm na istniejagcym kolektorze o $rednicy 160 poza obszarem projektowanego zjazdu - punkt
K1 [rys S-01]. Po odkrywce istniejgcego odcinka sieci o srednicy 160 domierzy¢ - rzedna spodu
rurociggu - z rzednych na mapie wynika ze powinna rzedna spodu istniejgcego rurociggu
kanalizacji w miejscu witgczenia wynosi¢ +11,62m npm. Nastepnie prowadzi¢ projektowang
kanalizacje zgodnie z czescig graficzna opracowani [lokalizacja; spadki]. Wtaczenie nastgpi na
istniejgcym przewodzie kanalizacji ksD w punkcie K4 - z rzednych na mapie wynika ze powinna
rzedna spodu istniejgcego rurociggu kanalizacji w miejscu wigczenia wynosi¢ +11,90m npm

4.5. Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oswietlenia drogi i zjazdu

4.5.1. Stan istniejgcy.

Przy Istniejgcym ziemnym zejsciu na plaze nr 43 w Pobierowie przy ulicy Ciechanowskiej

biegnie odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV. Odcinek zawieszony jest na 4
zelbetowych stupach. Ulica o$wietlona jest przez jedng oprawe oswietleniowg zamontowang na
stupie przelotowym. Oswietlenie zasilanie jest z istn. linii elektroenergetyczne;.

452. Demontaze

Przewiduje si¢ do demontazu 1 oprawe o$wietleniowa zamontowang na stupie krancowym oraz
demontaz dwdéch stupow:

(1)Stup przelotowy,

(2)Stup krancowy,
Nalezy zdemontowac odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej zamontowany na stupach (1)
oraz (2). Odcinek linii sktada si¢ z przewodéw gotych : AL 1x25mm? oraz AL 2x35mm?. Szczegdty
wykonawcze zostaly zawarte w projekcie technicznym.

4.5.3. Stan projektowany

Oswietlenie
Projektuje sie zamontowanie 5 stupow os$wietleniowych wzdtuz zjazdu technicznego oraz
zamontowania oprawy oswietleniowej na proj. stupie krancowym.
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Projektowane oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta LED, o mocy 15,9W, strumieniu $wietlnym
2300Im i stopniu ochrony minimum IP66. Oprawa na napiecie 230V.

Stup oswietleniowy aluminiowy wysokosci 8m. Montowany na koszu zbrojeniowym zalanym w
konstrukcji murku zelbetowego. W stupie zamykana wneka kablowa.

W stupie w wnece kablowej stosowac izolowane ztgcze bezpiecznikowe.

Lokalizacja stupdéw oswietleniowych pokazana na rysunku, doktadne umiejscowienie uscisli¢
podczas nadzoru na budowie.

Zasilanie

Projektowane oswietlenie projektowanego zjazdu technicznego zostanie zasilone kablem YAKY
4x25 z istniejgcej sieci oswietlenia. W tym celu w punkcie EO1 nalezy zabudowac stup
elektroenergetyczny typu E12/6c i poprowadzi¢ linie kablowg kablem YAKY 4x25mm?2 do
pierwszego stupa w linii w pkt. E02. Od stupa SO01 w pkt. E02 nalezy prowadzi¢ kabel YKY 3x10 do
zasilenia stupéw oswietleniowych zabudowanych na murku od pkt. E04, do pkt. E08.

Szczegoty wykonania instalacji oswietlenia w projekcie Technicznym.

45.4. Ukladanie kabli

Szczego6towe warunki techniczne uktadania linii kablowych nN podaje SEP-E-004/A1. Ponizej
podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m dla kabli
oswietleniowych. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i
sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Kabel nalezy
uktadac¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Kabel nie moze styka¢ sie z
instalacjg uziomowa. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o
szerokosci nie mniejszej niz 20cm.

Grubosc folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur
ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x16mm2- osw /2021r.]

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg odbiorowi
przed zakryciem.
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Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg odbiorowi
przed zakryciem.

W murku na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE o $rednicy 75mm we
wczesniej przygotowanej trasie w konstrukcji murku.

4.5.5. Instalacja uziemiajgca

Rownolegle z projektowanym kablem, utozyé bednarke, cynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke
przytaczy¢ do aluminiowej konstrukcji stupa linkg miedziang. Przy stupach wskazanych na rysunku
wykonac uziom pogrgzany o wymaganej rezystancji R<10Q

Projektowany stup krancowy nalezy uziemi¢ i wykonac¢ uziom otokowy dla stupa o wymaganej
rezystancji R<10Q.

4.5.6. Ochrona przeciwporazeniowa — obliczenia techniczne

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ oswietlenia zewnetrznego bedzie pracowac
w uktadzie TN-C z wspolnym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako $rodek ochrony
dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wytgczenia prgdoéw zwarciowych dla przyjetych srednic przewoddw zachowane.

- Urzgdzenia dobrane na prady zwarciowe

4.6. Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu

Zabezpieczenie zjazdu, zaprojektowano jako konstrukcje narzutowg z naturalnych kamieni
tamanych utozonych na geowtékninie na wyprofilowanej skarpie. Od podnéza skarpa bedzie
zagtebiona ponizej Sredniego zwierciadta wody gruntowej, a wiec ponizej poziomu plazy.
Podstawowym elementem projektowanego umocnienia brzegowego bedzie narzut z kamieni
tamanych, ktérego zadaniem bedzie rozproszenie energii falowania.

Celem wykonania narzutu kamiennego zostanie wykonana skarpa o nachyleniu nie wiekszym niz
1:2. W wykopie zostanie utozona geowtdknina stanowigca warstwe separacyjno — filtracyjng na
ktérej wykonane zostanie witasciwe zabezpieczenie w postaci narzutu kamiennego. Narzut,
ktérego podstawa usytuowana zostanie na rzednej — 1,2 m, a korona na rzednej ~+10-11 m npm,
sktadat sie bedzie z dwéch warstw kamienia tamanego masie 300-600 kg, a tgczna grubos¢ jego
warstwy wyniesie ca. 1,2 m. Narzut utozony zostanie na geowtdkninie zabezpieczonej warstwa
ochronng ze zwiru frakcji 4,0 do 31,5 mm.

Pod narzutem kamiennym, wzdtuz zjazdu technicznego zostanie utozony przepust w postaci

dwaoch rur PVC $r. 200mm , celem pdzniejszego przeprowadzenia ewentualnych sieci uzbrojenia
terenu.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Konstrukcje zelbetowe

Beton konstrukcyjny zjazdu C30/37

Beton warstwy wyréwnawczej C12/15

Beton konstrukcyjny pali C30/37
— Klasa ekspozycji betonu konstrukcyjnego zjazdu XC2, XF4, F-150, W8
— Klasa ekspozycji betonu pali XC2, XA1

Stal zbrojeniowa B500SP

Stal ksztattowa S355

|zolacja np. dysperbitem powierzchni styku z gruntem

6. UWAGI KONCOWE

— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem
Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim, Autorem
Projektu oraz Inwestorem.

— Catos¢ robét wykona¢ nalezy zgodnie ze sztukg inzynierskg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zlokalizowac¢ uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.

— W przypadku zmiany sposobu posadowienia np. poprzez zmiane rodzaju i Srednicy pala (zmiana
sztywnosci pala), nalezy ponownie przeprowadzi¢ analize catego fundamentu.

— O wszelkich rozbieznosciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy poinformowac

biuro projektéw.
— Przed rozpoczeciem prac kafarowych nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny nabrzeza w celu
kontrolowania przemieszczen konstrukcji nabrzeza. Podczas prac nalezy na biezgco prowadzié pomiar

przemieszczenh konstrukcji nabrzeza.

— Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doszto do uszkodzenia istniejacego ustroju palowego,

€0 moze prowadzi¢ do awarii konstrukcji.
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bez ograniczen NAZWA RYSUNKU
Przekréj D-D
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1 - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 - fawa betonowa C12/15 zwykia

PROJEKTOWAL

b. konstrukcyjna
mgr inz. Pawet Sawicki
upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.
bez ograniczen

PROJEKTOWAL
b. drogowa
mgr inz. Marcin Wrébel
upr. bud. nr ZAP/0170/POOD/11

spec. drogowa do proj.

NAZWA ZADANIA
Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia
gospodarki wydmowej lesnej z dopuszczeniem ruchu
turystycznego

INWESTOR Wit gminy rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

DZIALKI NR 877, 994/47 1 991/51,
OBREB 0001 (POBIEROWO)
POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

ADRES INWESTYCJI

NAZWA RYSUNKU

Przekroje i szczegoly konstrukcyjne

bez ograniczen
SKALA IMIE | NAZWISKO PODPIS
1:50 B INFO-PROJEKT Pawet Sawicki
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warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej

- grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-grub. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywej Co0/3

CBR>60%, uziarnienie #0/31,5 - grub. 15 cm

podtoze gruntowe
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PROJEKTOWAEL

b. konstrukcyjna
mgr inz. Pawet Sawicki
upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.
bez ograniczen

PROJEKTOWAL

b. drogowa
mgr inz. Marcin Wrébel
upr. bud. nr ZAP/0170/POOD/11
spec. drogowa do proj.
bez ograniczen

SKALA
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PODPIS

NAZWA ZADANIA
Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia
gospodarki wydmowej lesnej z dopuszczeniem ruchu
turystycznego

INWESTOR W6jt gminy rewal

ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

ADRES INWESTYCII DZIALKI NR 877, 994/47 1991/51,

OBREB 0001 (POBIEROWO)
POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

NAZWA RYSUNKU

Przekroj F-F - Przekroj przez droge i mur oporowy
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Wspotrzedne geodezyjne instalacji

E01
E02
EO03
EOL
EO05
E06
EO7
EO8

elektrycznych:

X Y
5991754,22 5494224 15
5991780,24 5494216,76
5991790,00 5494213,99
5991798,70 5494210,55
5991799,10 5494210,56
5991814,33 5494197,59
5991829,55 549L418L,62
599184 4,78 5494111,65

Legenda:

-Projektowany stup oSwietleniowy

-Projektowany stup krancowy
——— -Projektowane linie kablowe nn

-Projektowane oprawy oSwietleniowe

PROJEKTOWAL

mgr inz. Norbert Wszytko
upr. nr. 11/Sz/2001

NAZWA ZADANIA X . .
Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia

gospodarki wydmowej lesnej z dopuszczeniem ruchu
turystycznego

SPRAWDZIL

mgr inz. Szymon Woyke
upr. nr. 183/Sz/2002

INWESTOR Wit gminy rewal

ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

ADRES INVESTYC! DZIALKI NR 877, 994/47 | 991/51,
OBREB 0001 (POBIEROWO)
POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

SKALA

1:500

NAZWA RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu -

MIE | NAZWISKO PODPIS Oswietlenie zjazdu
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PROJEKTOWAL
INSTALAGIE SANTARNE]

mgr inz. Agnieszka Cichocka
upr. ZAP/0222/PWOS/10

NAZWA ZADANIA
PRZEBUDOWA ODCINKA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ [ksD]

SPRAWDZIL
INSTALACIE SanTARNE]

dr inz. Adam Krupinski
upr. ZAP/0072/POOS/06

INWESTOR Wit gminy rewal

ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

HDRES INWESTYCA DZIALKI NR 877, 878,
OBREB 0001 (POBIEROWO)
POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- KANALIZACJA SANITARNA [ksD]
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PAWEL SAWICKI
ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin PROJEKTOWANIE BUDOWLI
NIP 852-223-51-43, REGON 320295565 HYDROTECHNICZNYCH | MELIORACYJNYCH
+ 48 502 760 525, biuro@infoprojekt.szczecin.pl FUNDAMENTY | ZABEZPIECZENIA Gt EBOKICH WYKOPOW

3. INFORMACIJA BIOZ

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA
PLAZE W MIEJSCOWOSCI POBIEROWO
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ

Inwestor:
GMINA REWAL,
ul. Mickiewicza 19,
72-344 Rewal
Adres inwestycji: Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51;

Dz.320507_2.0001.877 Dz.320507_2.0001.878
obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki,
wojewodztwo zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: VIil-inne budowle, IV — elementy drég publicznych, XXVI - sieci,
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami
Niniejszym oswiadczamy iz projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Pawet Sawicki

Projektowaf upr. nr ZAP/0007/PO0OK/11,
) spec. konstrukcyjno-budowlana
b. hydrotechniczna do proj. bez oganiczer

Szczecin, maj 2022
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INFO - PROJEKT

ul. Wikli
NIP 852-223-
+ 48 502 760 525, biu

1.1.

Brak j

PAWEL SAWICKI
nowa 14, 70-870 Szczecin PROJEKTOWANIE BUDOWLI
51-43, REGON 320295565 HYDROTECHNICZNYCH | MELIORACYJNYCH
FUNDAMENTY | ZABEZPIECZENIA GtEBOKICH WYKOPOW

ro@infoprojekt.szczecin.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

est elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

1.2.

1.2.1.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty ogélnobudowlane.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét budowlanych:

upadek z wysokosci — prace na wysokosci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu
(na rusztowaniach, pomostach i wysiegnikach), roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigdw, prace rozbiorkowe.

porazenie pradem elektrycznym - elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie
na réznych poziomach;

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i fancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgji, blachy i prety;

przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementow
konstrukcyjnych;

przysypanie gruntem podczas wykonywania wykopow
przygniecenie kamieniem famanym

utoniecie — podczas prowadzenia prac z wody lub pod woda,;
Niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,
Wykonywanie robét przez pracownikéw:

o nie posiadajgcych waznych badan lekarskich,

o nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikacji,

o nie posiadajgcych odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;,
o wykonujgcych roboty bez odpowiedniego nadzoru,
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— Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, robdt kafarowych, montazowych,
zbrojarskich i betoniarskich przez osoby o niewystarczajagcych kwalifikacjach
lub niesprawnym sprzetem,

— Niewtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),
— Predkos$¢ wiatru przekraczajgca 3,3 m/s

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

1.2.2. Roboty ziemne

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét ziemnych:
— wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,

— przysypanie ziemig — dla kazdych wykopdéw a w szczegdlnosci dla wykopdw
0 Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m oraz wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu $Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, dla wykopow
statecznych lecz obcigzonych pojazdami budowlanymi poruszajgcymi sie po klinie
odtamu

— Przygniecenie kamieniem podczas ukfadania, oraz w przypadku nieodpowiedniego
zaklinowania kamieni

1.2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn
budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich maszyn
budowlanych:

— zmiazdzenie czesci ciala w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikow od pracujgcych maszyn
budowlanych,

— ciezkie obrazenia ciata w wyniku zerwania sie tadunku podczas zatadunku
i roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku
znajdowania sie pracownikow w bezposrednim sgsiedztwie urzadzenia,

— uderzenia elementéw roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania
sie w obrebie pracy maszyny,

1.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie prgdem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych — obrazenia
ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na stupach i pod
nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sag takie, jak przy robotach
ziemnych.
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1.2.5. Prowadzenie prac poblizu istniejgcych drdg

Potracenie pojazdem mechanicznym poruszajgcym sie w ciggu ulicy Ciechanowskiej.
1.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.3.1. Szkolenia w zakresie BHP

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowaé sie nastepujgcymi szkoleniami BHP
w momencie przystgpienia do pracy:

e szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza
inspektor BHP;

e instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy —
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;

e szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;
e szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg
odnotowane w dzienniku szkolerh BHP na budowie.

Przed przystgpieniem pracownikbw do robdt szczegllnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozenh i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

e data szkolenia;
e nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

e nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,
przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;

e tematyka szkolenia;
e podpis szkolonego;
e podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywac caty czas pracownik nadzoru Sredniego ze strony

Wykonawcy.

1.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wypadkdédw przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce
wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy
przedlekarskiej ofiarom wypadkow:
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— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej powinny przebywac
jednoczesnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkdw,

— na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

— do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

— w przypadkach nie cierpigcych zwioki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala,
zapewni¢ szybki przewéz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe,

— na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy
i numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

» najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
* najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,
» komisariatu policji,

= osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

1.3.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony
indywidualnej.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:

maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikdédw obstugujgcych pity
tarczowe,

— rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikow obstugujacych
zageszczarki do gruntow,

— ochraniacze stuchu - dla pracownikédw obstugujacych pozostate maszyny
i urzgdzenia,

— kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy
i typu szkodliwosci.

Pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku
pracy beda karani karami dyscyplinarnymi.
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Powyzszy punkt dotyczy réwniez pracownikow prowadzacych prace podwodne (nurkéw)
wyposazonych w specjalistyczny sprzet przystosowany do prowadzenia prac podwodnych
na gtebokosci, w niskich temperaturach, z ograniczong widoczno$cig i przy silnych pradach.

1.3.4. Skfadowiska materiatow
Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatbw zgodnie
z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien by¢ utwardzony i odwodniony.
Odlegtos¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,0 m od statego stanowiska pracy.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:

— instrukcjga na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia
majgcego wptyw na srodowisko naturalne,

— instrukcja przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

1.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Oznakowanie miejsc prowadzenia robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji robot,
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, odpowiednimi przepisami
i zaleceniami wtadz oraz Inspektora Nadzoru.

1.4. Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatow zgodnie
z ich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,
oznakowa¢ i zabezpieczy¢é wykopy i przestrzenie otwarte na  wysokosciach
i oznakowac place manewrowe.

Okresowag kontrole prawidtowosci wykonywania rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony
Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych,
itp. W miejscach  pracy, jak réwniez w  miejscach sktadowania  materiatow,
muszg by¢ umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw
w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac
niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.
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1.5. Roboty ziemne

— Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zidentyfikowac¢ i oznaczyé przebiegajace
trasy urzadzen podziemnych i podwodnych,

— teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu oso6b
postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym,
sektory objete pracami podwodnymi ogrodzi¢ bojami,

— zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdw w strefie klina odtamu gruntu wykopu,

— przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszgcg min. 6,0 m,

— przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowych, elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewni¢ fachowy nadzér,
a roboty wykonywa¢ w porozumieniu z wtascicielami instalacji. Nalezy réwniez okresli¢
minimalng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie prowadzi¢ roboty
zmechanizowane,

— przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzi¢, a
pracownicy powinni sie zmieniac nie rzadziej niz co p6t godziny.

— osoby wykonujgce prace z jednostek ptywajgcych powinny by¢ wyposazone w kapoki.

— Materiaty budowlane sktadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na $rodkach
transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny byé sktadowane w sposob
bezpieczny, uniemozliwiajgcy zsuniecie sie do wody czy potkniecie sie o nie. Miejsce
sktadowania materiatébw budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy
ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczeciem robot

— Teren prac nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek
prac o dtugosci 100 m).

— W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt jakichkolwiek urzgdzen,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

— W przypadku, gdy w czasie wykonywania robo6t zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwa¢ wszelkie
prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ
wiadzy administracyjnej oraz Policje.
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— W przypadku wystgpienia pozaru musi by¢ zapewniona mozliwos¢ szybkiej ewakuacji
ludzi z zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje koniecznos¢ wyznaczenia drdg
ewakuacyjnych z placu budowy.

1.5.1. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn
budowlanych

W strefie zatadunku i roztadunku ciezkich maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych
moga przebywac jedynie osoby bezposrednio zwigzane
z przetadunkiem. W czasie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach
przedtuzenia osi lin wciggarek.

Miejsce pracy ciezkich maszyn budowlanych powinno by¢ ogrodzone zgodnie ze strefg
bezpieczenstwa wynoszacg min. 6,0 m. Ciezkie pojazdy powinny byé wyposazone
w migajgce swiatto barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym
charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego.

1.5.2. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drég

W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z prowadzeniem rob6t w poblizu lub na istniejgcych
drogach nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe drog zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz oswietli¢ je Swiattami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w
czasie ograniczonej widocznosci, pracownicy muszg by¢é wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze.
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4. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i INNE DOKUMENTY

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA
PLAZE W MIEJSCOWOSCI POBIEROWO
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ

Inwestor:

GMINA REWAL,
ul. Mickiewicza 19,
72-344 Rewal

Adres inwestycji: Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51;
Dz.320507_2.0001.877 Dz.320507_2.0001.878
obreb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki,
wojewodztwo zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: VIil-inne budowle, IV — elementy drég publicznych, XXVI - sieci,
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAIJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami
Niniejszym oswiadczamy iz projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Pawet Sawicki

Projektowaf upr. nr ZAP/0007/PO0OK/11,
) spec. konstrukcyjno-budowlana
b. hydrotechniczna do proj. bez oganiczer

Szczecin, maj 2022
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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI 4.

Nr Tytut

1. Uprawnienia projektantow

Zgoda na wykorzystanie pasa technicznego

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia — umorzenie

postepowania

4, Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
5. Uzgodnienie ENEA

6. Uzgodnienie ZUDP

7. Wypis z rejestru gruntow

8. Karta rejestracyjna wtérnika.
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® INZYNIEROW

RS BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: ZAP-OKK-0054/0022/11 Szezecin, 25 maja 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pki 1, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, z pozi. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporm i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych
w budowniciwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdém. zm.) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz U, » 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Pawel Sawicki
urodzony dnia 23 wrzednia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0007/POOK/11

w specjalnosei konstrukeyjno-budowlancj
do projelitowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w  specjalnofei  konstrukeyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projekiowania w zakresie:
1) sporzadzania projeklu archilcktonicano-budowlanego w odniesienin do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawmicnia, w zakresic objelym nadana specialnodcia, stanowly rowmics
podstawe do:

1} sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli lechniczng) utrzymania obickiéow budowlanych.
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Uzasudnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z doia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzii shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podredmiciwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy O ﬁggowej Komisji Kwalifikacyjnej

L ;
mer inz. Mieczystaw Ollarzewski

Preewodniczacy OKK

A e ol e
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
A ZecaP adniczacego OKK
— al
b
prof. dr hab. inz. WladyStaw Szaiflik
Czlonck O

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sawicki
ul. Dunska 112/17
T1-795 Szczecin
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOTIR
4, OKK ZOIIB — aa

Lk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NI8-JKA-2GP *

Pan Pawet SAWICKI o humerze ewidencyjnym ZAP/BO/0158/11

adres zamieszkania ul. 26 Kwietnia 5/9, 71-126 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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N I Z B A

= INZYNILROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP OKI-7131/111k/08 Szczecin, doia 30 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

architeltiw, infgynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2000r. Ni 5, poz, 42, = pden, zm,} i art, 12
ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. UL z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin, zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 1,
w sprawie samodzielnych funkeji technieznyeh w budownictwie (Dz .U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén.
zm.), wzwinzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowenia administracyjnego
(tekst fednolity Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm,)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Marinszowi Krzysztofowi Strézyk
ur. dnia 17 grudnia 1971 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0019/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE
W zwiaziu z wwzplednieniem w calodci Zadania strony, na podstavie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyinego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zalwes nadanych wprawnied budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pounczenie

Od niniejszel decyzji shify odwolanic do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskij Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorsidej Okrggowej Izby Indynierfw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skdad Orzekajacy

Olkregowej Komisfi Kwalifitacyjnei:

- in# Stenistaw Kamifsli
Przewodniczacy OKE

- dr heh, inz. Wladystaw Szaflilk

- mgr iné. Andrze] Galkiewicz (—J\W‘"- et T

-
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Szezeglilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnofeia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzom autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukcji obiektu; -

2) sporzadzania projektu zagospodarowamia dziatki lub ferenu w  zakresie
specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Krzysztof Strozyk
ul. Krasifiskiego 55/1, 74-100 Gryfino
2. Oloepowa Rada Izby ZIIB
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. QKK ZIIB - a/a
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 SZCZECIN, ul. Energetykéw 9 www.zoiib.pl

Szczecin, dnia 16.05.2022 r.

Pan Mariusz Krzysztof STROZYK
ul. Konstytucji 3 Maja 29/35
66-400 Gorzow Wlkp.

ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa w Szczecinie za§wiadcza,
ze Pan Mariusz Krzysztof STROZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0234/09
zamieszkaly ul. Konstytucji 3 Maja 29/35, 66-400 Gorzéow WIkp., jest czlonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Intynieréw Budownictwa

Przewodni Okregowej Rady

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do momentu wygenerowania zaswiadczenia elektronicznego
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

tel./fax: 91 489 84 10 KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. Ill Oddz. Szczecin
e-mail: biuro@zoiib.pl Nr 33 1090 1492 0000 0001 0064 2220

NIP: 955-20-59-964

str. 44



,,-I!-!_:i._._[-—] ZACHODNIOPOMORSKA
dhedse]l O K RE G O WA
RN 1 Z B A
=" INZYNIEROW
Tl BuDowNICTWA

DREREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAPOKK-T131,7132251s/10 Szezecin, dnia 15 grodnia 2000 roky

DECYZJA

Ma podstawde art. 24 uvst. | pkt 2 wstawy z dma 15 prudnda 2000 ¢ o samorzadach zawodewych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz wbanistdw (Dz. Ul z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pdém. zm.).
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki | 12 oraz ant. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnda 7 lipea 1994 r. Prawo budow lane
(). Dz, U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poén. zm.), § 11 ust.] pkt 1 1 § 23 vst. | rozporzadzenia Ministra:
Transporite i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcii technicznych
w budownictwie {(Dz. U, =z 2006 r. Mr §3, poz. 573 z pd#n. zm.) oraz arl. 104 ustawy = dnia 14 czerwca
1960 r, Kodeks posigpowania administracyjnego (L. Dz U, z 2000 ¢, Nr 98, poz, 1071 z piin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzong dma 19 lutego 1983 r. w Walcau

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny ZAP/O2I2/PWOS 10

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwiasku z uwzgledmeniem w calofen sadama stromy, na podstawis art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege odstepuje sig od urmasadniania decyzji. Zakres nadanych uprasmien
budowlanyeh wakazano na odwrocie decyzi.

Poucrenie
Od ninigjsae] decyzji shuiy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying Polskicj Izby Infymiendw
Budowmictws w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorside] Okrggowe) Izby Indymierdow
Budownictwa w Szczecinie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajpcy
OKK ZOIB
/___.,a—'._.f‘_'-u__h_ ) %f\x
Otrzymujg: . rng;r in. 'm:na;h“ >
1. Pani Agnieszka Agata Cichocka: ¥ R
ul. Krucza [0, TR-600 Walcz Lt | myrr 1nE. Andree) Gatkiewicz
2. Ghéomy Inspebtor Nadzomu Bedowlanego AL | z | T S —_
3. Rada Okrggowa ZOTTE A ’ ] Lo TV
4, OKK ZOIB - aa : e |'||:l.:-f. dr hal., inc. “"tad_vﬁlﬁw Szaflik
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-38G-GX7-T4M *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA

: I Z B A

; INZYNIEROW
"'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU

mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Q6R-7TAS-JWI *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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M oY

WOJEWODA Szezecin, dnia I.»{L','l' grudnia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

R RILHM-7136-2272002

DECYZJA Nr 183/5z2002

Na podstawie ert. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000, z pdén. zmianami), w Zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu
wnipsku Pana Szymona WOYKE z dnia 30.09.2002r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wykszialcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozytywncj coeny £ cgErminu no uprewnienia budowlane slodonego przed powolang przese
mmie komisjg

NADAIJE

Panu Szymonowi WOYKE
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 marca 1963r, w Szczecinie

LUPRAWNIENIA BULH MW LANE
DO PROJEKTOWANIA
i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycenych i elekiroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADMNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolany przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem WNr 3192002 z dnia 05 wrzeinia 20072r.
posiadania przez Pana Szymona WOYKE wymaganego prawen wykszialcenia oraz praktyki
cwwodowe] kenipuem) do uweyskania uprawmich budowlanych w wiw specialnodsd, po
uzyskaniu pozytywnege wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczone jak
w sentencyl.

Hgér niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora Madzoru
Budowlanego w Warszawie, w lerminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za podrednictwem

Wojewody Lachodniopomorskiego.
WOER e CHEOLI U POMORER]
WE
reef Durka
ICEWCUEWODA

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Waoyke
ul. Malinowa 6/2
T1-483 Szczecin
2. Glowny Inspektor Madzory |
Budowlanego W‘W‘it

L4
'
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylscy mym:
ZAP-PPW-PA5-L2) *

Pan Szymon WOYKE o numerze ewidencyjnym ZAPJIE/3B75/02

adres zamieszkania ul. Malinowa 6/2, 71-483 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowe) zby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpleczenle od odpowledziainoscl cywling],

Minigjsze zajwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwladczenie zostabo wygenarowane elektroniconbe | opatrzone bezplecznym podplsem elektroniczngm
werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dau 2022-01-05 roku prees:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczzoego Rady Zachodniopomorskie] Okregewea| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnir art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrnednia J001 r. o podpiie ekekironicenym (D2, U. 2001 ke 130 poz. 1450) dane w postac
eleklronicing cpalreone Bezpieciyn padpisem eekirenicings wenylkowamm proy pomody wainege kwalfikoesarsgo cemyfikaty 3
rownovaine pod wegledem skuthdw prawnych dokumeniom opatroonem podpisame wiasnonecnpmiL)

* wendikach poprawncicl danych v niniefym Miwiadceniu modna sprawdzi 1 pomod] runery wanyikaoyinegn mdwiadoenia na
drorie Polikie by nbmisriw Badownciwa wwwpiBorgpl lub kontsklyjee sie @ buren wipicwe) Okregown| by indynisnie
[Brudowniictna.
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WOJEWODA Szezecin, dria N4 czerwea 2001r.
ZACHODNIOPOMORSKI

ABJILHM-7131-17/2001

DECYZJA Nr 11/522001

Ma podstawie art 13 i 14 ustawy = dnia 7 lipca 19%4r. - Frawo Budowlane (DU, Ne
106, poz. 1126 = 2000r. & pdén. zmignami), w zwigeko 2 art. 104 §1 1 2 KPA, po roEpatrpeniu
whiosku Pana Norberts WSZYTKO z dnia 03, 04, 2001 roku, na podstawie dokumentiw
stwierdrajacych wymagene wyksztatcenie i praktvke zawodowa oraz na podstawic
pozylywnej oceny z egraminu na uprawnienia budowlane zlozonego preed powolang przeze
mnie komisjg

NADAIJE

Panu MNorbertowi WSZYTKO
mgr inZ. w zakresie elektrotechniki
ur. dnia 26 kwietnia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECIT,
INSTALACHI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCII
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z polwierdzeniem preez Komisje egzaminacyjna, powolany preez
Wojewode Zachodniopomorskiego Farzadzeniem Nr 1002000 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania preez Pana Norberta WSZYTKO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
prakiyii zawodowej koniecznej do uzyskania uprawmich buduwlanych wowiw specjalnodei,
po uryskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia tudowlane, orzeczono jak w
sentencyi.

Od ninigjsze] ceeyzii przvstupuje odwolanic do Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszewie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za podrednictwem
Waojewody Zachodniopemorskiego. -

?lﬂPanl;llrbc Wszytko 43CH05;
- ul l[n?ﬂlawr;' 2;-‘?1 {1.-»/:‘-: 5 ;:\f"\r" '“1 1
i ! WOERODA TALHOLMIURIALARSA]

T1-413 Szezecin

T b e -'\

Wadysiaw Lisswski =
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I I B A
INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze wenyd kacyjmym:
ZAP-ERD-0B4-75E *

Pan Norbert WSZYTED o numerze ewidencyjoym ZAP/IE/3765/02

adres zamieszkania ul. Kadowicza 18/02, 71-102 Szczecin

jest clonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] [zby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpleczenls od adpowledzialnoscl cywling],

Miniejsze zajwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Ixiwiadczenie zostabo wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsern elektroniczangm
werylikowanym prey pormocy waknege kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2021-11-30 roku proes:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczaoego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe| lzby Iniynierdw Budownichwa.

(Tgodnar art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrdnia 2001 r. o podpiie ekekironicenym (D2, U. 2001 K 130 poz. 1450) dane w postac
elekbronicane] opalreone Beipiscteyn podpisem dekiresicanys wendkowamm proy pomocy wainego keallikowansgo cemyfikaty 4
ridwrcwvadne pod wegledem skutkdw prawnych dokumendom opatriongm podpdsami wiasnorecmpmil]

* Wenlikack poprawnodc danych v niviojaym Riwiadceeniu molea sprawiil 1a pomo runery wenyilacyinego Edwiadozenia ra

drosie Pobiki by Wabmierde Badtwnciwa wewpiBorgpl lub kontsklujee sie @ Buren wlpkcre Okrsgows| by Indphisnin
[Budcrwmictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
I l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

fl\\\§.

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0053/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6ézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Marcin Wrébel
urodzony dnia 16 maja 1978 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0170/POOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczeri.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczeni, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

str.

53



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Olt:
Przewodniczacy OKK

e S S
mgr inz. Andrzej Gatkiewic

S Z-ca Przegwodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wrébel
ul. Chopina 6A/5, 71-450 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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POLSKA
I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CGQ-YD1-KQX *

Pan Marcin WROBEL o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Chopina 6 A/5, 71-450 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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DYREKTOR
URZEDU MORSKIEGO
W SZCZECINIE

Znak: OW.5100.115.20.AL(18) Szczecin, dnia 16 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2135), a takze na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. 2021 poz.735 — zwanej dalej kpa)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 sierpnia 2021 r. Pana Pawla Sawickiego, dzialajgcego
w imieniu i na rzecz Gminy Rewal (pismo bez znaku, z dnia 24 sierpnia, uzupetnione
dnia 26 pazdziernika i 19 listopada br.),

dziatajgc w granicach kompetencji Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
wyrazam zgode dla Gminy Rewal
na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz ochronne {j.

na zajecie terenu, nr 991/47 ora 991/51 obreb Pobierowo, celem realizacji inwestycji pn.
»Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na wysokosci
ul. Ciechanowskiej”, przystosowanego do zjazdu pojazdow technicznych Urzedu
Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo- lesnej) (zgodnie
z zatgczonym projekiem zagospodarowania terenu), polegajacej na:

1. Wykonaniu zjazdu na plaze (o dtugosci catkowitej ok. 70m, szerokosci catkowitej ok. 5m,
szerokosci przejazdu ok. 4,50m), w tym:
a) odcinek o dt. ok. 61m, o spadku max. 15,5%, poprzez:

- wykonanie ptyty zelbetowej (o grubosci ok. 40cm), z betonu, zbrojonej pretami ze stali,
o rzednych krawedzi piyty zjazdu: od strony plazy ok. 2,5m n.p.m., od strony ladu
ok. 11,34m n.p.m.

- posadowienie plyty zelbetowej na palach zelbetowych wierconych dtugosci ok. 8m,
po 2 w rzedzie, o szerokosci rozstawu ok. 3,3m,

- wykonanie murkéw oporowych w konstrukcji zelbetowej o wys. ok. 50cm i grubosci
ok. 25¢cm,

b) odcinek o dt. ok. 9m, o spadku max. 25%, poprzez:

- wykonanie plyty zelbetowej (o grubosci ok. 40cm), z betonu, zbrojonej pretami ze stali,
o zakonczeniu dolnej krawedzi ptyty zjazdu na rzednej ok. 0,2m n.p.m.,

- posadowienie plyty zelbetowej na palach zelbetowych wierconych dtugosci ok. 8m, po
2 w rzedzie, o szeroko$ci rozstawu ok. 3,3m,

- wykonanie murkéw oporowych w konstrukcji zelbetowej o wys. ok. 50cm i grubosci
ok. 25¢cm,

2. Wykonanie przepustu (dwoch rur PCV) wzdtuz projektowanego zjazdu celem p6zniejszego
przeprowadzenie ewentualnych sieci uzbrojenia terenu.

3. Uformowanie skarpy o nachyleniu 1:1,5 (wzdtuz projektowanego zjazdu ponizej rzednej
10-11 m n.p.m.) oraz wykonanie umocnienia skarpy narzutem z kamieni famanych
(o masie 0,3-0,6 t) utozonych na geowtdkninie zabezpieczonej warstwg ochronng ze zwiru,
o rzednej zakonhczenia narzutu na plazy ok. -1,2 m. n.p.m.)

Urzad Morski w Szczecinie, Pl Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 91 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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Uformowaniu skarpy o nachyleniu 1:2 (wzdiuz projektowanego zjazdu powyzej rzednej
10-11 m n.p.m.) oraz wykonanie umocnienia biologicznego skarpy poprzez nasadzenia
krzewdw i obsianie trawa.

Wycince drzew i krzewoéw (zgodnie z wykazem dotgczonym do decyzji) kolidujgcych
z przedmiotowg inwestycja

6. Prowadzeniu prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

7. Wijazd pojazddéw budowlanych na obszar pasa technicznego celem prowadzenia prac

budowlanych. :

Niniejsza decyzja zostaje wydana pod warunkiem spetienia wymagan okreslonych
obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze nizej wymienionych uwag i warunkow:

1.

10.

1.

Decyzja wygasa, jezeli w terminie 5 lat od dnia, w ktérym stala sie ostateczna
i prawomocna, nie rozpoczeto robét lub czynnosci objetych niniejsza decyzja.
Niniejsza decyzja Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie (lub jej kopia) bedzie
dostepna u Wykonawcy, celem okazania stuzbom UMS w trakcie kontroli.

Przed rozpoczeciem prac Whnioskodawca (lub wskazany przez Wnioskodawce
Wykonawca robét) uzgodni z Kierownikiem Obwodu Ochrony Wybrzeza Niechorze
(ul. Nadmorska 4, tel. 91 38 63 461), szczegdty dotyczgce planowanych robét oraz wjazdu
pojazdéw, atakze ustali sposéb kontaktu z Obwodem Ochrony Wybrzeza Niechorze
i wyznaczy osobe odpowiedzialng za przestrzeganie wymienionych w decyzji uzgodnien
i warunkow.

Przed przystgpieniem do usuniecia drzew i krzewow kolizyjnych zakres prac nalezy
uzgodni¢ z Kierownikiem Obwodu Ochrony Wybrzeza Niechorze.

Usuniecie drzew i krzewoéw z terendw lesnych moze nastgpi¢ jedynie w obecnosci
pracownika Urzedu Morskiego w Szczecinie, a pozyskany podczas wycinki materiat
powinien zosta¢ ztozony w miejscu przez niego wskazanym.

Usuniecie drzew i krzewdw z terendw nielesnych moze nastapi¢ po uprzednim uzyskaniu
stosownych zg6d wymaganymi odrebnych przepisami (w szczegélnosci Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021. Poz.1098 z p6zn. zm.).

. W przypadku gdy na drzewach przeznaczonym do usuniecia lub w zasiegu oddziatywania

prac zwigzanych z w/w zabiegami, wystepujg miejsca wykorzystywane przez ptaki
(gniazda, dziuple), prace nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw. Okres
legowy wiekszosci gatunkéw ptakéw zawiera sie w terminie od 1 marca do 15
pazdziernika.

Nie dopuszcza sie wycinki drzew i krzewdw z terenu pasa technicznego poza obszarem
objetym inwestycjg, zaréwno w celu jej realizacji jak i umozliwienia wjazdu/poruszania sie
wszelkich pojazdéw. Wykonanie prac nie powinno mie¢ réwniez negatywnego wplywu na
stan sgsiadujgcego zadrzewienia. Nie dopuszcza sie uszkadzania systeméw
korzeniowych oraz czesci nadziemnych, tj. pnii koron.

Nie dopuszcza sie zajecia pasa technicznego poza obszarem inwestycji, tj. poruszania sie,
niszczenia roslinnosci, prowadzenia prac budowlanych, sktadowania materiatow.

Whioskodawca ponosi catkowite ryzyko zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem obiektow
i mienia znajdujgcych sie na przedmiotowej dziatce, a w przypadku zaistnienia okolicznosci
powodujgcych nieprzewidziang ingerencje w dziatki sgsiednie réwniez mienia i obiektow
znajdujgcych sie na tych dziatkach.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozonym projektem.
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12. Teren, na ktérym beda prowadzone prace powinien zostaé odpowiednio oznakowany
celem zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

13. Teren powinien by¢ utrzymywany w nalezytym porzadku i czystosci.

14. Wnioskodawca ponosi catkowite ryzyko zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem obiektu
i mienia.

15. Nie dopuszcza sie odkiadania odpadéw powstalych w wyniku prac na terenie pasa
technicznego, poza obszarem objetym zakresem prac.

16. Inwestor zobowigzany jest zagwarantowac¢ wejscie na teren i umozliwi¢ przeprowadzenie
kontroli pasa technicznego stuzbom Urzedu Morskiego w Szczecinie.

17. Przestrzegane bedg zapisy Zarzadzenia Porzadkowego nr 1 Dyrektora Urzedu Morskiego
w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ochrony terenéw pasa technicznego.

18. Zmiana zagospodarowania przedmiotowego terenu wykraczajgca poza zakres niniejszej
decyzji wymaga uzyskania zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Uzasadnienie

W dniu 24 sierpnia 2021 r. do tutejszego Urzedu Morskiego wptyngt wniosek Pana Pawta
Sawickiego, dziatajacego w imieniu i na rzecz Gminy Rewal (pismo bez znaku, z dnia
24 sierpnia 2021 r.), w sprawie wydania decyzji zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
celem realizacji inwestycji polegajacej na budowie zjazdu technicznego (umozliwiajgcego
zjazd pojazddéw technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie) na cz. dziatek o nr 991/47,
991/51 obr. Pobierowo.

Organ zgodnie z art. 61 § 1 i 4 kpa pismem z dnia 21 wrzesnia 2021 roku znak
OW.5100.115.21.AL(5) zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
oraz na postawie art. 50 § 1 kpa, wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia brakéw w podaniu
poprzez:

1. Uszczegofowienie sposobu planowanego zagospodarowania terenu (moZliwie
z uzupetnieniem réwniez zatgcznikow graficznych takich jak przekroje i rzuty), tj. m.in:

a) Wskazanie technologii przeprowadzenia prac wraz ze wskazaniem uzytych materiatow
dla projektowanego zjazdu,

b) Opis planowanych do wykonania prac i pozostafych czynno$ci zwigzanych z
wykonaniem zjazdu, czyli m.in. prac ziemnych (pod zjazd oraz projektowane skarpy), a takze
zakres wyréwnania/wymiany gruntu i/lub planowanego podniesienia rzednych terenu (wraz ze
wskazaniem uzytych materiatéw, przedstawieniu doktadnej powierzchni terenu objetej zmiana,
wskazaniu rzednych istniejgcych i rzednych planowanych do osiggniecia oraz okreSleniu
sposobu zabezpieczenia terendw sgsiednich przed ingerencjg w wyniku prowadzonych prac
budowlanych, jak rowniez zabezpieczenia przed osuwaniem sie mas ziemnych).

c) Uzupetnienie informacji nt zakoriczenia projektowanego zjazdu, rzednej jego
zakonczenia, technologii przeprowadzenia prac oraz wskazanie rodzaju uzytych materiatow.
Plan sytuacyjny wskazuje zakornczenie nawierzchni betonowej zjazdu na rzednej

ok. 2,6m n.p.m., natomiast kontynuacja zjazdu do rzednej 0,2m n.p.m. w Zzaden sposob nie
Zostafa opisana.

2. Doprowadzenie zgodnosci projektu zagospodarowania terenu do zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie szerokosci planowanego
Zjazdu.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego planu catkowita szeroko$c zjazdu powinna wynosi¢ 5m
(zatgczniki graficzne dofgczone do wniosku wskazujg szerokosc 5,5m).

3. Doprowadzenia do zgodno$ci zatgcznikow graficznych.

Plan sytuacyjny wraz z naniesionym planem na tle mpzp nie sg tozsame, natomiast zatgczony
przekroj A-A nie jest odzwierciedleniem miejsca przekroju wskazanego na planie sytuacyjnym.
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4. Przedstawienie inwentaryzacji drzew kolidujgcych z realizacjg planowanej inwestycji
przeznaczonych do wycinki (wraz ze wskazaniem ich na zatgczniku graficznym).

5. Uzupetnienie  kopii aktualnej mapy zasadniczej o kompleksowy projekt
zagospodarowania, zabudowy i/lub zmiany uksztaftowania terenu lub przedfozenie kopii
aktualnej mapy do celéw projektowych z naniesionym ww. projektem.

Jednoczesnie poinformowano Strone, iz dziatka o nr 877 obr. Pobierowo lezy poza obszarem
pasa technicznego brzegu wéd morskich, a co za tym idzie prowadzenie prac na tym terenie
nie wymaga uzyskania decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie na wykorzystanie
pasa technicznego do celdéw innych niz ochronne.

Dnia 26 pazdziernika 2021 roku petnomocnik Inwestora ztozyt uzupetnienie do wniosku.

Organ, na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, pismem z dnia 26 pazdziernika 2021 r. znak
OW.5100.115.21.AL(7), zawiadomit strone, Zze postepowanie w sprawie wydania ww. decyzji
nie zostanie zakoriczone w terminach okreslonych w art. 35 kpa z uwagi na skomplikowany
charakter sprawy i potrzebe rzetelnego jej rozpatrzenia przez tutejszy organ. Wyznaczono
termin zakonczenia sprawy do dnia 24 listopada 2021 r.

Dnia 18 listopada 2021 roku petnomocnik inwestora droga elektroniczng uzupetnit wniosek
przedstawiajgc nowa koncepcje zagospodarowana terenu.

Wobec powyzszego, tutejszy Organ zgodnie z art. 10 §1 kpa, pismem z dnia
24 listopada 2021 r. znak: OW.5100.115.21.AL(3), zawiadomit strone o zgromadzeniu
niezbednych materiatéw i dowodéw w sprawie wydania decyzji i poinformowat o mozliwosci
zapoznania sie z zebranymi dokumentami i materiatami, wypowiedzenia sie co do zebranych
dowoddw i materiatow oraz zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji. Jednoczesnie na
podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, poinformowat strone, ze postepowanie w sprawie wydania ww.
decyzji nie zostanie zakonczone w terminach okreslonych w art. 35 kpa z uwagi na
skomplikowany charakter sprawy i potrzebe rzetelnego jej rozpatrzenia przez tutejszy organ.
Wyznaczono termin zakoiczenia sprawy do dnia 17 grudnia 2021 r.

Strony postepowania nie skorzystaty z prawa do zapoznania sie z zebranym materiatem
dowodowym w wyznaczonym przez organ terminie.

W ramach prowadzonego postepowania ustalono, iz:

1. Niniejsza decyzja dotyczy zagospodarowania czesci dziatek ewidencyjnych nr 991/47,
991/51 obr. Pobierowo, potozonej na przedtuzeniu ul. Ciechanowskie;j.

2. Dziatki ewidencyjne nr 991/47, 991/51 obr. Pobierowo potozone sg w graniach pasa
technicznego brzegu wéd morskich, na obszarze szczegoélnego zagrozenia powodzia.

3. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Pobierowo, uchwalonym Uchwata NR XLIV/341/13 Rady Gminy w Rewalu z
dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rewal cze$ci miejscowosci Pobierowo i Pustkowo - strona
pbéinocna, a planowana inwestycja jest zgodna z jego zapisami w zakresie zabudowy (teren
elementarmy 7KDw - tereny drég wewnetrznych, 1Usp -Tereny sportu i rekreacji — plaza,
oraz 16Zl — Lasy).

Pas techniczny stanowi strefe wzajemnego, bezposredniego oddziatywania morza i ladu
i jest przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa
i ochrony $rodowiska.

Stosownie do zapiséw art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, pas techniczny moze by¢ wykorzystany
do celdw innych niz ochronne za zgodg Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, ktory
jednoczesnie okresla warunki takiego wykorzystania.

Ponadto obszar pasa technicznego zaliczany jest do obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig (zgodnie z art. 16 pkt 34 lit. d ustawy Prawo wodne (Dz. 2020 poz. 310 z pézn. zm).
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Niniejsza decyzji zostata wydana na okres 5 lat z uwagi na lokalizacje inwestycji w terenie
narazonym na erozje. Wystepujace na wybrzezu wezbrania sztormowe mogg spowodowaé
erozje wydmy na zakonczeniach wybudowanego zabezpieczenia brzegu i zmieni¢ lokalizacje
korony wydmy lub uszkodzi¢ to zabezpieczenie, co moze wplyngé na potrzebe korekty
sposobu zagospodarowania obszaru pasa technicznego, gdyz pozostawienie inwestycji
w lokalizacji przedstawionej na dzien wydania decyzji moze nie gwarantowaé zachowania
obszaru pasa technicznego w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska.

Biorgc pod uwage fakt, iz zjazd przede wszystkim przeznaczony bedzie do realizacji zadan
statutowych Urzedu Morskiego w Szczecinie, zwigzanych z prowadzeniem gospodarki
wydmowo-lesnej, zajete grunty pod realizacje inwestycji nie wymagajag wytgczenia z produkg;ji
lesnej.

Wycina drzew i krzewdw (poza obszarem lasu ochronnego) wymaga spetnienia wymogdow
wynikajgcych zapisow Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021. P0z.1098 z pézn. zm.),
w szczegolnosci art. 83 méwigcego o obowigzku uzyskania zezwolenia na usunigcie drzew
lub krzewéw, ktére wydaje wéjt, burmistrz albo prezydent miasta.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat w stosunku do zwierzat gatunkéw chronionych obowigzuje m. in. zakaz
"umysinego pfoszenia Ilub niepokojenia w migjscach noclegu, w okresie legowym,
w miejscach rozrodu lub wychowu mitodych, lub w miejscach Zerowania zgrupowarn ptakow
migrujgcych lub zimujgcych, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd" (§ 6 wiw
rozporzgdzenia). Jezeli z réznych wzgladdw nie jest mozliwe przeprowadzenie tych czynnosci
poza okresem legowym ptakéw, np. ze wzgledéw na harmonogram prac budowlanych lub
zagrozenie bezpieczefistwa, wowczas w szczegdlnie uzasadnionych sytuacjach, o ktérych
mowa w art. 56 ust. 4, ustawy o ochronie przyrody, mozliwe jest uzyskanie zezwolenia na
wykonanie w/w czynnoéci odpowiednio od Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska lub
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Naruszenie zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt. 14 w/w ustawy).

Po przeanalizowaniu otrzymanego wniosku nalezy stwierdzi¢, iz przestana dokumentacja,
pozwala na odzwierciedlenie skali ingerencji w obszar pasa technicznego i jest wystarczajgca
do oceny wplywu przedmiotowego przedsiewziecia na zachowanie stabilnosci brzegu oraz
jego utrzymania w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

Wobec powyzszego postanowiono, jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku spetnienia wymagan innych organdéw
i instytuciji.

2. Rozpoczecie budowy moze nastgpi¢é po spetnieniu wymogoéw wynikajgcych
z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127 z p6zn.zm.).

3. Wojewoda Zachodniopomorski jest organem administracji architektoniczno-budowlanej
w sprawach obiektéw i rob6t budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego
(art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane).

4. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Infrastruktury, ktére nalezy wnie$¢ za
posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji.

Urzad Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 91 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

6. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie

/podpisano elektronicznie/

Zatacznik
1. Plan sytuacyjny
2. Plan sytuacyjny - przekréj B
3. Woykaz drzew i krzewdw z terenu objetych inwestycja.

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Sawicki- petnomocnik (e-puap)
2. Starostwo Powiatowe w Gryfice (e-puap)
Do wiadomosci:
1. Gmina Rewal (e-puap)
2. OOW Niechorze
3. OW a/a

Urzad Morski w Szczecinie, Pl Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 91 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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STRONY POSTEPOWANIA:

1} Info-Projekt Pawed Sawicki/pelnomocnik — listem poleconym zpo
2)  Pozostale strony postepowania zgodnie z rozdzielnikiem

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. 2 2021 r, poz. 735 ze zm.: Dz.U. 2z 2020 ., poz. 2320; Dz z 2021 ., poz. 1491) zwanego dalej kpa w zwigzku z art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko (tekst jednolity: Dz U. z 2021 1., poz. 247
ze zm.: Dz.U. z 2021 1., poz. 784; Dz.U. z 2021 r., poz. 922; Dz U. z 2021 r, poz. 1211; Dz.U. 2 2021 r, poz. 1551) zwanej dale)
ustawg 0o, po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez Info-Projekt Pawel Sawicki z siedziba przy ul. Wiklinowej 14 w Szezecinic
dzialajacy z upowaznienia Wojta Gminy Rewal o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w zwiazku 2 realizacyy
przedsiewzigcia polegajacego na budowie zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej leénej
z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomosci polozonej w Pobierowie gmina Rewal nr ewidencyjny 877,
994/47, 991/51 obreb Pobierowo

umaszam

postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsicwziccia polegajacego na budowie
zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej lednej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na
nieruchomoécei potozonej w Pobierowie gmina Rewal nr ewidencyjny 877, 994/47, 991/51 obreb Pobierowo.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 10 wrzednia 2021 r. Info-Projekt Pawel Sawicki z siedziba przy ul. Wiklinowej 14 w Szezecinie dziatajacy
2 upowaznicnia Wojta Gminy Rewal wystapl do tutejszepgo organu z wnioskiem o wydanie decyzii o §rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziccia zwana dalej decyzja $rodowiskows dla przedsigwzigeia polegajacego na
budowie zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej leénej z dopuszczeniem ruchu
turystycznego na nieruchomodci polozonej w Pobierowie gmina Rewal nr ewidencyjny 877, 994/47, 991/51 obreb
Pobierowo. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy ooé, wniosck spelnial wymogl ustawowe, w zwiazku z czym, organ prowadzacy wszezal
postepowanie administracyjne zmierzajgce do wydania decyzji érodowiskowe;.

Organ prowadzacy postgpowanie w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do przeanalizowania wnioskua pod katem
kwalifikacji danego przedsiewzigeia do jednego z dwdch rodzajow przedsiewzic tj. przedsiewzieé moggeych zawsze znaczaco
oddzialywac na $rodowisko lub przedsigwzieé mogacych potencjalaie znaczaco oddzialywac na érodowisko, ktdre to warunkuje
poznicjszy obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziccia na érodowisko.

Planowane przedsigwziccie polega na wykonaniu (przebudowie) rjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki
wydmowej lesnej z dopuszezeniem ruchu turystycznego. Zjazd na plaze wykonany zostanic w micjscu istnicjacego obecnie zejscia
i zjazdu technicznego na plaze. Teren planowanej inwestyeyi znajduje si¢ w granicach pasa technicznego, nie jest ogrodzony i obeenic
jest ogolnodostepny, najintensywnic] wykorzystywany w okresie letnim. Przedmiotowe przedsiewzigcic realizowane bedzic na
dzialce oznaczone] nr ewidencyjnym 877 (dzialka drogowa) oraz na czedcl dzialek o numerach ewidencyjnych 991/47 (nicuzytki)
oraz 991/51 (Ls) obrgb Pobicrowo, gdzic wykonane zostanic zabezpieczenie projektowanego zjazdu, Zjazd wykonany zostanic
w micjscu istniejacego obeenie, uzythowanego zejdcia na plaze z ulicy Ciechanowskie] (dz. nr 878 obreb Pobicrowo, gmina Rewal).
Calkowita dtugosé planowancgo zjazdu to okolo 115 m. Micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal exgéc
miejscowoscl Pobierowo 1 Pustkowo — strona polnocna, wprowadzony Uchwalg nr X1.1/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25
pazdziernika 2013 r. (D2 U. Woj, Zachodniopomorskicgo poz. 4105), przewiduje w micjscu wykonania planowane) inwestyci -
teren elementarny TKDw — droga wewngirzna, Planowany zjazd 2 ulicy Ciechanowskiej wpisuje sig w zaloZenia micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal. Podstawowe parametry planowanego przedsiewzigeia to:

1) calkowita dlugosc planowancgo zjazdu to okolo 115 m.

2)  szerokos¢ planowanego zjazdu to ok. 5 m orz teren bezposrednio z nim sasiadujacy pas przeznaczony pod narzut

kamienny;

DECYZJA

..Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej leénej z dopuszezeniem ruchu turystycznego na
nieruchomosci polozonej w Pobierowie gmina Rewal nr ewidencyjny 877, 994/47, 991/51 obregb Pobierowo”
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3)  zberpicczenic zjazdu: konstrukeja narzutowa z vaturalnych kamieni lfamanych ulozonych na geowlokninic na
wyprofilowanej skarpie,

Planowany zjazd zlokalizowany jest w granicach pasa technicznepo. Pas technaiczny definiowany jest jako clement pasa
nadbrzeznego, stanowiacy strefe wzajemnego bezporednicgo oddzialywania morza i ladu; jest on obszarem przeznaczonym do
utrzymania brzegu w stanic zgodnym z wymogami bezpicczedstwa i ochrony $rodowiska natomiast pod pojeciem | zjazd
techniczny” nalezy rozumied konstrukeje, ktra od strony morza powinna byé trwale powiazana # gruntem, odporna na wahania
poziomu piasku na plazy, zapewniajaca ochrong przed wysokimi stanami wody i falowaniem. Takic parametry moze zapewnic np.
plyta zelbetowa posadowiona na palach. Charakter inwestyeji koncentruje jej oddzialywanie do ograniczone] powierzchni
preewidziane) do zabudowy, ktdra wyniesie ok. 0,2 ha.

Whaioskodawea zakwalifikowal planowane przedsicwrziceie do grupy preedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na érodowisko tj. §3 ust.1 pkt. 72: preedsiewziceia ochrony brzegdw morskich oraz zabezpieczajace przed wplywami
morza, a takze inne przedsicwziecia powodujace zmiang strefy brzegowej, w tym waly, mola, pirsy, z wylaczeniem ich konserwacii
lub odbudowy wskazanego w Rozporzadzeniu Rady Ministréw 2z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzicé mogacych
rniczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Mosskiej z dnia 1 czerwea 1998 r. w sprawic warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ morskie budowle
hyd‘rétcchnic;mc i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 643), do budowli ochrony brzepu morskiego nalezg w szezegdlnosci
opaski 1 ostrogi brzegowe, falochrony brzepowe, progi podwodne, okladziny, waly przeciwsztormowe oraz zejscia na plaze,
jednakie tutejszy organ po analizie przedloZonej dokumentacyi stwierdzil, Ze inwestor w ramach planowanego zamierzenia
przewiduje przebudowe zgodnie z wyzej wskazana definicia , zjazdu technicznego” istnicjacego ziemnego zjazdu na plaze w ramach
istniejacego juz systemu umo#liwiajacego dostep do plazy dla pojazdow ratowniczych, patrolowych i technicznych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2. Ustawy ocof uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na érodowisko i przedsiewzicd mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na érodowisko, co oznacza e wydanie decyzji $rodowiskowej powinno nastapié na ctapie praed realizacja
przedsigwziccia (orzecznictwie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosei (por. wyrok z 3 lipea 2008 r. w sprawie C-215/06)) a wiec
decyzig o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje sig, co do zasady, dla inwestycji planowanych a tylko wyjatkowo dopuszczalne
jest wydanie decyzji érodowiskowej dla przedsiewzigcia, ktérego realizacje rozpoczeto, lub ktére zostalo juz zrealizowane w zwiazku
z powyzszym dla planowanej budowy zjazdu technicznego (zmiana nawierzchni) w miejscu istnicjacego zjazdu nie jest wymagane
uzyskanie decyzji érodowiskowej, W mysl art. 105 § 1 kpa:, Gdy postgpowanie 7 jakiejkolwick prayezyny stalo si¢ bezprzedmiotowe
w caloset albo w czgéci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania odpowiednio w calogci albo
w czeécl” Zgodaic z przyjetym orzecznictwem, z bezprzedmiotowoscia postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 §1
mamy do czynienia wowezas, gdy odpad! jeden 2 konstytutywnych clementéw sprawy administracyjnej lub gdy w sposob oczywisty
organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia
1995 ., SA/Ld 2424/94, ONSA 1996, or 2, poz. 80).

Biorac pod uwage wymienione wyzej okolicznosci brak jest podstaw prawnych do dalszego prowadzenia
nkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji.
GMIN

By 58

postepowania o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwa

OLINA

Louys

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji sluzy stronom odwalanie do Samorzadowego Kolegum Odwolawezego w Szezecinic za posredniciwem organu

wydajacego deeyzie w termunie 14 dm od dary dorgezema,
W trakeie biegu terminu do woiesienia odwolania strona moze zezee sig prawa do wniesienia odwolanma wobce organu administracq

o

publiczney, kidry wydal decyzie. 7 dmiem dorgezenia organows admirsstracyi publicane efwiaderema © zrzccremu S1g prawa
do wniesienia odwolama przez ostatnig ze stron, decyza staje Si¢ OSLATCCENA 1 PrAWOUMOCHa.

DECYZJA

..Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej leénej z dopuszezeniem ruchu turystycznego na
nieruchomodei polozonej w Pobierowie gmina Rewal nr ewidencyjny 877, 994/47, 991/51 obrgb Pobierowo™
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OTRZYMU]A STRONY POSTEPOWANIA:
Info-Projekt Pawel Sawicki - pelnomocnik

Pani Ewa Krafcevk

Pani Beata Bosko

Pani Rasita Pattky

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Urzad Morski w Szezecinie

Pani Lucyna Gozdaalska , Pan Krzysztof Gozdzialsks
Pan Ryszard Szezachor, Pani Elibieta Szezachor
GLOBAL RA Sp. z 0.0. z siedzibg w Pobierowie
Ad acta

S PNk

=

DECYZJA

Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej lesnej z dopuszezeniem ruchu turyslycznego na
nieruchomosei polozonej w Pobierowic gmina Rewal nr ewidencyjny 877. 994/47, 991/51 obreb Pobicrowo™
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Karta rejestracyjna informatyeznej kopii mapy do celow projektowych

OBIEKT: Pobierowo ul. Ciechanowska dz. 877: 878
991/47; 991/51 (wedlug zakresu)

Gmina: Rewal

Powiat: Gryfice

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Skala: 1:500
Ukiad wspotrzednych: 2000 15
Poziom odniesienia wysokosci; Kronsztadt

Mape do celow projektowych wykonano metoda: wektor

Robert CieSlik
Biuro Uslug
Geodezyjno — Kartograficznych
» PRYZMAT”
72-300 Gryfice
Borzyszewo 24
tel. 601-061-647; pryzmat_o2@o2.pl

Kierownik roboty: mgr inz, Robert Cieslik,
18272 zakres I; II

Wykonano w ramach roboty geodezyjne)
nr: PODGIiK.6640.1518.2021

Mapg do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: |

1 Map zasadniczych w skali 1:500 sckeja - wektor

2. Danych branzowych czgéci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obicktow wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnic clementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr.
1042

Podlegajgce ochronie na podst Art: 15, art. 48 ust 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezvine i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace uzgodnione
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia

I 47/2017
Informacje dodatkowe: brojenic opracowano na podstawie:
l.. zakres pomiaru Danych branzowych - z literg B

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukejg techniczng K1
{Podstawowa Mapa Kraju z 1998r)

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresic pomiaru

4. Stopien kartometryczmosci mapy do celow projektowych jest zgodna z
przepisami instrukcji technicznej K1 (Podstawowa Mapa
Kraju z 1998 1)

5. Wsazystkie trwale obickty budowlane podlcgaja wytvezeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenic rowniez uzbrojenia, o ktoérym
brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
inwenlaryzacji geodezyjne).

Posredniego ustalenia przebicgu

aparaturg elektromagnetyczng — z literg A
Bezposrednich pomiardw

Powykonawczych — bez litery

W zwiagzku z tym w czgsciach | i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci,
a dokladnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokladnosci kartometrycznej mapy.

I Poéwiadczam, Ze niniejszy dokum;m zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
‘ kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
| Jednoczeénie informuje, Ze jestem $wiadom odpowiedzialnodei karnej za zlozenie falszywego

| oéwiadczenia

| Organ shuzby geodezyjnej, kl_éry otrzymal
| zgloszenie

|
—— =

| Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
{ zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

i Wykonawca prac geodezyjnych

e - =
| Imig 1 nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

|
= -
|
|
|

Biuro Ustug Geodezyjno Kartograficznych
T

| Powiatowy Oérodek Dokumentacii Geodezyjnej i |
Kartograficznej w Gryficach '

Protoké! weryfikacji |

|

ar P3205.2021 1507 zdnia 03.082021r |
Robert Cieslik |

|
!

Aktualnosé mapy do celow projektowych
na dzien:
21.07.2021r

- EreSblp oo
B¥8 stwa geodezyjnego







Gryfice, dnia 11 kwietnia ZOZﬁ
Nr RKW-2022-. 450

Panstwowe t\)wa
Gospodarstwo Wodne \ il,, WV [,\'
Wody Polskie Tawe

" URZAD GMII“w REWAL

| |

Zarzad Zlewni G |
w Gryficach |
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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), art. 390 ust.1 pkt 1 lit b, ust.2, art. 389 pkt 6
w zwigzku z art. 16, pkt 34 lit. d, pkt 65, art. 397, ust. 1 i ust. 3, pkt 2, oraz art. 400, ust. 8, art. 401, ust. 1,
art. 403, ust. 1, ust.2, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo
wodne (t.j.: Dz. U. z 2021r, poz.2233 ze zm.), oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24.01.2019r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla
obiektow budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia moze okreslaé
pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. z 2019r,, poz. 227),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 grudnia 2021 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Gryficach —

21.12.2021r.), ztozonego przez Pana Pawta Sawickiego petnomocnika inwestora ktérym jest Gmina

Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

— wykonanie urzgdzenia wodnego tj. budowy zjazdu lechnicznego na plaze na potrzeby prowadzenia
gospodarki wydmowo-le$nej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomosci potozonej
w Pobierowie przy ul. Ciechanowskiej na dziatkach o nr. ew. 877, 991/47 oraz 991/51;

— lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego
tj. budowanego zjazdu technicznego na plaze na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowo-leénej
z dopuszczeniem ruchu turystycznego potozonego w obszarze pasa technicznego,

orzekam

I. Udzieli¢ na rzecz Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego tj. zjazdu technicznego na plaze na potrzeby prowadzenia gospodarki
wydmowo-leénej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomosci pofozonej w Pobierowie przy
ul. Ciechanowskiej na dziatkach o nr. ew. 877, 991/47 oraz 991/51, obreb Pobierowo, gmina Rewal,
powiat gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Il. Udzieli¢ na rzecz Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroZzenia powodzia nowego obiektu budowlanego
tj. budowanego zjazdu technicznego na plaze na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowo-leénej
z dopuszczeniem ruchu turystycznego potozonego w obszarze pasa technicznego w Pobierowie przy
ul. Ciechanowskiej na dziatkach o nr. ew. 991/47 oraz 991/51, obreb Pobierowo, gmina Rewal, powiat
Gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

1. Warunki udzielonych pozwolen wodnoprawnych:
1. Lokalizacja zjazdu technicznego: dziatki o nr. ew. 877, 991/47 oraz 991/51, obreb Pobierowo, gmina
Rewal, powiat Gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie,
2. Wspdairzedne geodezyjne lokalizacji projektowanego zjazdu (w ukiadzie PL-ETRF 2000):
— poczatek: X:5991843.47 Y:5494169.16
- koniec: X:5991798.43 Y: 5494207.52

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie \
Zarzad Zlewni w Gryficach . ul. Niekladzka 9. 72-300 Gryfice.
¢ -mail: zz-gryfice’wody.gov.pl . tel. 509 025 757 www.wody.gov.pl




3. Podstawowe parametry oraz warunki wykonania zjazdu technicznego:
3.1. Wykonanie zjazdu na plaze (o dfugosci catkowitej ok. 70 m, szerokosci catkowitej ok. 5 m, szerokosci
przejazdu ok. 4,50 m), w tym:

a) odcinek o dt. ok. 61 m, o spadku max. 15,5%, poprzez:

-~ wykonanie ptyty Zzelbetowej (o grubosci ok. 40 cm), z betonu, zbrojonej pretami ze stali,
o rzednych krawedzi ptyty zjazdu: od strony plazy ok. 2,5 m n.p.m., od strony lgdu ok. 11,34 m
n.p.m.

- posadowienie plyty Zelbetowej na palach Zelbetowych wierconych dtugosci ok. 8 m, po 2
w rzedzie, o szerokosci rozstawu ok. 3,3 m

— wykonanie murkow oporowych w konstrukeji zelbetowej o wys. ok. 50 cm i grubosci ok. 25 cm

b) odcinek o di. ok. 9 m, o spadku max. 25%, poprzez:

- wykonanie plyty zelbetowej (o grubosci ok. 40 cm), z betonu, zbrojonej pretami ze stali,
o zakoniczeniu dolnej krawedzi ptyty zjazdu na rzednej ok. 0,2 m n.p.m.

— posadowienie plyty zelbetowej na palach Zelbetowych wierconych diugosci ok. 8 m, po 2
w rzedzie, o szerokosci rozstawu ok. 3,3 m

-~ wykonanie murkéw oporowych w konstrukcji zelbetowej o wys. ok. 50 cm i grubosci ok. 25 cm

3.2. Wykonanie przepustu (dwoch rur PCV) wzdtuz projektowanego zjazdu celem pdiniejszego
przeprowadzenie ewentualnych sieci uzbrojenia terenu.

3.3, Uformowanie skarpy o nachyleniu 1:1,5 (wzdtuz projektowanego zjazdu poniiej rzednej
10-11 m n.p.m.) oraz wykonanie umocnienia skarpy narzutem z kamieni famanych (o masie 0,3-0,6 t)
utozonych na geowtdkninie zabezpieczonej warstwa ochronng ze zwiru, o rzednej zakornczenia narzutu
na plazy ok.-1,2 m. n.p.m.)

3.4. Uformowaniu skarpy o nachyleniu 1:2 {wzdiuz projektowanego zjazdu powyiej rzednej 10-11 m
n.p.m.) oraz wykonanie umocnienia biologicznego skarpy poprzez nasadzenia krzewow i obsianie trawg

IV. Zobowigzaé wnioskodawce — Gmine Rewal do:

1. Zlokalizowania nowych obiektéw budowlanych objetych wnioskiem, na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji, z zachowaniem prawa budowlanego oraz przy zachowaniu warunkéw
uzgodnien,

2. Przestrzegania warunkéw cokreslonych w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 pazdziernika 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czgsci miejscowosci
Pobierowo i Pustkowo — strona pétnocna,

3. Stosowania chronigcych $rodowisko rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
w trakcie realizacji przedsiewziecia, ktdre powinny uwzgledniaé warunki lokalizacji okreslone
w niniejszej decyzji;

4. Utrzymywania planowanych do wykonania obiektdw budowlanych oraz urzadzen wodnych, w statej
sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej i sanitarnej;

5. Przestrzegania w trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu przepiséw dotyczgcych utrzymania
porzadku, zasad bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska;

6. Bezzwlocznego usunigcia wszystkich obiektéw i rzeczy, ktére moie porwa¢ woda, oraz do
zabezpieczenia pozostatego majatku, ktéry mogtby pogorszy¢ jako$¢ wod jedli na etapie
prowadzenia prac budowlanych doszioby do przejécia powodzi lub znacznego wezbrania. Ze
ewentualne szkody powstate w wyniku powodzi/wezbrania wod w trakcie wykonywania prac, ja
rowniez w przypadku wykonanych juz obiektéw budowlanych w okresie ich eksploatacji odpowiada
Inwestor

7. Prowadzenia prac w sposob, ktéry nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowego
i wodnego, szczegdlnie substancjami ropopochodnymi.

V. Uczynié inwestora odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji i lokalizacji

przedsigewziecia objetego wnioskiem niezgodnie z niniejsza decyzjg.

V1. Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora z obowigzku uwzglednienia w trakcie projektowania oraz

realizacji inwestycji przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

VH. Decyzja niniejsza zostata wydana na podstawie danych zawartych w opracowaniu: ,Operat

wodnoprawny dla zamierzenia budowlanego- budowa zjazdu technicznego na plaie na potrzeby
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prowadzenia gospodarki wydmowo-lesnej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomodciach
potozonych w Pobierowie przy ul. Ciechanowskiej nr ew. 877, 991/47 i 991/51 w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej zjazdu technicznego na plaze
w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe”
opracowany w grudniu 2021 r. przez mgr inz. Pawta Sawickiego oraz mgr inz. Michata Lechwackiego.

VIl Uczyni¢ autoréw operatu wodnoprawnego odpowiedzialnymi za treéé, wszelkie dane techniczne
i obliczenia zawarte w tej dokumentacji wodnoprawnej.

IX , Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri os6b trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen” (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

X. ,Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzern wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie
ostateczne” (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

XI. Wymoég ustalenia okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzert wodnych, zgodnie z art. 107 §2 Kodeksu postepowania
administracyjnego oraz art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Xll. ,Pozwolenie wodnoprawne moina cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zakfad zmienia
cel i zakres korzystania z wdd lub warunki wykonywania uprawnief ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym (art. 415 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

XMl ,Wtasciciel urzadzenia wodnego zglasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu
whpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia
do uzytkowania tego urzadzenia” zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja zostata wydana na wniosek z dnia 17 grudnia 2021 r. (data wptywu do Zarzadu
Zlewni w Gryficach — 21.12.2021r.), ztozonego przez Pana Pawia Sawickiego petnomocnika inwestora
kiérym jest Gmina Rewal, ul. Micklewlcza 19, 72-344 Rewal, w sprawie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na:

— wykonanie urzgdzenia wodnego tj. budowy zjazdu technicznego na plaze na potrzeby prowadzenia
gospodarki wydmowo-lesnej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomosci potozonej
w Pobierowie przy ul. Ciechanowskiej na dziatkach o nr. ew. 877, 991/47 oraz 991/51;

— lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego
tj. budowanego zjazdu technicznego na plaze na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowo-leénej
z dopuszczeniem ruchu turystycznego potozonego w obszarze pasa technicznego,

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotgczono:

— ,Operat wodnoprawny dla zamierzenia budowlanego- budowa zjazdu technicznego na plaze na
potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowo-lesnej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na
nieruchomosciach potozonych w Pobierowie przy ul. Ciechanowskiej nr ew. 877, 991/47 i 991/51
w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
zjazdu technicznego na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowg” opracowany w grudniu 2021 r. przez mgr inz. Pawla Sawickiego oraz
mgr inz. Michata Lechwackiego,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych,

— potwierdzenie wniesienia stosownej optaty za wydanie pozwoleri wodnoprawnych,

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 25.01.2022r. - Uchwata
nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czeéci miejscowosci Pobierowo i Pustkowo — strona
potnocna,

— wypisy z rejestru gruntow;

- petnomocnictwo udzielone Panu Pawtowi Sawickiemu przez Wéjta Gminy Rewal;

— zgoda na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz ochronne wydana przez Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie — decyzja z dnia 16.12.2021r. znak: OW.5100.115.20.AL(18).

Zgodnie z art. 390, ust. 1, pkt 1, litb ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.: Dz. U.
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z 2021r., poz.2233 ze zm.) na lokalizowanie na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig nowych
obiektéw budowlanych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Dziatka o nr. ew. 991/47 oraz
991/51, obreb Pobierowo, gmina Rewal, powiat gryficki, wojewodztwo zachodniopomorskie, na ktérej
zaplanowano wykonanie zamierzenia inwestycyjnego objetego wnioskiem znajduje sie w zasiggu pasa
technicznego wybrzeza. Zgodnie z art. 16, pkt 34 lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) poprzez obszar szczegdlnego zagrozenia naleiy rozumie¢ pas
techniczny. Z uwagi na fakt, ze 6w zjazd bedzie zlokalizowany w obszarze oddziatywania morza, jak tez
bedzie mégt by¢ wykorzystany na potrzeby korzystania z zasobéw wodnych, zasadnym jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego, w rozumieniu art.389 pkt 6 ww. ustawy tj. na wykonanie urzgdzenia
wodnego.

Wedtug przedfozone dokumentacii:

- Przedmiotowa inwestycja polega na budowie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
urzadzenia wodnego tj. zjazdu technicznego na plaze na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowo-
leénej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomosci pofozonej w Pobierowie przy
ul. Ciechanowskiej na dziatkach o nr. ew. 877, 991/47 oraz 991/51, obreb Pobierowo, gmina Rewal,
powiat Gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Budowany zjazd techniczny na plaze zapewni wtiasciwy dostep do prowadzenia gospodarki
wydmowo-leénej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomoéciach potozonych w Pobierowie
przy ul. Ciechanowskiej. Konstrukcja zjazdu zostata tak zaprojektowana aby byta neutralna dla otoczenia
i nie stanowita przeszkody obszarze bezposredniego oddziatywania morza i ladu, w ktérym jest
zlokalizowana.

- Dziatki o nr ew. 991/47 oraz 991/51, obreb Pobierowo, gmina Rewal, powiat gryficki, wojewddztwo
zachodniopomorskie potozone sg w obszarze pasa technicznego morskich wod wewnetrznych. Inwestor
posiada zgode na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz ochronne wydang przez
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie — decyzja z dnia 16.12.2021r. znak: OW.5100.115.20.AL(18).

- Teren inwestycji objety jest obowigzujacym miejscowym planem, zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 paZdziernika 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czedci miejscowosci Pobierowo i Pustkowo — strona
pétnocna.

- Zamierzone przedsiewziecie w odniesieniu do jednolitych czedci wéd powierzchniowych
i podziemnych zlokalizowane jest w Regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Inwestycja znajduje

sie w obrebie:
v’ jednolitych czesci wéd (JCWP o kodzie CWHWB8 ,Sarbinowo-Dziwna”- bezpodrednia zlewnia
morza CWDO11113;

V' jednolitych czesci wod podziemnych: GW60006.
- Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody sg:
v Natura 2000 obszary specjalnej ochrony — Zatoka Pomorska PLB990003 — ok 0,08 km;
v Natura 2000 specjalne obszary ochrony ~ Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 — ok 0,08 km.
Decyzje niniejszg wydano zgodnie z obowigzujgcym prawem, po przeprowadzeniu postgpowania
administracyjnego, na podstawie danych zawartych w opracowaniu: ,Operat wodnoprawny dla
zamierzenia budowlanego- budowa zjazdu technicznego na plaze na potrzeby prowadzenia gospodarki
wydmowo-le$nej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomosciach potozonych w Pobierowie
przy ul. Ciechanowskiej nr ew. 877, 991/47 i 991/51 w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.
Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej zjazdu technicznego na plaze w miejscowosci
Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe” opracowany w grudniu
2021 r. przez mgr inz. Pawta Sawickiego oraz mgr inz. Michata Lechwackiego oraz zgromadzonych w toku
postepowania dowoddw, dokumentéw i informacji, ktére zostaly zweryfikowane pod katem
kompletnoéci oraz zgodnosci z ustaleniami wynikajgcymi z art. 409 ust. 1 pkt 6 oraz 396 ust. 1 pkt 1-8
ustawy Prawo wodne.
Organ prowadzacy postepowanie zapewnit stronom mozliwos¢ czynnego udziatu
w postepowaniu, wysytajac do nich zawiadomienie o wszczeciu postgpowania — pismem z dnia
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14 marca 2022 r., znak: 52.ZU7.1.4210.250.3.2021.RH. W toku postepowania administracyjnego strony
nie wniosly Zadnych dodatkowych uwag i zadan do sprawy,

Ponadto zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. informacja
0 wszczeciu postgpowania wodnoprawnego zostata podana do publicznej wiadomoéci.

Decyzja niniejsza zostata uzgodniona z Dyrektarem Urzedu Morskiego w Szczecinie jako
terenowym organem administracji morskiej, na podstawie art. 37 ust. 3 w zwigzku z art. 42 ust. 2 pkt. 10
ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 457) — postanowienie z dnia 05.04.2022r., znak: GPG-1.5010.11.1.22.EK(6)
w zakresie wiasciwosci — uzgadniajace bez uwag przedtozony projekt decyzji.

Udzielone niniejszg decyzja pozwolenia wodnoprawne nie naruszajg ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planéw ochrony i plandw zadan ochronnych dla
obszaréw chronionych, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom
suszy, programu ochrony wod morskich, krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych, decyzji
0 warunkach zabudowy oraz wymagar ochrony zdrowia ludzi $rodowiska, ochrony przyrody i débr
kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw
odrehbnych, zgodnie z art. 396, ust. 1, pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W prowadzonym w przedmiotowej sprawie postepowaniu administracyjnym nie stwierdzono
negatywnych przestanek do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gryficach, w terminie czternastu
dni od dnia jej dorgczenia (art. 127§ 11§ 2, art. 129§ 1i § 2 Kodeks postepowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a § 2 i §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia na podstawie ztozonego
oswiadczenia. Prawidlowo zlozone oéwiadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest moiliwe/
jego cofnigcie. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Otrzymuia:
1.  Pan Pawel Sawicki (petnomocnik)
2. Urzad Morski w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Do wiadomosci:
1. Nadzér Wodny w Kamieniu Pomorskim, ul. Strzelecka 1, 72-400 XKamiern Pomorski
2. Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
3. PGW WP, Regionalny Zarzad Gospodarkl Wodnej w Szczecinie, ul, Tama Pomorzariska 13 A 70-030 Szezecin = SIGW (decyzio

ostateczno)
4. ZUZafa

Opiate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwotie 460,10 zt., wnissiono zgodnie z art. 398 ust, 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 v, -
Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r,, poz. 2233), na konto bankowe numer 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gryficach , ul. Niekladzka 9, 72-300 Gryfice,
e -mail: zz-grvfice@wody.gov.pl , tel. 502 025 797 www.wody.gov.pl  Strona5z5







Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryficki

STAROSTA

WIATYArRFFICKIEGO

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

wediug stanu na dzien: 2021-08-13 10:23:06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 320507_2.0001.G1163 Jednostka ewidencyjna:Rewal

Obreb ewidencyjny:320507_2.0001, Pobierowo
Miejscowos¢:Pobierowo

WEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwigzek miedzygminny: PRZEDRUK | REPRODUKCJA
Gmina Rewal REGON: 811684410
WZBRONIONE

Siedziba: 72-344 Rewal Rewal ul Mickiewicza 15
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol . P Nr KW
mapy | ewiden Gl Klasouzytku ”ﬁﬂ‘]‘“ dﬁ;i*}k‘
-cyjne]
L G N | . - S, W de._ 1 80508 U.0SOBSZIGION0II9rsS

UWAGI - DZIALKA: BT
dzialka polozona na obszarze pasa ochronnego

[ | 878 |ul Ciechanowska Drogi | dr | 08899  0.8899|SZ1G/00035973/6

Identyfikator dziatki: 320507_2.0001.878

UWAGI - DZIALKA: 878
dzialka polozona na obszarze pasa cchronnego

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.9407

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 23,2910

Jednostka rejestrowa gruntéw: 320507_2.0001.G1322 Jednostka ewidencyjna:Rewal
Obreb ewidencyjny:320507_2.0001, Pobierowo
MiejscowosE:Pobierowo

WLELASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa:
Skarb Paristwa REGON: 81169961800000

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol . - Nr KW
mapy | ewiden e Klasouzytku| UZytku | dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
| _991/47 | Fobierowo __ __ [Nieuzyti ] N ]| 183039] 18.3039|SZ1G/00040903/3 |

Ildentyfikator dziatki: 320507_2.0001.991/47

UWAGI - DZIALKA: 991/47
Dziatka polozona na cbszarze pasa technicznego.

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 18.3039

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 19.8124

Jednostka rejestrowa gruntdw: 320507_2.0001.G1469 Jednostka ewidencyjna:Rewal
Obreb ewidencyjny:320507_2.0001, Pobierowo

Migjscowosc:Pobierowo

WEASCICIELE! WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnosé

Skarb Panstwa:

Skarb Panstwa REGON: 81169961800000

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 1.3

Panstwowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

Strona1z4



Urzad Morski w Szczecinie REGON 000145017
Siedziba: 70-207 Szczecin Szczecin plStefana Batorego 4
Adres korespondencyjny:  70-207 Szczecin Szczecin plStefana Batorego 4

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie aruntdw Opis uzytku Symbol 5 A Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku| U&ytku | dzialki
~cyine} tha] | [ha]
1092 Grunty pod morskimi wodami Wm 51.2434] 51.2434|5721G/00048574/3
_________ jwewnetrznymi S (IS SRR SRS | SRRSO S

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 51.2434

Jednostka rejestrowa gruntow: 320507_2.0001.G1488 Jednostka ewidencyjna:Rewal
Obreb ewidencyjny:320507_2,0001, Pobierowo

Miejscowosé: Pobierowo

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnosé
Shait Renitie PRZEDRUK | REPRODUKCJA
Skarb Paristwa REGON: 81169961800000 :
e A
UDZIAL: 1/ charakter stanu wiadania; uzytkowanie WZBROMONE

grupa rejestrowa: 1.3
Panstwowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
Urzad Morski w Szczecinie REGON: 000145017
Siedziba: 70-207 Szczecin Szczecin plStefana Batorego 4
Adres korespondencyjny:  70-207 Szczecin Szczecin pl.Stefana Batorego 4
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Pofozenie gruntow Opis uzytku Symbol i P Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
| SRUS1 |Poberowo, . [lesy W L _ts | 28582 28582[SZ1G/00040903/3 |

UWAGI - DZIALKA: 981/51
Dzialka potozona na obszarze pasa technicznego.

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 2.8582

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 17.5708

Jednostka rejestrowa gruntow: 320507_2.0001.G26 Jednostka ewidencyjna:Rewal
Obreb ewidencyjny:320507 _2.0001, Pobierowo

Miejscowoéé:Pobierowo

WLEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
Gmina Rewal REGON: 811684410
Siedziba: 72-344 Rewal Rewal ul. Mickiewicza 19

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Nurmer Powierzchnia
Ark, dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol j Ty Nr KW
mapy | ewiden e Klasouzytky| uzytku | dziaiki
—cyinej [ha] [ha]
873 ul. Grunwaldzka Zurbanizowane tereny Bp-LsV 0.6109 0.6109{SZ1G/00014403/7
niezabudowane lub w trakcie
_______________ jzabudowy | | | ] SN

UWAGI - DZIALKA: 873
drziatka poloZzona na obszarze pasa ochronnego

tgczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.6103

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 5.9505

Jednostka rejestrowa gruntow: 320507_2.0001.G490 Jednostka ewidencyjna:Rewal
Obreb ewidencyjny'320507_2.0001, Pobierowo

Miejscowosé:Pobierowo

Strona2z4



WELASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnoscé
grupa rejestrowa: 7.2
Bosko Beata Matgorzata rodzice: Wojciech, Anna PESEL: *****
Zam. 72-346 Pobierowo Pobierowo ul Grunwaldzka 155A
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozeni tow Opis uzytku Symbol ] A Nr KW
mapy | ewiden P Klasouzytku| UZytku | dziatki
_cyinej [ha] [ha]
| 1046 [ul Ciechanowska 32 |Terenymieszkaniowe | B | 0.1583]  0.1583[5Z1G/00016425/1 |

Identyfikator dziatki: 320507_2.0001.1046

UWAGI - DZIALKA: 1046
dz polozona na obszarze pasa ochronnego

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1583

Jednostka rejestrowa gruntéw: 320507_2.0001.G631 Jednostka ewidencyjna:Rewal
Obreb ewidencyjny:320507_2.0001, Pobierowo

Miejscowosc:Pobierowo

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 7.2

Pattky Rosita rodzice: Gerhard, Rita PRZEDRUK | REPRODUKCJA
Uwagi: zamieszkafa: Jessen/Elster/, 06917 Rettig 2, Niemcy WIZR BQNlQNE

DZIALKI EWIDENCY JNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozeni t6 Cpis uzytku Symbol ; i Nr KW
mapy | ewiden DECIS BRIEN Klasouzytku| Uzyiku dziatki
oyt thal [ha]
| 529 |ul Ciechanowska34____ [Terenymieszkaniowe | B [ 00031  00931)521G/00016424/4

UWAGI - DZIALKA: 529
dziatka polozona na obszarze pasa ochronnego
l 1004 ul. Ciechanowska Tereny Bz 0.0303 0.0303|SZ1G/00016424/4

rekreacyjno-wypoczynkowe |

Identyfikator_dzialki: 320507_2.0001.1004

UWAGI - DZIALKA: 1004
dz.polozona na obszarze pasa ochronnego

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1234

Jednostka rejestrowa gruntéw: 320507 _2.0001.G681 Jednostka ewidencyjna:Rewal
Obreb ewidencyjny:320507_2.0001, Pobierowo

Miejscowosé:Pobierowo

WEASCICIELE! WEADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 111 charakter stanu wiadania: wlasnos¢
grupa rejestrowa; 7.2

MALZENSTWO:
Szczachor Ryszard Sylwester rodzice: Jozef, Katarzyna PESEL: *****
Zam. 72-404 Pobierowo Pobierowo ul. Grunwaldzka 14 m.2
Szczachor Elzbieta rodzice: Jerzy, Halina PESEL: ****
Zam. 72-404 Pobierowo Pobierowo ul. Ciechanowska 11
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia

Ark. dzialki S : Opis uzytku Symbol ’ -

e | e Polozenie gruntéw pis uzyt klass:nuZytku — Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
875 |ul Ciechanowska 11 |Tereny mieszkaniowe | [ B [ oxiss]  otes]szicionoi7adons

Identyfikator dziatki: 320507_2.0001.875

UWAGI - DZIAEKA: BTS
dz polozona na obszarze pasa ochronnego

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowsj: 0.1183

Strona3z4



W dniu: 13.08.2021
dokument sperzadzony przez: Beata Janicka

Dokument ninlefsry Jest wyplsem
7 opisowych donych ewidengll grumtow
wydanym prrax
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI GEODEZYINES
1 KARTOGRAFICZNE) W GRYFICACH
| nte jest preeznacrony do dokonania
wpisu w ksigdre wiecryste),

Z up. STAROSTY
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“nea

Operator

Rejon Dystrybucji Gryfice tel. +48/91 3322010
ENEA Operator Sp. z 0.0. rd arviice(Bo

Oddziat Dystrybucji Szczecin

Rejon Dystrybucji Gryfice

72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5

Gryfice 16 maja 2022 r.

RDS/MU/KJ/ WEO22E108417 /2022 ELSECO Sp. z 0.0.

ul. Karfowicza 18/2
71-102 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia projektu: ,Kolizja infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4
kV - linia napowietrzna nN-0,4 kV Pobierowo Ciechanowska dz. 877/878.”

ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji Gryfice w zatgczeniu przesyla
uzgodniony projekt ,Kolizja infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4 kV - linia
napowietrzna nN-0,4 kV Pobierowo Ciechanowska dz. 877/878".

Nadmieniamy, ze po uprawomocnieniu sie zgtoszenia bgdz uzyskaniu pozwolenia
na budowe nalezy dostarczy¢é do Rejonu Dystrybucji Gryfice nastepujace
dokumenty:

1. bezwarunkowo: kosztorys inwestorski obejmujacy przebudowe i planowane
do wbudowania materiaty,

2. warunkowo o ile inwestycia prowadzona jest w drodze publicznei: uzaodnienie

zarzadcy drogi,

3. warunkowo o ile zostang wydane: kopie zaloszenia badZ pozwolenia na
budowe celem zawarcia umowy na usuniecie kolizji.

Z powazaniem
/i

Zalgczniki:

1. uzgodniony projekt - ilo$¢ egz. 1 (jeden egz. pozostaf archiwalnie w RD Gryfice)
Otrzymuja:

1. ala

2. adresat

Osoba kontaktowa w niniejszej sprawie: Krzysztof Janczewski tel. 091/332 20 22,
rd.gryfice@operator.enea.pl

Centrala

80-479 Poznan, ul. ENEA Operator

Sp.zo.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
Strzeszyniska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.p

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN






Protokédt z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gryfickiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach, ul. Dworcowa 23
w terminie do 2022-05-04

Znak sprawy: PODGIiK.6630.45.2022

Whnioskodawca: INFO-PROJEKT Pawet Sawicki
70-870 Szczecin, ul. Wiklinowa 14, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: dz. 877, 878; 991/47; 891/51, Gm. Rewal, Powiat Gryfice, woj. Zachodniopomorskie

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej; przesylowa
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; przesytowa

Informacje uzupetniajgce:

napiecie 220 kv
$rednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Laura Cieslik

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Laura Cieslik

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz  |Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |ENEA Operator Sp.zo.0 pozytywne bez uwag
Rejon Dystrybucji Gryfice

Brak uwag

Marcin Duraczek

2. |Orange Polska S.A pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |Polska Spotka Gazownictwa |pozytywne bez uwag
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Gazownia w Gryficach uczestniczyt w naradzie




TUDGE K. G550, L b 202

SN

4, Prymas Inwestycje Sp. z pozytywne bez uwag
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

5. |Wodociagi Rewal spdtka z pozytywne bez uwag
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wéit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

QOznaczenie organu oraz Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. [Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Urzad Gminy Rewal pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w haradzie

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jedli zostal ztozony:

e nie zlozono****,

*E*Enjewlasciwe skreslic

Integraing czedcig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii . aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe: :

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.]. Dz.U.2020.276), pieobecnoét na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie_stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e
podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...}

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych fub informacji zawartych w dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tei narady sa jednomysine i pozvtywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wladciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fafszywie wystawia podiega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosd albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.}.
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Wspbirzedne géadezyjne insta

g1
3174
E03
ECL
ECS
E06
E07
£08

tacji

elektrycznych:

X
5991754 22
5991760,24
5991790,00
5991798,10
599179910
5991614,33
5991829.55

599184418

Wspotrzedne ge

549422515
54,94216,76
54,94213,99
54,94210,55
5494210,56
5494197,59
5494184,62
. 5L9417165
dezyjne instalacji

sanitarnych: .
K1 X=5991752.5927 Y=5494220.5881
K2 X=5991762.8218 Y=5494220.5881
K3 X=5991785.3531 Y=5494215.0301
K& X=5991795.0212 Y=5494213.8906
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