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Wspohrz edne punktow badawczych

Temat:

Zjazd techniczny na pla ze

w miejscowo $ci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej

na dz. nr 877, 991/47 i1 991/51 (obr eb 0001) przy ul. Ciechanowskiej w Pobierowie
gmina Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie

uktad wspétrzednych: 2000/15

Wspotrzedne
Nr punktu badawczego X » Rzedna [m n.p.m.]
Otwor nr 1 5991768,11 5494221,45 13,03
Sondowanie CPTU - 1 5991844,45 5494167,51 2,28
Sondowanie CPTU - 2 5991804,98 5494203,02 11,07

Szczecin, czerwiec 2022 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszz Dokumentacje geologiczno — iaynierska dla projektu budowy zjazdu
technicznego na pda, zlokalizowanego na dziatkach nr 877, 991/47 1/991(obrb
0001) w miejscowsai Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej, gmina Rewalyiat gryficki
wykonano na zlecenie firmiNFO — PROJEKT Pawet Sawicki70 — 870 Szczecin,
ul. Wiklinowa 14 Inwestorem przeds¢wzigcia jestGmina Rewal 72 — 344 Rewal,
ul. A. Mickiewicza 19, ktora jest wdaicielem dziatki nr 877. Skarb Rstwa jest
wiascicielem dziatki nr 991/47 oraz dziatki nr 991/%Kiora jest aytkowana przez Ueg
Morski w Szczecinie.

W ramach projektowanego przegisziccia przewiduje si budowe zjazdu
technicznego na pia o dtugdci ok. 115 m i szerokwi ok. 5 m o nachyleniu ca 15%.
Zjazd wykonany zostanie w miejscu istamEggo obecnie z&gia na plae. Zakltada si
posadowienie pwednie obiektu na palach.

Podstaw prawra stanowi Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r., w sprawie dokumentacji hyexggicznej i geologiczno -
inzynierskiej(Dz. U. 2016, poz. 2033) oraz art. 91 ust. lawgtz dnia 9 czerwca 2011 r. -
Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504).
Wg ,, Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmych warunkow posadawiania
obiektébw budowlanych”— na opiniowanym terenie wygllja ,ztoione warunki
gruntow€’, a projektowany obiekt budowlany nale do llI-giej kategorii
geotechnicznéj dlatego sporgdzana jesDokumentacja geologiczno —ymierska.

Badania geologiczno - ignierskie, ktorych wyniki zestawiono w niniejszej
Dokumentacjisg niezlgzdne dla obliczé konstrukcyjnych ww. obiektu. Opracowanpwy 7
egzemplarzach i w wersji elektronicznej, zgodni€®rbjektem robodt geologicznyaiiia
sporadzenia dokumentacji geologiczno —zynierskiej do celow projektowychudowy
zjazdu technicznego na pda zlokalizowanego na dziatkach nr 877, 991/47 /991
(obreb 0001) w miejscowsai Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej, gmina Rewalviat
gryficki, wojewoddztwo zachodniopomorskatwierdzonym przeStaroste Gryfickiego
(Decyzja niRLIO $.6540.3.2022 dnia 15 kwietnia 2022 r).



2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOK UMENTACJI

Uwzgkdniono informacje uzyskane z paszych materiatow kartograficznych i
literatury jak:

2.1.Wizja lokalna terenu,

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali |: 500,

2.3. Wyniki bada makroskopowych i laboratoryjnych prob gruntéw idyp

2.4. Eurokod 7 PN-EN 1997-Rrojektowanie geotechniczne.¢€& 1: Zasady ogolne,

2.5. Eurokod 7 PN-EN 1997-Projektowanie geotechniczne. 8& 2: Rozpoznanie
badanie podiza gruntowego,

2.6. PN-EN ISO 14688:200Badania geotechniczne,

2.7. PKN CEN-ISO/TS:200Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne @nnt

2.8. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 50 000, arkusz 76 Dziwnow,
E. Dobracka, R. Dobracki, PIG Warszawa,

2.9. Mapa Hydrogeologiczna Polskiw skali 1: 50 000, arkusz 7@ziwndow
H. Oficjalska, B. Krawczigska, PIG Warszawa,

2.10. Kondracki J., 2000 Geografia regionalna PolskWyd. Il popr. PWN Warszawa

2.11. Witun Z. -Zarys geotechniki WKL, Warszawa, 2001 r.,

2.12. Pazdro Z. Hydrogeologia ogolna- WG Warszawa 1977 r.,

2.13. Cata M., 20040dksztatcalné’ podta@a gruntowegoMateriaty publikowane

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnild A Krakow.
2.14. Lunne T., P.K. Robertson, J.J.M. Powell 1%&dhe Penetration Testing in

Geotechnical Practice.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest oklenie budowy geologicznej pocia gruntowego,
ocena warunkow gruntowo - wodnych oraz ustaleniygatngci podiaza dla potrzeb
projektowych budowy zjazdu technicznego na zZplazlokalizowanego na dziatkach
nr 877, 991/47 i 991/51 (obb 0001) w miejscowci Pobierowo przy
ul. Ciechanowskiej, gmina Rewal, powiat gryfjekojewddztwo zachodniopomorskie

Opracowanie obejmuje rozpoznanie terenu, na ktawystropowej czsci profilu
wystepuja eoliczne piaskirednie i piaski drobne, przykrywgge osady organogeniczne,
wyksztalcone w postaci torfébw i namuldw oraz - loka - morskie piaski

réznofrakcyjne i mutki, poécielone lodowcowymi glinami zwatowymi.
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Zakres prac polowych - dla wykonania pasgego zadania - zostatggziowo
zmieniony w stosunku do przedstawionego Rvojekcie robo6t geologicznych
Wykonano — jak zatmno wProjekcie robot 4rzy punkty badawcze, ale zamiast dwoch
otworéw (z uwagi na ograniczgmostpnas¢ terenu), odwiercono jeden do zaktadanej
giebokasci 15,0 m oraz dwa sondowania statyc@#TU zakaczone na gt. 11,7 i 15,0
mp.p.t. (planowano jedno). Zakres baddaboratoryjnych zostat nieznacznie
skorygowany z uwagi na mniegsliczbe wykonanych wierce
Catkowity zakres prac obejmowat:
a) wierceniejednego otworu rurowanego do ghokasci 15,0 m p.p.t. o@ 168 mm,
wykonanego gsienicowy wiertnica geotechniczpMWG-6
b) dwa sondowania statyczne sgn@PTUdo gt. 11,71 15,0 m p.p.t.,
c) badania laboratoryjn@ préb gruntéw klasy,
d) badania laboratoryjngednej préby wody, dla zbadania jej agresywoiow
stosunku do materiatow budowlanych.
Szczegotowy zakres prac zostat zestawiony wczehej do niniejszego opracowania -
Karcie informacyjnej dokumentacji geologiczno 2yierskiej

Dokumentacjasktada s} z tekstu i wymienionych w Spisie tréci - zahcznikdw
tekstowych i graficznychV ramach zajcznikbéw graficznych opracowano:

1 - mapa topograficzna w skali 1: 50 000,

- mapa sytuacyjno — wysos@owa w skali 1: 500,
- przekroj geologiczno — iynierski w skali 1: 100/250,
- legenda do przekrojow,
objanienia symboli i znakow,
- karta otworu geologiczno —agnierskiego,
- karty sondowsa statycznyctCPTU,

0 N O o A~ W N
1

- tabele interpretacji sondowatatycznyctCPTU,
9 - wyniki bada laboratoryjnych,

Z uwagi na liniowe rozmieszczenie badae sporzdzono map wymienionych w
Rozporzdzeniu..a rzeczywisty obraz podia wystarczajco ilustruje Przekroj
geologiczno — ifynierskiorazKarta otworu geologiczno — ignierskiego

Rejon projektowanej inwestycjinie znajduje sie w granicach terendéw
zagra@onych podtopieniami.

Dokumentacg dostarczonleceniodawcyw siedmiuegzemplarzach i w wersji

elektronicznej. Cztery z nich nale przekazéd do wiagciwego organu administracii
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geologicznej, ktorym jesBtarosta Gryficki(podstawa prawna: Art. 93 Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 RPrawo geologiczne i gornicz®z. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504)

w celu jej zatwierdzenia

4. OPIS TERENU

Administracyjnie obszar ohjty badaniami potoony jest w zachodniej egci
Pobierowa przy ul. Ciechanowskiej, obejgugziatki nr 877, 991/47 i 991/51, z ebu
0001, gmina Rewal, powiat gryficki, wojewddztwo hadniopomorskie. Dziatki nieas
zagospodarowane i stanawnieuzytek poraénicty drzewami oraz wydmy, a w miejscu
bada stanowi ciag komunikacyjny na pla. Od po6inocy granieg z brzegiemMorza
Baltyckiego a od wschodu z zabudgyednorodzing i letniskowy. Przez dziatk nr 877
przebiega uzbrojenie podziemne w postaci sieci lkaatyjnej, energetycznej, gazowej i
telekomunikacyjne;.

Teren bada nie posiadazabytkdédw objtych ochrolg prawny i nie jest potozony
na terenie chronionyniNatura 2000 W obszarze obfym inwestycy nie wystpuja
osuwiska oramnie znajduje sie on w obebie terenéw zagrmnych ruchami masowymi.
Obszar praznajduje sie w obrbie pasa technicznego

Lokalizacg dokumentowanego terenu przedstawiono na mapagbgraficznew
skali 1: 50 000 (zat. nr 1) sytuacyjno - wysokoiowej w skali 1: 500 (zat. nr 1a),

pobranej z pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace polowe prowadzono w dniu 19 maja 2022 r., qEzorem uprawnionego
geologa mgr Ryszarda Niedzidtki. Na dokumentowartgrenie wykonangeden otwor
geologiczno - inynierski (rurowany) grednicy 168 mm, wierconyagienicovs wiertnica
geotechniczin MWG-6 do gebokdsci 15,0 m p.p.t. Podczas wiencgorowadzono anakz
makroskopow profilu gruntowego, pobierano prébki gruntéw i wodlo bada
laboratoryjnych, oraz rejestrowano wysiwanie wody gruntowej. Otwor zostat
zlikwidowany urobkiem w odwrotnej kolejda do jego nawiercania.

Dla okrélenia parametréw geotechnicznych icidleniu modelu podiza,
wykonanodwa sondowania statyczn@PTU do gkbokasci 11,7 i 15,0 m p.p.t. Plytsze

sondowanie zakwzono po przekroczeniu dopuszczalnych waitgpomiarowych na
5



starku (wskazanie inklinometru). Ostateczne rozmieszezewykonanych punktow

badawczych, przedstawiono Nepie sytuacyjne- wysokeciowej

5.2.  Prace geodezyjne

Na zahczonejMapie sytuacyjno - wysokoiowejw skali 1 : 500 (zat. nr 1a),
zaznaczono miejsca wiercenia i sondavaatycznychCPTU. Dolgczono take Mape
topograficzig w skali 1: 50 00Qzat. nr 1), na ktérej schematycznie zaznaczononrej
badd. Wspotrzdne punktéw badawczych podano w tabeli pepi

Wykaz wspoétrzdnych punktow badawczych
Uktad 2000(15)

Tabelanrl
Punkt badawczy X Y
Otwor nr 1 5991768,11 5494221,45
Sondowanie CPTU-1 5991844,45 5494167,51
Sondowanie CPTU-2 5991804,98 5494203,02

Wyrobiska badawcze wytyczono za pomdomiarow prostostnych w oparciu o
state obiekty terenowe, a ichedne okrélono, wykorzystujc system lokalizucy GPS —
RTK

5.3 Badania laboratoryjne

W ramach niniejszego opracowania pragpdzono badania laboratoryjBepréb
gruntow klasy3 (o naturalnej wilgotngi) i objety badanie skiadu granulometrycznego
dla piaskéw oraz dla gruntow drobnoziarnistych waiitgici naturalnej \v,,) i wskaznika
konsystencji Ic). Powy:sze badania przeprowadzono w laboratoriNkGEO Michat
Niedzidtka a ich szczegotowe wyniki zestawiono w tallyniki bada laboratoryjnych
—zat. nr 8.

Wode gruntows przebadano podatem agresywniei w stosunku do materiatow
budowlanych w laboratorium akredytowanym [AB 868%tytut Zootechniki Pastwowy
Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pradeww Szczecinie/l — 617
Szczecin, ulZubréw 1. Pobrangedna probke wody gruntowej do analizy chemicznej
(otwor nr 1, gt. 4,06 m p.p.t.), a jej wyniki wykgz ze srodowisko wodne jesinato
agresywne w stosunku do betonu i posiada klaskspozycji XA-1 (agresywngc

siarczanowa).



5.4 Interpretacja sondowania statycznego CPTU

W ramach badaterenowych in situ’ wykonanodwa sondowania statyczri@g”TU do
ot 11,71 150 m. Do przeprowadzenia badgenetracyjnych wykorzystano saend
statyczn, hydraulicza witoskiej firmy Pagani o nacisku 200 kN. Zgodnieiastrukcp
» International Test Procedure for Cone Penetratione$t CPT, CPTU, opracowan
przez Komitet Techniczny TC-16 ISSMGE w 1999 w badaniach zastosowano
piezostaek elektryczny, ktory umidiwia pomiar cihgly i zapis z gibokdscig trzech
charakterystyk penetracji: oporu &ta — @, tarcia na tulei ciernej — fi nadwyki
cisnienia porowego — U Wedtug instrukcji TC-16 jak i normy EC-7 wykorzgaeo w
badaniach steek charakteryzypy sk standardow geometra: powierzchm podstawy
10 cnf, powierzchni tulei ciernej 150 cfi katem wierzchotkowy stika 60. Stazek
wciskano w podige ze stat predkoscia 2 cm/s. Przy przeprowadzanych sondowaniach
statycznych wykorzystano koowke penetrometru o nmks936 z aktualma kalibracp.
Wartasci mierzone do gbokasci 2,0 m mog odbiegé od rzeczywistych ze wzglu na
zaburzenie kotwieniem.

Podstaw do interpretacji wykreséw charakterystyk testéwatygtznego
sondowania $ dane zapisane w oryginalnej formie elektroniczri2zp wyznaczenia
parametrow geotechnicznych wydzielonych w peadtavarstw gruntéw niezfgna jest
standaryzacja i normalizacja zarejestrowanych pam@w sondowania do postaci
wspotczynnikéw i wskanikow, ktore § wykorzystane w systemach klasyfikacyjnych i
procedurach interpretacyjnych (International TestcBdure for Cone Penetration Test).

W procedurze interpretacyjnej wykorzystano gaisice parametry sondowania:

0. - skorygowany opOr sta,

R - wspotczynnik tarcia, uzyskany z charakterystyk;

fs - tarcia na tulei ciernej i oporu gtam, parametr ten identyfikuje uziarnienie
gruntow, wzor:

Ri= (fJ/0c)*100% [%],

Rozklad tych parametrow wraz zebbkascig postizyt do wyznaczenia budowy
podiaza gruntowego w naghujacym zakresie:
o budowy stratygraficzno - litologicznej, twai@ej wydzielone w podiau warstwy
geotechniczne,
0 wyznhaczenia wartgi parametrow stanup |- stopnia zagszczenia i || — stopnia

plastyczndci,



o okreslenia wytrzymatéci gruntdw nascinanie wyraonej w napgzeniach
efektywnych @, c’), dodatkowo dla gruntow drobnoziarnistych riganicznych
wytrzymalaciag nascinanie w warunkach bez odptywu,JS

o wyznaczenia charakterystyki deformacji gruntu, ékmeego przez edometryczny

modutscisliwosci pierwotnej (M).

Badania przeprowadzono piezagiem elektrycznym o geometrii przedstawionej
powyzej, pozwalagcym na cagly pomiar i zapis trzech charakterystyk penetriicimiany
z gkbokascig oporu staka - g, tarcia na tulei ciernej < f nadwyki cisnienia porowego —
u.. Dodatkowo powysze charakterystyki penetracji uzupetniono wsp@taikiem tarcia —
Rs zmiennym z gibokascia w zaleznosci od q i fs, ktéry stanowit podstawowe dane dla
ustalenia rodzaju i stanu gruntéw wgmijacych w podtau. W interpretaciji krzywych
penetracji wykorzystano system klasyfikacyjny oprkaany przezKatedr Geotechniki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniwg PN-B-04452 Adaptacyjny wykres
Robertsona dla gruntow polskich) oraz syskobertsona 1990

W analizie statystycznej charakterystyk penetragykorzystano 8-stopniocav
procedu¢ Hardera-Bloha z ktém konsekwentnie parametry sondowania przefiltrowano,
a wykresy danych penetracji zostaly wygtadzone wcesie ustalenia poszczegdlnych
warstw podiga gruntowego w analizowanym profilu. O#eno rodzaj i stan gruntow
budupcych te warstwy. Badano rozkiad trzech charaktgkysbndowania z gbokascia tj.:

0, - skorygowanego oporu sta

fs- tarcia na tulei ciernej,

Rs - wspéiczynnika tarcia,

Przy wyznaczaniu parametrOw stanu gruntdw grubeEgch, czyli stopnia
zag:szczenia -d, w pierwszym etapie okilono stopi@é prekonsolidacjOCR zastosowano
procedu¢ Jamiolkowskiego (2001). Na podstawie ktérej ustalono czy gruntt jes
NC - normalnie skonsolidowany, czy zteOC - przekonsolidowany. Naphie
wykorzystano monogramy, ldla gruntéw niespoistych w zatesci od NC lub OC wedtug
metody (za Baldi i in., 1986). Wykresy te opisywan@rzez wzory:

- dla gruntow gruboziarnistyddC

lo =(1/C2)*Ln [qd(Co*(F'v0)"Ca)]

- dla gruntéw gruboziarnistyad®C
Ib =(1/C)*Ln [9/(Co*(Im)"Co)]



Parametry $cinania wyodgbnionych w podiou warstw gruntow wyznaczono
odmiennymi metodami dla gruntéw spoistych orazpuoestych. Dla gruntow organicznych
parametry te wyznaczono na podstawie véartwednich parametrow sondowania, (BN )
metody Sennesetél988),w ktdrej z monogramow odczytuje siartasci scinania. Do opisu
wytrzymataci warstw tych gruntdw, wykorzystano fak inny parametr, taki jak
niedrenowan wytrzymatc¢ nascinanieS:

S = (G- Guo)/ Nt

gdzie: Nq— wspotczynnik steka zaleny od wskanika plastycznéci |,

Wspotczynnik  stoka wyznaczonego z zaleosci pomidzy wskanikiem
plastycznéci |, i wspotczynnikiem tarcia RR(Lunne, Robertson, Powell — 1997). Typowe
wartasci wspétczynnika N przyjmuje st z przedziatu 10 — 20.

Do wyznaczenia parametréw odksztalceniowych, womgch za pomag

edometrycznego modukgisliwosci pierwotnej M,, wykorzystano zalenosci:

- Dla gruntow gruboziarnistych
Mo = o**( dt-Gho )
gdzie: a = ustalona w zalmaosci od wartdci ¢,
B = w zalendsci od wielkaci ziaren,
-aOdruntow organicznych

Mo = am*( Gt~ Go)

W powyzszych zalenosciach uwzggdniono wspétczynniki korekcyjne uzyskane na
podstawie archiwalnych baglaaukowych (publikowanych) tj.: z test@@PTU, DMT oraz
bada laboratoryjnych.

Wyniki przedstawione w kartach mpgstuzy¢ do dalszego zastosowania przy
obliczeniach, z czego obliczenia osiadaiektu mana wyznacz§ z zalenaosci:

g,+tol2
o

Vo

M:Mo

gdzie o - napezenia dodatkowe

0,0 - Skladowa pionowa nagiienia geostatycznego.



6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PO DtOZA
WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJINA SRODOWISKO

6.1. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna oisa@&go terenu

Pod wzgtdem geomorfologicznym, povigzy teren — wgl. Kondrackiego—
potozony jest w obgbie mezoregionuWybrzée Trzebiatowskig313.22), ktéry jest
czescig makroregionu Pobrzeée Szczegskie Pod wzgédem geomorfologicznym,
powyzszy teren znajduje gibezpdrednio przyMorzu Baltyckim,stanowiac fragment
moreny dennej, powstatej w okresie poétnocnopolski€hattyckiego) zlodowacenia,
ktéra zbudowana jest z osadow lodowcowych — gliatawych, przykrytych mtodszymi
(holoceaskimi) utworami genezy morskiej, organicznej i ebtiej (wydmy).
Powierzchnia badanego terenu posiada spadek wnkierp6tnocnym i w miejscach
bada wznosi s¢ ha rzdnych ca 13,0 — 2,3 m n.p.m.

Z przeprowadzonych badlavynika, ze podia@e gruntowe posiada ztong budowe
geologiczm, ktoéra budup utwory czwartorgdowe wieku holocgskiego i
plejstocéskiego. Najmiodsze osady reprezentowang @zez humus (gled o
miazszasci 0,2 m oraz eoliczne piaskrednie i piaski drobne, przykrywsgge osady
organogeniczne (torfy i namuty) oraz morskie piagskdnie i mutki. Spg ww. osadow
holoceiskich obnta st w kierunku pétnocnym i ksztattuje esha rzdnych ca 6,3 —
[-[] 2,5 m n.p.m. Pod nimi rozprzestrzeniajie starsze, plejstodskie osady glacjalne,
reprezentowane przez gliny ilaste z domigsakiru i mutki. Utworow plejstocaskich
nie przewiercono otworem ogigiokasci 15,0 m.

Obszar rob6t ey w obszarze jednostki hydrologiczréggJil. Woda gruntowa
wystepowata w otworze nr 1 w postaci zwierciadta swolegh) zalegacego w
obrebie piaskéw eolicznych nagdokasci 4,06 m p.p.t., czyli na ednej 8,97 m n.p.m.
Stwierdzony poziom mama uzndé za sredni, ktory uzaleniony jest od wielkéci
infiltracji wéd opadowych w podiae. W rejonie badaCPTU-1 poziom wody gruntowej
moze ukiadé sie na rzdnej ca 1 m n.p.m. i jest uzaigony take od poziomu wody w
Battyku i w okresie sztormow e byt wyzszy.

W podiazu  wysepuja grunty o zranicowanej wodoprzepuszczakon
W gitebszych partiachasto gtéwnie bardzo stabo przepuszczalne gliny @asgrunty
organiczne, cechgge sé wspoétczynnikiem filtracjik ca 1x10° m/s. Stropowe partie

tworzg piaski $rednie i piaski drobne, charakteryzcg s¢ wieksz
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wodoprzepuszczaldoia, dla ktorych wspoétczynnikk wynosi ok. 15 — 5 m/dob
(wg Z. PazdrgHydrogeologia ogdlna’).

Wykonane badanie laboratoryjne proby wody gruntowepranej z otworu nr 1,
I gtebokasci 4,06 m wykazatoze jest onamato agresywnaw stosunku do betonu i
posiada klas ekspozycjiXA-1 (agresywné¢ siarczanowa).

Teren planowanej inwestycijiie znajduje sic w obszarzeGtdéwnego Zbiornika
Wod Podziemnych zgodnie z dogpnymi mapaminie jest potozony w obebie
zagrazonym podtopieniami(informacja pozyskana ze strony internetowej istaowej Stiby
Hydrogeologicznej - http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/).

6.2. Charakterystyka geotechniczna padto

Charakterystyk warunkéw gruntowo - wodnych przedstawi&rzekroj
geologiczno — ifynierski w skali 1: 100/250 orazKarta otworu geologiczno -
inZynierskiego Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzorapavciu 0 genez
litologi¢ i Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. &z 1: Zasady
0gollnei cze¢ 2: Rozpoznanie i badania podbgruntowego

Kierujac sk genez gruntéw i jednolitéciag ich parametréw, stanu oraz
wartasci charakterystycznych, w podio wydzielono geotechniczne warstwy
gruntow, r@nigce s¢ wtasnaciami. Ceclg wiodgca dla warstw wydzielonych w oblie
gruntow niespoistych jest stopieagszczenia lp” wyrazony w [%], a dla gruntéw
spoistych wskanik konsystencji |,c”, ktérych wart@ci wyznaczono na podstawie bada
makroskopowych i sondowastatycznychCPTU, a take wskaza manometrow.
Stopieh zagszczenia okrdono w zalenosci od wskanika r&noziarnistéci U,
wg stosownych wzoréw, z uwzglnieniem poziomu hydrostatycznego. Waki U
wyznaczono laboratoryjnie, wykoragj analiz sitows.

Z podzialu geotechnicznego wgkono humus o mikszaci 0,2 m. Grunty
naturalne podzielono n#rzy grupy, wrdéd ktorych wyznaczonadziewie¢ warstw
geotechnicznych, #higcych sé wtasndgciami, ktorych charakterystgkprzedstawiono

poniej:

GRUPA | —holoceiskie piaski genezy eolicznej oraz morskiej;

Warstwa fa/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, bardzgn&io @rednionym

stopniu zagszczenidp < 20[%)],
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Warstwa Ib/ - piaskisrednie (MSa), wilgotne i nawodnionggednio zagszczone
0 wrednionym stopniu zggzczenidp = 45[%)],

Warstwa Ic/ - piaski srednie (MSa), wilgotne i nawodnione, zagczone o
usrednionym stopniu zagzczenidp = 70 [%)],

GRUPA Il —holoceiskie osady organogeniczne;

Warstwa lla/ - grunty organiczne — torfy Or(T), wilgotne, rozéme o stopniu

roztozenia wgvon Post a-H7. Nawiercono je w otworze nr 1 naggbkasci 5,5 — 6,0 m.

Warstwa b / - grunty organiczne — namuty Or(Nm), wilgotne atdoplastyczne
o wrednionym wskaniku konsystencjilc = 0,80 i stopniu plastyczriwi |, = 0,20
Wystepuja pod piaskami wydmowymi we wszystkich punktach laczch.

GRUPA Ill — plejstocéskie osady lodowcowe;

Warstwa llla / — gliny ilaste zezwirem (grsasiCl) i pyly ilaste (clSi), wilgotne,

plastyczne o wskaiku konsystencijic = 0,70i stopniu plastycznii I, = 0,30

Warstwa llib / — gliny ilaste zezwirem (grsasiCl) i pyly ilaste (clSi), wilgotne,

twardoplastyczne o wskaiku konsystencjic = 0,82i stopniu plastyczriei I, =0,18

Warstwa llic / — gliny ilaste zezwirem (grsasiCl) i pyly ilaste (clSi), wilgotne,

twardoplastyczne o wskaiku konsystencjic =0,92i stopniu plastycznii I, =0,08

Warstwa Hid / — gliny ilaste zezwirem (grsasiCl), mato wilgotne, zwarte

o wskaniku konsystencjic = 1,00i stopniu plastyczrizi I, = 0,00

Grunty wydzielone w grupietrzeciej, oznaczono jakoskonsolidowane
o symbolu geologicznej konsolidagjB” .

Warunki gruntowo - wodne oraz przebieg wydzielonywgarstw w podtau,
zilustrowano naPrzekroju geologiczno - ignierskim (zat. nr 2), Karcie otworu
geologiczno — itynierskiego(zat. nr 5) orazlabelach interpretacji sondowastatycznych
CPTU (zat. nr 7 — 7a). Parametry geotechniczne grunt@sape wLegendzie do
przekrojow (zat. nr 3), okrdono wg Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Projektowanie
geotechniczne Rozpoznanie ibadania podiga gruntowegp opierajc Sk na
doswiadczeniu 1 jakéciowych badaniach geotechnicznych oraz zadéciach

regionalnych.
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Parametry q — jednostkowy graniczny opér pod podsiavpala, oraz
t — jednostkowy graniczny opor gruntu wzihpobocznicy pala, okéeno na podstawie

normyPN-83/B-02482 Nsmas¢ pali i fundamentow palowych

6.3. Prognoza wplywu inwestycji seodowisko

W trakcie przeprowadzonych robot budowlanych, wpyigt okresowe
oddziatywania akustyczne, spowodowane pra@szyn budowlanych oraz pojazdow
transportowych. Nie przewidujeespowstania istotnych ikei odpadéw budowlanych,
ani wytworzenia odpaddéw niebezpiecznych.

Z danych dokumentacyjnych i zam przyjetych do projektowania powgzej
inwestycji wynika, ze na etapie budowy oraz w czasie eksploatacji, wystypia
niekorzystne zmiany geologiczno —zymierskie, a szkodliwe oddziatywanie obiektu
budowlanego - na bud@ngeologiczi, zalegajce wody gruntowe i przylegly teren -
nie kedzie miato miejsca. Ewentualne niekorzystne zmigaglogiczno — iaynierskie
mog wynika¢c z przygtych metod wzmocnienia, odwodnienia padtp lub
nieprawidtowego prowadzenia robét budowlanych.

Dokumentowany teren patony jestpoza obszarem chronionymlatura 2000,
oraz nie znajduja sie na nim ugcia wodne, réliny, ani zabytki prawnie chronione.
Najblizsze obszary chroniondatura 2000,potazone 8 w odlegtéci okoto 100 m na
poéinoc od miejsca bada s3 to:

* Obszar Specjalnej Ochrony Ptakévwatoka Pomorska (PLB 990003),
* Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — Ostoja na @at®omorskie]
(PLH 990002),

Zgodnie z zalgeniami projektowymi wg.Rozporzdzeniem Rady Ministréw
z dnia 10 wrzénia 2019 r. w sprawie przedsvzie¢c mogzcych znaczco oddziatywa na
srodowisko(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) inwestycje kwalifikuje sie do przedsiwzigc
mogcych zawsze znageo oddziatywa nasrodowisko.

Z uwagi na poteenie terenu w obbie pasa technicznego oraz wsigdztwie
istniejacej zabudowy, nalg rozwazy¢ prowadzenie monitoringu. Na etapie spdzania

opracowania, nie ustalono szczeg6towego planu mmgu.
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7. WNIOSKI | ZALECENIA

7.1. Przeprowadzone badania wykazalypodiae cechuje giziozorng budows geologiczy,
gdzie pontej humusu o mazszaci 0,2 m wys¢puja osady holocaskie, wyksztatcone
jako utwory eoliczne i morskie, reprezentowane prgm@ski drobne i piaskirednie w
stanie liunym, srednio zagszczonym i zagszczonym 0O stopniach zggyczeniap < 20
— 70 [%] (grupa nrl). Na gkbokasciach 2,2 — 5,5 m potony jest stropstabongnych
gruntow organicznych, wyksztatconych w postacidarfi namutéw o mjzszaici 0,6 —
1,5 m. (grupa nt). W gkbszym podtau zalegaj lodowcowe gliny ilaste i pyty ilaste w
stanie plastycznym, twardoplastycznym i zwartymskamnikach konsystencjic = 0,70
— 1,00 wchodace w skiad grupytrzeciej Z uwagi na form sedymentacji osadow
organogenicznych ich rozprzestrzenianie jeststtz chaotyczne i mag wysipic¢
dodatkowe soczewki, nie stwierdzone w ramach rsmego opracowania. Grunty
wydzielone w warstwie nla i grupiedrugie] s3 stabongne a grunty warstwy ntlla
cechug sie zmniejszomp nasnascig. Pozostatle warstwy gruntow oma uwaaé jako

nosne.

7.2. W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2022stwierdzonoobecné¢ wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym, ktéra stabilizdav s¢ w otworze nr 1 na
gtebokadici 4,06 m p.p.t., tj. na ednej 8,97 m n.p.m. Stwierdzony poziom ina uzna
za sredni, ktéry uzaleniony jest od wielkéci infiltracji wéd opadowych w podie.
W rejonie sondyCPTU -1jej poziom mae znajdowa si¢c na rzdnej okoto 1 m n.p.m. i

jest uzaleniony od stanu wodaltyky zwtaszcza w okresie sztormow.

7.3. Srodowisko wodne jesmato agresywnew stosunku do betonu i posiada kias
ekspozycji XA-1 (agresywné¢ siarczanowa). Z uwagi na znagzaynamilke woéd

podziemnych analizowanego terenu, jej sklad chemyicaaze by zmienny.

7.4. Projektowany zjazd techniczny na faaproponuje si posadowé bezpgrednio —
na palach zagtbionych w grunty warstw nHib — llld , uwzgkdniagc wystpujacy
poziom wod gruntowych oraz jego amplitudGranica przemarzania gruntOw wynosi
0,8 m.

7.5. Terenpotozony jest na odcinku zagrmnym zjawiskiemabrazji, dlatego nalgy

rozwazy¢ jego zabezpieczenie konstrukcjami hydrotechnicanym
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7.6.Ostateczg decy zg 0 sposobie posadowienia oraz realizacji prac ziemmpdejmie
projektant — konstruktor po zapoznaniu si z wynikami zawartymi w niniejszej
Dokumentacji uwzgkdniagc wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny
inwestycji. Przy projektowaniu obieknalezy rowniez uwzgkdni¢c obecndéé uzbrojenia

terenu oraz sposob posadowienia i stan technicaiektdw gsiednich.
7.7.Prace ziemnaalezy prowadzé pod nadzorem uprawnionegeologa — geotechnika

7.8. Zakres przeprowadzonych badaraz uzyskane wynikisa wystarczajace dla
rozwigzania zadania geologiczno <ymierskiego.

7.9. Na badanym terenisie wysigpuja kopaliny, przydatne przy realizacji planowanej
inwestycji.

7.10.W obszarze objym inwestycy nie wystkpuja osuwiska oranie znajduje Si¢ on

w obrebie terendw zagrmnych ruchami masowymi.
7.11.Na terenie olgtym inwestycj nie wystepuja obszary olgte dziatalnécia gornicz.
7.12.0bszar ohjty badaniamnie znajduje si na terenach zagronych podtopieniami.

7.13. Z uwagi na potgenie terenu w olgbie pasa technicznego oraz wsiedztwie
istniejgcej zabudowy, nals rozwary¢ prowadzenie monitoringu. Na etapie spdzania

Dokumentacjinie okrélono szczegotowego planu monitoringu.

7.14.Wg ,, Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarkiorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gebhicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych”— na opiniowanym terenie wygluja ,zloone warunki
gruntowé€’, a projektowany obiekt budowlany nale do Il - giej kategorii

geotechnicznéj

7.15. Powotupc sk na obowizujgce przepisy prawa, wnioskuje¢so zatwierdzenie

niniejszejDokumentaciji

Opracowat

mgr Ryszard Niedziétka
prugeol. CUG nr 070744
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STAROSTA
POWIATU GRYFICKIEGO

RLi0OS.6540.3.2022

Gryfice, dnia 15 kwietnia 2022 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 79, art. 80 ust. 1-6 i ust. 8, art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt. 3 oraz
art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze
(tj..Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.
z2011r., Nr 288, poz. 1696 ze zm.), na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 stycznia 2022 r., ktéry wplynat do Kancelarii Ogolnej
Starostwa Powiatowego w Gryficach dnia 21 lutego 2022 r., uzupelionego pismem z dnia
03 marca 2022 r., ztozonego przez Pana Pawla Sawickiego, INFO-PROJEKT Pawel Sawicki,
dziatajacego w imieniu i na rzecz Inwestora — Gminy Rewal, w sprawie o zatwierdzenie
,Projektu robét geologicznych dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla tematu:
Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej na dz. nr 877,
991/47 1 991/51 (obreb 0001) przy ul. Ciechanowskiej w Pobierowie, gmina Rewal, powiat
gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie”, uwzgledniajac wymagane ustawg Prawo
geologiczne i gérnicze uzgodnienie Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
(postanowienie z dnia 4 kwietnia 2022 r., znak: GPG-1.6211.21.22.DW(6)) oraz opini¢ Wojta
Gminy Rewal (postanowienie z dnia 28 marca 2022 r., znak: PP.6572.1.2022.KW),

orzekam

1. Zatwierdzi¢ ,Projekt robot geologicznych dla ustalenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich dla tematu: Zjazd techniczny na plazg w miejscowosci Pobierowo przy
ul. Ciechanowskiej na dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (obrgb 0001) przy ul. Ciechanowskiej
w Pobierowie, gmina Rewal, powiat gryficki, wojewodztwo zachodniopomorskie,
opracowany w listopadzie 2021 r. przez Pana mgr Ryszarda Niedziotke (upr. geol. CUG
nr 070744), inz. Michata Niedzidtke (upr. geol. XI-071/POM) oraz mgr inz. Agnieszke
Liwerska w firmie N-GEO Michat Niedziétka, Al. Bohateréw Warszawy 34/35, 70-340
Szczecin.

2. W ramach projektowanych prac wykona¢:

2.1. Prace polowe:
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- 2 otwory wiertnicze systemem mechanicznym, rurowane o Srednicy ¢168 mm do gl. 15,0 m,
tacznie 30,0 mb,

- 1 sondowanie statyczne sonda CPTU do gl. 15,0 m, tgcznie 15,0 mb,

- likwidacje otworéw wiertniczych.

2.2. Pob6r préb gruntu do badan laboratoryjnych (4 sztuki),

2.3. Pobor prob wody do badan laboratoryjnych (1 sztuka),

2.4. Pomiary zwierciadta wod podziemnych,

2.5. Prace geodezyjne,

2.6. Badania laboratoryjne gruntow (klasa 3) w zakresie:

- wskaznika konsystencji,

- analiz sitowych,

- wilgotnosci naturalne;j.

2.7. Badania laboratoryjnych wody w zakresie jej agresywnosci do materiatéw
konstrukcyjnych.

3. Zobowigza¢ inwestora do:

a) realizacji projektowanych robét zgodnie z przedstawionym w projekcie harmonogramem,
b) dokonania zgloszenia (na pi$mie) zamiaru rozpoczecia robét geologicznych Starodcie
Gryfickiemu i Wéjtowi Gminy Rewal, zgodnie z wymogiem art. 81 ustawy Prawo

geologiczne 1 gérnicze. Brak zgloszenia zagrozony jest kara grzywny.

c) opracowania wynikéw przeprowadzonych robét i badan geologicznych w formie
dokumentacji ~ geologiczno-inzynierskiej, — zgodnie =z  aktualnie obowigzujgcym
rozporzgdzeniem Ministra wlasciwego do spraw srodowiska.

4. Zatwierdzi¢ projekt robot geologicznych na czas oznaczony do dnia 30 czerwea 2022 r.

5. Decyzja upowaznia do wykonania robét geologicznych objetych projektem.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana zostala po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 stycznia 2022 r.,
ktéry wptynagt do Kancelarii Ogolnej Starostwa Powiatowego w Gryficach dnia 21 lutego
2022 r., uzupelnionego pismem z dnia 03 marca 2022 r., zlozonego przez Pana Pawla
Sawickiego, INFO-PROJEKT Pawet Sawicki, dziatajacego w imieniu i na rzecz Inwestora —
Gminy Rewal, w sprawie o zatwierdzenie ,,Projektu robét geologicznych dla ustalenia
warunkow geologiczno-inzynierskich dla tematu: Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci
Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej na dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (obreb 0001) przy
ul. Ciechanowskiej w Pobierowie, gmina Rewal, powiat gryficki, wojewddztwo

zachodniopomorskie”.
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Zgodnie z art.80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
projekt robot geologicznych, ktérych wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
organ administracji geologicznej zatwierdza w drodze decyzji. Projektowane roboty
geologiczne bedg realizowane na nieruchomos$ciach stanowigcych dziatki o numerach
ewidencyjnych: 877, 991/47 oraz 991/51 — obreb Pobierowo, na terenie gminy Rewal, powiat
gryficki, woj. zachodniopomorskie. Z informacji zamieszczonej we wniosku o zatwierdzenie
robot geologicznych wynika, ze dziatka nr 877 — obreb Pobierowo stanowi wiasno$¢ Gminy
Rewal, dziatka nr 991/47 — obreb Pobierowo stanowi wilasnos¢ Skarbu Panstwa natomiast
dzialka nr 991/51 — obreb Pobierowo stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu
Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Zgodnie z zapisem art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze projekt decyzji
przekazano do zaopiniowania dla Wéjta Gminy Rewal. Wéjt Gminy Rewal postanowieniem
z dnia 28 marca 2022 r. znak: PP.6572.1.2022. KW zaopiniowal pozytywnie ,Projekt robot
geologicznych dla ustalenia warunk6w geologiczno-inzynierskich dla tematu: Zjazd
techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej na dz. nr 877,
991/47 i 991/51 (obreb 0001) przy ul. Ciechanowskiej w Pobierowie, gmina Rewal, powiat
gryficki, wojewo6dztwo zachodniopomorskie™.

Decyzja niniejsza zostata uzgodniona z uwagami przez Dyrektora Urzgdu Morskiego
w Szczecinie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) — postanowieniem z dnia
4 kwietnia 2022 r., znak: GPG-UIL6211.21.22.DW(6). Dyrektor Urzedu Morskiego
w Szczecinie wskazat, ze dla przedmiotowego przédsiqwzi@cia zostata wydana decyzja z dnia
13 pazdziernika 2021 r., znak: OW.5100.117.21.AL(5) w sprawie zgody na wykorzystanie
pasa technicznego do celu innego niz utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — na czas okreslony tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

zostaly uwzglednione przez Staroste przy opracowywaniu ostatecznej wersji decyzji
zatwierdzajacej projekt robdt geologicznych.

Decyzje niniejszag wydano zgodnie z obowigzujagcym prawem, po przeprowadzeniu
postepowania administracyjnego, na podstawie danych zawartych w opracowaniu ,,Projekt
robét geologicznych dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla tematu: Zjazd
techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej na dz. nr 877,
991/47 i 991/51 (obreb 0001) przy ul. Ciechanowskiej w Pobierowie, gmina Rewal, powiat
gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie”.

Organ prowadzacy postepowanie zapewnil stronom czynny udzial na kazdym

etapie postepowania, a przed wydaniem niniejszej decyzji strony zawiadomiono o mozliwosci
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zapoznania sie z aktami sprawy, pismem z dnia 05 kwietnia 2022 r., znak:
RLi0S.6540.3.5.2022.

W prowadzonym w przedmiotowej sprawie postegpowaniu administracyjnym
nie stwierdzono negatywnych przestanek do zatwierdzenia przedtozonego projektu robot
geologicznych.

Biorac powyzsze pod uwagge orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie, za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia (art.127 §11i §2 i art.129 §1 i §2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

2. Na podstawie art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania, Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania,
wobec Starosty Gryfickiego, ktéry wydal niniejsza decyzje, co skutkowaé bedzie, ze z dniem
doreczenia Staroécie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze Stron postepowania, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

3. W przypadku zamiaru wykonania odwiertéw po uplywie terminu wazno$ci decyzji
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 13 pazdziernika 2021 r., znak:
OW.5100.117.21.AL(5), Wnioskodawca zobowigzany jest do ponownego uzyskania

stosownej decyzji.

N

trzymuja: S
@ Pan Pawel Sawicki, INFO-PROJEKT Pa ~Sawicki, ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin —
Peomocnik + 1 egz. ,,Projektu (...)”
2. Skarb Panistwa — Wydziat Nieruchomoéci i Inwestycji, ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice,
3. Urzad Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin .

Do wiadomosci:

1. Wéjt Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, - kopia epuap

2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie — Wydziat Ochrony
Srodowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin _ kopia cPUAP,

3. Ministerstwo Srodowiska i Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - _ opia ePUAP,

4. Okregowy Urzad Gérniczy, ul. Matachowskiego 10 wejscie D, 61-129 Poznaf _ kopia ePuaP,

5. Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. yopia cPuaP

6. ala (+ 1 egz. Projektu)

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (t.j: Dz. U. 22021 r., poz. 1923 ze zm.).

Przygotowala: Anna Ortowska-Szczerba
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Sprawozdanie z badan nr 1161/22/S Instytut Zootechniki PIB KLP Pracownia w Szczecinie

W
PC A \\\\‘ \\/l "/'// Instytut Zootechniki

Panstwowy Instytut Badawczy
S Krajowe Laboratorium P.
J| ratorium Fasz XL KRAJOWE

Pracownia w Szczecinie

]
/’/
W

4

PoLsxie CenTrum
AKREDYTACJI

W

= = 71-617 Szczecin, ul. Zubréw 1 LABORATORIUM
% ‘{/—//—%}‘ tel.: 91422 38 50, 513 814 194 W
BADANIA ’,// N \\\\‘ e-mail: info@lab.szczecin.pl — PASZ [@
%_J mmn www.lab.szczecin.pl
AB 868
Sprawozdanie z badan nr 1161/22/S
Nazwa prébki: Woda podziemna

Zleceniodawca: N-GEO MICHAL NIEDZIOLKA
al. Bohaterow Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin

Data przyjecia: - Data sprawozdania: -

Data pobrania: - Pobrano zgodnie z: -

Data protokotu: - Nr protokotu: -

Data rozpoczecia badania: - Prébobiorca: Zleceniodawca

Data zakonczenia badania: = Stan probki: Bez zastrzezen

Identyfikacja miejsca pobrania prébki: Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej, dz. nr 877,

991/47 i 991/51 (obreb 0001), ot. 1, gt. 4,06 m p.p.t.

Rodzaj badania Wynik badania Metoda badania
Agresywny dwutlenek wegla IO SOOI .. - TN s b sseoions
. = : g mgll e
Magnez (Mg) NA © 125mgd  PN-ENISO7980:2002
pH S . e g i e i
(temp. 20,5°C)
Siarczany A ~ 301mgl  PB-19/PS edycja 6 z dnia 01.01.2021r. (test HACH LANGE LCK 153,

353, Sulfaver 4)

Kierownik Pracowni

Kamila Plosaj Kamila Szuter
(kwalifikowany podpis elektroniczny) (kwalifikowany podpis elektroniczny)

Podpis osoby autoryzujacej Podpis Kierownika Pracowni

Wyniki badar dotyczg wylgcznie badanej prébki dostarczonej przez Zleceniodawce, co moze mieé wplyw na wazno$é wynikow.

Dane dotyczace nazwy prébki, opisu prébki, nazwy Zleceniodawcy, miejsca pobrania prébki zostaly dostarczone przez Zleceniodawce.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Dane dotyczgce daty pobrania zostaly dostarczone przez Zleceniodawce.

Prébka na badanie metali mineralizowana jest kwasem azotowym zgodnie z instrukcjg 1-01/1 Przygotowanie prébek do badania metali technikg FAAS i ETAAS.

Rezultaty badan nizsze lub wyZsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako ,< rezultat badania ponizej doinego zakresu pomiarowego metody” lub ,> rezultat badania powyzej gérnego
zakresu pomiarowego metody”. Jesli wraz z tak przed ionymi rezull i badari podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gérnej granicy pomiarowej metody. W przypadku
rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowa¢ jako opinig i interpretacie.

N - metoda nieakredytowana, speiniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2

A - metoda akredytowana

NA - rezultat nieakredytowany, powyzej lub ponizej akredytowanego zakresu pomiarowego metody; speiniajgcy wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang strong. - Koniec -
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N - GEO Michat Niedziotka i
70 - 340 Szczecin, Al. Boh. W-wy 34/35, tel. 91 484 38 40

Zjazd techniczny na plaze .

w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej [

na dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (obreb 0001) przy ul. Ciechanowskiej w Pobierowie 1
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N -geo N - GEO Michat Niedziétka
. 70 - 340 Szczecin, Al. Boh. W-wy 34/35, tel. 91 484 38 40
I—1EG E N DA TEMAT Zjazd techniczny na plaze

w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej

.C - miejsce i nr otworu geologiczno - inzynierskiego na dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (obreb 0001) przy ul. Ciechanowskiej w Pobierowie
B miejsce i nr sondowania statycznego CPTU Skala 1: 500 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

I=—1 -liniai nr przekroju geologiczno - inzynierskiego OPRACOWAL: | mgrinz. E. Strzeduta | Data | 06.2022 Podpis
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7 | 370 r
E msaFSa 9
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Or(T)
6.00
! 6.40 CISi !
] 6.70 Or(Nm) r
61 grelsisasiCl 6
i 7.50 |
clSi
5] 8.00 | 5
- clISi/Si
4 2.28 4
] grsasiCl L
3| 10.00 3
qc[MPa] .
. 0 0008 grsasiCl -
11.00
2 11 _4ogrfsacISa 2
| grsasiCl i
1 12.00 »
| grsasiCl I
0 —0
i 13.50 |
-1 1
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o —2
i Gt. 15.0 i
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-5 —5
-6 —6
-7 —7
-8— —8
-9— —9
o Gt 11.7 b
-1 —11
12— —12
-13+ —13
-14- —14
53.1m 41.2m
CPTU-1 CPTU-2 1
N-GEO Michat Niedziotka Zat.Nr
T 70 - 340 Szczecin, Al. Boh. W-wy 34/35, tel./fax. 91 484 38 40 2
Dokumentacja ZjaZd techniczny na plaze
; . w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej
geologiczno - inzynierska dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (ob. 0001), Pobierowo, gmina Rewal
LEGENDA: Data Nazwisko Podpis . Skala
Opracowat 202206 | mgr inz. E. Strzeduta P I’ZGkI’O]
@ - miejsce pobrania prébki gruntu do badan laboratoryjnych . .. . .
Weryfikowat | 2022-06 | inz. Michat Niedzi6tka geolog ICZNO - Inzyniers ki nr | 1. 100
© 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zat. nr 3

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Wartosci normowe parametrow - x™

Grunty grupy nr Il okreslono jako skonsolidowane — symbol geologicznej konsolidaciji ,,B”

Je,anStk_OWy Usrednione wartosci in situ okreslone
op?r graniczny na podstawie
© © = — ] -~ = wg normy -
- E ~ = = ;5’ éé,’ % _E . _§ % % PN-88/B-02482) sondowan statycznych CPTU
8 £ £ S| 2| 8| 2|8 |=8 | EZ|E8
ks)) - _ S ES 3 2 = P > e5 8 z .0 N 2 = © © ERS)
Ke) - = 35S > S 2] S | 8= = N & 0 = © c < o ==
® S N o4 W, I < e 2 e} | T IS8} 5 2 ] = g2 s & 29
= = L3 Qo oo N x~ o fQ -, 8 o8 | 82 < s o c 50 = < E =
S = . = s ERSS) = S = 2 o | T=| & 39| 28 NS N ol ¥ = > 5
=y B 9 L2e g | = ko) N 2 3 3 2 EZ | 22| wvgT| =228 S |3ag 8 L =< Sa
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& < 2o S S5g || = |5 | = | & w3 | = 2|18 & |85 £ | £ | 8¢
> o= > 5 o =3 =z = =3 ° S %
= ‘© < = o u— S G
g _g g-, = (2] L w .
w m ~ DO: =
S | s 2 Io Ic I Win n (0] Cu Mo Eo q t qe Sucer c M cpr
5 g (%] L O] | mq | [ | kPa] | KPal | [Pal | [kPa] | [Pa] | [MPa] | [kPa] | [kPa] €l [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
H
Humus (Gb) - - - - - - - - - - - - - - -
c
Piaski drobne la ('TDSda)I <20| - - :%g :i;g <289 <35400<2620d - | <22 | 1.9 ; - | 283| 8400
()
e
O o Qh
| | Ib '\(APSS? 45 - - %g %'gg 32,7| - | 86700 73200 266 57 5,6 - - 32,8 | 24800
(<P
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N| .
_ Ic Mpsa 70 | - - ig %'gg 342 | - | 132200111100 3805 | 79 | 138 ; - | 369 68400
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Qn
| -
ol ©°
i - or(T
Qh Grunty%?f";‘/”'czne lla (i)) H7 ~250 | ~1,1( - 0 Nie wys¢puje
| T
________ Il Grunty stabonéone
(normowo)
— Grunty organiczne - Or(Nm,
Qh Namuty, llb Nmg) - | 080]| 0,20 ~50 |~1,50 - 11 | 17 88 7.8 | 21,5 7600
Namuty gliniasty (Nm, Nmg)
4y}
> c lla S"’(‘(SB'C('E"T‘E)'S' 0,70| 0,30 - | 19 | 2,10| 16,4 | 28,0/ 29300 22200 - 39| 13 79 | 100| 194 1060
()
o
N
o %';Tgi'llgssttee lib S?Z'C(lérf)ls' 082| 018/ - | 18 | 2,15| 18,6 | 32,3/ 38800| 29500 1558 43| 2,2 135 | 12,6| 220 1910
o"
g
" Qp Il
lllc Se(‘é'cérf)ls' 0,92| 0,08 - | 16 | 25| 205| 36,3| 51000| 38700 1775 47| 3.4 213 | 155| 250 2890
w ]
o
Gliny ilaste lld S"E‘é’)c' 1,00| 0,00 - | 13 | 220|220/ 400| 65800 5000q 1950 50| 58 | 374 | 205| 272 4819
o ZjaZdEeChnicznynaF|&Q ] ‘ dolijorgéﬁ{u Dokumentacja geologiczndaziynierska
W miejscowdaci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej :
Temat: J przy J
na dz. nr 877, 991/47 i1 991/51 (obb 0001) pr. |. Ciechanowskiej w Pobierowie i i .
z ! (obb 0001) przy ul. Ci YSKIE) W Foblerowl Dokumentator: M9 R. N'Edz'°+k%Data: 06.2022 Podpis:

gmina Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorske

upr. CUG 070744




Zat.nr4

mn — geo Objasnienia symboli i znakéw

stosowanych
w zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw Znaki graficzne
wedtug PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE GRUBOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE

Or - grunt organiczny

H -humus (wskazuje G - i OPIS GRUNTOW:
(r;az gw:rtt géglcgglc;zcyll Lbo - duZe glazy saGr - zwir piaszczysty z domleszkg- symbol grl.mtu wystepuje
: ¢ Bo -gtazy . przed frakcjg gtéwna, np: grelSa
organicznych ani Sa  -piasek ieniami
9_ Z Co - kamienie clSa - piasek ilasty z przewgrstwwmarm - s,ymbol gruntu o
|I|(.,l”t') p gr;igfz’kglebe siSa - piasek pylasty wystepuje za frakcja gtéwna z podkresleniem
humusu) ; siGr - zwir pylasty lsymborlml;’ Sggrzasl:flf
gy -oyia clGr -zwrlasty 1(.)  opis dodatiowy
: (Itt’ng(?‘ - 2>0§31y) ( skiady gruntow )
= om (1]
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) . ,
271 ustabilizowany w czasie
’ wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jeziorna) poziom wody gruntowej,
cd - wegiel brunatny jego gtebokos¢ (m p.p.t.)
Si - -pyt ck-wegiel kamienny nawiercony poziom wody
cISi - pytilasty C - gruby kp - kreda piszaca 3,52 Y .
saSi - pyl plaszczysty M - &redni _ - gruntowej i jego gteboko$é
ol i F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mp.pt)
siCl - it pylasty M -muszle _
saCl - it piaszczysty , D -drewno | guntnawodniony
sasiCl- glina ilasta Symb(;l wystgpuje korz - korzenie ~~|  saczenie
saclSi- glina pylasta przed frakejq ktrej dotyczy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynamiczna cigzka
) DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skata twarda SM - skata migkka CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem

ci$nienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

Mg - materiat naturalny i sztuczny

o INNE OZNACZENIA:
charakterystyczne domieszki: g Qp - symbol wieku | genezy
¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), 2l - zuzel —— - granica litostratygraficzna

(I) - nr warstwy geotechnicznej
= - granica warstwy geotechniczne;




www.n-geo.pl

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO

Ootwor nr 1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Ciechanowska
Miejscowos¢: Pobierowo (ob. 0001)
Gmina: Rewal

Wojewédztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zjazd tech. na plaze na dz. 877, 991/47, 991/51
Inwestor: Gmina Rewal

Wiercenie: N-GEO Badania geologiczne Niedzi6tka
Dozér geol.: mgr Ryszard Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 13.03 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-05-19
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o| 38| & ] Prqfll Przelot . ) =4 § %5‘ ] % z
|l g8%| & litologiczny Opis litologiczny = 5 189| | © o |25
8 F=29| 2 8 S| <5 c |88
Sl 6K =2 = € = | 8 s (235
2 = S = o3 » @
2 |mppt| & @ 2 g
1 2 3 7 8 9 10 [ 11 | 12| 13 | 14
Humus, czarny H In
Piasek sredni z domieszkg zwiru, zotty
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2.06 : z6ity msaFSa w/nw
i 450| Piasek drobny na pograniczu piasku <20 In | la
5.0 sredniego, zotty FSa/MSa nw
i 5.50 Grunt organiczny - torf, brazowy oK) H7 | 1na
60 6.00| Pytilasty, popielaty clSi 6.20 0.70] pl
al = — 6.40 Grunt organiczny - namut, c. szary Or(Nm) 0.75 Ilb
o | = 6.70 Glina ilasta z domieszkg pytu ilastego i
5 7.0 Z 7 2wiru, szara grclsisasiCl 0.80| ™' | o
0 2l L = —_ i
9 g /~ 7.50 Pyt ilasty, szary cISi 0.70| pl a
—8.0 . - -
N ~ 8.00 Pyt ilasty na pograniczu pytu, szary
°l L ~/ /1 cISi/Si w 0.80
-9.0 /_— 8.80 Glina ilasta z domieszkg zwiru, szara 9.00
- A tol | lllb
1-10.0 - _ i _ grsasiCl 0.85
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g, __ __
o - =
2 1.0 / 11.00 Piasek ilasty z domieszka piasku drobnego i grfsaclSa
- = 19.40 | ~~2&wiru, szary mw 1.00| zw | liid
= Glina ilasta z domieszka zwiru, szara
120 7= 12.00| Glina ilasta z domieszkg zwiru, szara
13.0 = L 0.80 b
T = grsasiCl
i 7= 13.50| Glina ilasta z domieszkg zwiru, szara w tol
—14.0(— ~
= L 0.90 Illc
15.0 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zal. nr 6

Obiekt: Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej, dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (obreb 0001)
Punkt: CPTU-1 [rzedna: 2,28 m n.p.m. |zw.g: | Data: 19.05.2022 r.
qc[MPa] fs[MPa] Uc[kPa] Rf[%]
0 5 10 15 20 25 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 -100 0 100 200 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 e 0
\: g
1 i\K 1 \\ 1 1 L
— (} =
— — N
2 — 2 &> 2 2 a—
— 2 =
A — ’ — N 1 =
= > =
= < <
4 — 4 e 4 4 —
2 =
T S CN
5 r 5 L 5T\ 5
S _ SN
1 : =
6 < 6 <;\‘\ 6 T 6 “\S?
> e
‘ 5 3 =
] Y e
7 ! S 7 7 7 =
! 2 | —
8 8 8 8
F
=
= = — =
§> ié =
10 — = 10 — 105 10 P R
— ( —
——
? i \ -
11 11 1 "
—— ~r_|
< g.':1 \ __J-S

istugi geologlczne Niedzidtka



Zal. nr 6a

Obiekt: Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej, dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (obreb 0001)
Punkt: CPTU-2 [rzedna: 11,07 m n.p.m. |zw.g: | Data: 19.05.2022 r.
qc[MPa] fs[MPa] Uc[kPa] Rf[%]
0 5 10 15 20 0 0,05 0,1 0,15 0,2 -200 0 200 400 600 800 0 1 2 3 4 5 6
0 0 6 0
1 \\L ! \ 1
= = {
2 o 2 2 2 .
<// </——$ <
> = <
3 3 — 3 3
§ S—_— r>
: : - — : b=
S |
i
5 5 5 5 §‘
6 g 6 i/ s\ 6 {,
7 7 \ 7 =
8 % 8 2 8 \ 8 <;.§
\ z
B E-
9 § 9 cs 9 7\ 9 ;—:
= =
10 10 - 10 < 10
§ < - |
" 1 11
‘E 2 . 2
12 12 < 12 P 12 -
= \ =
13 13 Z 13 13 {;
\1= <b= . R
14 § 14 :E 14 14
7 — N —
15 15 15 15 ;‘

mn -

istugi geologlczne Niedzidtka



Zat. nr 7

n ustugi'gsalogiezne Nisdzidiks
PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODtOZA OBLICZONE NA PODSTAWIE
CHARAKTERYSTYK PENETRACIJI Z TESTU SONDOWANIA STATYCZNEGO
OBIEKT: Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej LOKALIZACJA: ) grizithRiZafii/;;iZﬁ;]{iilii,(zgfgfggjniopomors Kie
NR TESTU: CPTU-1 GLEBOKOSC WODY : 1.7; sqcz. 2.8 m p.p.t. Rzedna: 2,28 mn.p.m.
5 2 3 £ :
§ ﬁ '% g ﬁ § < _é Edometryczny | o g
§ ) E € i 5 S .g pierwotnej = §
< s o0
EC7 EC7 EC7 PN PN =
strop spag Ip I On Bg Nm @’ c' Su(cu) Mo
(m] | [m] [ [ ] 8 [ vpa | [kPa) | 1% | 11 | MPa] | [ | [ (1| (kpa] [ [kpa] [MPa]
0,2 0,8 MSa = = Ps - 5,5 9 50 - 5,49 0,00 - 33° - - 24,8 b
0,8 1,7 MSa = = Ps - 13,1 22 75 - 13,08 | 0,00 - 36° 30’ - - 65,5 Ic
1,7 2,2 MSa = fsa Ps //Pd 9,9 36 70 = 9,86 0,00 - 35°30' - - 44,6 Ic
b
Ic
Ic
4,7 5,2 clSi - - GTI - 2,5 93 - 0,88 2,42 0,00 15,1 24° 10' 12 151 21,2 llic
5,2 6,0 clSi = si GTI //mn 3,6 105 = 0,96 3,52 0,01 23,3 27° 10' 18 220 35,8 llic
6,0 6,9 sasiCl gr = G +2 3,9 122 - 0,97 3,81 0,01 23,7 27°20' 18 254 32,4 llic
6,9 8,0 sasiCl gr = G +z 3,3 143 - 0,95 3,14 | -0,04 | 18,4 25°30' 16 209 27,1 llic
8,0 9,0 grsasiCl/grsaCl - - G/Gp - 2,1 165 - 0,85 192 |-0,07 | 10,6 21°30' 12 128 17,2 b
9,0 9,9 sasiCl gr = G +z 3,0 185 - 0,94 2,82 | -0,02 | 14,3 23°50' 14 188 24,8 llic
9,9 10,5 sasiCl gr = G +2 6,5 201 - >1.00 6,30 | -0,02 | 28,9 28° 40' 22 418 53,6 liid
10,5 11,0 sasiCl gr - G +7 5,2 212 = 1,00 4,99 |-0,02 | 22,6 26°50' 19 332 42,9 lid
11,0 11,3 saCl gr - Gp +7 3,0 221 - 0,84 2,80 |-0,01 | 12,7 23° 14 186 24,9 nd
11,3 11,7 sasiCl gr = G +z 5,6 228 - >1.00 5,41 0,01 23,2 27° 10' 20 359 46,5 liid
Uwaga: na gfebokosci 11.7 m p.p.t. nastgpifo wyrwanie penetrometru z kotew, badanie zakoriczono




N

ustug

i'gmolgglczna Niedzidtka

Zal. nr 7a

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODtOZA OBLICZONE NA PODSTAWIE
CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU SONDOWANIA STATYCZNEGO

dz. nr 877, 991/47 i 991/51 (obreb 0001)

BIEKT: Zjaz icz z iej Sci 1 zy ul. Ci iej L LIZ 8 , . . . ; , .
OBIEKT Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej OKALIZACJA PTG, e (el e e, Tt A e ae
NR TESTU: CPTU-2 GLEBOKOSC WODY : 2,4; sqcz. 3,2 m p.p.t. Rzedna: 11,07 m n.p.m.
2 £ 2 ; : .
3 [} = 2
5 b s 5 s S § Edometryczny g S
& @ @ 80 2 0 o a ci 2 c
Przelot 7 £ 2 T £ ,;u 2 @ o 8 Parametry Parametry sondowania Parametrylm./ytrzyma’fosa na ,T?du{,. - %
warstwy 3 o 2 3 2 &5 5 < stanu dcinanie scisliwosci IR
g ° g g °E s | g ierwotnej | > &
L < o g pierwotnej g
©
EC7 EC7 EC7 PN PN =
strop | spag Io lc On Bq Nm @’ c Su(cu) Mo
[m] [m] [-] [-] [-] [-] [-] [KPa] | [%] [-] [MPa] [-] [-] ] [kPa] [kpa] [MPa]

02 | 08 MSa - - Ps - 5,2 9 50 - 519 | 0,00 - 32°50' - - 23,4 b
08 | 23 MSa - - Ps ; 145 | 28 | 80 - 14,47 | 0,00 - 37° - - 72,5 Ic
23 | 30 FSa msa - Pd +Ps 5,9 49 | 50 - 585 | 0,00 - 33°20' - - 26,0 b
30 | 34 FSa - or(nm Pd //Nm 1,9 59 | <15 - 1,86 | 0,02 - 28° 30' - - 8,4 la
i
b
b
49 | 5.2 sasiCl gr - G +2 1,8 90 - 081 | 1,70 |-0,04| 12,3 | 22°40' 12 113 14,8 b
52 | 64 sasiCl gr,clsi - G +2+GTT 13 | 106 | - 070 | 1,18 |-006| 81 | 19°40' 10 79 10,6 llla
64 | 81 clsi - si Gm //n 1,8 | 136 | - 081 | 1,67 |-002| 103 | 21°30 12 104 17,9 b
81 | 12,0 grsasiCl/grsaCl - - G+2/Gp+2 - 24 | 194 | - 089 | 228 | 008 | 11,4 | 22°20 13 152 20,4 b
12,0 | 15,0 sasiCl gr clsa,fsa G +2//pg//Pd| 35 | 266 | - 096 | 327 |001]| 129 | 2310 15 218 29,2 e




Zat.nr 8
WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
Temat: Zjazd techniczny na plaze w miejscowosci Pobierowo na dz. nr 877,991/47 i 991/51 (obreb 0001)
przy ul. Ciechanowskiej w Pobierowie, gmina Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie
Inwestor: Gmina Rewal, 72 — 344 Rewal, ul. A. Mickiewicza 19
Data pobrania prébek: 19.05.2022 r.
2 = 'S 'S
2 53 c > N ‘o D s —
5 | 3 < S| _ |E5|5¢8|8¢8|8% ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
% S Opis makroskopowy o S 5 5| &8 |lseg8 S & S & £
> 3 2w = © g c g Do nlo=
=z (U] N2 2 c o & o =
=z = = Zawartosc ziaren w mm
630 - 200 - 6,3 - 2,0- 0,63 - 0,2-
- - - W, - le b We | W, | >630 500 63 63-20 | 20-63 | B e 0063 | <0063
[ [m] [ [ [%] [ [ [%] [%] [%] [%]
2,0 Piasek éredni, j. 26tty MSa - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 | 7956 | 17,73 | 0,70
1 6,2 Pyt ilasty, popielaty clSi 16,5 pl 0,66 13,1 12,0 | 25,1 - - - - - - - - - -
9,0 Glina ilasta z domieszka zwiru, grsasiCl 138 | tpl | 084 | 122 | 11,8 | 24,0 . ; ; . ; ; . ; ; .
Szara
Wykonat: inz. Michat Niedzidtka Zatwierdzit: mgr Ryszard Niedziétka
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