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art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w zależności od potrzeb – w przypadku 

drogi  krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenia właściwego zarządcy drogi 
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA 
PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO 

PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ
Inwestor:    
  

 

GMINA REWAL,  
ul. Mickiewicza 19,  
72-344 Rewal 

 

Adres inwestycji:    Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51; Dz.320507_2.0001.877 

Dz.320507_2.0001.878,  obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat 

gryficki, województwo zachodniopomorskie 

Kategoria obiektu budowlanego:    VIII – inne budowle, IV – elementy dróg publicznych,  XXVI – 
sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 
przesyłowe 

 
OŚWIADCZENIE – PROJEKTANCI i SPRAWDZAJĄCY 

W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

Niniejszym oświadczamy iż projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Funkcja                   Imię i nazwisko             Podpis 

Projektował 

b. hydrotechniczna 

AUTOR PROJEKTU 

mgr inż. Paweł Sawicki 
upr. nr ZAP/0007/POOK/11,  

spec. konstrukcyjno-budowlana 

do proj. bez oganiczeń 

 

Sprawdził 

b. hydrotechniczna 

mgr inż. Mariusz Stróżyk 
upr. nr ZAP/0019/POOK/09 

spec. konstrukcyjno-budowlana 

do proj. bez oganiczeń 

 

Projektował 

b. Elektryczna 

mgr inż. Norbert Wszytko 
upr. nr 11/Sz/2001 

spec. Elektroenergetyczna  

do proj. Bez ograniczeń 

 

Sprawdził 

b. Elektryczna 

mgr inż. Szymon Woyke 
upr. nr 183/Sz/2002 

spec. Elektroenergetyczna 

do proj. bez oganiczeń 

 

Projektował 

b. sanitarna 

mgr inż. Agnieszka Cichocka 
upr. nr ZAP/0222/PWOS/10 

spec. Instalacje sanitarne 

do proj. bez oganiczeń 

 



` 
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Sprawdził 

b. sanitarna 

dr inż. Adam Krupiński 
upr. nr ZAP/0072/POOS/06 

spec. Instalacje sanitarne 

do proj. bez oganiczeń 

 

Projektował 

b. drogowa 

mgr inż. Marcin Wróbel 
upr. nr ZAP/0170/POOD/11,  

spec. drogowej do proj. bez oganiczeń 

 

 
Szczecin, maj  2022 r. 
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 II.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 

Nr Tytuł rysunku Skala 

Rys 1 Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza 1:500 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie pomiędzy Gminą Rewal, ul. Mickiewicza 19, 

72-344 Rewal , a firmą INFO-PROJEKT Paweł Sawicki, ul. Wiklinowa 14; 70-870 Szczecin. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego  

budowy zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdów technicznych Urzędu 

Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo – leśnej, wraz z utwardzeniem 

ciągu pieszo-jezdnego oraz przebudową zjazdu z ul. Ciechanowskiej.  

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie kompetencji 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 

1) Budowy zjazdu  technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdów technicznych Urzędu 

Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo – leśnej. dz. 991/47, 991/51, 

877 

2) Utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Ciechanowską a projektowanym 

zjazdem. dz. 991/51 

3) Budowy ściany oporowej na dz. 991/51 

5) Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia drogi i zjazdu dz. 991/51, 991/47 

6) Budowa umocnienia skarp w obrębie projektowanego zjazdu. dz. 991/47, 991/51 

 

Na planie zagospodarowania terenu oraz w opisie technicznym przedstawiono 

całość inwestycji z wydzieleniem zakresu kompetencji Urzędu Wojewódzkiego w 

Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Gryficach. 

 

Zakresem opracowania objęto budowę zjazdu w zakresie kompetencji Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie. Zakres przedstawiono na planie zagospodarowania 

terenu. 
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3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE 

[1] Mapa do celów projektowych 

[2] Uchwała nr  NR XLIV/341/13 RADY GMINY REWAL z dnia 25 października 2013 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna 

[3] Pozwolenie wodnoprawne z dnia 11 kwietnia 2022 r. Nr. RKW-2022-1902, pismo 

znak SZ.ZUZ.1.4210.250.2021.RH  wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach 

[4] Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16.12.2021 r., Znak 

OW.5100.115.20.AL(18) na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż 

ochronne tj. na zajęcie terenu, nr 991/47 ora 991/51 obręb Pobierowo, celem 

realizacji inwestycji pn. „Budowa zjazdu technicznego w miejscowości Pobierowo na 

wysokości ul. Ciechanowskiej”, przystosowanego do zjazdu pojazdów technicznych 

Urzędu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo- leśnej 

[5] Opinia Geotechniczna. Budowa zjazdu technicznego w miejscowości Pobierowo na 

wysokości ul. Ciechanowskiej”. Wyk. N-Geo  Michał Niedziółka; Szczecin Maj 2022 r. 

[6] Decyzja Wójta Gminy Rewal z dnia 3.11.2021 r. OŚ.6220.7.2021.KM umarzająca 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia. 

[7] Wypisy z rejestru gruntów 

[8] Wizja lokalna 

[9] Uzgodnienia z Zamawiającym 

[10] Polskie Normy i Europejskie normy projektowe 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Lokalizacja  

W miejscu istniejącego ziemnego zejścia na plażę nr 43 w Pobierowie przy ulicy 

Ciechanowskiej przewiduje się wykonanie zjazdu technicznego umożliwiającego 

prowadzenia gospodarki wydmowo-leśnej z dopuszczeniem ruchu turystycznego.  

Inwestycja w zakresie kompetencji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jest 

zlokalizowana na następujących działkach 

 320507_2.0001.991/47 obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, 
województwo zachodniopomorskie – użytek gruntowy N (nieużytki), Właściciel - Skarb Państwa,  

 320507_2.0001.991/51 obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, 
województwo zachodniopomorskie – użytek gruntowy Ls (las ochronny w użytkowaniu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, Właściciel - Skarb Państwa, użytkownik - Urząd Morski w Szczecinie 

 320507_2.0001.877 obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, województwo 
zachodniopomorskie – użytek gruntowy dr (drogi), Właściciel – Gmina Rewal 
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 320507_2.0001.878 obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, województwo 
zachodniopomorskie – użytek gruntowy dr (drogi), Właściciel – Gmina Rewal 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obszar objęty inwestycją stanowi zjazd na plażę, w miejscu istniejącego zejścia na 

plażę. Teren inwestycji znajduje się w granicach pasa technicznego, nie jest ogrodzony i 

obecnie jest ogólnodostępny. 

Nawierzchnia istniejącego zejścia na plażę jest nawierzchnią nieutwardzoną w 

postaci piasku morskiego.  Po obu stronach zejścia,  znajdują się nieumocnione i erodujące 

skarpy na których rosną drzewa, które mają tendencję do przechylania się i mogą stanowić 

niebezpieczeństwo dla przechodzących zejściem pieszych 
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

1) Budowa zjazdu  technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdów technicznych Urzędu 

Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo – leśnej. dz. 991/47, 991/51, 

877  -  KOMPETENCJA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE 

− Powierzchnia zjazdu technicznego ok 340 m2 

− Łączna długość 70,0 m 

− Długość zjazdu o spadku max 15,5% 61,0 m 
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− Długość zjazdu o spadku max 25% 9,0 m 

− Szerokość całkowita zjazdu 5,0 m 

− Szerokość w świetle (przejazdu) 4,5 m 

− Rz. góry zjazdu 11,34 m n.p.m. 

− Rz. dołu zjazdu 0,2 m n.p.m. 

 

2) Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Ciechanowską a projektowanym 

zjazdem. Dz. 991/51, 877 

Zestawienie ŁĄCZNE 

− Powierzchnia utwardzenia ok 262 m2 

− Szerokość utwardzenia 5,5 m 

− Długość utwardzenia ok 47 m 

W tym: 

KOMPETENCJE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51 

− Powierzchnia utwardzenia ok 0,6 m2 

KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877 

− Powierzchnia utwardzenia ok 261,4 m2 

 

3) Budowa ściany oporowej na dz. 991/51, 877 

− Długość ściany oporowej po stronie wschodniej ok 9,6 m 

− Długość ściany oporowej po stronie zachodniej ok 18,2 m 

− Wysokość ściany oporowej  0,5 m 

W tym: 

KOMPETENCJE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51 

− Długość ściany oporowej po stronie zachodniej ok 0,5 m 

KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877 

− Długość ściany oporowej po stronie wschodniej ok 9,6 m 

− Długość ściany oporowej po stronie zachodniej ok 17,7 m 

 

4) Usunięcie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej KOMPETENCJE STAROSTWA 

POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877, 878 

− Długość sieci kan. Sanit.  ok 43m 

 

5) Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia drogi i zjazdu dz. 991/51, 991/47, 

877, 878 

− Długość sieci elektrycznej  ok 110 m 

W tym: 
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KOMPETENCJE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE dz. 991/51, 991/47 

− Długość sieci elektrycznej ok 62 m 

KOMPETENCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH dz. 877, 878 

− Długość sieci elektrycznej ok 48 m 

 

6) Budowa umocnienia skarp w obrębie projektowanego zjazdu dz. 991/47, 991/51,   - 

KOMPETENCJE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE 

− Łączna powierzchnia umocnienia  ok 900 m2 

 

a) Umocnienie ciężkie kamieniem łamanym 

− Powierzchnia umocnienia kamieniem łamanym  ok 400 m2 

− Rz. góry umocnienia  ok 10-11 m n.p.m. 

− Rz. dołu umocnienia  ok -1,2 m n.p.m. 

b) Umocnienie biologiczne 

− Powierzchnia umocnienia biologicznego  ok 500 m2 

 

5.1. urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

nie dotyczy 

5.2. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Wody opadowe z nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone, 

oraz na plażę.  

5.3. układ komunikacyjny 

Zjazd techniczny ma za zadanie umożliwienie dojazdu na teren plaży, pojazdom 

technicznym Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz służbom ratunkowym. Pomiędzy zjazdem 

technicznym, zaprojektowano dojazd w postaci nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. 

W ramach inwestycji zostanie przebudowany istniejący zjazd z ul. Ciechanowskiej.  

5.4. sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez przebudowywany zjazd na działce nr 

878 obręb Pobierowo. Przebudowę zjazdu publicznego objęto odrębnym opracowaniem. 

5.5. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – b. 

elektryczna. 

W ramach inwestycji zaprojektowano sieć elektryczną, niezbędną do oświetlenia 

utwardzenia ciągi pieszo-jezdnego oraz projektowanego zjazdu technicznego.  
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5.5.1. Stan istniejący.  

Przy Istniejącym ziemnym zejściu na plażę nr 43 w Pobierowie przy ulicy Ciechanowskiej 

biegnie odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV. Odcinek zawieszony jest 

na 4 żelbetowych słupach. Ulica oświetlona jest przez jedną oprawę oświetleniową 

zamontowaną na słupie krańcowym. Oświetlenie zasilanie jest z istn. linii 

elektroenergetycznej. 

5.5.2. Demontaże 

Przewiduje się do demontażu 1 oprawę oświetleniową zamontowaną na słupie przelotowym, oraz 

demontaż dwóch słupów: 

(1) Słup przelotowy, 

(2) Słup krańcowy. 

Należy zdemontować odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej zamontowany na słupach (1) 

oraz (2). Odcinek linii składa się z przewodów gołych: AL 1x25mm2 oraz AL 2x35mm2. Szczegóły 

wykonawcze zostały zawarte w projekcie technicznym.  

5.5.3. Stan projektowany  

Oświetlenie 

Projektuje się zamontowanie 5 słupów oświetleniowych wzdłuż zjazdu technicznego oraz 

zamontowania oprawy oświetleniowej na proj. słupie krańcowym.  

 

Zasilanie 

Projektowane oświetlenie projektowanego zjazdu technicznego zostanie zasilone kablem YAKY 4x25 

z istniejącej sieci oświetlenia. W tym celu w punkcie E01 należy zabudować słup elektroenergetyczny 

typu E12/6c i poprowadzić linię kablową kablem YAKY 4x25mm2 do pierwszego słupa w linii w pkt. 

E02. Od słupa S01 w pkt. E02 należy prowadzić kabel YKY 3x10 do zasilenia słupów oświetleniowych 

zabudowanych na murku od pkt. E04, do pkt.  E08.  

Szczegóły wykonania instalacji oświetlenia w projekcie Technicznym. 

5.5.4. Układanie kabli 

Szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych nN  podaje SEP-E-004/A1. 

Poniżej podano podstawowe wymagania dotyczące niniejszego projektu. 

Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza się 0,5m 

dla kabli oświetleniowych. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi 

urządzeniami i sieciami podziemnymi należy wykonać zgodnie z normą kablową nr N SEP-

E-004. Kabel należy układać w gruncie linią falistą (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. 

Kabel nie może stykać się z instalacją uziomową. Ułożony kabel należy zasypać warstwą 

piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co 

najmniej 20cm, a następnie przykryć folią o szerokości nie mniejszej niż 20cm.   

Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski. 

Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, 

wejściach do słupa i rur ochronnych. 
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Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla,  

- rok ułożenia kabla,  

postaci: np.: [YAKY 4x16mm2- ośw /2021r.] 

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy należy oczyścić z gruzu, kamieni i innych elementów 

mogących uszkodzić powłokę izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegają 

odbiorowi przed zakryciem. 

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy należy oczyścić z gruzu, kamieni i innych elementów 

mogących uszkodzić powłokę izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegają 

odbiorowi przed zakryciem. 

 

W murku na całej długości kable układać w rurach osłonowych HDPE o średnicy 75mm we 

wcześniej przygotowanej trasie w konstrukcji murku. 

5.5.5. Instalacja uziemiająca 

Równolegle z projektowanym kablem, ułożyć bednarkę, cynkowaną FeZn 25x4mm. 

Bednarkę przyłączyć do aluminiowej konstrukcji słupa linką miedzianą. Przy słupach 

wskazanych na rysunku  wykonać uziom pogrążany o wymaganej rezystancji R≤10Ω 

Projektowany słup krańcowy należy uziemić i wykonać uziom otokowy dla słupa o 

wymaganej rezystancji R≤10Ω. 

5.5.6. Ochrona przeciwporażeniowa – obliczenia techniczne  

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć oświetlenia zewnętrznego będzie 

pracować w układzie TN-C z wspólnym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako środek 

ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.  

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta. 

· Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.  

· Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjętych średnic przewodów zachowane. 

· Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe 
 

5.6. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – b. sanitarna 

 

W związku z kolizją sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce 877 obręb 

Pobierowo, zaprojektowano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w postaci 

 

Odcinek istniejącej kanalizacji  sanitarnej ksD na działce nr 877 koliduje z projektowanym 

zjazdem technicznym na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej leśnej z 

dopuszczeniem ruchu turystycznego.  Odcinek kanalizacji kolidujący z projektowanym 

zjazdem zostanie zlikwidowany zg. z częścią graficzną opracowania. 
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Funkcje oprowadzania ścieków z działki nr 529 przejmie projektowany odcinek kanalizacji 

sanitarnej, którego trasa została zaprojektowana poza konstrukcja zjazdu technicznego.  

Projektowana kanalizacja rozpoczyna się poprzez wybudowanie studni betonowej o średnicy 

1000mm na istniejącym kolektorze o średnicy 160 poza obszarem projektowanego zjazdu - 

punkt K1. Po odkrywce istniejącego odcinka sieci o średnicy 160 domierzyć - rzędna spodu 

rurociągu - z rzędnych na mapie wynika ze powinna rzędna spodu istniejącego rurociągu 

kanalizacji w miejscu włączenia wynosić +11,62m npm. Następnie prowadzić projektowaną 

kanalizację zgodnie z częścią graficzna opracowani [lokalizacja; spadki]. Włączenie nastąpi 

na istniejącym przewodzie kanalizacji ksD  w punkcie K4 - z rzędnych na mapie wynika ze 

powinna rzędna spodu istniejącego rurociągu kanalizacji w miejscu włączenia wynosić 

+11,90m npm 

 

5.7. ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 

terenu 

Teren w miejscu projektowanego zjazdu technicznego stanowi skarpa wydmy brzegu 

morskiego, która jest poddawana ciągłej erozji na skutek odziaływania zjawisk 

atmosferycznych i falowania wód morza Bałtyckiego w okresie sztormów. Skarpa jest 

porośnięta drzewostanem i krzewami, które na skutek erozji i podmywania korzeni, mogą 

ulec przewróceniu. Część drzew jest pochylona w stronę nieutwardzonego zejścia pieszego. 

W zakresie inwestycji objęto umocnienie skarp narzutem kamiennym wzdłuż projektowanego 

zjazdu ciężkiego.  

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, a w bezpośredniej bliskości 

nie znajdują się żadne obiekty które są wpisane do rejestru zabytków. 

7. DANE O WPŁYWIE EKSPLOWATACJI GÓRNICZEJ NA 

TEREN ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Teren inwestycji ani jego bezpośrednie sąsiedztwo nie znajdują się w granicach 

wpływu eksploatacji górniczej. 

8. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani 

stosowania urządzeń mogących być zagrożeniem dla higieny i zdrowia użytkowników. 

Projektowane elementy zagospodarowania spełniają wymagania warunków 

technicznych. 
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9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego  (art. 20 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333) 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego ogranicza się tylko i wyłącznie do działki 

działek inwestycyjnych w zakresie objętym planem zagospodarowania terenu.  

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków 

łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie 

wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi.  

Na etapie realizacji, zostanie przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej która 

odprowadza ścieki z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 529 obr. 

Pobierowo. Wykonawca podczas wykonywania robót będzie musiał zapewnić możliwość 

ciągłego przepływu ścieków z istniejącej działki, tak aby nie utrudniać użytkowania budynku 

mieszkalnego. Niedopuszczalne jest przerwanie kanalizacji bez zapewnienia tymczasowego 

odbioru ścieków sanitarnych ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie ośrodka 

gruntowego. 

Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu 

nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Zasięg oddziaływania inwestycji określony został na podstawie Ustawy Prawo 

budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 

75, poz. 690) a w szczególności na podstawie definicji obszaru oddziaływania oraz 

odległości budynków od granic sąsiednich działek budowlanych ( §12, Dz.U. Nr 75, poz. 

690). 

Projektowanie rozwiązania techniczne i materiałowe gwarantują, że w trakcie 

realizacji oraz późniejszej eksploatacji projektowanego obiektu utrzymane będą 

obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego: wód gruntowych i 

powierzchniowych oraz powietrza atmosferycznego. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany istniejących stosunków wód 

opadowych na terenie oraz nie spowoduje zmiany w zakresie sposobu odprowadzania wód i 

ścieków na tereny sąsiednie. 
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Proponowana lokalizacja obiektu nie stwarza konfliktów przestrzennych z 

zagospodarowaniem terenów otaczających. Budowa i funkcjonowanie inwestycji nie naruszy 

uzasadnionego interesu osób trzecich. 

10. ZGODNOŚĆ Z MPZP 

Teren objęty planowaną inwestycją jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Uchwała nr  NR XLIV/341/13 RADY GMINY REWAL z dnia 25 października 

2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna. 

Teren elementarny planu na którym zaprojektowano inwestycje 16ZL, 31ZL, 7KDw, 

8KDd 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66.7

4.5

Proj. narzut kamienny
kamień 300-600kg

Proj. narzut kamienny
kamień 300-600kg

Proj. skarpa umocniona biologicznie
nach. max 1:2

Proj. murek
h=0,5m

Proj. murek
h=0,5m

+11,34

15,35%

+12,81

Proj. murek
h=0,5m

3.3

8.8

61.3

Rozstaw murków

Długość zjazdu

Rozstaw murków
5.47

61.18

+0,20

N

W

S

E

5.0

Proj. lampa oświetleniowa

Proj. płyta zjazdu
poniżej pow. terenu

Proj. narzut kamienny  300-600kg
poniżej pow. terenu

Proj. narzut kamienny 300-600kg
poniżej poz. terenu

25,0%

5.0

proj. studnie bet ∅ 1000 proj. studnie bet ∅ 1000 

proj. kanalizacja sanitarna
istn. kanalizacja sanitarna- likwidacjia
proj. studnie bet ∅ 1000 
opis charakterystycznych punków proj. instalacji
rzędne istn. przewodów kanalizacji sanitarna

K1 X=5991752.5927  Y=5494220.5881  
K2 X=5991762.8218  Y=5494220.5881  
K3 X=5991785.3531  Y=5494215.0301  
K4 X=5991795.0212  Y=5494213.8906  

Proj. przepust technologiczny Ø200mm

Proj. przepust technologiczny Ø200mm

Istniejący odcinek
linii napowietrznej
nn do demontażu
2xAL35 + 1xAL25

Istniejący słup (1)
przelotowy do

demontażu

Istniejący słup (2)
krańcowy do

demontażu wraz z
oprawą

oświetleniową

Projektowany słup
krańcowy

EO1

proj. linia kablowa
nn YAKY 4x25

Współrzędne geodezyjne instalacji 
elektrycznych:

    X      Y
E01 5991754,22 5494224,15
E02 5991780,24 5494216,76
E03 5991790,00 5494213,99
E04 5991798,70 5494210,55
E05 5991799,10 5494210,56
E06 5991814,33 5494197,59
E07 5991829,55 5494184,62
E08 5991844,78 5494171,65

Legenda:
-Projektowany słup oświetleniowy
-Projektowany słup krańcowy
-Projektowane linie kablowe nn

EO2
SO1

proj. linia kablowa
nn YKY 3x10

EO8
SO5

EO7
SO4

EO6
SO3

EO5
SO2

EO4
Początek
konstrukcji zjazdu

EO3

Współrzędne geodezyjne instalacji 
sanitarnych:

Współrzędne geodezyjne przepustów
technologicznych ∅200mm
P1  X = 5991797.8657  Y = 5494211.1964
P2  X = 5991797.2014  Y = 5494204.3043
P3  X = 5991798.1882  Y = 5494211.1427
P4  X = 5991797.5536  Y = 5494204.2701
P5  X = 5991799.3377  Y = 5494211.1089
P6  X = 5991852.4135  Y = 5494165.5636
P7  X = 5991848.3176  Y = 5494160.7583
P8  X = 5991798.2453  Y = 5494203.7780

proj. przepust technologiczny ∅200mm   

+2,50

R5
.0

5.5

6.0
5.5

46.6

18.2

9.5

B

B
A

A

D

D

C

C

F

F

E

E

LEGENDA

                   -nawierzchnia umocniona
  biologicznie

- nawierzchnia betonowa

- naw. z kostki betonowej

- narzut kaiennny

- piasek

          - granica opracowania

INFO-PROJEKT Paweł Sawicki
ul. Wiklinowa 14,  70-870 Szczecin 05.2022 11:500

NAZWA ZADANIA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

NAZWA RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKOSKALA PODPIS

b. hydrotechniczna/kostr. bud.
mgr inż. Paweł Sawicki

upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.

bez ograniczeń

DATA NR RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa zjazdu technicznego na
potrzeby prowadzenia gospodarki
wydmowej leśnej z dopuszczeniem

ruchu turystycznego

Wójt gminy rewal
ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal
DZIAŁKI NR 877, 878, 994/47 I 991/51,

OBRĘB 0001 (POBIEROWO)
POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

PROJEKTOWAŁ

b. drogowa
mgr inż. Marcin Wróbel

upr. bud. nr ZAP/0170/POOD/11
spec. drogowa do proj.

bez ograniczeń

b. instalacyjna
mgr inż. Agnieszka Cichocka

upr. ZAP/0222/PWOS/10
spec. instalacyjna do proj.

bez ograniczeń
b. elektryczna

mgr inż. Norbert Wszytko
upr. nr. 11/Sz/2001
spec. elektryczna do proj.

bez ograniczeń
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA 
PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO 

PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ 
Inwestor:    
  

 

GMINA REWAL,  
ul. Mickiewicza 19,  
72-344 Rewal 

 

Adres inwestycji:    Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51; 

Dz.320507_2.0001.877 Dz.320507_2.0001.878  

obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, 

województwo zachodniopomorskie 

 

Kategoria obiektu budowlanego:    VIII – inne budowle, IV – elementy dróg publicznych,  XXVI – sieci, 
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 
przesyłowe 

 
OŚWIADCZENIE – PROJEKTANCI i SPRAWDZAJĄCY 

W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

Niniejszym oświadczamy iż projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Funkcja                   Imię i nazwisko             Podpis 

Projektował 

b. hydrotechniczna 

mgr inż. Paweł Sawicki 
upr. nr ZAP/0007/POOK/11,  

spec. konstrukcyjno-budowlana 

do proj. bez oganiczeń 

 

Sprawdził 

b. hydrotechniczna 

mgr inż. Mariusz Stróżyk 
upr. nr ZAP/0019/POOK/09 

spec. konstrukcyjno-budowlana 

do proj. bez oganiczeń 

 

Projektował 

b. Elektryczna 

mgr inż. Norbert Wszytko 
upr. nr 11/Sz/2001 

spec. Elektroenergetyczna  

do proj. Bez ograniczeń 

 

Sprawdził 

b. Elektryczna 

mgr inż. Szymon Woyke 
upr. nr 183/Sz/2002 

spec. Elektroenergetyczna 

do proj. bez oganiczeń 
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Projektował 

b. sanitarna 

mgr inż. Agnieszka Cichocka 
upr. nr ZAP/0222/PWOS/10 

spec. Instalacje sanitarne 

do proj. bez oganiczeń 

 

Sprawdził 

b. sanitarna 

dr inż. Adam Krupiński 
upr. nr ZAP/0072/POOS/06 

spec. Instalacje sanitarne 

do proj. bez oganiczeń 

 

Projektował 

b. drogowa 

mgr inż. Marcin Wróbel 
upr. nr ZAP/0170/POOD/11,  

spec. drogowej do proj. bez oganiczeń 

 

 
Szczecin, maj  2022
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Rys H-2.2 Przekrój B-B 1:100 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO 

PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Obiekt zakwalifikowano do kategorii VIII – inne budowle, IV – elementy dróg publicznych,  XXVI – 

sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 

kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

2. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA 

2.1. zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych, 

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny 

zielone, oraz na plażę. 

2.2. emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

nie dotyczy 

2.3. rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

nie dotyczy 

2.4. właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się, 

nie dotyczy 

2.5. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach inwestycji należy przeprowadzić wycinkę drzew które kolidują z budową umocnienia 

skarp, oraz konstrukcją zjazdu technicznego. Nie przewiduje się zmiany warunków gruntowo 

wodnych po zrealizowaniu inwestycji.  

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1. Położenie  i  geomorfologia oraz opis budowy geologicznej 

 

       Administracyjnie obszar objęty badaniami położony jest w zachodniej części Pobierowa przy 

ul. Ciechanowskiej, obejmując działki nr 877, 991/47 i 991/51, z obrębu 0001, gmina Rewal, powiat 
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gryficki, woj. zachodniopomorskie. Działki nie są zagospodarowane i stanowią nieużytek 

porośnięty drzewami oraz wydmy, a w miejscu badań stanowią ciąg komunikacyjny na plażę. Od 

północy graniczą z brzegiem Morza Bałtyckiego, a od wschodu z zabudową jednorodzinną i 

letniskową. Przez działkę nr 877 przebiega uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej, 

energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. 

         Pod względem geomorfologicznym, powyższy teren – wg J. Kondrackiego – położony jest w 

obrębie mezoregionu Wybrzeże Trzebiatowskie (313.22), który jest częścią makroregionu 

Pobrzeże Szczecińskie. Pod względem geomorfologicznym, powyższy teren znajduje się 

bezpośrednio przy brzegu Morza Bałtyckiego i stanowi  fragment moreny dennej powstałej w 

okresie północnopolskiego (bałtyckiego) zlodowacenia, która zbudowana jest z osadów 

lodowcowych – glin zwałowych, przykrytych młodszymi (holoceńskimi) utworami genezy morskiej 

(piaski i mułki), bagiennej (namuły i torfy) oraz eolicznej (piaski wydmowe). Powierzchnia 

badanego terenu posiada spadek w kierunku północnym i w miejscu badań wznosi się na 

rzędnych ca 13,0 – 2,3 m n.p.m.   

Teren cechuje się złożoną budową geologiczną, gdzie w stropie występują utwory holoceńskie tj. 

gleba (humus). Pod nią zalegają eoliczne piaski o miąższości od 2 do 5,5 m, przykrywające utwory 

organogeniczne (namuły i torfy) oraz – położone głębiej morskie piaski i mułki. Ogółem miąższość 

powyższych osadów holoceńskich wynosi od 4,7 do 6,7 m. Plejstocen – do głębokości 

rozpoznania - reprezentowany jest przez osady lodowcowe, wykształcone w postaci glin ilastych i 

pyłów ilastych.  

3.2. Opis  warunków  wodnych 

 

 W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2022 r.) wodę gruntową nawiercono w otworze nr 1 w 

piaskach wydmowych, podścielonych nieprzepuszczalnym torfem, zalegającym na głębokości 5,5 

m p.p.t. Jej swobodne zwierciadło stabilizowało się na głębokości 4,06 m p.p.t., tj. na rzędnej 8,97 

m n.p.m. Obserwacje warunków wodnych prowadzono w okresie średnich stanów, dlatego w porze 

mokrej jej poziom może być wyższy o ca 0,5 m. 

  

3.3. Ocena technicznych własności podłoża gruntowego 

 

Model podłoża charakteryzuje się złożoną budową geologiczną. Stropowe partie podłoża, do 

głębokości 0,2 m buduje humus. Pod nim rozprzestrzeniają się piaski średnie i piaski drobne 

genezy eolicznej (wydmowe), a na głębokościach 2,2 – 5,5 m położony jest strop słabonośnych 

namułów organicznych - w stanie twardoplastycznym o wskaźniku konsystencji - IC = 0,80 - i 

torfów o miąższości  0,6 – 1,5 m. W rejonie otworu nr 1 i sondowania CPTU – 1, występują  osady 

morskie, wykształcone głównie w postaci piasków średnich z wkładkami mułków o maks. 

miąższości 1,7 m. Zasadniczy model podłoża tworzą plejstoceńskie grunty lodowcowe, 

reprezentowane przez gliny ilaste ze żwirem i pyły ilaste w stanie twardoplastycznym i zwartym o 

wskaźnikach konsystencji IC = 0,82 – 1,00. 
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Obiekt budowalny zostanie w sposób pośredni na palach wierconych – formowanych w gruncie. 

Szczegółowy opis posadowienia przedstawiono w dalszej części projektu. 
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

4.1. Budowa zjazdu  technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdów 

technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki 

wydmowo – leśnej. 

Konstrukcję zjazdu zaprojektowano jako płytę żelbetową, monolityczną wylewaną na mokro 

o grubości 40 cm z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojoną prętami 

ze stali B500ST. W górnej części po obu stronach zejścia przewidziano murki żelbetowe, 

monolityczne wylewane na mokro o wysokości 50 cm i grubości 25 cm z betonu C30/37 (klasa 

ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojonych prętami ze stali B500SP oraz włóknem 

polipropylenowym lub polietylenowym w ilości 0,7 kg/m3 betonu (zbrojenie przeciw-skurczowe). 

Płyta posadowiona jest na palach wykonanych w technologii CFA (wiercone) o średnicy ok 60 cm i 

długości min. 8,0 m z betonu C30/37, zbrojonych prętami ze stali B500SP. Płytę żelbetową należy 

zatrzeć grzebieniem o szerokich zębach (1cm szerokości/0,5cm głębokości), lub naciąć w jodełkę 

do środka. Płytę należy wykonać na podkładzie z betonu C12/15.  Przed wykonaniem pali należy 

dokładnie zinwentaryzować istniejące sieci uzbrojenia terenu. Zaleca się inwentaryzacje przed 

dokonanie odkrywki sposobem ręcznym. 

Dopuszcza się zmianę technologii palowania przy czym nie zaleca się wykonywać pali wbijanych. 

Zmianę sposobu palowania  należy uzgodnić z Projektantem zjazdu. Wykonawca winien wykonać 

projekt technologiczny pali w którym ostatecznie określi długość pala oraz przenoszące 

projektowane obciążenie. Należy wykonać jedno próbne obciążenie pala w celu potwierdzenia 

nośności pala. Projekt próbnego obciążenia wykona Wykonawca robot palowych 

4.2. Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Ciechanowską a 

projektowanym zjazdem. 

Przyjęto kategorie ruchu – KR1. 

Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego 

• 8 cm – kostka betonowa o wym. 10x20cm, kolor szary, 

• 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

• 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, CBR≥60%, 

uziarnienie #0/31,5. 

Do obramowania powierzchni zjazdu zastosowano krawężniki betonowe najazdowe  

o wymiarach15x22x100 cm na ławie betonowej zwykłej C12/15. 

4.3. Budowa ściany oporowej 

Zaprojektowano ścianę oporową z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), 

zbrojoną prętami ze stali B500ST. Ściana oporowa o wysokości wynoszącej 1,25m, i szerokości 

2,0m. Grubość ściany, oraz odsadzki wynosi 25cm. zagłębienie ściany od strony nawierzchni 

utwardzonej min. 75cm. Zasyp za ścianą oporowa stanowią grunty niespoiste w postaci piasków 
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średnich, lub pospółki, na wierzchu warstwa 30cm humusu.   Na wierzchu ściany oporowej 

zostaną zamocowane ławeczki z drewna egzotycznego.  

 

4.4. Usunięcie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej 

Odcinek istniejącej kanalizacji  sanitarnej ksD na działce nr 877 koliduje z projektowanym zjazdem 

technicznym na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej leśnej z dopuszczeniem ruchu 

turystycznego.  Odcinek kanalizacji kolidujący z projektowanym zjazdem zostanie zlikwidowany zg. 

z częścią graficzną opracowania. 

Funkcje oprowadzania ścieków z działki nr 529 przejmie projektowany odcinek kanalizacji 

sanitarnej, którego trasa została zaprojektowana poza konstrukcja zjazdu technicznego.  

Projektowana kanalizacja rozpoczyna się poprzez wybudowanie studni betonowej o średnicy 

1000mm na istniejącym kolektorze o średnicy 160 poza obszarem projektowanego zjazdu - punkt 

K1 [rys S-01]. Po odkrywce istniejącego odcinka sieci o średnicy 160 domierzyć - rzędna spodu 

rurociągu - z rzędnych na mapie wynika ze powinna rzędna spodu istniejącego rurociągu 

kanalizacji w miejscu włączenia wynosić +11,62m npm. Następnie prowadzić projektowaną 

kanalizację zgodnie z częścią graficzna opracowani [lokalizacja; spadki]. Włączenie nastąpi na 

istniejącym przewodzie kanalizacji ksD  w punkcie K4 - z rzędnych na mapie wynika ze powinna 

rzędna spodu istniejącego rurociągu kanalizacji w miejscu włączenia wynosić +11,90m npm 

4.5. Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia drogi i zjazdu 

4.5.1. Stan istniejący.  

Przy Istniejącym ziemnym zejściu na plażę nr 43 w Pobierowie przy ulicy Ciechanowskiej 

biegnie odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV. Odcinek zawieszony jest na 4 

żelbetowych słupach. Ulica oświetlona jest przez jedną oprawę oświetleniową zamontowaną na 

słupie przelotowym. Oświetlenie zasilanie jest z  istn. linii elektroenergetycznej. 

4.5.2. Demontaże 

Przewiduje się do demontażu 1 oprawę oświetleniową zamontowaną na słupie krańcowym oraz 

demontaż dwóch słupów: 

(1)Słup przelotowy, 

(2)Słup krańcowy, 

Należy zdemontować odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej zamontowany na słupach (1) 

oraz (2). Odcinek linii składa się z przewodów gołych : AL 1x25mm2 oraz AL 2x35mm2. Szczegóły 

wykonawcze zostały zawarte w projekcie technicznym.  

4.5.3. Stan projektowany  

Oświetlenie 

Projektuje się zamontowanie 5 słupów oświetleniowych wzdłuż zjazdu technicznego oraz 

zamontowania oprawy oświetleniowej na proj. słupie krańcowym.  
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Projektowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED, o mocy 15,9W, strumieniu świetlnym 

2300lm i stopniu ochrony minimum IP66. Oprawa na napięcie 230V.  

Słup oświetleniowy aluminiowy wysokości 8m. Montowany na koszu zbrojeniowym zalanym w 

konstrukcji murku żelbetowego. W słupie zamykana wnęka kablowa. 

W słupie w wnęce kablowej stosować izolowane złącze bezpiecznikowe. 

Lokalizacja słupów oświetleniowych pokazana na rysunku, dokładne umiejscowienie uściślić 

podczas nadzoru na budowie. 

 

Zasilanie 

Projektowane oświetlenie projektowanego zjazdu technicznego zostanie zasilone kablem YAKY 

4x25 z istniejącej sieci oświetlenia. W tym celu w punkcie E01 należy zabudować słup 

elektroenergetyczny typu E12/6c i poprowadzić linię kablową kablem YAKY 4x25mm2 do 

pierwszego słupa w linii w pkt. E02. Od słupa S01 w pkt. E02 należy prowadzić kabel YKY 3x10 do 

zasilenia słupów oświetleniowych zabudowanych na murku od pkt. E04, do pkt.  E08.  

Szczegóły wykonania instalacji oświetlenia w projekcie Technicznym. 

4.5.4. Układanie kabli 

Szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych nN  podaje SEP-E-004/A1. Poniżej 

podano podstawowe wymagania dotyczące niniejszego projektu. 

Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni 

kabla powinna wynosić co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza się 0,5m dla kabli 

oświetleniowych. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami i 

sieciami podziemnymi należy wykonać zgodnie z normą kablową nr N SEP-E-004. Kabel należy 

układać w gruncie linią falistą (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Kabel nie może stykać się z 

instalacją uziomową. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, 

następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20cm, a następnie przykryć folią o 

szerokości nie mniejszej niż 20cm.   

Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski. 

Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych 

niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do słupa i rur 

ochronnych. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla,  

- rok ułożenia kabla,  

postaci: np.: [YAKY 4x16mm2- ośw /2021r.] 

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy należy oczyścić z gruzu, kamieni i innych elementów 

mogących uszkodzić powłokę izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegają odbiorowi 

przed zakryciem. 
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Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy należy oczyścić z gruzu, kamieni i innych elementów 

mogących uszkodzić powłokę izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegają odbiorowi 

przed zakryciem. 

 

W murku na całej długości kable układać w rurach osłonowych HDPE o średnicy 75mm we 

wcześniej przygotowanej trasie w konstrukcji murku. 

4.5.5. Instalacja uziemiająca 

Równolegle z projektowanym kablem, ułożyć bednarkę, cynkowaną FeZn 25x4mm. Bednarkę 

przyłączyć do aluminiowej konstrukcji słupa linką miedzianą. Przy słupach wskazanych na rysunku  

wykonać uziom pogrążany o wymaganej rezystancji R≤10Ω 

Projektowany słup krańcowy należy uziemić i wykonać uziom otokowy dla słupa o wymaganej 

rezystancji R≤10Ω. 

4.5.6. Ochrona przeciwporażeniowa – obliczenia techniczne  

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć oświetlenia zewnętrznego będzie pracować 

w układzie TN-C z wspólnym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako środek ochrony 

dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.  

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta. 

· Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.  

· Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjętych średnic przewodów zachowane. 

· Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe 

4.6.  Budowa umocnienia skarp w obrębie projektowanego zjazdu 

Zabezpieczenie zjazdu, zaprojektowano jako konstrukcję narzutową z naturalnych kamieni 

łamanych ułożonych na geowłókninie na wyprofilowanej skarpie. Od podnóża skarpa będzie 

zagłębiona poniżej średniego zwierciadła wody gruntowej, a więc poniżej poziomu plaży.  

Podstawowym elementem projektowanego umocnienia brzegowego będzie narzut z kamieni 

łamanych, którego zadaniem będzie rozproszenie energii falowania. 

Celem wykonania narzutu kamiennego zostanie wykonana skarpa o nachyleniu nie większym niż 

1:2. W wykopie zostanie ułożona geowłóknina stanowiąca warstwę separacyjno – filtracyjną na 

której wykonane zostanie właściwe zabezpieczenie w postaci narzutu kamiennego. Narzut, 

którego podstawa usytuowana zostanie na rzędnej – 1,2 m, a korona na rzędnej ~+10-11 m npm, 

składał się będzie z dwóch warstw kamienia łamanego masie 300-600 kg, a łączna grubość jego 

warstwy wyniesie ca. 1,2 m. Narzut ułożony zostanie na geowłókninie zabezpieczonej warstwą 

ochronną ze żwiru frakcji 4,0 do 31,5 mm. 

 

Pod narzutem kamiennym, wzdłuż zjazdu technicznego zostanie ułożony przepust w postaci 

dwóch rur PVC śr. 200mm , celem późniejszego przeprowadzenia ewentualnych sieci uzbrojenia 

terenu.  
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5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

Konstrukcje żelbetowe  

 

Beton konstrukcyjny zjazdu C30/37 

Beton warstwy wyrównawczej C12/15 

Beton konstrukcyjny pali  C30/37 

− Klasa ekspozycji betonu konstrukcyjnego zjazdu XC2, XF4, F-150, W8 

− Klasa ekspozycji betonu pali    XC2, XA1 

Stal zbrojeniowa B500SP 

Stal kształtowa  S355 

Izolacja np. dysperbitem powierzchni styku z gruntem 

6. UWAGI KOŃCOWE 

− Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem 

Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca. 

− Wszystkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne wymagają uzgodnienia z Nadzorem Autorskim, Autorem 

Projektu oraz Inwestorem. 

− Całość robót wykonać należy zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, EN oraz z zasadami BHP. 

− Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować uzbrojenie terenu poprzez ręczne wykonanie 

przekopów kontrolnych i zabezpieczyć uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urządzeń. 

− W przypadku zmiany sposobu posadowienia np. poprzez zmianę rodzaju i średnicy pala (zmiana 

sztywności pala), należy ponownie przeprowadzić analizę całego fundamentu. 

− O wszelkich rozbieżnościach względem projektu, zlokalizowanych na budowie należy poinformować 

biuro projektów. 

− Przed rozpoczęciem prac kafarowych należy wykonać pomiar geodezyjny nabrzeża w celu 

kontrolowania przemieszczeń konstrukcji nabrzeża. Podczas prac należy na bieżąco prowadzić pomiar 

przemieszczeń konstrukcji nabrzeża.   

− Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia istniejącego ustroju palowego, 

co może prowadzić do awarii konstrukcji. 
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elektrycznych:

    X      Y
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E05 5991799,10 5494210,56
E06 5991814,33 5494197,59
E07 5991829,55 5494184,62
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NAZWA ZADANIA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

NAZWA RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKOSKALA PODPIS

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Agnieszka Cichocka
upr. ZAP/0222/PWOS/10

SPRAWDZIŁ

DATA NR RYSUNKU

 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- KANALIZACJA SANITARNA [ksD]

PRZEBUDOWA ODCINKA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ
 KANALIZACJI  OGÓLNOSPŁAWNEJ [ksD]

Wójt gminy rewal
ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

DZIAŁKI NR 877, 878,
OBRĘB 0001 (POBIEROWO)

POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

dr inż. Adam Krupiński
upr. ZAP/0072/POOS/06

[INSTALACJE SANITARNE]

[INSTALACJE SANITARNE]
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3. INFORMACJA BIOZ 
 

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA 
PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO 

PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ 
Inwestor:    
  

 

GMINA REWAL,  
ul. Mickiewicza 19,  
72-344 Rewal 

 

Adres inwestycji:    Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51; 

Dz.320507_2.0001.877 Dz.320507_2.0001.878  

obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, 
województwo zachodniopomorskie 

 

Kategoria obiektu budowlanego:    VIII – inne budowle, IV – elementy dróg publicznych,  XXVI – sieci, 
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 
przesyłowe 

 
OŚWIADCZENIE – PROJEKTANCI i SPRAWDZAJĄCY 

W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

Niniejszym oświadczamy iż projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Funkcja                   Imię i nazwisko             Podpis 

Projektował 

b. hydrotechniczna 

mgr inż. Paweł Sawicki 
upr. nr ZAP/0007/POOK/11,  

spec. konstrukcyjno-budowlana 

do proj. bez oganiczeń 

 

 
Szczecin, maj  2022
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

1.1. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak jest elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

1.2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

1.2.1. Roboty ogólnobudowlane. 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót budowlanych: 

− upadek z wysokości – prace na wysokości przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu 

(na rusztowaniach, pomostach i wysięgnikach), roboty wykonywane przy użyciu 

dźwigów, prace rozbiórkowe. 

− porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. 

− uderzenia spadającymi przedmiotami – podczas prac wykonywanych jednocześnie 

na różnych poziomach; 

− uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn 

będących w ruchu – piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, 

zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

− przygniecenie lub zmiażdżenie ciała przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 

konstrukcyjnych; 

− przysypanie gruntem podczas wykonywania wykopów 

− przygniecenie kamieniem łamanym 

− utonięcie – podczas prowadzenia prac z wody lub pod wodą,; 

− Niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych, 

− Wykonywanie robót przez pracowników: 

o nie posiadających ważnych badań lekarskich,  

o nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, 

o nie posiadających odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, 

o wykonujących roboty bez odpowiedniego nadzoru, 
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− Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, robót kafarowych, montażowych, 

zbrojarskich i betoniarskich przez osoby o niewystarczających kwalifikacjach 

lub niesprawnym sprzętem, 

− Niewłaściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy), 

− Prędkość wiatru przekraczająca 3,3 m/s 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

1.2.2. Roboty ziemne 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót ziemnych: 

− wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy, 

− przysypanie ziemią – dla każdych wykopów a w szczególności dla wykopów  

o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0 m oraz wykopów  

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, dla wykopów 

statecznych lecz obciążonych pojazdami budowlanymi poruszającymi się po klinie 

odłamu 

− Przygniecenie kamieniem podczas układania, oraz w przypadku nieodpowiedniego 

zaklinowania kamieni 

1.2.3. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn 

budowlanych 

Przewidywane zagrożenia podczas załadunku, rozładunku i poruszania się ciężkich maszyn 

budowlanych: 

− zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany  

w przypadku nie zachowania należytej odległości pracowników od pracujących maszyn 

budowlanych, 

− ciężkie obrażenia ciała w wyniku zerwania się ładunku podczas załadunku  

i rozładunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku 

znajdowania się pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, 

− uderzenia elementów roboczych koparek i ładowarek w przypadku znajdowania  

się w obrębie pracy maszyny, 

1.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 

Przewidywane zagrożenia podczas prac przy liniach energetycznych to porażenie prądem 

elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych – obrażenia 

ciała w związku z upadkiem lin i narzędzi w przypadku jednoczesnych prac na słupach i pod 

nimi. Zagrożenia związane z pracami przy liniach kablowych są takie, jak przy robotach 

ziemnych. 
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1.2.5. Prowadzenie prac pobliżu istniejących dróg 

Potrącenie pojazdem mechanicznym poruszającym się w ciągu ulicy Ciechanowskiej. 

1.3. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.3.1. Szkolenia w zakresie BHP 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się następującymi szkoleniami BHP 

w momencie przystąpienia do pracy: 

• szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – przeprowadza 

inspektor BHP; 

• instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – 

przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba; 

• szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

• szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są 

odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone 

wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie 

stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

• data szkolenia; 

• nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 

• nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, 

przeprowadzającego szkolenie ze strony wykonawcy; 

• tematyka szkolenia; 

• podpis szkolonego; 

• podpis szkolącego. 

Na terenie budowy powinien przebywać cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony 

Wykonawcy. 

1.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków 

W związku z możliwością wystąpienia wypadków przy pracy, należy spełnić następujące 

wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy 

przedlekarskiej ofiarom wypadków: 
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− na każdym placu budowy lub wyznaczonej działce roboczej powinny przebywać 

jednocześnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 

− na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy 

przedlekarskiej wyposażony w apteczkę, 

− do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 

− jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej 

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

− w przypadkach nie cierpiących zwłoki – o ile stan poszkodowanego na to pozwala, 

zapewnić szybki przewóz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe, 

− na budowie należy wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy  

i numery telefoniczne (które powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego): 

  najbliższego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego, 

 najbliższej jednostki Straży Pożarnej, 

 komisariatu policji, 

 osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imię. 

1.3.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży 

roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony 

indywidualnej. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni 

są w dodatkowy sprzęt ochrony osobistej jak: 

− maski przeciwpyłowe i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących piły 

tarczowe, 

− rękawice antywibracyjne i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących 

zagęszczarki do gruntów, 

− ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących pozostałe maszyny  

i urządzenia, 

− kombinezony, pasy bezpieczeństwa i inne środki, w zależności od specyfiki pracy  

i typu szkodliwości. 

Pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na danym stanowisku 

pracy będą karani karami dyscyplinarnymi. 
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Powyższy punkt dotyczy również pracowników prowadzących prace podwodne (nurków) 

wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przystosowany do prowadzenia prac podwodnych 

na głębokości, w niskich temperaturach, z ograniczoną widocznością i przy silnych prądach. 

1.3.4. Składowiska materiałów 

Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie  

z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien być utwardzony i odwodniony. 

Odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

− 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

W celu skutecznej ochrony przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z: 

− instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru i innego zdarzenia 

mającego wpływ na środowisko naturalne, 

− instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

1.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót należy wykonać zgodnie z projektem organizacji robót, 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odpowiednimi przepisami  

i zaleceniami władz oraz Inspektora Nadzoru. 

1.4. Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu. 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów zgodnie 

z ich specyfikacjami. Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

oznakować i zabezpieczyć wykopy i przestrzenie otwarte na wysokościach  

i oznakować place manewrowe. 

Okresową kontrolę prawidłowości wykonywania robót wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony 

Inwestora. 

W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, 

składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

itp. W miejscach pracy, jak również w miejscach składowania materiałów,  

muszą być umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze. 

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów  

w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stosować 

niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 
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1.5. Roboty ziemne 

− Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zidentyfikować i oznaczyć przebiegające 

trasy urządzeń podziemnych i podwodnych, 

− teren objęty robotami należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi  

i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy występuje możliwość wpadnięcia do wykopu osób 

postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczyć oświetleniem ostrzegawczym, 

sektory objęte pracami podwodnymi ogrodzić bojami, 

− zabronione jest składowanie urobku i materiałów w strefie klina odłamu gruntu wykopu, 

− przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy 

maszynach strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, 

wynoszącą min. 6,0 m, 

− przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowych, elektrycznych, gazowych etc., należy zapewnić fachowy nadzór,  

a roboty wykonywać w porozumieniu z właścicielami instalacji. Należy również określić 

minimalną odległość w pionie i poziomie, w jakiej można bezpiecznie prowadzić roboty 

zmechanizowane, 

− przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy odgrodzić, a 

pracownicy powinni się zmieniać nie rzadziej niż co pół godziny. 

− osoby wykonujące prace z jednostek pływających powinny być wyposażone w kapoki. 

− Materiały budowlane składowane na zapleczu umocnień brzegowych lub na środkach 

transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny być składowane w sposób 

bezpieczny, uniemożliwiający zsunięcie się do wody czy potknięcie się o nie. Miejsce 

składowania materiałów budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy 

ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczęciem robót 

− Teren prac należy wyposażyć w koła ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek 

prac o długości 100 m ). 

− W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót jakichkolwiek urządzeń, 

nie przewidzianych w dokumentacji, roboty należy przerwać do czasu ustalenia 

pochodzenia tych urządzeń i ustalenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 

dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

− W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót zostaną ujawnione niewybuchy 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie 

prace, a miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ 

władzy administracyjnej oraz Policję. 
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− W przypadku wystąpienia pożaru musi być zapewniona możliwość szybkiej ewakuacji 

ludzi z zagrożonego rejonu. W tym celu istnieje konieczność wyznaczenia dróg 

ewakuacyjnych z placu budowy. 

1.5.1. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn 

budowlanych 

W strefie załadunku i rozładunku ciężkich maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych 

mogą przebywać jedynie osoby bezpośrednio związane  

z przeładunkiem. W czasie używania wciągarek zakazane jest przebywanie w miejscach 

przedłużenia osi lin wciągarek. 

Miejsce pracy ciężkich maszyn budowlanych powinno być ogrodzone zgodnie ze strefą 

bezpieczeństwa wynoszącą min. 6,0 m. Ciężkie pojazdy powinny być wyposażone  

w migające światło barwy pomarańczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym 

charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dźwiękowy biegu wstecznego. 

1.5.2. Prowadzenie prac w pobliżu istniejących dróg 

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z prowadzeniem robót w pobliżu lub na istniejących 

drogach należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe dróg zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu oraz oświetlić je światłami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w 

czasie ograniczonej widoczności, pracownicy muszą być wyposażeni w kamizelki 

ostrzegawcze. 
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4. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i INNE DOKUMENTY 

 
BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA 
PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO 

PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ 
Inwestor:    
  

 

GMINA REWAL,  
ul. Mickiewicza 19,  
72-344 Rewal 

 

Adres inwestycji:    Dz. 320507_2.0001.991/47; Dz. 320507_2.0001.991/51; 

Dz.320507_2.0001.877 Dz.320507_2.0001.878  

obręb Pobierowo, jednostka ewidencyjna Rewal, powiat gryficki, 

województwo zachodniopomorskie 

 

Kategoria obiektu budowlanego:    VIII – inne budowle, IV – elementy dróg publicznych,  XXVI – sieci, 
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 
przesyłowe 

 
OŚWIADCZENIE – PROJEKTANCI i SPRAWDZAJĄCY 

W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

Niniejszym oświadczamy iż projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Funkcja                   Imię i nazwisko             Podpis 

Projektował 

b. hydrotechniczna 

mgr inż. Paweł Sawicki 
upr. nr ZAP/0007/POOK/11,  

spec. konstrukcyjno-budowlana 

do proj. bez oganiczeń 

 

 
Szczecin, maj  2022
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SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 4. 

 

Nr Tytuł 

1. Uprawnienia projektantów 

2. Zgoda na wykorzystanie pasa technicznego 

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – umorzenie 

postępowania 

4. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 

5. Uzgodnienie ENEA 

6. Uzgodnienie ZUDP 

7. Wypis z rejestru gruntów 

8. Karta rejestracyjna wtórnika. 
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