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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie pomiedzy Gming Rewal, ul. Mickiewicza 19,
72-344 Rewal , a firmg INFO-PROJEKT Pawet Sawicki, ul. Wiklinowa 14; 70-870 Szczecin.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego

budowy zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazddéw technicznych Urzedu

Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — lesnej, wraz z utwardzeniem

ciggu pieszo-jezdnego oraz przebudowg zjazdu z ul. Ciechanowskiej. Celem opracowania

projekt techniczny — wykonawczy w zakresie:

1) Budowy zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdéw technicznych

Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo — lesnej. dz. 991/47,
991/51, 877
2) Utwardzenia ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowska a projektowanym
zjazdem. dz. 991/51, 877
3) Budowy $ciany oporowej na dz. 991/51, 877
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4) Usuniecie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 877, 878
5) Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oswietlenia drogi i zjazdu dz. 991/51,

991/47, 877, 878

6) Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu. dz. 991/47, 991/51
7) Przebudowa zjazdu publicznego. dz. 878
Zakresem opracowania i inwestycji objeto budowle przedstawione na planie

zagospodarowania terenu.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

Mapa do celéw projektowych

Uchwata nr NR XLIV/341/13 RADY GMINY REWAL z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Rewal czesci miejscowosci Pobierowo i Pustkowo - strona p6tnocna

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 11 kwietnia 2022 r. Nr. RKW-2022-1902, pismo
znak SZ.ZUZ.1.4210.250.2021.RH wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach

Decyzja Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 16.12.2021 r., Znak
OW.5100.115.20.AL(18) na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz
ochronne tj. na zajecie terenu, nr 991/47 ora 991/51 obreb Pobierowo, celem
realizacji inwestycji pn. ,Budowa zjazdu technicznego w miejscowos$ci Pobierowo na
wysokosci

ul. Ciechanowskiej”, przystosowanego do zjazdu pojazdéw technicznych Urzedu
Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki wydmowo- le$nej

Opinia Geotechniczna. Budowa zjazdu technicznego w miejscowosci Pobierowo na
wysokosci ul. Ciechanowskiej”. Wyk. N-Geo Michat Niedzidtka; Szczecin Maj 2022 r.
Decyzja Wéjta Gminy Rewal z dnia 3.11.2021 r. 0S.6220.7.2021.KM umarzajgca
postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

Wypisy z rejestru gruntéw

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[10] Polskie Normy i Europejskie normy projektowe
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Budowa zjazdu technicznego przystosowanego do zjazdu pojazdéw
technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie na potrzeby gospodarki
wydmowo — lesnej.

Konstrukcje zjazdu zaprojektowano jako ptyte zelbetowg, monolityczng wylewang na
mokro o grubosci 40 cm z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8),
zbrojong pretami ze stali B500ST. W gérnej czesci po obu stronach zejscia przewidziano
murki zelbetowe, monolityczne wylewane na mokro o wysokosci 50 cm i grubosci 25 cm z
betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-150, W8), zbrojonych pretami ze stali
B500SP oraz wibknem polipropylenowym lub polietylenowym w ilosci 0,7 kg/m3 betonu
(zbrojenie przeciw-skurczowe). Plyta posadowiona jest na palach wykonanych w technologii
CFA (wiercone) o srednicy 50 cm i diugosci min. 8,0 m z betonu C30/37, zbrojonych pretami
ze stali B500SP. Plyte zelbetowg nalezy zatrze¢ grzebieniem o szerokich zebach (1cm
szerokosci/0,5cm gtebokosci), lub nacig¢ w jodetke do Srodka. Ptyte nalezy wykonac¢ na
podktadzie z betonu C12/15.

Na etapie betonowania nalezy roéwniez przygotowaé rurarz pod oswietlenie oraz
kosze zbrojeniowe do posadowienia stupéw oswietleniowych.

Na catej dtugosci murki wykonczone betonem architektonicznym gtadkim w kolorze
jasno szarym, na murkach na catej dtugosci projektuje sie siedziska systemowe (wg
technologii jednego z dostepnych producentéw) Siedziska wykona¢ na konstrukcji ze stal
kwasoodpornej, montowac¢ listwy z drewna egzotycznego BANGKIRAI olejowane z
barwnikiem na kolor szary, gr. wys. 60mm i szerokosci 30mm uktadane réwnolegle do murka
w odstepach ok.20mm. (5szt)

Przed wykonaniem pali nalezy doktadnie zinwentaryzowac istniejace sieci uzbrojenia
terenu. Zaleca sie inwentaryzacje przed dokonanie odkrywki sposobem recznym.

Dopuszcza sie zmiane technologii palowania przy czym nie zaleca sie wykonywac pali

wbijanych i wibrowanych. Zmiane sposobu palowania nalezy uzgodni¢ z Projektantem

zjazdu. Wykonawca winien wykonac¢ projekt technologiczny pali w ktérym ostatecznie okresli
dlugos¢ pala oraz przenoszace projektowane obcigzenie. Nalezy wykona¢ jedno probne
obcigzenie pala w celu potwierdzenia nosnosci pala. Projekt probnego obcigzenia wykona

Wykonawca robot palowych.

WYMAGANIA MATERIALOWE
o Beton konstrukcyjny zjazdu C30/37
o Beton warstwy wyréwnawcze;j C12/15
o Beton konstrukcyjny pali C30/37
o Klasa ekspozycji betonu konstrukcyjnego zjazdu XC2, XF4, F-150, W8
o Klasa ekspozycji betonu pali XC2, XA1
o Stal zbrojeniowa B500SP
. Stal ksztattowa S355
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o Drewno bangkirai
o Sruby, wkrety, nakretki, kotwy stal nierdzewna

o Izolacja np. dysperbitem powierzchni styku z gruntem

4.2. Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ul. Ciechanowska a
projektowanym zjazdem.
Przyjeto kategorie ruchu — KR1.

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego
e 8 cm —kostka betonowa o wym. 10x20cm, kolor szary,
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
CBR=60%, uziarnienie #0/31,5.
Do obramowania powierzchni zjazdu zastosowano krawezniki betonowe najazdowe

o wymiarach15x22x100 cm na tawie betonowej zwyktej C12/15.
Szczeling miedzy kraweznikiem a istniejacg nawierzchnig jezdni nalezy wypetnic
bitumiczng masg zalewowg w technologii ,na gorgco”. Krawedz zjazdu w stosunku do pasa

ruchu drogi gminnej wynies¢ w Swietle do 2 cm

4.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod projektowang konstrukcje
zjazdu po uprzednim rozebraniu i utylizacji istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy
nosnosci G1, charakteryzujgcym sie odpowiednim wskaznikiem zageszczenia i modutem
sprezystosci. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy niz 1,00, natomiast wartos¢ wtdérnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢
mniejsza niz 80 MPa.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia; warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Do zageszczenia podtoza gruntowego nalezy uzy¢ zageszczarek i ubijakéw.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego, przed uzyciem sprzetu
mechanicznego nalezy dokonac¢ przekopdéw probnych w celu uniknigcia przypadkowych
uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywac recznie.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z: normg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe”. Po zakonczeniu robét przylegty teren nalezy uporzadkowac, splantowac i
obsiac¢ trawa.
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Przy wykonywaniu wykopdéw, wykonawca rob6t musi wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia w postaci skrzynek rozporowych, lub w razie koniecznosci scian berlinskich.
Celem zabezpieczen wykopu jest zabezpieczenie bezpieczenstwa ludzi pracujacych w
wykopie, mienia prywatnego i publicznego, oraz istniejgcego drzewostanu znajdujgcego sie
poza zakresem inwestycji. Projekty technologiczne zabezpieczen wykopdéw ktdre winien
zrobi¢ Wykonawca robét, nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia Nadzorowi Autorskiemu oraz
Inzynierowi Kontraktu lub Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z

zasadami sztuki budowlane;j.

4.3. Budowa sciany oporowej

Zaprojektowano sciane oporowg z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC4, XS3, XF4, F-
150, W8), zbrojong pretami ze stali B500ST. Sciana oporowa o wysokosci wynoszacej
1,25m, i szerokosci 2,0m. Grubos$¢ Sciany, oraz odsadzki wynosi 25cm. zagtebienie $ciany
od strony nawierzchni utwardzonej min. 75cm. Zasyp za Sciang oporowa stanowig grunty
niespoiste w postaci piaskéw Srednich, lub pospotki, na wierzchu warstwa 30cm humusu.
Na wierzchu $ciany oporowej zostang zamocowane taweczki z drewna egzotycznego.

Przy wykonywaniu wykopow, wykonawca rob6t musi wykonaé odpowiednie
zabezpieczenia w postaci skrzynek rozporowych, lub w razie koniecznosci scian berlinskich.
Celem zabezpieczen wykopu jest zabezpieczenie bezpieczenstwa ludzi pracujacych w
wykopie, mienia prywatnego i publicznego, oraz istniejgcego drzewostanu znajdujgcego sie
poza zakresem inwestycji. Projekty technologiczne zabezpieczen wykopdéw ktdre winien
zrobi¢ Wykonawca robét, nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia Nadzorowi Autorskiemu oraz

Inzynierowi Kontraktu lub Inspektorowi Nadzoru.

WYMAGANIA MATERIALOWE
o Beton konstrukcyjny zjazdu min C20/25
o Beton warstwy wyréwnawczej C12/15
o Klasa ekspozycji betonu konstrukcyjnego sciany XC4, XS3, XF4, F-150, W8
. Stal zbrojeniowa B500SP
o Stal ksztattowa S355
. Drewno bangkirai
o Sruby, wkrety, nakretki, kotwy stal nierdzewna
o |zolacja np. dysperbitem powierzchni styku z gruntem
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44. Usuniecie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej

Odcinek istniejgcej kanalizacji  sanitarnej ksD na dziatce nr 877 koliduje z
projektowanym zjazdem technicznym na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej lesnej
z dopuszczeniem ruchu turystycznego. Odcinek kanalizacji kolidujacy z projektowanym
zjazdem zostanie zlikwidowany zg. z czescig graficzng opracowania.
Funkcje oprowadzania sciekow z dziatki nr 529 przejmie projektowany odcinek kanalizacji
sanitarnej, ktérego trasa zostata zaprojektowana poza konstrukcja zjazdu technicznego.

Projektowana kanalizacja rozpoczyna sie poprzez wybudowanie studni betonowej o
Srednicy 1000mm na istniejgcym kolektorze o srednicy 160 poza obszarem projektowanego
zjazdu - punkt K1 [rys S-01]. Po odkrywce istniejagcego odcinka sieci o $rednicy 160
domierzy¢ - rzedna spodu rurociggu - z rzednych na mapie wynika ze powinna rzedna spodu
istniejgcego rurociggu kanalizacji w miejscu wigczenia wynosi¢ +11,62m npm. Nastepnie
prowadzi¢ projektowang kanalizacje zgodnie z czescig graficzna opracowani [lokalizacja;
spadki]. Wtgczenie nastgpi na istniejgcym przewodzie kanalizacji ksD w punkcie K4 - z
rzednych na mapie wynika ze powinna rzedna spodu istniejacego rurociggu kanalizacji w

miejscu wigczenia wynosic¢ +11,90m npm

4.4.1. Materiaty

Projekiuje sie zewnetrzna instalacje kanalizacji wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, jednorodnej strukturze scianki ksztattek i sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m2 (2160 klasy S).

Zaprojektowane studnie kierunkowe nalezy wykona¢ z kregébw betonowych
zbrojonych o $rednicy 1000mm; zwienczonego wtazem zeliwnym szczelnym.

Projektowane studnie betonowe dn 1000 zakonczone zostaty ptyta .Nalezy stosowac
studnie zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefabrykowanym, betonowe, Zelbetowe,
taczone na uszczelnienie z gumy syntetycznej. System musi sktadac sie z elementdw takich
jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nastudzienne, zwezki, fundamenty z
wykonanymi fabrycznie kinetami betonowymi lub z cegty petnej klinkierowej i z przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzyw
sztucznych pod zwienczenie studni. System z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosc
ponizej 6%, mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe i fundamenty powinny by¢é wyposazone
fabrycznie w stopnie ztazowe. Dopuszcza sie studnie jako monolityczne polimerobetonowe.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.4.2. Roboty montazowe i kontrole budowanej kanalizacji sanitarne;

Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢
czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie
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odcinkéw przewodoéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane
do spadku podtoze. Rury powinny by¢ utozone zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylegat do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4
obwodu (symetrycznie wzgledem osi). Przewody kanalizacji sanitarnej w czasie
wykonywania uktada¢ ze spadkami podanymi w czesci graficznej .

Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podfozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce.
Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob
zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenckie. Laczenie rur PVC na uszczelki
gumowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku  winylu”
wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu studzienek przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- Studzienki wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.
- Posadowienie - dno wykopu wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.
- Dno studzienki — musi posiadac ptyte fundamentowg z zelbetu oraz betonowe wypetnienie
z wyrobiong kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny byc¢
dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5
% w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywa¢ na mokro z betonu
hydrotechnicznego C20/25.
- Wtazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we witazy kanatowe z zeliwa
sferoidalnego klasy D wg PN-EN 124:2000.
- Stopnie wlazowe — w Scianach komory roboczej nalezy mocowac¢ mijankowo stopnie
ztazbw w odlegtosciach pionowych 25 cm. Kontrole jakosci robét instalacyjno —
montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997 i PN-
91/B-10728.

Przy wykonywaniu wykopdéw, wykonawca rob6t musi wykona¢ odpowiednie

zabezpieczenia w postaci skrzynek rozporowych, lub w razie koniecznosci scian berlinskich.
Celem zabezpieczen wykopu jest zabezpieczenie bezpieczenstwa ludzi pracujacych w
wykopie, mienia prywatnego i publicznego, oraz istniejgcego drzewostanu znajdujgcego sie
poza zakresem inwestycji. Projekty technologiczne zabezpieczen wykopdéw ktdre winien
zrobi¢ Wykonawca robét, nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia Nadzorowi Autorskiemu oraz
Inzynierowi Kontraktu lub Inspektorowi Nadzoru.

Przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm
) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodoéw na podtozu,

- odchylenia spadku,
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- zmiany kierunkow przewodow,

- kontrola potgczen przewodéw,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne,)

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania zbiornikéw

- sprawdzenie komindw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatéw przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagane normami warunki
szczelnos¢é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna  gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodoéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodéw,

-0,2 I/m2 dla przewodow wraz z studzienkami,

-0,4 Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B- 10736 "Roboty
ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

W razie koniecznosci wykonania obudowy wykop6w, powinny byé wykonywane przez
przedsiebiorstwo posiadajagce odpowiednie osprzetowanie i zapewni wykonanie
odpowiednich projektéw.

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewoddéw i
dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie
rozplantowany na nieréwnosciach terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie rurociggu
projektuje sie na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Osypke
rurociggébw nalezy wykonaé¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku
gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopow
rozdrobnionym gruntem rodzimym. Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych,
telekomunikacyjnych, oraz kabli energetycznych nalezy wykonac recznie.
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Podczas wykonywania robét sieci kanalizacji niniejszego opracowania nalezy liczy¢
sie z koniecznoscig odwodnienia terenu. Wykonawca rob6t powinien sporzadzi¢ projekt
odwodnienia wykopu za pomoca np. igtofiltrow lub studni depresyjnych, uwzgledniajac
sgsiedztwo budynkow i infrastrukture podziemna. Pozostawia sie Wykonawcy mozliwosé
wyboru rozwigzania odwodnienia.

UWAGI KONCOWE

-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. III”.

-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4.5. Przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oswietlenia drogi i zjazdu

4.5.1. Stan istniejacy.

Przy Istniejagcym ziemnym zejsciu na plaze nr 43 w Pobierowie przy ulicy Ciechanowskiej
biegnie odcinek trzytorowej (L1,L2,N) elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV.
Odcinek zawieszony jest na 4 zelbetowych stupach. Zejscie oswietlona jest przez jedng
oprawe oswietleniowg zamontowang na stupie przelotowym. Oswietlenie zasilanie jest z
istniejgcej linii elektroenergetycznej.

Wyjasnienie faktycznego stanu prawnego stupdw istniejgcych przed i po przebudowie po
stronie Inwestora.

Projektowany zjazd jest w kolizji ze stupem energetycznym, ktéry bedzie stat w skrajni
projektowanego zjazdu wymaga wiec przebudowy.

4.5.2. Demontaze

Istniejgce przewody elektroenergetycznej linii napowietrznej, ktéra sktada sie z przewodow
nn-0,4kV AL 2x35 + 1x25, na odcinku od istn. stupa przelotowego1) do stupa krancowego(2)
nalezy zdemontowac. Istniejace 2 stupy zelbetowe przy projektowanym zjezdzie
technicznym, na ktérych jest zamontowana istn. linia napowietrzna, nalezy zdemontowac i
zutylizowac.

Na odcinku od istn. stupa rozgateznego przy skrzyzowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul.
Ciechanowska do istn. stupa przelotowego (1) przewdd AL 1x35 (L1) nalezy zdemontowac.
Przewody linii napowietrznej, ktérych wtascicielem jest ENEA OPERATOR (AL 2x35), ktére
sg przeznaczone do demontazu, nalezy przekaza¢ do magazynu ENEA OPERATOR rejon
Gryfice z potwierdzeniem osoby zarzadzajgcej magazynem.

Zdemontowana linia napowietrzna podlega przebudowie na linie kablowg. Prace

demontazowe nalezg do zakresu inwestora.

4.5.3. Stan projektowany

Oswietlenie Inwestora
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Projektuje sie zamontowanie 5 stupdéw oswietleniowych wzdtuz zjazdu technicznego oraz
zamontowania oprawy oswietleniowej na projektowanym stupie krancowym.

Projektowane oprawy oswietleniowe ze zrodtem $wiatta LED, o mocy 15,9W, strumieniu
$wietinym 2300Im i stopniu ochrony minimum IP66. Oprawa na napiecie 230V.

Stupy oswietleniowe 5 szt. aluminiowe wysokosci 8m. Montowane na koszu zbrojeniowym
zalanym w konstrukcji murku zelbetowego. W stupie zamykana wneka kablowa, w ktorej
nalezy zabudowac izolowane ztgcze bezpiecznikowe.

Lokalizacja stupéw oswietleniowych pokazana na rysunku, doktadne umiejscowienie uscisli¢
podczas nadzoru na budowie.

Oprawa drogowa
Stupy zostang wyposazone w oprawy drogowe LED 5 szt. o parametrach:

Moc oprawy: 10,9 W

Strumien swietlny: ok 1500 Im
Wymagania: oprawa o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem Swiatta LED, otwierana bez uzycia
narzedzi, przeznaczona do montazu na wysiegniku/bezposrednio na stupie o sSrednicy
zakonczenia wysiegnika/stupa 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata
nachylenia od 0 do 15 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy
malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Diody umieszczone na ptytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.
Skutecznos¢ diod minimum 114 Im/W na oprawie (efektywnos¢ swietlna catej oprawy a nie
samego zrodfa). Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora zabudowanego
wewnatrz oprawy. Temperatura barwy $wiatta 4000K (barwa biata neutralna). Wspétczynnik
oddawania barw CRI powyzej 70. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, utrzymanie
strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80. Oprawa przystosowana do
pracy w temperaturach od -400C do +400C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5
lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe. Oprawa winna posiada¢ dodatkowe
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.
Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia swietinego w czasie, realizowany za
pomocg dedykowanego do =zasilacza oprogramowania, umozliwiajgcego ustawienie
poziomOw natezenia oswietlenia w trakcie cyklu swiecenia oprawy — cos & zasilacza nie
moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy.
Oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu. Oprawy muszag
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE
producenta. Warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z
rozporzgdzeniem WE nr 245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
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Stup i okablowanie
Projektuje sie stupy drogowe stozkowe aluminiowe bez szwoéw, anodowane dobrane dla Il
strefy wiatrowej ze stopu aluminium odpornego na dziatanie wody morskie;.
Pochylenie oprawy wzgledem drogi 5°.
Stup z certyfikatem bezpieczenstwa biernego.
W celu podtgczenia i zabezpieczenia oprawy oswietleniowej zasilanej z elektroenergetyczne;j
linii kablem ziemnym stosowac izolacyjne ztgcza kablowe przeznaczone do instalowania we
wnekach stupéw oswietleniowych. W stupie stosowaé izolacyjne ztacze bezpiecznikowe
Izolacyjne ztacze fazowe
Izolacyjne ztacze zerowe
Napiecie znamionowe ztgczy 500 V, znamionowy prad przytaczeniowy 100 A.
Wewnatrz  stupa nalezy umiesci¢  przewdod  zasilajgcy YDYzo  5x1,5mm?2
Z przewodu YDYzo 5x1,5 mm2 zasilajgcego oprawe, dwie zyty nalezy podtgczy¢ do
zaciskow zasilacza stuzgcych do jego wysterowania i zakonczy¢ ztgczkami zaciskowymi we
wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).
Przewdd PEN potaczy¢ w sposéb trwaty ze stupem linkg miedziang LgY4mm2 z kohcowka i
Srubami niklowanymi.
Wprowadzany kabel do stupa ostoniety rurg gruboscienna fi 50 mm na odcinku 40 cm. Na
kablach stosowa¢ termokurczliwe ,czteropalczatki” do zabezpieczenia kabli przed
wchtanianiem wilgoci.

Stupy montowane na dedykowanym koszu zbrojeniowym, ktéry zostanie zalany w
projektowanych pogrubieniach murka oporowego wykonanych pod posadowienie stupdw
oswietleniowych.

Zasilanie
Projektowane oswietlenie zjazdu technicznego zostanie zasilone kablem YAKY 4x25mm? z

istniejgcej napowietrznej sieci oswietlenia. W tym celu w punkcie EO1 nalezy zabudowac
stup elektroenergetyczny typu E12/6¢ i poprowadzi¢ linie kablowg kablem YAKY 4x25mm?
do pierwszego stupa w linii w pkt. E02. Od stupa S01 w pkt. E02 nalezy prowadzi¢ kabel
YKY 3x10mm? do zasilenia stupéw os$wietleniowych zabudowanych na murku od pkt. E04,
do pkt. E08.

4.5.4. ENEA Operator

Zakres projektu obejmuje posadowienie nowego stupa krancowego, wirowanego w punkcie
EO1 oraz odtworzenie istniejacej linii napowietrznej nad istniejacg drogg i skablowanie
odcinka w kierunku morza.

Do projektowanego stupa w punkcie EO1 nalezy odtworzy¢ istniejgca linie napowietrzng
istniejgcymi przewodami nN-0,4kV typu AL 1x35 + przewdd oswietleniowy AL 1x25.

Od projektowanego stupa punkcie EO1, nalezy zej$¢ do ziemi kablem YAKY 4x25mm2 i
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utozy¢ nowy odcinek linii kablowej po wskazanej trasie (rys. IE-Z1). Szczegbty wykonawcze
ujete w Il Tomie opracowania Rozbudowa istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego ENEA
OSWIETLENIE.
Projektowany stup krancowy
Projektuje sie stup krancowy wirowany typu E12/6c, przystosowany do stosowania w liniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia. Stup z zerdzi wirowanej strunobetonowej z betonu
o klasie wytrzymatosci C40/50, klasie ekspozycji XC4, XF2 wykonany w technologii
bezszwowej.
Podstawowe parametry stupa:

Wysoko$¢ h=12m,

Wytrzymatosé, nosnos¢ min. 6kN,
Dodatkowe wyposazenie stupa:

Poprzecznik krancowy,

Cztery Izolatory s80/2
Trzy zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje z ogranicznikami przepiec.
Fundament
Projektuje sie ustdj z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatosci min.
C30/37, klasie ekspozycji XC4, XF1, posiadajgcy trwaty oznacznik umozliwiajgce
identyfikacje producenta, zaktadu produkcyjnego i roku produkcji oraz bezposrednio na
oznaczniku lub posrednio poprzez odniesienie do dokumentéw wewnetrznych producenta
powinny umozliwi¢ weryfikacje parametréw technicznych danego elementu. Projektuje sie
ustéj typu U1 wykonany z ptyty o wymiarach 85x60 cm.
Wszystkie zabudowane urzadzenia wraz z osprzetem muszg spetnia¢ standardy ENEA
Operator.
Stup po zakonczeniu rob6t bedzie naleze¢ do ENEA OSWIETLENIE.

455. ENEA Oswietlenie

Istniejacy przewodd linii napowietrznej AL. 1x25 nalezacy do ENEA Oswietlenie zostanie
wykorzystany do zasilenia oswietlenia projektowanego zjazdu na ul. Ciechanowskiej. ENEA
Oswietlenie przejmie na wiasnos¢ caly odcinek linii elektroenergetycznej od stupa
rozgateznego (ktory nie jest wliczany w odcinek) do proj. stupa krancowego (wraz ze stupem
krancowym) i linig napowietrzng, w ktorej sktad wchodzg dwa przewody gote AL 1x25 + AL
1x35.

4 5.6. Ukladanie kabli

Szczegotowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nN  podaje SEP-E-004/A1.
Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m
dla kabli o$wietleniowych. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi
urzadzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykonac¢ zgodnie z normg kablowag nr N SEP-
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E-004. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Kabel nie moze stykac sie z instalacjg uziomowg. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm.
Grubosc folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.
Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do stupa i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,
postaci: np.: [YAKY 4x16mm2- osw /2021r.]
Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg
odbiorowi przed zakryciem.
Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementow
mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegaja
odbiorowi przed zakryciem.

W murku na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE o $rednicy 75mm we w
konstrukcji murku. Rurarz i kosze zbrojeniowe przygotowac na etapie rob6t konstrkycjnych.

4.5.7. Instalacja uziemiajgca

Réwnolegle z projektowanym kablem na odcinku w ziemi, utozy¢ bednarke, cynkowang
FeZn 25x4mm. Bednarke przytaczy¢ do aluminiowej konstrukcji pierwszego stupa linka
miedziang. Przy stupach wskazanych na rysunku wykona¢ uziom pogrgzany o wymaganej
rezystancji R<10Q. Projektowany stup krancowy nalezy uziemi¢ i wykona¢ uziom dla stupa o
wymaganej rezystancji R<10Q.

Projektowany stup wirowany zostanie uziemiony poprzez tasme cynkowang metoda
zanurzeniowg (ogniowo) FeZn 30x4 prowadzong po zewnetrznej stronie stupa, malowang w
pasy zielono-zétte. Na wysokosci h~1m zostanie wykonany zacisk probierczy tgczacy
bednarke stupa z uziomem otokowym w sposdb umozliwiajgcy pomiar miernikiem cegowym.
Ze wzgledu na zakonczenie linii napowietrznej i poczatek linii kablowej rezystancja uziomu
musi spetnia¢ warunek R<10Q. Uziom wykona¢ jako otokowy z dodatkowymi pretami
pograzanymi. Bednarka zabezpieczona przed korozjg na odcinku co najmniej 0,6m ponizej
poziomu gruntu oraz 0,4 m ponad poziom gruntu rurg termokurczliwg z klejem.

Bednarka zabezpieczona przed korozjg na odcinku co najmniej 0,6m ponizej poziomu gruntu
oraz 0,4 m ponad poziom gruntu rurg termokurczliwg z klejem.
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4.5.8. Ochrona przeciwporazeniowa — obliczenia techniczne

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ oswietlenia zewnetrznego bedzie
pracowac¢ w uktadzie TN-C z wspdlnym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako $rodek
ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wytgczenia prgddéw zwarciowych dla przyjetych srednic przewoddw zachowane.

- Urzgdzenia dobrane na prgdy zwarciowe

4.5.9. Odpady

Odpady powstate z demontazy urzgdzen elektrycznych wykonawca bedzie zobowigzany do
utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania
odpaddéw wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamowienia.

UWAGA: zrodta Swiatta traktowaé jako odpady klasyfikowane

[ Kod nr 16 02 13* — zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ], ktére wymagajg prowadzenia ewidencji odpadow i
sporzgdzenia karty ewidencji oraz karty przekazania.

4.6. Budowa umocnienia skarp w obrebie projektowanego zjazdu

Zabezpieczenie zjazdu, zaprojektowano jako konstrukcje narzutowg z naturalnych
kamieni tamanych utozonych na geowtdkninie na wyprofilowanej skarpie. Od podnéza
skarpa bedzie zagtebiona ponizej sredniego zwierciadta wody gruntowej, a wiec ponizej
poziomu plazy.

Podstawowym elementem projektowanego umocnienia brzegowego bedzie narzut z
kamieni tamanych, ktérego zadaniem bedzie rozproszenie energii falowania.

Celem wykonania narzutu kamiennego zostanie wykonana skarpa o nachyleniu nie
wiekszym niz 1:2. W wykopie zostanie utozona geowtdknina stanowigca warstwe
separacyjno — filtracyjng na ktorej wykonane zostanie wtasciwe zabezpieczenie w postaci
narzutu kamiennego. Narzut, ktérego podstawa usytuowana zostanie na rzednej — 1,2 m, a
korona na rzednej ~+10-11 m npm, sktadat sie bedzie z dwoch warstw kamienia tamanego
masie 300-600 kg, a tgczna grubos¢ jego warstwy wyniesie ca. 1,2 m. Narzut utozony
zostanie na geowtokninie zabezpieczonej warstwg ochronng ze zwiru frakcji 4,0 do 31,5 mm.

Geowtdknine nalezy szpilkowa¢ do podtoza w celu jej ustabilizowania przed
zsuwaniem sie z skarp podczas uktadania kamienia hydrotechnicznego.

Pod narzutem kamiennym, wzdtuz i poprzek zjazdu technicznego zostanie utozony
przepust w postaci dwéch rur PVC $r. 200mm , celem pdzniejszego przeprowadzenia
ewentualnych sieci uzbrojenia terenu.

Kolidujgce z inwestycjg drzewa i krzewy nalezy usung¢. Zakres drzew do usuniecia
zostat przedstawiony w opracowaniu — inwentaryzacja zieleni. Nalezy ograniczy¢ wycinke
do minimum i pozostawi¢ drzewa ktore nie bedg kolidowaty z inwestycjg pomimo iz zostaty
opisane w inwentaryzacji z przeznaczeniem do wycinki.
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Na skarpe z umocnieniem biologicznym nalezy nasypac¢ zyzng glebe oraz dokonaé
obsadzen w postaci mieszanek traw i roslin. W przypadku gdyby zachodzita obawa o
obsuwanie sie skarp, Wykonawca Rob6t powinien uwzgledni¢é w wycenie robét ich
umochienie za pomocg geosiatek lub geokraty.

kostrzewa czerwona roztogowa

kostrzewa trzcinowa

-zycica roztogowa i trwata

-wiechlina tgkowa

-koniczyna biata,

-irga drobnolistna,

-rokitnik pospolity

-bluszcz pospolity:)

5. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN

5.1. Zjazd techniczny

5.1.1. Zatozenia obliczeniowe

Projektowany zjazd techniczny zostat zaprojektowany na obcigzenia mogace wywieraé
pojazdy typu wozidta i wywrotki o dopuszczalnym obcigzeniu wynoszacym 36 100kg — oS i
ciezarze catkowitym wynoszacym 54 000kg.

5.1.2. Obliczenia nosnosci pali

Nosnosci pali zelbetowych wierconych zostaty policzone na podstawie PN-B-02482

5.1.3. Model obliczeniowy

Model obliczeniowy dla posadowienia skiada sie z elementow stupowych (pale) oraz
elementow powtokowych ptyta. Wspdtprace pali z gruntem modelowano za pomoca podpor
sprezystych. Sztywnosci podpér sprezystych i reakcje graniczne wyznaczono na podstawie
metody uogolnionej Koseckiego (wytyczne IBDiM 1993).

Konstrukcje stalowg, zamodelowano w uktadzie przestrzennym 3D, i obliczono zgodnie z
zatozeniami polskich norm. Obliczonymi reakcjami z wiezy przetadunkowej obcigzono ptyte i
podpartg na uktadzie pali. Obliczono réwniez niezbedna zbrojenie w ptycie fundamentowe;.
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Model wspétpracy pala z

gruntowym

5.1.4. Schemat statyczny
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osrodkiem Schemat sprezysto-plastycznej reakcji gruntu

5.1.5.  Woyniki obliczen

5.1.5.1. Sity w palach

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 5 max (MPa) | S min (MPa)
MAX 559,31 32,33 8,40 0,00 13,94 86,85 8,88 248
Pret 43 47 28 st 49 47 47 48
Punkt aute x=1,00 (-} | poczatek (315) poczatek (2) | poczgtek (322)| poczatek (319)| poczatek (315)| poczatek (315)| auto x=3,00 (-}
Przypadek 12 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K)
MIN 70,88 -16,08 5,46 -0,00 2517 40,91 0,41 5,40
Pret 23 42 49 42 28 42 23 47
Punkt auto x=3,00 (+) | poczatek (305)| auto x=1,00(-)| poczatek (305) poczatek (2) | poczatek (305) koniec (233} | poczatek (315)
| Przypadek 13 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K) 12 (K} 13 (K} 12 (K}
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5.1.5.2. Nosnos¢ pali

Przyrost nosnosd na wiskanie
0,00
1
1] 150 300 450 &00 Mt [kM]
290 2,00 —F5— } ] }

O nosnosc rzeczywista pala - przyrost nosnosci pala
lc= 80 m Nt= 685 Ntgr= 685
Mp= 312 Ns= 450 Tn= 0

Zaprojektowano pale zelbetowe typu CFA, o dtugosci 8,0 m
No$nosé pala 685kN > 559 kN — WARUNEK NOSNOSCI SPELNIONY

5.1.5.3. Plyta zelbetowa
Momenty zginajgce X-X
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Momenty zginajace Y-Y

14,46
33 1447 4
-3,97

-19,18 -1,57

9.86 127
31,29

9249 83,15

12,06 -38,78 9,38
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5.1.5.4. Przemieszczenia fundamentu
| - ~_J

SO

Q@@@m@?

Maksymalne przemieszczenie fundamentu w stanie granicznym uzytkowania wynosi ok 9
mm.

5.1.5.5. Podstawowe wyniki obliczen

Uzyskane wyniki obliczen wykazujg poprawnos¢ przyjetych przekrojow nosnych, ktére nie
przekraczajg naprezen obliczeniowych stali, a uzyskane ugiecia konstrukcji sg mniejsze niz
odksztatcenia dopuszczalne.

5.2. Mur oporowy

11,84

1,00
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Sprawdzenie calej Sciany

Sprawdzenie na obrot
Moment utrzymujacy Mies
Moment obracajacy  Mayr

58,22 kMNm/m
12,97 kMNm/m

Wspdtczynnik bezpieczenstwa = 4,49 = 1,50
Obroét - sciana SPEEMIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujgca Hyes
Sita pozioma przesuwajaca Hac

39,79 kN/m
18,43 kN/m

Wepdtczynnik bezpieczefstwa = 2,16 = 1,50
Przesuw - sciana SPEENIA WYMAGAMIA

Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPEENIA WYMAGANIA

5.3. Oswietlenie

Dla zjazdu projektuje sie wykonanie nowego os$wietlenia zewnetrznego zgodnie z PN-EN
13201:2016 - Oswietlenie drég na gtdéwnych drogach przyjeto klase oswietleniowg P6, dla
ktdrej wartos¢ sSrednia natezenia oswietlenia powinna wynosi¢ E$r=2 Ix, a minimalne
natezenie oswietlenia powinno spetnia¢ warunek Emin=0.4 Ix.

Wyniki obliczeh przedstawiono na rysunku IE_S1.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Administracyjnie obszar objety badaniami potozony jest w zachodniej cze$ci Pobierowa przy
ul. Ciechanowskiej, obejmujgc dziatki nr 877, 991/47 i 991/51, z obrebu 0001, gmina Rewal,
powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. Dziatki nie sg zagospodarowane i stanowig
nieuzytek porosniety drzewami oraz wydmy, a w miejscu badan stanowig cigg
komunikacyjny na plaze. Od pétnocy graniczg z brzegiem Morza Battyckiego, a od wschodu
z zabudowg jednorodzinng i letniskowa. Przez dziatke nr 877 przebiega uzbrojenie
podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren — wg J. Kondrackiego — potozony
jest w obrebie mezoregionu Wybrzeze Trzebiatowskie (313.22), ktéry jest czescia
makroregionu Pobrzeze Szczecinskie. Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren
znajduje sie bezposrednio przy brzegu Morza Battyckiego i stanowi fragment moreny dennej
powstatej w okresie pétnocnopolskiego (battyckiego) zlodowacenia, ktéra zbudowana jest z
osadéw lodowcowych — glin zwatowych, przykrytych mtodszymi (holocenskimi) utworami
genezy morskiej (piaski i mutki), bagiennej (namuty i torfy) oraz eolicznej (piaski wydmowe).
Powierzchnia badanego terenu posiada spadek w kierunku poétnocnym i w miejscu badan
wznosi sie na rzednych ca 13,0 — 2,3 m n.p.m.

Teren cechuje sie ztozong budowg geologiczng, gdzie w stropie wystepuja utwory
holocenskie tj. gleba (humus). Pod nig zalegajg eoliczne piaski 0 migzszosci od 2 do 5,5 m,
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przykrywajgce utwory organogeniczne (namuty i torfy) oraz — potozone gtebiej morskie piaski
i mutki. Ogotem migzszos¢é powyzszych osadow holocenskich wynosi od 4,7 do 6,7 m.
Plejstocen — do gtebokosci rozpoznania - reprezentowany jest przez osady lodowcowe,
wyksztatcone w postaci glin ilastych i pytéw ilastych.

6.1. Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2022 r.) wode gruntowg nawiercono w otworze
nr 1 w piaskach wydmowych, podscielonych nieprzepuszczalnym torfem, zalegajgcym na
gtebokosci 5,5 m p.p.t. Jej swobodne zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 4,06 m
p.p-t., tj. na rzednej 8,97 m n.p.m. Obserwacje warunkoéw wodnych prowadzono w okresie
$rednich standw, dlatego w porze mokrej jej poziom moze by¢ wyzszy o ca 0,5 m.

6.2. Ocena technicznych wiasnosci poditoza gruntowego

Model podtoza charakteryzuje sie ztozong budowg geologiczng. Stropowe partie podtoza, do
gtebokosci 0,2 m buduje humus. Pod nim rozprzestrzeniajg sie piaski srednie i piaski drobne
genezy eolicznej (wydmowe), a na gtebokosciach 2,2 — 55 m potozony jest strop
stabonosnych namutéw organicznych - w stanie twardoplastycznym o wskazniku
konsystencji - IC = 0,80 - i torfow o migzszosci 0,6 — 1,5 m. W rejonie otworu nr 1 i
sondowania CPTU — 1, wystepujg osady morskie, wyksztatcone gtéwnie w postaci piaskéw
$rednich z wktadkami mutkéw o maks. migzszosci 1,7 m. Zasadniczy model podfoza tworzg
plejstocenskie grunty lodowcowe, reprezentowane przez gliny ilaste ze zwirem i pyty ilaste w
stanie twardoplastycznym i zwartym o wskaznikach konsystenc;ji IC = 0,82 — 1,00.

str. 27



Zal. nr 1a
T ¥ L

- e
N

+ } K=0281800.00
&

~ -

o OSpeFe =L :

str. 28



L SE SNNW S8E

str. 29



M = 5
LEGENDA DO PRZEKROJOW Zak.nr 3
FARAMETRY GEOTECHMICINE
OBJASNIEMIA GEOLDGICIME i ol e i ek
LB i -0
IncrEntuzeg "
o gransry
8| 5 |B|E|F|§|E 3E| 8 |wiaiide
2 HE AR IHIH IR :
E b - & gl 2| 8| = Elag a3 - H E
4 ) aH E P = | & k| ] £3 -] Byl = £
2 | B 58 [ égiag‘%gs_‘- EEE“‘: p 2 £ £
2 |%3 it Pz |A|2|a|=2 |8 23 o izl B[ 5 |¢
-] o - =E s B - X Eg
£ L £ & | o | &
8 B
£2
B " L W [ & = " E: q o Lo & Mo
4
n
Humus fra
= Peoki drvbn I bt : 2 3
- = ) =
-
€
- QI‘L ’
- 1] m = as bl =20 R T
w
" Pisoki irodsi
= M. = LR wga | . | ixoase) 10n mma] aem
= Ie = M n
=
@ Qﬁ l:-muhe:-:gl:‘uir:.u- s l:llr.;'!- s amg 10|
- 1}
firunly organicess - (b,
& Q. Samudy. Ih Krnag - | osn | pam
Sammdy phniasdy m, Mg
=
I | =" :'_""' B | wan 164 | e
=
-
] L
Giliny dasle matCLetst | b | e | aas D e | | v | 2 som
i srer ey ok | SR sz | s 1=
i ') m
ey B
o e | =" :'_""' wet | nas os | 363 | 510m | 350
-
-9
Giliny izl 1l ":‘:' Low | wee | - 1 |z | o | e | eew | womw | s | s

7. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno inzynierska stanowi zatgcznik do projektu technicznego.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

str. 30



9. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ

WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W  PRZYPADKU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE
WzZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB (0 SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
Nie dotyczy

11. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI
INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

12. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN
BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Projektowany zjazd oraz cigg pieszo-jezdny zostanie oswietlony zgodnie z opisem
technicznym oraz cz. rys.
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13. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA

ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W
TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH
CALOSC  TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCUJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Nie dotyczy

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

16. UWAGI KONCOWE

Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim,
Nadzorem Autorskim i Autorem Projekiu - odpowiada Wykonawca.

Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim,
Autorem Projektu oraz Inwestorem.

Catosc¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowaé¢ uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzgdzen.
W przypadku zmiany sposobu posadowienia np. poprzez zmiane rodzaju i srednicy pala (zmiana
sztywnosci pala), nalezy ponownie przeprowadzi¢ analize catego fundamentu.

O wszelkich rozbieznosciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy

poinformowac biuro projektéw.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, stwierdzenia btedu, pomytki
lub niejasnosci, Wykonawca robét przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww.

watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania, celem wyjasnienia.
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Wykonawca robot zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanego zjazdu. Wyceniajgc budowe
nabrzeza nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i

oddaniem do eksploataciji.

Przed wykonaniem prac nieujetych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca przygotuje niezbedne
projekty technologiczne, celem zatwierdzenia przez Projektanta, Nadzo6r Autorski i Nadzor

Inwestorski.
Woycinke drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Istniejgce drzewa niepodlegajgce wycince nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

Prace budowlane bedg prowadzone w pasie technicznym brzegu morskiego. Przed
przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Urzad Morski w Szczecinie i uzyska¢ stosowne
zgody.
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Operator

337/2021

Rejon Dystrybucji Gryfice tel. +48/91 3322010
ENEA Operator Sp. z 0.0. rd.grvfice@operator.enea.pl

Oddziat Dystrybucji Szczecin
Rejon Dystrybucji Gryfice
72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5

Gryfice 16 maja 2022 r,

RD5/MU/KJ/ WEO22E109417 /2022 ELSECO Sp. z 0.0.

ul. Kartfowicza 18/2
71-102 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia projektu: ,Kolizja infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4
kV - linia napowietrzna nN-0,4 kV Pobierowo Ciechanowska dz. 877/878.”

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gryfice w zataczeniu przesyta
uzgodniony projekt ,Kolizja infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4 kV - linia
napowietrzna nN-0,4 kV Pobierowo Ciechanowska dz. 877/878".

Nadmieniamy, Ze po uprawomocnieniu sie zgtoszenia badZ uzyskaniu pozwolenia
na budowe nalezy dostarczy¢ do Rejonu Dystrybucji Gryfice nastepujace
dokumenty:

1. bezwarunkowo: kosztorys inwestorski obejmujacy przebudowe i planowane
do wbudowania materiaty,

2. warunkowo o ile inwestycja prowadzona jest w drodze publicznej: uzgodnienie

zarzadcy drogi,
3. warunkowo o ile zostang wydane: kopie zgloszenia badZ pozwolenia na

budowe celem zawarcia umowy na usuniecie kolizji.

Z povyaianiem

Vi

Zatgczniki:

1. uzgodniony projekt - ilo$¢ egz. 1 (jeden egz. pozostal archiwalnie w RD Gryfice)
Otrzymuja:

1. ala

2. adresat

Osoba kontaktowa w niniejszej sprawie: Krzysztof Janczewski tel. 091/332 20 22,
rd.gryfice@operator.enea.pl

Centrala

60-479 Poznan, ul. ENEA Operator

Sp. z o.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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5 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

A
A
W

Syen, akt: ZAP-OKK-0054:0022:11 Szczecin, 25 maja 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 . Nr 5, poz 42, z péin, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pki 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. M 243, poz. 1623, z pozn. zm.) oraz § 17 usl. 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira
Transporta i Budownictwa z doia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji (echnieznych
w budownictwie (D2 Ul 2z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1. De. U, « 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn, zn.)

decyzja Zachodniopomorskic] Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZz. Pawel Sawicki
urodzony dnta 23 wrzednia 1980 r. w Szezecinie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/MGT/POOK/11

w specjalnosei konstrukeyjno-budowlangj
do projektewania bez ograniczen,

1. Uprawnienia budowlane w  spegjalnodel  konstrukeyjno-budowlangj  do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowunia w zakresie:
1) sporzgdvania projekia archifckioniezmo-budowlancgo w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie 2 § 17 wst. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 135 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane nini¢jsze uprawnicnia, w zakresic objelym nadang specjalnodciy, stanowig rownicz
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli lechnicane utrzymania obickidw budowlanych,

str.

38



Uzasadnienie

W rwiazky z uwzglednieniem w cadosdel zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 ustawy » dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyinego odstepuje sic od uzasadniania decyzii,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Leby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poéredmiciwem Zachodniopomorskiei Okregowej Irby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajgey O ’r"g@gﬂWﬁj Komisji Kwalifikncyjocj
i

mgr inz. Micczyslaw Oltarzgwski

Prroewodniczacy OKK
. AR

{/ J M\—"":"~ e e
{” mgr inZ. Wndrzej Gatkiewicz
L 7-ca Frzewodniczacego OKK

PR

prol. dr hab. inz, Wladsstaw Szaflik
Czlonck O

Otrzymujy:
1. Pan Pawel Sawicki
ul. Pusiska 112/17
71-795 Szczecin
. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOTIB
4, OKK 7B - aa

(R
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NIB-JKA-2GP *

Pan Pawet SAWICKI o nhumerze ewidencyjnym ZAP/BO/0158/11

adres zamieszkania ul. 26 Kwietnia 5/9, 71-126 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

1an Bobkiewicz, Przewodniczaoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwr ine pod wzgled kutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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o ZACHODNIOPOMORSKA
] OKREGOWA

N I Z B A
:Q;%/ INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sypn. gkt ZAPOKK-7131/1111509 Szczecin, dnia 30 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstewic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architeliéw, Indynierdw budownictwa oraz urbandstéw (Dr. Ul 2 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm ) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pky 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z duta 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedrolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1, § 15
P§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budowniciwa z dnis 28 kwietsin 2006 7.
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz .U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin.
zm), wzwinghu z ar. 104 ustawy 2 dnjs 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowsnia administrecyjnego
{tekst jednolity Dz, U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Zachedniopomorska Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Mariuszowi Krzysztofowi Strozyk
ur. dnia 17 grudnia 1971 r. w Gorzowie Wielkopolsldm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, ZAP/GHYPOOK/Y

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN |
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w catoéci 2gdenia strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeks postepowania
admindstracyinego odstepuje sie od urasadnienia decyzji. Zakres madanych wprawnled budowlanych
wskazano pa odwracie deeyzji.

Pouczenie
Od ninigiszej decyzji stuzy odwolanic do Kmiowe] Komisfi Kwalifikacyjng Polskicj Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, zs poSrednictwem Zachodnfopomarslde] Ologpowej Izby Infynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzeksjacy
Okrgpovwef Komisfi Kwalifikzcyjnc:
- in, Stanistaw Kamifskd Zéf "
Przewodniczacy OKK . 't{
- dr heb, inz, Wladyslaw Szaflik SO Sl ¥ SO
A - -~

- mgring, Andrze] Galkiewicz ( J\

.
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnesel konstrukeyino-budowlanef

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnofeia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania padzoru autorskiego;
2) sprawowania koatroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych fumkeji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukeji obiektu; -

2) sporzadzania projekitu zagospodarowania dziatki lub teremu w zalaesie
specjalnodei konstrukeyjno-budowlane;.

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Krzysztof Strézyk
ul. Krasitiskiego 55/1, 74-100 Gryfino
2, Okrepowa Rada Izby ZIIB
3. Gléwny Inspekior Madzors Budowlanego
4, OKKZIOB-ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-K85-TTX-D58 *

Pan Mariusz Krzysztof STROZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0234/09

adres zamieszkania al. Konstytucji 3 Maja 29/35, 66-400 GORZOW WLKP

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dok om opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnodcl danych w niniejszym zafwiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWAaA

QRREGOWA KOMISTA KWALIFIKACY INA

Syen. aki: ZAPOKK-TI31,7132/251s/10 Szczecin, dnfa 15 gradnda 2010 roky

DECYZJA

Na pedstawde srt. 24 wst. | pht 2 ustawy 2 dimn (5 grudnia 2000 v o somorzadach zowodowych
architcktow, infynierdw badownictwa oraz whanistbw (Dz. Ul z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pddn. zm.),
art. 12 ust. 3, ert. 13 ust. 1 pke 112 omz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z daia 7 lipea 1994 r, Prawo budowline
{0f Dz Ul 2 2006 1. Nr 136, poz 1118 z podm. .}, § 11 ust.d pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra:
Transporis i Budewrdetna z dnda 28 kwielnda 2006 £ w spravie samodzielaveh funkedi technicznych
w budowmictwic (Dz. U, z 2006 r. Nr £3, poz 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnis 14 czcrwon
1960 r. Kodeks postepowania admipistracyjnego (tj. Dz, 10, 2 2000 ¢, Nr 98, poz. 1071 z pin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
uradzomci dnia 19 lutego 1983 r. w Walcmu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/OZZHPWOS/ 10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji { urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggewyel | kanalizaeyjnych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z wwzgledrdeniern w calofel #adania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege odstepuje sie od uzasadnianis decywji, Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na edwrocie decyzjl.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzji shazy odwolanie de Krajowe] Komisji Kwalifikacying Polskic] Izby Indynderdw
Budownictws w Warszawie, zz pofrednictwem Zachodniopomaorskic] Okregowef Izby Inzynicrdw
Budownictwa w Szezecinie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skind orzekajpcy

ORKK ZOIIB
T oD on

Otezymuja: - R ' fng.t inz. Mieczystaw (Hiarzews\_Lﬁ?S
1. Pani Apnieszka Apata Cichocka cfeon b ) “\“W‘:’qu‘“wi’;“

ul. Krucza 10, 78-600 "Walkcx .
2. Glaway Inspebtor Nadzor Budowlanepo
3, Rada Okrgpows 20115 S ) .
4, 0KK Z01IB - za prof, dr hub, ik Wihadyslew Szallik

e 202, Andrze) Galldewios

L

za zgodno$é z oryginatem

mgr inz. Agnieszka Cichocka
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Zaswiadczenie
o numerze weryStacyjnym
ZAP-4W3-ULI-C1P *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0067/11
adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okrezows] izby Indynierdw Budownictwa.

(2zodnie art. :m:m:m-umm 2001 r. 0 podaisie elelttrwicmpm (o= u. zmr«unpoz.um] dane w pastaci

mmlmqnmw, P scznym wergti ™ prIy o ¥ = kwalitik o certytikety 03
5 prawnych nit: oNtrIomym W =cznymi.}
o 4 po hn\n:h- Sriej=Ty T i Zra o m:npnmaqnuwuwvﬁrxmepmmu

stronie Polkkiaj tzhy InEymierow Sudwlmctu www. piilz.arg.pl s Eontakbijec Sie T biursm winiciwaj Okrazows] laby Indynierce
Budawnictme.
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Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjoym:

ZAP-IHZ-K2R-NPV *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiectnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo ceryfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodiniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowsj Izby Infynierdw Budownictwa.

[l;cﬂlel.l‘t !mlm:dmlummZEMrnunﬁmelkmm,m(m.u 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

" cnej of Aiszzrym oodp icTnym T TSy pamocy weinezo kwalitikowanezo certyfilety =y
ood wagls prawny memmnmgmm}
" imryiikac pos i stanyon w piiejTy TRl W sccznil maina sprewddé 28 pamocy waryfikacyjrzsa 2adwi e

stronie Folske] tthy inZymierow Sudownictws weww.piib.org pl mmnc ig T birem wmr.tw Okregows] laby Indynierde
Budgwnictwn.
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INZYNIEROW
BUDOWRICT WA
ORREGOWA KOMISIA EWALIFIEACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 8, poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budewlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm), § 28 ust. 11 § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1§ §23
ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pizn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzet: sanitarnych

ur. dnia |9 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskig] Lzby Inzynicrow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzckajacy OKK:

2. Krzysztof Motylak

3. Ddria Kozakowska
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QB6R-7AS-JWI *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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WOIEWODA Szezecin, duia ij crerwee 2001
ZACHODNIOPOMORSKI

AB L HM-7131-17/2001

DECYZJA Nr 11/S2/2001

Na podstawie art 13 1 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 19%4y, - Frawo Budowlane (D2 UL Nr
106, poz. 1126 2 2000r. 2 pon. zmignami), w zwinzku 2 art. 1904 §1 1 2 KPPA, po rozpatrzeniu
wiiosku Pans Norberts WSZYTKO z dnia 03, 04. 2001 roku, na podstawie dokumentdw
stwierdzajqeveh  wymagene  wyksoateenie 1 prakivke zawodowa oraz na podstawie
pozyiywnej oceny Z egraminu na uprawnienia bedowiane zlozonego proed powolang przeze
mnie komisjy

NADAIJE

Panu Norbertowi WSZYTKO
mgr inZ. w zakresie elektrotechniki
1. dnia 26 kwietnia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECT,
INSTALACIHL] URZ&DZEIQ ELEKTRYCZMNYCII
[ ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W ozwigzky 2z polwiesdzeniem precz Komisje epzaminacying, powolang preez
Wojewode Zachodniopomorskiege Zarzadzeniem Nr 1002000 z dofa 29 marce 2001
pesiadania przez Pana Norberta WSZYTKO wymoagonege prawem wykszislcenia oraz
prakiykr rawodowe] koniecznej do wryskania uprawnies: budisluiych wow/w specjatnoded,
po uryskaniy pozytywnepo wyniku egzaminu na uprawnienia budowlene, orreczeno jak w
sentencii.

Od ninigjszej <ecyzii praystuguje odwolanic do Gidwnego Inspektora Nadroru
Budowlanego w Warszewie, w terminie 14 dni od daty otrzymana decyeii, za pasrednictwem
Wojewody Zachodniopornorskiego.

Oirzymuyia;

1. Pan Norbert Wazytko
al. Fnistawy 20/4
71-413 Szezecin

2. Glowny [nspektor Nadvom b

w Warszmwie

£ |
WOUBROUA Zasiopmiu danurss)

T e e Y

Wadysiaw Lisewsii
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Zadwiadczenie
B nmnmee WE"\'*K&‘,"H’U;“{T‘

IAP-ERS-984-Z5E *

Pan Norbert WSZYTEO o numerze ewidencyinye ZAPSIESI765/02
adres zamieszkania ub. Kadowicza 18/02, 71-102 Siczecin

jest cztonkiem Zachodrispomorskie] Okregowej lzby indynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpleczenie oo adpowledziainosck cywingl,

Niniejsze radwiadcrenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zafwisdczenie zostabo wygenzrowane elekironicinie | opatrione bezplecinym podpisermn elektronicooym
weryltkowanyns geey poresdy waineps kwadilibownnega cebyfikatu w did 20211030 roku prese:

Zygmunt Meyer, Zastepra frzewadniczacego Rady Zachaodnioporrorskie) Okregowe] by Inzynierdw Budawnictwa
Ay

{igndnas arn 5 ust @ oustawy ¢ odeip 13 wrredmiz 3001 roo podpiie ekkironcrygmm 105 U 2101 N 130 poe. 1450 doane w postact
eleklanniiane; Spalrune Beppistran poskisinim sebinsicngs we

riwronaine pod wegndem skutbde prawnyh dokum

At prey pomily walinegs keaslkorapspa cotbibatu 4
S T syl i

Ao ppstrosym

® Werghitnly popraseodo e
iy Pubiis by mbynerde
Bdmwn LN,

Lr Tatwino
3w i

i AT SRR fa PUINRGR reerd wen T RECyInEga adwiadizena aa
erppl b kostaldule s g Byrem wleiows Ckmgaen] by sjynsrfe

J ,
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Szczecin, dnia 02(9/ czerwca 1998 r.

OSB-32-7342/ 56-1 /98

DECYZJA Nr21/5z/98

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr 89 z dn.
25.08.1994 r. poz. 414 /, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Ro-
mualda Olebry z dnia 03.11.1997 roku, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztal-
cenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlanc
zlozonego przed powolana przeze mnie komisjg,

NADAJE

Panu Romualdowi OLOBRY - mgr inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 31 grudnia 1965 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Szczecin-
skiego Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 r., posiadania przez Pana Romualda OLOBRY
wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnicii  bu-
dowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przyshuguje odwotanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za po$rednictwem Wojewody Szczecifiskiego.

Otrzymujg:
1/ Pan Romuald Olobry

ul. B.Chrobrego 15/4
74 - 125 Chojna

2/ Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo w Warszawie

WodEwopa Szezrc }&SKI

J=o——Ili__

Wiadystaw [ jse wski -

d j‘ s
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FCB-BEG-GR9 *

Pan Romuald OLOBRY o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0009/01

adres zamieszkania Bolechowo 22 , 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 4 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0053/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art, 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z pd2n. zm.) oraz § 18 ust, 1 pkt | i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbin. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pén. zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Marcin Wrébel
urodzony dnia 16 maja 1978 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0170/POOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéei drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pki 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnic z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawiearl. 12 ust. 1 pkt 1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-

lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnodcia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzama projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

str.
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Uzasadnienie

W zwiazkn z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C
=
]

mgr inz. Mieczystaw OF
Przewodniczacy OKK

M ST
mgr inZ. Andrzej Gatkiewic
9 Z-ca Przewodniczacego OKE

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wrébel
ul. Chopina 6A/5, 71-450 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOTIB
4. QKK ZOIIB — aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CGQ-YD1-KOX *

Pan Marcin WROBEL o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Chopina 6 A/5, 71-450 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej zby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opalrzone berpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wezgledem skutkow prawnych dokumentorm opatrzonym pedpisami whasnorecznymi.)

* Werylikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomoceg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujae sie z hiurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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konstrukcji zjazdu

nn YKY 3x10

Wspotrzedne geodezyjne instalacji

E01
E02
E03
EO4
E05
E06
EO07
E08

elektrycznych:

X Y
5991754,22 5494224 15
5991780,24 5494216,716
5991790,00 5494213,99
5991798,70 5494210,55
5991799,10 5494210,56
5991814,33 5494197,59
5991829,55 549418L4,62
599184 4,78 5494111,65

Wspotrzedne geodezyjne instalacji
sanitarnych:

K1 X=5991752.5927 Y=5494220.5881
K2 X=5991162.8218 Y=5494220.5881
K3 X=5991785.3531 Y=5494215.0301
K& X=5991795.0212 Y=549L4213.8906

Wspotrzedne geodezyjne przepustow
technologicznych @200mm
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nn do demontazu
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demontazu

S .

= 5991791.8657
= 5991791.2014
= 5991798.1882
= 5991791.5536
= 5991799.33%7
= 5991852.4135
= 5991848.3176
= 5991798.2453

Legenda:

Y = 54942111964
Y = 5494204.3043
Y = 54942111427

Y = 5494204.2701
Y = 54942111089
Y = 5494165.5636
Y = 5494160.7583
Y = 5494203.7780
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- granica opracowania

piasek
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Projektowany stup
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PROJEKTOWAL

b. hydrotechnicznalkostr. bud.
mgr inz. Pawet Sawicki
upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.
bez iczen

b. instalacyjna
mgr inz. Agnieszka Cichocka
upr. ZAP/0222/PWOS/10
spec. instalacyjna do proj.
bez ograniczen

NAZWA ZADANIA

Budowa zjazdu technicznego na
potrzeby prowadzenia gospodarki
wydmowej lesnej z dopuszczeniem
ruchu turystycznego

b. elektryczna
mgr inz. Norbert Wszytko
upr.  nr. 11/Sz/2001
spec. elektryczna do proj.
bez ograniczen

INWESTOR

Wojt gminy rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

b. drogowa
mgr inz. Marcin Wrébel
upr. bud. nr ZAP/0170/POOD/11

spec. drogowa do proj.

ADRES INWESTYC! DZIALKI NR 877, 878, 994/47 1 991/51,

OBREB 0001 (POBIEROWO)
POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

SKALA

1:500

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFO-PROJEKT Paw

bez ograniczen

et Sawicki

ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin

DATA NR RYSUNKU

08.2022 1
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ZESTAWIENIE PALI

Lp. Element Nr pala izs?rir;a Nachylenie Djf;gl(;éé llosé

- - - [m Kr] - [m] [szt]
1 Pal CFA @50cm 1+2 -8,08 w01 8,0 2
2 Pal CFA @50cm 3+4 117 e 1 8,0 2
3 Pal CFA @50cm 5+6 -6,26 e 1 8,0 2
4 Pal CFA @50cm 7+8 -5,66 w1 8,0 2
] Pal CFA @50cm 9+10 5,15 w01 8,0 2
6 Pal CFA @50cm 11 +12 -4 63 w01 8,0 2
7 Pal CFA @50cm 13+14 -4.12 1 8,0 2
8 Pal CFA @50cm 15+16 -3,60 w1 8,0 2
Y:5494171.03 9 Pal CFA @50cm 17 +18 -3,09 e0:1 8,0 2
10 Pal CFA @50cm 19+ 20 -2,63 w1 8,0 2
11 Pal CFA @50cm 21+22 -2,12 w1 8,0 2
12 Pal CFA @50cm 23+24 -1,60 e 1 8,0 2
13 Pal CFA @50cm 25+ 26 -1,08 w01 8,0 2
14 Pal CFA @50cm 27 +28 -0,57 1 8,0 2
15 Pal CFA @50cm 29+ 30 0,00 e 1 8,0 2
16 Pal CFA @50cm 31+32 0,40 w1 8,0 2
17 Pal CFA @50cm 33+34 0,89 w01 8,0 2
18 Pal CFA @50cm 35+ 36 1,38 e 1 8,0 2
19 Pal CFA @50cm 37+ 38 1,88 e 1 8,0 2
20 Pal CFA @50cm 39+40 237 e0:1 8,0 2
21 Pal CFA @50cm 41 +42 2,85 01 8,0 2
22 Pal CFA @50cm 43 2,85 e 1 8,0 2

10
LEGENDA

-proj. nawierzchnia umochiona
biologicznie

- proj. nawierzchnia betonowa
- proj. naw. z kostki betonowej

- proj. narzut kaiennny

25 [N

= proj. piasek
Poczatek
konstrukcjiizjazdu
X: 5991798.23 X15991798.75
Y: 5494204.74 5494210.53
X: 5991798.11 5991798.63
Y: 5494204 .52 Y:9494210.31
PROJEKTOWAL NAZWA ZADANIA
Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia
mgr inz. Pawet Sawicki gospodarki wydmowej le$nej z dopuszczeniem ruchu
upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11 turystycznego
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.
bez ograniczert INWESTOR Wojt gminy rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
SPRAWDZIE
P . zx ADRES INWESTYCJI
mgr inz. Mariusz Strézyk DZOUELRKQ?O%?( Sgg{&logv?/g?t
upr. bud. nr ZAP/0019/POOK/09 POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
CH BT T D) WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
bez ograniczen NAZWA RYSUNKU
Plan Palowania
SKALA IMIE, | NAZWISKO PODPIS
1:200 INFO-PROJEKT Pawet Sawicki OATA R RYSUNKU
N\ | . Wiinowa 14, 70-670 Szczecin 08.2022 H-2.1



AutoCAD SHX Text
13.1

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
13.1

AutoCAD SHX Text
11.2

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
13.5

AutoCAD SHX Text
10.4

AutoCAD SHX Text
10.8

AutoCAD SHX Text
10.7

AutoCAD SHX Text
10.8

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
9.0

AutoCAD SHX Text
9.0

AutoCAD SHX Text
13.1

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
13.6

AutoCAD SHX Text
13.4

AutoCAD SHX Text
11.6

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
10.5

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
12.2

AutoCAD SHX Text
11.1

AutoCAD SHX Text
11.6

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
13.5

AutoCAD SHX Text
10.6

AutoCAD SHX Text
10.6

AutoCAD SHX Text
12.8

AutoCAD SHX Text
13.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
1004

AutoCAD SHX Text
991/47

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
12.9

AutoCAD SHX Text
13.2

AutoCAD SHX Text
12.8

AutoCAD SHX Text
13.0

AutoCAD SHX Text
12.9

AutoCAD SHX Text
10.3

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
11.2

AutoCAD SHX Text
10.5

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
13.47

AutoCAD SHX Text
12.17

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
11.87

AutoCAD SHX Text
11.91

AutoCAD SHX Text
12.84

AutoCAD SHX Text
11.91

AutoCAD SHX Text
12.33

AutoCAD SHX Text
11.87

AutoCAD SHX Text
13.0

AutoCAD SHX Text
11,0

AutoCAD SHX Text
12,0

AutoCAD SHX Text
13,0

AutoCAD SHX Text
12,5

AutoCAD SHX Text
11,5

AutoCAD SHX Text
proj. t

AutoCAD SHX Text
13.1

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
13.1

AutoCAD SHX Text
11.2

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
13.5

AutoCAD SHX Text
10.4

AutoCAD SHX Text
10.8

AutoCAD SHX Text
10.7

AutoCAD SHX Text
10.8

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
9.0

AutoCAD SHX Text
9.0

AutoCAD SHX Text
13.1

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
13.6

AutoCAD SHX Text
13.4

AutoCAD SHX Text
11.6

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
2.4

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
10.5

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
12.2

AutoCAD SHX Text
11.1

AutoCAD SHX Text
11.6

AutoCAD SHX Text
12.3

AutoCAD SHX Text
13.5

AutoCAD SHX Text
10.6

AutoCAD SHX Text
10.6

AutoCAD SHX Text
12.8

AutoCAD SHX Text
13.5

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
X=5991800.00

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
linia wody

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
991/51


PRZEKRaJ B-B - ptyta Pl

PRZEKRaJ C-C - ptyta P2

PRZEKRaJ D-D - ptyta P3

103

(3]

Skala 1:25 © 20| pret dylatacy jny
Skala 1:25 Skala 1:25 wymlary w cm 50 > ‘
wymlary w cm w
- . _warywem o My L L L L L L L L L L L L L L 63620 mm co 25cm; ®_\
l_ narozniki Sciete 2x2cm narozniki |clete 2x2cnm 25 o 450 p 25 o I 25 o 450 IR 25 _l L=239 cm :/ by
] narozniki sciete 2x2cm ] ] ] 1 narozn clete cxccn —
l l| — — — l | T ) \ 1.3
4 \ N — —
r / / / / / / . L] . L] . . . L] . . . . L] ] L] . L] . . . \ \ \ \ \ \ w r \ \ I v
(e
193 o | 4 ©» ! | | g S : | \ G | | |
I' l. I' l. l' I' l' L] L] L] L] L] I L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] '\ .\ '\ '\ '\ '\ '\ | o 7 / @_\ \ \ l | 8 / ®_\ \ .
l @ / / / / / / / \ \ \ \ \ \ \ @ l ) T @ \ @ I J . v . . 1 . . . . v . J . v g O 0 O v O @ \ | LI" Dylatac ja §‘\\D"\e": dylatacy jny co 40cm
f ¢ ¢ * ¢ * * ¢ M ¢ M ¢ M . * . * * . M ¢ \ l l f / \ X wykonac& naprzemiennie
(=)
l 00 l o 46 D |
N 7 ‘ N @ @ l | e (] (] (] (] (] (] ] ] ] ] L] (] L] (] L] . L] ] ] ] ] L] (] L] . L] L ] e L ] e L] (] L] | Pﬁo .‘tbelka | )-3130 L
l (] [] [] [] [ [] [ [] [ [ [] [ [] [ [] [ [] [ [] [ [] [ [] [ [] [ [] [ [ [ [ [] [] i i i i i i i | \ \ \ \ \ \ \ 15CMi . ukryta 4/ 7
4 [ 1 [ 1 ] 7 ] W W W W W W == l 20 mm €O 4 — prol pal oFa/ Pyta PO
l %0 . % | SR S S S B B | / I . s W WY o— L L LI 1] | L1111 11 6 B en | o oot i Prol pol CFi Proj. po
490 490 ukryta —_—
M 0 15 | 500 | J ret dylato u
I (] ‘ l |, — N = - 2
= 200 l 30 I —_ Pro. belk Proj pol CFA
l @ #16 mm co 15cm; L=549 cm @‘pao mm L=490 cm 1 A | 30 i . — - | uagytae . | — #50cm 20-318
489 ?20 L=490 — _ Ll — =} =3
L J 490 | I @ " " — 15cms ‘—’19;? c | ! Proj. pal CFA m‘ (D #16 nn co 15cm; L=80-378 cn B
- 30 489 30 | 80 80@ #16 mm co 15cm; L=175 cm [l - A P£° .tbelko | _ #50Cm
l | I l l @ ®#16 mm co 15cm; L=549 cm_— — ) urryta 318
(: )220 mm L=490 cm — Proj belka 2
_— — = - - - - - = = = = = — — —\ l @ ?16 mrvlnlco 15cm; L=549 cm _ - Dylatac ja | ukryta P£0 .tbelka | ;ggcm SE L 18,20 @ $16 mmmj L=318 cm
. ukryta —
: / pyto
I_ BELKA UKRYTA 15 751, belka pret dylotacly jny co 40cm | Proj. poal CFA J
l Skala 1:25 l l ] akry o wykonad nbprzemiennie Proj. pal CFA | _ 250cm
wymiary w cm ?50cm

| 1 l OHEST & | _
20 l 80 80@ #16 mm co 15cm; L=175 cn ‘ ) WYKAZ ZEROJENIA
l 26 26 l o asem | Eﬁr?;/.‘tselka | _ Rodzaj i liczba pretow zbrojenia
\ i l l @¢2—0 %m cn : a N2 Gatstali Dlugos laczna pretow
] L=33 ProJ. pal CFA y 3 UWAGI
8 20 ] | Proj. belka : #50cm Nroresta | Nrore | resoo | 2U99% lloss RB500 SP Nasa | obletosé bet
rprzgs I pre asa i objetosé betonu:
l @ @8 mm co 10cm; @¢20 mm L=490 cn l ukryta | - o | o6 | o0 | ox 2IGTO"
L=100 cm . Pro i pol CFA/ 2 [m i oy I nr przesta |Objetosé fmasa [t]
_I | Eﬁgyl‘tselka | _ #50cm 1 16 5,49 128 702,72 1 19,14 47,85
L - - _ ‘ - . SZCZEGAL dylataci T Y B 78 o aasss| 12387
Proi pol CFA 0,0 Skala 1:5 4 20 9,46 34 321,64
Dyvlotoc ia | Proj. belka : ¢ggcm % Z‘tQ P3 Lok. poszerzenie wymiary w cm a % 20 21 oY 5061 3 45 112,5
. ukryta — . od stup osw. s ’
A | Y A Py RZUT Z GBRY - ptyta PS pod stup % W am s 4 4095 102,375
=S beolka ~ 2ret dylatack jny co 40cm ! Pro | belka Proj pal CFA Skala 1:30 10 16 2,92 21 61,32 5 3,78 9,45
GRryTo wykonod nbprtzeniennie Pro]. pal CFA | _ Ukryta 290 wymiary W en 15 1 16 5,49 268 1471,32 razem 153,825 384,5625
#30cn Y Brzegi sfazowa¢ 5/5mm
co 25 | - Prety zbrojeniow " t C zywi Prety zbrojeniowe 2 16 L7 268 9
@mea;éq o 15 25% | @ gty zbrojeniowe _ / raz zagruntowac zywicg rety zbrojenio S 1 199 o8 13532
L= P e , — T | °PO" 79,52
. . VoL . “t . ] I . . a [ L B LE BETON:  C30/37 (XC4, XS3, XS4, F-150, W8)
| ProJ. belka : % 20 3,33 21 69,93 STAL: B500 SP
. ukryto | - Rura stalowa @42 4/4mm Proj. masa trwale plastyczna 9 20 3,49 21 7329 OTULINA: 4’5 cm
: Proi pal CFA PRZEKRaJ E-E - ptytoa P4 ’ 10 16 2,92 34 245,28
l Eﬁgyl‘t:elko | _ #50cm Skﬁig wl=§q5 Lol-d<. toszeu;zenle PRZEKRaJ F-F - ptyta P3 I_':’”:"_”"’”””" t 777 A 1 16 5,49 268 1471,32 UWAGI:
o _ ymery pod stup osw. Svmig v}fj Wiiadia s 2 16 175 268 469 e  Plyte dodatkowo zazbroi¢ przeciwskorczowo zbrojeniem
_— — — — — — — — — — s — — — — — — — — — — — — — — — — = _— — - ) — — — — — — — — — _  — — - — —  —  —  —  —  — — — . . ® Ly . .
Pro. belko ool PR L 25 450 25 [ 1,00 25 450 L 25 | N :td e Proj. pret dylatacyjny 2 5 16 199 76 1124 rozproszonym z widkien polipropylenowych lub polietylenowych
ukr‘y‘tu | J— ‘| ] narozniki sciete excecm 'l\ ’| ’| ’| p. styrop rozstaw wg r\]/elml{n\l\l 9 20 3,33 42 139,86 W IIOéCI 0 7 kg/m3 betonu
_ F— — — F—— \ narozniki sclete 2x2cn ] o zbrojeniowych 10 16 2,92 84 24528 R . I .
' Proj. pal CFA 19,98 l T T | | \ | Proj. wktadka $cisliwa 1 16 S 29 an 23,5 o Plyte zelbetowg zatrze¢ grzebieniem o szerokich zebach(1cm
! Eﬁﬁy'tfelk" | _ #50cm Pryto Pe @ / \ @ |\ @ (np. styropian twardy) 2 % 175 244 227 szerokosci/0,5cm gitebokosci), lub nacigé w jodetke do $rodka.
— | 3 | || 3 | . . 11 16| 1812 68 123216 e  Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
y 40 Dylot Pro ol CFA Prety zbrojeniowe Prety zbrojeniowe . X _ .
et o en e 50cm I | \ : — —F F < L 16| 1817 4 72,68 zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
= wykona nzfxp zemiennie | _ l = ] @ l g ] ) = l & \ \ / / / o P 16 18,21 4 7264
@ %Rmcm m - P l CFA/ 7 [ L] L] L] L] L] \ L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] \ \ | L] L] ‘t/. L] \ L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] _' \ . . ._ . . . / ' gb 20 3'33 21 221?:
: [ L] RARRR NEREEE ARRRRR SIEEeeczeees szt 9" R |
_ #50Cn l g @ @l I| < @ @l _ _ 10 6] 292 84 24528
‘ Proj. pret dylatacyjny 2 16 1,75 23] 40,25
5 00/0 (] (] (] (] (] 9 (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] e L] l e l. I. l. I. l. I. (] (] (] (] (] I (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ o l rozstaw Wg rysunkéw i PROJEKTOWAL NAZWA ZADANIA . X .
2/ | | I I . [ [ [ [ [ [ ] [ L W W W VN W l I . aw - 14 16 3,145 46 144,67 Zmienna dt. Preta Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia
20 : @ [ [ [ [ [ | ] | W W W W W @ ‘@) @ [ [ [ [ | [ ] | O W W W @ Rura stalowa @42,4/4mm zbrojeniowych o 2 " o 529 P a Zmiennadh. Preta mar inz. Pawet Sawicki gospodarki wydmowej leénej z dopuszczeniem ruchu
g Prety zbrojeniowe Prety zbrojeniowe upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11 turystycznego
l 15 l ]' 500 I, | l l 15 500 I, l A} \ [ [ / 16 16 318 4 1272 spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.
m Proi. belka | - 1 A 1 — A \b \b w 2222222227271 ‘/ / ‘/ .% % E 7 20 4,9 126 617,4 bez ograniczen INWESTOR VIV("\i:g;nmy rewfé
ukryta 051 ° [ S - ° ° SR~ g P 1 1050 1050 ul. Mickiewicza
| Pro ol CFA ny’to P\' | 30 30 4|9|0 l l 30 30 l Proj. pl’Qt dylatacyjny E .g e :>;| 17 16 1,75 28] 49 SPRAWDZIL 72-344 Rewal
. 489 20-489 2 4 2 g inz i 53 ADRES INWESTYCI DZIALKI NR 877, 994/47 1 991/51,
: #50cm l Il I l | |l | Wktadka $cisliwa Pret dylatacyjny owinaé papq/ r%ZSt.aW. wg r);]sunkow e NS 18 16 2,6 16 4.6 uprml?\:dm:r. y:;lll(;;ﬁgs/gggk/og OBREB 0001 (POBIEROWO)
80 80@ 916 mn co 15cm L=175 em Il @¢20 mn L=490 cm 80@ #16 mm co 15cm; L=175 cnm 1l np. styropian Tbet . zZbrojeniowyc Pety Dylatacyjne 2 0,6 79 474 spes. konstukeyjno-budowiana do pro] OMATSEIFICKL SMIN R,
prze etonowaniem o WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Proj. belka — @ #16 mm co 15cm; L=549 cm @ 16 mm co 15cm; L=80-549 cm l - — Razem [m] 1050,00 | 12294,52 | 1462,78 47 40 bez ogranicze NAZWA RYSUNKU
Ukryta | l l l Proj. wkiadka scisliwa / Masa jednostkowa Tkg/mil 0,40 158 247 6,31 Zbrojenie plyt zjazdu
(np. styropian twardy) Masa g | 41475 | 1942534 | 361307 | 299,08 S e B oce
ProJ. pal CFA l_ _J T —— el 3752 1:50/ ) INFO-PROJEKT Pawet Sawicki oATA TRRYSUN
#0em - - - - - - - - - - - = = = = — — — — — — — — — — - - — - - - = = = = = = = = = = = — — — — — — — 1:25 N\ | ol Wikinowa 14, 70870 Szczecin 07.2022 H-2.1
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, 400 |,

Zbrojenie pali CFA @500mm, L=8,0 m, 42 szt.

Skala 1:50

A

Prety wyprowadzi¢

min. 0,5 m z pala

500

Spirala @6/100mm

St3S
/

NANNNNNT

|'/AVAN\VAVATAVATATATAVATATATATATA ATATATATATATATATAVATATATAVATATA' ATATATATATATATATATATATATATATATA

\

A

\\\ Prety pionowe 1002 >

L=8,50m, B500SP

/ Pierscien wewnetrzny

pt.50/5 St3S

L 1000 [ 2000 [ 2000 | 2000 | 1000 %
1 7 7 7 7 7
L 8000 L
1 T 7
Przekroj A-A
Dane wejsciowe - elementy kosza pala PAL CFA @500 mm, L=8,0 m
dtugosészkieletu: 8,0|m
dtugos$é na ktdrej jest uzwojenie: 8,0|m | £ dtugos¢ S dtugosé S 2 masa stali <
. - - . N . % , % |jednostkowa| & B
srednica pala: 0,5|m g S |pojedynczego| 2 |elementow e X 2 |elementuna 2
. N . T 2| s o ° masa stali k=] -
srednica zbrojenia {spirali):| 0,348[m kA elementu o koszu Q k2 kosz o
skok spirali: 0,1|m
nr1- prety gtowne[szt.]: 10|@ 16|mm 8,50|m/szt. 85,00/ m/kosz 3,85|kg/m 327,25|kg/kosz
nr2 - spirala [szt.]: 1|0 6|/mm 58,78|m/szt. 58,78|m/kosz 0,22|kg/m 12,93|kg/kosz
nr 3 - dystanse [szt.]: 8|@ 8|mm 0,35|m/szt. 2,80|m/kosz 0,40/ kg/m 1,11|kg/kosz
taczna masa stali jednego kosza zbrojeniowego: 341,29|kg/pal
110$¢ pali: 42|[szt.]
uwagi: taczna masa stali w palach: 14 334,08|[kg]
1. Przyjeto otuling 7cm (1 cm).
2. Rozstaw pierscieni przyjeto=2,0m
PROJEKTOWAL NAZWA ZADANIA . . .
Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia
magr inz. Pawet Sawicki gospodarki wydmowej lenej z dopuszczeniem ruchu
upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11 turystycznego
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.
bez ograniczen INWESTOR Wojt gminy rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
SPRAWDZIL
Wymiary podano w mm. UWAGI: mar in. Mariusz Stréiyk ADRESHAESTIC DZIALKI NR 877, 994/47 | 991/51,
A . . . . OBREB 0001 (POBIEROWO)
Stal zbrojeniowa B500SP, St3S 1. Wymiary pretéw podano osiowo. upr. bud. nr ZAP/0019/POOK/09 POWIAT GRYFICKI, GMINA REWAL
Beton C30/37 2. Zakfady pretéow wykonac¢ z zgodnie z PN-91/S-10042. spec. konstrukeyjno-budowlana do proj. WOJEWODZTWO ZAGHODNIOPOMORSKIE
: 3. Jezeli na rysunku nie podano inaczej odgiecia pretéw wykonaé bez ograniczef WENARYSN Zbrojenie pali CFA
przy zatozeniu minimalnych promieni gigcia wg normy SR S P
PN-91/S-10042 _— INFO-PROJEKT Pawel Sawicki DATA NRRYSUNKU
: N\ | ul. Wikinowa 14, 70870 Szczeci 08.2022 H-2.3

®




SZCZEGOt KONSTRUKCYINY

Przekroj poprzeczny - murek L=1816¢cm

skala 1:25

SZCZEGOE KONSTRUKCYINY

Przekroj poprzeczny - murek L=958cm

skala 1:25

16 16
\l—\/ —
| || L N y
S
8 i 2 —L 146
o ¥ s
Q | 8 L —
— ] & S 146 ©| © ©
| L 16
I \\ \\.
/ / -+ I /
10 10 10 P12 mm co 20cm; L=299 cm
g — T L U lel/ E o [T T 1 & /] " @ ; 812 mm co 20cm;
VN VN VN VN W A i W VW W W W W W W L=331 cm
@ @ Rodzaj i liczba pretdbw zbrojenia
Gat stali Diugoéé taczna pretow
25 l 130 l 25 l 130 Nrprzesta | Nrpreta RB500 Dlugose llosé RBZO:JZSP
155
I | l 155 @ [mm] [m] szt [m]
2 1 12 2,99 182 544,18
4 & 2 12 3,31 182 602,42
SZCZEGOE KONSTRUKCYJINY SZCZEGOL KONSTRUKCYINY P T I
Przekréj podtuzny - murek L=1816cm Przekroj podtuzny - murek L=958cm 2 g 1z el 6w
skala 1:25 skala 1:25 e 1 12 2,99 98 293,02
® 2 12 3,31 98 324,38
2 6 12 9,72 6 58,32
i 1816 { 1" 958 1" é 7 7 9,68 B 58,08
8 12 9,68 12 116,16
Razem [m] 2 435,46
Masa jednostkowa [kg/m] 0,89
- P T . - ¢ Masa [kl 2167,56
\\. ] ] ] ] UNE[ \( * * * = = - - = * |‘ gz[ Masa catkowita [kg] 2168
/ i - - - - - i : Masa i objetosc betonu:
m m nr przesta Objetodé betonum® |masa [t]
é \1—/ 8 Murek L=9,58m 6,1945 15,48625
k L=18,16 11,80 29,51
'!, 1810 "l, ’!' 95 ’!, Murek L=18,16m ,804 5
BETON: C30/37 (XC4, XS3, XS4, F-150, W8)
STAL: B500 SP
|| 1805 || 945 OTULINA:  45cm
— — | " I
\o | | \o | UWAGI:
6@12mm; L=1831 cm 6@12mm; L=972 cm . Mure_k onrowy dodatkowo zaz'b_r0|c pr;emwskorczowo
zbrojeniem rozproszonym z wtokien polipropylenowych
lub polietylenowych w ilosci 0,7 kg/m3 betonu.
—_— - PROJEKTOWAL NAZWA ZADANIA N . .
& |[1802 \ | 942 Bl st kg s ptiy vz
| | | | upr. bud. nr ZAP/0007/POOK/11 turystycznego
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj NESTOR — -
bez ograniczen Wajt gminy rewal
@ 6812 mm; L=1828 cm @ 6612 mm; L=968 cm sy o
72-344 Rewal
1802 e mar inz. Mariusz Stréz AORES NWESTYC DZIALKI NR 877, 994/47 1 991/51,
o| H ] 942 . bt ZAPOVSO0K0S o P o

@ 12012 mm; L=1828 cm

[
||
@ 12612 mm; L=968 cm

spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.

WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

bez ograniczen

SKALA

IMIE | NAZWISKO PODPIS

NAZWA RYSUNKU

Zbrojenie muru oporowego

1:100

NN

INFO-PROJEKT Pawet Sawicki

ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin

DATA

05.2022

NR RYSUNKU

H-2.4



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 12 mm co 20cm; L=299 cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 12 mm co 20cm;L=331 cm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6 12mm; L=1831 cm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6 12 mm; L=1828 cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
12 12 mm; L=1828 cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6 12mm; L=972 cm

AutoCAD SHX Text
6 12 mm; L=968 cm

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12 12 mm; L=968 cm

AutoCAD SHX Text
7


Obliczenia fotometryczna dla zjazdu technicznego. Klasa oSwietleniowa P6
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