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I1.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-00

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01 Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalne;j
ST-02 Roboty blacharskie

ST-03 Kominy z cegiel petnych

ST-04 Okna z PCV.

ST-05 Drzwi zewngtrzne.

ST-06 Tynki

ST-07 Malowanie

ST—08 Ocieplenie $cian zewngetrznych
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I.

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-00

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OKkreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsi¢wzigcia

Termomodernizacja pokrycia dachu 1 elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7
w Mysliborzu - dz. nr ewid. 363/6 obrgb 3 Mysliborz.
Zakres robot obejmuje nastepujgce prace:

 wymian¢ pokrycia dachu wraz z ociepleniem, opierzeniami i

obrobkami blacharskimi,

* Wwymiang¢ orynnowania,

* przemurowanie koron komindw,

* wymiang starej stolarki okiennej wraz z parapetami,

* wymiang stolarki drzwiowej,

* termomodernizacj¢ $cian,

* izolacj¢ pionowg $cian fundamentowych,

» opaske z plyt betonowych

1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
* Zamawiajacy: Gmina Mysliborz,
*  Wykonawca: zostanie wyloniony w postgpowaniu przetargowym,

1.1.2. Finansowanie inwestycji:

* budzet Gminy Miasta My$liborz

Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy remoncie dachu i termo modernizacji obiektu j.w.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okre§lone
szczegdtowo w przedmiarach robot i dokumentacji projektowej. Wymagania ogolne
nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczego6lnych rodzajow robot.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z
przedmiarami robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac
Budowy wraz z przedmiarem robdt oraz specyfikacjami technicznymi i
dokumentacjg projektowa.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot,
zwlaszcza przed zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .
Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot jest wlaczony w ceng umowy
i nie podlega odrgbnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do
konsultowania przebiegu i sposobu robdt z Zamawiajgcym.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania

» utylizowa¢ wszystkie materialy pochodzace z rozbiorek i1 przedstawic
Zamawiajacemu stosowne dokumenty potwierdzajace przedmiotowsq
utylizacjg.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie
zZ utrzymaniem wymaganego sprawnego Sprzetu przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi
1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdow przy transporcie materialow na i z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. ~ Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robdt i za
wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczegcia
realizacji do daty odbioru koncowego robdt. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1. Stosowanie materialow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczna, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy,

atesty 1 $wiadectwa badan pozwalajagce na stwierdzenie wlasciwego
zastosowania,
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialdéw begda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapic¢
roOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie
moze by¢ p6zniej zamieniany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonania robdt. Sprzet, bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi uzytkownika.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba 1 wydajno$¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robdt w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
winny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych. Wykonawca usuwac
bedzie na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za zgodno$¢ ze ST harmonogramem
robot oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialow. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie ,
wszystkie urzadzenia i przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow i rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robdt ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw 1 badan Wykonawca
przedstawi na pis$mie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

Dokumenty budowy

6.3.1. Dokumenty laboratoryjne:

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez :

* protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Odbior robot

7.1.

Odbior robot zanikowych

Odbidr robdt zanikowych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktore
dalszym etapie realizacji ulegng =zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie

7
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogb6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w celu
okreslenia zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami
czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow
wymienionych ponize;j.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarami i ST. W trakcie
odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz robot uzupetniajacych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegbdlnych rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potracen, zgodnie z umowa.

Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uplywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy
moze dokona¢ przegladu gwarancyjnego o ktorym bedzie powiadamial pisemnie
Wykonawce.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokot
Konicowego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

+ atesty i $wiadectwa badan materiatow

* w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

7.6. Podstawa platnosci

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/. Dla robot wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ /kwota/ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych /ofercie/. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
/przedmiarach/.

8. Przepisy zwiazane
8.1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

8.2. Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie

e ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i zwiazane

e wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drog komunikacyjnych

e zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz skladowania
niezbednych materialow

e ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadcami obiektow
z uwagi na prowadzenie robot w czynnych obiektach

e przygotowanie 1 zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatow z
rozbiorki

e wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na
teren prowadzenia robot przez osoby trzecie

e wywoOz 1 utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki

2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym
nadzorem oso6b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy musza
zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robdt w zakresie prowadzonych robdt. Wykonawca
musi zatrudnia¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez
Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 narzedzia muszg gwarantowac¢ zachowanie
wymagan jakosciowych 1 warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport i magazynowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materialéw w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie cigglo$ci prowadzenia robdt, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajagcego bezpieczne wykonywanie robdt. Zamawiajacy
moze zwrdci¢ si¢ do zarzadcy obiekt o wydzielenie w miar¢ mozliwosci odrebnego
pomieszczenia na potrzeby sktadowania ewentualnej wigkszej ilo§ci materiatow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

ST-01 Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczng Specyfikacja Techniczna ST-01
obejmuje:
Pokrycie dachu papa termozgrzewalng wraz z termomodernizacjg, orynnowaniem i
obrobkami oraz opierzeniami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,0gdélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, ora
ogélnymi wymaganiami podanymi w Prawie budowlanym odpowiedzialny jest
wykonawca robot.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania remontu dachu s3:
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,6 mm,
e papa termozgrzewalna podktadowa, gr. 4,0 mm,
e styropian laminowany jednostronnie papg EPS 100-0,030, gr. 15 cm.
e paroizolacja z foli PCV gr. min. 0,3mm
e murlata z drewna impregnowanego preparatem biobujczym i p.poz.
e grunt bitumiczny do podtozy betonowych,
e kominki odpowietrzenia kanalizacji,
¢ kominki wentylujace pokrycie stropodachu

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj i1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00

5.2. Zakres roboét

Zakres robot obejmuje:

e rozebranie istniejacego pokrycia z papy wraz z wywozem i utylizacja,

e zagruntowanie podioza betonowego gruntem bitumicznym,

e roztozenie paroizolacji z foli PVC,

e przymocowanie murtaty za pomoca tacznikow ciesielskich katowych
gwozdziami pierscieniowymi i1 kotkami rozporowymi.

e ulozenie warstwy termoizolacji ze styropianu jednostronnie laminowanego
papa zgodnie z zaleceniami producenta,

e przymocowanie ptyt metoda hybrydowa (faczniki mechaniczne + klej)

e ulozenie papy podktadowe;j

e ulozenie papy wierzchniego krycia

6. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru robot wedhug zasad przedmiarowania jest 1 m®.

7. Warunki wykonanie robot

Po rozebraniu istniejacego pokrycia nalezy oceni¢ stan wylewki betonowej. W przypadku
lokalnych uszkodzen nalezy je naprawi¢ poprzez wycigcie uszkodzonego elementu i jego
uzupehnienie. Styropian laminowany papa nalezy ulozy¢ i przymocowaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Pape termozgrzewalng nalezy uktada¢ w warunkach
atmosferycznych dopuszczonych przez producenta. Przy zgrzewaniu krawedzi papy
nalezy wykona¢ tzw. Wytop o szerokosci od 5 do 10 mm.

8. Kontrola jakosci

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST —00

Nalezy podda¢ kontroli jako$ci materiaty wykorzystane przy przedmiotowych pracach
Powinny posiada¢ one $wiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania. Sprawdzié¢
utozenie 1 mocowanie izolacji oraz pokrycia dachu. Roboty powinny by¢ wykonywane
pod S$cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami
technicznymi, oraz warunkami B.H.P.
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Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

9. Odbioér robot

Odbidr polega na sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia izolacji termicznej oraz pokrycia z
papy wraz ze sprawdzeniem rownosci podloza i Zarzewdw izolacji. Odbioru
prawidlowo$ci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez
osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 8.
Specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane

e  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — Arkady

e PN-80/B — 10240 Pokrycie dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-B-23116/1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
ptyty z welny mineralnej

e Instrukcja ITB nr 321. Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji
termicznej w budownictwie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

ST-02 Roboty blacharskie

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
remontu dachu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna obejmuje:

Wykonanie obrobek blacharskich dachu zgodnie z projektem.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “’Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogoélne,,

Ogolne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00. i Prawo budowlane odpowiedzialny
jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania obrébek blacharskich sa:

e laczniki systemowe

e uchwyty do rur spustowych i rynien

e rynny dachowe z blachy powlekanej gr. min 0,6 mm, okragte o $r. 150 mm
e rury spustowe z blachy powlekanej gr. min 0,6 mm, okragte o §r. 100 mm
e blacha powlekana gr. min 0,6 mm

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj i1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie

organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

10.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00

5.2. ZaKkres robot

Zakres rob6t obejmuje:
e Wykonanie obrobek blacharskich
e zamontowanie rynien
e zamontowanie rur spustowych
e wykonanie opierzenia kominéw

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robot wedtug zasad przedmiarowania jest:
e 1 m2 obrdbek blacharskich
e rynny, rury spustowe i obrobki komindw obmierza si¢ w mb

Warunki wykonanie robot

Zalozenie 1 umocowanie do podloza elementoéw obrébek z zachowaniem zakladek i
polaczen przy kryciu plaszczyzn zalozenie i zamocowanie rynien dachowych zalozenie i
umocowanie rur spustowych wykonanie zataman i wpustow.

Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00. materialy do wykonania obrobek
blacharskich dachu powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ utozenie obrébek, rynien i1 rur spustowych z zachowaniem spadkow roboty
powinny by¢ wykonywane pod S$cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka
budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia rynien i rur spustowych z zachowaniem spadkow.
Utozenie obrobek blacharskich ich dokladnos¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
ich wykonanie z zachowaniem prawidlowosci wykonania potaczen i zaktadow odbioru
prawidtowosci wykonania prac dokonuj¢ si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby
uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

Podstawa platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
Ptatnosci begda dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 8.
Specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

11. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Arkady

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H —92900. Cynk. Blachy.

PN-B- 94701./1999 — Dachy — uchwyty ocynkowane do rur spustowych PN — B —
94702/1999 — Dachy — uchwyty do rynien potokraghych.

Instrukcje ITB
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ST-03 Kominy z cegiel pelnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-04
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kominéw z cegiet.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-03 obejmuje; przemurowanie kominéw z cegiet
klinkierowych petnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,0gdélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania og6lne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ogdélnymi wymaganiami
podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest
wykonawca robot.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania $cian:

e cegly petne klinkierowe klasy min. 15MPa

e zaprawa do klinkieru
Wszystkie materiaty dostarczane na budowe powinny posiadaé certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dotyczace jakosci i trwalego oznakowania.

3. Sprzet
Ilo$¢ 1 rodzaj i1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00

5.2. ZaKkres robot

Zakres rob6t obejmuje:
e rozebranie istniejacych kominow wskazanych w dokumentacji projektowe;,
e wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorki,
e wymurowanie nowych kominéw nad poziomem dachu z cegly pelnej
klinkierowej,
e spoinowanie zaprawa.

6. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest m3

7. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00

Po wykonaniu prac murowych nalezy dokona¢ ich oceny za pomocg optymalnych metod
kontrolnych niszczacych 1 nieniszczacych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
doktadno$¢ wykonania komindéw. Prace murowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

8. Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich usytuowania w planie, wykonanie
zgodnie z dokumentacja techniczng, odbioru prawidtowosci wykonania prac dokonuje¢ si¢
przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00
Ptatnosci begda dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10. Przepisy zwigzane:

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e PN -65/B— 14503 — Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

e PN - 65/B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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ST-04 Okna z PCV.

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 04

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okien z PCV zgodnie z wymogami ST-00

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-04 obejmuje; Osadzenie okien z PCV

Ogolne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
og6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami 1 okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,Ogolne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogélne”.
2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robdt objetych specyfikacja sa:

e kompletne oknaz PCV o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna
U= 1,1, szklenie szklem zespolonym.

e mikro uchylanie,

e nawietrzaki

e okna rozwieralno-uchylne

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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10.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00

5.2. ZaKkres robot

Zakres rob6t obejmuje:
e Zamontowanie gotowych kompletnych okien z PCV

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2

Warunki wykonanie robot

Przed osadzeniem okien sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy i1 konstrukcji do ktérych ma
przylega¢ oscieznica po oczyszczeniu osadzi¢ gotowy element za pomocg uchwytéw do
konstrukcji z pcv po wypoziomowaniu i wypionowaniu. Szczeliny pomie¢dzy oscieznicg, a
osciezem uszczelni¢ pianka poliuretanowa .Po ustawieniu elementéw otwieranych
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu przy zaprawianiu
osciezy zabezpieczy¢ elementy okien przed zabrudzeniem tasma z pcv. Do izolacji i
uszczelnien stosowaé tasmy z kauczuku Szkto osadzono w podktadkach kauczukowych.

Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-00

Materialy do wykonania robot powinny posiada¢ $wiadectwa 1 certyfikaty jakosci
dopuszczajace do wbudowania nalezy skontrolowa¢ doktadno$¢ montazu elementow i ich
szczelno$¢. Sprawdzeniu podlega sprawnos$¢ dziatania skrzydet otwieranych i
prawidtowo$¢ osadzenia okué¢. Roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P.

Odbior robot

Odbiorowi podlega montaz elementoéw z pcv Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci
przegrod. Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawno$¢ otwierania i zamykania
skrzydet. Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje sie¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Ptatnos$ci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 8 specyfikacji
po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11. Przepisy zwigzane:

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu

e Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego, tom5 rozdz. 3 Arkady Warszawa
1986 Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady
Warszawa 1980

e Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporno$ci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegréd pionowych

e Instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich $cian
ostonowych.

21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

ST-05 Drzwi zewnetrzne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 05
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drzwi zewngetrznych stalowych zgodnie z wymogami ST-00

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-05 obejmuje:
e Osadzenie drzwi stalowych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
og6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22, 23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami 1 okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,Ogolne Specyfikacje
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot objetych specyfikacja sa:
e kompletne drzwi zewnetrzne o wspodlczynniku przenikania ciepta dla drzwi
U= 1,3, Ry, min 30 dB.
Drzwi wyposazone w:
e wizjer
e dwa zamki,
Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

3. Sprzet
[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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10.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00

5.2. ZaKkres robot

Zakres rob6t obejmuje:
e Zamontowanie gotowych kompletnych drzwi stalowych.

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2

Warunki wykonanie robot

Przed osadzeniem okien sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy i1 konstrukcji do ktérych ma
przylega¢ oscieznica po oczyszczeniu osadzi¢ gotowy element za pomocg uchwytéw do
konstrukcji z pcv po wypoziomowaniu i wypionowaniu. Szczeliny pomie¢dzy oscieznicg, a
osciezem uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Po ustawieniu elementéw otwieranych
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu przy zaprawianiu
ofciezy zabezpieczy¢ elementy drzwi przed zabrudzeniem tasma. Do izolacji i
uszczelnien stosowaé tasmy z kauczuku Szkto osadzono w podktadkach kauczukowych.

Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-00

Materialy do wykonania robot powinny posiada¢ $wiadectwa 1 certyfikaty jakosci
dopuszczajace do wbudowania nalezy skontrolowa¢ doktadno$¢ montazu elementow i ich
szczelno$¢. Sprawdzeniu podlega sprawnos$¢ dziatania skrzydet otwieranych i
prawidtowo$¢ osadzenia okué¢. Roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P.

Odbior robot

Odbiorowi podlega montaz elementow drzwi stalowych. Odbiorowi podlega sprawdzenie
szczelnosci przegrod. Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawno$¢ otwierania
1 zamykania skrzydet. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ po kazdym
etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika
budowy.

Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 8 specyfikacji
po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11. Przepisy zwigzane:

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu

e Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego, tom5 rozdz. 3 Arkady Warszawa
1986 Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady
Warszawa 1980

e Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporno$ci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegréd pionowych

e Instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich $cian
ostonowych.
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ST-06 Tynki

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —06
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania tynkow zgodnie z wymogami ST-00.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-06 obejmuje:
e odbicie odspojonych tynkow,
e wykonanie tynkow $cian murowanych (obrzutke).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,0gdélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt — Wymagania ogolne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, oraz
og6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22, 23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania tynkow sg:
e zaprawa tynkarska cem-wap.

3. Sprzet
[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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10.

11.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00

5.2. Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:
e odbicie uszkodzonych i odspojonych tynkow,
e uzupetnienie odbitych tynkéw zaprawg tynkarska

Obmiar robét.

Jednostka obmiaru robdt wykonczeniowych jest 1 m2.

Warunki wykonanie robot.

Wykona¢ tynki na $cianach murowanych.

Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00 materialy do wykonania robot
wykonczeniowych powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajagce do wbudowania
sprawdzeniu wymaga zamontowanie oktadzin w pionie i w poziomie roboty powinny by¢
wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztukg budowlana,
warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu zagruntowania $cian srodkiem grzybobdjczym potozenie
tynkow z zachowaniem pionu i poziomu prawidlowosci wykonania krawedzi oraz katow.
Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji
przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

Podstawa platnoSci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 8 specyfikacji
po zakonczeniu i odbiorze elementu.

Przepisy zwiazane:

e Warunki  techniczne  wykonania 1 odbioru  robdt  budowlanych.
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ST-07 Malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —07.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja Techniczna ST-07 obejmuje wykonanie robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,Ogdélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania og6lne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogolnymi wymaganiami podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22, 23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy.
Materiatami koniecznymi do wykonania robdt wykonczeniowych malarskich sa; Farba
silikonowa i emulsyjna akrylowa odporna na $cieranie zmywalna, gips, mydio. Materiaty
do wykonania robdt malarskich przechowywa¢ w magazynach zamknigtych suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

3. Sprzet
[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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10.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00

5.2. ZaKkres robot

5.3. Zakres robot wykonczeniowych malarskich obejmuje:

e wykonanie malowania farbg emulsyjng akrylowa powierzchni na starych tynkach
na $cianach wew.
e wykonanie malowania farbg silikonowa zewnetrznych tynkow cinkowarstwowych

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2

Warunki wykonanie robot.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej O stopni C przed
malowaniem zabezpieczy¢ elementy osadzone w $cianach przed zanieczyszczeniem
zabezpieczy¢ okna ,drzwi przed zanieczyszczeniem

Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00 materialy do wykonania robot
wykonczeniowych malarskich powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ci dopuszczajace do
wbudowania powtoki malarskie nalezy bada¢ po 7 dniach powtoka malowana powinna
by¢ jednolita bez sladow pedzla, smug zaciekéw pecherzy i plam . barwa §ciany powinna
by¢ jednolita roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

Odbioér robot

Odbidr podtoza przed wykonaniem powlok malarskich, odbior robdt malarskich polega na
sprawdzeniu prawidlowosci uksztattowania powierzchni, krawedzi oraz katow
dwusciennych. Sprawdzi¢ nalezy przyczepno$¢ do $ciany, oraz przeprowadzi¢ probe na
$cieranie 1 zmywanie powloki malarskie powinny mie¢ jednolity kolor Odbioru
prawidlowo$ci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez
osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 8 specyfikacji
po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.
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11. Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989
Warszawa PN-69/B — 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych

N- 69/B — 10280. Roboty malarskiec budowlane farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi  farbami emulsyjnymi instrukcje stosowania farb
akustycznych.
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ST—-08 Ocieplenie scian zewnetrznych

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 08
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych- docieplenie $cian zew. zgodnie z wymogami ST-00-00.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Specyfikacja Techniczna ST-09
obejmuje:

e wykonanie elewacji z ociepleniem $cian murowanych styropianem metoda

lekka mokra.

.Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,,Ogdélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdot — Wymagania ogolne”

Ogolne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogo6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22, 23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania elewacji sa;

e styropian EPS80-0,036 gr. 15 cm.

e styyrodur XPS gr. 0,15 cm

e kotki montazowe z trzpieniem stalowym i zaslepkami styropianowymi,
e klej do plyt styropianowych

e siatka z wiokna szklanego o gramaturze min. 160 g/m’
e klej do wtapiania siatki z wtdkna szklanego

e podkiad tynkarski

e narozniki aluminiowe, listwy przyokienne i cokolowe
e tynk silikatowy barwiony w masie (baranek 1,5 mm)

e tynk zywiczny dekoracyjny (kamyk 1,5 mm)

o folia kubetkowa
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Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj i1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne zostaty okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. ZaKkres robot

Zakres rob6t obejmuje:
¢ Wykonanie rusztowania.
e Wykonanie ocieplenia $cian zew.
e Zazbrojenie cienkowarstwowe siatkg
e Ulozenie tynku
e Ulozenie foli kubetkowej pod poziomem gruntu
e Malowanie elewacji

Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru robot elewacyjnych jest 1 m2

. Warunki wykonanie robot

wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki, oczyszczenie 1 ewentualne naprawienie
ubytkow na powierzchni $cian wykona¢ probne przyklejenie 1 zamocowanie ptyt
styropianowych i po 5 dniach sprawdzi¢ ich przyklejenie i zamocowanie. W przypadku
oderwania ponowi¢ oczyszczenie podtoza. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac
zgodnie z informacja podang w $§wiadectwach dopuszczajacych je do stosowania .zaprawy
zarabia si¢ woda wedlug receptury podanej w §wiadectwach, a nast¢pnie nalezy sprawdzic¢
jej konsystencje. Masg klejaca nalezy naktada¢ na obrzezach pasmami szerokosci 4 cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie
ptyty w odleglosci okoto 3 cm na krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala sig¢
poza krawedzie. Nalezy przestrzega¢ zasady , aby placki pokrywaly nie mniej niz 40 %
powierzchni ptyty. Po nalozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do
$ciany, dosuna¢ do ptyt juz przyklejonych i docisna¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie listwy drewnianej . Jezeli masa
klejaca wyci$nie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usungé. Plyty nalezy przyklejaé w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty
nalezy przykleja¢ przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze powietrza wyzszej od
5 stopni C. Do mocowania stosowa¢ kolki z rdzeniem odpornym na wplywy
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10.

11.

atmosferyczne. Na 1 m2 nalezy zastosowac 4 kotki . Dhugos¢ tacznika nalezy tak dobrac,
aby zakotwienie w $cianie wynosito co najmniej 5 cm i nie wystawaly poza lico ptyty. Po
3 dniach od zamocowania ptyt mozna przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojacej z
tkaniny z widkna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od 5 do 25
stopni C. Mase klejaca nalezy naktada¢ na powierzchnie ptyt styropianowych o grubosci
od 3 do 5 mm. Uktadanie masy nalezy rozpocza¢ od goéry pasmami pionowymi o
szerokos$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciskad
packa stalowg tkaning z witokna szklanego. Tkanina szklana powinna by¢ napiegta i1
doktadnie wecisnigta w mase klejaca. Osadzi¢ kratki wentylacyjne 1 zdemontowane
instalacje; odgromowe, alarmowe i o$wietleniowe. Pomalowac¢ elewacje wedlug projektu
farba silikonowa

Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00. materialty do wykonania robot
elewacyjnych powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ utozenie ptyt izolacyjnych i siatki z wldkna szklanego Sprawdzeniu wymaga
wykonanie tynkéw oraz wzorow dekoracyjnych na elewacji. Sprawdzi¢ dobodr kolorow
zgodnie z kolorystyka sprawdzi¢ powierzchnie tynkéw ich rownos¢ i1 strukture roboty
powinny by¢ wykonywane pod S$cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka
budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu ulozenia plyt ich zamocowanie i1 przyklejenie z
zachowaniem pionu i poziomu oraz wykonanie wzoréw z styropianu prawidtowosci
wykonania krawedzi oraz katow. Prawidlowe wykonanie taczenia ptyt 1 zatozenia siatki.
Wykonanie struktury 1 doboér koloréw. Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac
dokonuje si¢ przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

Podstawa platnosci.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Platnosci begda dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

Przepisy zwigzane.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Instrukcja
wykonania elewacji systemowych.

e PN -91/B - 02020. — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. PN —
92/P —85010. — Tkaniny szklane.

e PN - B -23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Swiadectwo
ITB Nr 334/96.

e ocieplenie $cian zew. budynkéw metoda lekka Swiadectwo ITB Nr 916/92,
931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93,

e laczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.
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