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zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci, po§wiadczona za zgodnos¢ z oryginalem przez sporzadzajacego projekt.
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Przedmiot opracowania.

Cel i1 zakres opracowania.

Opis techniczny budynku.

Stan techniczny przegrod zewnetrznych.

Izolacyjnos$¢ termiczna przegrod zewngtrznych.

Prace remontowe budynku — rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne.
Klasyfikacja pozarowa.

Obszar oddziatywania.

. Kategoria geotechniczna.

. Informacja BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

. Plan sytuacyjny —rys. nr 1.

Elewacje — rys. nr 2.

Rzut dachu — rys. nr 3.



Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r.

poz. 682) oswiadczam, ze projekt budowlany:

pod nazwa inwestycji:

Projekt architektoniczno-budowlany

Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu
- dz. nr ewid. 363/6 obreb 3 Mysliborz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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ZACHODNIOPOMORSK
0 K
1

IN2Z

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0016/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poéz. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZz. Miroslaw Kaup
urodzony dnia 04 marca 1981 r. w D¢bnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0165/PWOK/11

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie:
1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadancj specjalnosci,
zgodnic z § 15 ww. rozporzadzenia;
3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnic z § 16 ust. |
pkt 2 w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane nini¢jsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscig, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodcks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewsk}
Przewodniczacy OKK

AN
prof. dr hab. inz. Wl::i)élaw Szaflik
Czlonek OKK\

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Kaup
o0s. Piastow 11, 74-300 Mysliborz
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
ZAP-VLY-PK7-NIT *

Pan Mirostaw KAUP o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0033/12
adres zamieszkania os. Piastow 11, 74-300 MYSLIBORZ

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 snia 2001 r. o podpisie elel scznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

lektronicznej op e bezpiecznym podpi lektroniczrym weryfik ym przy pomacy wainego kvalifikowanego certyfikaty 53
pod wigle kutkow prawnych dokumentom op ym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfiacje pop ych swisdczeniu moina sprawdzic

23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
mﬂmmlmmMmp-hnﬂlwmmzhmmmlzbylluynm
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania.

Umowa Inwestora.

Wizja lokalna budynku przeprowadzona w miesigcu marcu 2023 r.

Dokumentacja fotograficzna.

Zbior ujednoliconych przepiséw prawnych Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z poz.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Literatura fachowa, normy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku
przy ul. Kamiennej 7 w Mysliborzu. Opracowanie stanowi projekt remontu budynku i
obejmuje:

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;
ocieplenie dachu;

cze$ciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
wykonanie izolacji czg$ci $cian fundamentowych;
przemurowanie czg¢sci kominow.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt techniczny remontu budynku. Dokumentacja stanowi
architektoniczng baz¢ remontu przegrod i elewacji budynku i obejmuje nastgpujace
zagadnienia:

Wizje lokalne.

Oceng stanu technicznego przegrod zewngtrznych.

Zakres prac remontowych.

Identyfikacje stanu ochrony cieplnej — obliczenie grubosci materiatu izolacyjnego.
Przyjete materiaty oraz technologi¢ ocieplenia $cian zewngtrznych.

Warunki BHP wykonania robét — informacje BIOZ.

Podaje rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe w celu:

obnizenia kosztow ogrzewania budynku,
usuni¢cia zaistniatych uszkodzen,
zabezpieczenie elewacji budynku przed czynnikami zewngtrznymi,

Opracowanie techniczne zawiera w szczegdlnosci:

termo renowacj¢ $cian zewngtrznych nadziemnych;
wymian¢ wybranej stolarki okiennej i drzwiowe;;
ocieplenie dachu;

wymiang obrobek blacharskich;

izolacj¢ czesci $cian fundamentowych;
przemurowanie czg¢sci kominow.
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4. Opis techniczny budynku.

Budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii
tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Obiekt zwienczony stropodachem

jednospadowym pokrytym papa.
Pow. Zabudowy: 286 m?
Kubatura: 942 m’
Sciany:
e Sciany zewngtrzne fundamentowe wykonane z betonu monolityczne o gr. 24,0 cm,

e JSciany zewnetrzne nadzienia wykonane z elementéw drobnowymiarowych
(bloczek z betonu komoérkowego) o gr. 24,0 cm.,

Stropy:

e strop gesto zebrowy gr. 24 cm, styropian gr 5 cm, wylewka betonowa gr 3-4 cm,
pokrycie z papy.

Zdj. Nr 1 Widok elewacji zachodniej 122
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7dj. nr 4. Widok elewacji wschodniej 2z2
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Zdj. nr 6. Widok elewacji poludniowej.
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Zdj. nr 7. Widok dachu 1z2.

Zdj. nr 8. Widok dachu 2z2.

5. Stan techniczny przegrod zewnetrznych

Oceny stanu technicznego przegrod zewnetrznych dokonano pod katem ich renowacji -
termomodernizacji. Wigkszo$¢ elementéw zewnetrznych budynku wykazuje przecigtne
zuzycie eksploatacyjne.

11
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Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrzne;:

Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni elewac;ji;

Zarysowania i peknigcia tynkow,

Miejscowa korozja obrobek blacharskich;

Uszkodzenia obrébek blacharskich gzymsoéw — nieodpowiednie spadki,
Wykonane niezgodnie ze sztuka budowlang ocieplenie $cian dwoch lokali,
Luszczenie farby elewacyjnej;

Uszkodzenia cz¢s$ci kominow;

Korozja biologiczna na powierzchni cokotéw (na styku z gruntem) oraz osady na
elewacji powyzej gruntu, gtdéwnie na elewacji potnocno zachodniej 1 pdinocno
wschodniej,

Zty stan techniczny czg$ci okien i drzwi;

Zty stan techniczny pokrycia dachowego.

Stan techniczny przegréd zewnegtrznych jest niezadawalajacy. Przegrody nie spetniaja
obowigzujacych wymogdéw dotyczacych izolacyjnosci cieplnej. Nalezy zaprojektowaé warstwe

izolacji termicznej, spetniajacej

aktualne wymagania normatywne. Nie stwierdzono

wystgpowania uszkodzen mogacych mie¢ istotny wplyw na prace termomodernizacyjne.

6. Izolacyjnos¢ termiczna przegrod zewnetrznych.

6.1. Obliczenie cieplne — Sciany zewnetrzne.

W celu doboru odpowiedniego materialu termoizolacyjnego oraz jego grubosci, zostaly
przeprowadzone obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepla U dla wybranej przegrody
(Sciany zewngtrznej) w stanie istniejagcym oraz projektowanym. Tok obliczen zostat

przedstawiony ponize;.

Tabela 1. Zestawienie oporow cieplnych $ciany zewnetrznej gr. 24,0 cm — stan istniejacy.

Lp. Rodzaj materiatlu A [W/mK] d [m] R [m’K/W]
1. | Wewnetrzna strona przegrody - - 0,130
2. | Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018
3. Bloczek z betonu komérkowego 0,350 0,240 0,685
4. | Tynk cementowy 1,000 0,015 0,015
5. | Zewngtrzna strona przegrody - - 0,040
Rt 0,888

Warto$¢ wspdiczynnika U dla przedmiotowej $ciany:
U = 1,12 > Upax = 0,20 [W/(m?K)]
Przedmiotowa przegroda nie spelnia wymagan warunkéw obowigzujacych technicznych

Tabela 2. Zestawienie oporow cieplnych $ciany zewnetrznej gr. 24,0 cm — stan projektowany.

Lp. Rodzaj materiatu A [W/mK] d [m] R [m’K/W]
1. | Wewnetrzna strona przegrody - - 0,130
2. | Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018
3. Bloczek z betonu komérkowego 0,350 0,240 0,685
4. | Tynk cementowy 1,000 0,015 0,015
5. Styropian 0,036 0,150 4,166
6. Tynk cienkowarstwowy 1,000 0,003 0,003
7. | Zewngtrzna strona przegrody - - 0,040
Rt 5,057

12
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Warto$¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej $ciany:
U = 0,197 > Umax = 0,200 [W/(m?*K)]
Przedmiotowa przegroda spetnia wymagan warunkéw obowigzujacych technicznych

6.2. Obliczenia cieplne — strop nad kondygnacja ogrzewang — dach.

Tabela 3. Zestawienie oporéw cieplnych stropu — stan istniejacy.

Lp. Rodzaj materiatu A [W/mK] d [m] R [m’K/W]
1. | Wewnetrzna strona przegrody - - 0,100
2. | Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018
3. | Strop gestozebrowy typu DZ 0,870 0,240 0,275
4. Styropian 0,044 0,050 1,136
5. Gladz cementowa 1,150 0,030 0,026
6. | Papa 0,180 0,020 0,111
7. | Zewngtrzna strona przegrody - - 0,100
Rr 1,766

Warto$¢ wspdiczynnika U dla przedmiotowej $ciany:
U =0,56 > Unax = 0,15 [W/(m’K)]
Przedmiotowa przegroda nie spetnia wymagan warunkéw obowigzujacych technicznych

Tabela 4. Zestawienie oporéw cieplnych stropu — stan projektowany.

Lp. Rodzaj materiatlu A [W/mK] d [m] R [m’K/W]
1. | Wewnetrzna strona przegrody - - 0,100
2. | Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018
3. | Strop gestozebrowy typu DZ 0,870 0,240 0,275
4. Styropian 0,044 0,050 1,136
5. Gladz cementowa 1,150 0,030 0,026
6. Styropapa 0,030 0,150 5,000
7. | Papa 0,180 0,010 0,055
8. | Zewngtrzna strona przegrody - - 0,100
Rt 6,710

Warto$¢ wspdiczynnika U dla przedmiotowej $ciany:
U = 0,149 > Umax = 0,150 [W/(m?*K)]
Przedmiotowa przegroda spetnia wymagan warunkéw obowigzujacych technicznych

6.3. Zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepla U

e Sciany zewnetrzna — stan projektowany U = 0,197 W/(m’K)
e Stropodach — stan projektowany U = 0,149 W/(m?K)

Prace remontowe budynku — rozwiazania materialowo — konstrukcyjne.

7.1. Izolacja Scian fundamentowych.

Przed przystgpieniem do pac nalezy rozebra¢ istniejaca opaske z ptyt chodnikowych. Sciany
fundamentowe budynku nalezy odkopywaé¢ odcinkami o dt max 1,5 m. Nastepnie nalezy
oczysci¢ powierzchnig, sku¢ 1 uzupetni¢ nieréwnosci. Na oczyszczonej powierzchni
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami co
najmniej 2 warstwy + warstwa gruntujgca. Nastepnie nalezy wykonac¢ ocieplenie ptytami ze
styroduru XPS o gr. 10,0 cm, na gleboko$¢ przemarzania gruntu 80 cm, plyty mocowane na
klej. Jako warstwe ostonowa nalezy zastosowac foli¢ kubetkowa. Wykop nalezy zasypywac i
zageszcza¢ warstwami gr. 15 cm re¢eznie.

13
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7.2. Opaska.

Po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych nalezy wykona¢ opaske z ptyt betonowych
50x50 cm zaoporowanej obrzezem betonowym 30x8 cm. Opaske wykona¢ zgodnie z
zalaczonymi rysunkami.

Teren przy opasce nalezy tak zniwelowaé aby uniemozliwi¢ zastdj wody opadowe] przy
budynku.

7.3. Izolacja Scian nadziemnych

e sku¢ i uzupetnic odspojony tynk,

e rozebrac istniejgce ocieplenie,

e wykona¢ obrzutke $cian z jednoczesnym uzupelieniem spoin tynkiem
cementowo-wapiennym,

e przyklei¢ styropian fasadowy EPS 80-0,036 gr. 15 cm (na suficie we wngkach
zastosowac styropian o gr. 10 cm),

e zadyblowa¢ styropian dyblami z PCW w ilo§ci 6szt/m2 z zastosowaniem
za$lepek styropianowych,

e osadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wldkna szklanego,

e nalozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z wldkna szklanego o gramaturze min.
160g/m2

e dozbroi¢ naraza otworéw okiennych dodatkowa warstwg siatki z wtokna
szklanego o gramaturze min. 160g/m2

e natozy¢ dodatkowa warstwe zaprawy klejowe;j,

e na elewacji wschodniej wykona¢ zbrojenie dodatkowa warstwa siatki na
wysokos¢ 1,5 m.

e nalozy¢ podktadowa mase tynkarska,

e nalozy¢ tynk silikonowy o fakturze kamyczkowej gr. 1,5mm barwiony w masie,

e na wysoko$ci 50 cm od opaski nalezy wykona¢ cokot z t dekoracyjnego tynku
Zywicznego,

e w cze$ci budynku z wykonang elewacja nalezy wykona¢ polaczenie elewacji z
nowo wykonanym ociepleniem dachu.

Przed wykonaniem termomodernizacji nalezy wykona¢ prace towarzyszace tj.:

e usuna¢ zbedne elementy z elewacji w postaci kotkow, hakow itp.,
e instalacje elektryczng rozprowadzong po elewacji zabezpieczy¢ peszlami lub
korytkami elektrycznymi,

7.4. Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami i opierzeniami.

Obecne pokrycie stanowi wielowarstwowe pokrycie z pap asfaltowych przyklejanych
lepikiem do podtoza betonowego.

Pokrycie jest w ztym stanie technicznym. Papa jest spgkana i posiada liczne nieszczelnoSci.
Pokrycie nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

W ramach prac przewiduje si¢ demontaz calosci pokrycia papowego wraz z obrobkami,
opierzeniami. Po wykonaniu demontazu poszycia wykona¢ przeglad wylewki betonowe;j
znajdujacej si¢ pod pokryciem. W sytuacji stwierdzenia uszkodzen nalezy naprawic
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uszkodzone miejsca. Na etapie prac projektowych z uwagi na ciggte uzytkowanie obiektu
mozliwe bylo tylko wykonanie miejscowych odkrywek.

Po zerwaniu istniejacego pokrycia nalezy oczys$ci¢ i zagruntowac istniejagce podtoze.
Nastepnie nalezy wykonaé paroizolacje z jednej warstwy papy podktadowej lub foli
paroizolacyjnej gr. min 0,3 mm. W celu umozliwienia montazu obrdobek blacharskich i
rynien przy krawedzi dachu nalezy zamontowa¢ murlatg za pomocg tacznikow ciesielskich
katowych, na murtacie nalezy umiesci¢ ptyte OSB gr min. 18 mm wypuszczong po za obrys
budynku na szeroko$¢ ocieplenia $cian. Grubo$¢ tarcicy nalezy dobra¢ tak aby woda
opadowa mogla swobodnie sptywac do rynny.

Przed wykonaniem poszycia nalezy utozy¢ ptyty styropianowe laminowane jednostronnie
papa EPS 100-0,030 o gr. 15 cm.

Na tak przygotowanym poszyciu nalezy utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalne;.

a) Papa podkladowa termozgrzewalna, modyfikowana PYE PV250, gr. min. 4,0mm,
mocowana do styropapy poprzez zgrzewanie.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 800N/50mm, wytrzymato$¢ na $cinanie 8O0N/50mm.
Wodoszczelnos¢ 60kPa

b) Papa nawierzchniowa termozgrzewalna, modyfikowana PYE PV250, gr. min. 5,6mm,
mocowana poprzez zgrzewanie do warstwy podktadowe;.

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie min. 900N/50mm, wytrzymato$¢ na $cinanie 750N/50mm.
Wodoszczelnos$¢ 200kPa

Przy kominach wykona¢ nalezy kozubki.

Istniejace rury z PCW stuzace do wentylacji zdemontowa¢ z dachu 1 zastapi¢ je
systemowymi nowymi wywiewkami z kolnierzami uszczelniajagcymi.

7.5. Wymiana orynnowania

Istniejagce orynnowanie wykonane jest z elementéw ze stali ocynkowanej. Stan techniczny
orynnowania jest dobry. Rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i przekazaé
zamawiajagcemu. W ramach prac remontowych projektuje si¢ wymiane przedmiotowych
rynien i rur spustowych (wraz z uchwytami), na nowe stalowe powlekane. Rynny
potokragtle fi150, rury spustowe o Srednicy fi100.

Odprowadzenie wody z rur spustowych wg stanu istniejgcego.

W celu odprowadzenia wody opadowej od budynku w istniejgcym chodniku nalezy
zamontowac¢ odwodnienie grzbietowe szerokosci 15 cm wg rysunku.

7.6. Remont kominow.

Obecnie w budynku znajduja si¢ trzony dymowo-wentylacyjne wykonane z cegly pelne;.
Korony kominéw powyzej potaci dachowej sg w stanie technicznym dostatecznym. Dwa
kominy zostaty przemurowane i nie sg objete opracowaniem.
W ramach prac nalezy:

e przemurowac korony wszystkich kominow do poziomu poszycia dachu.

e wykona¢ obrobki dekarskie komindéw z uzyciem klinow i listwy dociskowej do papy

z blachy powlekanej gr min 0,6 mm

Uzy¢ nalezy cegly pelnej klinkierowej w kolorze przemurowanych kominow. Fugi wykona¢
jako pelne. Fugowanie wykonywac¢ jednocze$nie z murowaniem zaprawg w kolorze szarym.
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7.7. Wymiana stolarki okienne i drzwiowej.

W ramach prac nalezy wymieni¢ zuzytg stolarke drewniang na nowa PCW w kolorze bialym.
Okna jedno i dwuskrzydtowe:
e okna o wspotczynniku Umax=1,1 (dla okna).
e okna wyposazone w nawiewniki higroskopijne.
e okna juz wymienione PCW pozostawi¢ bez zmian wraz z parapetami
wewnetrznymi - parapety zewnetrzne wymienic.
Drzwi zewngtrzne do lokalu mieszkaniowego o wspdtczynniku Umax=1,3.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ bardzo ostroznie i1 pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robdt ogolnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest [TB.
8. Klasyfikacja pozarowa.
Bez zmian.

Budynek posiada 1 kondygnacje dlatego dopuszcza si¢ ocieplenie budynku z uzyciem samo
gasngcego polistyrenu w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenienie si¢ ognia. Proponowana
grubos$¢ izolacji cieplnej miesci si¢ w grubosciach objetych atestami i1 aprobatami
technicznymi dla podanego materiatu. Dla $ciany ocieplonej styropianem z wyprawa
tynkarska o gr. 3 mm przy kontakcie z ogniem zapewnia brak zapalenia, warstwa wyprawy
zachowuje cigglo$¢ i nie dopuszcza powietrza do styropianu, styropian tym samym nie ulega
samospaleniu si¢ tylko termicznemu rozpadowi. Klasyfikacja ogniowa systemu ocieplenia
Nie Rozprzestrzeniajacy Ognia), B wg. EN 13501-1

9. Obszar oddzialywania

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany jest na terenie dziatki o
numerze 363/6 obrgb 3 Mysliborz. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z p6zniejszymi poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4
a usytuowanie obiektu, na dzialce budowlane; w sposob, o ktérym mowa w ust. 3, nie
powoduje objeciem sagsiednich dzialek obszarem oddziatywania , poniewaz odlegtos¢
przedmiotowego budynku do innych dziatek jest wigksza niz 4,0 m, dlatego spehia
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu. Budynek mieszkalny wielorodzinny przeznaczony
do termomodernizacji jest wzniesiony w technologii tradycyjnej z elementéw
drobnowymiarowych. Prace remontowe bedag polega¢ na ociepleniu budynku styropianem, z
wykonczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego. Z zakresu przeciwpozarowych
wymagan budynek nie powoduje oddziatywania na dzialki sgsiednie. Obiekt nie bedzie
wplywal negatywnie na ochron¢ $rodowiska czy gospodarke wodng. Wielko$¢
przedmiotowego budynku nie blokuje doptywu $wiatta dla sagsiednich dzialek. Z uwagi, ze
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10.

11

przedmiotowy budynek juz istnieje a prace remontowe dotyczace jego termomodernizacji nie
zmieniajg obszaru oddziatywania, budynek pozostaje w swojej strefie oddzialywania.
Kategoria Geotechniczna

Prace remontowe przedstawione w niniejszym opracowaniu nie wplywaja na zmiang
kategorii geotechnicznej. Inwestycja nie wptywa na posadowienie budynku.

. Informacja BIOZ

11.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003
poz. 1126).,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

e warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e wraz z jego pOzniejszymi zmianami,

e Dz U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz
z jego pdzniejszymi zmianami.

11.2. Zakres robot.

e roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e wykonanie prac termomodernizacyjnych,

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt

budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

e inwentaryzacja powykonawcza,
Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

11.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
e budynek mieszkalny wielorodzinny.
11.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie placu robot budowlanych nie znajduja si¢ elementy, ktore w stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.
11.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami,

e zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatdéw budowlanych i narzgdzi,
e zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzagdzeniami
e oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
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e zagrozenie wywolane niezdolnoscig do pracy,

e zagrozenia dla 0sob przebywajacych w terenie publicznym,

e wszystkie inne nie wymienione, lub b¢dace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia oséb przebywajacych
na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy. Czas
zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez
caly okres rozbiorki. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci
pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materialdéw 1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci 1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

11.6. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegoétowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 11.2.
e szczegblowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 11.5.
e przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

11.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0sob postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

e zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie robdt budowlanych (wyznaczeni dojscia
pracownikow, oraz uwzgledni¢ mozliwo$s¢ ewentualnej ewakuacji 0sOb
zagrozonych lub poszkodowanych).

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo a w
szczegbdlnosci:

11.7.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej 1
m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci. Przepis stosuje sie do przejs¢ 1 dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze,
wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Otwory w S$cianach
zewngetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawedz znajduje
si¢ powyze] 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncoéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewngtrznej strony
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krawedzi przejScia. Wytrzymato§¢ 1 sposob zamocowania prowadnicy powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

11.7.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okres§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod
wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna byc¢
umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,
dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych
roboty oraz sktadowania narzg¢dzi i niezbgdnej ilo$ci materiatow,

e posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

e zapewnia¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostep do stanowisk pracy,
zapewnia¢ mozliwo$s¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujace]
nadmiernego wysitku,

e posiada¢ porecz ochronng.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze

spadkiem umozliwiajagcym odptyw wodd opadowych. W przypadku odsunigcia

rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej §ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach mocowanych do

konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub

demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan sa zabronione:

e jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢,

e w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu , $niegu oraz gotoledzi,

e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdw 1 wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu

pracy jest zabronione. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan jest

zabronione.
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