
MSBudownictwo

Marcin Skowronek

ul. Wałowa 2/3,

74-300 Myślibórz

Inwestycja

Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy

ul. Kamiennej 7 w Myśliborzu- dz. nr ewid. 363/6 obręb 3 Myślibrz

Inwestor

Gmina Myślibórz

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz

Tytuł

Elewacje

skala 1:100

Nr rys.

2

Projektował

inż. Marcin Skowronek

upr. bud. nr ZAP/0146/WBKb/21

Podpis:

Data:

03.2023

Sprawdził

-

Podpis:

Opracował

-

Podpis:

8
0

Komin do przemurowania Komin do przemurowaniaKomin do przemurowaniaKomin do przemurowania

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Stolarka okienna do wymiany Stolarka okienna do wymiany

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych

Elewacja docieplona (wykonać połączenie elewacji z nowym

pokryciem dachowym, odnowić powłoki malarskie)

Elewacja docieplona (wykonać połączenie elewacji z nowym

pokryciem dachowym, odnowić powłoki malarskie)

Rozebranie istniejącego ociepleniaRozebranie istniejącego ocieplenia

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Wywiewki kanalizacyjne do

wymiany (PCV Ø 110 mm)

Komin do przemurowania

Komin do przemurowania

Komin do przemurowania Komin do przemurowania

Stolarka okienna do wymiany
Stolarka drzwiowa do wymiany

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
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Elewacja docieplona (wykonać połączenie elewacji z nowym

pokryciem dachowym, odnowić powłoki malarskie)

Przewody elektryczne do ułożenia

w nowym peszlu pod dociepleniem

Czerpnia powietrza do wymiany Czerpnia powietrza do wymiany Czerpnia powietrza do wymiany

Czerpnia powietrza do wymiany

 - tynk sylikonowy RAL 6034

 - tynk sylikonowy RAL 6033

 - tynk mozaikowy RAL 7015

Uwagi:

Kolor cegły dobrać do istniejącej.

Kolorystka elewacji do uzgodnienia przy

wykonastwie.

Blacharka - blacha powlekana w kolorze antracyt.

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych

Rozebranie istniejącego ociepleniaRozebranie istniejącego ocieplenia

Rozebranie istniejącego ocieplenia

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA


