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Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spétka Jawna Zbrzezny & Krygier



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 Szyb murowany dzwigu osobowego 1 62
1.1 Roboty rozbiorkowe 1 4
1.2 Roboty zwigzane z posadowieniem i wykonaniem szybu windowego 5 15
1.3 Stolarka 16 19
1.4 Elewacja 20 29
1.5 Dach 30 40
1.6 Roboty wewnetrzne 41 56
1.7 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne 57 60
1.8 C.0. 61 61
1.9 Dostawa i montaz dzwigu 62 62
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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.]  Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Szyb murowany dzwigu osobowego
11 Roboty rozbidrkowe
1| KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.1 0101-03
6*55-15*15 m2 30,750
RAZEM 30,750
2| KNR 4-01 [ Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.1] 0104-02 | istniejgcych fundamentow o giebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
55*4,5*1,84 m3 45,540
RAZEM 45,540
3| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-18 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0108-20 | odlegtos¢ 10 km
1,84 * 4,55 * 2,45 m3 20,51140
RAZEM 20,51140
4 KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
1,84 * 4,55 * 2,45 m3 20,51140
RAZEM 20,51140
1.2 Roboty zwigzane z posadowieniem i wykonaniem szybu windowego
5| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o m2
d.1.2] 0107-02 | szerokoscido 1.5 m na gtebokos¢ do 4.5 m
(5,55+4,45*2)* 1,84 m2 26,588
RAZEM 26,588
6| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.2l 1101-01
0,1*4,35*2,05 m3 0,892
RAZEM 0,892
7| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej m2
d.1.2| 0602-01
4,35*2,05 m2 8,918
RAZEM 8,918
8] KNR 2-02 [ Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu | m3
d.1.2 0205-01
4,35*2,05*0,25 m3 2,229
RAZEM 2,229
9 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m| m2
d.1.2] 0207-04 | -z zastosowaniem pompy do betonu
13,38 *(2,05*2+2,45*2)+(2,05+1,9%2)*4,13 m2 144,581
RAZEM 144,581
10| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.1.2] 0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 13
13,38*(2,05*2+2,45*2)+(2,05+1,9%2)*4,13 m2 144,581
RAZEM 144,581
11 KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z m2
d.1.2] 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu
2,056%2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
12 KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1.2] 0216-05 | cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnos¢ = 10
2,05*2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
13[ KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy m2
d.1.2] 0216-06 | nastepny 1 m wysokosci stemplowania ponad 4 m
Krotnos¢ = 9,5
2,05* 2,45 m2 5,023
RAZEM 5,023
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14 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkéw i t
d.1.2] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3,447 t 3,447
RAZEM 3,447
15| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1.2| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
05*1,7*3+0,5*1,1)* 0,25 m3 0,775
RAZEM 0,775
1.3 Stolarka
16 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.3] 0354-04 | m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg | m2
d.1.3| 1023-04 obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
analogia
1,7*0,7*3+1,7*1,2*2 m2 7,650
RAZEM 7,650
18 KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg | m2
d.1.3| 1023-03 | obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,7*1,1 m2 0,770
RAZEM 0,770
191 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.1.3] 1024-06 | oszklonych na budowie - drzwi antywlamaniowe
analogia
1,0*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
14 Elewacja
20| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
(4,35*2+2,05) * 1,84 m2 19,780
RAZEM 19,780
21| KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami polistyrenowymi 18 m2
d.1.4] 1902-04 | cm + osiatkowanie + zaciggniecie klejem +zaizolowanie
(4,35*2+2,05)*1,0 m2 10,750
RAZEM 10,750
22| KNR 0-23 [ Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi 20 cm - | m2
d.1.4| 2614-02 | przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mieszanki akrylowej
13,38 *(2,05+2,45*2)+(1,9*2) * 4,13 m2 108,685
(05*1,7*3+0,5*1,1) m2 3,100
RAZEM 111,785
23| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d. 1.4 2612-09
(4,35* 2+ 2,05) m 10,750
RAZEM 10,750
24| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.4| 2612-08
12,15*2+3,0*2 m 30,300
RAZEM 30,300
25| KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.4/ 1604-03
12,15 *2,5*3 m2 91,125
RAZEM 91,125
26| KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4/ 1505-01
12,15 *2,5*3 m2 91,125
RAZEM 91,125

-4-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: FERBUD Spdtka Jawna Zbrzezny & Krygier




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1.4/ 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
12,15 *2,5*3 m2 91,125
RAZEM 91,125
28| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.4] 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15cmw
gruncie kat. lll
poz.2-4,35*2,05* 1,84 m3 29,132
RAZEM 29,132
29 Dostawa i montaz daszku systemowego poliweglanowego | m2
d1.4 na konstrukcji aluminiowe;j.
1*2,45 m2 2,450
RAZEM 2,450
15 Dach
30 Przymocowanie do scian attykowych ptyty OSB gr 0,02 m | m2
d.1.5 do ktérej bedzie mocowana obrobka blacharska
25*0,25+0,4*(4,35*2+2,05*2) m2 5,745
RAZEM 5,745
31l KNNR2 Izolacja posadzki papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.5| 0507-02
analogia
2,05*2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
32| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.5] 1102-02 cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
2,05*2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
33| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.5 0609-02 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
2,05*2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
34| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.5| 0609-02 |5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie -
warstwa spadkowa
2,05*2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
35| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.5| 0609-02 | poziome na wierzchu konstrukcji - styropapa 10 cm
analogia
2,05*2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
36 KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.1.5/ 0507-01
2,05*2,45+2,05*1,9 m2 8,918
RAZEM 8,918
37| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1.5| 0506-02 | blachy powlekanej
25*0,45+0,6*(4,35*2+2,05*2) m2 8,805
RAZEM 8,805
38 Osadzenie klocka drewnianego (mocowanego do ptyty
d.1.5 nadszybia) o wymiarach okoto 0,14x0,2 m jako elementu
do montazu rynny dachowe;j
(4,35*2+2,05*2) 12,800
RAZEM 12,800
39| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o sr. 12 cm z PCV m
d.1.5| 0508-03
2,35*2 m 4,700
RAZEM 4,700
40| KNR 2-02 [ Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z PCV m
d.1.5 0510-03
12,15+ 3,0 m 15,150
RAZEM 15,150
1.6 Roboty wewnetrzne
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411 KNNR-W 3 [ Zasypanie piaskiem wewnatrz budynku z przerzutem ziemi| m3
d.1.6] 0107-02 | na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat.lll
1,34 *1,55* 1,65 m3 3,427
RAZEM 3,427
42| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6 1101-01
0,1*1,55*1,65 m3 0,256
RAZEM 0,256
43| KNNR2 Izolacja posadzki papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.6| 0507-02
analogia
1,55 * 1,65 m2 2,558
RAZEM 2,558
44 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.6] 0602-03 | gr 10 cm ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo
1,55 * 1,65 m2 2,558
RAZEM 2,558
45/ KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.6] 1102-02 | cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
1,55 * 1,65 m2 2,558
RAZEM 2,558
46| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.6] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 4
1,55 * 1,65 m2 2,558
RAZEM 2,558
47| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.1.6| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
1,55 * 1,65 m2 2,558
RAZEM 2,558
48| NNRNKB | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES an m2
d.1.6| 202 2805-04
1,55 * 1,65 m2 2,558
RAZEM 2,558
49| NNRNKB [ (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie | m
d.1.6| 202 2809-05 | klejowej, listwa wykanczajgca
1,55*2+1,65*2 m 6,400
RAZEM 6,400
50 KNR 0-14 | Obudowa elementoéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.6] 2011-09 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek
i podciggow, jednowarstwowa 100 - 01
(0,44 +0,43)*3*1,2 m2 3,132
RAZEM 3,132
511 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na scianach i m2
d.1.6| 0803-03 | stupach
25*(1,55*2+1,65*2) m2 16,000
05*1,7*3+0,5*1,1) m2 3,100
RAZEM 19,100
52| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykfe kat.Ill wykon.recznie na stropach i m2
d.1.6] 0803-06 | podciggach
1,55 * 1,65 m2 2,558
RAZEM 2,558
53] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1.6| 202 1134-02
analogia
poz.51 + poz.52 m2 21,658
(0,44 +0,43)*3*1,2 m2 3,132
RAZEM 24,790
54| KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z m2
d.1.6| 0815-04 | elem.pref.i bet.wylewanych
poz.51 + (0,44 +0,43)*3* 1,2 m2 22,232
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RAZEM 22,232
55/ KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z m2
d.1.6| 0815-06 | elem.pref.i bet.wylewanych
poz.52 m2 2,558
RAZEM 2,558
56| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6] 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.52 + poz.51 m2 21,658
(0,44 +0,43)*3*1,2 m2 3,132
RAZEM 24,790
1.7 Roboty wykonczeniowe zewngtrzne
57| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll | m2
d.1.7] 0102-01 -IV - 10 cm gtebok.koryta
1,0*(4,53*2+4,41) m2 13,470
RAZEM 13,470
58] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll | m2
d.1.7] 0102-02 -IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.koryta
Krotnos¢ = 3
1,0*(4,53*2+4,41) m2 13,470
RAZEM 13,470
59| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.7] 0105-05 | recznym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
1,0*(4,53*2+4,41) m2 13,470
RAZEM 13,470
60| KNR 2-31 | Nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej m2
d.1.7] 0511-03 | azurowej grubosc¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
1,0* (4,53 *2 +4,41) m2 13,470
RAZEM 13,470
1.8 Cc.0.
61 Dostawa i montaz - grzejnik elektryczny o mocy 500 W. kpl.
d.1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Dostawa i montaz dzwigu
62 Dostawa i montaz dzwigu, petna dokumentacja, odbiérz | kpl.
d.1.9] wycena UDT.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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