Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C od km stanowiqgcej bytq droge wojewddzkq nr 252,
w zakresie wykonania ciggu pieszo — rowerowego odcinku Jacewo - Marulewy

Opis Techniczny

BRANZA DROGOWA

Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500 do celow projektowych

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430),

- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

- Warunki techniczne przebudowy i budowy elementdw wydanych przez gestordw sieci

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj — sciezka pieszo — rowerowa

Kategoria — XXV, XXVI

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C w
zakresie ciggu pieszo-rowerowego (Sciezki pieszo - rowerowej — nazewnictwo
rownowazne), stanowigcg bytg droge wojewddzka nr 252 relacji Inowroctaw -
Ré6zinowo realizowana na odcinku w km od 2+713,00 do km 3+327,00.

Zakres opracowania w zakresie branzy drogowej obejmuj:

- budowe ciggu pieszo — rowerowego

- przebudowe istniejgcych zjazdow do przylegtych posesiji

- odtworzenie (przebudowe) istniejgcych rowdéw przylegtych do drogi powiatowe;j
nr 2594C wraz z przebudowg przepustow

. Stan istniejacy

Poczatek opracowania stanowi zakohczenie istniejgcego chodnika
lewostronnego, koniec wyznaczono w dowigzaniu do istniejgcego chodnika
dowigzanego do obwodnicy miasta Inowroctaw. Na catym odcinku w stanie
istniejgcym droga posiada jezdnie o szerokosci 6,0m i nawierzchni bitumicznej. W
stanie istniejgcym przy projektowanym odcinku znajdujg sie zjazdy do przylegtych
posesji i na pola — 0 nawierzchni bitumicznej oraz gruntowo-zuzlowe;.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej odwodnienie jezdni odbywa sie
powierzchniowo do przylegtych rowdw przydroznych ktére posiadajg charakter
przeptywowy oraz lokalnie chtonno — odparowujacy.

Uzbrojenie terenu:

1) Sie¢ energetyczna oraz stupy oswietleniowe i przesytowe wraz z zasilaniem
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zlokalizowane w obszarze pasa drogowego - zgodnie z naniesieniem na mapie.
2) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej przebudowy potozona jest sie¢ wodociggowa - zgodnie z
naniesieniem na mapie oraz uzgodnieniem gestora
3) Infrastruktura teletechniczna
- na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ teletechniczna - zgodnie z
naniesieniem na mapie
3) Infrastruktura gazociggowa
- na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ teletechniczna - zgodnie z
naniesieniem na mapie

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow
urzagdzen oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia
prac w rejonie urzgdzen oraz warunkdéw zabezpieczenia infrastruktury.

5. Stan Projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach
sytuacyjno wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali
1:500, zatwierdzonych przez odpowiednig jednostke kartograficzna.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko poniewaz zakres rzeczowy przedsiewziecia nie zostat ujety w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r.) jako konieczny do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Przeanalizowano mozliwos¢ zakwalifikowania inwestycji zgodnie z §3 ust. 1
Ww. rozporzgdzenia w aspekcie pkt. 62.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sciezki pieszo - rowerowej jako $ciezki
rowerowej, z ktorej mogg korzysta¢ piesi o szerokosci 2,50m rdéwnolegle do
istniejgcej jezdni drogi powiatowej. Ponadto przebudowg zostang objete istniejgce
zjazdy do posesji, a takze lokalnie planuje sie wykonanie reprofilacjiistn. rowéw
odwadniajgcych celem zachowania ich funkcji. W ramach zadania nalezy takze
dokonac¢ regulacji lub przestawienia kolidujgcych urzadzen infrastruktury, a takze
przestawienia istniejgcych ogrodzen i bram. Planuje sie takze remont przepustow
pod zjazdami.

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych. Dziatki objete zagospodarowaniem z uwzglednieniem
projektowanych zmian gruntowych zestawiono w tabeli zatgczonej do
opracowania.
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W zakresie opracowania planuje sie:

>

Wykonanie $ciezki pieszo - rowerowej o szer. 2,50 m po stronie lewej drogi
powiatowej nr 2594C

Wykonanie przebudowy istniejacych zjazdow;

W zakresie istniejgcej infrastruktury (wodociggowej, teletechnicznej, elektrycznej)
nalezy dokonac¢ niezbednego regulacji wysokosciowej;

W zakresie istniejacej infrastruktury sieci elektroenergetycznej planuje sie demontaz
istniejgcego ztgcza oraz zmiane trasy WLZ

Wycinke kolidujgcego zadrzewienia — zgodnie z wykazem drzew i krzewdéw do
wycinki zatgczonym do niniejszej dokumentaciji

Dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia uktadu drogowego planuje sie
odtworzenie i przebudowe istniejgcych rowdw poprzez lokalnie reprofilacii
istniejgcych rowow, a takze przebudowe istniejgcych przepustow celem zachowania
ich funkcji;

Parametry techniczne projektowaneqo obiektu budowlaneqo charakteryzujace wpltyw

obiektu budowlaneqgo na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem:

>

Zapotrzebowanie jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia $ciekédw oraz
wéd opadowych

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji dran, a takze promieniowania, w szczegoInosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego iinnych zakiocen,

Nie dotyczy

Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie planowanej inwestycji planuje sie wycinke 4 drzew oraz karczowanie
krzewéw o tgcznej powierzchni 114,50 m?

Powierzchnia terenéw zielonych ktére zostang zabudowane wynosi 1773,49 n?.
Inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

5.1.Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmuja:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

— rozbiorke nawierzchni zjazdow,

- rozbidrke i przestawienie istniejgcych ogrodzen i bram,

- rozbidrke istniejacych przepustéw,

- wycinke kolidujagcego zadrzewienia w zakresie pasa drogowego,
- karczowaniem pni po wycince,
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5.2.Sciezka pieszo - rowerowa w planie

Trase Sciezki pieszo - rowerowej wyznaczono w oparciu o uwzglednienie istniejgcego
zagospodarowania terenu pasa drogowego przy zapewnieniu odsuniecia ciggu od
krawedzi jezdnie dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowanych elementow
zagospodarowania poprzez zlokalizowanie rowu pomiedzy jezdnig istniejgca,
a projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym.

5.3. Profil podtuzny

Profil podtuzny projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej zatgczono do projektu i
przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem D.2. Uktadem odniesienia
projektowanego profilu podtuznego jest ,Kronsztadt60”.

Zatozenia ogdlne przy projektowaniu profilu podtuznego:
o zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych i poprzecznych pozwalajacych na prawidtowe

odwodnienie projektowanego uktadu zagospodarowania
o dowigzania wysokos$ciowego do istniejgcych zjazddw i uksztattowania terenu

5.4.Przekroj poprzeczny

Na dtugosci odcinka objetego opracowaniem po stronie lewej zaprojektowano sciezke
pieszo - rowerowa, odsunietg od jezdni (oddzielona zostata pasem zieleni i rowem). Cigg
pieszo-rowerowy zaprojektowano o szerokosci 2,50 m o nawierzchni bitumicznej z
obustronnym obramowaniem obrzezem betonowym i jednostronnym spadkiem poprzecznym
o wartosci 2% skierowanym w kierunku istniejgcej jezdni drogi powiatowe;.

Kierunki oraz wartosci spadkéw poprzecznych dla poszczeg6linych elementéw

naniesiono na plany zagospodarowania terenu.
Na witaczeniu projektowanych odcinkéw do istniejacych elementéw — warto$¢ oraz
kierunek spadku nalezy dostosowac do wartosci istniejgcych

5.5 Konstrukcja sciezki pieszo - rowerowej

Sciezka pieszo - rowerowa na wysokos$ci zjazdéw do posesji nalezy wykonaé
jako ciggtos¢ ciggu z ,dochodzacymi” do Sciezki innymi elementami — takimi jak
zjazdy (Sciezka pieszo - rowerowa petni role nadrzedng).

Sciezke pieszo - rowerowg wykonaé o nastepujgcej konstrukcji (nowa
konstrukcja) :

» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm
> Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3, gr. 15 cm
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» Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Cy 5/, gr.22 cm
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Szczegéty konstrukcyjne”.

5.6Zjazdy i pobocze

W zakresie opracowania planuje sie wykonanie przebudowy istniejacych zjazdow.
Zjazdy dowigzano wysokosciowego do projektowanych nawierzchni. Szerokosci zjazdow
dostosowano do potrzeb ruchowych oraz szerokosci istniejacych. W celu dowigzania
wysokosciowego zjazdow do terenu projektuje sie wykonanie dowigzania z kruszywa
tamanego.

Zjazdy (nowa konstrukcja — nawierzchnia bitumiczna):

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm
> Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3, gr. 20 cm
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;j

spoiwem hydraulicznym G 52, gr.22 cm

Zjazdy (nowa konstrukcja — nawierzchnia z kostki betonowej):

» Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3, gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym Cy 52, gr.22 cm

Pobocze (nowa konstrukcja — nawierzchnia z kruszywa):

Y V V

» Warstwa Scieralna kruszywa tamanego stabilizowanego
» mechanicznie 0 — 31,5 mm, gr. 20 cm

»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;j

»  spoiwem hydraulicznym Cy 52 gr.22 cm

Spadek zjazdu w dostosowaniu do istniejgcego terenu i zgodnie z istniejgcym
pochyleniem zjazdow.

Pochylenie podtuzne oraz poprzeczne zjazdu dopasowane zostato do
rozbudowywanego odcinka drogowego oraz istniejgcego terenu przylegajgcego.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Szczegoty konstrukcyjne”.

5.7Krawezniki, oporniki i obrzeza

Jako obramowanie ciggéw pieszo-rowerowych przewidziano wykonanie obrzeza
betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

Jako obramowanie ciggéw pieszo-rowerowych w ciggu zjazdu nalezy wykonac
oporniki 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.
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Wszystkie obramowania tukowe bedace czescig okregdw nalezy wykonaé z elementéw
tukowych. Nie dopuszcza sie wykonywania obramowan tukowych z elementow prostych.

Szczego6towe rozwigzania przedstawiono na rysunku-szczegoty konstrukcyjne

5.80znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe i poziome , lokalizacie oznakowania oraz elementéw
bezpieczenstwa ruchu wraz z uzasadnieniem lokalizacji przedstawiono w opracowaniu
.Projekt statej organizacji ruchu”.

Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy dokona¢ niezbednych zgtoszen z
gestorami ewentualnych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne prowadzone w strefie
wystepowania ,obcego” uzbrojenia wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

5.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy humusu w miejscu wykonywania poszerzenh
zjazdow i w miejscu ciggu pieszo-rowerowego oraz wykonanie wykopdéw i nasypoéw pod
warstwy konstrukcyjne elementéw zagospodarowania.

Skarpy i rowy przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem trawa.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie z
naniesieniami tych urzgdzen.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie =z tabelg robo6t ziemnych i przekrojami
poprzecznymi.
5.10 Branza zieleni

Przedmiotowa rozbudowa drogi powiatowej wymusza koniecznos¢ wycinki
istniejgcego zadrzewienia oraz zakrzaczenia kolidujgcego z planowana inwestycja.

Zestawienie drzew i krzewéw do wycinki (obwdd pnia oraz gatunki i ilo$¢ drzew,
a takze powierzchnie krzewdw) zatagczono do projektu.

5.11 Regulacja i zabezpieczenie urzadzen

W celu dostosowania do projektowanych rzednych wykonaé regulacje oraz
zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen infrastruktury podziemnej:
» w zakresie sieci kablowej nalezy:
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- istniejgce kable pod nowg konstrukcjg jezdni i zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi
- dokonac regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych ztgczy kablowych
> w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
- istniejace kable pod nowg konstrukcjg jezdni i zjazdow nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi
- dokonaé regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych studni teletechnicznych
> w zakresie sieci wod-kan:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociggowe, wtazy
kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych modernizowanej nawierzchni

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie
urzadzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

5.12 Odwodnienie

Na odcinku objetym rozbudowg w zakresie projektowanej sciezki pieszo — rowerowej
odwodnienie odbywa sie poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych
do istniejgcych rowéw drogowych. Istniejace rowy poddano robotom utrzymaniowym w
zakresie reprofilacji oraz przywrocenie funkcji pierwotnej rowu. W celu zachowania
ciggtosci rowow zaprojektowano przebudowe istniejacych oraz budowe nowych
przepustow.

Projektowana rozbudowa uktadu drogowego oraz planowany sposdb odwodnienia
Sciezki pieszo — rowerowej nie wptywa na zmiane istniejacych stosunkéw wodnych.

. Charakterystyka ekologiczna — wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikédw oraz niechronionych
uczestnikow ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i
ilosci zanieczyszczeh w stosunku do stanu obecnego. Reasumujac inwestycja bedzie
realizowana w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego
terenu nie zostaty zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw wodd
opadowych bez zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegdlnosci bez zmian
kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sgsiednich. Prawidtowo
prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego
technicznie nie beda stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.
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7. Rozwigzania projektowe dotyczace oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w prawie
budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowany cigg pieszo — rowerowy nie
ogranicza w zadnym stopniu poruszanie sie 0s6b niepetnosprawnych. Projektowana
inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby mogt korzysta¢ z niej kazdy uczestnik ruchu
drogowego.

8. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemne;j
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robdt przed zakupem wszystkich materiatbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatéw, koloru i wzornictwa.

W przypadku napotkania, w czasie budowy znakéw pomiarowych lub kamieni
granicznych, ktére mogg w trakcie budowy zosta¢ naruszone, nalezy o powyzszym fakcie
powiadomi¢ stuzbe geodezyjna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetniaé wymogi aktualnych norm oraz
posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

W przypadku wejscie w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie
obowigzujgce nalezy zastosowa¢ wymagania zgodnie z nowymi normami i wytycznymi.

Wspotrzedne punktow gtdownych oraz elementy trasy zostaty wykonane w oparciu
o uktadu wspétrzednych ,2000”.
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