CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr
2594C — w miejscowosci Jacewo gm. Inowroctaw dz. nr 250/2,273/2

Zadanie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,

Niniejsze opracowanie jest czescig powyzszego projektu i zawiera rozwig-
zania przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych .

W ramach Inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce prace w zakresie
branzy elektrycznej:

e przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym ukta-
dem drogowym.
e Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania projektu stanowig:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym t;j.
z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. z dnia 8
czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

— Ustawa o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westzcji poza obszar kolizji poza obszar kolizjitycji w zakresie
drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. tj. z dnia 7 lipca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U.z 2016 r. poz.124 t.j.)dowac

— N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwpora-
zeniowa”

— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

— PN-IEC-6034-6-61 ,,Badania techniczne przy odbiorach”

— dokumenty przekazane przez operatoréw sieci elektroenergetycz-
nych — ENEA Operator, ENEA warunki likwidacji kolizji znak nr
4/2022 (WEO22E013104) z21.01.2022
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2. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy teren potozony jest po potudniowo-wschodniej stronie mia-
sta Inowroctawia w powiecie inowroctawskim. Na terenie przewidzianej inwe-
stycji zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura:

e kable energetyczne nn;

* napowietrzne linienn 0,4kV
e sie¢ wodociggowa;
e sieci telekomunikacyjne;

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Szafki ZK2x-2p i ZK1x-1P

Istniejgce szafki ZK1b projektuje sie wymieni¢ na nowe — ZK2x-2P oraz
ZK1x-1P zgodnie z standardami Enea Operator oraz przenie$¢ poza obszar
kolizji jak na planie zmieniajac lokalizacje tych szafek. Ztgcza zabudowaé z
dostepem od strony drogi.

3.2. Linia kablowa zasilajgca ZKP

Projektuje sie odcinek przebudowanej linii kablowej kablem typu NAYY-
JAx70mm? . Kabel planuje sie wyprowadzi¢ ze stupa nr 207 poprzez prze-
dtuzenie przez mufe w kierunku ztgcz kablowych jak na planie.

3.3. Technologia uktadania linii kablowych

Projektowang linie kabla nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
min. 10 [cm] (w przypadku natrafienia na grunty piaszczyste warstwe piasku
mozna poming¢, a kabel utozy¢ bezposrednio na dnie wykopu ). Utozony kabel
nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 20 [cm] z tolerancjg +/- 5 [cm], na-
stepnie przykryé warstwg gruntu rodzimego o grubosci min. 5 cm, oraz przykry¢
tasma ostrzegawczga z tworzywa sztucznego. Odlegtosé tasmy ostrzegawczej od
kabla powinna wynosi¢ 30 cm +/- 5 [cm]. Zaleca sie stosowanie tasmy perforo-
wanej, zapewniajgcej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu. Tasma po-
winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Standardzie Elektroenerge-
tycznym linii kablowych niskiego napiecia. Wykop powinien by¢ szerszy o min.
10 [cm] z kazdej strony projektowanego kabla. Minimalna réznica miedzy gérng
krawedzig kabla, a powierzchnig ziemi powinna by¢ rowna 70 [cm] lub 100 [cm]
(na terenie gruntdw rolnych). Podczas uktadania kabla przed jego zasypaniem
nalezy wykona¢ jeszcze kilka czynnosci takich jak:
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* inwentaryzacja geodezyjna (przez uprawnionego geodete),
e 0obidr etapowy przy wspodtudziale przedstawiciela Inwestora
e przeprowadzenie pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Trasa kabla utozonego w ziemi metodg wykopu otwartego powinna by¢
oznaczona na catej dtugosci tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego odpowia-
dajacg wymogg okreslonym w Standardzie Elektroenergetycznym. Tasma po-
winna mie¢ szerokos¢ min. 300 [mm] i grubos¢ 0,5 [mm]. Tasma powinna by¢
umieszczona na wysokosci 30-35 [cm] wzgledem powierzchni zewnetrznej ka-
bla.

Na kablach utozonych w ziemi powinny by¢ zatozone trwale oznaczniki wy-
konane z tworzywa sztucznego zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucji ENEA
Operator Sp. z 0.0.. Oznaczniki powinny byé rozmieszczone w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 5 m. Dodatkowe oznaczniki winny byé umiejscowione w miej-
scu wystepowania muf oraz na koncach kazdego ze stron przepustu. Znaczniki
powinny zawiera¢ w sobie informacje o: napieciu nominalnym sieci, typie i
przekroju kabla, roku budowy oraz nazwy operatora sieci.

W projekcie przewidziano réwniez przejscie przez droge. W tym celu nale-
7y zastosowac metode przewiertéw sterowanych (bezrozkopowych) z zastoso-
waniem rury ostonowe;j. Przewiert zaprojektowany jest na gtebokos$ci minimum
1,0 [m] od poziomu gruntu (gérna krawedz rury) z zastrzezeniem, iz nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcych sieci. Projektowany wymieniany kabel nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowej (grubosciennej) o srednicy zewnetrznej 110 [mm].
Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu kabla z rury ostonowej, powtoka kabla nie
moze ocierac sie o krawedz rury ostonowej, w tym celu nalezy stosowaé wpusty
rurowe. Konce elementéw ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zamu-
laniem. W tym celu zaleca sie uzycie gniazdowych wktadéw uszczelniajgcych
odpornych na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgce negatywnie na
uszczelniane elementy. Rury ostonowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym
uwzgledniajgc wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii kablowych.

4. Przebudowy kolizji i demontaze
5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg zastosowac skuteczne wy-
taczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S. . Konstrukcje wsporcze przewodzgce
dostepne, metalowe obudowy uziemié.
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6. Uwagi konncowe

Pracownicy wykonujacy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ prze-
szkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych prgdem elektrycznym. Prace
przy urzadzeniach elektrycznych wykonac zgodnie z wymaganiami BHP podczas
prowadzenia prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych z w uzgodnieniach z poszcze-
golnymi gestorami sieci, instytucjami lub osobami prywatnymi oraz do wytycz-
nych zawartych w opisie przedmiotu zamodwienia. Przed przystgpieniem do ro-
bot nalezy zapoznad sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnie-
niach i warunkach technicznych gestoréw uzbrojenia podziemnego. Przed przy-
stgpieniem do robdt nalezy przeanalizowaé projekt zagospodarowania pod ka-
tem ewentualnych kolizji — wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziem-
nych nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy usta-
lic za pomocg przekopdw prébnych.

Opracowat:
Wiodzimierz Matuszak
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
(B1OZ)

Na podstawie art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2000r Nr106, poz 1126, Nr109, poz.1157 i Nr 120, poz1268, z 2001 Nr
5, poz. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz
1439 i Nr154, poz 1800 oraz z 2002r. Nr74, poz. 676) kierownik budowy zobo-
wigzany jest do opracowania "PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRO-
WIA”.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

1. wytyczenie geodezyjne tras kablowych, konstrukcji wsporczych stupow
i studzienek kablowych, ztaczy kablowych i szafek.

2. wykonanie wykopdéw reczne lub mechaniczne

3. posadowienie i kompletacja zgodnie z projektem konstrukcji wspor-

czych stupdéw oswietleniowych, elektroenergetycznych szafek i ztgczy

elektrycznych

utozenie rur ochronnych i wykonanie przewiertéw sterowanych

uktadanie kabli i montaz muf kablowych, montaz osprzetu na stupach

oraz przewodoéw elektroenergetycznych

wykonanie pomiaréw kontrolnych

zasypanie rowow kablowych, stabilizacja gruntu

odbidér wykonanych robdt

. demontaz starych tras kablowych

10 prace wykonczeniowe, porzgdkowanie terenu robat.

v ok

©® N

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- droga powiatowa i gminna
- linie kablowe nn 0,4[kV],
- linia napowietrzna nn 0,4[kV],

- sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia napowietrzna nn 0,4[kV
- linie kablowe nn 0,4[kV],
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- droga powiatowa i gminna

- sie¢ wodociggowa

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miej-
sce i czas ich wystgpienia:

- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu na-
piecia

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

- zagrozenie ze strony poruszajacych sie pojazdéw

- zagrozenie ze strony pracy dZzwigu i sprzetu ciezkiego

- zagrozenie w obszarze oddziatywania linii SN 15[kV] i nn 0,4[kV] w zakresie
pracy dzwigdéw, podnosnikéw i sprzetu ciezkiego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przysta-
pieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY URZADZENIACH ELEKTRO-
ENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ prze-
szkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ po wy-
faczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem
technicznym i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy oznakowa¢ na te-
renie prowadzonych robdt trasy wystepujgcego uzbrojenia podziemnego i
okresli¢ bezpieczne dla wykonywania robdét odlegtosci wykopu w poziomie i w
pionie. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robo-
tach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postron-
nych.
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Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Dzwigi samojezdne
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzia-
tania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi
dZwigu bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania
polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposdb zapewniajgcy jemu i oso-
bom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie
prowadzonych prac znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze
obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasie-
gu dziatania koparki zabrania sie przebywania pracownikom brygady i osobom
postronnym.

Podnosniki

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy podnosnika w zasiegu
dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic¢ operato-
rowi podnosnika bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwi¢ wy-
konania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajacy jemu
i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa. Osoby znaj-
dujace sie w ,koszu” winny by¢ przeszkolone i posiada¢ uprawnienia do pracy
na wysokosci.

Wiertnice
Przy wykonywaniu wykopdw wiertnicg pod stupy oSwietleniowe nalezy
sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych prac znajduja sie sieci i urzgdzenia pod-
ziemne. Wiertnicg moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowied-
nie uprawnienia. W zasiegu dziatania wiertnicy zabrania sie przebywania pra-
cownikom brygady i osobom postronnym.

Wiertnice horyzontalne

Przy wykonywaniu przewiertdw wiertnicg horyzontalng dla utozenia kanali-
zacji kablowej dla sieci energetycznej nalezy wybraé i zabezpieczy¢ miejsca lo-
kalizacji wiertnicy i punktu wyjscia otworu. Wiertnice moze obstugiwacé jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania wiertni-
cy zabrania sie przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.
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Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni
z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadaé aktualne badania le-
karskie.

W trakcie robdét nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy,
Sniezycy i burz

- pracownicy zatrudnieni na wysoko$ciach oraz pracownicy wspoétpracujacy z

nimi na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochron-
nych

- w czasie wykonywania prac jeden z pracownikow powinien by¢ wyposazony
w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:

- uzywaé materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzu-
jacymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii lub innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne; zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —in-

formacyjnych oraz wstrzymania ruchu drogowego na czas wykonywania
prac montazowych

Opracowat:
Matuszak Wlodzimierz

nr ewid. upr. RGPI-V-7342-43/97
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