PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY - branza instalacyjna (kanat technologiczny)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ramach
inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C, stanowigcej bytg droge wojewddzka
nr 252, w zakresie wykonania ciggu pieszo — rowerowego na odcinku Jacewo — Marulewy.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r),

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r.
(Dz. U. Nr 106, poz. 675),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680)w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
Zasady Projektowania Kanatéw Technologicznych (KT).

3. Zakres rzeczowy

W projekcie przewidziano budowe:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu): 609,10 m
- studni kablowych typu SK-2 : 9 szt.



4. Stan projektowany

W projekcie przyjeto kanat technologiczny KTu sktadajacy sie z:
a) kanat technologiczny uliczny KTu:
- 1 rura ostonowa RO o przekroju 110/6,3
- 3 rury Swiattowodowe RS i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur WMR o przekroju
odpowiednio RS — 3 x 40/3,7 i WMR — 40/34/7x10/8,

Kanat technologiczny KT wybudowac¢ jako kanat uliczny KTu z przebiegiem trasowym
pokazanym na planie zagospodarowania terenu. Kanat umiescic
w pasie drogowym projektowanej drogi. Gteboko$¢ posadowienia kanatu liczona od
projektowanej powierzchni zagospodarowania terenu do gornej krawedzi rury ostonowej RO
powinna wynosi¢ min. 0,7m.

Profil kanatu KTu zostat pokazany na rysunku nr KT.2. Rury RS oraz WMR powinny
by¢ utozone na 10cm podsypce z piasku. Przed uktadaniem rur dno wykopu wyréwnaé¢ oraz
zagescic¢. Rury RS i WMR spig¢ opaskami samozaciskowymi w odlegtosciach nie wiekszych
niz 2,0m. Przykrycie wykona¢ warstwg piasku o grubosci 5cm powyzej gérnej krawedzi rur
RS i WMR. Powyzej utozy¢ rury ostonowe RO. W celu zachowania prawidtowego odstepu
zaleca sie stosowanie wktadek dystansowych.

Wszystkie rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta
i Inwestora. Rury RO powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania lub ztgczkami
zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Rury RS
taczy¢ za pomoca ztaczek skrecanych, natomiast WMR za pomoca dedykowanych obudow
i ztgczek mikrorur. Wszystkie ztaczki i obudowy rur RS i WMR zainstalowa¢ w studniach
kablowych. Potgczenia powinny zapewni¢ szczelnosé, a takze powinny by¢é odporne na
dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli Swiattowodowych
metodami pneumatycznymi. Potgczenia wigzek mikrorur wykonywaé¢ (w miare mozliwosci)
w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obuddw liniowych. Odcinki bez zigczy
powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami. Na
odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur
powinny zachowywac ciggtos¢ i wykazywacC szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejszg niz
1 MPa. W tym celu po zmontowaniu kanatu wszystkie rury nalezy podda¢ prébie
cisnieniowej. Ciggi rur sSwiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe nalezy
uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem.

Rury kanatu uktada¢ ze spadkiem zgodnym z projektowaniem zagospodarowaniem
terenu lub indywidualnie zachowujgc minimalne wymagane przykrycie. Bezposrednio przed
montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem. Jezeli rury polietylenowe uktadane sg w okresie letnim, tj. gdy
temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur na placu
budowy, zasypanie kanatu powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwag podsypki,
a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne
zasypanie. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C.
W razie koniecznosci prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewnic
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. Podczas uktadania rur przy



obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

Przykrycie rur RO wykona¢ na grubosci 10 cm piaskiem. Kolejne warstwy zasypaé
gruntem piaszczystym. Zageszczenie metodami mechanicznymi do wartosci Is=1,0 wykonac¢
po przykryciu rur RO min. 25cm. W celu oznaczenia kanatu technologicznego w potowie
gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200+-10mm i grubosci 0,3mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm
z trwatym napisem: ,Uwaga Kanat Technologiczny”. W celu identyfikacji przebiegu kanatu
w terenie bezposrednio nad kanatem dodatkowo umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna
o szerokosci 200+-10mm i grubosci 0,5mm w kolorze pomaranczowym z tasmag
kwasoodporng o0 szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm
z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Tasme TOL wprowadzi¢ do studni kablowych.

Do budowy kanatu zastosowac studnie kablowe o gabarycie SK-2. Wszystkie
wprowadzenia rur do studni uszczelni¢ zaprawg i zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.
Zastosowac studnie kablowe klasy obcigzalnosci C250(zgodnie z PN-EN 124-1:2015-7).
Na pokrywach studni umiesci¢ logo Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu. Pokrywy
wyposazy¢ w wywietrzniki. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieuprawionych poprzez zastosowanie pokryw z zamkiem ryglowym. Studnie
SK-2 wyposazy¢ w uchwyty dwukablowe mocowane do $ciany studni. W studniach
kablowych rury kanalizacji winny zosta¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej.
Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne, bez wystajgcych koncdw rur,
a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub
czesci otworéw w $cianach studni winny zosta¢ zamurowane lub zaslepione w taki sposéb,
aby byto mozliwe ewentualne pbzniejsze wprowadzenie dodatkowych rur bez zagrozenia dla
rur istniejgcych. Po wprowadzeniu rur do studni kablowych sciany zewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ abizolem. Pod otworami odwadniajgcymi(odstojnik) w dnach studni kablowych
nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg ze zwiru.

Pokrywy i ramy wykona¢ klasy obcigzalnosci C250. Ponadto, nalezy dokonaé
niwelacji wysokosci pokryw studni, mocujgc je do korpusu studni za pomocg zaprawy
betonowej. Wysokosciowo pokrywy studni dostosowaé do wysokosci planowanego
zagospodarowania terenu. Projektowane studnie kablowe winny umozliwia¢é swobodny
montaz stelazy zapasu kabli Swiattowodowych, muf oraz wspornikéw kablowych

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury podziemne;j
zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Istniejgce kable ziemne energetyczne zostang zabezpieczone
rurg dwudzielng @110. W przypadku zblizen oraz skrzyzowan z istniejgcg siecig
infrastruktury podziemnej zachowa¢ minimalne odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego przy
uzyciu takich samych materiatow lub zamiennikédw posiadajgcych te same witasciwosci
techniczne.



W przypadku skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z kablami
energetycznymi, na kable energetyczne nalezy natozy¢ rure dwudzielng HDPE-D_110
o dtugosci 1,5m.

Realizacje kanatu przewidziano metodg rozkopowg. Wszelkie nawierzchnie po
rozbiorkach, pod ktérymi przechodzi kanat, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego przy
uzyciu takich samych materiatéw i z zachowaniem pierwotnych konstrukcji.

5. Obowiazujace normy.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21:

Wymagania szczego6towe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:

Wymagania ogdlne.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola

jakosci.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

ZN - 96TP S.A. - 021 - ,Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania".

ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

6. Materialy podstawowe.

LP Materiat llos¢ Jednostka
1 Studnia kablowa SK-2 ( z pokrywa z wietrznikiem i kol 9
zamkiem ryglowym) Pl
2 Rura HDPE 110/6,3 m (trasowa) 618,50
3 Rura HDPE 40/3,7 —komplet 3 szt. m (trasowa) 618,50
4 Prefabrykowana wigzka mikrorur 40/34/7x10/8 m (trasowa) 618,50
5 Tabliczka opisowa studni szt. 16




6 Uchwyt dwukablowy szt. 16
7 Uszczelki koncéw rur HDPE 40 mm szt. 48
8 Uszczelki koncoéw wigzki mikrorur szt. 16
9 Tasma ostrzegawcza TO m 618,50
10 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL m 618,50

7. Uwagi koncowe.

Kanat technologiczny podlega wytyczeniu w terenie przez uprawniong jednostke
geodezyjng. W trakcie realizacji powinien by¢ sprawowany nadzér ze strony Inwestora lub
powotanego przez niego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie prace
skoordynowac z pracami innych branz. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i naniesione
w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w uzgodnieniach, obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych.
Przestrzegac przepiséw BHP oraz porzgdkowych w czasie wykonywania robo6t. Wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

W przypadku napotkania podczas prac na niezinwentaryzowane kable
telekomunikacyjne, energetyczne na kable natozy¢ rury dwudzielne.

Opracowat

mgr inz. Przemystaw Proczek



INFORMACJA BIOZ

Inwestycja:
Rozbudowa drogi powiatowej 2594C, stanowiacej byta droge wojewddzkag nr 252, w zakresie
wykonania ciggu pieszo — rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy

Inwestor:
Zarzad Powiatu Inowroctawskiego
ul. Matewska 17, 88-100 Inowroctaw
reprezentowany przez:
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu
ul. Poznariska 384C, 88-100 Inowroctaw

Data wykonania: 30.06.2022 r.

Miejsce wykonania: Inowroctaw.

Opracowat:

inz. Przemystaw Proczek

nr ewid. upr. KUP/0179/POOE/04



Informacja BIOZ

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez kierownika

budowy.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji prac:

- wykopy robocze,
- budowa studni kablowych,
- budowa ciggdw kanatu technologicznego,

- uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu dla studni kablowych i kanalizacji kablowe;j,

- roboty montazowe zwigzane z ukfadaniem rur kanalizacji kablowej,

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem wigzki mikrokanalizacji,

- roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury inzynieryjnej rurami dwudzielnymi,

- roboty zwigzane z uzywaniem ostrego sprzetu.

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét:

- uzywanie narzedzi o ostrych koncach,

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatdw budowlanych (rury),

- hatas,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),
- sprzet pomiarowy na obecnos¢ napiecia,

- zastawy i barierki ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

- przerwy w pracy,

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napigciem.



Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

przeprowadzi¢ prébe techniczng sprawno$ci sprzetu zmechanizowanego i zbadac¢ czy powyzszy
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi oraz
posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowa¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw, sktadowanie materiatéw na
placu budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

w przypadku realizacji rob6t w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w zaleznosci od
rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane
roboty,

w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzi¢
wytacznie recznie bez uzywania kilofow,

podczas wykonywania robét w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy budowie
ustawi¢ barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewnic¢
$wiatta ostrzegawcze,

barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Projektant :

inz. Przemystaw Proczek
nr ewid. upr. KUP/0179/POOE/04



