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PLAC NAJAZDOWY

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: PLAC NAJAZDOWY

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1

KNR 4-01

0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

10,00 * 15,00 * 0,20 m3 30,000

RAZEM 30,000

2
d.1

KNR 2-31

0811-03

analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
( płyta YUMBO )

m2

25 * 1,5 + 27,50 * 1,5 m2 78,750

RAZEM 78,750

3
d.1

KNR 4-01

0108-11

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.1 + 25 * 1,5 * 0,12 + 27,50 * 1,5 * 0,12 m3 39,450

RAZEM 39,450

4
d.1

KNR 2-31

0818-06

Rozebranie barier stalowych ochronnych m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

2 ROBOTY BUDOWLANE

5
d.2

KNR 2-01

0201-03

0214-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

10,00 * 15,00 * 0,20 * 0,10 + 25 * 3,2 * 0,1 + 27,50 * 3,2

* 0,1

m3 19,800

RAZEM 19,800

6
d.2

KNR 2-31

0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

10,00 * 15,00 + 25 * 3,2 + 27,5 * 3,2 m2 318,000

RAZEM 318,000

7
d.2

KNR 2-02

0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

10,00 * 15,00 * 0,20 m3 30,000

RAZEM 30,000

8
d.2

KNR 2-02

0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

10,00 / 0,20 * 15,00 / 1000 * 2 + 15,00 / 0,20 * 10,00 /

1000 * 2

t 3,000

RAZEM 3,000

9
d.2

KNR 2-31

0509-01

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych  o
grubości 12 cm

m2

168 m2 168,000

RAZEM 168,000

10
d.2

KNR 2-02

1209-01

Bariery ochronne stalowe m

15 m 15,000

RAZEM 15,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>10,00 * 15,00 * 0,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( płyta YUMBO )
	Obmiar: <edit>25 * 1,5 + 27,50 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.1 + 25 * 1,5 * 0,12 + 27,50 * 1,5 * 0,12</edit>

	Pozycja: Rozebranie barier stalowych ochronnych
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>10,00 * 15,00 * 0,20 * 0,10 + 25 * 3,2 * 0,1 + 27,50 * 3,2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>10,00 * 15,00 + 25 * 3,2 + 27,5 * 3,2</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>10,00 * 15,00 * 0,20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>10,00 / 0,20 * 15,00 / 1000 * 2 + 15,00 / 0,20 * 10,00 / 1000 * 2</edit>

	Pozycja: Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych  o grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>168</edit>

	Pozycja: Bariery ochronne stalowe
	Obmiar: <edit>15</edit>





