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Istniejący przyłącz wody

Istniejący zestaw wodomierzowy bez
Projektowany zestaw wodomierzowy

-zawór odcinający DN50 -wodomierz skrzydełkowy JS16 DN40

zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA

-zawór odcinający DN50

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do

wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50,

h=975mm, ØD=634mm, waga 61kg

Zmiękczacz BWT EUROSOFT 58 SXT

Trinity 25, przepływ nominalny 1,3m3/h

wymiary: wysxgłxszer: 1360x470x800mm

zasilanie elektryczne 230V/50Hz

Projektowana lampa UV

Wpięcie instalacji hydrantowej DN 50

DN50
Zawór kulowy DN50 R250PW-S+SR230A

z siłownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm,

AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz,

3-punktowe, 90 s, IP54

Zawór pierwszeństwa VV300 DN50

-zawór odcinający DN50

-zawór odcinający DN50

Wpiêcie istniejacej instalacji

wodociągowej do projektowanej, wymiana

rury PP na rurę stalową DN50 lu obudowa

-zawór odcinający DN50

-zawór odcinający DN50

Projektowany zestaw hydroforowy p.poż.

Wymiana drzwi na stalowe EI 30  - o wym.
 w świetle  przejścia - 90/200 cm
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Tablica zasilania i zabezpieczeń elektrycznych

Projektowany przyłacz wody - pe dn 63 mm

Projektowana rura ochronna z pierścieniem
uszczelniajacym   - pe dn 90 mm

Piwnica

P.01

A: 35,2 m2

ceramika

Kotłownia

P.02

A: 123,7 m2

ceramika
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