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Legenda:

Studnia głębinowa zatwierdzona decyzja pozwolena

wodnoprawnego  KR.ZUZ.2.4210.782.2023.DoG

studnia wyposażona w pompę głębinową Pel=0,55kW,

400V/3f/50Hz

-zestaw hydroforowy dwupompowy: Pel=3kW

pompa podstawowa, Pel=3kW pompa rezerwowa,

400V/3f/50Hz

Zbiornik wody pitnej z atestem PZH o poj. użytkowej
Vu=15m3/h

Proponowana trasa zewnętrznej instalacji

wodociągowej Ø90/63/63/63PE

Proponowana trasa zewnętrznej instalacji

elektrycznej kablowej zasilania pomp przyłącza

wody  z istn. zestawu złaczowo-pomiarowego

269 m
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Proponowany odcinek wodociągu wykonany przekopem z odtworzeniem istniejącej
nawierzchni z kostki brukowej do ponownego ułożenia

Projektowane wejście wodociągu wykonany poprzez "szczelne prezjście " / przez
istniejącą ścianę wielowarstwową murowo-betonowa  - gr. 0,54 m - średnicy
dn100mm

Projektowany zbiornik wody wykonany na płycie betonowej z układem zaworów i
czujników poziomu wody  o poj. 15 m3

istniejaca studnia głebinowa - posadowiona 40 m p.p.t
do wyposazenia w pompę wg. specyfikacji
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