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Istniejacy zestaw wodomierzowy bez zmian

Woda surowa z istniejgcej studni

Zestaw hydroforowy p.poz.

13

5 Instalacja hydrantowa DN50

' Zrzut wod! i
y z ptukania
N

do kanalizacji

Woda surowa z projektowanej studni

Budowa pompowni przeciwpozarowe]

wraz Zz DSpFZE_:tEF'ﬁ

1. Zestaw pomp pozarowych Wilo-COR..HelixVF.../SC-FFS
2. Zrzut wody z obiegu chtodzenia pomp ,,Minimum flow"

3. Uktad pomiarowy do okresowej kontroli parametréw pracy pomp pozarowych
4. Czujnik przeplywu na instalacji ppoz. do aktywacji trybu pozarowego

5. Wilo-MOIB - przepustnica z sitownikiem
6. Wilo-MOIB - czujnik (wytacznie wskazanie awarii MOIB)

7. Zawor antyskazeniowy

8. Studzienka odwadniajaca

9. Filtr na doptywie do zestawu
A. Rurociag ttoczny instalacji p

poz.

B. Rurociag tloczny instalacji bytowo-gospodarczej

C. Rurociag ttoczny ukfadu pomiarowego (zapewni¢ swobodny odptyw)

D. Rurociag ssawny

topatkowy czujnik przeptywu nalezy zamon-
towad w nypel 15 mm z gwintem wewnetrznym
G1/2" gtéwnego rurociggu instalacji ppoz. celem
wykrycia akcji gasniczej.

W zaleznosci od srednicy rurociggu nalezy przy-
cigé listek czujnika przeptywu za pomocg nozyc
do blachy.

Przeptyw aktywacyjny dla czujnika wynosi 3,2
m?/h (53 |/min).

Maksymalna predkosc przeptywu cieczy wynosi
2.0 m/s. Czujnik powinien byé wkrecony w ruro-
cigg na gfebokasé 12,0 +/- 1.2 mm (1). Nieodpo-
wiedni montaz moze skutkowac blokowaniem
fopatki (2) lub zbyt matym zakresem jej ruchu (3).
Szczegotowe informacje znajduja sie w dostar-
czanej z czujnikiem instrukcji.
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