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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
| TERMOMODERNIZACJI :

Przebudowie i remontowi zostajg poddane pomieszczenia istniejgcej $wietlicy wiejskiej poprzez zmiane ukfadu funkcjonalnego pomiesz-
czen. Wejscie do swietlicy wiejskiej pozostaje bez zmian. Projektuje sie nowe schody wejsciowe do $wietlicy

wraz z pochylnig dla osob niepetnosprawnych o spadku 7,2%, obiekt zostaje przystosowany do korzystania przez osoby niepeinosprawne.
Zaprojektowano nowe wezly sanitarne w tym jeden przystosowany dla oséb niepelnosprawnych. Projektuje sie aneks kuchenny oraz po-
mieszczenie gospodarcze dla obslugi Swietlicy wiejskiej.

Pozostata funkcja pomieszczen swietlicy wiejskiej pozostaje bez zmian. Projektuje sie nowe podiogi z izolacjg termiczng nowe okladziny i
powloki malarskie. Ponadto wykonuije sie nowg izolacje termiczna istniejacego stropu nad pomieszczeniami $wietlicy oraz zabezpieczenie
p.poz., istniejgcego stropu nad pomieszczeniami $wietlicy do odpornosci ogniowej REI 30. W pomieszczeniach $wietlicy wiejskiej projektu-
je sig nowe instalacje elekiryczne : o$wietleniows, gniazdkowa, przepieciowa awaryjng i ewakuacyjng p.poz., ktére nalezy wykonaé zgod-
nie z projektem branzy elektrycznej. W pomieszczeniach $wietlicy wiejskiej projekiuje sie nowg instalacje wody zimnej i cieplej, nows insta-
lacje kanalizacji sanitarnej, nowg instalacje c.o., wraz z piecem gazowym, dwufunkcyjnym, ktéry umieszczony zostanie w aneksie kuchen-
nym, ktére nalezy wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Do celow

grzewczych i cieplej wody uzytkowej projektuje sie zbiornik naziemny na gaz propan-butan o pojemnoéci 2700 dm3 wraz z instalacjg gazo-
wg od zbiornika do budynku i w pomieszczeniu aneksu kuchennego, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej. W po-
mieszczeniach swietlicy wiejskiej projektuje sig instalacje wlamu i napadu, instalacje internetows i komputerows oraz monitoring wewnetrz-
ny i zewnetrzny z zastosowaniem kamer wewnetrznych i zewnetrznych. Projektuje sie réwniez instalacje odgromowa wraz z otokiem wokot
budynku, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elekirycznej. Przebudowg i remontem nie zostaje objeta cze$¢ mieszkalna na
parterze i pigtrze oraz czgs$c¢ podpiwniczona. Termomoderni-zacji zostajg poddane w catosci $ciany zewnetrzne : piwnic, $ciany funda-
mentowe, Sciany parteru i $ciany pietra. Ponadto termomodernizaciji zostaje poddany

strop nad parterem pomieszczer $wietlicy wiejskiej oraz strop na pietrze czesci mieszkalnej. Poddasze nieuzytkowe nad pomieszczeniami
Swietlicy wiejskiej pozostaje w dalszym ciggu jako gospodarcze. Wentylacja pomieszczen $wietlicy wiejskiej grawitacyjna, czesciowo wy-
muszona : nawiew poprzez nawietrzaki okienne higrosterowalne, dwustrumieniowe, wywiew poprzez projektowane kanaly wentylacyjne z
wbudowanymi wywietrzakami mechanicznymi. Wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Drzwi wejéciowe do $wietlicy wiejskiej i
czesci mieszkalnej zaprojektowano jako nowe w istnigjgcych otworach. Drzwi o szerokosci

1,25m zaprojektowano jako drewniane peine z naswietlem gornym, dwuskrzydiowe, niesymetryczne podobne do istniejacych drzwi wejs-
ciowych do budynku bytej $wietlicy wiejskiej. Drzwi wejéciowe do czesci mieszkalnej zaprojektowano w istniejacym otworze drzwiowym,
bez zmiany szerokoéci i wysokoéci. Stolarke okienng w mieszkaniu na pietrze, klatce schodowej i w piwnicy projektuje sie

jako nowa, PCV ( bez zmian szerokosci i wysokosci otworow ). Zaprojektowano nowe pokrycie dachu, ktére nalezy wykonaé z dachowki
ceramicznej, karpiowki w ksztaicie i kolorze takim samym jak istniejace, dotychczasowe pokrycie dachu. Budynek pozostanie w dalszym
ciggu w dwoch strefach pozarowych : $wietlica wiejska jako ZL 111, cze$¢ mieszkalna jako ZL IV, jako budynek niski (N), o klasie odpor-
nosci pozarowej "D". Na dachu pofaci dachowej od strony potudniowej $wietlicy wiejskiej zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng. Budy-
nek

posiada istniejgce przytgcze energetyczne, istniejgce przylgcze wody, istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej. Poziom posadzki parteru
dla pormieszczen $wietlicy wiejskiej zaprojekto-wano na poziomie : +- 0,00 = 78,42m n.p.m.

2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :

- powierzchnia uzytkowa istniejgca $wietlicy wiejski€j...........ccueen...... : 122,85 m2

- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci mieszkalne;.. i § 83,30 m2

- powierzchnia uzytkowa istniejgca parteru...................... wel 206,15 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci podpiwniczonei.................. : 77,50 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejgca mieszkalna pietra......................... : 72,45 m2

- powierzchnia uzytkowa istniejgca razem.............coceeveeeeveeeiecneene. : 356,10 m2
- powierzchnia zabudowy istni€jgca........ccccocveevieeeiiieciieecciieeccee e : 278,00 m2
- kubatura budynku iStni€jaca..........cccceeveeeeeeeeeceeeeeeeeee e : 2.105,00 m3
- powierzchnia uzytkowa $wietlicy wiejskiej po przebudowie.... .o 122,32 m2

- powierzchnia zabudowy po termomodernizacji............cccceevveevvenienn... : 287,50 m2
- kubatura budynku po termomodernizacii..............ccceeveeeeeecveieieeene © 2.141,40 m3
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jom. | Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane- Remont dachu
1.1 Kominy
1|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.1/0350-01
2,14 m3 2,140
RAZEM 2,140
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 leglos¢ 5 km
0108-12
2,14 m?3 2,140
RAZEM 2,140
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym migjscu  |m3
d.1.1]0310-02 ponad 0.5 m3
0,51*0,76*1,8*2+0,51*1,08*1,8*2 m3 3,378
RAZEM 3,378
4/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1]0322-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Konstrukcja i pokrycie dachu
5|KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.1.2|0507-01
485 m2 485,000
RAZEM 485,000
6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1.2|0403-03
485 m2 485,000
RAZEM 485,000
7|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1.2|0610-01
321,2 m? 321,200
RAZEM 321,200
8|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1.2|0627-02 preparatami solowymi
321,2 m2 321,200
RAZEM 321,200
9|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.2|0412-02
6*16 m 96,000
RAZEM 96,000
10{KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe 16/ |m
d.1.2|0412-03 18 cm
6*8 m 48,000
RAZEM 48,000
11|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murfaty 16/16 cm m
d.1.2{0412-04
6*6 m 36,000
RAZEM 36,000
12|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - podwaliny m
d.1.2|0412-04
6*8 m 48,000
RAZEM 48,000
13|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.1.2/0413-02
7.5*20 m 150,000
RAZEM 150,000
14|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.2{0103-01
485,0 m?2 485,000
RAZEM 485,000
15|KNR K-05 Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.2|0104-06
485,0 m2 485,000
RAZEM 485,000
16|KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.2|0105-03
485,0 m2 485,000
RAZEM 485,000
17|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej, doczotowej imporegnowanej |m
d.1.2{0102-04
28*2 m 56,000
RAZEM 56,000
18| KNR K-05 Wykonanie pofaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpidwki - |mz2
d.1.2{0302-06 co trzecia mocowana
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
485 m2 485,000
RAZEM 485,000

19| KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdwkg ceramiczna karpiéwka Opal i m
d.1.2|0305-02 Opal zlobkowany

8,56+3,5"4+2 5*2+14+7,2*2 m 55,900
RAZEM 55,900
20|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.1.2|0407-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21[KNR K-05 Montaz elementéw pomocniczych w dachu krytym dachéwkg ceramiczng Sma- |szt.
d.1.2|0306-01 ragd, karpiéwkg Opal i karpiowka Opal zlobkowany - gasior poczatkowy
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

22/KNRK-05  (Montaz elementéw pomocniczych w dachu krytym dachéwkg ceramiczna Sma- |szt.
d.1.2|0306-03 ragd, karpiowkg Opal i karpidwka Opal ziobkowany - fgcznik gasiorow
8

szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR K-05 Obrébka kominow m
d.1.2|0402-03
3,2*2+3,6+4,1 m 14,100
RAZEM 14,100
24/KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.2/0501-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25[KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.2|0501-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6.000
26{KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.2|0501-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.1.2|0502-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
28|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.2|0502-03
6*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000

29|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.2|0541-02 cm

(7,5+10,4+2 5+3,5)*2 m?2 47,800
RAZEM 47,800
30|kalk. wasna | Ocieplenie $cian wykusdzy i dachu mansardowego przed wykonaniem nowego |m2
d.1.2 pokrycia dachowego z pianki poliuretanowej , ntryskowej, komorowo-zamkni etej
ogr. 15 cmz
5,0*3,8*3 m2 57,000
RAZEM 57,000
31|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki kpl.
d.1.2|0406-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego stalowego z ptotkiem m
d.1.2|0404-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
33|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska dt. 100cm sta- [szt.
d.1.2|0405-07 lowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany dla zabudowy okapéw dachu m2
d.1.2|1036-01
(24,63*2+13,63*2)*0,35 m2 26,782
RAZEM 26,782
35| KNR-W 2-02 | Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.1.2|1036-02
(24,63*2+13,63*2)*0,35 m2 26,782
RAZEM 26,782
36|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania prepara- |m?2
d.1.2/0628-03 tami olejowymi
(24,63*2+13,63*2)*0,35 m2 26,782
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,782
37|kalk. wviasna |QOcieplenie $cian wykuszy i dachu mansardowego przed wykonaniem nowego  [m?
d.1.2 pokrycia dachowego z pianki poliuretanowej , natryskowej, komorowo-zamknie-
tejogr. 15 cm
5,0*3,8*3 m2 57,000
RAZEM 57,000
38|KNR 0-14 Okfadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi ogniodpornymi 12, 5 mmna |m?
d.1.2|2012-01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
57,0 m?2 57,000
RAZEM 57,000
39|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
57,0 m?2 57,000
RAZEM 57,000
40|KNR-W 2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na stropach z plyt gipsowych m2
d.1.2|0830-02
57,0 m2 57,000
RAZEM 57,000
41{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2(1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
57,0 m2 57,000
RAZEM 57,000
42[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw [mz
d.1.2{1505-01 gtadkich bez gruntowania
57,0 m2 57,000
RAZEM 57,000
1.3 Istniejacy strop drewniany nad czescig mieszkalng nad pietrerm
43/ KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust gr. 30 mm m2
d.1.3|0428-03
83,3 m?2 83,300
RAZEM 83,300
44(KNR 4-01 Wywiezienie desek samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 kmi utyliza- |m3
d.1.3|/0108-09 cja
83,3*0,03 m3 2,499
RAZEM 2,499
45/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.3|0429-01
83,3-16,66 m2 66,640
RAZEM 66,640
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3{0108-11 legto$¢ 5 km
0108-12
(83,3-16,66)*0,15 m3 9,996
RAZEM 9,996
47|kalk. Wlasna |Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1.3
(83,3-16,66)*0,15 ms3 9,996
RAZEM 9,996
48(KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1.3|0610-01
83,3+41,65 m?2 124,950
RAZEM 124,950
49(KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna istniejgcych elementéw stropu drewnainego prepara- |mz2
d.1.3{0631-01 tem Promadur i aplikacji 500 g/m2
83,3+41.65 m2 124,950
RAZEM 124,950
50| kalk. wlasna |Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej , komorozamknieytej o gr. |m2
d.1.3 aplikacji 15 cm
66,64 m?2 66,640
RAZEM 66,640
51|/KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm. Deski z modrzewia syberyjskiego |m2
d.1.3{1110-02
66,64 m2 66,640
RAZEM 66,640
52[KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, m2
d.1.3{0631-01
66,64 m2 66,640
RAZEM 66,640
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
53|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.4/1023-08 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2. Okna dwuszybowe
0,8*1*3+0,3*0,7*4 m2 3,240
RAZEM 3.240
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty budowlane- Remont dachu
1.1 Kominy
1/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1{0350-01 obmiar = 2,140 m3
—-R--
1* robocizna r-g 15,7290 0,000 0,00
7,35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1{0108-11 dami samowytadowczymi na odleglos¢ 5 km
0108-12 obmiar = 2,140 m3
- -
1* robocizna r-g 1,8404 0,000 0,00
0,86 r-g/ms3
- -
2" samochod samowytadowczy do 5 t' m-g 1,2412 0,000 0,00
0,5+4*0,02=0,58 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych| ms3
d.1.1]0310-02 o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar = 3,378 m3
—-R--
il robocizna r-g 67,0871 0,000 0,00
19,86 r-g/im3
M-
2% cegfa budowiana peina klinkierowa' szt. | 1 324,1760 0,000 0,00
392 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 153,6990 0,000 0,00
45,5 kg/ms
4* piasek do zapraw m3 0,8040 0,000 0,00
0,238 m3/m3
5* wapno suchogaszone' kg 86,4430 0,000 0,00
25,59 kg/m3
6* woda z rurociggu m3 0,4932 0,000 0,00
0,146 m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
=8
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 1,1147 0,000 0,00
0,33 m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 10,9785 0,000 0,00
nymO0,5 t
3.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1.1/0322-02 z cegiel
obmiar = 10,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 6,8000 0,000 0.00
0,68 r-g/szt.
=M=
2" cegta budowlana peina' szt. 20,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
i cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 20,7000 0,000 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0500 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 10,0000 0,000 0,00
surowe 14x14 cm’
1 szt./szt.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* woda z rurociggu m3 0,0200 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Kominy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
57 s
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Konstrukcja i pokrycie dachu
5|KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego | m2
d.1.2]0507-01 z dachoéwki karpidwki
obmiar = 485,000 m2
—~-R--
1" robocizna r-g 208,5500 0,000 0,00
0,43 r-g/m2
S -
2" bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII' m3 0,9700 0,000 0,00
0,002 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofa- | m2
d.1.2|0403-03 cenie dachu
obmiar = 485,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 53,3500 0,000 0,00
0.11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzy-| m2
d.1.2(0610-01 ciu szczotek stalowych
obmiar = 321,200 m2
—-R--
1* robocizna r-g 41,7560 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacija grzybobdjcza bali i m2
d.1.2|0627-02 krawedziakéw metodg smarowania preparatami
solowymi
obmiar = 321,200 m2
—-R--
1* robocizna r-g 64,2400 0,000 0,00
0,2 r-g/mz
—M-
2* srodki impregnacyjne Fobos 4' kg 12,5268 0,000 0,00
0,039 kg/me
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu- | m
d.1.2|0412-02 krokwie zwykle i kleszcze
obmiar = 96,000 m
= Riess
1" robocizna r-g 136,3200 0,000 0,00
1,42 r-g/m
M -
2* krokwie 11/16 cm' m3 1,6890 0,000 0,00
1,689 m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 32,6400 0,000 0,00
0,34 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
10| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu- | m
d.1.2|0412-03 krokwie narozne lub koszowe 16/18 cm




Budynek Swietlicy Wiejskiej w m Stonawy - Remont dachu PRZEDMIAR

Noma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej
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jedn.
—-R--
1* robocizna r-g 127,6800 0,000 0,00
2,66 r-g/m
sV ==
2* krokwie koszowe 16/18 cm' m3 1,3820 0,000 0,00
1,382 m3
3¢ gwozdzie budowlane okragle gote' kg 32,1600 0,000 0,00
0,67 kg/m
4 materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
11{KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu- | m
d.1.2|0412-04 murtaty 16/16 cm
obmiar = 36,000 m
i Riss
1* robocizna r-g 54,7200 0,000 0,00
1,52 r-g/m
- M-
2¢ murtaty 16/16 cm' m3 0,9210 0,000 0,00
0,921 m3
3 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 12,2400 0,000 0,00
0,34 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.1.2|0412-04 podwaliny
obmiar = 48,000 m
-R--
1* robocizna r-g 72,9600 0,000 0,00
1,52 r-g/m
M-
2* podwaliny 16/16 cm' m3 1,2280 0,000 0,00
1,228 m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 16,3200 0,000 0,00
0,34 kg/m
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
13|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie | m
d.1.2|0413-02 desek gr. 32 mm
obmiar = 150,000 m
=Rl
1* robocizna r-g 180,0000 0,000 0,00
1,2 r-g/m
—-M--
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr.35 mm' m3 0,8400 0,000 0,00
0,84 m3
3r gwozdzie budowlane okragte gofe' kg 42,0000 0,000 0,00
0,28 kg/m
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach | m2
d.1.2{0103-01 obmiar = 485,000 mz2
—-R--
1* robocizna r-g 47,5300 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
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jedn.
M-
2% membrana dachowa Divoroll Pro+' m2 533,5000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* tasma montazowa Duoroll' m 3,6375 0,000 0,00
0,0075 m/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
—-S-
5" wyciag' m-g 2,4250 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15| KNR K-05 Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, roz- | m2
d.1.2|0104-06 staw krokwi 80 do 100 cm
obmiar = 485,000 m2
—~-R--
1T robocizna r-g 48,5000 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
M-
2% faty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 m3 0,7275 0,000 0,00
mm'
0,0015 m3/mz
3> gwozdzie budowlane gote' kg 9,7000 0,000 0,00
0,02 kg/mz2
4~ materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
221G as
5* wyciag' m-g 3,8800 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
6* samochaéd dostawczy' m-g 3,8800 0,000 0,00
0,008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane przy roz- | m2
d.1.2|0105-03 stawie krokwi 80 do 100 cm
obmiar = 485,000 m2
= R
1* robocizna r-g 87,3000 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
- M-
2% faty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 m3 5,9170 0,000 0,00
mm'
0,0122 m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote' kg 22,3100 0,000 0,00
0,046 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
'S ss
5* wyciag' m-g 2,4250 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
6* samochaéd dostawczy' m-g 3,8800 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapo- | m
d.1.2(0102-04 wej, doczotowej imporegnowanej
obmiar = 56,000 m
= Ra=
1 robocizna r-g 5,6000 0,000 0,00
0,1 r-g/m
M-
-10-
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jedn.
2* deski iglaste obrzynane nasycone ki.If 28 mm' | m3 0,3360 0,000 0,00
0,006 m3/m
I gwozdzie budowlane gote' kg 0,0560 0,000 0,00
0,001 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* wyciag' m-g 0,5600 0,000 0,00
0,01 m-g/m
6* samochod dostawczy' m-g 0,5600 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
18| KNR K-05 Wykonanie pofaci dachowych ponad 50 m2z | m2
d.1.2{0302-06 dachéwki ceramicznej karpiowki - co trzecia
mocowana
obmiar = 485,000 m2
- - -
1* robocizna r-g 340,4700 0,000 0,00
0,702 r-g/m2
- M-
2* dachéwka ceramiczna Braas Opal' szt. |17 460,000 0,000 0,00
36 szt./m2 0
3* dachéwka ceramiczna Braas Opal- 1/2 szt. 485,0000 0,000 0,00
1 szt./m2
4 dachéwka ceramiczna Braas Opal- wentylacyj- | szt. 72,7500 0,000 0,00
na'
0,15 szt./m2
5* wkrety do drewna 4x55 mm' kg 37,8300 0,000 0,00
0,078 kg/m?
6* dachoéwka ceramiczna Opal okapowa' szt 194,0000 0,000 0,00
0,4 szt/m2
7 dachéwka ceramiczna kalenicowa' szt 194,0000 0,000 0,00
0,4 szt/m2
8* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Y - .
9” wyciag' m-g 25,2200 0,000 0,00
0,052 m-g/m2
10* samochoéd dostawczy' m-g 17,4600 0,000 0,00
0,036 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
19| KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg | m
d.1.2|0305-02 ceramiczng karpiowkg Opal i Opal Ztobkowany
obmiar = 55,900 m
S - .
1* robocizna r-g 29,0680 0,000 0,00
0,52 r-g/m
M-
2* wspornik fat kalenicowych/grzbietowych' szt. 78,2600 0,000 0,00
1,4 szt./m
3* faty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 m3 0,1118 0,000 0,00
mm'
0,002 m3/m
4* tasma uszczelniajaco-wentylacyjna Metalroll 2' m 58,6950 0,000 0,00
1,05 m/m
5* gasior ceramiczny Braas Konisch' szt. 139,7500 0,000 0,00
2,5 szt./m
6" klamra do gasioréw ceramicznych' szt. 139,7500 0,000 0,00
2,5 szt./m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S--
8* wyciag' m-g 1,1180 0,000 0,00
0,02 m-g/m

-11-
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
20|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.1.2|0407-02 obmiar = 2,000 szt.
=R
1* robocizna r-g 0,4800 0,000 0,00
0,24 r-g/szt.
<=l <=
2* odpowietrznik instalacji sanitarnej Duro Vent' kpl. 2,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3t waz gietki Braas' szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
4 komplet uszczelniajgcy przejécie przez mem- szt. 2,0000 0,000 0,00
brane Braas'
1 szt./szt.
5 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag' m-g 0,0200 0,000 0,00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
21|KNR K-05 Montaz elementéw pomocniczych w dachu kry- | szt.
d.1.2/0306-01 tym dachéwkg ceramiczng Smaragd, karpiowkg
Opal i karpiéwkg Opal ztobkowany - ggsior po-
czatkowy
obmiar = 4,000 szt.
—-R--
1= robocizna r-g 0,3200 0,000 0,00
0,08 r-g/szt.
== M=
2* ggsior ceramiczny Braas Smaragd - poczatko- | szt. 40,0000 0,000 0,00
wy
10 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
=S
4> wyciag' m-g 0,0400 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
22|KNR K-05 Montaz elementéw pomocniczych w dachu kry- | szt.
d.1.2|0306-03 tym dachoéwka ceramiczng Smaragd, karpiowka
Opal i karpiéwka Opal zlobkowany - fgcznik ga-
sioréw
obmiar = 8,000 szt.
< Riss
iy robocizna r-g 0,6400 0,000 0,00
0,08 r-g/szt.
-~ M-
2* facznik ggsioréw ceramicznych Braas Smaragd | szt. 8,0000 0,000 0,00
- trojnik’
1 szt./szt.
3* zaczep klamrowy uniwersalny do dachéwek cie-| szt. 8,0000 0,000 0,00
tych'
1 szt./szt
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
—-S--
5" wyciag' m-g 0,0800 0,000 0,00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000

-12-
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR K-05 Obraébka kominéw m
d.1.2|0402-03 obmiar = 14,100 m
—-R--
1* robocizna r-g 6,4860 0,000 0,00
0,46 r-g/m
S .
2" tasma Wakaflex m 20,4450 0,000 0,00
1,45 m/m
37 listwa do tasmy Wakaflex m 16,9200 0,000 0,00
1,2 m/m
4% masa uszczelniajgca' dms 1,4100 0,000 0.00
0,1 dm3/m
5* kolki rozporowe plastykowe z wkretami' szt. 45,1200 0,000 0,00
3,2 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
— S --
7" wyciag' m-g 0,2820 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/KNR K-05 Montaz rynien dachowych o ér. 150 mm m
d.1.2/0501-03 obmiar = 60,000 m
—-R--
il robocizna r-g 33,6000 0,000 0,00
0,56 r-g/m
-~ M-
2" rynna dachowa o srednicy 150 mm' m 61,2000 0,000 0,00
1,02 m/m
3* zigczka rynny' szt. 21,0000 0,000 0,00
0,35 szt./m
4* siatka ochronna rynny' m 63,0000 0,000 0,00
1,05 m/m
5* hak rynnowy nakrokwiowy' szt. 87,0000 0,000 0,00
1,45 szt./m
6 pas dorynnowy' m 64,8000 0,000 0,00
1,08 m/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8
8* wyciag' m-g 0,2400 0,000 0,00
0,004 m-g/m
9* samochaéd dostawczy' m-g 0,3000 0,000 0,00
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0.000 0,000
25|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.2{0501-06 obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5200 0,000 0,00
0,42 r-g/szt.
M-
2" lej spustowy rynny" szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
oo S
4 wyciag' m-g 0,0240 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
5% samochdéd dostawczy' m-g 0,0300 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
=13 =
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jedn,
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.2|0501-07 obmiar = 6,000 szt.
o R
1* robocizna r-g 0,7200 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
M-
2* denko rynny' szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-
4* wyciag' m-g 0,0240 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
5% samochdd dostawczy' m-g 0,0300 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.2|0502-02 obmiar = 28,000 m
-R--
1 robocizna r-g 10,3600 0,000 0,00
0,37 r-g/m
M-
2* rura spustowa o $rednicy 100 mm' m 28,2800 0,000 0,00
1,01 m/m
3* obejma rury spustowej wkrecana' szt. 14,0000 0,000 0,00
0,5 szt./m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
= § =
5* wyciag' m-g 0,0840 0,000 0,00
0,003 m-g/m
6* samochéd dostawczy' m-g 0,1120 0,000 0,00
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28| KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.2{0502-03 obmiar = 18,000 szt.
ws R
1* robocizna r-g 3,7800 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
- M-
2* kolanko rury spustowej' szt. 18,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
5 iGies
4 wyciag' m-g 0,0540 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
5* samochaod dostawczy' m-g 0,0720 0,000 0,00
0.004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.2|0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 47,800 m2
o R
1* robocizna r-g 64,5300 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M-
- 14 -
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jedn.
2% blacha powlekana plaska' m2 58,7940 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach' szt. 822,1600 0,000 0,00
17,2 szt./m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
=G
5* srodek transportowy' m-g 0,3824 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|kalk. wlasna | Ocieplenie $cian wykusdzy i dachu mansardo- | m2
d.1.2 wego przed wykonaniem nowego pokrycia da-
chowego z pianki poliuretanowej , ntryskowej,
komorowo-zamkni etej o gr. 15 cmz
obmiar = 57,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 57,0000 0,000 0,00
1 r-g/m2
- M-
2" pianka poliretanoa gr. 15 cm' m2 59,8500 0,000 0,00
1,05 m2/m2
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
31|KNR K-05 Montaz wylazu dachowego dopasowanego do | kpl.
d.1.2|0406-01 modelu dachéwki
obmiar = 2,000 kpl.
e R
1* robocizna r-g 4,2000 0,000 0,00
2,1 r-g/kpl.
—M--
2¢ wylaz dachowy przeszklony 60/80 cm' szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3 faty iglaste wymiarowe nasycone kl.II' m3 0,0080 0,000 0,00
0,004 m3/kpl. '
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
oy
5% wyciag' m-g 0,2000 0,000 0,00
0,1 m-g/kpl.
6* samochod dostawczy' m-g 0,3000 0,000 0,00
0,15 m-ag/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0.000 0.000
32|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego stalo-| m
d.1.2|0404-03 wego z plotkiem
obmiar = 60,000 m
sz Rizs
1* robocizna r-g 13,2000 0,000 0,00
0,22 r-g/m
—- M-
2 uchwyt stalowy do plotka przeciwsnieznego' szt. 72,0000 0,000 0,00
1,2 szt./m
3r ptotek stalowy przeciwsniezny' m 63,0000 0,000 0,00
1,05 m/m
4* klamra stalowa do tgczenia plotkéw szt. 40,2000 0,000 0,00
0,67 szt./m
wsiSe
5* wycigg' m-g 0,6000 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-15-
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obmiar = 26,782 m2

—~R--

-16-

Noma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrze)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
33|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - ta- | szt.
d.1.2|0405-07 weczka kominiarska dt. 100cm stalowa
obmiar = 2,000 szt.
-
1% robocizna r-g 1,4000 0,000 0,00
0,7 r-g/szt.
-M--
2% tuk wsporczy Braas do taw kominiarskich stalo- | szt. 6,0000 0,000 0,00
wy'
3 szt./szt.
3 fawa kominiarska Braas stalowa 100cm’ szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
4* faty iglaste wymiarowe nasycone ki.II' m3 0,0200 0,000 0,00
0,01 md/szt.
5" materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
- S--
6* wyciag' m-g 0,0400 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
34| KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany dla zabudowy okapéw dachu | mz2
d.1.2|1036-01 obmiar = 26,782 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,9439 0,000 0,00
0,67 r-g/m2
== Miss
2* listwy drewniane' m 57,3135 0,000 0,00
2,14 m/mz
3* kotki rozporowe' szt. 160,6920 0,000 0,00
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
- .
5* wyciag' m-g 1,6069 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
6" srodek transportowy' m-g 1,8747 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0.000 0,000
35|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12| m2
d.1.2|1036-02 cm
obmiar = 26,782 m2
e R
1" robocizna r-g 84,6311 0,000 0,00
3,16 r-g/m2
M-
2% listwy boazeryjnez modrzewia syberyjskiego' m2 27,5855 0,000 0,00
1,03 m2/mz
3= materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
s Sias
4* wyciag' m-g 2,9460 0,000 0,00
0,11 m-g/me
5* $rodek transportowy" m-g 3,7495 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
36| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacija grzybobdjcza desek i m2
d.1.2/0628-03 plyt metodg smarowania preparatami olejowymi
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 6,9633 0,000 0,00
0,26 r-g/m2
=iV s
2* srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 13,1232 0,000 0,00
naty olejowe'
0,49 kg/mz
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
37|kalk. wlasna | Ocieplenie $cian wykuszy i dachu mansardowe-| m2
d.1.2 go przed wykananiem nowego pokrycia dacho-
wego z pianki poliuretanowej , natryskowej, ko-
morowo-zamknietej o gr. 15 cm
obmiar = 57,000 m2
- T
1 robocizna r-g 57,0000 0,000 0,00
1 r-g/m2
M-
2 pianka poliretanoa gr. 15 cm m2 59,8500 0,000 0,00
1,05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|/ KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowy- | m2
d.1.2|2012-01 mi ogniodpornymi 12, 5 mm na ruszcie poje-
dynczym, podwieszanym, metalowym z ksztat-
townikéw CD i UD
obmiar = 57,000 m2
= R
1* robocizna r-g 114,7695 0,000 0,00
2,0135 r-g/m2
M-
2 plyty gipsowo-kartonowe ogniodporne m2 59,8500 0,000 0,00
1,05 m2/m2
ar ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/ | m 108,3000 0,000 0,00
27
1,9 m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profilowane m 22,8000 0,000 0,00
UD-28/27
0,4 m/m2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 21,6600 0,000 0,00
0,38 szt./m2
6* pret mocujgcy szt. 86,6400 0,000 0,00
1,52 szt./m?2
7* wieszak w 60/100 szt. 86,6400 0,000 0,00
1,52 szt./mz
8* blachowkrety szt. | 1 054,5000 0,000 0,00
18,5 szt./m2
9* gips szpachlowy t 0,0171 0,000 0,00
0,0003 t/m2
10* tasma zbrojgca m 57,0000 0,000 0,00
1 m/m2
11* woda m3 0,0365 0,000 0,00
0,00064 m3/m2
12* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
—~S--
13* wyciag m-g 2,5650 0,000 0,00
0,045 m-g/m2
14* $rodek transportu m-g 1,0032 0,000 0,00
0,0176 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
-17 -
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Normma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
39|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1.2|1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 57,000 m2
s Rims
1* robocizna r-g 3,4200 0,000 0,00
0,06 r-g/mz2
M-
2" preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 11,9700 0,000 0,00
0,21 dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
s Gies
4 wyciag m-g 0,0114 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5" $rodek transportowy m-g 0,0171 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR-W 2-02 |Wewnefrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.1.2|0830-02 stropach z plyt gipsowych
obmiar = 57,000 m2
2 Rl
1* robocizna r-g 31,9770 0,000 0,00
0,561 r-g/m2
- M-
2¥ gips szpachlowy kg 85,5000 0,000 0,00
1,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 57,0000 0,000 0,00
1 kg/m2
4 woda m3 0,0998 0,000 0,00
0,00175 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
—-S-
6" wyciag m-g 0,1026 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
> $rodek transportowy m-g 0,1653 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0.000 0,000
41|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CE- | m2
d.1.2{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 57,000 m2
-
1* robocizna r-g 3,4200 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
—M--
2" preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 11,8700 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0,0114 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0171 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
= {18
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.1.2{1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 57,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 7,9287 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
.
2* farba lateksowa dms 16,4787 0,000 0,00
0,2891 dms/mz
3 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4 srodek transportowy m-g 0,0171 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Konstrukcija i pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19-
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Istniejacy strop drewniany nad czescig mieszkalng nad pietrerm
43|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust gr. 30 mm | m2
d.1.3]|0428-03 obmiar = 83,300 m2
—~-R--
: robocizna r-g 23,3240 0,000 0,00
0,28 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44(KNR 4-01 Wywiezienie desek samochodami skrzyniowymi| m3
d.1.3/0108-09 na odlegtos¢ do 1 kmi utylizacja
obmiar = 2,499 m3
s Re=
1* robocizna r-g 3,4736 0,000 0,00
1,39 r-g/ms
— M-
2% utylizacja desek m3 2,4990 0,000 0,00
1 m3/m3
== G
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,7993 0,000 0,00
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1.3|0429-01 polep
obmiar = 66,640 m2
—-R--
1" robocizna r-g 13,3280 0,000 0,00
0.2 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.3{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0108-12 obmiar = 9,996 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,5966 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
-
2" samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 5,7977 0,000 0,00
0,5+4*0,02=0,58 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
47|kalk. wasna | Utylizacja gruzu budowianego m3
d.1.3 obmiar = 9,996 m3
==/ ==
1* utylizacja gruzu m3 9,9960 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48(KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzy-| m2
d.1.3|0610-01 ciu szczotek stalowych
obmiar = 124,950 mz
—-R--
1* robocizna r-g 16,2435 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0.000 0,000
49| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna istniejagcych elemen-| m2
d.1.3|0631-01 téw stropu drewnainego preparatem Promadur i
aplikacji 500 g/m2
obmiar = 124,950 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
o Ri==
1* robocizna r-g 39,9840 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M-
2% Impregnat Promadur kg 62,4750 0,000 0,00
0,5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50|kalk. wiasna | Wykonanie izolacji termicznej z pianki poliureta-| m?2
d.1.3 nowej , komorozamknieytej o gr. aplikacji 15 cm
obmiar = 66,640 m2
—-R--
1* robocizna r-g 66,6400 0,000 0,00
1 r-g/m2
e M=
2% pianka poliuretanowa gr. 15 cm m2 66,6400 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNR 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 32 mm. m2
d.1.3{1110-02 Deski z modrzewia syberyjskiego
obmiar = 66,640 m2
~R--
1* robocizna r-g 57,4437 0,000 0,00
0,862 r-g/m2
== M
2* tarcica podtogowa strugana iglasta modrzew sy-| m3 2,7322 0,000 0,00
beryjski
0,036+0,005=0,041 m3/m?2
3* listwy przyscienne z drewna iglastego m 71,9712 0,000 0,00
1,08 m/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,2618 0,000 0,00
0,184 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
.
6* wyciag m-g 1,2728 0,000 0,00
0,0191 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 2,7322 0,000 0,00
0,041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, m2
d.1.3|0631-01 obmiar = 66,640 m2
s Riss
1* robocizna r-g 21,3248 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M-
2" Impregant Promadur kg 19,9920 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000
-21-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




Budynek Swietlicy Wiejskiej w m Stonawy - Remont dachu PRIERKHAR/ANIE

Istniejgcy strop drewniany nad czescia mieszkalng nad pietrerm

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

-22.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
53|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.4/1023-08 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2. Okna dwuszybowe
obmiar = 3,240 m2
- R--
1* robocizna r-g 13,1868 0,000 0,00
4,07 r-g/m2
- M-
2t kotwy stalowe' szt. 24,5592 0,000 0,00
7,58 szt./m2
K i pianka poliuretanowa' dms3 1,1016 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4* silikon' dms 0,1944 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
& gips szpachlowy' kg 8,4564 0,000 0,00
2,61 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 15,2280 0,000 0,00
nych'
4,7 kg/m2
™ materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw dwuszybowe' | m2 3,2400 0,000 0,00
1 m2/m2
-
9* wyciag' m-g 0,1620 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy' m-g 0,1944 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane- Remont dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
=93 =
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1|Roboty budowlane- Remont dachu 0,00
1.1|Kominy 0,00
1.2|Konstrukcija i pokrycie dachu 0,00
1.3|Istniejacy strop drewniany nad czescig 0,00

mieszkalng nad pietrerm
1.4| Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zeroi 00/100 zt
-4 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.[robocizna r-q 2 380,3350 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej
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Nomma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik:

Andrzej

L Nazwa Jm | llosé¢ | ILinw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca |staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII' [m3 0,9700 0,9700 0,00 0,00
2.|blacha powlekana ptaska' m2 | 58,7940 58,7940 0,00 0,00
3. | blachowkrety szt. |1 054,50 1 054,50 0,00 0,00
00 00
4.|cegfa budowlana peina' szt. | 20,0000 20,0000 0,00 0,00
5.|cegta budowlana petna klinkierowa' szt. |1 324,17 1324,17 0,00 0,00
60 60
6.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw  |kg [174,3990 174,3990 0,00 0,00
7.|dachowka ceramiczna Braas Opal' szt. |17 460,0 17 460,0 0,00 0,00
000 000
8.|dachéwka ceramiczna Braas Opal- 1/2 |szt. |485,0000 485,0000 0,00 0,00
9.|dachéwka ceramiczna Braas Opal- szt. | 72,7500 72,7500 0,00 0,00
wentylacyjna'
10.|dachéwka ceramiczna kalenicowa' szt |194,0000 194,0000 0,00 0,00
11.|dachdwka ceramiczna Opal okapowa' |szt |194,0000 194,0000 0,00 0,00
12.|denko rynny' szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
13.|deski iglaste obrzynane nasycone kLIl {m3 0,3360 0,3360 0,00 0,00
28 mm'
14.|deski iglaste wymiarowe nasycone gr. |m3 0,8400 0,8400 0,00 0,00
35 mm'
15.|farba lateksowa dms3 | 16,4787 16,4787 0,00 0,00
16.|gasior ceramiczny Braas Konisch' szt. {139,7500 139,7500 0,00 0,00
17.|ggsior ceramiczny Braas Smaragd - |szt. | 40,0000 40,0000 0,00 0,00
poczatkowy
18.|gips budowlany kg 57,0000 57,0000 0,00 0,00
19.|gips szpachlowy t 0,0171 0,0171 0,00 0,00
20.|gips szpachlowy kg 85,5000 85,5000 0,00 0,00
21.|gips szpachlowy' kg 8,4564 8,4564 0.00 0,00
22.|gwozdzie budowlane gote' kg 32,0660 32,0660 0,00 0,00
23. | gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,2618 12,2618 0,00 0,00
24.| gwozdzie budowlane okragle gote' kg [135,3600 135,3600 0,00 0,00
25. | hak rynnowy nakrokwiowy' szt. | 87,0000 87,0000 0,00 0,00
26. |Impregant Promadur kg 19,9920 19,9920 0,00 0,00
27.|Impregnat Promadur kg 62,4750 62,4750 0,00 0,00
28. | klamra do ggsioréw ceramicznych' szt. |1139,7500 139,7500 0,00 0,00
29. | klamra stalowa do tgczenia plotkdéw szt. | 40,2000 40,2000 0,00 0,00
30. | kolanko rury spustowej' szt. | 18,0000 18,0000 0,00 0,00
31. | kotki rozporowe' szt. [160,6920 160,6920 0,00 0,00
32.|kolki rozporowe plastykowe z wkretami' [szt. | 45,1200 45,1200 0,00 0,00
33.| komplet uszczelniajgcy przejscie przez |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
membrane Braas'
34. | kotwy stalowe' szt. | 24,5592 24,5592 0,00 0,00
35. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
2aluzjg surowe 14x14 cm'
36. | krokwie 11/16 cm' m3 1,6890 1,6890 0,00 0,00
37. | krokwie koszowe 16/18 cm' m3 1,3820 1,3820 0,00 0,00
38. | ksztattowniki stalowe nosne profilowane |m |108,3000 108,3000 0,00 0,00
CD-60/27
39. | ksztattowniki stalowe przyscienne profi- |m 22,8000 22,8000 0,00 0,00
lowane UD-28/27
40. |lej spustowy rynny' szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
41.|listwa do tasmy Wakaflex m 16,9200 16,9200 0,00 0,00
42.|listwy boazeryjnez modrzewia syberyj- ([m2 | 27,5855 27,5855 0,00 0,00
skiego'
43.|listwy drewniane' m 57,3135 57,3135 0,00 0,00
44.|listwy przyscienne z drewna iglastego |m 71,9712 71,9712 0,00 0,00
45. |taty iglaste wymiarowe nasycone kLII' |m3 0,0280 0,0280 0.00 0,00
46.|faty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il  [m3 0,8393 0,8393 0,00 0,00
24x48 mm'
47.|faty iglaste wymiarowe nasycone kLIl |m3 5,9170 5,9170 0,00 0,00
40x60 mm'
48. |tawa kominiarska Braas stalowa szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
100cm'
49. |facznik gagsiorow ceramicznych Braas |szi. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
Smaragd - tréjnik’
50. [taczniki wzdluzne w 60/110 szt. | 21,6600 21,6600 0.00 0,00
51.|tuk wsporczy Braas do taw kominiars- |szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
kich stalowy'
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52.|masa uszczelniajgca' dms3 1,4100 1,4100 0,00 0,00
53.|membrana dachowa Divoroll Pro+* m2_|533,5000 533,5000 0,00 0,00
54.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 15,2280 15,2280 0,00 0,00
wnetrznych'
55. | murtaty 16/16 cm' m3 0,9210 0,9210 0,00 0,00
56.| obejma rury spustowej wkrecana' szt. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
57.| odpowietrznik instalacji sanitarnej Duro | kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
Vent'
58.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw dwu- |m2 3,2400 3,2400 0,00 0,00
szybowe'
59.|pas dorynnowy' m 64,8000 64,8000 0,00 0,00
60.|pianka poliretanoa gr. 15 cm m2 59,8500 59,8500 0,00 0,00
61. |pianka poliretanoa gr. 15 cm' m2 59,8500 59,8500 0,00 0,00
62. | pianka poliuretanowa' dms 1,1016 1,1016 0,00 0,00
63. | pianka poliuretanowa gr. 15 cm m2 | 66,6400 66,6400 0,00 0,00
64. | piasek do zapraw m3 0,8540 0,8540 0,00 0,00
65. | plotek stalowy przeciwsniezny' m 63,0000 63,0000 0,00 0,00
66. | plyty gipsowo-kartonowe ogniodporne  [m? 59,8500 59,8500 0,00 0,00
67.|podwaliny 16/16 cm' m3 1,2280 1,2280 0,00 0,00
68. | preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 | 23,9400 23,9400 0,00 0,00
GRUNT"
69. | pret mocujgcy szt. | 86,6400 86,6400 0.00 0,00
70.|rura spustowa o s$rednicy 100 mm' m 28,2800 28,2800 0,00 0,00
71.|rynna dachowa o $rednicy 150 mm' m 61,2000 61,2000 0,00 0,00
72.|siatka ochronna rynny' m 63,0000 63,0000 0,00 0,00
73.]silikon' dm3 | 0,1944 0,1944 0,00 0,00
74.|srodki impregnacyjne Fobos 4' kg 12,5268 12,5268 0,00 0,00
75.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - |kg 13,1232 13,1232 0,00 0,00
impregnaty olejowe’
76.|tarcica podfogowa strugana iglasta mo- | m3 2,7322 2,7322 0,00 0,00
drzew syberyjski
77.|tasma montazowa Duoroll' m 3,6375 3,6375 0,00 0,00
78.|tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Me-|m 58,6950 58,6950 0,00 0,00
talroll 2
79. |tasma Wakaflex m 20,4450 20,4450 0,00 0,00
80. |tasma zbrojgca m 57,0000 57,0000 0,00 0,00
81.|uchwyt stalowy do plotka przeciwsniez- [szt. | 72,0000 72,0000 0,00 0,00
nego'
82. |utylizacja desek m3 2,4990 2,4990 0,00 0,00
83.|utylizacja gruzu m3 9,9960 9,9960 0.00 0,00
84. |wapno suchogaszone' kg 86,4430 86,4430 0,00 0,00
85.|waz gietki Braas' szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
86. |wieszak w 60/100 szt. | 86,6400 86,6400 0,00 0,00
87.|wkrety do drewna 4x55 mm' kg 37,8300 37,8300 0,00 0,00
88. |wkrety samogwintujgce typu SW do szt. {822,1600 822,1600 0,00 0,00
blach'
89.|woda m3 0,0365 0,0365 0,00 0,00
90.|woda m3 0,0998 0,0998 0,00 0,00
91.|woda z rurociggu m3 0,5132 0,5132 0,00 0,00
92.|wspornik fat kalenicowych/grzbieto- szt. | 78,2600 78,2600 0,00 0,00
wych'
93. |wytaz dachowy przeszkiony 60/80 cm' |szt. 2,0000 2,0000 0.00 0,00
94.|zaczep klamrowy uniwersalny do da- |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
chowek cietych'
95.|zlgczka rynny* szt. | 21,0000 21,0000 0,00 0,00
96. | materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 1,1147 0,00 0,00
2.|samochdd dostawczy! mg 26,6240 0,00 0,00
3.|samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 57977 0,00 0,00
4.|samochdd samowytadowczy do 5 t' m-g 1,2412 0,00 0,00
5.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,7993 0,00 0,00
6.| $rodek transportowy m-g 2,7835 0,00 0,00
7.]$rodek transportowy m-q 0,1653 0,00 0,00
8.|$rodek transportowy' m-g 0,3824 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy' m-qg 5,8186 0,00 0,00

10.|$rodek transportu m-q 1,0032 0,00 0,00
11.|wyciag m-g 1,3982 0,00 0,00
12.|wycigg m-g 2,5650 0,00 0,00
13.|wyciag' m-g 37,3160 0,00 0,00
14.|wyciag' m-g 47149 0,00 0,00
15.{wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t' m-g 10,9785 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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