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LWYMAGANIA OGOLNE

B - 00.00.00

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zaméwieniach publicznych).

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdow, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do



czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w kitérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone



ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych



do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

I.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie instalacji

Czynnosci wspolne

1.Podstawowymi czynnosciami dla wszystkich instalacji sg sprawdzenie zgodnosci wykonania z
projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa budowlanego;

2. sprawdzenie zgodnosci parametrow pracy urzgdzen i instalacji z projektem; sprawdzenie czy
zamontowane urzadzenia posiadajg wymagane dopuszczenia, sprawdzenie gtosnosci instalaciji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:



+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,



g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
.7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Wpis musi by¢ potwierdzony pismem od wykonawcy do
inwestora o gotowosci robot do odbioru kohcowego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidér ostateczny robét".

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci dla robot wycenionych ryczattowo jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wod — kan wykonywanych w ramach przebudowy, termomodernizacji budynku Swietlicy wiejskiej z czescig
mieszkalng w miejscowosci Stonawy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wewnetrznej instalacji wod - kan i obejmuja :
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji



projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Materiaty instalacyjne, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze muszg
mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalaciji

powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

2.4. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Nazwa

,_
©

Bateria pisuarowa $r.15 mm

Bateria zlewozmywakowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm

Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych
czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.75 mm

czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm

Deska sedesowa wolnoopadajgca

© N o Ok~ WN -

Deska sedesowa wolnoopadajgca dla niepetnosprawnych

9. Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr. 25 mm

10.  lzolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami gr. 30 mm

11.  Klej

12.  klipsy montazowe

13.  Ksztattka d:20mm

14. Ksztattka d:25mm

15.  Ksztattka d:32mm

16.  Ksztattka d:40mm

17.  ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm

18.  ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm

19.  ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm

20. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 75 mm

21.  ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm
22.  ksztaitki PCV cisnieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 20 mm
23.  ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowane)$r.20 mm

24. Miska ustepowa wiszaca - dla niepetnosprawnych

25. Miska ustepowa wiszaca

26. otulina PUR 0 ér. 20 mm i gr. 20 mm

27.  otuliny PE gr. 9 mm d:20mm



28. otuliny PE gr. 9 mm d:25mm

29. otuliny PE gr. 9 mm d:32mm

30. otuliny PE gr. 9 mm d:40mm

31.  Rura PE-Xc d:20mm

32.  Rura PE-Xc d:25mm

33.  Rura PE-Xc d:32mm

34. Rura PE-Xc d:40mm

35.  rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $§r 20 mm

36. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm

37.  rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm

38. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

39. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm

40. rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

41.  rury PCV przepustowe o sr. 160 mm

42.  rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

43. rury PCV przepustowe o $r. 75 mm

44. Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm

45.  Syfon chromowany

46. syfony umywalkowe Ichromowane

47. tasma

48. Tuleja zaciskowa d:20mm

49. Tuleja zaciskowa d:25mm

50. Tuleja zaciskowa d:32mm

51.  Tuleja zaciskowa d:40mm

52.  Uchwyt staty dla niepetnosprawnych

53.  Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych

54.  uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 110 mm

55.  uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 160 mm

56. uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 50 mm

57.  uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 75 mm

58.  uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 mm
59.  uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm
60. uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm
61.  uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
62. Umywalka porcelanowa o wym 65cm

63. Umywalki pojedyncze porcelanowe - dla niepetnosprawnych
64. wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

65.  wsporniki do umywalek

66. Zastonka natryskowa

67. Zawory katowe d:15mm

68. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

69. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

70.  Zawor odcinajgcy d:15mm

71.  Zawor odcinajgcy d:20mm

72. Zawor ze ztgczkg do weza d:15mm

73. Zestaw do miski ustepowej

74. Zlew gospodarczy

75.  Zlewozmywak nierdzewny

76. ztacza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 mm

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt



3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw , sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu kiére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét. Na s$rodkach  transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci :

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej,

- montaz otulin termoizolacyjnych,

- wykonanie niezbednych prob szczelnosci i ptukanie instalaciji.

Kanalizacja sanitarna

Przed przystgpieniem do roboét nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejacym uzbrojeniem na terenie budynku .
Wszystkie istniejace przewody kanalizacyjne w czesci rozbudowy i przebudowy nalezy zdemontowac lub zaslepic.
Scieki bytowo - gospodarcze z przebudowy budynku odprowadzane bedg poprzez projektowang instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarne do istniejacej studzienki S1-wg rys. nr S-01, a nastepnie do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego. Kanaty grawitacyjne podstropowe w piwnicy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej, odpornych na dziatanie sciekow . Zastosowano rury PVC
typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1999. Przy uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych". Srednica kanatu kanalizacji sanitarnej -
wynosi DN 0,160 m, DN 0,11 m, pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej DN 0,160 m, DN
0,71 m, DN 0,075 m, DN 0,50 m. Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze $cianka ,spieniong”. Instalacje
kanalizacyjng montowaé pod stropem piwnic, natomiast piony oraz podej$cia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych, obudowa¢ Ilub prowadzi¢ w przestrzeniach $cianek gipsowo-kartonowych — wg
opracowania architektonicznego. Pion K1, K4, K6 kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje, kominek wentylacyjny— zgodnie z
rysunkami. Czyszczak nalezy umiescic tak , aby otwor rewizyjny znajdowat sig ok. 0,25m nad posadzka.

Potagczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych. Wszystkie urzadzenia
wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Podejscia kanalizacyjne winny by¢é wykonane jako podtynkowe i mocowane do
przegrod budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszgcym: dla przewodoéw d 40 — 1m, dla
przewoddéw d 50 — 1 m. ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych trojnikdéw na pionie i zasady osiowego montazu
przewodéw. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odptywu do pionu kanalizacji sanitarnej.
Podejécia pod urzadzenia i przybory sanitarne prowadzié w bruzdach $ciennych. Srednice podej$é pod urzadzenia:
zlew, umywalka, natrysk, pisuar — Dn50 PVC,

miska ustepowa — Dn110 PVC,

Srednice podej$é zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707. Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem
wszystkie urzadzenia w budynku. Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (tazienka, kuchnia,
pomieszczenie socjalne i pomieszczenie gospodarcze) majg zapewniony odptyw $ciekéw do instalacji kanalizaciji
sanitarnej. Podejscia do urzadzen sanitarnych muszg byé zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury prowadzi¢ w przewodach
ostonowych. Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie piankg poliuretanows.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie przebudowywanego budynku w wode nastgpi z istniejgcego przytgcza wody zakonczonego za sciang budynku
zaworem odcinajgcym. Dla czesci przebudowywanej pomiar ilosci zuzytej wody na cele socjalno bytowe za
pomocg wodomierza max strumieniu objetosci Q max = 5,0 m3/h o Srednicy nominalnej O 20 mm. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowaé zawory grzybkowe. Za zaworem gtdwnym odcinajgcym oraz wodomierzem
zmontowac¢ , zawor zwrotny antyskazeniowym DN32 uniemozliwiajgcym cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej do
sieci zewnetrznej oraz filtr siatkowy do wody zimnej DN32. Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur z tworzywa typu PE. Szczegoty prowadzenia i $rednice przewodoéw zostaty uwidocznione
na rysunkach instalacji wody. Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ w przestrzeni posadzek oraz bruzdach pionowych i
poziomych. Podej$cia pod przybory sanitarne w bruzdach $ciennych, ktére nalezy zatynkowac. Wszystkie przejscia
przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako armature odcinajacg nalezy stosowa¢ zawory kulowe
gwintowane. Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $cian i posadzce zaleca sie stosowanie otulin
termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm. Ciepta woda dostarczana bedzie do
urzadzen z istniejacego gazowego, kondensacyjnego kotta dwufunkcyjnego o mocy 20kW. Przed kazdym punktem
poboru zamontowac zawory odcinajgce.

Instalacja cyrkulacji — pompowa z ograniczeniem czasu pracy UP20-45B (N=25 W, 230V).Zapotrzebowanie wody



cieptej oraz mocy cieplnej na jej przygotowanie Liczba mieszkancow - 4 os6b
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki nalezy uznac za
dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-81/B-
10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- badanie uzytych materiatéw poprzez poréwnanie atestéw producentéw z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach

- wykonanie préb i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i przewodow jest metr biezgcy dtugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zawordw itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzgdzen.

Armatura lub urzgdzenia

- ilos$¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych ,mozliwe jest
wykonanie odbioru czes$ciowego na warunkach odbioru kohcowego.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebra¢ i wykona¢ ponownie.

8.4. Odbidr instalaciji

8.4.1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Komisji odbioru koricowego winne by¢ przedstawione :

- protokoty odbiorow czesciowych (jezeli takie wystepujg)

- protokdty préb i badan

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow.

8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz $wiadectwa
jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej instalacji.

B -odbior techniczny i proby
- identyfikacja materiatéw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z przewidzianymi w projekcie i z

wymaganymi swiadectwami
- czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogélnymi zasadami i szczegotowymi



instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen.

- proby szczelnosci

- proby cisnieniowe

- ptukanie instalaciji

8.4.3. Odbidr gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM Il -INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYStOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331200-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. CZESC OGOLNA

0o N O o0 B~ W DN -

1.1. Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce realizacji robot
instalacji grzewczej przewidzianej do wykonania w ramach przebudowy, termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej z
czescig mieszkalng w miejscowosci Stonawy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét montazowych instalacji grzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji grzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

-wykonanie instalacji c.o. zasilajgcej grzejniki: grzejniki, zawory grzejnikowe, odcinajgce, rurociggi stalowe
nierdzewne, izolacja rur, proby, wykonanie ogrzewania podiogowego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~WVymagania ogdlne" pkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie niezbednych préb szczelnosci,

- oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w



Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatdw
Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Zapotrzebowanie ciepfa dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego przebudowywanej czesci budynku wynosi
19,60kW. Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to70/50°C uktad zamkniety zasilany z istniejgcego
przeniesionego kotta kondensacyjnego gazowego o mocy 20kW dwufunkcyjnego. Jako gtéwne Zrédlo ciepta dla
budynku projektuje sie wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 20kW z regulatorem, o
parametrach: Zakres mocy cieplnej: 20,0 [kW],

Zuzycie gazu ziemnego: 3,0 [m3/h].

Nowoprojektowane przewody na parterze w czesci istniejgcej wykonac z rur miedzianych. Przewody nalezy prowadzi¢
pod stropem pomieszczen i podtgczyc istniejgce przewody zasilajgce istniejgce grzejniki.

Nowoprojektowane przewody na poddaszu i w czesci rozbudowy na parterze prowadzi¢ z rur PE-Xc z wktadkg
aluminiowa. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej lub w
bruzdach $ciennych. Szczegoéty prowadzenia i podtgczenia na rzutach instalacji i rozwinieciu c.o.. Montaz i rozwigzania
systemowe wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Armatura: Instalacje c.o. w punktach przytaczenia grzejnikdw dolno-zasilanych wyposazona jest w wbudowane zawory
termostatyczne, na ktére nalezy stosowaé gtowice termostatyczne. Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i
regulacyjnych wykonaé po uprzednim ptukaniu i odpowietrzeniu instalacji na wartosciach nominalnych (przy petnym
otwarciu zaworow i nastawach w pozyciji ,N”). Nastawy poszczegolnych zaworéw na rozwinieciu instalacji c.o. Wszystkie
urzgdzenia, armatura i materiaty muszg posiadac decyzje o dopuszczeniu dostosowania w budownictwie wydang przez
odpowiednie jednostki badawcze. Grzejniki: Dla ogrzewania pomieszczen w przebudowywanej czesci budynku
zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe dolno-zasilane typu ,V” firmy Purmo o wysokosciach konstrukcyjnych 500mm i
900mm. W tazience nalezy zamontowaé grzejnik drabinkowy.

Grzejniki ptytowe Purmo podtgczyé¢ przy pomocy zintegrowanych katowych zaworéw powrotnych Schell.

Przewody zasilajace grzejnik wychodzg w takim przypadku nie z podtogi, lecz ze Sciany tuz nad podioga i sg zastoniete
przez grzejnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i
Norm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

- grzejniki - ilo$¢ w sztukach lub kompletach.
-rury —w mb
- armatura — w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2 Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt

6,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw
tych dokulrpent()w (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130
poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada1998 r w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)



