
0 1 2

-3,00

0,00

26
4

,0
30

,0
31

5
,0

30
,0

31
5

,0
30

,0
31

0
,0

+3,45

+6,90

1 
15

5
,0

2
6

4,
0

3
0

,0
85

,0
1

9
5,

0
3

5
,0

30
,0

8
5

,0
1

9
5,

0
3

5
,0

30
,0

8
5

,0
1

8
0,

0
45

,0

2
6

5,
0

4
5

,0

+9,55 +9,55

28
,0

26
4,

0
30

,0
31

5,
0

30
,0

31
5,

0
30

,0
31

0,
0

1
 1

5
5,

0565,0 45,0 390,0 55,0
5,0

25,0 630,0 25,0 20,0

29
4

,0
85

,0
19

5
,0

15
0

,0
19

5
,0

15
0

,0
18

0
,0

90
,0

-0,75 -0,75

-3,00

0,00

+6,90

+3,45

26
4,

0
15

,0
15

,0
31

5,
0

15
,0

15
,0

31
5,

0
15

,0
15

,0

85
,0

16
5

,0
85

,0
16

5
,0

65
,0

10,0 60,0 550,0 45,0 375,0 60,0
10,0 5,0

25,0

20,0
25,0

580,0 45,0 405,0 25,0
85

,0
19

5
,0

15
0

,0
19

5
,0

35
,0

11
5

,0
18

0
,0

310,0 180,0 165,0

5,0

27
2

,0
25

,0
32

0
,0

25
,0

32
0

,0
25

,0
31

5
,0

30
,0

29
5

,0
30

,0

10
,0

3
0

,0
27

2
,0

25
,0

32
0

,0
25

,0
32

0
,0

25
,0

28
0

,0
30

,0
10

5
,0

2
5

,0
5,

0

75,0 530,0 75,0 20,0

-0,15

-3,18

+3,30

+6,75

ława fundamentowa,
na poziomie ław istniejącej częsci budynku

skrzynka rozprężna

nasada hybrydowa

PIWNICA

PARTER

1 PIETRO

2 PIĘTRO
NADBUDOWA

5 x 15/35
5 x 15/35

wejście
wejście

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

 A-A

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone(dz.U. nr 34/52 z późniejszymi zmianami)
Rozpowszechnianie jedynie za pisemną zgodą firmy BMA projekt

TEMAT, OBIEKT

NAZWA RYSUNKU

1 : 100

STADIUM, BRANŻA

12.2015

SKALA

NUMER RYSUNKU

ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI

PROJEKTANT
mgr inż. arch.
Barbara Siwy-Kaszuba

upr. 150/02

SL 1030

44-251   RYBNIK
UL. SZYBOWCOWA 68 A

43 - 170 ŁAZISKA GÓRNE
UL. DZIAŁKOWCÓW 5

INWESTOR

Mikołów - Kamionka , ul. Katowicka 122

GMINA MIKOŁÓW
43-190 Mikołóww, ul. Rynek  16

PB

BBBBMAMAMAMA projekt
                           Barbara Siwy-Kaszuba

DATA

REW.

SPRAWDZAJĄCY

www.bmaprojekt.com

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY, NADBUDOWY i PRZEBUDOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Mikołowie-Kamionce

mgr inż. arch.
Magdalena Krause

MP-1692

MPOiA/081/2010

- STAN PROJEKTOWANY
PRZEKRÓJ A-A

NOWOPROJEKTOWANA
KLATKA SCHODOWA

3 0-5,2 %

lastrico/ wykł. pcv
strop żelbetowy
tynk c-w

10 styropian
42 cegła pełna
tynk c-w

war. elewacyjne
systemowe BSO/ETICS
20 cm styropian
25 cm pustak ceram.
tynk wapienny

 2cm  gress na kleju
 8cm  wylewka c-w
          folia PE
 5cm  styropian xps
15cm strop żelbetowy
          tynk c-w

 2cm  gress/ wykł. pcv
 8cm  wylewka c-w
          folia pcv
 5cm  styropian
15cm strop żelbetowy
          tynk c-w

papa wierzchniego krycia

styropapa (EPS100, λ O 0,04 W/m2K ) -10 cm
papa podkładowa
osb/pełne deskowanie
krokwie drewn / wełna mineral. 24/20/ cm
folia PE
płyty gk

3 0-5,2 %

12A

 2cm    gress na kleju
 6cm    podkład betonowy, dylatowany obwodowo
            izolacja przeciwwilg.-2x folia PE
 10cm  styropian ekstrudowany XPS
            hydroizolacja - papa termozgrzewalna
10cm   beton C12/15
            piasek zagęszczony

papa wierzchniego krycia

styropapa (EPS 100, λ O 0,04 W/m2K ) -10 cm
papa podkładowa
osb/pełne deskowanie
krokwie drewn / wełan mineral. 24/20/ cm
folia PE
płyty gk

powyżej - monolityczne mury fundamentiowe gr 25
wys. do poziomu izolacji przeciwwodnej
pod posadzka piwnicy

poziom terenu przy wejściu

           war. elewacyjne
           systemowe BSO/ETICS

20 cm styropian ( EPS 70,λ O 0,04 W/m2K)

25 cm pustak ceramiczny nieporyzowany
            tynk wapienny

           war. elewacyjne
           systemowe BSO/ETICS
20 cm styropian xps
           2x hydroizolacja
           tynk cem-wap
25 cm bloczki beton. 25x38x14cm
            tynk wapienny


