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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

- Zamawiajacy: Gmina i Miasto Koziegtowy
Plac Moniuszki 14
42 — 350 Koziegtowy

- Projektowane: ASC Janusz Bartosz
ul. Swierczewskiego 40
41 — 100 Siemianowicslaskie

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu bualoego kanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Koziegtowki, Mystow, Osiek, Gliniana Géra - GraifKoziegtowy.

1.2  Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na byddiev ww. zakresu inwestycji.
Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli p@prave gospodarkisciekowej
w w/w miejscowdciach, co przyczyni sido poprawysrodowiska naturalnego.

1.3 Podstawa opracowania

Umowa GK/15/2012 z dnia 23.05.2012. zawarta pgly Gmira i Miastem
Koziegtowy z siedzih w Koziegtowach, Plac Keciuszki 14, 42 — 350 Koziegtowy, a firgn
ASC Janusz Bartosz ufwierczewskiego 40, 41-100 SiemianowiSkskie na opracowanie
przedmiotowej dokumentaciji.

1.4  Materiaty wyjsciowe do projektowania

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

- DecyzjaSrodowiskowa GR 7627/6/6/2008/09 z dnia 20.04.2009

- Umowa z Zamawiagcym;

- Wypis skrécony z rejestru gruntow z dnia 16-05-2012 i 020%2 wydany przez Starostwo
Powiatowe w Myszkowie;

- Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej zad@B.05.2012r. wydane przez
Inwestora.

- Normy dotycace kanalizacji;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zm@)szymi zmianami;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w spraveeczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 122 1133;

- Wizja lokalna w terenie; Aktualne normy, wytycznearmy projektowe,

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Geo2000 tawgoiBira Fajga w kwietniu
2008 roku
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1.5  Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- zabezpieczenie istnigego uzbrojenia (stupy energetyczne i teletechmigzn

- wykonanie wykopu otwartego askoprzestrzennego pod projektowakanalizacg
sanitarma,

- wykonanie przewiertow przy przekroczeniach drogi powiap oraz w miejscach
kolizji z istniejacym uzbrojeniem;

- ufozenie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) z rur z twokay sztucznego PEHD
o s$rednicy 150, 200, 250mm;

- zabudow na kanalizacji studzienek kanalizacyjnych z twaraysztucznego;

- ulozenie kanalizacji sanitarnej (ttocznej) z rur z tworzywa uszhego PEHD
o srednicach 225; 110; 90mm;

- zabudow pompowni z polimerobetnu, wraz z osgeam i doprowadzeniem zasilania,

- demonta zabezpieczenia wykopu, zasypanie i gxgpzenie gruntu w wykopach
otwartych ,

- odtworzenie nawierzchni terenu do stanu poprzedegp rozpoczie prac

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uwarunkowania formalno - prawne

Szczegotowe zestawienie nr sekcji mapowych oraz wykazond@li (wkadapcych)
dziatek wiasnéciowych przez obszar ktorych przechodzi n/n inwestycjamizazczono
W operacie terenowo prawnym — stangoym integralma czes¢ projektu.

2.2 lIstniejace uzbrojenie terenu

Na rozpatrywanym terenie wygtuja utozone w ziemi nasjpujace sieci uzbrojenia
podziemnego:

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja deszczowa,
- sieci energetyczne nn,
- kable teletechniczne.

W obszarze n/n inwestycji zabudowane sOwniez stupy napowietrznej sieci
energetyczne niskiegagiiedniego napcia a take stupy telekomunikacyjne.

Szczegotowe rozmieszczenie projektowanych sieci oramejstych sieci uzbrojenia
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
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2.3  Uksztaltowanie terenu

Terenu objtego projektem kanalizacji jest znmdicowany wysokéciowo,
co uniemaliwia zastosowanie grawitacyjnego sposobu na odprowaezeiekéw, dlatego w
n/n opracowaniu zaprojektowano system grawitacyjtioczny.

Teren opracowania natg do Wyzyny Czstochowskiej. Dla poszczegdlnych miejscaaio
rzedne terenu przedstawaagic w nasgpujacych granicach:

Koziegtéwki od 289,20 do 355,90 m n.p.m.,

Mystow od 322,50 do 355,90 m n.p.m.,

Osiek od 306,60 do 322,50 m n.p.m.

Gliniania Gora — Brzeziny od 295,54 do 323,00 pim.

2.4  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne as stosunkowo proste. W podto poniej warstw gleb
i nasypow o maksymalnej stwierdzonejaiszaici 1,8m wystpuja grunty spoiste w postaci
glin i itdw oraz grunty niespoiste w postaci piaské&ednich i pospotek.

W badanych otworach, w okresie badaoda gruntowa wyspuje na gébokasci
od 0,61m p.p.t. do 2,31m p.p.t.. Woda ta veyatje gtownie w obnieniach terenu, oraz
w poblizu koryt ciekbw wodnych. Ponadto wody gruntowe mogpjawia Sic okresowo
podczas opaddw w postaciczen, ewentualnie podczas diugotrwatych i intensywnych opadéw
woda mae wystpowa w postaci cienkiej okresowej warstwy na stropia gltow.

W badanym podlzu wyskpuja ity ceglasto-czerwone ktdre as gruntami
ekspansywnymi. Oznacza tze w przypadku diugotrwatego nawodnienigdlh one zwgksza
swa objetos¢, a w przypadku przesuszenia ulggRurczowi.

Dokumentacja geotechniczna zostataadmbna do n/n projektu — Tom Il i stanowi
integralmy cz¢$¢ opracowania projektowego.

2.5  Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem

Z uwagi na trudnéi z ustaleniem szczegotowego przebiegu uzbrojeniziemnego
przed przysipieniem do prac ziemnych nalewykona recznie odkrywki i okréli¢ rzec
rzeczywisty (doktadny) przebieg istrieggo uzbrojenia podziemnego, w oparciu o plan
zagospodarowania terenu i pod nadzorem przedseaievtgciciela lub dysponenta danego
uzbrojenia. W czasie robot stosawsk do wydanych warunkéw technicznych (uzgodipie
wiascicieli istniepcego uzbrojenia w rejonie planowanej Inwestycji.

Pod i w poblku linii energetycznych napowietrznych zabrangugywania sprztu
0 wysokim wysggu.

Skrzyzowania i zblzenia z kablem energetycznym, teletechnicznymijasiec
wodochgowa nalery wykona: przy zachowaniu obowzujacych przepiséw i norm,
oraz z uyciem odpowiednich zabezpiedzfj. rur ochronnych).
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Wszelkie prace w poliu istniepcego uzbrojenia terenu najeprowadzé pod
nadzorem #ytkownika tego uzbrojeniageznie ze szczegbélnym zwréceniem uwagi na
obowigzujace wymagania BHP.

3. STAN PROJEKTOWANY

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej polégadzie na:

« wejsciu w teren dziatki; wykonanie wykopow askoprzestrzennych pod sieci kanalizacyjne,
oraz przewiertow przewidzianych w projekcie,
zabezpieczeniu istnigego uzbrojenia podziemnego,

- regulacji, (zabezpieczeniu) istriepgo uzbrojenia naziemnego (w tym stlupdw
energetycznych i teletechnicznych),

- wykonaniu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnefoicznej),

- wykonaniu projektowanych przepompovéaiekow,

- odbudowie elementow pasa drogowego, po wykonaniu kamglizaodbudowie chodnika,
wjazdoéw do posesji, pasow zieleni, ogragize

3.1  Opis rozwhzan kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem projektowanej kanalizacji sanitarnej dlaejacowdci Koziegtowki
bedzie projektowana kanalizacja sanitarna w pasie drogi wagizkiej — lzdaca przedmiotem
oddzielnego opracowania projektowego .a¢#enie naspi do studni S212.

To zadanie projektowe jest w chwili obecnej realizowane eprinwestora tj. gmig
Koziegtowy. Cagtos¢ projektowanej kanalizacji z punktem odbiosciekéw tj. projektowan
oczyszczalni pokazano na planie sytuacyjnym.

Odbiornikiem dla projektowanej kanalizacji sanitarneq glozostatych miejscowoi
tj. Mystéw, Osiek, Gliniana Gora — Brzezinygthzie projektowana w pasie drogi powiatowe]
DP3802S kanalizacja sanitarngdhca przedmiotem oddzielnego zadania projektowego.
Wiaczenie nagpi do studni S36.7.2.

To zadanie projektowe jest w chwili obecnej realizowane eprinwestora tj. gmig
Koziegtowy. Chgtos¢ projektowanej kanalizacji z punktem odbiofciekdw tj. projektowan
oczyszczalry pokazano na planie sytuacyjnym.

Tras; zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazan@glaaach sytuacyjnych,
skrzyzowania z istnigjicym uzbrojeniem pokazano na profilach padiych.

3.2 Kanaly

Kanalizacg sanitarm (grawitacyjra) projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych strukturalnych
kielichowych - wykonanych z jednorodnego materiatu PEHDoHgiylenu wysokiej gstasci
bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Rury te winny s@éin wymagania
wytrzymatasciowe 8 kN/m2 wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m2 wg D1IE961.

Ze wzgkdu na projektowane przeptywy przyp kanaly o naspujacych srednicach
Dz/Dw 150/168mm, 200/226mm, 250/284mm.

Rury kielichowe #czone g na fabrycznie wbudowanuszczell — z SBR stosowan

jako standardowe wypaogenie rur PEHD.
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Kanalizacg sanitarm (ttoczm) projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych énieniowych
PEHD 225, 110, 90mm. Pgizenia rur PEHD arednicach powse] Dz 63 naley wykona
poprzez zgrzewanie doczotowe. Do wykonania zmian kieryprkewodu nalgy stosowa tuki
i kolana.

3.4  Obiekty kanatowe

Na kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej), dla zapewrendpowiednich warunkow
eksploatacyjnych zaprojektowano:

- na chgach gtownych:

- studzienki kanalizacyjne wilazowe PEHD drednicach Dz/Dw, 1360/1200mm,
1130/1000mm i 900/800mm. Studnie wykonane ko monolityczny element z
wyprofilowarn ze spadkiem (1%) i uksztaltowarkineta (zgodnie z projektem trasy
kolektora). Dno kinety wykonane jest z tego samego matecatrury ( PEHD ). Studnie
wyposaone § W komor dociazajaca 0 wysokaci 30 cm, umieszczanpod kinet,. Komora
wypetniona jest rzadkim betonem klasy B7,5. Rodenia kaskadoweasczescia studni
wykonara w procesie produkcji studni. Studnie posiadapmontowane na stateeliwne
stopnie ztazowe lub drabgrpokryta tworzywem. Przykrycie studni stanowelbetowa ptyta
przykrywapca umieszczona nzelbetowym piescieniu odcazajacym. Zamkngcie studni
stanowi wiazzeliwny DN600 klasy 40 T.

Na kanalizacji sanitarnej (tlocznej), dla zapewnienia awdigdnich warunkow
eksploatacyjnych zaprojektowano studzignkanalizacyjm wtazowa rozprzna z PEHD
o srednicach Dz/Dw, 1360/1200mm.

Do wykonania zmian kierunku na przewodzie ttoczmatezy stosowa tuki i kolana.

Pokczenia rur ze studniami przewidziano jak powy z zal@eniem ¢ studnie
kanalizacyjne stanowiwraz z rurami kompletny, szczelny system -d@bjw catasci gwarancy
producenta , wykonany z jednorodnego materiatu HIPE na catej dtugei trasy kolektora.

3.5 Przepompownie sieciowe

Uksztattowanie terenu, uniemovia zastosowanie systemu grawitacyjnego, tam gdzie
byto to konieczne zastosowano przepompownie sieziow
Zbiornik (obudow) przepompowni wykonano z polimerobetonu. Konstrukcjaomiika
przepompowni zostata wykonana z prefabrykowanych eletmeietonowych izelbetowych.
Konstrukcja ta zapewnia peatrszczelné¢ i niewrazliwo$é na oddziatywanie otaczgjego
srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysok@rzepompowni, oraz zapewnia
odpowiedna wytrzymata¢ bez stosowania konstrukcji odzajacych.
Zbiornik naley umiesci¢ na stabilnym podhau w odwodnionym wykopie na wyréwnanej
podsypce piaskowej, zgodnie z instrukicfysunkami producenta przepompowni.
Wewmnatrz  zbiornika zamontowa elementy wyposania przepompowni, zgodnie
z wytycznymi producenta. Po mouta nalezy podhczy¢ rurociag ttoczny do krécow
przepompowni, podtzy¢ zasilanie energetyczne i obsygazepompowri ziema.
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3.6  Zasilanie elektryczne

Zasilanie elektryczne przepompowrficiekOw przewiduje s wykona zgodnie
z warunkami technicznymi przytzenia. Enion S.A. wykona przgza kablowe, zabuduje
ztacze kablowe oraz szafkpomiarows ktora winna by usytuowana w bezgeedniej bliskdci
ztacza kablowego. Projektowane kable zasidaj naley doprowadzt do projektowanych
ztaczy kablowo — pomiarowych z ktorych zasilanedh projektowane przepompownie. Kable
te eda utozone w rowie kablowym o gbokasci 0,8m i szerokéci dna 0,4m na 10cm
podsypce z piasku, z przykryciem piaskiem igoli
Przepompownia, jak i jej rozdzielnia dostarczana jest w [lecie, przez producenta
przepompowni montowana jest pod jego nadzorem i nie staprredmiotu niniejszego
opracowania.

SzczegOlowe rozwazania dotycace poszczegOlnych rozwzan projektowych ujeto
w branzowych projektach wykonawczych.

4. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT

4.1  Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykopow w ulicy naley zdja¢ istniejaca nawierzchng drogi.
Na terenach zielonych, ogrédkéw oraz pél przed wykopameayakdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej, a po wykonaniu zasypki §oeli¢ ja z powrotem.

Przewidziano pod pofenie sieci gtbwnych kanalizacji sanitarnej wykonanie wybw
waskoprzestrzennych zabezpieczonych deskowaniami ponmrfwypraskami) wykonanymi
mechanicznie i agciowo recznie. Odktad urobku powinien bywykonany tylko po jednej
stronie wykopu w odlegkei co najmniej 6m od kragdzi wykopu.

Nalezy pamktac o dodatkowym wyprofilowaniu podi@ w miejscu zczy rur.
Wyprofilowanie naley wykona& bezpdrednio przed monteem rurocagu. Dno wykopu
powinno by wyroéwnane ¢cznie dla zapewnienia jednakowej gryébio podsypki. Rury
przewidziano uktada na podsypce z materialu sypkiego (pospotki) grddbo20cm,
a w terenie gdzie mdiwy jest duzy naptyw wody gruntowej nalg uklada& na podsypce
filtracyjnej (z mieszaniny piaskuzwviru).

W miejscu chodnikéw dla prz&j pieszych i przejazdéw dla pojazdéw kotowych
przewidziano uteenie drewnianych ktadek na czas wykonywania robét. W magjsc
wystepowania kolizji z istniejcymi sieciami uzbrojenia podziemnego oraz zéli z nimi
przed przystpieniem do wykonywania wykopu dokoh@arzekopow kontrolnych — odkrywek.
W tych miejscach wykopy naky wykonywa recznie. Przy zblieniu wykopow z istnigjcymi
drzewami nalgy zachowé szczegola ostraznos¢ aby nie uszkodZzi systemu korzeniowego
drzew. W takim przypadku wszystkie wykopy ngi@rowadzt recznie.

W miejscach zblien do istniepcego uzbrojenia (przy braku zastosowania odlegto
normatywnych) tj, stupéw eletrycznych, teletechnicznyistniepcych budynkéw, lub braku
zgod wigcicieli prywatnych na utgenie kanalizacji w wykopie otwartym zaproponowano
przewierty. SzczegOly rozwikayr technicznych przedstawiono w beaowym projekcie
wykonawczym.
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4.2  Odwadnianie wykopéw

Prace nalgy prowadzé w okresie bezdeszczowym. W razie wysenia opadow
deszczu lub pojawienia i wody gruntowej, wod nalezy odpompowa na teren
nieutwardzony. Projektuje sbdwadnianie bezgoednie, w dnie wykopu przewidziano drena
Z rur z tworzyw sztucznych ukmnych w podsypce piaskowej, a przygkszym doptywie wody
w podsypce filtracyjnej woda w drena doptywa bedzie do studzienek zbiorczych w dnie
wykopu skd bedzie odprowadzana, za pomqurzendnej pompy i vezéw elastycznych.

W przypadku wysipienia w wykopach komor roboczych wod gruntowych lub napltymod
powierzchniowych utrudniagych prowadzenie robét wykop nale odwodni przy uwzyciu
zestawow wykorzystagych igtofiltry, badZ igtostudnie.

4.3  Montaz rurociagow

Montaz rurociagdéw (grawitacyjnych) z PEHD wykoraprzy temp. w granicach od
+5°C do +30°C. Rury naty uktada od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku — zawsze kielichami w gokanatu, a bosym kacem w dét. W celu wykonania
pofaczenia wciskowego natg do zagebienia kielicha lub ziczki dwukielichowej o]
sprawdzonej czystoi wtozy¢ uszczelk, sprawdzajc czy scisle przylega do wgibienia w
kielichu. Bosy koniec rury po sfazowaniu, po oznaczeniungna wprowadzenia i
nasmarowaniu roztworem mydta lub talkiem rgiavcisma¢ do kielicha. Sposdb monta
przewodow powinien zapewhiutrzymanie kierunkow spadkow zgodnie z dokumentaej
profile podtwne. Sposbéb ten rowniepowinien by zgodny z zaleceniami producenta rur.
Uktadanie przewodu na dnie wykopu teosk odbywa dopiero po przygotowaniu podta.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, mglesprawdzt ich stan techniczny, oraz zabezpie€zy
przed zanieczyszczeniem za pom&orkow.

Przewdd po utgeniu powinienscisle przylega do podicza na catej swej diugai,

W €O nhajmniej jednej czwartej jego obwodu. agka powinny pozosta odstontte
pozostawieniem wystarcz@o wolnej przestrzeni po obu stronach gmzenia, do czasu
przeprowadzenia proby na szczelirzewodu. Nagpnie naley zbada prostoliniowaé
utozenia rurocigu , oraz sprawdzidroznos¢.

-rury PEHD (kanalizacja émieniowa)

Pokczenia rur PEHD érednicach powsej Dz 63 naley wykon& poprzez zgrzewanie
doczotowe. Do wykonania zmian kierunku przewodwenastosowa tuki i kolana PE 100
SDR11. W przypadku gdyakodchylenia przekracza wielkodopuszczalpstrzatki uggcia
przewodu podanej w warunkach technicznych prodacemt,Wykonawca zobowzany jest
do opracowania karty technologiczngjzenia zgodnie z wymaganian#ytkownika.
taczenie rur PE musigodbywa& w temperaturze od +5°C do +30°C.

4.4 Préba szczelnsei i wykonanie zasypki

Przewdd powinien hy poddany badaniom w zakresie szczélona eksfiltracg
sciekbw do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu. Préby szczeloo nalezy
przeprowadz zgodnie z normPN-92/B-10735.

Po zakdczeniu montau rurocagu i wykonaniu proby szczeldoi nalezy recznie
wykona: obsypk: materiatem ziarnistym (piasek pospotka) do wysak@0cm ponad wierzch
rury. Obsypka powinna ldyzag:szczona warstwami gruba do 20cm. Zgszczanie obsypki
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dokon& ubijakami mechanicznymi na sieciach gtéwnych i drewnianyra przyhczach.
Szczegblne ustalenia dotyce w/w prac zawiera norma PN-83/8836-02 i PN-862880.

5. UWAGI KONCOWE

przed rozpocxiem roboét naley zapozna si¢ z trescia jednostek opiniujcych

przed rozpoczciem robot naley powiadomé wiascicieli / uzytkownikow urzdzen
podziemnych

przy skrzy.owaniach z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykothyweznie pod
nadzorem #@ytkownikdw uzbrojenia. Pod i w poldu linii energetycznych
napowietrznych zabraniaggizytkowania sprgtu 0 wysokim zasigu

Z uwagi na trudngci z ustaleniem szczegétowego przebiegu uzbrojenia podreo
przed przysipieniem do prac ziemnych nale wykona odkrywki recznie i okréli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego

z uwagi na niewielk ilos¢ miejsca — okrdone normami odlegkei przewoddw i ich
kolizje nalery przyja¢ te minimalne

przed przysipieniem do wykonania egaczy kanalizacyjnych, nalg uwzgkdni¢
rzeczywiste zagbienie w terenie istniggych wylotow kanalizacji sanitarnej

w przypadku kolizji naley wprowadzé zmiany przy udziale nadzoru autorskiego
wykopy zabezpieczyprzez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu piesz&gmwego
przed zasypaniem wykopow przeprowg&dmwentaryzagj geodezyja

zabezpieczg napotkane w czasie wykopOow uzbrojenie podziemne

Opracowat:

mgr inz. Janusz Bartosz
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