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Koziegtéwki drogi przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ul. Polan i Koscielna [od drogi wojewodzkiej DW789 do rynku w Koziegtowach
11 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe CPV: 45110000-1
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).Tra- |km
d.1.1|01 sa drég w terenie rowninnymCPV: 45100000-8
0.44 km 0.440
RAZEM 0.440
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.1.1]0101-01 do5cm
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-|m
d.1.1]0101-02 10 cm
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-|m
d.1.1]0101-02 10 cm
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.5 |m2
d.1.1/0102-02/03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.6 |m2
d.1.1/0102-02/03 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
7|KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.1.1/04 nych o grubosci 5 cm
86.50 m?2 86.500
RAZEM 86.500
8|KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.1.1/04 nych o grubosci 6cm
86.50 m?2 86.500
RAZEM 86.500
9|KNNR 6 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.1.1/08 nych o grubosci 8 cm
86.50 m?2 86.500
RAZEM 86.500
10|KNNR 6 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20cm |m2
d.1.1]02
68.00 m?2 68.000
RAZEM 68.000
11/KNNR 6 0801- [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm |m?2
d.1.1]02
510.50 m?2 510.500
RAZEM 510.500
12|KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci 15cm  |m2
d.1.1]02
54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
13|KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 10 cm |m2
d.1.1/06
156.00 m?2 156.000
RAZEM 156.000
14/KNNR 6 0803- |[Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypcecementowo- |m?2
d.1.1/05 piaskowe;j
305.00 m?2 305.000
RAZEM 305.000
15|KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.1.1/04 nych o grubosci 4 cm
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
16/ KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1.1/02 piaskowej
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
17/KNNR 6 0806- |[Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,napod- |m
d.1.1/08 sypce piaskowej
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
18|KNR 15-01 Roboty rozbiérkowe.Rozbiérka mechaniczna konstrukcjibetono-  |m3
d.1.1/0201-05 wych o grubosci do 20 cm
9.68 m3 9.680
RAZEM 9.680
19/KNR 4-05 Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 mm |m
d.1.1/0316-03 o0 ztgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
48.00 m 48.000
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RAZEM 48.000
20|KNR 4-05 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 400 mm |m
d.1.1/0316-04 0 zlgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
56.50 m 56.500
RAZEM 56.500
21|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.1.1/0108-03 dze o nawierzchni kl. Il
analogia
96.12/12 kurs 8.010
RAZEM 8.010
22|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kkl. Ill; |kurs
d.1.1/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
96.12/12 kurs 8.010
RAZEM 8.010
1.2 Odbudowa jezdni KR3 CPV: 45233140-2
1.2.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
23|KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na catejszerokosci |m2
d.1.2.1]02 jezdni i chodnikéw,w gruntach kat.ll-1V,przy uzyciuspycharki i wal-
ca statycznego samojezdnego
68.00 m?2 68.000
RAZEM 68.000
24/KNNR 6 0106- |Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstwodcinajgcych,gru- m?2
d.1.2.106 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
68.00 m?2 68.000
RAZEM 68.000
25/KNNR 6 0113-|Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubo$¢- |m?2
d.1.2.1]02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
68.00 m?2 68.000
RAZEM 68.000
26|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |m?2
d.1.2.1]03 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walcastatycz-
nego w gruntach kategorii 1I-VI
86.50 m?2 86.500
RAZEM 86.500
27|KNNR 6 0110- |Podbudowy z betonu asfal;towego [BA 0/25] grubos$¢ warstwypo |m?2
d.1.2.1]03 zageszczeniu 8cm, transport mieszanki samochodemsamowyta-
dowczym do 5t na odleg.5km
86.50 m?2 86.500
RAZEM 86.500
28|/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.1.2.1/0108-03 dze o nawierzchni Kkl. IlI
24.48/12 kurs 2.040
RAZEM 2.040
29|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kkl. Ill; |kurs
d.1.2.1]0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
24.48/12 kurs 2.040
RAZEM 2.040
1.2.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
30/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego [BA 0/16], warstwawigzgca, |m?2
d.1.2.2/03 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transportmieszanki sa-
mochodem samowytad.do 5t
101.50 m?2 101.500
RAZEM 101.500
31|KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonychz |m2
d.1.2.2/06 bitumu
188.00 m?2 188.000
RAZEM 188.000
32|KNNR 6 1005- | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.1.2.2|07
188.00 m?2 188.000
RAZEM 188.000
33|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego [BA 0/12,8], m2
d.1.2.2/02 warstwascieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 5cm.Transport-
mieszanki samochodem samowytad.do 5 t
131.50 m?2 131.500
RAZEM 131.500
1.3 Droga o nawierzchni z kruszywa tamanego CPV: 45233140-2
34/KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm, w gruntachkat.ll- |m?2
d.1.3|03 IV,przy uzyciu spycharki i walca statycznegosamojezdnego
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
35|KNNR 6 0106- |Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstwodcinajacych,gru- m2
d.1.3|06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
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36|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |m?2
d.1.3|03 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walcastatycz-
nego w gruntach kategorii II-VI
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
37|KNNR 6 0113-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/63, grubo$¢ warstwy poza- |m?2
d.1.3/02 geszczeniu 20 cm
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
38/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.1.3/0108-03 dze o nawierzchni Kkl. IlI
analogia
21.87/12 kurs 1.823
RAZEM 1.823
39/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. lll; |kurs
d.1.3/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
21.87/12 kurs 1.823
RAZEM 1.823
1.4 Podjazdy [kostka] CPV: 45233140-2
1.4.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
40/KNNR 6 0102- |Koryta o gtebokosci 30 cm,wykonywane na poszerzeniachjezdni |m?2
d.1.4.1]03 lub chodnikéw,w gruntach kategorii II-1V
328.10 m?2 328.100
RAZEM 328.100
41/KNNR 6 0106- |Reczne zageszczanie piaskiem $rednioziarnistym, gruboséwarst- |m2
d.1.4.1]02 wy po zageszczeniu 10 cm
468.50 m?2 468.500
RAZEM 468.500
42|KNNR 6 0113-|Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,50,grubo$¢ | m2
d.1.4.1]02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
468.50 m?2 468.500
RAZEM 468.500
43|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |m?2
d.1.4.101 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-1V
468.50 m?2 468.500
RAZEM 468.500
44 KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.1.4.1]0108-03 dze o nawierzchni Kkl. IlI
analogia
171.24/12 kurs 14.270
RAZEM 14.270
45/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. lll; |kurs
d.1.4.1]0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
171.24/12 kurs 14.270
RAZEM 14.270
1.4.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
46|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm koloro- |m?2
d.1.4.2/03 wej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypet-
niane piaskiem
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
47|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,koloro- |m?2
d.1.4.2/03 wej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypet-
niane piaskiem [kostka z odzysku]
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
48/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4.2/0402-04
29.65 m3 29.650
RAZEM 29.650
49/KNNR 6 0113-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ warstwy po- |m?2
d.1.4.2/02 zageszczeniu 20 cm
116.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
50|KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30cm, |m
d.1.4.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
164.50 m 164.500
RAZEM 164.500
51|KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30cm, |m
d.1.4.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej [kraweznik z odzysku]
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
52|KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe bez taw, najazdowe, na podsypcecemento- |m
d.1.4.2/05 wo-piaskowej
109.50 m 109.500
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RAZEM 109.500
53|KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe bez taw,wtopione, na podsypcecementowo- |m
d.1.4.2/05 piaskowej
114.50 m 114.500
RAZEM 114.500
54| KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe bez taw,wtopione, na podsypcecementowo- |m
d.1.4.2/05 piaskowej [kraweznik z odzysku
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
1.5 Chodniki CPV: 45233140-2
1.5.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
55|KNNR 6 0102- |Koryta o gtebokosci 30 cm,wykonywane, w gruntach kategoriill-1V |m2
d.1.5.1|03
162.50 m?2 162.500
RAZEM 162.500
56|KNNR 6 0106- |Reczne zageszczanie piaskiem $rednioziarnistym, grubos$éwarst- |m2
d.1.5.1]02 wy po zageszczeniu 10 cm
162.50 m?2 162.500
RAZEM 162.500
57|KNNR 6 0113-|Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$éwarst- |m2
d.1.5.1]06 wy po zageszczeniu 15 cm
162.50 m?2 162.500
RAZEM 162.500
58/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |m?2
d.1.5.1]01 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-1V
162.50 m?2 162.500
RAZEM 162.500
59|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.1.5.1]0108-03 dze o nawierzchni kl. Il
analogia
41.33/12 kurs 3.444
RAZEM 3.444
60|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Ill; |kurs
d.1.5.1]0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
41.33/12 kurs 3.444
RAZEM 3.444
1.5.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5.2/0402-04
2.45 m3 2.450
RAZEM 2.450
62| KNNR 6 0401-|Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30cm, |m
d.1.5.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
63|KNNR 6 0401-|Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30cm, |m
d.1.5.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej [kraweznik z odzyskul]
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
64| KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypcecemento- |m
d.1.5.2/05 wo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawa cementowg
54.00 m 54.000
RAZEM 54.000
65/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypcecemento- |m
d.1.5.2/05 wo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowa[obrzeza z
odzysku]
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
66|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,szarej,ukta- |m?2
d.1.5.2|03 dane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypetniane pias-
kiem
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
67|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,szarej,ukta- |m?2
d.1.5.2/03 dane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypetniane pias-
kiem [kostka z odzysku
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
1.5.3 Przepusty + kan. deszczowa CPV: 45232451-8
68/ KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami,scianki czotowe dla rur o$rednicy |szt
d.1.5.3|03 40 cm
34.00 szt 34.000
RAZEM 34.000
69| KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o $rednicy 40 cm |m
d.1.5.3|06
180.50 m 180.500
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RAZEM 180.500
70 KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubo$ci20 |m3
d.1.5.3|03 cm
47.30 m3 47.300
RAZEM 47.300
71/KNNR 4 1313- |Kanaly z rur betonowych "WIPRO".Rurociag z rur o $rednicy300 |m
d.1.5.3|02 mm tgczonych na sznur i opaske zelbetowa.Bezposrednierozwie-
zienie rur na skraj wykopu
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
72|KNNR 6 0605- |Scianka czotowe dla rur o $rednicy 40 cmRazem: szt
d.1.5.3|03
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Odtworzenie rowow CPV: 45232451-8
73/KNNR-W 10 |Formowanie i zageszczanie nasypow recznie z gruntu kat. Ill zto- |m3
d.1.6/2209-02 zonego w odktadzie
70.96 m3 70.960
RAZEM 70.960
74/ KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dnawyko- |m2
d.1.6/01 pow wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-ll
353.00 m?2 353.000
RAZEM 353.000
75/KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypkiz |m3
d.1.6/02 gotowego kruszywa - z pospotki
7.84 m3 7.840
RAZEM 7.840
76| KNNR 6 0606- | Scieki na podsypce piaskowej z elementéw betonowych,grubosc- |m
d.1.6/01 prefabrykatow 15 cm
196.00 m 196.000
RAZEM 196.000
77/KNNR 10 Wykonanie ubezpieczen ptytami azurowymi typu "krata" mata m?2
d.1.6/0407-01 owymiarach elementéw 90x60x10 cm
353.00 m?2 353.000
RAZEM 353.000
2 ul. Rynek [Koziegtéwki]
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe CPV: 45110000-1
78/ KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).Tra- |km
d.2.1|01 sa drog w terenie rowninnymCPV: 45100000-8
0.46 km 0.460
RAZEM 0.460
79/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 |m
d.2.1]0101-02 cm
460.00 m 460.000
RAZEM 460.000
80|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.2.1]0101-02 8cm
460.00 m 460.000
RAZEM 460.000
81/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-|m
d.2.1]0101-02 10 cm
460.00 m 460.000
RAZEM 460.000
82|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.5 |m2
d.2.1{0102-02/03 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
455.50 m?2 455.500
RAZEM 455.500
83|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 6  |m2
d.2.1{0102-02/03 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
421.00 m?2 421.000
RAZEM 421.000
84|KNNR 6 0802- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2
d.2.1/04 nych o grubosci 5 cm
705.50 m?2 705.500
RAZEM 705.500
85/KNNR 6 0802- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2
d.2.1/04 nych o grubosci 6cm
705.05 m?2 705.050
RAZEM 705.050
86|KNNR 6 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m?2
d.2.1|08 nych o grubosci 8 cm
705.50 m?2 705.500
RAZEM 705.500
87|KNNR 6 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20cm |m?2
d.2.1]02
489.00 m?2 489.000
RAZEM 489.000
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88|KNNR 6 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm |m?2
d.2.1]02
1234.50 m?2 1234.500
RAZEM 1234.500
89/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypcecementowo- |m?2
d.2.1|05 piaskowej
1080.00 m?2 1 .080.000
RAZEM 1 .080.000
90|KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.2.1/02 piaskowej
429.50 m 429.500
RAZEM 429.500
91/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.2.1/0108-03 dze o nawierzchni kl. Il
analogia
294.89/12 kurs 24.574
RAZEM 24.574
92|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kkl. Ill; |kurs
d.2.1/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
294.89/12 kurs 24.574
RAZEM 24.574
2.2 Odbudowa jezdni KR3 CPV: 45233140-2
2.2.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
93|KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm, w gruntachkat.ll- |m?2
d.2.2.102 ,
489.00 m?2 489.000
RAZEM 489.000
94|KNNR 6 0106- |Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstwodcinajacych,gru- m?2
d.2.2.1/06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
489.00 m?2 489.000
RAZEM 489.000
95/KNNR 6 0113-|Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubo$é- |m?2
d.2.2.1|02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
489.00 m?2 489.000
RAZEM 489.000
96|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |m?2
d.2.2.103 nawierzchni,wykonywane mechanicznie, w gruntach kategoriill-VI
705.50 m?2 705.500
RAZEM 705.500
97|KNNR 6 0110- |Podbudowy z betonu asfal;towego [BA 0/25] grubos$¢ warstwypo |m?2
d.2.2.103 zageszczeniu 8cm, transport mieszanki samochodemsamowyta-
dowczym do 5t na odleg.5km
705.50 m?2 705.500
RAZEM 705.500
98| KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.2.2.1]0108-03 dze o nawierzchni Kkl. IlI
analogia
213.03/12 kurs 17.753
RAZEM 17.753
99|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. lll; |kurs
d.2.2.1/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
213.03/12 kurs 17.753
RAZEM 17.753
2.2.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
100/ KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego [BA 0/16], warstwawigzgca, |m?2
d.2.2.2/03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transportmieszanki sa-
mochodem samowytad.do 5t
962.50 m?2 962.500
RAZEM 962.500
101|KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonychz |mz2
d.2.2.2|06 bitumu
1632.00 m?2 1 632.000
RAZEM 1 632.000
102/KNNR 6 1005- | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.2.2.2|07
1632.00 m?2 1 632.000
RAZEM 1 632.000
103|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego [BA 0/12,8], m?2
d.2.2.2/02 warstwascieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 5cm.Transport-
mieszanki samochodem samowytad.do 5 t
1382.00 m?2 1.382.000
RAZEM 1.382.000
104 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.2|0402-04
31.93 m3 31.930
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RAZEM 31.930
105/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30cm, |m
d.2.2.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej [kraweznik z odzysku]
255.00 m 255.000
RAZEM 255.000
106 KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30cm, |m
d.2.2.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
62.50 m 62.500
RAZEM 62.500
107|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw, najazdowe, na podsypcecemento- |m
d.2.2.2|05 wo-piaskowej
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
108 KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw, najazdowe, na podsypcecemento- |m
d.2.2.2|05 wo-piaskowej [odzysk kraweznikow]
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
109/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wtopione, na podsypcecementowo- |m
d.2.2.2|05 piaskowej [kraweznik z odzysku]
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
110/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wtopione, na podsypcecementowo- |m
d.2.2.2|05 piaskowej
80.50 m 80.500
RAZEM 80.500
23 Podjazdy [kostka] CPV: 45233140-2
2.3.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
111/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na, w m?2
d.2.3.1|02 gruntachkat.ll-IV,przy uzyciu spycharki i walca statycznegosamo-
jezdnego
254.00 m?2 254.000
RAZEM 254.000
112|KNNR 6 0106- |Rgczne zageszczanie piaskiem $rednioziarnistym, grubo$éwarst- |mz2
d.2.3.1]02 wy po zageszczeniu 10 cm
254.00 m?2 254.000
RAZEM 254.000
113|KNNR 6 0113-|Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,50,grubos¢ |m2
d.2.3.1]02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
254.00 m?2 254.000
RAZEM 254.000
114/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |m2
d.2.3.1]01 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-1V
254.00 m?2 254.000
RAZEM 254.000
115/ KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.2.3.1]0108-03 dze o nawierzchni Kkl. IlI
analogia
82.30/12 kurs 6.858
RAZEM 6.858
116/ KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. lll; |kurs
d.2.3.1]0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
82.30/12 kurs 6.858
RAZEM 6.858
2.3.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
117/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,koloro- |m2
d.2.3.2|03 wej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypet-
niane piaskiem
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
118/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,koloro- |m2
d.2.3.2/03 wej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypet-
niane piaskiem [kostka z odzysku]Razem:Razem:
229.00 m?2 229.000
RAZEM 229.000
24 Chodniki CPV: 45233140-2
2.41 Podbudowa CPV: 45233140-2
119/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie,gteb. do 20 cm,na, wgruntach |m2
d.2.4.1|02 kat.l-1V,
826.00 m?2 826.000
RAZEM 826.000
120/ KNNR 6 0106- |Reczne zageszczanie piaskiem $rednioziarnistym, grubo$éwarst- |mz2
d.2.4.102 wy po zageszczeniu 10 cm
826.00 m?2 826.000
RAZEM 826.000
121KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$éwarst- |m2
d.2.4.1]06 wy po zageszczeniu 15 cm
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826.00 m?2 826.000
RAZEM 826.000
122|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |mz2
d.2.4.101 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-1V
826.00 m?2 826.000
RAZEM 826.000
123/ KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.2.4.1/0108-03 dze o nawierzchni kl. Il
193.28 kurs 193.280
RAZEM 193.280
124/ KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. lll; |kurs
d.2.4.1/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
96.12/12 kurs 8.010
RAZEM 8.010
2.4.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
125/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,szarej,ukta-  |m?2
d.2.4.2/03 dane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypetniane pias-
kiem
81.00 m?2 81.000
RAZEM 81.000
126/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,szarej,ukta- |m?2
d.2.4.2/03 dane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypetniane pias-
kiem [kostka z odzysku
745.00 m?2 745.000
RAZEM 745.000
3 ul. Warpie [od rynku Koziegtowki do m. Mystow]
3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe CPV: 45110000-1
127/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).Tra- |km
d.3.1/01 sa drog w terenie rowninnymCPV: 45100000-8
0.20 km 0.200
RAZEM 0.200
128/ KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.3.1/0101-01 do5cm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
129/ KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 |m
d.3.1]0101-02 cm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
130/ KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.3.1]0101-02 8cm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
131/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.5 |m2
d.3.1{0102-02/03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
132/ KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 6  |m2
d.3.1{0102-02/03 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
133/ KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.3.1/04 nych o grubosci 5 cm
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
134/ KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.3.1/04 nych o grubosci 6cm
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
135/KNNR 6 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.3.1/08 nych o grubosci 8 cm
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
136/KNNR 6 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20cm |m?2
d.3.1]02
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
137|/KNNR 6 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm |m?2
d.3.1]02
319.00 m?2 319.000
RAZEM 319.000
138/KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci 15cm  |m2
d.3.1]02
106.50 m?2 106.500
RAZEM 106.500
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139/KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 10 cm  |m2
d.3.1/06
203.50 m?2 203.500
RAZEM 203.500
140 KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypcecementowo- |mz2
d.3.1|05 piaskowej
96.50 m?2 96.500
RAZEM 96.500
141/KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.3.1/04 nych o grubosci 4 cm
19.00 m?2 19.000
RAZEM 19.000
142/ KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.3.1{02 piaskowej
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
143/ KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,napod- |m
d.3.1|08 sypce piaskowej
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
144/ KNR 15-01 Roboty rozbiérkowe.Rozbiérka mechaniczna konstrukcjibetono-  |m3
d.3.1/0201-05 wych o grubosci do 20 cm
20.84 m3 20.840
RAZEM 20.840
145/KNR 4-05 Demontaz rurociggu betonowego o ztgczach na zaktad z opaskaz |m
d.3.1/0316-04 zaprawy cementowej. Rurocigg o $rednicy nominalnej400 mm
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
146 KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.3.1/0108-03 dze o nawierzchni kl. Il
analogia
104.63/12 kurs 8.719
RAZEM 8.719
147/ KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kkl. Ill; |kurs
d.3.1/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
104.63/12 kurs 8.719
RAZEM 8.719
3.2 Odbudowa jezdni KR3 CPV: 45233140-2
3.2.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
148/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na catejszerokosci |mz2
d.3.2.1]02 jezdni i chodnikéw,w gruntach kat.ll-1V,przy uzyciuspycharki i wal-
ca statycznego samojezdnego
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
149/KNNR 6 0106- |Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstwodcinajgcych,gru- m?2
d.3.2.1]06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
150/ KNNR 6 0113-|Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢- |m2
d.3.2.1]02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
25. m?2 25.500
RAZEM 25.500
151 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |m2
d.3.2.1]03 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walcastatycz-
nego w gruntach kategorii 1I-VI
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
152|KNNR 6 0110- |Podbudowy z betonu asfal;towego [BA 0/25] grubo$¢ warstwypo |m2
d.3.2.103 zageszczeniu 8cm, transport mieszanki samochodemsamowyta-
dowczym do 5t na odleg.5km
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
153/ KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.3.2.1/0108-03 dze o nawierzchni Kkl. IlI
analogia
9.18/12 kurs 0.765
RAZEM 0.765
154 KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. lll; |kurs
d.3.2.1]0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
9.18/12 kurs 0.765
RAZEM 0.765
3.2.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
155/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2.2/0402-04
0.67 m3 0.670
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RAZEM 0.670
156 KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30cm, |m
d.3.2.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
157 /KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego [BA 0/16], warstwawigzgca, |m?2
d.3.2.2/03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transportmieszanki sa-
mochodem samowytad.do 5t
33.00 m?2 33.000
RAZEM 33.000
158/ KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonychz |mz2
d.3.2.2|06 bitumu
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
159/KNNR 6 1005- | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.3.2.2|07
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
160/ KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego [BA 0/12,8], m?2
d.3.2.2/02 warstwascieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 5cm.Transport-
mieszanki samochodem samowytad.do 5 t
38.00 m?2 38.000
RAZEM 38.000
3.3 Podjazdy [kostka] CPV: 45233140-2
3.3.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
161 KNNR 6 0102- |Koryta o gtebokosci 30 cm,wykonywane na poszerzeniachjezdni |m?2
d.3.3.1|03 lub chodnikéw,w gruntach kategorii 1I-1V
485.50 m?2 485.500
RAZEM 485.500
162|KNNR 6 0106- | Reczne zageszczanie piaskiem $rednioziarnistym, grubo$éwarst- |mz2
d.3.3.1]02 wy po zageszczeniu 10 cm
485.50 m?2 485.500
RAZEM 485.500
163|/KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,50,grubo$¢ |m2
d.3.3.1]02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
485.50 m?2 485.500
RAZEM 485.500
164/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |mz2
d.3.3.1]01 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-1V
485.50 m?2 485.500
RAZEM 485.500
165/ KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.3.3.1]0108-03 dze o nawierzchni kl. Il
analogia
199.73/12 kurs 16.644
RAZEM 16.644
166 KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kkl. Ill; |kurs
d.3.3.1/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
199.73/12 kurs 16.644
RAZEM 16.644
3.3.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
167/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,koloro- |m2
d.3.3.2/03 wej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypet-
niane piaskiem
238.00 m?2 238.000
RAZEM 238.000
168/ KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,koloro- |m2
d.3.3.2/03 wej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypet-
niane piaskiem [kostka z odzysku]
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
169/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3.3.2/0402-04
30.28 m3 30.280
RAZEM 30.280
170/ KNNR 6 0113-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ warstwy po- |m2
d.3.3.2/02 zageszczeniu 20 cm
196.50 m?2 196.500
RAZEM 196.500
171/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wystajgce o wymiarach 15x30cm, |m
d.3.3.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
172/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wystajgce o wymiarach 15x30cm, |m
d.3.3.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej [kraweznik z odzysku]
7.00 m 7.000
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RAZEM 7.000
173|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw, najazdowe, na podsypcecemento- |m
d.3.3.2|05 wo-piaskowej
148.50 m 148.500
RAZEM 148.500
174/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw, najazdowe, na podsypcecemento- |m
d.3.3.2/05 wo-piaskowej [odzysk kostki]
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
175/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wtopione, na podsypcecementowo- |m
d.3.3.2/05 piaskowejRazem:Razem:
286.00 m 286.000
RAZEM 286.000
34 Chodniki CPV: 45233140-2
3.4.1 Podbudowa CPV: 45233140-2
176/ KNNR 6 0102- |Koryta o gtebokosci 30 cm,wykonywane, w gruntach kategoriill-IV |m2
d.3.4.1|03
87.50 m?2 87.500
RAZEM 87.500
177 /KNNR 6 0106- | Reczne zageszczanie piaskiem $rednioziarnistym, grubo$éwarst- |mz2
d.3.4.1]02 wy po zageszczeniu 10 cm
87.50 m?2 87.500
RAZEM 87.500
178/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢éwarst- |mz2
d.3.4.106 wy po zageszczeniu 15 cm
87.50 m?2 87.500
RAZEM 87.500
179/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne- |mz2
d.3.4.101 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-1V
87.50 m?2 87.500
RAZEM 87.500
180/ KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po dro-  |kurs
d.3.4.1/0108-03 dze o nawierzchni kl. Il
analogia
56.70/12 kurs 4.725
RAZEM 4.725
181/ KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I;  |kurs
d.3.4.1/0108-04 dodatek za kazdy dalszy 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
56.70/12 kurs 4.725
RAZEM 4.725
3.4.2 Nawierzchnia CPV: 45233140-2
182/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3.4.2/0402-04
1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040
183|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe bez taw,wystajgce o wymiarach 15x30cm, |m
d.3.4.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
184|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypcecemento- |m
d.3.4.2/05 wo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawa cementowg
37.50 m 37.500
RAZEM 37.500
185/KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypcecemento- |m
d.3.4.2/05 wo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowa[obrzeza z
odzysku]
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
186/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,szarej,ukta- |m?2
d.3.4.2/03 dane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypetniane pias-
kiem
52.50 m?2 52.500
RAZEM 52.500
187|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,szarej,ukta- |m?2
d.3.4.2/03 dane na podsypce cementowo-piaskowej spoinywypetniane pias-
kiem [kostka z odzysku]Razem:Razem:
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3.43 Przepusty CPV: 45232451-8
188|KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami,Scianki czotowe dla rur osrednicy |szt
d.3.4.3|03 40 cm
52.00 szt 52.000
RAZEM 52.000
189|KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o $rednicy 40 cm |m
d.3.4.3|06
146.00 m 146.000
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Koziegtéwki drogi przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 146.000
190 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubo$ci20 |m3
d.3.4.3/03 cmRazem:
36.50 m3 36.500
RAZEM 36.500
344 Odtworzenie rowow CPV: 45232451-8
191 KNNR-W 10 |Formowanie i zaggszczanie nasypow recznie z gruntu kat. Ill zto- |m3
d.3.4.4/12209-02 zonego w odkiadzie
252.58 m3 252.580
RAZEM 252.580
192/KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dnawyko- |m2
d.3.4.4/01 péw wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-111
1525.00 m?2 1 525.000
RAZEM 1 525.000
193|/KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypkiz |m3
d.3.4.4/02 gotowego kruszywa - z pospotki
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
194/KNNR 6 0606- | Scieki na podsypce piaskowej z elementéw betonowych,grubo$é- [m
d.3.4.4/01 prefabrykatow 15 cm
39.00 m 39.000
RAZEM 39.000
195/ KNNR 10 Wykonanie ubezpieczen ptytami azurowymi typu "krata" mata m?2
d.3.4.4/0407-01 owymiarach elementéw 90x60x10 cm
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
196 KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw - humusowanie z obsie- |m2
d.3.4.4/12111-05 wem, humus gr 5 cm
1455.00 m?2 1 455.000
RAZEM 1 455.000
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