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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03

Rozbidrka elementéw drog i chodnikéw
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce wykonywania
i odbioru rob6t zwizanych z rozebraniem istraepj nawierzchni dla budowy kanalizacji sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanawize$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy aleic
i realizacji zadania inwestycyjnego obejaeggo :

Budow kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej38P1S od skrzsowania z drog
wojew0dzk DW789 do skrzyowania z drog powiatowa DP3802S oraz pogtzen sieci bocznych
znajdupcych st w pasie tej drogi [od kolektora gtéwnego do nejitiej studni odgakienia
bocznego]

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozebraniem nawierzchni wraz z podbugddsaweznikami, chodnikami i obrzemi
betonowymi.
Zakres Robot opisanych w niniejszej specyfikaajhtdcznej obejmuje rozbidek usunicie z terenu
budowy elementéw drog 40z ich ponowne wbudowanie) w tym m.in.:
— nawierzchni bitumicznych,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni z ptyt betonowych
— chodnikéw z piyt betonowych chodnikowych, kostktdreowej
- podbudowy z kruszywa
-  kraweznikéw,
- taw i oporow krawznikéw z betonu,
— koryteksciekowych gciekow)
— obrzey trawnikowych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni. Uklad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze speso ich
pofaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikow. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz oliszevraz ze sposobem
ich poiczenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczn@yymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektowy, ST, poleceniami lryniera. Ogélne wymagania dotyce robdt podano w ST-00.
~Wymagania Ogolne".

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze Materiatow podano w ST — 00 Wymagania Ogoln&pRn
Materialy z rozbiérki powinny by wywozone na wysypisko lub, feli zostam zatwierdzone przez
Inzyniera powinny by wbudowywane ponownie.

3 SPRZET

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST-00 pkt. 3 ,Wymagania Ogdlne". $prz
do wykonania robét rozbiérkowych powinien dydobrany przez Wykonawcw projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przezyiniera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wegdbudow powinien
zapewnt sobie maliwosé¢ korzystania z nagbujacego spratu:
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- pita do ckcia nawierzchni bitumicznych;

- zrywarka przyczepna,

- sprzarka powietrzna;

- miot pneumatyczny;

- spycharka kotowa 74 kW/(100kM);

- koparka kotowa do 0,25in

- rowniarka samojezdna 74 kW(100kM),

- samochdéd samowytadowczy od 5 do 10t,

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera
Sprzt powinien gwarantow@ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczeg@p®pecyfikacji Technicznej.

4 TRANSPORT

Wymagania ogollne dotyaee transportu podano w ST-00. pkt. 4. ,\WymaganidlQg. Trag
Wywozu gruzu nakgy uzgodné z administratorem drég.

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnym srodkiem transportu. Wyborsrodkéw
transportowych oraz metod transportu powinieg Hpstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu, a trasa wywozu
powinna zosta uzgodniona z administratorami drég. Wyddjhérodkdw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do wydobywania gruntu (materiatu).
Samochdéd samowytadowczy i inmeodki transportu - odpowiadgie pod wzgidem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rbbdaakceptowanym przez
Zamawiajcego.

Materiaty z rozbiorki stanowi gruz, ktéry podlega wywozowi do miejsca sktadowwariiejsca
skladowania i utylizacji odpadéw oléta Wykonawca i uzyskuje stosowne decyzje oraz pioraty

i koszty sktadowania i utylizacji. Wykonawca na week Irzyniera okazuje stosowne dokumenty
potwierdzajce sktadowanie materialdw z rozbidrki w sposéb wideiany prawem. W przypadku
stwierdzenia skladowania przez Wykonawmateriatdw z rozbiorki w sposéb niezgodny z
przepisami, Wykonawca w trybie natychmiastowym usuwnateriat zleony w miejscu
nieprawidtowym oraz ponosi koszty przewozu na odpdwie sktadowisko lub miejsce utylizacji
spetniajce wymagania przepiséw prawa. Wykonawca musi wntakiypadku uzyska akceptacj
przez Irkyniera miejsca wywozu. Wzrost kosztow transportungmb wartéci przyjete przez
Wykonawe w ofercie w cenach jednostkowych wynik@yj ze zmiany miejsca sktadowania nieamo
by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport.

Materiaty z rozbiorki nadage st do ponownego wbudowania takie jak np. podbudowgyzniki
betonowe, plyty chodnikowe, kostka betonowa stanowlasn@¢ Zamawiajcego i w stanie
nieuszkodzonym natg je przewié¢ na sktadowisko wskazane przezyniera w uzgodnieniu z
Zamawiajcym. Materiat uszkodzony nale przewieé na miejsce skladowania na warunkach jw.
Transport materiatu z rozbiérki nalewykona srodkami transportu wyszczegdlnionymi w pkt. 3 w
miejsce skltadowania. Przewame fadunki naley rozmiegci¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecéyprzed spadaniem.

Skiadowanie:

Piyty betonowe powinny liysktadowane na otwartej przestrzeni, na padi@yrownanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektaBgky betonowe powinny kiyukltadane

poziomo jedna na drugiej z przektadkami w pionotesys

Koske betonows zaleca si sktadowa na paletach. Palety z kostlnogy by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

Piyty chodnikowe betonowe powinny dysktadowane, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na
wyroéwnanym i odwodnionym podta. Plyty naley ustawt na podkladach drewnianych, kredzie
zabezpieczy przed uszkodzeniem drewnianymi przektadkami.

5 WYKONANIEE ROBOT

Wykonawca powinien przedstatvinzynierowi Kontraktu projekt organizacji robot i hasnmogram
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichelola prowadzone roboty.
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5.1 Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych. - ST-01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojeniaWW tym celu wykona wykopy kontrolne lub dokona etekicznej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Ocena stanu technicznego budynkdwW ramach Ceny Kontraktowej, przed pragséniem do
robét, Wykonawca spogdzi dokumentagj fotograficzry obiektéw w pasie robét wraz z ogélnym
opisem ich stanu technicznego ze szczegdlnym wduigniem wszelkich uszkodizé zarysowa..Ze
szczegbla uwag halery przygotowg dokumentg fotograficzr dla budynkéw i budowli
potozonych w odlegtéci mniejszej nk 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stosowaniatan
pneumatycznego, dla budynkéw miesgyrh sé w odlegt@ci mniejszej nt 20m wykona mury
oporowe i sporgdzi odpowiednie protokoty i dokumentaci

5.2 Rozebranie nawierzchni

Wykonawca zobowizany jest do spogdzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i
organizacji robot, ktéry podlega zaakceptowanieprizvyniera Kontraktu.

Zatozona technologia usugtia nawierzchni musi spetdiaastpujace warunki: zapewnienie zgjia
wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, gwarangie powodowania uszkodzgakichkolwiek
elementow pobocza lub jezdni nie podleggch rozbiérce, nie uszkodzenie przebiaegego,
istniejacego uzbrojenia terenu. Przed praysiniem do robot nalg zidentyfikowa istniepce uzbrojenie
terenu i odpowiednio je zabezpietzyv przypadku konieczhoi odhczy¢ przeptyw mediow (gaz,
elektryczny, wodgcieki).

Roboty rozbiorkowe mma wykonywé& mechanicznie lubgcznie w sposob okény w ST lub
zatwierdzony przez kyniera. Wszystkie elementy rdave do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniag¢dnych uszkodze Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow
rozbidrki na przylegty teren.

W trakcie prowadzenia robo6t rozbiorkowych Wykonawoaowizany jest do zapewnienia, aby gruz
z rozbibrki nie zagreaat bezpieczéstwu ruchu na drodze.

5.3 Rozebranie podbudowy, krawznikow, obrzezy, sciekébw i nawierzchni chgdéw
pieszych.
Roboty rozbiérkowe obejmaj usunecie z terenu budowy wszystkich jej elementéw zgedni
z Dokumentagj Projektova, ST Ilub wskazanych przez Zyniera. Decyz o ewentualnym
zakwalifikowaniu materiatu z rozbiorki do ponownegbudowania podejmuje ignier.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajie wlasnacia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je w miejsce wskazane przezyniera.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw dwpjdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.
Gruz z rozbibrki jest wlasrdoia Wykonawcy i powinien b usunety z terenu budowy w sposéb
i terminie nie kolidupjcym z wykonaniem innych robdét. Zatadunek gruzusmmalki transportu naley
prowadzé z pomoa@ koparki lub tadowarki.

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuazas wykonania prac
rozbiérkowych w obgbie robdt. Projekt powiszy po akceptacji przez Agniera powinien by
staraniem Wykonawcy zatwierdzony przez detave wladze.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodito sposobu prowadzenia robdt z zaakceptewanzez Irkyniera
technologa i organizacj rob6t.
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Kontrola jakaci robot polega na wizualnej ocenie kompleicio wykonanych robot
rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budovak jowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystani

7 OBMIARROBOT

Jednostk obmiaru robét jest metr kwadratown? nawierzchni i podbudowy oraz meim) dla
kraweznikdéw, obrzey. Ptaci s¢ za wykonan ilos¢ prac rozbiorkowych wg rzeczywistego obmiaru
dokonanego w trakcie prowadzenia robo6t. W ecealezry wliczy¢ koszt skladowania gruzu,
utylizacji odpadéw (np. asfaltowych) oraz koszt nsportu materiatdw zakwalifikowanych
do ponownego zytku.

8 ODBIORROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg ST-00. pkt. 8. ,Wymagania Ogolne".
Odbidr kaxcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przeigicego DokumentagjProjektov.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Wymagania ogo6lne podano w ST-00. pkt. 9. ,Wymag&ugalne". Cena jednostkowa obejmuje:

e wyznaczenie robot w terenie

» ciecie nawierzchni asfaltowej

» rozebranie nawierzchni asfaltowych

» rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

» rozebranie nawierzchniggow pieszych

» rozebranie podbudowy z kruszywa

» rozebranie kravznika wraz z taw

* rozebranie obrzgy

» rozebranie kortekciekowych §ciekow)

» inne elementy infrastruktury drogowej,

» dla materialdw zakwalifikowanych przez zimiera do wykorzystania, oczyszczenie,
zatadunek i wywdOz materialu z rozbiérki na skiladskwi Zamawiajcego w miejscu
wskazanym przez #yniera

» dla pozostatych materiatéw z rozbiorek - zataduhekywdz na miejsce sktadowania lub
wysypisko na odlegkt okreslona przez Wykonawe wraz z kosztami i oplatami za
skltadowanie i utylizagj,

» zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia

» wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw prob i sprawdze

» o0znakowanie miejsca robét i jego utrzymanie

10 PRZEPISY AMAZANE

[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéaradzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem Dz.U.2003r. Nr 177, p0oz.1729

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatst®va i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47z 401.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pozniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert. JednoczZmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzi@ ich stosowania.



