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Przewiert horyzontalny sterowany
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1 WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
wykonanych metoglbezwykopova.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanawize$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy aleic
i realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

Budowe kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej3BB1S od skrzyowania z drog
wojewddzk, DW789 do skrzyowania z drog powiatowa DP3802S oraz pogttzen sieci bocznych
znajdupcych sk w pasie tej drogi [od kolektora gtdwnego do nagatej studni odgatienia
bocznego]

Zakres:
¢ Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy i punktow wysmkowych — ST-01;
¢ Roboty ziemne — ST-04.;
« Wykonanie przewiertu zgodnie z wytycznymi techndlog
* Wykonanie studni rewizyjnych — ST-05;
e Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i jegazyatkowanie.

1.3Zakres robot objetych specyfikacja techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem ruroagu ttlocznego z pompowni PM1 metodprzewiert sterowanego rur
trojwarstwovg PE100, np.TS, SDR Xt. 75x6,8mm, , odcinek C2- KR1 - L=69,00m

1.40kreslenia podstawowe

Horyzontalny przewiert sterowany —technologia bezwykopowego uktadania ruggéiw pod
przeszkodami terenowymi. Ruragiw cat@ci montuje st i przechga za glowig rozwiercajca.
Stacja przewiertowa umieszczona jest zazwyczapaomie terenu

Poziomy przewiert / przecisk sterowany technologia pozwalaga na budowkanalizacji
grawitacyjnej metoglbezwykopow. W technologii tej wykonuje siotwoér pilotowy za pomag
zerdzi wiertniczych. Nagpnie otwor jest rozwiercany do wymagasegjdnicy z jednoczesnym
przeciskaniem rur ostonowych. Stacja przewiertopmzéciskowa umieszczona jest w komorze
startowej.

Komora startowa — miejsce rozpoczia przewiertu. Sty do zainstalowania stacji pchaegj oraz
odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakaczenia przewiertu. Shy do wyckagniecia elementow
wykonujacych odwiert (gtowica, piécien smarujcy, rury).

Stacja pchapgca (nadawcza) —stwzy do wciskania w grunt gtowicy wiegcej wraz z rurami
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio galazona w komorze startowe.

Gtowica wiercaca — gtowny element dla przewiertu odpowiedzialny zsspmajanie gruntu oraz
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertyiciz przy przewiertach.

2 MATERIALY

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje datyezzrodta pozyskiwania materiatdw
i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera.

2.1Rury [przewiert sterowany]

* rury trojwarstwowe PE 100 (SDR 11) PN 16, @ 78x6m np.TS lub rownokgdne
* material warstwy zewgtrznej: odporny na zarysowania
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* test FNCT> 6000 godzin
» polaczenia zgrzewane lub mufowe

Parametry i cechy mugdy¢ potwierdzone w stosownej aprobacie technicznegklaracji
zgodndci

2.2Skladowanie materiatdw

Rury Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praornie
stonecznych (temperatura nie #8¢a nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skladowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury ozriych srednicach

i grubdsciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance
winny znajdowa sie na spodzie. Rury powinny bysktadowane na rownym podio na podktadach

i przektadkach drewnianych, a wysékastosu nie powinna przekrac¢za,5 m. Sposdb sktadowania
nie mae powodowda nacisku powoduic deformac rur. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem Si
dolnej warstwy rur mena dokoné za pomosg kotkow i klinéw drewnianych.

3 SPRAT

3.1Sprzet do robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazasie maozliwoscia korzystania
Z nast¢pujacego spretu:

* zuraw samochodowy do 7+10t;

« koparka kotowa 0,25

» spycharka 55kW;

* urzadzenia specjalistyczne do wykonania przewiertowostanych

* weciagarki reczne 3-5t;

» samochody skrzyniowe do 5t;

* inny sprzt uzgodniony przez lyniera
Sprzt winien gwarantowauzyskanie odpowiedniej jaka rob6t. Dobdér sprgu
budowlanego, technologicznego pod weagim typow i ilgci powinien by zgodny z
opracowanym przez Wykonaw®ZJ, zaakceptowanym przezyniera.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wynd@agwynikapcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

Transport materiatu natg wykona& zgodnie z zaleceniami producenta.
5 WYKONANIEROBOT

5.1Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych. - ST-01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dokona
elektronicznej lokalizacji uzbrojenia podziemnegmastpnie wykona wykopy kontrolne w celu
okreslenia gebokdsci utozenia zlokalizowanego uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkdwW ramach Ceny Kontraktowej, przed pragséniem do
robét, Wykonawca spogdzi dokumentagj fotograficzry obiektow w odlegtéci mniejszej nt 10 m
od komory przewiertowej i spardzi odpowiednie protokoty i dokumentaci

Cataé¢ dokumentacji Wykonawca przeilea na ptycie CD Ipynierowi i Zamawiajcemu przed
rozpoczciem robot.
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5.2Przewiert horyzontalny sterowany

5.2.1Prace przygotowawcze

Przed rozpocgxiem przewiertu sterowanego ngteopracowd projekt wykonawczy przewiertu w
oparciu 0 nagpujace dane:

- aktualne podktady mapowe z doktadnymi danymi deiyymi przedmiotowego odcinka wraz z
weryfikacja potazenia kabli, instalacji i innych struktur podziemhy®ane te posha do stworzenia
profilu w osi zakladanego przewiertu oraz wyzna@@acu maszynowego.

- dane geologiczne i hydrologiczne uzyskane za pammada polowych w postaci wierce
rozpoznawczych lub metod geofizycznych oraz analizhiwalnych. Na ich podstawie powinna
zost& opracowana dokumentacja geologiczna zawjesajparametry geotechniczne gruntow oraz
przekrdj geologiczny. Wane jest wykonanie wieréegeologicznych w taki sposéb aby byly one
stosunkowo blisko zaktadanej osi przewiertu, aewiniej, poniewazle zlikwidowany otwor mee
by¢ droga migracji ptuczki podczas wiercenia horyzontalnedania przekroju geologicznego
powinna przebiegaok. 5,0m od osi przewiertu.

- dysponugc danymi geodezyjnymi i geologicznymi nafewykon& profil poprzeczny ktory dulzie
podstaww do wykonania prac w terenie. Profil poprzeczny moen by wykonany w skali
nieprzewyszonej co daje nmitiwos¢ doktadnegosledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia,
nanoszenia odchytek powstatych podczas wiercenlakorekt.

Po ustaleniu lokalizacji placu maszyn i punktu segj oraz okréleniu ksztattu przewiertu, naig
ustali kat wejscia. Zalecany to 8-15 stopni. Mniejszgiykpowoduf zmniejszenie oporOw tarcia przy
wierceniu pilotowym, ale i przy wgganiu montowanej rury. Dragozpatrywan wartdcia jest kit
wyjscia i jest on podobny do wakm kata wepcia. Nasgpnym elementem prowadzenia prac nad
profilem przewiertu jest okékenie promienia tuku, po jakimegdzie przebiegaprzewiert. Promig
ten jest zaleny gtownie od rury, ktar bedziemy instalowé t.j od jej srednicy, diugéci oraz
materiatlu z jakiego jest wykonana. W przypadku RE, gdzie mamy do czynienia z gu
elastycznécia przewodu, gtdwne znaczenie przy ckeaiu minimalnego promienia maja parametry
zerdzi wiertniczych. Stalowgerdzie wiertnicze produkowane przezme firmy posiadaj okreslone
parametry, po przekroczeniu ktérych mogne nie wrod do pierwotnego ksztaltu, a nawet ulec
zniszczeniu. Bardzo wiaym parametrem przewiertu, z punktu widzenia jegawmltowego
zaprojektowania, realizacji i eksploatacji, jesppmwadzenie ruroggu na odpowiedniej gbokasci
pod przekraczan przeszkod. Minimalna gebokas¢ przykrycia w przypadku przeszkéd wodnych
wynosi 1,0m, lecz dla petnego bezpiecteva i ochrony przed np. infiltracjptuczki jest zatoy¢
wigksze przykrycie. Po wytyczeniu trajektorii uwdphiajacej wszystkie parametry nalew razie
potrzeby i maliwosci skorygow& punkty wegcia i wyjscia.

5.2.2Zasady prowadzenia robét

Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia cgigjgykonywania Robot.

Wykonanie przewiertow zalecaespowierzyt wyspecjalizowanej firmie, ktérej technolegbraz
posiadany spez do wykonania przewiertu zatwierdzizymier. Pozwoli to na unikacie przypadkdw,
gdzie nie ma fizycznych mibwosci wykonania przewiertu, gdywystpujaca sita potrzebna do
zainstalowania ruroggju pod przeszkagdprzewysza maliwosci techniczne urzen.

W przypadku naruszenia lub zerwania istgiggh instalacji Wykonawca nie podejmimdnych
dziatan bez powiadomienia o tym gniera Kontraktu / Inspektora nadzoru i przed w@stem
odpowiednich poczyna Wykonawca bdzie odpowiedzialny za powgiie wszelkich koniecznych
srodkbw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowegasstgmu do tego typu ustug z ktorych
korzystanie zostato w wyniku robot uniesiovione.

Ukfadanie rurocigu przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnegodskist z etapéw. Pierwszy to
wiercenie mimérodowego otworu pilotowego wzdiuprojektowanej trajektorii. Drugi etap jest
zwigzany z pow¢kszeniem otworu do wielkoi, ktéra ledzie dostosowana dwednicy instalowanego
rurociagu. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podcadsrcenia przez pobieranie okresowych
odczytéw inklinacji i azymutu z glowicy urabigjej. Otwor pilotowy jest poszerzany w etapach
posrednich lub jednocZmeie z procesem instalacji ruragu. Przed poszerzeniem ngizie
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rozwiercajce jest datczone do przewodu w punkcie Wgia. Rozwiertak jest obracany kgnigty w
kierunku wiertnicy, natomiagerdzie § dodawane za rozwiertakiem w nggrostpu wiercenia.

Technolog¢ i oprzyradowanie nalgy tak dobrd, aby unikmaé ubytkdw gruntu, zmnimalizowa
niekontrolowany wyptyw ptuczki, osiadanie lub unesie gruntu

W trakcie realizacji naley przestrzegawymaga zawartych w PN-EN 12889: 2003 ,Bezwykopowa
budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”, orezepiséw BHP zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury (DZ.U.2003 r. Nr 47, poz ).

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT

Badanie materiatbw aytych do budowy kanalizacji przeprowaélzina podstawie atestow
producentow, poréwnania ich cech z normami przetbmipmi, ogkdziny zewrtrzne.

Kontrola jakaci rob6t winna obejmowianastpujace pomiary i badania:

» Badanie materiatébw natg wykona bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne,
poréwnupc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgnirojektowej.

» Sprawdzenie stanowiska roboczego, mamtarzdzen wiertniczych, zabezpieczenia placu
budowy

» Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

» Kontrola doktadnéci wykonania toru otworu przewiertu pilatawvego
» Kontrola cgnienia i obiegu ptuczki wiertniczej

» Kontrola infiltracji ptuczki

* Sprawdzenie doktaddoi wykonania rozwiercenia otworu

» Kontrola i sprawdzenie dokladém wykonania przewiertu wigiwego
* Sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow.

7 OBMIARROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robot orazcabhie
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatéw. Jednastiomiarowa jestmetr (m)
wykonanego przewiertu.

8 ODBIORROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t i ich praga podano w ST-00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalrmjeny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i wartcéci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkiadgj Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggapwykonawcz
robot.

9 PODSTAWAPLATNOSCI
Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

Cena wykonania przewiertu mierzonegangtrach obejmuije:

e prace geodezyjne zw#ane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzagi powykonawcz
robot i obiektu wraz ze spafdzeniem wymaganej dokumentacji,

e prace geotechniczne
» badania laboratoryjne robét i materiatdéw wraz zagpwaniem dokumentacii,
« zakup, dostarczenie materiatow, sguzi urzadzen oraz ich skladowanie,

» zabezpieczenie miejsca pracy — oznakowanie, ustaviearier ochronnych, wykonanie
ogrodzenia tymczasowego
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elektroniczna lokalizacja uzbrojenia podziemnego
wykonanie wykopow kontrolnych
wykonanie nieztdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

Przygotowanie stanowiska roboczego, ménsprzty i wyposaenia technologicznego
niezkednego do wykonania przewiertu/ przecisku

wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badapomiaréw, sondowa i
sprawdzé robot,

utozenie rurocagu metod przewiertu sterowanego
demonta urzadzen technologicznych

wywdz z terenu budowy materiatéwezinych,
przywrdocenie terenu do stanu pierwotnego,
uporzdkowanie terenu budowy po robotach.

10 PRZEPISY 2AM AZANE

[1] PN-EN 12889:2003 Bezwykopowalbwa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
[2] PN-B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébeakngm

[3] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \&gemia ogdlne

(4] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte przewodéw wodoggowych i

[5]

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatga
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdny
Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga: Obowizujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pozniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert. Jednoczmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzi@é ich stosowania.



