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OPIS TECHNICZNY

DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZESTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest, budowa kanalizacji sangamrawitacyjnej i ttocznej
wraz z podiczeniami do budynkow mieszkalnych, oraz budowa przepomposd sciekow
sanitarnych.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedmiotowe] inwestycji jest Wz Gminy | Miasta Koziegtowy,
Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie informacji o bezpigsteie i ochronie zdrowia
ktére naley zachowa przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z puggami do budynkow
mieszkalnych, zasilania przepompowni. W oparciu o ww. rim@acg kierownik budowy
przed rozpocgiem realizacji inwestycji spoarizi Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia
(“Plan BiOZ") w szczegoblnym zakresie zgodnym z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151) uwadshiajacy specyfik przedmiotowej inwestycji.

1.4 Podstawa opracowania

- Umowa nr GK/15/2012 zawarta w dniu 23.05.2012 r. pgdny Gmimg i Miastem
Koziegtowy, a firmp ASC Janusz Bartosz na wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowej na zadanie: “Kanalizacja sanitarna w miejsamiv Koziegtowki, Mystow,
Osiek, Gliniana Gora - Gmina Koziegtowy”.

— Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej zad®8.05.2012r. wydane przez
Inwestora.

-~ Normy i przepisy prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipcadl99 Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 z péniejszymi zmianami:

Art. 20,
Art. 21a,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wagpe informacji
dotyczce] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietgtawa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipc®20.)
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja swym zagiem obejmuje obszar miejscowa:
Koziegtéwki, Mystow, Osiek, Gliniana Géra. Na omawianymsahrze znajdajsie budynki
mieszkalne, obiekty gospodarskie, oraz drobne dgkizemiglnicze i obiekty handlowe.

2.2 Istniejace uzbrojenie placu budowy

Przez plac budowy przebiegajastpujace sieci uzbrojenia terenu:

~ sie¢ wodochgowa

— kanalizacja deszczowa

— hapowietrzna steenergetyczna niskiego napia,
— kable energetyczne niskiego napa,

— siet telefoniczna,

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Kanalizacja sanitarna

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie drogi pmwigj, drég gminnych, oraz
przez tereny prywatne. Przekroczenia drogi powiatowejagefatowara kanalizacy sanitarm
dokonane bda metod, przewiertu. Tras kanalizacji (wraz z uzbrojeniem) pokazano na
planach sytuacyjnych.

3.2 Przepompownie

Przygto przepompownie prefabrykowane z polimerobetonu.
SzczegOlowe rozwizania przepompowni wod sciekOw  sanitarnych  zostaly
przedstawione w projekcie wykonawczym.

3.3 Zasilanie przepompowni i zabezp. istnigjcych linii napowietrznych

W ramach wykonania zasilania w energelektryczrm przepompowni s$ciekéw
sanitarnych przewidziano:

— wykonanie linii kablowej — elektroenergetycznych peogy dla przepompowniciekdw
sanitarnych,

— zabezpieczenie istnigych  stupow  linii  napowietrznych  (energetycznych
| teletechnicznych) ,

— lokalizacg zlaczy zasilagco — kablowo - pomiarowych,
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ  A-
CE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI

4.1 Kanalizacja sanitarna

Roboty montaowe przy budowie kanalizacji sanitarnej stwaszsgereg zagraen dla
bezpieczastwa i zdrowia monterow ktére wymieniono pagji

1. Przewody kanalizacji sanitarnej ktadzionedi{p w wykopach (gtbokasci podano na
profilach podtinych). Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopow, unzxai
scian, odwodnienia dna wykopow oraz podczas rozbiorki oludévykopow
| ostatecznego zasypania padoej kanalizacji w wykopie.

2. Szczegolne zagtenie stanowa wykopy w gruntach silnie nawodnionych zwiaszcza przy
budowie przepompowriciekOw sanitarnych. Woda podziemna w razie niedoktadnelgo |
niewtaciwego odwodnienia wykopu, lub niestarannego wykonania udolvy
I zabezpieczenia dna wykopu seopowodowa zawalenie s wykopu.

3. Zagraeniem dla monteréw me by takze pracugcy w ich poblizu sprzt mechaniczny:
koparki, dwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury i ksztattkenednty
konstrukcyjne studzienek kanalizacyjnych i zabezzae wykopow.

4. Zagraeniem dla bezpiecistwa i zdrowia pracownikéw wykonagych kanalizag
sanitarm moze by sie¢ energetyczna. Miejsca wygtowania kolizji projektowanej
kanalizacji sanitarnej z istnigymi, sieciami uzbrojenia terenu pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu.

4.2  Zabezpieczenie istn. sieci elektrycznych, budowa giéania przepompowni

W zwiazku z realizagj inwestycji w/w zadania projektowego tj. kanalizaciji
sanitarnej, zachod&i bedzie konieczn&  zabezpieczenia  istnigjych  sieci
elektroenergetycznych. Prace ze¢dh prowadzone w pobtu czynnych urzdzen
energetycznych magych doprowadzi do poraenia padem przebywajcych w ich pobliu
ludzi. Budowa zasilania energetycznego przepompowrietakaze stwarza zagraenie dla
pracownikow.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przysipieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni pi&ejzkolenie
na stanowisku pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza ¢siprzed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Instrukiaten przeprowadza osoba kiefcq pracownikami,
wyznaczona przez pracodayyqosiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz éweiadczenie
zawodowe a tate przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia ikistui.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego muaz posiadé specjalistyczne
uprawnienia. Na budowie powinna znajdans osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wypogana w apteczk oraz dysponujca odpowiednimisrodkami
taczncsci w celu wezwania shb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, policja).
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Wszystkie prace naky prowadzé pod nadzorem o0sOb posiadeych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu@owsi i montaowymi.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ  A-
CE NIEBEZPIECZE NSTWOM

6.1 Zabezpieczenie terenu budowy

1. Przed przyapieniem do prac natg wiasciwie oznakowa teren budowy.

2. Teren budowy lub robét powinien byw miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinny ¢bylostosowana do
uzywanychsrodkéw transportu i nasilenia ruchu.

3. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny dytrzymane we whciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadatvaateriatow, sprau lub innych przedmiotow.

4. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zamgtaoraz ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, S$wiatta  ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, swietlenie  ciagow
komunikacyjnych, itp., zapewnigj w ten sposob bezpiedmstwo pojazddw i pieszych.

5. Wykonawca zapewni state warunki widoczaip dla zabezpieczektorych korzystanie jest
nieodzowne ze wzgliu na zachowanie warunkéw bezpiatteva.

6. Wszyscy monterzy wod-kan. zaopatrzenidd w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne.

6.2  Zabezpieczenie i praca w wykopach

1. Wykopy pod rurocig naleey na catej diugéci zabezpieczy zgodnie z projektem oraz
wykonywary specyfikacy technicza. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu
nalezy wstawt drabiny (co 20 mb).

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone f§@&b po drabinkach,
zabrania s schodzenia i wchodzenia po rozporach wykopu. W czasie psacgtu
mechanicznego (koparkizgigi itp.) nie wolno przebywaw jego zasigu.

3. Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztaltek, oraz inmyetkich elementow powinno
odbywa si¢ pod nadzorem kierownika budowy.

4. Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztaltkkcgow winny by atestowane.

5. Zabrania @ zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotow. Przediit¢ naley
opuszczéa do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygaaaych pojemnikach.
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6. Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania prggaeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadgpn@zeznaczenia, gtazy,
tunele i inne urgdzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.

6.3 Praca przy sieciach energetycznych

1. Zabronione jest unzlizanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymiadar
elektrycznego.

2. Skrzynki rozdzielcze pdu elektrycznego winny ldyzabezpieczone przed dgsém oséb
niepowotanych.

3. Teren w pobiiu istniepcych stupow energetycznych winienctygrodzony i oznakowany.

4. Haki i liny stuzace zabezpieczeniu lub wymianie stupow energetycznych yibye
atestowane.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Bartosz
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