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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreps/magania dotyege wykonania i odbioru robét
wykonanych metoglbezwykopova.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanawézs¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy alda
i realizacji zadania inwestycyjnego obejatggo :

Budow kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej38P1S od skrzsowania z drog
wojewddzk DW789 do skrzyowania z drog powiatowa DP3802S oraz pogitzen sieci bocznych
znajdupcych st w pasie tej drogi [od kolektora gtéwnego do nejitiej studni odgakienia
bocznego]

Zakres:

* Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy i punktow wys@kowych — ST-01;
* Roboty ziemne — ST-04;

* Wykonanie komér przewiertowych: startowa i odbioegw

* Wykonanie przewiertu zgodnie z wytycznymi techndlog

* Wykonanie studni rewizyjnych — ST-05;

* Przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego i jegaziyakowanie.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azanych
Z przekroczeniem (przajiem) przewodow metadbezwykopow z zachowaniem ggtosci ruchu dla
n/w przegé:

m. Koziegtéwki [zlewnia pompownPK3]:

* Przegcie pod drog [ul. Polan]S112-S102L=13,00mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertowé&. 355,6mm/8mm).

* Przegcie pod drog [ul. Polan]S100-S100,1L.=6,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertowé&. 323,9mm/8mm).

e Przegcie pod drog [ul. Polan]S97-S98L=7,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertow&.355,6mm/8mm).

* Przegcie pod drog [ul. Polan]S91-S92L=6,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertow&.355,6mm/8mm).

* Przegcie pod drog [ul.Koscielna] S70-S71L=24,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

e Przegcie pod drog S52.1-S63 L=10,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

« Przegcie pod drog S46-S47 L=24,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

« Przegcie pod drog S39-S42 L=50,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

e Przegcie pod drog S39-S37.1 L=46,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]

Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
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e Przegcie pod drog S36-S37 L=10,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
* Przegcie pod drog S36-S35%5 L=12,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
« Przegcie pod drog S90-S90.1 L=7,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
« Przefcie pod drog S84-S84.1 L=7,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
« Przefcie pod drog S71-KR5 L=9,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przefcie pod drog S69-S69.1 L=7,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
* Przegcie pod drog S68-S68.1 L=7,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przefcie pod drog S33-S33.1 L=8,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie pod drog S32-K32 L=9,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

m. Koziegtéwki [zlewnia pompownPK2]:

e Przefcie S16-S17 L=6,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S12-S11.1 L=13,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S7-S7.1 L=9,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie pod drog S7.3-S6 L=8,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przejcie S5-S6 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie pod drog S1-S2 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S31-S30 L=29,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przejcie S26-S25.1 L=17,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S25-S24 L=10,0mb
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Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przefcie pod drog S17-S17.1 L=8,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przefcie pod drog S15-S15.1 L=9,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przejcie pod drog S13-S13.3 L=9,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie pod drog S10.1-S1€ L=10,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S10.1-S10.2 L=18,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
« Przegcie pod drog S7.3-S6.2 L=9,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przejcie pod drog S3-K3; L=11,0mb
Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

m. Osiek:

e Przegcie S34-S35% L=12,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S31-S32 L=11,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S28-S29 L=12,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S21-S22 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S20-S21 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S19-S19.1 L=12,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S5.3-S6 L=13,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S36.3-K36.3.1 L=12,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S36-S37 L=12,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S31-S31.1 L=9,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
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Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S17-S17.1 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S12-S12.1 L=13,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie0-S5.1 L=10,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S36.5-S36.5;1L=11,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

m. Mystow:

e Przepcie S11A-S12.11 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przefcie S12.6-S126.51L.=44,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S99-5S99.1 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S93-5S94.4..=10,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm
e Przegcie S87-K87.1 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przejcie S84.1-S85.8 L=11,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S85.6-S85.5 L=19,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S85.6-S85.7 L=6,0mb

Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S74-S77.11 L=8,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przepcie S77.7-S77.6 L=6,0mb

Komora startowa [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S67-S67.10 L=9,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S53-S53.1 L=9,0mb

Komora przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S53.2-S53.1 L=21,0mb

Komora startowa [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S53.2-S53.9 L=8,0mb
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Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).
e Przegcie S13-S36.A L=9,0mb

Komory przewiertowe [obudowa stupowa]
Przewiert - rura przewiertow&.323,9mm/8mm).

1.4 Okreslenia podstawowe

Komora startowa — miejsce rozpocgxia przewiertu. Stey do zainstalowania stacji pchaegj oraz
odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakaczenia przewiertu. Shy do wyckgniecia elementow
wykonujacych odwiert (gtowica, pigcien smarugcy, rury).

Stacja pchapca (nadawcza) —stwzy do wciskania w grunt gtowicy wiegcej wraz z rurami
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio salazona w komorze startowe;.

Glowica wiercaca — gtowny element dla przewiertu odpowiedzialny zssgajanie gruntu oraz
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertyicia przy przewiertach.

2 MATERIALY

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dafyezzrodia pozyskiwania materiatow
i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priaegniera.

2.1 Rury
Dla przewiertéw z zastosowaniem rury stalowej oohey:
rura stalowa @ 355,6x8,0 mm [stal R35]
rura stalowa @ 323,9x8,0 mm [stal R35]

2.2 Elementy wymiarowe

Ptyta prefabrykowanaelbetowa z betonu C25/3@c{ana oporowa) 300x150x15 cm zbrojona
siatkami;

2.3 Sktadowanie materiatéw

Rury Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarnie
stonecznych (temperatura nie 8¢a nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skladowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury ozrfych srednicach

i grubdsciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance
winny znajdowa sie na spodzie. Rury powinny byskladowane na rownym podio na podktadach

i przektadkach drewnianych, a wysékastosu nie powinna przekrac¢za,5 m. Sposéb sktadowania
nie mae powodowda nacisku powoduic deformac rur. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem Si
dolnej warstwy rur mena dokoné za pomog kotkow i klinéw drewnianych.

3 SPRAT
3.1 Sprzet do rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z nasg¢pujacego spretu:
e zuraw samochodowy do 7+10t;
« koparka kotowa 0,25
» spycharka 55kW;
* urzadzenia specjalistyczne do wykonania przewiertow
e stacja przewiertowa — kpl.;
* wibromiot;
» ubijak spalinowy 200 kg;
e zagszczarka wibracyjna;
* weciagarki reczne 3-5t;
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» samochody skrzyniowe do 5t;
e inny sprzt uzgodniony przez ktyniera/Inspektora nadzoru

3.2 Sprzet do odwodnienia.
Odwodnienie ST-04.

4 TRANSPORT

Transport materiatu natg wykona& zgodnie z zaleceniami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych. - ST-01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolale dokona elektronicznej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Ocena stanu technicznego budynkdwW ramach Ceny Kontraktowej, przed pragséniem do
robét, Wykonawca spogdzi dokumentagj fotograficzry obiektow w odlegtéci mniejszej nt 10 m
od komory przewiertowej i spardzi odpowiednie protokoty i dokumentacj

Cataé¢ dokumentacji Wykonawca przetea na ptycie CD Ipynierowi i Zamawiajcemu przed
rozpoczciem robot.

5.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy wykonywaniu komor przewiertowyir-04

5.3 Rozbidérki nawierzchni

Rozbiérki nawierzchni wraz z podbudayvkraweznikami, chodnikami i obrzemi betonowymi —
ST-03

5.4 Przewierty

5.4.1Konstrukcja komor

Zabudowe komor startowych i odbiorczych najewykona zgodnie z DokumentagcProjektovy lub
poleceniami layniera / Inspektora nadzoru. Komory przewiertowilema zabezpieczy przed
naptywem wod gruntowych.

Konstrukcja komory startowej w ktérej ustawiona taoge wiertnica musi unitiwié
rozparcie/stabilizagj wiertnicy gwarantujc jej niezmienné potozenia w trakcie wiercenigciany
komory musz takze umaliwi ¢ przeniesienie maksymalnych sit wciskania rur.

Dopuszcza si zmiare technologii wykonania komor przewiertowych po piziwieniu przez
wykonawe dokumentacji technologicznej zestzej i zaakceptowaniu jej przezymiera Kontraktu.

5.4.2Zasady prowadzenia robot

Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia cgiejgykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoeziem robét dokona ponownej weryfikacji poémia kabli, instalacji
i innych struktur podziemnych.

W przypadku naruszenia uzbrojenia podziemnego éuvania istniejcych instalacji Wykonawca nie
podejmiezadnych dziata bez uprzedniego powiadomienia o tyniyiniera Kontraktu / Inspektora
nadzoru celem ustaleniem odpowiednich pocayidykonawca bdzie odpowiedzialny za powgiie
wszelkich koniecznyckrodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowegstgm do tego typu
ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdtemaliwione.

Roboty ziemne nalsy prowadzt zgodnie z ST-04

Komory naley zachowa w stanie suchym do momentu zakpenia robot.

Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z ST-04 lub w sposéb uzgodnionyzierem.

8
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Wykonanie przewiertow zalecaagowierzyt wyspecjalizowanej firmie,

Aby nie ogranicza wyboru Wykonawcy dopuszczassivykonanie przewiertu/ przecisku w dowolnej
technologii pod warunkiem uzgodnienia jej z Prageitem i Irkynierem/Inspektorem nadzoru.
Technologie i oprzyrmowanie nalgy tak dobra, aby unikmaé¢ ubytkbw gruntu i zmnimalizowa
osiadanie lub unoszenie gruntu. Podczas uktadamiewedu kanalizacyjnego metpgrzewiertu
beda przestrzegane wymagania zawarte w dokumentacjekiowej, dotycace wartdci spadkow

i rzednych posadowienia kanatéw. Niedopuszczalne jesingszenie kacowek rur w komorach
w celu uzyskania wymaganychednych z uwagi na midiwos¢ uszkodzenia obwodowego rur.

W trakcie prowadzenia robdt naje przestrzega przepisow BHP zgodnie z Rozpedzeniem
Ministra Infrastruktury (DZ.U.2003 r. Nr 47, poz ).

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT

Badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji przeprowaélizina podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przetbwipmi, ogkdziny zewrtrzne.

Kontrola jakdci robot winna obejmowanastpujace pomiary i badania:

+ Badanie materiatéw i elementéw obudowy uglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej.

* Sprawdzenie wytrzymatei konstrukcji obudowy komor na parcie gruntu

* Sprawdzenie wytrzymasai konstrukcji obudowy komory startowej oré@any oporowej na
przeniesienie maksymalnych sit wciskanych rur

» Sprawdzenie wypoziomowania ptyty dennej

* Sprawdzenia zabezpieczenia komor przewiertowycedoralaniem wagd

* Sprawdzenie stanowiska roboczego, mamtaiertnicy

» Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

» Sprawdzenie doktaddoi wykonania przewiertu pilotawego

» Kontrola jakdci i zgodndci z dokumentagj projektowa rur ostonowych i ochronnych

» Sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

» Kontrola i sprawdzenie dokfad§m wykonania przewiertu wigiwego

* Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy przecaganych przewoddéw medialnych

» Badanie spadku ruragéw.

* Sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow.

» Badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu wykopu peideciji
komor przewiertowych [ST-04]

» Badanie paiczenia rur i prefabrykatow - nale przeprowadZiprzez ogtdziny zewrtrzne.

* Przeprowadzenie inspekcji kamevizyjna przewodéw grawitacyjnych [ST-5]

» Badanie szczelrdoi przewoddw grawitacyjnych [na polecenigyniera] [ST-5]

7 OBMIARROBOT
Jednostk obmiarowy jestl metr (m) przewiertu poneidzy scianami komér startowej i odbiorcze;j.

8 ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich praga podano w ST-00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalrmjeny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i wartcéci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkiadgj Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggapwykonawcz
robot.

Odbior i rozliczenie robét ziemnychydivie s¢ odbywa& na zasadach olkdlenych w ST-04, a roboty
te lpda traktowane jako zanikage.

Odbior i rozliczenie rob6t montawych dotycacych studni rewizyjnych— ST-05.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".
Cena wykonania przewiertu mierzonegangtrach obejmuije:
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prace geodezyjne zwdane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzag powykonawcz
robét i obiektu wraz ze spaidzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robo6t i materiatow wraz zagpwaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, spzi urzdzer oraz ich skladowanie,

zabezpieczenie miejsca pracy — oznakowanie, ust@viearier ochronnych, wykonanie
ogrodzenia tymczasowego

elektroniczna lokalizacja uzbrojenia podziemnego

wykonanie wykopow kontrolnych

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie komér przewiertowych wraz z robotami zigmi, zabezpieczenienician
wykopow, odwodnieniem na czas prowadzenia robdhfky naley wykona na podstawie
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zampeego lub wilasnej zatwierdzonej
przez Ireyniera Kontraktu]

wykonanie wentylacji komor startowej i odbiorczej.

Przygotowanie stanowiska roboczego, ménsprzty i wyposaenia technologicznego
niezkzdnego do wykonania przewiertu/ przecisku

wykonanie okrglonych w postanowieniach Kontraktu badapomiaréw, sondowa i
sprawdzé robat,

wykonanie przewiertu / przecisku z wprowadzenienogionowych / ochronnych
przecigniecie rur przewodowych zgodnie z wytycznymi technadagymi

inspekcja kamearwizyjna przewodow grawitacyjnych oraz préba szczétnov
uzasadnionym przypadku ,

demonta urzadzehr technologicznych

likwidacja komér przewiertowych

wywdz z terenu budowy materiatéwezinych,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

uporzdkowanie terenu budowy po robotach.

10 PRZEPISY AMAZANE

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowalbwa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébekngm

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \&geamia ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte przewodéw wodoggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatga

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdny
Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pozniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert. Jednoczmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzi@é ich stosowania.
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