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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( DORB) s3 wymagania dotyege wykonania i
odbioru kablowych linii energetycznych w ramachilzasa trzech przepompowsciekow.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowaha j@okument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego obgpuoego:

Budow kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej38P1S od skrzsowania z drog
wojew0dzk DW789 do skrzyowania z drog powiatowa DP3802S oraz pogtzen sieci bocznych
znajdupcych st w pasie tej drogi [od kolektora gtéwnego do najitiej studni odgakienia

bocznego]

1.3 Zakres Rob6t objetych specyfikacja techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robo6t zwanych
z wykonaniem zasilania przepompownoiekéw w zwazku z realizacj w/w zadania inwestycyjnego:

W ramach przedsewzigcia inwestycyjnego wykonane zostanie:
Po stronie dostawcy energii — TAURON Dystrybucja 3.
e Zasilanie wraz z ztzem kablowym szafy sterowniczo —rozdzielcze] powm PK2
e Zasilanie wraz z ztzem kablowym szafy sterowniczo —rozdzielczej pompdK3
« Zasilanie wraz z ztzem kablowym szafy sterowniczo —rozdzielczej pompd®M1
Po stronie odbiorcy — ZAMAWIAJ ACY [na zlecenie ktérego prace wykonuje Wykonawca rpbot
pompownia PK2

« ulozenie kabla YKY 5x6 mrhz szafy sterowniczo — rozdzielczej do pompowni

« utozenie kabla YKSY 3x1,5 mfrz szafy sterowniczo —rozdzielczej do pompowni

» zabudowa szafy sterowniczej pompowni wraz z apegaterownicz i AKPIA zgodnie
z dokumentagj projektovs i DTR producenta,

» zabudow systemu monitorggego pra¢ przepompowni za goednictwem modutu
GSM/GPRS

pompownia PK3

« ulozenie kabla YKY 5x6 mrhz szafy sterowniczo — rozdzielczej do pompowni

« ulozenie kabla YKSY 3x1,5 mfz szafy sterowniczo —rozdzielczej do pompowni

» zabudowa szafy sterowniczej pompowni wraz z apegaterownicz i AKPIA zgodnie
z dokumentagj projektows i DTR producenta,

e zabudow systemu monitorggego prae przepompowni za goednictwem modutu
GSM/GPRS

pompownia PM1

« ulozenie kabla YKY 5x6 mrhz szafy sterowniczo — rozdzielczej do pompowni

« ulozenie kabla YKSY 3x1,5 mfz szafy sterowniczo —rozdzielczej do pompowni

» zabudowa szafy sterowniczej pompowni wraz z apegaterownicz i AKPIA zgodnie
z dokumentagj projektovs i DTR producenta,

» zabudow systemu monitorggego pra¢ przepompowni za goednictwem modutu
GSM/GPRS

« utozenie wewntrz stupa przewodu YD36 3x2,5 mm
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1.4 Okreslenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno - lub wielgylowych pohczonych réwnolegle,akznie z osprgem, utczone na
wspolnej trasie i dczace zaciski tych samych dwoéch wdzen elektrycznych jedno - lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii- napgcie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata zbuatway

Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych dozZenia, rozgakiania lub zakaczania
kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla pusskodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykogzeniem od gory.

Przegroda - ostona utgona wzdti kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od innych
urzadzea.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek czs¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego uradzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryodlegiadé miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub dragomunikacyjna itp. Jest mniejsza hniodlegtaé dopuszczalna dla
danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegibdokton zabezpieczgych i w ktorych nie
wystepuje skrzygowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju odgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s§ na nich napicia w warunkach zakt6ceniowych.

Skrzyzowanie - wystpuje wtedy gdy og¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przeciab
pokrywa jalgkolwiek cz:$¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogirkanikacyjnej, budowli
itp.

WLZ - wewretrzna linia zasilajca

Zblizenia - wyskpuje wtedy gdy, gdy odlegié rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogiydowli itp. jest mniejsza nipotowa wysokéci
zawieszania najwgj potazonego nieuziemionego przewodu zbjacej sk linii i nie zachodzi przy
tym skrzyowanie.

Pozostale okigenia s zgodne z odpowiednimi normami oraz z dkeaiami podanymi ST
~Wymagania ogolne”.

1.50gdbIne wymagania dotycgce Rob6t

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz zgods® z Dokumentag
Projektowy i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

Przed przysipieniem do realizacji robét Wykonawca zobaemdny jest uzyska aktualizacg
warunkow wykonania przgtzenia do sieci energetycznej

2 MATERIALY
2.1 0go6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowtany dostarczy materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
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Projektowej i STWIORB. Wykonawca powinien powiadonizyniera o proponowanychrédtach
otrzymania materiatow przez rozpgciem dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegmirodta, Wykonawca powinien przedstawi
do akceptacji layniera materiat z innegarodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdézniej zmieniony bez zgody hyniera.
Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i zaptaceniem za wykoraprac.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadania
za&wiadczenia o jaksi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny @ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Izyniera.

2.2 Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych naky stosowa& kable uzgodnione z Zakladem Energetycznym
oraz zgodne z DokumentadpProjektova. W liniach elektroenergetycznych kablowych zasigmmo
kable typu wyszczegdlnionych w dokumentacji i zgodrPN.

Kable wywane do éwietlenia drog powinny speintawymagania PN-93/E-90401. Zalece si
stosowanie kabli o nagbiu znamionowym 0,6/1 kV trzy-, cztero- iepiozylowych ozytach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrogyt powinien by dobrany w zalenosci od
dopuszczalnego spadku nepa, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpprgly robocze

i zwarciowe oraz skuteczid ochrony przeciwpotaniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju gkiszym ni 50 mm?2

Bebny z kablami naley przechowywéa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3 Piasek

Piasek przy uktadania kabli w gruncie powinien agigalac wymaganiom normy PN —EN 13043 .
2.4 Folia

Folie nalezy stosowa dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicingaleca si stosowanie
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grddd,4+ 0,6 mm, gat.l. Dla ochrony kabli o
napkciu znamionowym do 1 kV natg stosowa folie koloru niebieskiego.

Szerokd¢ folii powinna by taka, aby przykrywata ukone kable, lecz nie gisza nk 20 cm.

Folia powinna spetniawymagania BN-68/6353-03.

2.5Rury ochronne

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatyedchanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrygm

Rury wywane na przepusty powinny dydostatecznie wytrzymate na dziatanie Sitskapcych
z jakimi naley si¢ liczy¢ w miejscu ich ut@enia. Wrtrza scianek powinny by gtadkie lub
powleczone warstywwygtadzajca powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagdiabli.

2.6 Bednarka

Do wykonania uzioméw tmowych zastosowano bednarke/Zn o wymiarach 25x3 mm wg PN-H-
92325.

2.7 Prety stalowe

Do wykonania uziomow gtowych zastosowano ¢y stalowesrednicy 18 mm wg PN-H-93200.

2.8 Odbiér materiatdw na budowie

Materialy na budow nalezy dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego dostarczone fgjsoe budowy materiaty nate sprawdzé pod
wzgledem kompletngci i zgodndci z danymi producenta w razie stwierdzenia wadvyistapienia

5
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watpliwosci co do jakéci materiatdbw, naley przed ich wbudowaniem poddge badaniom
okreslonym przez layniera (dozor techniczny) robot.

2.9 Sktadowanie materiatbw na budowie

Materiaty takie jak:

e przewody, tabliczki bezpiecznikowerodta swiatta, oprawy éwietleniowe itp. mog by¢
skladowane na budowie i przechowywane jedynie wipsmazeniach przeznaczony do tego
celu, tj. zamkngtych i suchych

e rury na przepusty kablowe, wyghiki oraz stupy éwietleniowe mog by¢ sktadowane na
placu budowy w miejscach nie naoaych na dziatanie korozji i uszkodzenia mecharéocan
pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z deewn

» kable powinny by sktadowane nadbnach. Bbny z kablami na utwardzonym podtoplacu

budowy
» piasek skladowaw pryzmach na placu budowy.
3 SPRAT

3.1 0golne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych Robdét, zaréwno w miejscu tych Rolpk,tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw,
sprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie Robét zgodnie z zasadami ékneymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniachhzyhiera Projektu w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

« spawarki transformatorowej,

» zagszczarki wibracyjnej spalinowej,

* rgcznego zestawéwidréw do wiercenia poziomego otworow @d.5 cm,

» weciagarki mechanicznej z nagem elektrycznym 5 10 t,

» zespotu pgdotwdrczego trojfazowego, przewego 20 kVA.

* Inny uzgodniony i zatwierdzony przezzimiera

3.3 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

 koparle podsibierm 0,25 do 0,40 th

» spychark kotowa

e zuraw samochodowy do 4 t

» samochody samowytadowcze do 10 t,

e zespOt pgdotworczy tréjfazowy przewimy 20 kVA,

» spawark spalinova 300 A,

« Inny uzgodniony i zatwierdzony przezzimiera
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania Robét oraz wymagawynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4 TRANSPORT
4.1 0goblne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaaprowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera Projektu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu :

e samochodu skrzyniowego,

» samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewenia kabli oraz stupdw,

» samochodu samowyladowczego,

» ciagnika kotowego.
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny l#&yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsgpartu wydanymi przez ich wytwar.c

5WYKONANIE ROBOT
5.1 0géblne zasady wykonania Robaot

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane roboty zwrane z budow kabla
niskiego napicia jak przyhcza energetycznego..

Prace zwizane z przygotowaniem terenu oraz ggne z wytyczeniem trasy i lokalizagjirzadzen
ujeto w ST-01, natomiast roboty ziemne zmwane z wykopami pod kable i fundamenty szaf
zasilapco-sterugcych ugto w ST-04.

5.2 Roboty przygotowawcze

W zakresie rob6t przygotowawczych naleiwzgkdnic :

» drogi dojazdowe do poszczegolnych stanowisk pradystosowaniem tych stanowisk
do pracy ludzi i sprgu,

* przygotowd bramki ochronne w miejscach skepyvan linii z drogami,

» skompletowa elementy linii w odniesieniu do poszczegoélnycmetaisk i ich rozwiezienie,

* przygotowd i ustawt sprzt potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

» ustali i zapewnd taczna¢ i sygnalizaag,

* uzgodné z wiadzami drogowymi oznakowanie i ewentualne mystranie ruchu w miejscach
gdzie lzdzie wykonywane skrzpwanie linii z drog,

* rozstawe sprzit ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

* uzgodné z Rejonem Energetycznym w Gliwicach termin pracazanych z wykonaniem
przyfacza i ewentualny nadzér z ramienia Rejonu. Dla wapenia prawidtowego frontu
robot, Wykonawca powinien zgt@spotrzeley przylaczenia do sieci z wyprzedzeniem co
najmniej 15-dniowym. Wyiczenie jednorazowe linii nie powinno przekracoéresu 8
godzinnego.

5.3 Wykonanie rowow kablowych.

Réw kablowy powinien miegtebokas¢ minimum 0,8 m. Szeroké rowu powinna b§ nie mniejsza
niz 0,4 m i nie mniejsza niobliczona wedtug ponszego wzoru:

S=Yd+(n-1)&+20cm|

gdzie:
n — ilas¢ kabli w jednej warstwie
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2d —srednice zewetrzne kabli w warstwie
a — odlegtéci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.5.8.

5.4 Uktadanie kabli.
Uktadanie kabla wykoréazgodnie z norN SEP-E-004.

Uktadanie kabli powinno iywykonane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozeiganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny lmachowandrodki ostr@nosci
zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub ydzex znajdugcych se na trasie budowanej linii.
Zaleca st stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli oimasekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegioiach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie dotykat podim
Podczas przechowywania, uktadania i ment&aice kabla naley zabezpieczyprzed wilgoci oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

* szczelne zalutowanie powioki,

* nalazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga)

5.4.1Ukladanie kabla w rowie kablowym.

Kable naley ukiada na dnie rowu pod kable, 7eli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable natg uktada na warstwie piasku o grubm co najmniej 10 cm. Nie naig
uktada kabli bezpérednio na dnie wykopu kamiennego lub w grunciektangtby uszkod#i kabel,
ani bezpérednio zasypywatakim gruntem.

Kable naley zasypywa warstw piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstvg rodzimego
gruntu o grubéci co najmniej 15 cm, a naginie przykry folia z tworzywa sztucznego. W zatesci
od napécia nad budowanymi kablami nalezastosowa folie koloru niebieskiego dla kabli eNN.
Odlegta¢ folii od kabla powinna wynosico najmniej 25 cm.
Grunt naley zag:szcz& warstwami co 20 cm. Wskaik zag:szczenia gruntu powinien agnaé
€0 najmniej 0,8.
Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grudtu zewmrtrznej powierzchni
kabla powinna wynosinie mniej nk :
e 70 cm - w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1 kV, z waikiem kabli ut@onych
w gruncie na gytkach rolnych,
» kable powinny by utozone w rowie lini falisty z zapasem (¥ 3% dlugsci wykopu)
wystarczajcym do skompensowania glisvych przesungé gruntu.

5.4.2Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nieippa by nizsza ni 0°C — w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sj podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia wmego kabla na dowolnie matym odcinku trasy lindiblowej
powodowany przezasiedniezrodta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz&°C.

5.4.3Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kable mina zgina tylko w przypadkach koniecznych, przy czym proimggecia
powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy i 20-krotna zewetrzna srednica kabla w przypadku
kabli jednaytowych o izolacji papierowej i 0 powloce otowian&pbli o izolacji polietylenowej i o
powtoce polwinitowej oraz kabli wiekytowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiejvo
liczbie zyt nie przekraczagych 4.

5.4.4Zabezpieczenia kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyowania ukladanego kabla z istmieym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nayezabezpieczy rurami stalowymi lub PCV dérednicy wewgtrznej
nie mniejszej i 100 mm i dtugéci minimum 2,0 m.

Przy zabezpieczeniu kabla na skayaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu aalewrocic
uwag;, aby rura ochronna zaona na kablu wystawata minimum 0,5 m po obu strbnac
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.
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5.4.5Ukfadanie kabla w rurach ochronnych.

W jednej rurze powinien léyutozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowaamka kabli
jednazytowych.
Przy wcihganiu kabla do rur ochronnych nafezwrdcic uwag:, abysrednica wewatrzna rury
ochronnej nie byta mniejszami
e 1,5 krotna zewgtrznasrednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczexjuek
» 3,5 krotna zewgtrznasrednica kabla jedrigtowego, w przypadku ul@nia trojfazowej
wiazki czterech kabli jednaytowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzaniarzoahronnych nie powinny opieraie

0 krawedzi otworéw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinnychyszczelnione . Zalecagsivykonanie uszczelnie

Z materiatow wtoknistych, np. sznura konopnegogianki uszczelniajce;.

Nie dopuszcza sj aby elektryczne patzenia kabli (mufy kablowe), znajdowahe sie wretrzu rur
ochronnych.

Kable w rowie powinny b§ utozone w jednej warstwie, fallie z zapasem 1-3% diugd rowu,
wystarczajcym do skompensowania glisvych przesung¢ gruntu.

5.4.60znaczenie linii kablowych.

1.1.1.10znaczniki kablowe.

Kable utone w ziemi powinny hy zaopatrzone na cate] diugd w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nz 10m i w miejscach skrzpwania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy weajy do rur pod ulicami.

Na oznaczniku naly umiesci¢ trwate napisy zawierage co najmniej:
« symbol i numer ewidencyjny kabla,
e 0znaczenie kabla,
* znak uytkownika,
e rok utazenia kabla,

1.1.1.20znaczenie trasy

Trasa kabli utaonych w ziemi powinna lyna catej dtugéci i szerokéci oznaczona fodi
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folia powinna mié grubc¢ co najmniej 0,5mm. Szerokofolii powinna by taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejszazriOcm.
Krawedzie pasa folii powinny sga¢ co najmniej do zewgtrznych krawdzi skrajnych kabli,
a w przypadku, gdy szerod® rowu kablowego jest wksza ni szeroké¢ trasy ut@onych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawapoza krawdzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu
stronach.

1.1.1.30dlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi.

Skrzyzowania kabli midzy sol nalery wykonywa tak aby kabel wiszego napicia byt zakopany
okebiej niz kabel niszego napcia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyghgiej niz linia
telekomunikacyjna.

Tablica 1. Odlegtéci migdzy kablami utéonymi w gruncie przy skrzpwaniach i zbltieniach.

Lp. Skrzyzowanie Najmniejsza dopuszczalna odlegipcir

lub zblizenie Pionowa, przy Pozioma, przy zhteniu
skrzyzowaniu

1 2 3 4

1 Kable elektroenergetyczne o ngpii znamionowym do 1 kV z 15 5*
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kablami o tym samym nagiiu lub kablami sygnalizacyjnymi

2 Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone dolaag& uradzen 5 mogy styka sig
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

3 Kable elektroenergetyczne o nggdii znamionowym do 1 kV z 15 25
kablami elektroenergetycznymi o negiul znamionowym 1 kV
< Un < 30 kV
4 Kabli elektroenergetycznych o nagiu znamionowym 1 kV <
Un < 30kV z kablami tego samego przedziatu napi 10
znamionowych.
5 Kable ré@nych wytkownikéw o napgciu znamionowym do 25
30KV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si Jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o ngpii znamionowym wszym
niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu Répi 50 50

znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4

5.4.70Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzdzen.

Zaleca si krzyzowat kable z urzdzeniami podziemnymi podatem zblzonym do 90 i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzsowanego urgdzenia. Kady z krzyujacych sé kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych agoy bezpérednio w gruncie powinien Bychroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skiawania i na diugei po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzzxowaniu kabli z rurogigami podziemnymi zalecaesuktadanie kabli nad
rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlégitdkabli utazonych w gruncie od innych wdzen
podziemnych.

Lp. Rodzaj urzdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto[cm]

Pionowa, na Pozioma, przy zhteniu
skrzyzowaniu

1 2 3 4

1 Rurocigi wodochgowe,sciekowe, cieplne, gazowe z gazami|| 25 +srednica ruroeigu | 25 +$rednica rurocigu
niepalnymi

2 Rurocigi z gazami i cieczami palnymi Uzgodnt z wiascicielem rurocigu, ale nie mniej iiw

Ip.1

3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi Nie mpsgi¢ krzyzowat 200

4 C}‘?C,' podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, Nie mogy sic krzyzowas 20
lodciazka)

5 Sciany budynkow i inne budowle np. przyczotki z wgem 50*

urzadzeh wyszczegolnionych w Ip.1,2,3,4 Nie mog, si¢ krzyzowas

6 Skrajna szyna trakcji 100-migdzy ostora kabla 250*
i stom szyny;

50-migdzy ostor kabla &
dnem rowu
odwadniagcego

7 Urzadzenia do ochrony budowli od wytadofivatmosferycznycl Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Wymagania ogdline.

* Dopuszcza si zmniejszenie odlegégi podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowastan otaczajcych i uzgodnienia
odstpstwa z uytkownikami obiektow.
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Kable powinny si krzyzowat z drogami pod &em zblzonym do 90 i w miar mazliwosci w jej
najwezszym miejscu.

Przy ulazeniu kabla bezpmednio w gruncie ochrona kabla od uszkadaechanicznych w miejscach
skrzyzowania z drog, powinna odpowiadapostanowieniom zawartym w pkt.3.1.6.4. Wykonanie
skrzyzowan z drogami kotowymi. wg N SEP-E-004.

Najmniejsza odlegks pionowa m¢dzy gorm czscia ostony kabla a ptaszczyziezdni nie powinna
by¢ mniejsza ni 80 cm dla kabli o naptiu znamionowym Un < 30kV oraz 100cm dla kabli o
napkciu znamionowym Un > 30kV.

Odlegta¢ miedzy gorra czescia ostony kabla a dnem rowu odwadni@@go powinna wynosico
najmniej 50 cm.

W/w minimalne odlegtéci od powierzchni jezdni i dna rowu mpdye zwigkszone, gdy dla
konkretnego odcinka drogi, powinny wyn&ka warunkéw okréonych przez zawd drogowy
(uwzgkdniajacych projektowas przebudow konstrukcji nawierzchni lub pogbienie rowu).

Kable naley uklada& poza pasem drogowym w odleggoco najmniej 1 m. od jego granicy.
Odlegtas¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) o wynosté co najmniej 2 m.

W przypadku niemmaosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowyna terenach
zalewowych, zalesionych lub zajch pod sady, dopuszcza siktadanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypow lub naggziach pasa poza korgulrogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenegeznych na skrzxyowaniach z drogami i nha
odcinkach ewentualnego weja linia kablowa na teren pasa drogowego przy zétiiach do drogi -

wymagaj zezwolenia ze strony zadu drogowego i naky je wykonywd& na warunkach podanych
w tym zezwoleniu, zgodnie z ustaw drogach publicznych .

5.5 Zerowanie

Zerowanie polega na p@izeniu cegsci przewodzcych dosipnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno - neutralnym PEN i powathkm w warunkach zaktoceniowych
odfaczenie zasilania.

Zaleca s wykonywanie uziomu gtowego z ayciem petow stalowych @ 20 mm, nie krotszyctzni
3,0 m, podczonych bednatkocynkowarn 25 x 3 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdigiymi w latarniach, naleg taczy¢ przewodami uziomowymi

0 przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomaipmego.

5.6 Uziemienie

Uziemienie polega na pmizeniu czsci przewodzacych dostipnych z uziomami w sposéb
powodupcy samoczynne ogzenie zasilania w warunkach zaktdceniowych.

Zaleca si wykonywanie uziomu tamowego z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm, ktOra epeie
powinna by polaczona z zaciskami ochronnymi.

Zaciski te mog spetni@ rowniez role zaciskdw probierczych.

Ewentualnedczenie odcinkow bednarki nalewykonywa przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej i0,6 m i powinna b§ zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.

Od zaciskdw ochronnych do elementoéw przewiogeh dost¢pnych, naley uktad& przewody
miedziane o przekroju nie mniejszynz 2,5 mm2,

Przewody te powinny ldychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.7 Monitoring pompowni
Monitoring dziatania przepompowrciekdw naley wykona zgodnie z wytycznymi iytkownika
oraz DokumentagjProjektova.

Szaf, sterownicz nalezy wyposay¢ w modut GSM/GPRS wraz z antgdla transmisji GSM do
serwera monitoragego.

Modut GSM ma transmitowanastpujace sygnaty:

11
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* prag pomp

* poziomsciekOw w zbiorniku

* maksymalny awaryjny poziodtiekow

* stan zasilania

* wilamanie do szafki sterowniczej i wkazu pompowni

* zadzialanie zabezpieczenia termicznego

* informacg o prowadzonych pracach konserwacyjnych.

W tym celu producent szafy zasdap-sterujcej uwzgkdni zabudow gniazda dla w/w modutu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdblne zasady kontroli jakaci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakdci wykonywanych Robot przy budowie
linii kablowej.

Wykonawca ma obowrzek wykonania pelnego zakresu b@daa budowie w celu wykazania
Kierownikowi Projektu zgodniei dostarczonych materiatéw i realizowanych Rob@iakumentacj
Projektovs, STWIORB .

Materiaty posiadajce atest producenta stwierdmj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irtyniera Projektu dopuszczone digyaia bez bada

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomkyniera Projektu o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia seipi wyniki bada do akceptacji layniera
Projektu. Wykonawca powiadamia pisemniezyimera Projektu o zakmzeniu kadej Roboty
zanikapcej, ktén moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przezzymiera Projektu i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego tereaktadu Energetycznego - zatmej jakaci.

6.2 Badania przed przystpieniem do Robét

Przed przysipieniem do Robét, Wykonawca powinien uzyskad producentow, Zaiadczenia
0 jakasci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Irkyniera Projektu, naly dokond& testowania spetu posiadajcego maliwosé
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych, naley przedstawd $wiadectwa cechowania.

6.2.1Badania przed przysgpieniem do Robot ziemnych

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykérmdania mage na celu:
» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
« okrelenie stanu terenu,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
» ustalenie metod wykonania wykopow,
» ustalenie metod prowadzenia Robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyRobot
w zakresie i z agwtotliwoscia zaakceptowan przez lIrkyniera Projektu w oparciu o noemBN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B/10728.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie metod wykonania wykopow,

12
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» zbadanie materiatéw i elementow obudowy patkin ich zgodngci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznyrodpnymi przez wytwokg

* badanie zachowania warunkéw bezpiéste&a pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienagwod

* badanie prawidtowiri podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno
i wilgotnosci,

» badanie w zakresie zgodiwdz Dokumentagj Projektova i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaahnhicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

* badanie uteenia przewodu na podto,

6.2.3Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

» odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,
» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

6.3 Badania w czasie wykonywania Robot
6.3.1Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podegaymiary poprzeczne rowu i zgoditoich
tras z dokumentagjgeodezyjn.
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopmie@inna przekracza0,5 m.

6.3.2Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédna wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw wedtug ktorych zostaty wykonane, na pawie atestow, protokotow odbioru albo
innych dokumentéw.

6.3.3Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakozeniu Rob6t kablowych nadg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

» glebokaici zakopania kabla,

» grubagci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtaci folii ochronnej od kabla,

» stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.

Pomiary naley wykonywa co 10 m. budowanej linii kablowej a uzyskane wyniloga by¢ uznane
za dobre, jeeli odbiegag od zatlaonych w dokumentacii nie wéej niz 0 10%.

6.3.4Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie gotosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwo faz naley wykona przy wyciu
przyrzadéw o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzn& za dodatni, jeeli
poszczegoblneyly nie map przerw oraz jdi poszczegoélne fazy na obudaach linii & oznaczone
identycznie.

6.3.5Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona: za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc
odczytu po czasie niegttnym do ustaleniasimierzonej wartéci. Wynik nalety uzna za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej :
e 20 M. /km - linii wykonanych kablami elektroenetgeznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o naggiu znamionowym do 1kV.
e 50 M. /km - linii wykonanych kablami elektroenetgeznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o naggiu znamionowym wgszym ni 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucany
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* 0,75 dopuszczalnej wada rezystanciji izolacji kabli wykonanych wg PN-E4ID/A1

6.3.6Proba napigciowa izolacji

Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siewykonywanie préby
napkciowej izolacji linii wykonanych kablami o naggiu znamionowym do 1kV. Pr@mapkciowa
nalezy wykona: pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej 0 nagtiu znamionowym wgszym ni 1k, pad uptywu naley mierzye
oddzielnie dla kadej zyly.

Wynik préby napiciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli :

e izolacja kadej zyly wytrzyma przez 20 min. Bez przeskoku, przebicidez objawdw
przebicia czsciowego, napicie probiercze o warfci rownej 0,75 napgtia probierczego
kabla wg PN-HD 621 S1 i PN-E-90400/A1,

e warta¢ pradu uptywu dla poszczegolnyckyt nie przekroczy 30QUA/Km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. Badania; w liniach o dkegnie przekraczagej 300 m. dopuszcza
sie wartas¢ pradu uptywu 10QA.

6.3.7Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki,
stanu paiczen spawalnych a po zasypaniu wykopu, sprawdzeniengigmagszczenia gruntu, ktéry
powinien osigna¢ co najmniej 0,80 wg BN-72/8932-01.Po wykonanivouzdw ochronnych nakgy
wykona pomiary ich rezystancji. Wardoi pomierzonych rezystancji powinny dynniejsze lub co
najmniej rowne warteia podanym w Dokumentacji Projektowe;.

6.4 Badania po wykonaniu Robot

W przypadku zadawalgych wynikbw pomiarow i bada wykonanych przed i w czasie
wykonywania Robét, na wniosek Wykonawcyzynier maze wyrazé zgod: na niewykonywanie
bada po zak@éczeniu Robot.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 0go6lne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB "Wyan&gyogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova dla linii kablowej jest 1 metr.
Jednostka obmiarawdla montau kabli i osprztu w skrzynkach rozdzielczo-sterujacych jest 1 kpl.

Obmiaru Robot dokoranalerly w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowaneptaspektora Nadzoru .

8 ODBIOR ROBOT
8.1 0gblne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB "Wyanég ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami lzyniera
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* wykonanie rowéw kablowych

* ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
» wykonanie uzioméw tamowych
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* roboty ziemne z obudayécian wykopow
* wykonanie rur ochronnych
» zasypanie i zagzczenie wykopow

Odbio6r robot zanikacych powinien by wykonany w czasie umbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppstRobot.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatadjlykonawca zobowazany jest dostarczy
zamawiajcemu nasipujace dokumenty :

* Projektowa Dokumentagj powykonawca,

» Geodezyjn Dokumentagj powykonawcz,

» protokoty z dokonanych pomiaréw,

» protokoty odbioru Roboét zanikggych,
ewentualna ocena Robo6t wydana przez Zaktad Enexyety

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatéo podano w STWIORB "Wymagania ogolne”.

Platn@g¢ za metr naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocenjakasci uzytych materiatdw
i wykonanych Robét na podstawie wynikéw pomiaréwaida kontrolnych. Platng za kpl. jest
nalena po wykonaniu calego zakresu prac opisanych wyrdarlemencie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz poleasmii lnzyniera.

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonanych Robét obejmuje :

» aktualizacja warunkéw wykonania pragzenia do sieci energetycznej

* roboty przygotowawcze

* oznakowanie Roboét,

* przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow

» odfaczenie i demontakolidujacego odcinka linii kablowej,

* podhkczenie linii do sieci zgodnie z Dokumentagjrojektov,

* wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gramte

* wykonanie przewiertéw,

* zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» Kkoszt nadzoréw bramwych

* pozostate elementy zgodnie z Dokumentacja Projekt®pecyfikaci Techniczm oraz
poleceniami layniera.

10 PRZEPISY 2ZWMAZANE

10.1Normy
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryikable i przewody.
2 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaciiie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3  PN-E-06401.01+06:1990 Elektroenergetyczne liaieléwe. Osprg do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV.

4  PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetycaeeniego nagicia o izolacji
papierowej przesycone.

5 PN-E-90400/A1:1998 Kable elektroenergetycznegnsyizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej, na nagicie znamionowe nie przekraczeg¢ 6/6
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10

11

12

13
14

15

16
17

18
19

20
21

22

23

24
25
26
27
28

PN-E-90401:1993

PN-E-90403:1993

PN-E-90306:1976

PN-B-06050:1999
PN-E-04500:1993

PN-E-90400:1998

PN-EN 60099-1:2002

PN-E-08501:1988
PN-E-91030-2:1997

PN-E-91036:1982

PN-H-92325:1976
PN-H-93200:1975

PN-S-02205:1998
BN-78/6114-32

PN-B-14501:1990
PN-E-06401-05:1990

BN-68/6353-03

PN-EN 13043:2004

BN-89/3725-16
PN-B-02001:1982
PN-B-02014:1988
PN-B-02016:1997
PN-E-06401-04:1990

kV — Ogo6lne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o iZolguowtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg¢ 6/6
kV —Kable elektroenergetyczne na rnggoe znamionowe 0,6/1
kV.

Kable elektroenergetyczne i syzpeyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg¢ 6/6
kV —Kable sygnalizacyjne na napie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o gopmlietylenowej, na
napkcie znamionowe powgj 3,6/6 kV.

Geotechnika — Roboty ziemne — ¥@ania ogdlne.

Elektroenergetyczne stalowetkiokige wsporcze. Powtoki
ochronne cynkowe zanurzeniowe.

Kable elektroenergetyczne i aygmcyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej, na nagicie znamionowe nie przekraczeg¢ 6/6
kV — Ogolne wymagania i badania.

Ograniczniki przgpilskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepec do sieci pgdu przemiennego

Usdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecsteva.

Elektroenergetyczne izolatosionap¢ciowe. Izolatory
ceramiczne. Izolatory liniowe.

Elektroenergetyczne izolatoskamapgciowe. 1zolatory liniowe
stojace szklane o nagtiu znamionowym do 1000V.

Bednarka stalowa bez pokrydaoltynkowana.

Walcowka igty stalowe okggte walcowane na gaco.
Wymiary.

Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

Lakier asfaltowy, przeciwrdzewmyathrony biernej,
szybkoschacy, czarny.

Zaprawy budowlane cementowo-avape.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo@&wice
wngtrzowe na nagcie powyej 0,6/1kV

Folia kalendrowana technicznalasipcznionego polichlorku
winylu.

Kruszywa do mieszanek bitunyiclan powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Znakowanie kabli, przewodoayti (analogia).
Obeienia budowli. Obaizenia state
Ohgienia budowli. Oberzenia gruntem
Ohgienia budowli. Obaizenia rurocigéw

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloiefy
kablowe na nagcie przekraczagre 0,6/1kV.
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29 PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®@sprzt do
kabli o nap¢ciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV.
Polczenia i zakaczeniazyt.

30 BN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izofzapierowej i powtoce
metalowej. Kable o powloce otowianej na nge znamionowe
nie przekraczage 23/40kV

10.2 Inne dokumenty

1 Przepisy budowy uselzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

2 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiett®va i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlano - moutavych. Dz. Ustaw nr 47, poz. 401 z dn. 06.02.2003r.

3 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w speamarunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11. 1990r.

Przepisy Budowy Uetlzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.

Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MingsBudownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkéw technigzm jakim powinna odpowiada
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznychBbd. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

6 Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznylolstrukcja bezpiecznej organizacji robét
PBE ,Elbud” Krakow.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Diawsr 89 z dn. 25.08.1994

8  Album napowietrznych linii elektroenergetycznydiacji transformatorowych opracowany i
rozpowszechniany przez Biuro Studiéw i Projektéveigetycznych "Energoprojekt” —
Pozna

Uwaga: Obowizujaca edycja norm i przepisoOw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pozniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert. JednocZamie Wykonawce obowigzuja
przepisy aktualne na dzi@ ich stosowania.
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