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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyce wykonywania
i odbioru robo6t budowy kanalizacji sanitarne;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanawézs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy akda
i realizacji zadania inwestycyjnego obejatggo :

Budow kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej38P1S od skrzsowania z drog
wojew0dzk DW789 do skrzyowania z drog powiatowa DP3802S oraz pogtzen sieci bocznych
znajdupcych st w pasie tej drogi [od kolektora gtéwnego do najitiej studni odgakienia
bocznego]

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczm
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuzynnaci podstawowe wyspujace przy montau
sieci kanalizacyjnych, obiektéw i widzen na sieci, oraz prace towarzyse.
Roboty pomocnicze i tymczasowe zawattavsodiebnych Specyfikacjach:

» roboty przygotowawcze — ST-01;

» roboty ziemne ST-04;

* wykonanie przewiertow ST-09

Zakres:

« ulozenie kanatéw z rur PVC-U - klasy S (SDR34) o sztgenobwodowej SN 8 kN/fm
alternatywnie z rur PE-HD o sztyw§w obwodowej 8 kN/rh [kanalizacja grawitacyjnal]

» ulozenie kanatow z rur PE-HD100 (SDR 17) PN 10: @ 7Qrhm; [kanalizacja ttoczna]
* budowa studni z tworzyw sztucznych PEHD @& 800, @xm, & 1200;

* budowa studni kaskadowych z tworzyw sztucznych PEHI200 mm;

» budowa studni rozpgnych PE-HD @ 1200 mm;

» zabudowa trzech prefabrykowanych przepompowni;

1.4 Okreslenia podstawowe

kanat - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzenigciekow.

kanalizacja sanitarna - kanat stanowicy catac¢ techniczno-aytkowa (kanalizac) albo jego cas¢
stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomp@) stwzacy do
odprowadzaniaciekéw sanitarnych (bytowych);

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptyerakow;

kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbieradidekéw z kanatéw bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalniddbiornika.

kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierag@ekow z co najmniej dwdch kanatow

bocznych.

kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbiaitiekow z gospodarstw domowych (co najmniej
dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzesgigkéw lub wod deszczowych z pojedynczego
gospodarstwa domowegadz tez z wpustow ulicznych do kanalizacji.

diugosé¢ kolektora - odlegtéé migdzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi studzienek.

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowymepmnaczona
do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatanwdmniasi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz naxkach prostych.

studzienka pohczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczonaatadnia co najmniej dwoch
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kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

komora robocza - zasadnicza &#¢ studzienki lub komora przeznaczona do czgoho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna dolngj
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a exing spocznika.

komin wtazowy - szyb pohczeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

pierscien odcigzajacy — element zwiaczenia studni, przenoszy obchzenia zewatrzne
bezpdrednio na grunt wokot studzienki a nie na studziemipobiegajcy w ten sposéb
,Zapadaniu” s} studni.

ptyta pokrywowa studzienki - element zwiéczenia studni, ptyta przykrywaga studng w ktorej
umieszczony jest wkaz kanatowy.

gtebokos¢ technologiczna- studzienki rénica rzdnej terenu projektowanego kgnej dna kinety;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczato kierunkowego przeptywiciekdw.

wlaz kanalowy -elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnemjeolzy kinet, a $ciara komory
roboczej.

2 MATERIALY

Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia materiatbw zgodnie z mkanmi okrélonymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technigzh.

Materialty musz posiadéa Aprobat Techniczm, Deklaracje Zgodriei Producenta, oraz opii
Gtownego Instytutu Gornictwa w sprawie stosowanaerialdw na terenach gorniczych do kategorii
co najmniej odpowiadagej kategorii okrélonej w opinii Okegowego Urzdu Gorniczego.

Wymagane jest aby wyroby mialy trwatle fabryczne akmwanie dla stwierdzenige deklaracja
zgodndci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadoilnzyniera o proponowanyclrédtach pozyskania materiatow
przed rozpoagxiem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.1 Rury PVC [kanalizacja grawitacyjna]

Rury kanalizacyjne PVC-U z wydtonym kielichem z uszczedk o litej sciance, 0 spizystcsci
obwodowej SN 8 kN/m2 (SDR 34,4) wg PN EN ISO 99BBI-EN 1401-01, érednicy: & 250 mm,
@ 200 mm, @ 160 mm,

Ksztaltki. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej PVC zgodnie z-EN 1401-01

2.2 Rury PE-HD [kanalizacja grawitacyjna]

Do budowy kanalizacji sanitarnej naje zastosow& rury zgodne z niniejaz specyfikacy

i dokumentagj projektova.

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur strukdiaych — wykonanych z jednorodnego materiatu
PEHD - polietylenu wysokiej gptasci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Rury mus
spetnig wymagania wytrzymateiowe 8 kN/m2 wg 1ISO 9969 i min 30,4 kN/m2 wg DIR9b.

Ze wzgkdu na projektowane przeptywy przigp kanaty o nagpujacych srednicach Dz/Dw:
150/168mm, 200/226mm, 250/284mm.

Polczenia rur przy pomocy kielicha montowanego fabmyeavraz z uszczedk

2.3 Rury PE-HD [kanalizacja cisnieniowa]
Do budowy kanalizacji énieniowej naley zastosowarury zgodne z niniejszej specyfikacj
i dokumentagj projektows i wedtug normy PN-EN13244.
Rury kanalizacyjne énieniowe PE-HD 100 PN10 SDR 17 wg PN-EN 13244-2
Rury kanalizacyjne énieniowe PE 100 np. TS SDR 11 [przewiert sterowany]

2.4 Studzienki kanalizacyjne z PE-HD

2.4.1Studnie @ 800,1000,1200 mm
Studnie wlazowe wykorta jako strukturalne, niekarbowane, (rbrowane) dwuptaszczowe z
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jednorodnego materiatu PE-HD.

Studnie wykona jako monolityczny element z wyprofilowaree spadkiem (1%) i uksztattowan
kineta ( zgodnie z projektem trasy kolektora ). Dno kjnetego samego materiatu co rury ( PE-HD ).
Studnie wyposa/¢ w komok dociazajaca 0 wysokdci 30 cm, umieszczanpod kines. Komor
wypeinic rzadkim betonem klasy C8/10. Studnie mugmpsiadéa zamontowane na stateliwne
stopnie ztazowe lub drahirpokryta tworzywem.

Zwienczenie studni w postaci pigienia odcizajacego, ptyty pokrywowej (zgodnie z wytycznymi
producenta studni) z wtazemliwnym klasy D400 - okiglym z wypetnieniem betonowym.
Zastosowano studnie z PEHBrednicy Dz/Dw: 900/800mm, 1125/1000mm, 1350/1200mm

2.4.2Studnie kaskadowe @ 1200mm

Studnie z zewgtrzna kaskad wykona& jako strukturalne, niekarbowane, (reérowane)
dwuptaszczowe z jednorodnego materiatu PE-HD.

Studnie wykoné jako monolityczny element z wyprofilowarze spadkiem (1%) i uksztattowsan
kineta ( zgodnie z projektem trasy kolektora ). Dno kynetego samego materiatu co rury ( PE-HD ).
Studnie wyposa/¢ w komok dochzajaca 0 wysokdci 30 cm, umieszczanpod kines. Komor
wypeinic rzadkim betonem klasy C8/10. Pauienia kaskadoweasczscia studni wykonaa w
procesie produkcji studni. Studnie masosiada zamontowane na stateliwne stopnie ztazowe lub
drabirg pokryta tworzywem.

Zwienczenie studni w postaci pisienia odcizajacego, ptyty pokrywowej (zgodnie z wytycznymi
producenta studni) z wiazereliwnym klasy D400 - okiglym z wypetnieniem betonowym.
Zastosowano studnie z PEHBrednicy Dz/Dw:1350/1200mm.

2.4.3Studnie rozprezne @ 1200mm

Konstrukcja studni rozgenej j.w dodatkowym elementem studrizie deflektor zamontowany w
procesie produkcji studni.
Zastosowano studnie z PEHBrednicy Dz/Dw:1350/1200mm.

Studnie i elementy studnimusz posiadéa Aprobat Techniczri i Deklaracg Zgodndgci Producenta
oraz oping Gtéwnego Instytutu Gérnictwa w sprawie stosowanieriatow na terenach gorniczych
do kategorii co najmniej odpowiadagj kategorii okr&onej w opinii Okegowego Urzdu
Goérniczego.

2.5 Przepompownia — elementy podstawowe

Przepompownidciekow wyposaona zgodnie z dokumentagprojektowg w system pomp
zatopionych, system zasilanigwaetlenia, sterowania, monitoringu, wentylaciji.

Zbiornik przepompowni :

e zbiornik przepompowni (monolityczny)
PK3: @ 1500 mm, H=4350 mm
PK2: @ 1200 mm, H=5000 mm
PM1: @ 1200 mm, H=3000 mm
wykonany z polimerobetonu o parametrach technicany
- wytrzymatai¢ nasciskanie 90-120 N/mm
- wytrzymatai¢ na zginanie 18-20 N/mm
- odporna¢ chemiczna (pH 1-10)
- gestosé 2,3 glend

» wszystkie przedjcia przezciare zbiornika wykona jako przejcia szczelne

» pokrywa wraz z wlazem ze stali kwasoodpornej 1.4A8§P PN-EN 10088-1 (kwadratowym
jednoskrzydtowym z zamkiem z wklaglkatentows oraz zabezpieczeniem przeciw
samoczynnemu zamykaniu oraz otwarciem przez osi@ppwotane) dostosowanym
do wymiaréw pomp i zapewnigym fatwy dostp do wretrza studni (zgodnie
Zz Rozporzdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438)

e drabina szeroks zgodna z PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), praviaglrurowe
do pomp, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.430PN¢=N 10088-1
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Wyposazenie technologiczne:

e przepompownia wyposgane lkedzie w dwie pompy zatapialne (1+1 rezerw.) prace]
naprzemiennie, a w sytuacjach zigzonego naptywu przechage w tryb pracy
réwnolegtej
PompowniaPK3; Q= 16,8 dniys, H.= 15,7 m
PompowniaPK2; Q= 2dn¥s, H=6,16 m
PompowniaPM1; Q= 2dnils, H=54m
- korpus pomp zeliwa zabezpieczony trwakywica epoksydow, odporm na korozyjne

oddziatywaniesciekow
- silniki pomp musz posiada obudow o stopniu ochrony przynajmniej IP 68
- pompy powinny posiadazabezpieczenie termiczne umieszczone w komolrz&asi
- pompy powinny by wyposaone w tacuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1

* piony ttoczne wykonane wytznie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-

* piony ttoczne 4czone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301RM3EN 10088-1

» trojnik ortowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg EN-10088-1

* prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 wgEHRN10088-1

* wszystkie padczeniasrubowe §ruby, naketki, podktadki) ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1

* wszystkie elementy kotwce konstrukcje nine i wsporcze wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1

e armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe kotniereavkubh gumowamn, pokryte
trwala farba epoksydow odporm na dziataniesciekow

e armatura odcinaga wykonana zeliwa sferoidalnego GGG (zasuwy odcigeg
klinowe mickkouszczelnione z klinem gumowym, pokryte fagpoksydow odporry
na dziatanigciekow
zasuwy wyposzone w system zamykania i otwierania zasuw z pozivenenu
(zgodnie z Rozposdlzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438)

* wszystkie uszczelki dla pgtzen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na
dziataniesciekow

e sonda hydrostatyczna

e plywakowe czujniki poziomu

e wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna z rur PVC

» wszystkie przejcia przeziciarg zbiornika wykona jako przegcia szczelne

* w celu uniemaliwienia pojawienia si roznych potencjatéw i niebezpiecznych napi
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, poniee, korpusy silnikbw pomp)
powinny by zastosowane patzenia wyrOGwnawcze

* wszystkie spoiny wykonaw technologii wtaciwej dla stacji kwasoodpornej

Wyposazenie uktadu sterowania i monitoringu

Rozdzielnia sterujca

* obudowa powinna kymetalowa, malowana proszkowo, powinna postastapier
ochrony nie mniejszy uilP 54, znak CE, podwdjne drzwi zamykane na zamki z
wktadka patentow

e czujniki wkamania

e wewrgtrzne gwietlenie

* ogrzewanie wraz z termostatem

* wypos&enie rozdzielni stergfe;j:
- sterownik mikroprocesorowy wspotpraguay z sond do cihgtego pomiaru

zwierciadtasciekow

- roziacznik gtdwny
- zabezpieczenie zwarciowe dlazki@j pompy
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- zabezpieczenie przegieniowe dla kadej pompy

- dla mocy silnikéw < 5,5 kW po jednym styczniku dataczenia kadej z pompy
(potaczenie bezpaednie), a dla mocy silnikdw pomp >5,5 kW — po trayyczniki

- przetacznik pracy pomp: tryb automatyczny - z kohtrsuchobiegu, trybeczny
Z kontroh suchobiegu

- wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp

- grzatka z termostatem

- modem GSM/GPRS z obustrontransmisy danych — (zdalna zmiana parametréw
pracy uradzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyiacy)

- uklad zabezpieczezawierajcy zabezpieczenie przeciwprzepiowe, przekanik
kontroli napkcia zasilania, uktad kontroli kolejdoi faz

- licznik czasu pracy pompy, amperomierz dladej z pomp

- przehcznik umaliwiajacy przehczanie zasilania z sieci energetycznej na agregat
pradotwadrczy,

- wytacznik r&nicowo-prdowy o zakresié\l=0,03A,

- zasilacz awaryjny UPS zapewnday ciagtos¢ transmisji danych po zaniku
napkcia przez ok. 10-15 min

- dla zasilania agregatu gmtotworczego w rozdzielnicy stergej naley zabudowa
gniazdko sitowe sieci tréjfazowej

- gniazdo 230V

- sygnalizacjaswietlna stanéw alarmowych

- wentylator

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasitaj

- ochronnik przeciwprzegptiowy

Uktad sterowania silnikami pomp, powinien rieyposaenie umaliwiajace

monintorowanie sieci trojfazowej z kontaokolejncsci faz.

Uwaga: Uktad sieci 400/230V pracuje w uktadzie TN-S

Sterownik

* sterowanie pracpomp z zachowaniem odpowiedniej kolejobzalczania i
wylaczania pomp (przetzanie pomp po kalym cyklu pracy)

» zadawanie pozioméw zgdzania i wyhczania pomp z poziomu terenu poprzez zraian
nastaw sterownika

» kontrola poziomu maksymalnegoiekow w zbiorniku

* kontrola poziomu minimalneggciekéw w zbiorniku

» ciagly pomiar poziomuciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z \giem
pradowym 4-20mA

* w przypadku awarii sondy hydrostatycznej funkcjeretvania winny by przegte
przez wyhczniki ptywakowe poziomu maksymalnego i minimalnego

» dwustopniowe zabezpieczenie przed gpstn do danych os6b niepowotanych

» archiwizacja komunikatoréw, ostrzen, i alarmoéw w zaprogramowanych przypadkach

* rejestrowanie czasu pracy pomp,

» kontrola otwarcia/zamkgcia drzwi rozdzielni sterage]

» archiwizowanie danych charakteryacych prag urzadzenia w okresie co najmniej
1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobddp, zwycie energii elektrycznej,
czestotliwose wiaczen pomp

» programowe zabezpieczenie przed przesytaniem naadepiéczby komunikatow SMS.

Wykonawca ma obowrek przedstawi do akceptacji layniera dokumentagj zawierajca
specyfikacg techniczno-materiatogvkompletnej przepompowni, wykonanej przez wybranego
przez siebie dostawc Dokumentacja powinna zawigrazestawienie wszystkich wdzea
wchodzacych w sklad systemu wraz z ich parametrami tedmymi, swiadectwami
dopuszczenia ich dozytkowania oraz innymi wymaganymi dokumentami. Wymag jest
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rowniez uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii Projektanowyzsze dokumenty nabgy

przedstawé minimum 28 dni przed przewidywanym terminemzania zamdwienia

2.6 Beton
Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN-206-1
Cement powinien odpowiadavymaganiom PN-BE9707.

2.7 Piasek na podsyplk i obsypke rur

Piasek na podsypk obsyple rur powinien odpowiadaPN-EN 13043.

Kruszywo mineralne naturalne — piasek
Zawartg¢ w procentach (m/m)

Lp. Wyszczegodlnienie wkxiwosci Gatunki
1 2 3
1 2 3 4 5
L Sktad ziarnowy a) zawaré ziarn mniejszych i 0,075 mm, nie 1 5 10
wigcej niz b) zawartéé nadziarna powsej 2 mm, nie wécej niz 15Y 15" 159
c) wskanik piaskowy, wikszy niz 75 65 40
0,1 0,1 0,2

2. (Zawarta¢ zanieczyszczie obcych, nie wgcej niz

3. |Zawartai¢ zanieczyszczeorganicznych

barwa nie ciemniejsza aiwzorowa

4. | Zawartgé zwiazkOow siarki w przeliczeniu na SQnie 02 1,09 -
wigcej niz
5. Wskaznik wodoprzepuszczalrei, nie mniejszy ni 8,0 8,0
1) Nie dopuszcza siw nadziarnie ziarn wkszych od 4 mm.
2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.
3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i adze filtracyjnych.
Kruszywo mineralne tamane wg PN-EN 13043:2004
Zawarta¢ w procentach (m/m)
Lp. Wiasciwosci Wymagania
miat piasek  mieszanka drobn
tamany granulowana
1 2 3 4 5
1 Sktad ziarnowy
a) zawartéé frakcji (2,0 — 4,0)mm, powsej - - 15
b) zawarté¢ nadziarna, nie wtej niz 20 15 15
c) wskanik piaskowy, nie wgkszy niz:
— dla kruszywa ze skat magmowych i przedbraych 20 65 65
— dla kruszywa ze skat osadowych, z atigiem wapieni 20 55 55
— dla kruszywa z wapieni 20 40 40
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz 0,5 0,1 0,1

3 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych

barwa nie ciemniejszaxnivzorcowa
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2.8 Podsypka cementowo — piaskowa

Stosunek cementu do piasku powinien wyads#

Podsypka powinna ldyzag;szczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspgnniku wodno-
cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymaltai¢ nasciskanie powinna wynosico najmniej : R=10 MPa, Rs= 14MPa.

Cement ayty na podsypk cementowo-piaskoavpowinien by cementem portlandzkim marki25.
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien odpowiadd PN-EN 13043

2.9 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naley uktad& wedlug poszczegdlnych grup, wielkd i gatunkédw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna¢ bytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sisciekow sanitarnych i wéd opadowych.

Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura niezega ni 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dire
skladowanie rur powinno odbywasic w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych nie wolno nakry@aniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o zdych érednicach

I grubasciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoztivee, rury o grubszejciance
winny znajdowa sig na spodzie. Rury powinny bygktadowane na réwnym podio na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysékatosu nie powinna przekra€za,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformag. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si dolnej warstwy rur mma dokond za pomog kotkdw i klinéw drewnianych.
Ksztattki i zt gczki. Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowych
srodkow ostranosci.

Studzienki z tworzywa sztucznegoStudnie mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Powinny
by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie lub w przypaidkudwej wysokdaci, studzienki mena
potozy¢ na boku, uwzajac na kréce wlotowe i wylotowe. Nalg zwrécic uwag: aby kr&ce nie
odksztalcaly € pod ckzarem studzienki lub w wyniku nieréwém terenu nie opieraly si
bezpdrednio na podtzu.

Wiazy mazna sktadowé na odkrytych sktadowiskach, z dala od substarmigitdjacych korodujco.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podige sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno b§ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanig@nymi rodzajami

i frakcjami kruszyw w czasie jego skitadowania i pab

Cement. Cement naley skladowa w silosach lub w workach. Dla sktadowania cememtworkach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantupdizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie naoby¢ diuzszy niz 3 miesice.

2.100dbiér materiatbw na budowie

Materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi

i protokétami odbioru technicznego, atestami, aptai technicznymi, deklaracjami zgodoi
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci

z danymi producenta. Nalg przeprowadz ogledziny dostarczonych materialébw. W razie
stwierdzenia wad lub powstaniaatpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nate podd&
badaniom okrdonym przez layniera.

3 SPRET
3.1 Sprzet do robot budowlanych
Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest nagtijacy sprz:t:
zuraw samochodowy do 7t;
koparko-spycharka kotowa 0,15m



.Kanalizacja sanitarna etap | obejmujacy zakres wzdtuz drogi powiatowej 3801S Koziegtéwki — Mystow- Osiek-
Gliniana Géra”

koparki o pojemngzi tyzki 0,25 — 0,6 iy
minikoparka 0,06-0,10 i
spycharki kotowe do 75 kM;
koparko - tadowarki kotowe o pojemim tyzki 0,25 n:;
ubijak spalinowy 200 kg;
zag:szczarka wibracyjna;
zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo i daddtek elektrooporowych
wibrator powierzchniowy;
weciagarki reczne 3-5t;
- samochody skrzyniowe do 5t,
- samochody samowytadowcze do 5 t;
- pompa do betonu na samochodzie;
- sprzarke powietrza spalinow4 - 5 ni /min.;
- pompy odwadniajce;
- inny sprzt uzgodniony z zaakceptowany przezyimiera
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.
Sprzt uzywany do realizacji robét powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptatjzyniera.
Wykonawca dostarczy gnierowi kopie dokumentéw potwierdaaiych dopuszczenie spitn
do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. &pppwinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej pidgania ogélne"
punkt 4. Wykonawca zobowiany jest do stosowania takighodkéw transportu, ktére pozwol
unikna¢ uszkodze i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbdrodkow transportu powinna gwarantaiMarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikatjaechnicznych i wskazaniamiZyniera oraz

w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewoe materiaty powinny &y rozmieszczone
rownomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszrnam czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtuge/ytadunek
rur w wiazkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z belky
umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury g zatadowane teleskopowo (rury o mniejsgejdnicy wewatrz rur o wikszej
srednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé¢ rury "wewrgtrzne". Przy transporcie rur naje
zachowywa nastpujace dodatkowe wymagania:

* przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

» $rodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez géazi lub innych ostrych

e krawedzi,

* przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, mzym
powinna by zachowana szczegoélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszory krucha¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i grul8oi co najmniej 2,5 cm, ui@mnych
prostopadle do osi rur,

* wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradtza,

* przy wielowarstwowym utzeniu rur gérna warstwa nie @ przewysza sciansrodka
transportu wgcej niz 1/3srednicy zewntrznej rury,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek
pod tarcuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

10
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» przy dlugaciach wikszych ni dlugas¢ pojazdu wielkéé zwisu rur nie mee przekracza

Im.
Ksztalttki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci
jak dla rur.
Studnie z PE mma transportow@ w pozycji pionowej lub poziomej w taki sposob, ahie
spowodowd uszkodzeé scian i kr&cow. W wypadku transportu pionowego ngleuwzgkednic
catkowita wysoka¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, abypreekroczy oficjalnych
dopuszczé drogowych. Platforma transportowa powinna dnievykladzire tekturows Iub
materiatovs, w celu wyeliminowania bezgredniego kontaktu studzienek z elementami staloywymi
ktore moglyby studzierk uszkodzt. Studzienka podczas transportu must lpyzymocowana do
podiaza platformy aby unieniiwi¢ przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transpeitksze]
ilosci studzienek nalgy zwrdcié uwag aby studzienki nie stykaly esimiedzy soln w sposéb
umazliwiajacy ich uszkodzenie lub ich elementow. Powierzehstyku naley oddzielt materiatem
zabezpieczagym (np. tektug).
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijexayszczenia mieszanki i obehnia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIEE ROBOT

5.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi igniera do akceptacji harmonogram robdt uwdgiajacy wszystkie
warunki w jakich lgdzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych. - ST-01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolale dokona elektronicznej lokalizacji
uzbrojenia podziemnegdrrzed przysipieniem do budowy kanalizacji sanitarnej rgleidraznic
istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano padenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéwW ramach Ceny Kontraktowej, przed przgséniem do
robot, Wykonawca spogdzi dokumentagj fotograficzr obiektéw w pasie rob6t wraz z og6inym
opisem ich stanu technicznego ze szczeg6lnym wamginiem wszelkich uszkodie zarysowa. Ze
szczeglla uwag: nalery przygotowg dokumentgj fotograficzra dla budynkow i budowli
potozonych w odlegtéci mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku komor
przewiertowych — w odlegkai mniejszej ni 10m. W przypadku stosowania miota pneumatycznego,
dla budynkéw mieszezych st w odlegt@ci mniejszej nt 20m wykona mury oporowe i spagzi
odpowiednie protokoty i dokumentacj

Catcs¢ dokumentacji Wykonawca przeie na ptycie CD Ilaynierowi i Zamawiagcemu przed
rozpoczciem robdét.

5.3 Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skraywan z urzdzeniami podziemnymi natg wykona recznie, poza
miejscami kolizji z urgdzeniami podziemnymi — mechanicznie lgbzanie, zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacy techniczm ST-04 ,Roboty ziemne” w gruntach kategorii | do V

Odwadnianie wykopdéw. Odwodnienie wykopow natg wykona& w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem zgodnie z dokumentagjrojektow i specyfikacy technicza ST-04 ,Roboty ziemne".
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5.4 Przygotowanie podiaa

Podtaze naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows przy uwzgédnieniu rodzaju gruntu.
Grubasci warstwy podsypki:

e pod rury kanalizacyjne z piasku zagczone mechanicznie o gr. 20 cm wg dokumentacji

projektoweyj;
* pod studzienki z piasku lub cementowo-piaskowe rimgie staboninym) zagszczone
mechanicznie o gr. 30cm wg dokumentacji projektowej

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod agdzami rur powinno by wykonane po probie szczekud
odcinka kanatu [badanie szczedob przeprowadzone ¢ozie jedynie na polecenie Zyniera /
Inspektora nadzoru]. Niedopuszczalne jest wyréwaaoidiaa ziemi z urobku lub podkiadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdizwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie k@dev wykonanego podia wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osewodu nie powinno przekracza cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grgbo podiaza od przewidywanej w dokumentacji projektowe]
nie powinno by wigksze nk 10 %. Dopuszczalne odchyleniecdnych podiga od rzdnych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie pomorprzekraczaw zadnym jego punkcie +1 cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy PN - B-10727.
W przypadku, gdy dno znajdujegsponizej zwierciadta wody gruntowej, wQdnalery obnizy¢ w
sposob okrdony w dokumentacji projektowej, specyfikacjachhmeicznych lub w sposob ustalony
Z Inzynierem.
Zaggszczenie podia (podsypki) powinno Iy w gruntach i drogach gruntowych o pazioh
nosnych suchych 1s=0,96, w gruntach stabaneh lub z wystpujaca wod, gruntowy 1s=0,98 oraz
pod nawierzchnijezdni (drogi) Is=1,03.

5.5 Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna

Po odbiorze wykopu i podla mazna przysipi¢ do wykonania montawych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy
kanatlu od najmiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadkpadki i gtbokdsci
posadowienia kolektora powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym nioa przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia.

Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1999.

Materialy wyte do budowy przewodow powinny dbyzgodne z dokumentacjprojektovg

i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy proaléw przed opuszczeniem do wykopu tgle
oczyéci¢ od wewntrz i zewrnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania. Rury do wykopu mgl®pusci¢ recznie za pomagijednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Ralezy uklada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.Ada rura po uteeniu zgodnie z osii niwelet powinnascisle
przyleg& do podiga na calej swej dtugoi na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jgj o
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia adzy. Poszczegdllne rury nale unieruchomi przez
obsypanie ziemi po srodku dtugdci rury i mocno podHdi z obu stron aby rura nie mogta zmieni
swego potaenia do czasu wykonania uszczelnienizy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia
rury, tj. jej osi i spadku za pomgctaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczgtichytka osi utéonego przewodu od osi
projektowanej nie mae przekracza+ 20 mm. Spadek dna rury powiniencgdnostajny, a odchytka
spadku nie mee przekracza+ 1 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapéwdtpuszczalne
minimalne pedkosci przeptywu. Najwiksze dopuszczalne spadki wynikagz ograniczenia
maksymalnych mdkosci przeptywu.

Materiat obsypki (warstwy ochronnej) powinierga na wysokeé¢, co najmniej 30 cm nad wierzch
rury. Zagszczenie nalgy wykonywa recznie. Podczas ubijania wokét ruragi naley zachowa
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duzg ostraznosé, aby nie uszkodziani nie przeswt rur. W miae ukfadania i zagszczania nalegy po

kolei, stopniowo wyeigaé wzmochienie scian wykopu, aby nie pozostawi pustych i

niezagszczonych miejsc.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Kanalizacja grawitacyjna:
Kolektory naley wykona& z rur kanalizacyjnych PE-HD Dz/Dw: 150/168mm, ZEBmm,
250/284mm, zgodnie z Dokumenta€jrojektowva..
Trasa kolektora gtdbwnego wraz z odé¢m do granicy dziatki powinna bymazliwie prosta bez
zalama w pionie.
Sie¢ kanalizacyjla nalezy wykona do granicy posesji na ktérej znajduje budynek do podtzenia,.
koniec rury naley zalepi¢ korkiem.
Polczenia kanatéw naty stosowa w studniach. i§t zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiéisic w granicach od 45° do 90°.
Rury mana uktadd przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °Cy Riktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym péelio naley:
- wstegpnie rozmidci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest vkeigy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 30 cm ponad wierzch rury
Z wylaczeniem odcinkow patzenia rur. Osieakzonych odcinkdw rur mugzsie znajdowé
na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.
Rury naley faczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pietcieniem gumowym.
Nalezy przy tym zwréat uwag na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczeni@igyawcisku.
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

Kanalizacje ttoczng nalezy wykona z rur PE @ 75140 mm zgodnie z DokumentagjProjektov.
Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztaltek powinny kygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietiiviajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PKN-CEN/TS 12201-7:2007. Po #Aakeniu prac mont@awych w danym
dniu otwarty koniec utzonego przewodu natg zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgod
gruntows lub opadow przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasosvpokrywa.

Przy opuszczeniu rur na dno wykopu, jak rovirpezy zmianie kierunku rur fgcych, naley zwrocic
uwag; na to, aby nie przekrocZydopuszczalnego minimalnego promienia zatamaniay Bzym
dopuszczalna warfé wygigcia rur zaleéy migdzy innymi od temperatury. Minimalne wastd
promienia gtcia podano w tablicy poig).

Temperatura otoczeni& + 20 +10 0

Minimalny promie gigcia 20xD 35xD 50x D

Nalezy przestrzegatu wytycznych podanych przez producenta rur.
Pokczenia rur i ksztattek z PE:
Przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obawmiija procedury podane przez producenta rur.
Polczenia zgrzewane magby¢ doczotowe lub elektrooporowe. W pokeniach zgrzewanych
stosowanes
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo;
ksztattki polietylenowe (PE) zawiergie jeden lub wicej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej epéd, w celu uzyskania pgizenia
zgrzewanego z bosym koem lub rug,
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Zgrzewanie doczotowe polega rigeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie iclhé@wvek do wiaciwej
temperatury i dogniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniachwetrznych i zewrtrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza gbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodotvarzemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopguiy
co mogtoby spowodowazwarcie podczasa¢zenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofatdowanie.
Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny dygodne z Dokumentag]
Projektow. Przy uktadaniu studzienek nayescisle zastosowasie do instrukcji i zalece producenta
(dostawcy). Studzienki natg wykona rownolegle z budowkanatow.
Przy wykonywaniu studzienek nale przestrzega ustaléh Dokumentacji Projektowej
oraz nasfpujacych zasad:

» studzienki montowanalezy w wykopie oscianach pionowych, umocnionych, zgodnie

z dokumentacja projektawDopuszcza gistosowanie wykopow szerokoprzestrzennych
w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, pcodmieniu z likynierem;

» w studniach kaskadowych wykanstabilizacg kaskad podsypkcementowo-piaskoyy

e studnie nalgy docihzy¢ chudym betonem C8/10;

* naley zapewnt mazliwosé dojscia do studzienki;

e zaleca si zapewnienie madiwosci dojazdu do studzienki.
Przed posadowieniem studni nglevykona podtaza zgodnie z SST i Dokumentacja Projekiow
Polczenia rur kanalizacyjnych ze studzignwykona zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztaltek. Przestrzégaby rury kanalizacyjne przy prejach przezciany studzienek
byly odpowiednio uszczelnione wedlug dokumentacjiojgktowej lub wykonane zgodnie
z zaleceniami lzyniera / Inspektora nadzoru.
Przy wykonaniu montar studzienek z PE prace naje prowadzé zgodnie z wytycznymi
i instrukcjami Producenta.

Montaz pompowni. Poszczegdlne elementy pompowni zabudorgodnie z dokumentagj
projektows oraz wytycznymi producenta przepompowni.

Przejscia kanalizacji pod istniejacymi wjazdami na poses}. Przefcia przez wjazdy w trakcie
budowy kanalizacji naley wykona& metod rozkopu. W szczegoélnych przypadkach braku zgody
wilasciciela posesji na wykonanie rozkopu riglevykona kanalizacg metod, przewiertu zgodnie
z ST 09 i Projektem Wykonawczym.
Préba szczelnéci przewoddéw grawitacyjnyclproba szczelnwi przeprowadzana na polecenie
Inzyniera Kontrakt{l. Proke szczelnéci przewodow naty przeprowadzi zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10727 punkt 6. Przed zasypaniem wykopovwezgalvykona: proke szczelnéci kanalizacji
na eksfiltracg przy okrélonym cinieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 50 m pagtizy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki uriwiaja zejgcie na poziom kanatéw i zamkuie
ich tymczasowymi zamkatiami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (&ip dla
napetnienia przewodu wad dokonania préby szczeléw. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i
pofaczeniach ze studzienkami winnyduyie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinkarfle z
przylaczami) iinne ksztattki z otworami, musby¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegajprobie hcznie z calym badanym kanatem. hbizenia do
zamykania (na okres préby) badanych kanatow mbgz wyposaone w kréce z zaworami dla:

doprowadzenia wody,

opr&nienia rurocigu z wody po probie,

odpowietrzenia,

przylaczenia uradzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaigo prébie naly doprowadz grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonujeesprzez najwyszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu
nie powinien by krétszy od 1 godziny dla spokojnego napetniemid@owietrzenia przewodu.
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Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podiczeniem kanatow do istnigjych chgow
kanalizacyjnych naley je udra@nié¢ przez oczyszczenie.
Préba cisnieniowa przewodow ttocznych [obligatoryjnie]. Dla sprawdimwytrzymal@ci rur i
zlaczy na rurocigu ciknieniowym wykondéd nalezy prolke cisnieniowa hydraulicza. Przed
rozpoczciem prob nalgy z rurochgu usuné wszelkie elementy [gruz i obce przedmioty].Probmzen
by¢ wykonana po zabezpieczeniu rueggi przed wszelkimi przemieszczeniami to jest wykdana
wszystkich blokéw oporowych i doktadnym wykonaniaag:szczeniu osypki. Pr@bprzeprowadz
nie wczeéniej niz 48 godzin po zakazeniu prac. Proba szczekaowinna by wykonana zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1671:2001.
Przed przysipieniem do proby naky ustalt cisnienie robocze. W tym przypadkuedzie to
zaktadana wysoko podnoszenia pomp z uwzgdhieniem wielkéci uderzenia hydraulicznego.
Cisnienie prébne Pp powinno wynosi
dla agkdw przewoddw o énieniu roboczym Pr do 1MPa
Pp=Rrblecz nie nisze nk 1IMPa
dla odcinkow przewoddéw o @iieniu roboczym powdej Pr powyej 1IMPa
Pp=P/531dPa
dla odcinka przewodu utonego pod ciekami, drogami, torami w rurach ostoyaw
Pp=2&tz nie nisze nk 1IMPa
Czasie przeprowadzania proby szczétnoalezy przestrzeganastpujacych warunkow:
« przewody nie mogby¢ nastonecznione, a zimemperatura ich powierzchni zegtrenej nie
moze by nizsza nk 1°C.
« napetnianie przewodu powinna sidbywa powoli od najntszego punktu
« temperatura wody wykorzystanej do przeprowadzerGhypnie powinna przekracz2®C
e po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu gwpdu nalgy pozostawdé go na 12
godzin w celu ustabilizowania
e po ustabilizowaniu i cisnienia prébnego wody w przewodzie ngleprzez 30minut
sprawdza poziom cnienia
Pozytywny wynik préby cisnieniowej jest podstado wydania przez kyniera zgody na zasypanie
wykopow.
Odcinki przewodu uktadane metpdprzewiertu sterowanego naje podd@& prébie przed
prowadzeniem go do rury przewiertowej

5.6 Inspekcja powykonawczakamera wizyjna.

Inspekcja kanatu grawitacyjnegpozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekgnatow
przeprowadzi przy pomocy samohieej kamery z glowig obrotowa - wprowadzonej
do oczyszczonego kanatu. W trakcie wykonywania eksp gtowica kamery powinna by
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Mpleapewnt oswietlenie wystarczage do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jas®obrazu nie mze budz¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W telkscie widocznym na ekranie musaig znalgé¢ nastpujace informacje: data/godzina; nazwa
ulicy; numer studzienki pogikowej i kaicowej; srednica kanatu; dystans bezZpsdni od studni
pocztkowej

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD wraz padem z wykonanej inspekcji (zawiexaym
opis stanu kanatu) oraz yeizen przykanalikdw.

5.7 Obsypka

Wykona po utazeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektéw i uradzen
towarzyszcych rozpoczynag od réwnomiernego obsypania rur z bokoéw, z dokjadrubiciem
ziemi warstwami grubiei 10 -20 cm, ubijakami. Kanaly z rur obsypéobsypka piaskowa) do
wysokaci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie wykopu natg wykonywa zgodnie z instrukcjami i kolejdoia okreslona przez
dokumentacje projektopdub zaleceniami liyniera kierujcego realizagj projektu. Miejsca patzen
powinny by odkryte do chwili zakficzenia préby szczeldo, préb cénieniowych. Naley podpé
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szczegble starania, aby w czasie zasypywania wykaope przemiéci¢ lub uszkodz rur. Nie wolno
uzywat zag:szczarek w odlegkei mniejszej nt 300 mm od rur i ziczek.

Zageszczenie obsypki powinno bw gruntach i drogach gruntowych o patoh nénych suchych
Is=0,96, w gruntach stabofrych lub z wystpujaca wody gruntows 1s=0,98 oraz pod nawierzchni
jezdni (drogi) Is=1,03.

Jednoczénie z zasypywaniem przewodu najestopniowo prowadzirozbiorke umocnienia.

5.8 Roboty montazowe - przegcia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Skrzyzowania z istniepcymi kablami energetycznymi lub teletechnicznymi.lstniepce kable
teletechniczne lub energetyczne mglezabezpieczy rura ochronm zgodnie z dokumentag)
projektows. Nalezy zastosow& sig do zalecé opisanych w specyfikacji technicznej ST-12
~okrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojenienodpemnym i przeszkodami
naturalnymi® zamieszczonej w niniejszym opracowaniu

Skrzyzowania z istniepcymi rurociggami wodocggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania
wykona& bez uycia sprztu mechanicznego, zgodnie z dokumentagrojektows. Nalezy
zabezpieczy rury do zalecé opisanych w specyfikacji technicznej ST-12 ,Skiawania rur
kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnymprieszkodami naturalnymi” zamieszczonej
W niniejszym opracowaniu.

5.9 Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopéw natg przeprowadzi zgodnie z dokumentacjprojektows i specyfikacy
techniczm ST-04 ,Roboty ziemne".

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT

Badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji przeprowaélizina podstawie atestow
producentow, poréwnania ich cech z normami przetbwipmi, ogkdziny zewrtrzne.

Kontrola jakdci rob6t winna obejmowanastpujace pomiary i badania:

» Badanie wykonania wykopéw umocnionych - badanieenwbw i elementéw obudowy
nalezy wykona bezpdrednio na budowie przez eglziny zewnrtrzne, porownujc rodzaj
materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Prijele;.

» Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje przez ogidziny zewntrzne
i poréwnanie z Dokumentacpraz uytkowanym spretem.

+ Badanie i pomiary szeroko, grubGci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé# (ma
naturalm, wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeym w dokumentacji).

* Badanie osi odchylenia kolektora.

* Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzienek.

* Badanie spadku ruragéw.

* Sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow.

» Badanie wskanikéw zagszczenia poszczegollnych warstw zasypu.

* Sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych.

» Sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

» Badanie paiczenia rur i prefabrykatow - naeprzeprowad# przez ogtdziny zewrtrzne.

* Przeprowadzenie inspekcji kameavizyjna przewodoéw grawitacyjnych

» Badanie szczelrdoi przewodow grawitacyjnych [na polecenigyniera]

* Przeprowadzenie prébyscieniowej przewodéw ttocznych

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

* odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie

powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodigksze nk 0,1 m, odchylenie grulsoi

warstwy podtga nie powinno przekracéa 3 cm, odchylenie szeroka warstwy podtaga

nie powinno przekraczat 5 cm
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» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoidegiaci osi utlazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oigipna przekraczat 5 cm

» odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie ni@wipno
przekraczéa - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym kpad+ 10% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku)

* rzedne wlazow i pokryw studzienek powinnydyykonane z doktadrécia do + 5 mm

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajna :
e sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od istniejcego uzbrojenia,
e sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdzjhy zewrtrzne,
e sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,
e sprawdzeniu przégia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,
e sprawdzeniu wilazu kanatowego naleprzeprowadZ przez pomiar odlegkoi krawedzi
otworu, od wewatrznej powierzchniciany, oraz zastosowania étawego typu wiazu,
e sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontroliwaramocowania ich wscianie,
pomiarze odgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej powierzchni
stopni,
e sprawdzenie komina wtazowego nalg@rzeprowaddi przez ogtdziny zewrtrzne,

Inspekcja powykonawcza kameg wizyjna.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek przeprowadzenia kontroli kameratlego zakresu wybudowane;j
kanalizacji grawitacyjnej. Inspekckamen nalery przeprowad# zgodnie z punktem 5.6 niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wtpliwosci co do jakéci wykonania kanalizacji, kynier maze zlecé Wykonawcy
wykonanie proby szczelkoi..

Badanie szczelngci dla rur [na polecenie layniera Kontraktu]

Badanie przeprowadzaesha odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny dydokladnie zamkrite i uszczelnione oraz
umocowane w sposob zapewn®@j przeniesienie sit dziakggych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody, w studzience zgy potazonej powinien mié rzgdma co najmniej 0,5m
nizsza od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary weMnzne studzienek natg pomierzy z
doktadndcia do 1 cm na wysokai 0,5m pod gérap krawedzia otworu wylotowego i obliczy
powierzchni wewretrzna studzienek Fw nf. Przewdd o diugai U i srednicy wewntrznej d. Dla
ww. danych wylicza 8iV,, w nt.

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu yvod
do wysokaci 0,50m ponad goenkrawedziag otworu wylotowego i zmierzy tata niwelacyjr
wysoka¢ ponad dnem kanalu, oznacajako H w m. Dokladné& pomiaru do 1cm. Napetnienie
woda nalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzipowoli, aby umaliwié
usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodwaw osiagnieciu przez zwierciadto
wody potazenia na wyznaczonej wysoda H, przerywa si doptyw wody i pozostawia sitak
przygotowany odcinek przewodu do préby szczane celu naleytego nagczeniascian przewodu
wodg i odpowietrzenie go. Dla przewoddow z tworzyw sztigch 1 godz. Przez ten czas prowadzi
sie przeghd badanego odcinka i kontroleycty.

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikackepghdu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, naley uzupelné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z dokladiwia do i minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu rozpgme proby szczelnwi. W czasie
przeprowadzania proby, naleprzeprowadzi kontrok zlaczy rur, scian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody natg sukcesywnie dolewaz naczynia o pojemsoi dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynasego co najmniej 1,1 - dopuszczalna ikdé ubytku wody. W
chwili uptywu czasu proby t, natg zamkm¢ doptyw wody, dokona odczytu czasu z doktadéwia
do Imin. oraz na skali rurki wodowskazowej dokéradczytu z doktadrieia do Imm. Rénica
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obu odczytow okrda ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i sauml, a wic
wielkos¢ ubytku wody \j,. W ten sposob natg podda prébie caty kanat.

Szczelnd¢ odcinka przewodubez wzgédu nasrednie: powinna spetnianizej podane warunki:

a) Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie paaimasipi¢ ubytek wody lubsciekdw Vi
w czasie trwania préby szczeklod Czas proby t po ustabilizowanig gwierciadta wody
w studzience polmnej wyzej wynosi:

t = 30min. dla odcinka przewodu o dhégodo 50m. t = |h
dla odcinka przewodu o diuggi powyzej 50m.

b) Dla studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wdglna ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny
ubytek wody lubsciekéw Vw3 nie powinien przekrocéywielkosci 0,3dnt na nf powierzchni
przewodu lub studzienki wagu 1 godz. proby. Czas trwania préby szcz@nbnie mae
by¢ krétszy nk 8h.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody,\Wla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy oblicza wg wzorow:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prgkabdow

V.= (0,04F -0,3F) x t w dn?

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o kokejirmonolitycznej

Vw=0,04(F-F¢)xt wdm?® gdzie:

F.- powierzchnia wewgirzna dna kcian wszystkich studzienek do wysékonapetnienia w i
F. - powierzchnia wewgtrzna przewodu na badanym odcinku; t - caaania proby; t = 8h.
Préba cisnieniowa przewodoéw ttocznych [obligatoryjnie]
Préba szczelrioi winna by wykonana zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 16t2@ozytywny
wynik proby cénieniowej jest podstasdo wydania przez kyniera zgody na zasypanie wykopow.
Préby cénienia przeprowadza Wykonawca przy udzialgyimera. Z przeprowadzonych préb winny
by¢ sporadzone protokoty podpisane przez WykonawicInzyniera. Kady odcinek rurocigu
ttocznego/cinieniowego bdzie podlegat prébie szczeku.

W protokole musi b§ opisany odcinek poddany prébie oraz wynik préby.
Zamawiajicy dopuszcza udziat swojego przedstawiciela w prblsaczelngci.

7 OBMIARROBOT

Obmiar wykonanego odcinka kanalizacji liczony jedtposadowionej studni, a zalazony koleja
studni wraz z wszystkimi odégiami wychodzcymi z tych studni do granic dziatek.

Jednostk obmiarova budowy kanalizacji jest:

1 metr (m) rury dla kadego typusrednicy wraz z prébami mortawymi na podstawie pomiaréw
diugdéci kanatdéw mierzonych do krazi zewretrznej studni, bdz od kravedzi zewretrznej studni
do zdlepki [korka] np. w przypadku odgjia sieci do granicy posesji. Obmiarowéds wytacznie
fragmenty kanalizacji loczone od posadowionej stadrakdiczone koleja studni wraz z
wszystkimi odejciami wychodzcymi z tych studni do granicy dziatlek. Wykonawcarpbotach
przywrdéci teren do stanu pierwotnego.

1 metr szdcienny (m®) podsypki, obsypki i zasypki wginej rurociagu
1 sztuka - kompletnej studzienki (kalego rodzaju),

18



.Kanalizacja sanitarna etap | obejmujacy zakres wzdtuz drogi powiatowej 3801S Koziegtéwki — Mystow- Osiek-
Gliniana Géra”

8 ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dalyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robo6t zanikajacych

Odbiorowi robét zanikacych podlega elementy, ktore ulegajdemontaowi przed zasypaniem
wykopOw i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robot zanikagcych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego ppsat robét. Dlugé¢ odcinka podlegafego odbiorowi

nie powinna by mniejsza ni odlegté¢ migdzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnienmaniesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot.

» Dane geotechniczne obejmog: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katego
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badaruntéw, ich uwarstwig glkebokaici przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podéogruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahguziomow, stopig agresywneci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wagaych.

» Stan terenu okétony przed przysipieniem do robot przez podanie znakow wysclawvych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegago wzdta i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu, zadrzewienie.

e Dziennik budowy.

» Dokumenty dotycace jakdéci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopéw pod wedém: obudowy

» zabezpieczenie wykopow przed zalaniem yvgdintows | z opaddéw atmosferycznych,

» odwodnienie wykopow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgogitiw dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wiaciwych materiatow, prawidtowiei montau, szczelngi oraz zgodniei z innymi
wymaganiami okrdonymi w punkcie ,Kontrola jak&ci robo6t" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow

8.3 Odbidr robo6t ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét ulegagych zakryciu podlegaj

prawidtowa¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopow orgigkonania podsypki
pod rury kanalizacyjne oraz podipod studzienki,
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzg;
wykonane préby szczelgw kanalizacii,

zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robét ulegacych zakryciu powinien ky dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobdét. Dlugé¢ odcinka podlegaiego odbiorowi
nie powinna by mniejsza ni odlegté¢é miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nhiej rami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

Dane geotechniczne obejmog: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katego
wedlug PN-86/B-02480, wyniki bafdagruntéw, ich uwarstwig glkbokadsci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podé gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wod
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gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahgmigioméw, stopik agresywnéci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wuagoych.

e Stan terenu okiony przed przyapieniem do robot przez podanie znakow wysclkavych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj padty terenu, zadrzewienie.

» Dziennik budowy.

» Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow.

» Dane okrélajace stwierdzenie konieczém przeprowadzenia baflazczelnéci odbieranego
przewodu na eksfiltragj dane okréajace dopuszczalnobijetos¢ wod infiltracyjnych.

» Raport z wykonanej inspekcji kamewizyjna

Odbidr robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopow pod wedgém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych,

e przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedistopié
agresywnéci, wilgotnasci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosdgrzchni terenu,

e zagsSzCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétio

e podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokasci
utozenia,

e jakaosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodciz wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz adestproducenta i normami
przedmiotowymi,

e ufozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,

e dlugaci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagoénia rur i prefabrykatow,

e szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragj

« materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr polega na sprawdzeniu zgostiw dokumentaagj projektow i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidlowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w punkcie ,Kontrola jak&ci robdt" niniejszej specyfikacji. Wyniki
Z przeprowadzonych bagl@owinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow

8.4 Odbidr czesciowy robot

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu mdkaiczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Odbior egciowy bedzie nastpowat zaproponowanymi przez Wykonawa
zaakceptowany przez Ayniera odcinkami [np. ulicami] pekgymi funkcg samodzielnegdrodka
trwatego.

Nie stawia si ograniczé dotycacych dtugdci badanego odcinka przewodu. Przy pgeej czsci
Robo6t wymagane jest przedenie nasgpujacych dokumentéw:

» wszystkich dokumentow wymaganych przy peeej czsci Robdt,

» protokotow wszystkich odbioréw technicznyche@@owych,

» protokot z przeprowadzonych prémieniowych przewodow ttocznych

» protokot z inspekcji kamerwizyjna [zawierajcy opis stanu kanatu] oraz protokot
przeprowadzonego badania szczétmé&analizacji grawitacyjnej [w przypadku gdy taka
préba zostata zlecona przezyniera]

» dokumentacja fotograficzna budynkow

» S$wiadectw jakéci wydanych przez dostawcow materiatow,

» dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej praBwoi obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawrigadnostk geodezyjn.

» oswiadczenie mieszkeeOw o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego

Przy odbiorze cgciowym naley sprawdzt:

» zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,
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protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek,
aktualndg¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszigtkmiany i uzupetnienia,
Raport z inspekciji kamgmwizyjna wzglednie protokot przeprowadzonego badania
szczelnéci kanalizacji grawitacyjnej [w przypadku gdy tgkabba zostata zlecona przez
Inzyniera]

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w ST-00. ,Wymagania Ogél@re jednostki obmiarowej natg
przyjmowa zgodnie z obmiarem wykonanych robot.

W cenach jednostkowych najeodpowiednio uwzgidni¢ min. nas¢pujace koszty:

Wymagania ogdélne podano w ST-00. ,Wymagania Ogoél@re jednostki obmiarowej natg
przyjmowa zgodnie z obmiarem wykonanych robot.

W cenach jednostkowych najeodpowiednio uwzgidni¢ min. nas¢pujace koszty:

zakup, zaladunek, transport, roztadunek na Placlo®y i skladowanie wszystkich
materiatdéw, instalacji i uegdzen niezkzdnych do prawidtowego i kompletnego wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem, DokumentgByojektovs, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i zasadarilkizoudowlanej, w tym materiatéw
bezpdrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robot takadhnp.: stopnie ztazowe, wiazy,
materiat na podsygkobsypk i zasypk wstkpna, przegcia szczelnejruby, naketki,
podkiadki, wkety, kotki, taczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiaty dawpnia, klamry
ciesielskie, drewno na stemple, woda do prob, nayeeksploatacyjne, farbyrodki
izolacyjne, smary, oleje i inne,

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymsawych nieziédnych dla wykonania
Robo6t zgodnie z Kontraktem,

wykonanie podiga (podsypka, podi® wzmocnione itp.) ruroggyéw, studni,

wykonanie obsypki i zasypki wginej przewoddw,

wykonanie rob6t zasadniczych awanych, z: monteem przewodow kanalizacyjnych,
wykonaniem kompletnych studni kanalizacyjnyalykonaniem przektadki wodoggjowej,
wykonanie izolacji elementéw betonowych,

wykonania whczenia przewoddéw kanalizacyjnych do przewodow éjnoych

i projektowanych,

wykonania wszelkich prac moravych zwiazanych z uteeniem i podiczeniem
przewodow,

regulacg wtazow studzienek, studni, [w tym wtazow i studthiejacych, jezeli zajdzie taka
potrzeba]

udraznienie istniegcej kanalizacji,

wykonanie przeég szczelnych,

proba cénieniowa przewodow

inspekcja kamerwizyjna catgci wybudowanej kanalizacji oraz proba szczétmov
uzasadnionym przypadku ,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej,
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

uporzdkowanie placu budowy po zakezeniu robot, wraz z zebranierfiwsadcze
mieszkacow

wykonanie badai odbioréw niezhdnych w celu uzyskania pozwolenia ngtikowanie.
Inne zgodnie z DokumentadProjektovs, ST , poleceniami liyniera Kontraktu
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10 PRZEPISY 2M AZANE

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[15
[16]
[17]
[18]
[19]

[20]
[21]

[22]
[23]
[24]

[25]

[26]

[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999
BN-8971-81
PN-EN13101:2005
PN-EN 124:2000
PN-EN10224:2006
PN-ISO 8062:1997

PN-EN1610:2002
PN-B-10729:1999
PN-EN-752-1:2008
PN-92 B-10727

PN-EN 124:2000

PN-B-01700:1999

PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN197-1:2002

PN-B-01802

PN-EN 206-1:2003

PN-EN ISO 9969:2008

PN-ENV 1401-2:2003

PN-EN 1456-1:2003

PN-C-89221:1998
PN-B-24620:1998
PN-S-02204:1997
PN-EN 1671:2001
PN-EN 12889: 2003

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienieezp@rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Geotechnika - Roboty ziemmneynagania ogolne.

Prefabrykaty budowlane z betonugd{betonowe ielbetowe.

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagariadania

Rury stalowe ze szwem przewadow

Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obréblg skrawania i odchytki masy.

Kanalizacja. Przewody kanalymae. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki karadiyjne.

Zewhrzne systemy kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne na tecBnagodrniczych. Wymagania
I badania przy odbiorze.

Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montueve
nawierzchniach izytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodogyi i kanalizacje. Urzdzenia i siec zewgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

Geotechnika -Roboty ziemne hddoe. Wymagania ogolne.

Beton zwykly.

Materiaty budowlane. Woda étoléw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywskalne. Podziat,
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegtkuw Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w bwudmtwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okétenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia budownictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowiska.

Rury z tworzyw termoplagtyych — Oznaczenie sztywsto
obwodowe]

Systemy przewodéw rurowych tworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)-G& 2:
zalecenia dot. Oceny zgodito

Systemy przewoddéw rurowych tworzyw sztucznych do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukkaej pod
ziemig i nad zieru — Nieplastyfikowanay poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czs¢ 1: Wymagania dotyeze elementoéw ruroggu i
systemu.

Rury drenarskie z nieplastiknego polichlorku winylu

Lepik asfaltowy stosowany marmo.

Odwodnienie drég

Zewitrzne systemy kanalizacjisgiieniowej

Bezwykopowa twe i badania przewodow kanalizacyjnych

nazwy i

Warunki techniczne wykonania i odbioru robaidbwlano-montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987 r.
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[33] Rozporadzenie Ministra Ochronysrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakimwipoy odpowiadd obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (@znr 21/97 poz. 111)

[34] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawidrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymanaiystéci w miastach i wsiach (Dz. U.
nr 24/80 poz. 91)

[35] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i dkspacji obiektéw i urzdzer wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @ent Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

[36] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®va i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47z 401.

Uwaga: Obowhzujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pézniej niz 30 dni przed terminem skiladania ofert. JednocZmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzié ich stosowania.
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