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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Roboty pomiarowe
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyeze wykonania i odbioru Robét
Pomiarowych zwjzanych z wytyczeniem obiektow, tras i punktow wysekowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanawize$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy aleic
i realizacji zadania inwestycyjnego obejaeggo :

Budowe kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej3BB1S od skrzyowania z drog
wojewddzk, DW789 do skrzyowania z drog powiatowa DP3802S oraz pogttzen sieci bocznych
znajdupcych sk w pasie tej drogi [od kolektora gtdwnego do nagatej studni odgatienia
bocznego]

1.3 Zakres robot objetych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot przygotowawczych
dla przebiegu trasy kanalizacyjnej, obiektéw siegich, wytyczeniem uktadu drogowego wraz
z punktami wysok&ciowymi.

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowyab i prac geodezyjnych obejmuje:

1) Uzyskanie przed przygiieniem do robdt od Zamawiapgo danych zawiergjych lokalizacy
i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow,

2) Przeprowadzenie obliaze pomiaréw geodezyjnych niegiinych do szczeg6towego wytyczenia
robot.

3) Dostarczenie na teren budowy nigdtyych materiatow, uezlzen i sprztu budowlanego.

4) Roboty pomiarowe zwzane z budowsieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycin (sytuacyjne i wysokgiowe) sieci
instalacyjnych,

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycim(sytuacyjne i wysokeciowe) obiektow
technologicznych,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb utatwiafy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

5) Roboty zwizane z ewentuaininwentaryzag i wytyczeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokdaciowych, a w szczegoldai:

— wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokove punktdw giownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeag osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysgiowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w spos6b trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb utatwiafy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

6) Roboty pomiarowe zwrane z odtworzeniem nawierzchni drog i chodnikow.

7) Opracowanie aktualnych map sytuacyjno-wysokmvych — map do do celéw projektowych, w tym
map do celéw projektowych na potrzeby aktualizaisy w przypadku zaistnienia zmian
nieistotnych

8) Roboty pomiarowe niezlddne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

9) Wykonanie pomiaréw sprawdzaych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow obiskt
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz iclentaryzacja.

10) Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonarga pawierzchniowych.

11) Odtworzenie uszkodzonych znakéw [kamieni] granichryodczas wykonywania rob6t ziemnych

12) Opracowanie kart studni zgodnie zzzhikiem nrl do niniejszej specyfikacji.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtébwne trasy. Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe grazztkowy i koncowy
punkt trasy.

Reper - trwaly (zwykle oddiniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o0 wyznaczonej wysod@ n.p.m.

Pozostate okrélenia podstawowe.Sa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczn®yymagania ogoélne", punkt 1.3.

2 MATERIALY
2.1 Rodzaje materiatow

Do Utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbkeg okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicobot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny ¢nie
srednicz od 0,15 do 0,20 m i diugé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pémkinalery
stosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugg okoto 0,3 m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.Swiadki"
powinny mi& diugas¢ okoto 0,5m i przekréj prostakny.

Do wykonania rob6t wg ST-01 koniecznermastpujace materiaty:
- stupki betonowe,
- rury stalowe,
- trzpienie stalowe,
- pale drewniane
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow)

3 SPRAT

3.1 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych naley stosowa nastpujacy sprat:
- teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,
tasmy stalowe i szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wgseiowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4  TRANSPORT
4.1 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5 WYKONANEROBOT

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) przez geodetéw pata@cych uprawnienia zawodowe, zgodnie z
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karfagmae.
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Prace pomiarowe nalg prowadzé zgodnie opracowanym projektem organizacji robptzyjetym
harmonogramem.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo Wykonawca powinien przeprowagzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczeg6towego wytyczenia robdét. Pracezzamie
ze stabilizagj i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz repexboczych bda wykonywane
recznie.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey godne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie
roznia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niewmno by zmieniane przed pogjiem
odpowiedniej decyzji przez igniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg z rGnic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej iedzych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afgai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punidgirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okkajace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystykd potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznadzpowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattizer
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostaq zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, to zogtaone odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dfawigtowej realizacji rob6t naig
do obowazkéw Wykonawcy.

5.1.1Wyznaczenie trasy i punktéw sytuacyjno-wysoksciowe rurociggéw oraz obiektow
technologicznych

Os projektowanego rurogiju powinien wytyczy uprawniony geodeta. $Qurocagu powinna zosta
oznaczona w trwaly i widoczny sposoOb, przez zaiogtanie tacucha reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zéstamznaczone przy pomocy drewnianych kotkow,
tj. kotkdw osiowych z gwedzmi. Kolki osiowe powinny zostawbite przy kadej zmianie kierunku
trasy ana prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Nadya prostym odcinku powinny zosta
umieszczone, co najmniej trzy punkty. Koskviadki powinny by wbijane na obu stronach wykopu,
tak, aby bylo maiwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania ok W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow dukb powinny by montowane wscianach
budynkdéw. Lacuch znakéw powinien zostpowiazany z pastwowy siech reperow.

5.1.2Wyznaczenie i sprawdzenie lokalizacji oraz niweledrdg i ulic

W oparciu o DokumentagjProjektows nalery zapewné po budowie sieci wkziwe odtworzenie
nawierzchni istnigjcych. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powingyg przesunite wigcej niz

1 cm w stosunku do projektowanych, a niweletlery wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w
stosunku do r@inych okrélonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powimi prze-
prowadz¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegoOtowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny byywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnetgozenia powinny b zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uyciu palikbw drewnianych, a tak dowazane do punktow pomocniczych, padaych
poza granig robdt ziemnych. Repery robocze ngleataryé poza granicami rob6t zwganych z
wykonaniem trasy drogowej. Jako repery roboczemaowykorzysté punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze nalegy
zalary¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztahdww stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajy osiadanie. Rzine reperow roboczych naleokreila¢ z doktadnécia
do 0,5 cm stosag niwelacg podwdjra w nawhzaniu do reperow patwowych. G trasy powinna
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by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach przeksopoprzecznych nie rzadziejznto 50
metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyerosi trasy w stosunku do Dokumentacji Pro-
jektowej nie mae by wigksze nk 5 cm. Rzdne punktow osi naky wyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do gzinych okrélonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia ¢gsy w
terenie nalgy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

5.1.3Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych
Kolejnas¢ wykonywania prac geodezyjnych:

* wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe gtdéwnych osi przewodow

e wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe zatama osi przewodow

e wyznaczenie sytuacyjno-wysal@owe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow,

« wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatow w wykgmiered zasypaniem,

e wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

« wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej siegiaz z lokalizacj obiektéw
i uzbrojenia technicznego,

e odtworzenie kamieni granicznych

« wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej stadek kanalizacyjnych
Z zal@eniem Kkart studzienek (wzor karty - ga#nik nr 1),

e wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych ¢rzeoddaniem sieci
do wytkowania,

e whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanychi siagzadzeh do Pastwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

5.2Wyznaczenie konturow wykopéw

Polegaj one na oznaczeniu kradzi wykopu za pomac widocznych palikéw, (przypadku
wykopow do gt. 1m) w odsgpach nie wgkszych nk co 50m.
5.3Wyznaczenie punktéw wysokéciowych

Punkty wysokéciowe ( repery robocze ) nalewyznaczy wzdiw trasy w odstpach co okoto 250
m. Punkty wysokéciowe naley umieszczé poza granicami projektowanej budowli w miejscach
dostpnych, nie ulegarych zniszczeniu z dokladéwa do 0,5 cm. Punkty te nale zakladd
na obiektach istniggych lub nowo zalonych punktach wysokeciowych ( stupki betonowe
Z bolcem).

5.4Wykonanie zabezpieczenia

W miejscu wykonywania robot wykotav ramach zabezpieczenia wykopu ogrodzenie tymezaso

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysakiowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego gdu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgud z wymaganiami.

7 OBMIARROBOT
Prace geodezyjne i pomiarowe rozliczarndabw oparciu o ceiryczattovs.

8 ODBIORROBOT
8.1 Sposdb odbioru robot

Odbi6r rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru. Celem odbioru jpsbtokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doiliekci, jakasci i wartasci.
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Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennu@olvy przedktadag Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumenig@cjwykonawcz robot.

9 PODSTAWAPLATNOSCI
Wymagania ogolne podano w ST-00. pkt. 9. ,\Wymag&ualne".

Cena dla prac pomiarowych i geodezyjnych obejmuje:

« wykonanie mapy sytuacyjno - wysckiowej do celow projektowych obejnaglych zakres
0k.30m od trasy kanatow

* wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic talpunktéw wysokéciowych;

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

« wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicabot;

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych
przekrojéw;

e wyznaczenie konturéw obiektéw regulacyjnych;

« wykonanie pomiardéw bigcych w miag postpu robdét, zgodnie z Dokumentadfrojektove;

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ockraoh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e odtworzenie kamieni granicznych

e opracowanie kart studni

e utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakciedtaroboczych punktéw sytuacyjno-
wysokaciowych;

e wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wydwna uzna za potrzebne;

e opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawezejpktualnych mapach sytuacyjno-
wysokaciowych

* inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonarga pawierzchniowych.

e transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnyadli drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.).

e inne pozostate elementy zgodnie z dokumentampjektows oraz ST oraz poleceniami
Inzyniera

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa podana przez Wykorewodpowiedniej pozycji

Kosztorysu Ofertowego [Przedmiaru Rob6ét] — ,,Kos@tydine”

10 PRZEPISY 2ZWM AZANE
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajoBtowny Urad Geodezji i Kartografii
1978.

[3] Instrukcja techniczna @- Wysokdciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Wbz Geodezji
i Kartografii 1983.

[4] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtoéwny Urzd Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979.

[5] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne Wiy Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjn&vily Urzd Geodezji i Kartografii 1983.

[7] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytyae i wysokdciowe, Gtéwny Urad Geodezji
i Kartografii 1979,

[8] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.
[9] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni
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[10] PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.
[11] PN-88/B-04481 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiett®va i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47z 401.

Uwaga: Obowizujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pozniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert. JednocZamie Wykonawce obowigzuja
przepisy aktualne na dzi@ ich stosowania.
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