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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cena wykonania 1m sieci obejmuje: ;
- przygotowanie zaplecza budowy i stanowiska roboczego,

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robét wg wykonanego
przez Wykonawce projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy,

- poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego,

- uzyskania i poniesienia kosztéw decycji dot. wycinki drzew,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- dokonaie rozbiorki istniejacych nawierzchni,

- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem écian wykopow,

- odwonienie wykopéw,

- wykonanie przewiertéw lub przeciskow,

- montaz rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzadzen,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- badanie zageszczenia gruntu,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej sieci,

- wykonanie badarn szczelnosci przewod, ptukania i dezynfekcji przewodu,
- badanie bakteriologincze wody,

- badanie zageszczenia gruntu,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 obreb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 ob-
reb 35 8-09 w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur
PEHD100-RC Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wody pitnej tgczone poprzez zgrzewanie lub ksztatt-
ki elektrooporowe o diugosci 609,5 m oraz z rur PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasie cisnienia 1,0
MPa, rury do wody pitnej tgczone poprzez ksztattki skretne o diugosci 44,0 m.

Zaprojektowano sie¢ wodociggows o tgcznej diugosci 653,5 m

Srednie zagtebienie przewodow ksztattuje sie w granicach 1,75-2,52 m ppt liczgc od wierzchu terenu do
osi projektowanego przewodu wodociggowego.

Na sieci projektuje sie montaz zasuw i montaz szesciu hydrantéw p.poz. o $rednicy 80mm wraz z zasu-
wami hydrantowymi 80mm. Lokalizacja hydrantow zgodnie z cze$cig rysunkows (hydranty podziemne -
Hp1, Hp5, hydranty nadziemne - Hp2, Hp3, Hp4 i Hp6). Hydranty wykonac¢ na odgalezieniu poprzez tréj-
nik z zastosowaniem kréécow zeliwnych dwukotnierzowych FF. Wokét hydrantéw nalezy wykonac zasyp-
ke ze zwiru grubego owinigtego geowt6kning w celu umozliwienia odwodnienia hydrantu.

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i wymogami produ-
centa. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczac je ochronami korkami. Nie-
dopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Przewody wodociggowe nalezy ukiadaé ze spadkiem zgodnie z profilem podiuznym przewodu na pod-
sypce piaskowej.

Projektowany wodociag nalezy potaczyé z istniejgcy siecig PVC Dz-110 mm

w ul. Maturzystéw oraz z istniejgcg siecig PVC Dz-110 mm

na skrzyzowaniu ul. Sniadeckich z ul. Kusociriskiego . Na projektowanej sieci przewiduje sie montaz
tgcznie 4 weztéw wodociggowych. W kazdym wezle zaprojektowano tréjniki zeliwne kotnierzowe Dn-100/
100/100 mm wraz z trzema zasuwami liniowymi zeliwnymi kotnierzowymi Dn-100 mm w kazdym wezle.
Dalsze polaczenie z proj. wodociggiem PE wykonaé przy uzyciu zgrzewanej tulei PE na luzny kotnierz
stalowy. Poigczenie z istn. wodociggiem PVC wykonaé poprzez montaz kréécow zeliwnych jednokoinie-
rzowych FW oraz nasuwek PVC.

Do wszystkich potgczeri koinierzowych nalezy stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej i uszczelki gumowe
ptaskie. Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu poprzez obudoweg teleskopowg i zakoriczyé
duzg zeliwng skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy ustawi¢ na betonowych pierscieniach
odcigzajacych. W terenach nieutwardzonych bezposrednio na skrzynkach zeliwnych projektuje sie ptyty
betonowe z otworem o wymiarach min. 0,5x0,5m. Bloki oporowe z betonu nalezy wykonaé¢ na koncach i
odgalezieniach sieci wodociggowej poprzez tréjnik, oraz przy zasuwach i hydrantach.

Projektowane przewody wodociagowe PEHD100 Dz-40 mm odgatezienia na odcinku od projektowanego
przewodu wodociggowego PERC Dz-110 mm do granicy poszczegdinych poses;ji nalezy wiaczyé do wo-
dociggu przy uzyciu opaski Dn-110/40 mm wraz z zasuwg odcinajacg Dn-40mm. Korice rur nalezy zasle-
pi€. Pokretia zasuw nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu poprzez obudowy teleskopowe i zakon-
czy¢ skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy ustawi¢ na betonowych pierscieniach od-
cigzajgcych. Przylgcze wodociggowe do posesji ut.-Sniadeckich 19 ( dziatka nr. 80/4) nalezy przepiaé do
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nowobudowanego wodociggu w punkcie w5 oraz do posesii ul. Sniadeckich 13 ( dziatka nr. 80/7) nalezy
przepig¢ do nowobudowanego wodociggu w punkcie w11. W miejscu wigczania nalezy dokonaé demon-
tazu istniejgcej zasuwy domowej wraz z uzbrojeniem. Istn. przytacze nalezy zlikwidowa¢ poprzez zasle-
pienie wszystkich wolnych koficow rur szczelnymi korkami PE oraz demontaz wigczenia do wodociggu w
terenie dz. nr. ew. 54/1 obr. 0035 8-09.

Lokalizacje zasuw i hydrantow nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi. W przypadku uktadania
wodociggu w wykopie otwartym nad przewodami wodociggowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umies-
ci¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wkiadkg metalows.

Dopuszcza sie wykonanie wodociagu bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego. W przypadku ukia-
dania rurociggéw metodami bezywkopowymi nalezy zastosowaé rury PE-RC.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem nastepujgcych warstw: podbudowa
wstepna - warstwa stabilizowana cementem o gr. min. 0,15m, podbudowa zasadnicza z kruszywa fama-
nego- tlucznia 0-31,5mm o grubosci min. 0,25cm cm oraz warstwa $cieralna - odtworzenie istniejgcej
kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej 1:3 o gr. 4cm. Uszkodzone elementy drogi lub
chodnikéw nalezy wymienié na nowe. Pozostale nawierzchnie (droge utwardzong oraz droge gruntows)
nalezy wykonac na calej szerokosci drogi (szer. min. 5,0m) z zastosowaniem warstwy z kruszywa fama-
nego- tiucznia 0-31,5mm o grubosci min. 0,15m. Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywrdécié do stanu
pierwotnego.
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Lp.| Nr [ Podsta- Opis i wyliczenia ) | jm. | Poszcz. ‘ Razem
| spec. wa
| techn. | ‘ | |
1 145111300 ‘Roboty rozbiérkowe
-1
1. 8T-01 |KNR-W 2-/Rozbieranie drog kotowych i placéw z piyt zelbetowych pet-  'm2 |
d.1 010120~ nych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2 '
09
30 m?2 30.000
| RAZEM 30.000
2/8T-01 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- |m2 |
d.1| 0802-03 |go o grubosci 10 cm
| 30 m2 30.000
| | |RAZEM 30.000
3|ST—01 'KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wyso- |m2
d.1 0805-04  kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
| 93 m2 93.000
| RAZEM 93.000
4/ST-01 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 15 cm m2
d.1 0802-07
63 m2 | 63.000
| RAZEM 63.000
5/8ST-01 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- |m
d.1 0813-03 |wo-piaskowej
12 m 12.000
| [RAZEM 12.000
6/ST-01 |KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu Im3
d.1 ‘0812-03
12*0.30.3 m3 | 1.080
'RAZEM | 1.080
7/ST-01 ‘ Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni drogowych m2 |
d.1 | analiza in-| ( rozbidrka na calej szerokosci jezdni) wraz z wywozem ‘
dywidual-
s |
(234+24)"3 m2 | 774.000
| ' |RAZEM 774.000
2 |451 11200 ‘Przygotowanie terenu pod budowe
-0 |
8/8T-01 [KNR-W 2- Scinanie drzew pita mechaniczng (5. 36-45 cm) |szt.
d.2| 01 0103-
M |
| |15 |szt. 15.000
| ' | | RAZEM | 15.000
9/ST-01 'Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi 'mp |
d.2 analiza in- |
dywidual- ‘ | |
‘ na |
| 45 ‘mp 45.000
' | ! RAZEM | 45.000
10/ST-01 |KNR-W 2- Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci |ha l
d.2 01 0108-
‘ 02 .
| 10.05 ha | 0.050
| | l 'RAZEM 0.050
11/8T-01 |KNR-W 2- Oczyszczenie terenu z pozostatoéci po wykarczowaniu (drob-‘m2
d.2 |g; 0111- |ne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
‘ ; 500 m2 | 500.000]
| 1 | ' 'RAZEM | 500.000
12[ST-01 |KNR-W 2-Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 ‘
d.Z‘ |81 0118- |bosci do 15 cm z darnig z przerzutem ‘
2
5*2+4*3*7 m2__ | 94.000
| | 'RAZEM | 94.000
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Lp.. Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia ' jom. ‘ Poszcz. | Razem
spec. | wa ‘
techn. | | |
13/8T-01 |KNR-W 2-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do ‘mZ ' '
d.z2 01 0119- |15 cm za pomocy spycharek | ‘
01
| ‘138*5+14*5*5+7*5*4+30*5+1 17*5 |m2 | 1915.000
' ; | 'RAZEM | 1915.000
3‘ 45111200 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe - nadmiar gruntu, materialy z
|-0 rozbidrki
14/ST-01 |KNR AT- |Zatadunek fadowarka kolowa 2,50 m3, wyfadunek przez It '
d.3 06 0104-  przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - sa- ‘
03 mochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku | |
| | .
‘ | 1215%0.15*1.8+30%0.2*2.5 t | 343.050|
i | | 'RAZEM | 343.050
15/ST-01 [KNR AT- |Przewéz materiatow budowlanych na odleglo$é do 1 km po  kurs
d.3| 06 0108- |drodze o nawierzchni K. | ! ‘
01
| . 17 kurs | 17.000)
| | ] 'RAZEM | 17.000
1 6|ST-01 KNR AT- |Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.3 06 0108- |kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km | |
| 04 Krotnos¢ = 19 | '
! | 17 kurs | 17.000
. | ,' | 'RAZEM 17.000
4 |'451 11200 |Roboty ziemne
-0
17|ST-01 'KNR-W 2-/Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- | m3 '
d.4 |81 0115- |nym i nizinnym | | ‘
| - poz.18 m3_ | 1347.245
| i | RAZEM | 1347.245
18/ST-01 |[KNR AT- \Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1 .5 m w gruncie 'm3 |
d4 ‘ (1) 1 0104- kat. I-ll w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 I ‘
| ' 132*1.9+132%2.16+108*2.1+72*2.13+74*2.01455*2.2+36"2+ |m3 1347.245‘
52.08+5%2.2+5%2.4+4.5"2+3*2+4.5%1.95+4.5*1 85+4*1 95+ ‘
| | |4*1.95+4.5*1.85 | |
' | l | RAZEM | 1347.245
19(ST-01 |KNR AT- Zaladunek fadowarkg kolowa 1,25 m3, wyladunek przez t
d4 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - sa- ‘ ‘ ‘
[01 mochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
| |I - wymiana gruntu niezageszczeinego - gliny ‘
146%1*1.2*1.8 t | 315.360
| , ' RAZEM | 315.360
20/ST-01 |KNRAT- Zaladunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez 't
d.4 |06 0104- |przechylenie skrzyni materialéw budowlanych sypkich - sa- |
‘ 101 mochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria fadunku
| - wymiana gruntu - zakup zasypki piaskowo-zwirowej ‘
| | 146*1*1.2*1.8 it 315.360,
' ! | RAZEM | 315.360
21 8T-01 |KNNR4 Podioza pod rurociagi i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 (m3 | '
d.4/ 1411-01 |cm |
| 653.5*1*0.1 m3 ‘ 65.350
| | | | 'RAZEM 65.350
22/ST-01 |KNNR 4 |Obsypka kanatow z materiatow sypkich grub. 25 cm 'm3 |
d4 141104 | |
| 1653.5°0.7*0.2 m3 | 91.490]
| i 'RAZEM |  91.490
23/ST-01 [KNR AT- [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,/m?3 ‘
d.4 {11 0109- Iszer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-{l w umocnieniu; koparka ‘ ,
‘ |04 9901- 0,60 m3 - wspédtczynnik zageszczenia Js=1.00 |
101

653.5*1.2 |m3

784.200

IRAZEM | 784.200
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Lp. ‘ Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia { ' j.m. | Poszcz. | Razem
spec. wa ‘ ‘ ‘
| techn. |
24/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, /m3 ‘
d.4 110109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu ; koparka ‘ |
‘ 04 0,60 m3 - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98
| poz.18-poz.23 m3 | 563.045
| | RAZEM 563.045
25/ST-01 | KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  kpl. ‘
d.4 18 0901~ |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m ‘
01
17 kpl. | 17.000
, 'RAZEM 17.000
26|ST-01 KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i te- kpl.
d4 18 0901-  lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 ‘
06 m
‘ | 20 kpl. 20.000
I |RAZEM 20.000
27/ST-01 |KNR-W 2-'Montaz konstrukcji podwieszefi rurociggow i kanatéw o roz-  |kpl. |
d4 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
01
. 15 kpl. ‘ 15.000!
, | i RAZEM | 15.000
28/ST-01 [KNR-W 2-/Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o Ikpl. ‘
d.4 18 0903- |rozpietosci elementu 4.0 m
06
‘poz.27 ‘kpl. 15.000|
' . RAZEM | 15.000
5 45231300 iRoboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
29/8T-02 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m ‘
d.5 1009-04 ‘wych PEHD100-RC SDR17 o $r.zewnetrznej Dz-110x6.6 | ‘
z.52.3.9. |mm - wykopy umocnione
P14 ‘ i 609.500
609.5 m .
'RAZEM 609.500
30/8T-02 KNNR 4 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- ‘z}qcz.
d.b5 1010-04 |niowych PEHD100-RC SDR17 metodg zgrzewania czotowe- ‘
2.82.3.9. |go o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione |
9912-9 ‘ | ‘
‘ 609.5/12*1.2 ztacz.. 61
| . 'RAZEM 61
31/ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z Im |
d.S‘ 0219-01 gnsrglzsywa sztucznego | £53.500
. m_ | .
| i 'RAZEM | 653.500
32|ST-02 |[KNNR 4 Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki zel. ‘kpl. ' |
d.5 1701-02 |wbudowane do istniejgcych rurociagéw o §r. 100/100/100 ‘
[mm
l 1+1 kpl. | 2,000
' i | ' RAZEM 2.000
33(ST-02 |KNNR 4 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzo- |szt. |
d.5 1014-03 |we o $r. 110 mm - wykopy umochione - krociec FW zel. kotn. ‘ |
| z.52.3.9. |Dn-100 mm .
| 9912-10 ‘ |
| | 242 szt. | 4.000)
i | | | RAZEM | 4.000
34/ST-02 KNNR4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe dwukielicho- [szt. ‘
d.5 1023-03 ‘we tgczone na weisk o $r.zewn. 110 mm - nasuwki PVC |
| 2+2 szt. 4.000
' | | RAZEM 4.000
35/ST-02 |[KNNR 4 [Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg o r.100 mm |kpl. |
d.5 1105-03 |- skrzynki zeliwne duze |
| | 3+3+3+3 kpl. | 12.000
| | i | |RAZEM 12.000




PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podsta- I Opis i wyliczenia { | j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa |
| techn. ‘ | |
36/ST-02 KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzo- szt |
d.5 1014-03  \we o $r. 110 mm - wykopy umocnione - trojnik Zel. kotn. Dn- |
| 252.3.9. |100/80/100 mm |
9912-10
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37 8T-02 |[KNNR4 [Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzo- |szt.
d.5| 1014-03 |we o ér. 110 mm - wykopy umocnione - trojnik el. koin. Dn-
: z.sz.3.9. [100/100/100 mm
9912-10
I 1+1+1 szt. 3.000
l l RAZEM 3.000
38|ST-02 |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kofnierzo- | szt.
d5 1014-02 |we o $r. 80 mm - wykopy umocnione - kréciec FF zel. koln.
| 2.52.3.9. |L=500mm
9912-10 ‘
| 24242424242 szt. | 12.000
| RAZEM | 12.000
39 8T-02 |[KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne ci§nieniowe kotnierzo- |szt. ‘
ds5 1014-03 |we o $r. 110 mm - wykopy umocnione- koin. zel. slepy .
‘ 2,52.3.9.
9912-10 ‘
| 1+1 szt. | 2.000
| RAZEM | 2.000
40 ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzo- |szt. ‘
d.5 (1014-03 we o $r. 110 mm - wykopy umocnione- FF L=500mm
2.82.3.9.
9912-10
! | 1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
41/ST-02 KNNR 4 |[Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzo- | szt.
d.5 [1014-03  we o $r. 110 mm - wykopy umocnione- Redukcja zel. koin.
| 2.52.3.9. |Dn-100/80mm
19912-10 '
| 1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
42/ 8T-02 [KNNR4 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm Hp1, Hp5 kpl. | '
d5 111901 |
| | 1+1 kol | 2.000)
' 'RAZEM 2.000
43/ST-02 [KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm Hp2, Hp3, Hp4, |kpl.
d.5 1119-03 |Hp6 ‘
1+1+41+1 kpl. | 4.000
RAZEM 4.000

|
44/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, szt. ‘
d.5 1012-02 |PEHD o0 polgczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kot-

|z.52.3.9.  nierzowe na luzny koinierz) o sr.zewnetrznej 110- wykopy

(9912-10 |umocnione ‘
| [14242+3+3+1+141 szt | 14.000

I . 'RAZEM 14.000
45 8T-02 |KNNR 4  Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- ‘zlqcz.‘

d.5 1011-04 niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o
| 2.52.3.9. §r. zewn. 110 mm - wykopy umochione |
99129 ‘ ‘
| poz.44 zigcz.,  14.000

| | ! | RAZEM 14.000
46/ST-02 KNNR 4 ‘Wykonanie réznych element6w drobnowymiarowych o obje- |m3

d.5| |1430-01 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe - 37 |
' szt.
| 0.3*0.6*0.3*37 ‘mS | 1.998
i 1 : | RAZEM |  1.998
47/ST-02 |KNNR 11 |Przewody wodociggowe o diugosci do 15 m z rur cignienio- |m | '
d5 0307-01 |wych PE-o ér. zewn: 40 mm
| 2.52.3.6. |




PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia ! ‘ j-m. | Poszcz. | Razem
| spec. wa '
| techn. |
! 44 'm 44.000
RAZEM 44.000
48/ST-02 [KNNR 4 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady ruro- |szt. |
d.5 1702-02 |we (opaski z zasuwa) na istniejacych rurociggach o &r. 100 ‘ ‘
mm
11 szt. 11.000
| | RAZEM 11.000
49 ST-02 |Demontaz zasuw na istn. przylaczu |szt.
d.5 analiza in-.| |
dywidual-
na ‘
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50/ST-02 | ‘Likwidacja isnt. przylacza na odcinku od wezta p21 do wb kpl.
d.b ‘analiza in- Demontaz opaski, wstawienie nasuwki PVC w miejscu de-
dywidual- Imontaizu, zaslepienie koficéw rurociagéw PE
na
| |1 kpl. 1.000
! RAZEM 1.000
51(ST-02 Przepiecie istn. przylaczy do nowobudowanej sieci w5 oraz  |szt
d.5 analiza in- w11 wraz z plukaniem przyigczy
dywidual-
na '
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52/ST-02 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m
d.5 1606-01 |PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
4 [200m 4.000
-1
préb. |
| RAZEM | 4.000
53 8T-02 |KNNR 4 Dezynfekeja rurociagow sieci wodociagowych o ér.nominal- |odc.2
d.5 ’1611-01 nej do 150 mm 00m
| 4 odc.2|  4.000
‘ | 00m
_ ‘ RAZEM 4.000
54/ST-02 KNNR 4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominainej do (odc.2
d.5 1161201 ‘150 mm 00m
|Krotnos¢ = 2 ‘ ‘
4 odc.2 4.000
| | 00m |
| | | RAZEM | 4.000
6 45233120 |Roboty w zakresie budowy drég
-6 |
55/ST-01 'KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 25 |m2 | .
d.6 0111-02  kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm ‘
‘ | poz.4 m2_ | 63.000
| 'RAZEM 63.000
56/ST-01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2 | ‘
d.6| ‘0103—03 nicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni ‘
poz.7+poz.1+poz.4 m2 867.000
; RAZEM | 867.000
57|ST-01 KNNR 6 'Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane  [m2 '
d.6 0105-08 'mechanicznie o gr.5 cm ‘
‘ poz.1+poz.3 mz2 123.000
| RAZEM 123.000
58/ ST-01 'KNNR 6 ]Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m?2 '
d.6‘ 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias- ‘
\kiem - kostka z rozbiérki - wszystkie uszkodzone elementy
betonowe nalezy wymieni¢ na nowe
| poz3 S m2_ | 93.000,




PRZEDMIAR

Lp. Nr | Podsta- Opis i wyliczenia : j.m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn. | |
RAZEM 93.000
59 ST-01 KNNR 6 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wy-/m
d.6 |0403-04 |konaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej materiat z rozbiorki - wszystkie uszkodzone elementy be- |
tonowe nalezy wymieni¢ na nowe
poz.5 'm 12.000
| RAZEM 12.000
60/ST-01 [KNR 2-01 |Odfworzenie i uktadanie drag kotowych z plyt Zelbetowych  [m2
d.6| 0129-05 |pelnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2 - materiat z rozbiérki
analogia
| poz.1 m?2 30.000
RAZEM 30.000
61/ST-01 |[KNNR1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m2
d.6 0507-01 |musu 15 cm.odtworzenie terenéw zielonych
analogia ‘
|poz.12 m?2 94.000
RAZEM 94.000
62|ST-01 KNNR 1 Roz&cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na tere- |m3 |
d.6 0526-01 |nie ptaskim
| poz.13*0.15 m3 287.250
| | RAZEM 287.250




